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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
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Przebudowa istniejgcych pomieszczen apteki szpitalnej na potrzeby pracowni
zywienia pozajelitowego , izby recepturowej w samodzielnym publicznym szpitalu
wojewddzkim im. Papieza Jana Pawia Il w Zamosciu
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg wewnetrznych instalacji
centralnego ogrzewania.
1.3. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem instalacji j.w. i obejmuja:
- wymagania wykonawcze
- wymagania materiatowe
- technologie montazu
- transport i roztadunek
- sktadowanie materiatow
- nadzér i odbiory
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dosdwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji c.o. ich uzbrojenia oraz montazu elementéw
instalacji i urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
W ramach niniejszych wymogéw Zamawiajgcego podano wytyczne do wykonania i
odbioru nastepujgcych zespotdw instalaciji:

e instalacja centralnego ogrzewania

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
zatgcznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. W dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce
zdefiniowania, gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe.

Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robat i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ,Wymaganiach Ogélnych”, a wymagania
techniczne w dokumentaciji projektowej budowlanej i wykonawcze;.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robét montazowych instalacji centralnego ogrzewania
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— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pozniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe
dokumentaciji robdt z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych
dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz rozporzgdzenia Komisji WE nr
213/2008 z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien , instalaciji
objetych niniejszym opracowaniem dotyczg kody:

CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac niezbedne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach
Ogdlnych, zgodnie z ustawg nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wtasciwie oznaczone:
e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;
e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano
certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng;
e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;
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e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg
specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzone;j
przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Materiaty o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod
zadaszeniem. Armatura, urzgdzenia, automatyka powinna by¢ sktadowana w
pomieszczeniach suchych. Catos$¢ urzadzenh przed wbudowaniem powinna by¢é
transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania roboét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustaleih w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedg
recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatdw na plac
budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac¢ specjalistycznym
transportem bedgcym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochdd dostawczy do przewozu materiatéw i
urzgdzen o mniejszych gabarytach.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,
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— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

4.3.Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen
Urzagdzenia i armature nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatéw

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia.

4.4.2. Sktadowanie grzejnikéw i innych elementéw instalacji co i ct
Grzejniki i armature sktadowac nalezy w magazynach zamknietych, suchych w
ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnia¢ w budynku mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

o Bezpieczenstwa konstrukciji;

o Bezpieczenstwa pozarowego;

e Bezpieczenhstwa uzytkowania;

e Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska;

e Ochrony przed hatasem i drganiami;

e Oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
5.1.2. Instalacja c.o. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
5.1.3. Instalacja c.o. powinna by¢ wykonana przy wzieciu pod uwage
przewidywanego czasu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

5.2.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Tematem niniejszego zadania jest wymiana istniejgcych grzejnikow zeliwnych
cztonowych na nowe w wersji higienicznej . Piony c.o. zasilajg za pomocg poziomych
gatgzek wykonanych jako nowe.

Przewiduje sie zastosowanie nowych grzejnikéw stalowych ptytowych w wers;ji
higienicznej .
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Kazdy grzejnik typu V wyposazony fabrycznie bedzie we wktadke zaworu
termostatycznego . Gtowice termostatyczne do grzejnikbw muszg by¢ dopasowane
do wktadek zaworow termostatycznych,

Na gatgzce powrotnej przewiduje sie zamontowanie zaworu odcinajgcego prostego

5.2.2. Wykonywanie potaczen przewodoéw instalacyjnych.

Polaczenie zaciskowe
Technika tgczenia Press polega na zaprasowaniu stalowego pierscienia na rurze

osadzonej na kré¢cu ztgezki lub tgcznika. Krociec wyposazony jest w uszczelnienia
O-Ringowe zapewniajgce szczelnos$¢ potgczenia i bezawaryjng prace instalacji
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zas$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby
w

czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek”.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukciji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéow lub innych trwatych
podparé¢, zgodnie z projektem technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci oraz prawidtowej pracy instalaciji.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg

-Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentdéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania potgczen rur i armatury nalezy przeprowadzic¢ przez
ogledziny zewnetrzne oraz probe szczelnosci.
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Z préb sporzgdzi¢ protokot podajgcy wartosc cisnienia probnego, czas i wynik proby
oraz zdefiniowac te czesc instalaciji, ktéra byta objeta badaniem.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i rur.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ potgczenie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

6.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji c.o.

6.2.1.Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed pomalowaniem elementow
instalacji. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda.

6.2.2.Przygotowanie do badania szczelnosci

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, powinna by¢ skutecznie
wyptukana wodg. Czynnosc te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze byC przemarzniety.
Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegodlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas badania
instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci, instalacja podlegajgca badaniu
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Przed napetnieniem wodg z instalaciji
nalezy wykreci¢ odpowietrzniki automatyczne pozostawiajgc zawory stopowe,
otwierane recznie w czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po skutecznym
wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ odpowietrznik. Bezposrednio
po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg wczesniej odtgczajgc naczynie
wzbiorcze.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ pompe reczng do badania szczelnosci, wyposazong w
zbiornik wody, zawor odcinajgcy i zwrotny. Podczas badania powinien by¢ uzywany
manometr tarczowy o $rednicy 160 mm i zakresie pomiarowym 0-10 bar. Cisnienie
prébne wytworzone przez pompke powinno wynosi¢ 6 bar. Po przeprowadzeniu
badania powinien by¢ sporzgdzony protokét z proby cisnieniowej. Warunkiem
uznania préby za pozytywna jest brak przeciekow i roszenia na potgczeniach przy
braku spadku cisnienia na manometrze. Po zakonczeniu badania na zimno nalezy
przytaczy¢ naczynie wzbiorcze, uruchomi¢ pompe obiegowsg, a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie dziatania na gorgco. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng
pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ciSnienia prébnego i
dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmnigj
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢
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cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego
wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci 0,9 MPa, utrzymac to
cisSnienie przez 20 min i obserwowac przewody i armature. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w odpowiednich w tablicach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
o Dlugos¢ rurociggow:
— nalezy liczy¢ od pionu do grzejnikow

o Elementy i urzadzenia instalacji:
— zawory, grzejniki, — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i
typu urzadzenia

o Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dlugosci rur instalacji z

uwzglednieniem podziatu wedtug srednic oraz rodzajow budynkdow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci instalacii
grzewczej. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objgc¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji co i ct przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury oraz zmianami
skracajgcymi trwato$¢ instalacji.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosc¢ odczytu
+0,5 C,

— spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2. Odbiér techniczny koincowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych,

— wyptukaniu i napetnieniu instalacji woda,

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomic¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

Z odbioru technicznego konncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokdlarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponownie odbior instalacji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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Rozliczenie rob6t montazowych instalacji co moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji co :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— montaz rurociggow i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robaot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

e PN-EN 1333:1998 PN Elementy rurociggéw. Definicja i dob6r PN

e PN-IS07-1-.1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

e PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

e PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

e PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi

e PN-M-75003 1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdéline
wymagania i badania.

e PN-64/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

e PN-91/B-02420 — ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania”.

e PN-91/M-75009 - ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.

e PN-EN 442-1:1999 — ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 — ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
(zmiana A1)”.

e PN-70/M-01270.03 — ,Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw
rozpoznawczych do przesytania czynnikow.”

e PN-B-02421:2000 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

e PN-93/C-04607 — ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczgce jakosci wody”.

e PN-B-02420:1991 — ,,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.”
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych wydane przez
COBRTI INSTAL.

10.3 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.).

10.4 Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r.,
poz.664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270,
Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156 oraz Dz. U. Nr 201 z 2008 r. poz. 1238 )

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przewciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 péz. 728)

— Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, moggcych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
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bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.
53)
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