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Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi€¢ wymiary otworu w murze. i i i
Zamowienie nowej stolarki wykonaé po sprawdzeniu faktycznych wymiardw. H H i
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przejscia. przejscia. przejcia. przejscia. przejscia. przejscia. przejécia. Rama skrzydta i oscieznicy wykanana z | przymykowe z przegrodq termicznq. priymymwe z przegrodq termicznq. Rama ] przymykowe z przegrodq termiczng. Rama i
Oscieznica regulowana przylgowa z ptyty |Oscieznica requlowana przylgowa z piyty | Oscieznica requlowana przylgowa z ptyty |Oscieznica requlowana przylgowa z piyty |Qscieznica requlowana przylgowa z ptyty |Oscieznica regulowana przylgowa z piyty | Oscieznica requlowana przylgowa z piyty ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych.! | Skrzydfo i oScieznica z profili stalowych z | skfzydta i oscieznicy wykonana z skrzydfa i oScieznicy wykonana z
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Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek |Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek |Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek [Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek |Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek |Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek |Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek Wysposazone w potrjne zawiasy, klamkg | |z inwestorem. Wspétczynnik U=1,3W/mK. preszkowo na kolor uzgodniony z proszkowo na kolor uzgodniony z |
no wkiadke patentowq, klamke typawg na wkiadke patentowq, klamke typowg na wkiadke patentowg, klamke typowq no wkiadke potentowq, klamke typowg no wkfadkg patentowq, klamke typowq na wkiadke patentowq, klamke typawq na wkiadke patentowg, klamke typowq typowq na wys. max 1,2m, bez progu, | Wysposazone w dodatkowy zamek, potréjne |inyestorem. Skrzydfo szkfo bezpieczne. inwestorem. Skrzydfo szkfo bezpieczne. i
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i tygowg na wys. max 1,2m, bez progu, typowg na wys. max 1,2m, bez progu, i
. wybosazone w samozamykacz. wyposazone w samozamykacz.
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Drzwi aluminiowo szklane jednoskrzydfowe,
przeciwpozarowe o klasie adpornosci ogniowej zgodnie
z oznaczeniem na schematoch i opisach na rysunkach.
Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy z wktadkq i
trzema kluczami, okucia, klomke. Wyposazone w
samozamykacz.

Rama skrzydta i oScieznicy wykonana z ksztattownikow
aluminiowych trzykomorowych z przegrodq termiczng.
Szkfo bezpieczne.

Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowa¢ z inwestorem
przed zamowieniem.

Drzwi muszq by¢ wyposazone w tabliczkg znamionowg
potwierdzajqcq ognioodpornosé. Tabliczka powinna by¢
umieszczana na bocznej wewnetrznej czgsci skrzydfa
lub na oscieznicy, aby byfa widoczna po otwarciu
drzwi.

Montaz drzwi zgodnie z zalecniami producenta.

Drzwi aluminiowe petne dwuskrzydtowe, przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowe]

zgodnie z oznaczeniem na schematach i opisach na rysunkach.

Drzwi wyposazone w zamek padklamkowy z wkiadkg i trzema kluczami, okucia,

klamke. Wyposazone w samozamykacz.

Rama skrzydta i oScieznicy wykonana z ksztattownikdw aluminiowych trzykomorowych

z przegrodq termicznq.

Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowat z inwestorem przed zaméwieniem.

Drzwi muszq by¢ wyposazone w tabliczkg znamionowq potwierdzajgeq

ognioodpornos¢. Tabliczka powinna byé umieszczana na bocznej wewngtrznej czesci

skrzydfa lub na oscieznicy, aby byta widoczna po otwarciu drzwi.

Montaz drzwi zgodnie z zalecniami producenta.

samozamykacz.

przed zamdwieniem.

Drzwi aluminiowe pefne jednoskrzydfowe,
przeciwpozarowe o klasie odpornasci ogniowej zgodnie z| klasie odpornosci agniowej zqodnie z oznaczeniem na
oznaczeniem na schematach i opisach na rysunkach.
Drzwi wyposazone w zamek padklamkowy z wktadkq i
trzema kluczami, okucia, kiamke. Wyposazone w

Rama skrzydfa i oscieznicy wykonana z ksztattownikéw
aluminiowych trzykomorowych z przegrodg termicznq.
Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowa¢ z inwestorem

Drzwi muszq by¢ wyposazone w tabliczkg znamionowq
potwierdzajgcq ognioodpornosc. Tabliczka powinna byé
umieszczana na bocznej wewnetrznej czesci skrzydta
lub na oscieznicy, aby byta widoczna po otwarciu drzwi| oécieznicy, aby byta widoczna po otwarciu drzwi.

Montaz drzwi zgodnie z zalecniami producenta.

Drzwi oluminiowo—szklone dwuskrzydfowe, przeciwpozarowe o

schematach i opisach na rysunkach.

Drzwi wyposazone w zamek padklamkowy z wkiadkq i trzema
kluczami, okucia, klamke. Wyposazone w samozamykacz.
Rama skrzydta i oscieznicy wykonana z ksztattownikéw
aluminiowych trzykomorowych z przegrodg termiczng.
Skrzydto szkio bezpieczne.

Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowa¢ z inwestorem przed
zamowieniem.

Drzwi muszq byé wyposazone w tabliczkg znamionowq

potwierdzajqcq ognioodpornast. Tabliczka powinna byé
umieszczana na bocznej wewnetrznej czesci skrzydta lub na

Montaz drzwi zgodnie z zalecniami producenta.

Drzwi stalowe peine techniczne
jednoskrzydfowe, przeciwpozarowe o
klasie odpornosci ogniowej zgodnie z
oznaczeniem na schematach i opisach
na rysunkach.

Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowat z
inwestorem przed zamdowieniem.

Drzwi muszq byt wyposazone w tabliczke
znamionowq potwierdzajgcq
ognioodpornos¢. Tabliczka powinna byt
umieszczana na bocznej wewngtrznej
czgsci skrzydfa lub na oscieznicy, aby
byta widoczna po otwarciu drzwi.

Montaz drzwi zgodnie z zalecniami
producenta.
El 60

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary ofworu w murze.

Zamowienie nowej stolarki wykona¢ po sprawdzeniu faktycznych wymiardw.
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UWAGI Aluminiowe Scianki dziatowe wewngtrzne Aluminiowe Scianki dziatowe wewngtrzne

z profii “zimnych” o glebokasci 50 mm, uzupetniane szktem
zwyktym, pojedynczym hartowanym
z wpietymi drzwiom.

Szklenie bezpieczne, profil oscieznicy aluminiowy. Stolarka malowana
proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem, szklenie — szkfo biafe
(zwykfe) bezpieczne, pojedyncze. W Scianke wpigte drzwi
dwuskrzydfowe wyposazone w samozamykacze.

Aluminiowa konstrukcja scianek wykonana

z ksztottownikdw aluminiowych, wypetnieniem Scianki jest szkfo.
Przegrody te nie spefniajq zadar konstrukcji nosnych i mogq byé
obabcigzane tylko przedmiotami lekkimi.

Okna, przeciwpozarowe, o odpornosci ogniowej EI60.

Okna muszq by wyposazone w tabliczke znamionowq potwierdzajgeq
ognioodpornast. Tabliczka powinna byé umieszczana na bocznej
wewnetrzne| czeéci skrzydda lub na oscieinicy, aby byta widoczna po
otwarciu_okna.

z profili "zimnych” o gfebokosci 50 mm, uzupetniane szkfem
zwykiym, pojedynczym hartowanym
z wpietymi drzwiomi.

Szklenie bezpieczne, profil oscieznicy aluminiowy. Stolarka malowana
proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem, szklenie — szkfo biafe
(zwykfe) bezpieczne, pojedyncze. W scianke wpiete drzwi
dwuskrzydfowe wyposazone w samozamykacze.

Aluminiowa konstrukcja Scianek wykonana

z ksztattownikéw aluminiowych, wypetnieniem Scianki jest szkfo.
Przegrody te nie spefniajq zadafi konstrukcji nosnych i mogq by¢
obobcigzane tylko przedmiotami lekkimi.

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze.

Zamowienie nowej stolarki wykonaé

po_sprawdzeniu faktycznych wymiardw.
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