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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek bloku ,,C" jest czg$cig Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu. Jest
obiektem szpitalnym, miesci sie w nim Szpitalny Oddziat Ratunkowy, Oddziaty Szpitalne oraz Stacja Dializ.

Obiekt jest zaliczany do kategorii XI - budynki stuzby zdrowia, wg zatgcznika do Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333).

Obiekt jest ciggle uzytkowany, poddawany biezgcym pracom konserwatorskim i remontowym.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w budynku w zakresie:
- instalacji wody uzytkowej

- instalacji hydrantowej

- instalacji kanalizacyjnej

- instalacji grzewczej

- instalacji wentylacyjnej

- instalacji chtodniczej

- instalacji gazéw medycznych

- badania, regulacji i uruchomieniu instalacji

Dane ogdlne:

- inwestor:

SPSW im. Papieza Jana Pawta || w Zamosciu
Aleje Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos$¢

Aleje Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos$¢
OBREB EWIDENCYJNY: Miasto Zamos$¢
NR EWIDENCYJNY DZIALKI: 84/4

Dane o wykonywaniu robét budowlanych:
- sposobem recznym przy uzyciu wtasciwych narzediz odpowiednich dla wykonywanych robot

Wymagania odnosnie rodzajéw robdt i materiatéw:
- wszystkie wbudowane materiaty muszg posiadac¢ wazne atesty, aprobaty techniczne PZH i ITB, certyfikat bezpieczenstwa klasy "B"

Wywoz gruzu i odpadow budowlanych - miejsce i odlegtos¢:
- transport samochodami samowytadowczymi 5-10t na teren wysypiska miejskiego na odlegto$¢ 10km

Dane dotyczace placu budowy:

- wykonanie tymczasowych urzadzen placu budowy:

- ustawienie barakowozdéw o réznym przeznaczeniu wchodzi w sktad kosztéw posrednich. Petne zabezpieczenie urzgdzen placu budowy
wraz z ich eksploatacjg obciaza wykonawce. Zamawiajgcy wskaze miejsce ustawienie barakowozu.

- przygotowanie stanowisk roboczych i sktgdowisk materiatéw i urzagdzen:

- petna organizacja stanowisk pracy obciaza wykonawce,

- dostawa, wytadowanie i skatdowanie materiatbw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb na koszt wykonawcy

- wykonanie wszelkich zabezpieczeh BHP:

- wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciaza wykonawce, ogrodzenie i zabezpiecze-
nie terenu robét obcigza wykonawce w ramach kosztéw posrednich okreslonych w kosztorysie.

- koszt skladowania odpadéw budowlanych, koszt zajecia ulic i chodnikéw ujete w kosztach posrednich.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45331100-7 |Instalacja co
1.1|45331100-7 |Prace demontazowe
1|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.1.1]/0506-01
134 m 134.000
RAZEM 134.000
2|KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.1.1/0515-01
43 kpl. 43.000
RAZEM 43.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1.1]0354-15
43*3 szt. 129.000
RAZEM 129.000
4|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1/1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
t 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.1{1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
1 t 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45331100-7 |Prace montazowe
8|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.1.2|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
134 m 134.000
RAZEM 134.000
9|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 15 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1.2|0310-01 niowej rurociggéw o sr.zewn. 15 mm
m 46.000
RAZEM 46.000
10/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1.2|0101-04 ciagow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
11/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.2{0105-04
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw dwu- |m2
d.1.2{0207-04 krotnie
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw m2
d.1.2{0215-04
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
14 Wykonanie zamrazania odcinkéw rur c.o. w celu wykonania wymiany grzejni- | kpl
d.1.2|kalk. wlasna |kéw - 1 kpl. 2 rury fi 15mm
43 kpl 43.000
RAZEM 43.000
15/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji grzewczej m
d.1.2/0128-02
134 m 134.000
RAZEM 134.000
16/KNR 2-15 Uzupetnienie wody w instalacji urzadz.
d.1.2/0404-01
1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1.2|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
134 m 134.000
RAZEM 134.000
18/KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.1.2|0436-01 zawory i termostaty
43 urz. 43.000
RAZEM 43.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych o potgczeniu sztyw- |szt.
d.1.2|0115-01 nym o $r. nominalnej 15 mm
43*2+43*2+4*2 szt. 180.000
RAZEM 180.000
20|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 mm szt.
d.1.2{0412-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny z ké¢cami pomiarowymi, f. skosna DN15 do pracy z szt.
d.1.2|0411-02 zaw.roznicy cisnien ze spustem wody
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $ér. nominalnej 15 mm ze spustem wody szt.
d.1.2{0411-04
43*2 szt. 86.000
RAZEM 86.000
23|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0412-02
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
24|KNR 0-35 Gtowica termostatyczna wandaloodporna z blokadg regulacji szt.
d.1.2{0215-04
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
25|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokos$ci |szt.
d.1.2|0418-08 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm GH2/600/500 z kompletem zawieszen
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokos$ci |szt.
d.1.2|0418-08 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm GH2/600/600 z kompletem zawieszen
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokos$ci |szt.
d.1.2|0418-08 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm GH2/600/700 z kompletem zawieszen
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokos$ci |szt.
d.1.2|0418-08 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm GH2/600/800 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokos$ci |szt.
d.1.2|0418-08 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm GH2/600/900 z kompletem zawieszen
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokos$ci |szt.
d.1.2|0418-08 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm GH2/600/1200 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokos$ci |szt.
d.1.2|0418-08 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm GH2/600/1400 z kompletem zawieszen
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
32|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokos$ci |szt.
d.1.2|0418-08 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm GH2/600/1600 z kompletem zawieszen
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokos$ci |szt.
d.1.2|0418-08 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm GH2/600/1800 z kompletem zawieszen
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokos$ci |szt.
d.1.2|0418-08 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm GH2/600/2000 z kompletem zawieszen
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokosci  |szt.
d.1.2|0418-08 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm GH3/600/1000 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokosci  |szt.
d.1.2|0418-08 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm GH3/600/1800 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokosci  |szt.
d.1.2|0418-08 900 mm i dtugosci do 3000 mm GH3/900/700 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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38|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne z zasileniem bocznym o wysokosci  |szt.
d.1.2|0418-08 900 mm i dtugosci do 3000 mm GH3/900/1400 z kompletem zawieszenh
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3|45331100-7 |Prace budowlane
39|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.3/0333-11 towo-wapiennej (Sciany wewnetrzne i zewnetrzne)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
40(KNR-W 5-08 |Montaz tulei ostonowych o $ednicy do 40mm na stropie szt.
d.1.3{0117-08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR 5-08 Przejscia szczelne rur niepalnych - uszczelnienie masg plastyczng uszczelnia- |szt
d.1.3/0817-05 jaca 2x 1cm z wypetnieniem wetng mineralng przej$¢ kanatéw przez przegrody
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
42|KNR 4-01 Rozkucie otworéw w $cianach pod przejscie p.poz m2
d.1.3]0329-01
33*0.4 m?2 13.200
RAZEM 13.200
43|KNR 4-01 Obrébka otwordéw przy przebiciach m2
d.1.3/0305-02
33*0.4 m?2 13.200
RAZEM 13.200
44 |KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.3{1204-05 ST6 |$cian i sufitéw
33*0.4 m?2 13.200
RAZEM 13.200
2/45331100-7 |Instalacja ct
2.1/45331100-7 |Prace demontazowe
45|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.2.1/0506-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
46 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1|1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1 t 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2.1{1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
1 t 1.000
RAZEM 1.000
2.2|45331100-7 |Prace montazowe
48 |KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 15 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.2.2|0404-01 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
wywanych wraz z elementami montazowymi
28 m 28.000
RAZEM 28.000
49|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 18 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.2.2|0404-01 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
wywanych wraz z elementami montazowymi
28 m 28.000
RAZEM 28.000
50|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 22 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.2.2|0404-02 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
wywanych wraz z elementami montazowymi
10 m 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 28 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.2.2|0404-02 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
wywanych wraz z elementami montazowymi
3 m 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 35 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.2.2|/0404-03 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
wywanych wraz z elementami montazowymi
22 m 22.000
RAZEM 22.000
53|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 15 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.2.2|0310-01 niowej rurociggéw o sr.zewn. 15 mm
m 28.000
RAZEM 28.000
54| KNR 2-16 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.2.2|0310-01 niowej rurociggéw o sr.zewn. 18 mm
m 28.000
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RAZEM 28.000
55|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.2.2|0310-01 niowej rurociggéw o sr.zewn. 22 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
56|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.2.2|0310-01 niowej rurociggéw o sr.zewn. 28 mm
m 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.2.2|0310-01 niowej rurociggéw o sr.zewn. 35 mm
m 22.000
RAZEM 22.000
58| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji grzewczej m
d.2.2/0128-02
91 m 91.000
RAZEM 91.000
59|KNR 2-15 Spust i uzupetnienie wody w instalac;ji urzadz.
d.2.2/0404-01
1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2.2|0406-02 niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.000
91 m 91.000
RAZEM 91.000
61|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.2.2|0436-01 zawory i termostaty
6 urz. 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny z koécami pomiarowymi, f. skosna DN15 do pracy z szt.
d.2.2|0411-02 zaw.réznicy ci$nien ze spustem wody
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
63|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny z koécami pomiarowymi, f. skosna DN25 do pracy z szt.
d.2.2|0411-02 zaw.réznicy ci$nien ze spustem wody
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm ze spustem wody szt.
d.2.2{0411-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65|/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm ze spustem wody szt.
d.2.2|0411-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
66| KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm ze spustem wody szt.
d.2.2|0411-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR-W 2-15 |Grupa pompowa centrali: zawér tréjdrozny + pompa obiegowa z izolowanej szt.
d.2.2|0411-04 obudowie)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
68| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 mm szt.
d.2.2|0412-07
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
69|KNR 2-20 Filtr DN20/200 szt.
d.2.2/0407-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
70(KNR 2-20 Filtr DN32/200 szt.
d.2.2/0407-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-20 Zawor zwrotny dn20 szt.
d.2.2/0407-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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72|KNR 2-20 Zawor zwrotny dn32 szt.
d.2.2/0407-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 2-20 Manometr typ 111.20 0+1,6/MPa D160mm z kurkiem fig. 528 i rurkg syfonowg |szt.
d.2.2|0312-05 lub rownowazne
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
74|KNR 2-20 Termometr prosty 0+160°C (DN25+65) L=63 mm szt.
d.2.2/0312-02
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3/45331210-1 |Instalacja wentylacji
3.1/45331210-1 |Prace demontazowe
75|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen wentylacyjnych; wentylatory N6, N8, N7, N9, W6, W/, W7, |szt
d.3.1]40210-02 W9
ST10
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
76| KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- {m
d.3.1]40201-02 nym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm: Uktady N6, N8, N7, N9, W6, W/,
W7, W9 + czesciowo N10, Wi1, kanat wyrzutowy zbiorczy
150 m 150.000
RAZEM 150.000
77|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.3.1/40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mmu: Uktady N6, N8, N7, N9, W6, W/,
W7, W9 + czesciowo N10, Wi1, kanat wyrzutowy zbiorczy
250 m 250.000
RAZEM 250.000
78|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
2 t 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.3.1{1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
2 t 2.000
RAZEM 2.000
3.2/45331210-1 |Uktad NW1
3.21 Prace montazowe
80|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW1 nawiewno-wywiewna podwieszana w wykonaniu  |szt.
d.3.2|0323-02 wewnetrznym z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpgdowym, wraz z au-
.1|ST10 tomatyka sterujacg. Wydajnos¢ Vn=940m3/h, Vw=850m3/h z regulacjg pracy
analogia instalacji. Centrala przystosowana do pracy z BMS.
szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.2{0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.2|0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.2{0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
41.5+19 m?2 60.500
RAZEM 60.500
84|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.2/0103-02 600 mm - udziat ksztaitek do 65 %
A
17.5+6 m?2 23.500
RAZEM 23.500
85/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3.2/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
A
16+4 m?2 20.000
RAZEM 20.000
86|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.3.2/0114-01 udziat ksztattek do 55 %
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14+1.5 m?2 15.500
RAZEM 15.500
87|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 200x350 L=1000 szt.
d.3.2|0154-03
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 2-17 Anemostaty kotowe dn160 szt.
d.3.2/0140-01
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR 2-17 Anemostaty kotowe dn125 szt.
d.3.2/0140-01
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
90|KNR 2-17 Anemostaty kotowe dn100 szt.
d.3.2/0140-01
A
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
91|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna dwurzedowa 225x125 z przepustnicg szt.
d.3.2/0138-01
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna dn160 szt.
d.3.2/0131-02
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna dn125 szt.
d.3.2/0131-02
A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
94|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna dn100 szt.
d.3.2/0131-02
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
95/KNR 2-17 Klapa p.poz dn160 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.2/0131-02
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
96| KNR 2-17 Klapa p.poz dn125 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.2/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-17 Klapa p.poz dn100 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.2/0131-02
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR 2-17 Klapa p/poz 250x200 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.2/0134-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-17 Klapa p/poz 200x200 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.2/0134-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.100 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.2{0305-04
.1|ST10
29*1.6 m?2 46.400
RAZEM 46.400
101|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.30 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.2/0305-04
1|ST10
104*1.2 m?2 124.800
RAZEM 124.800
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102|KNR 2-17 Rewizje na kanatach wentylacyjnych - analogia szt.
d.3.2/0153-02
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
103|KNR 5-08 Uszczelnienie obustronne masg plastyczng uszczelniajgca 2x 1cm z wypetnei- |m
d.3.2|/0817-05 niem wetng mineralng przej$¢ kanatéw przez przegrody
A
8 2 m 16.000
RAZEM 16.000
104 Uruchomienie, regulacja i pomiary skutecznosci dziatania wentylacji mecha-  |szt
d.3.2 nicznej
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3/45331210-1 |Ukiad NW2
3.3.1 Prace montazowe
105|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW2 nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnetrznym |szt.
d.3.3/0323-02 stojgca z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwprgdowym, wraz z automa-
.1|ST10 tyka sterujacg. Wydajnos¢ Vn=770m3/h, Vw=390m3/h z regulacjg pracy insta-
analogia lacji. Centrala przystosowana do pracy z BMS.
szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.3/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
107 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.3/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.3{0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
70+19.5 m?2 89.500
RAZEM 89.500
109|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3.3|0114-02 udziat ksztattek do 55 %
A
12+3 m?2 15.000
RAZEM 15.000
110|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.3.3/0114-01 udziat ksztattek do 55 %
A
10+2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
111|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 200x350 L=1000 szt.
d.3.3|0154-03
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR 2-17 Anemostaty kotowe dn125 szt.
d.3.3/0140-01
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 2-17 Anemostaty kotowe dn100 szt.
d.3.3/0140-01
A
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
114|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna dn200 szt.
d.3.3/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna dn125 szt.
d.3.3/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna dn100 szt.
d.3.3/0131-02
A
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
117|KNR 2-17 Klapa p.poz dn200 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.3/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 2-17 Klapa p.poz dn125 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.3/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 2-17 Klapa p.poz dn100 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.3/0131-02
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR 2-17 Klapa p/poz 250x200 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.3/0134-01
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 2-17 Klapa p/poz 200x200 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.3/0134-01
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
122|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.100 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.3/0305-04
.1|ST10
24*1.6 m?2 38.400
RAZEM 38.400
123|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.30 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.3/0305-04
1|ST10
97*1.2 m?2 116.400
RAZEM 116.400
124|KNR 2-17 Rewizje na kanatach wentylacyjnych - analogia szt.
d.3.3/0153-02
A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
125|KNR 5-08 Uszczelnienie obustronne masa plastyczng uszczelniajgca 2x 1cm z wypetnei- |[m
d.3.3|0817-05 niem wetng mineralng przej$¢ kanatéw przez przegrody
A
9*2 m 18.000
RAZEM 18.000
126|KNR 2-16 Izolacja wetng mineralng przeciwpozarowg E1120 o grub. 60mm m2
d.3.3/0305-04
.1|ST10
15*1.2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
127 Uruchomienie, regulacja i pomiary skutecznosci dziatania wentylacji mecha-  |szt
d.3.3 nicznej
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.4/45331210-1 |Ukiad NW3
3.4.1 Prace montazowe
128|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW3 nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnetrznym |szt.
d.3.4/0323-02 stojgca z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwprgdowym, wraz z automa-
.1|ST10 tyka sterujacg. Wydajnos¢ Vn=2500m3/h, Vw=2500m3/h z regulacjg pracy ins-
analogia talacji. Centrala przystosowana do pracy z BMS.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.4/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
130|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.4/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
63+24.5 m?2 87.500
RAZEM 87.500
131|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.4{0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
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44+12 m?2 56.000
RAZEM 56.000
132|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.4/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
11+4 m?2 15.000
RAZEM 15.000
133|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3.4/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
A
55+15 m?2 70.000
RAZEM 70.000
134|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 300x700 L=1000 szt.
d.3.4/0154-03
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe dn160 L=1000mm szt.
d.3.4/0155-02
.1|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
136|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe dn125 L=1000mm szt.
d.3.4/0155-02
.1|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
137|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe dn125 L=500mm szt.
d.3.4/0155-02
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna dwurzedowa 450x150 ze skrzynkg rozprezng izolowana  |szt.
d.3.4/0138-01 dn160
A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
139|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna dwurzedowa 400x150 ze skrzynka rozprezng izolowana  |szt.
d.3.4/0138-01 dn160
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
140|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna dwurzedowa 350x150 ze skrzynkg rozprezng izolowana  |szt.
d.3.4/0138-01 dn125
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna jednorzedowa 350x150 ze skrzynkg rozprezng izolowana |szt.
d.3.4/0138-01 dn160
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
142|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna jednorzedowa 300x150 ze skrzynka rozprezng izolowana |szt.
d.3.4/0138-01 dn160
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna jednorzedowa 250x100 ze skrzynkg rozprezng izolowana |szt.
d.3.4/0138-01 dn125
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR 2-17 Regulator zmiennego wydatku dn160 250/120 szt.
d.3.4/0131-02
A
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
145|KNR 2-17 Regulator zmiennego wydatku dn125 200/120 szt.
d.3.4/0131-02
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
146|KNR 2-17 Regulator aerodynamiczny statego wydatku dn125 150m3/h szt.
d.3.4/0131-02
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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147|KNR 2-17 Klapa p.poz dn160 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.4/0131-02
A
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
148|/KNR 2-17 Klapa p/poz 500x300 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.4/0134-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 2-17 Klapa p/poz 400x250 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.4/0134-01
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
150|/KNR 2-17 Klapa p/poz 350x250 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.4/0134-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.100 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.4/0305-04
1|ST10
25*1.5 m?2 37.500
RAZEM 37.500
152|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.30 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.4/0305-04
.1|ST10
209*1.2 m?2 250.800
RAZEM 250.800
153|KNR 2-17 Rewizje na kanatach wentylacyjnych - analogia szt.
d.3.4/0153-02
A
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
154|KNR 5-08 Uszczelnienie obustronne masg plastyczng uszczelniajgca 2x 1cm z wypetnei- [m
d.3.4/0817-05 niem wetng mineralng przej$¢ kanatéw przez przegrody
A
172 m 34.000
RAZEM 34.000
155 Uruchomienie, regulacja i pomiary skutecznosci dziatania wentylacji mecha-  |szt
d.3.4 nicznej w tym regulacji zmiennego wydatku
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.5/45331210-1 |Uktad N4, W4
3.5.1 Prace montazowe
156|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N4 nawiewna w wykonaniu wewnetrznym podwieszana |szt.
d.3.5/0323-02 wraz z automatyka sterujgca. Wydajnos¢ Vn=400m3/h z regulacja pracy insta-
.1|ST10 lacji. Centrala przystosowana do pracy z BMS.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 2-17 Wentylator dachowu dn200 o wydajnosci 500m3/h dla dP=400Pa wraz z regu- |szt.
d.3.5/0201-01 latorem do pracy z centralg N4 z ttumikiem dachowym i wyposazeniem
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.5/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
159|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.5/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
160|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.5/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
26+12 m?2 38.000
RAZEM 38.000
161|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3.5/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
A
2.5+1 m?2 3.500
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RAZEM 3.500
162|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.3.5/0114-01 udziat ksztattek do 55 %
A
2.5+1 m?2 3.500
RAZEM 3.500
163|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 200x350 L=1000 szt.
d.3.5/0154-03
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164 |KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe dn160 L=1000mm szt.
d.3.5/0155-02
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe dn160 L=500mm szt.
d.3.5/0155-02
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe dn100 L=1000mm szt.
d.3.5/0155-02
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe dn100 L=500mm szt.
d.3.5/0155-02
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR 2-17 Nawiewnik/wywiewnik z filtrem Hepa H13 305x305 ze skrzynkg rozprezng izo- |szt.
d.3.5/0138-01 lowang dn160
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR 2-17 Nawiewnik/wywiewnik z filtrem Hepa H13 305x305 ze skrzynkg rozprezng izo- |szt.
d.3.5/0138-01 lowana dn100
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
170|KNR 2-17 Regulator zmiennego wydatku dn160 350/72m3/h szt.
d.3.5/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn160 300m3/h szt.
d.3.5/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 2-17 Regulator zmiennego wydatku dn100 150/30m3/h szt.
d.3.5/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 2-17 Regulator aerodynamiczny statego wydatku dn100 100m3/h szt.
d.3.5/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR 2-17 Regulator aerodynamiczny statego wydatku dn100 30m3/h szt.
d.3.5/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR-W 2-15 | Przetwornik cisnienia uktadu regulacji zmiennego przeptywu wraz z rurkami szt.
d.3.5/0530-03 pomiarowymi
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
176 KNR-W 2-15 | Sterownik ukfadu regulacji zmiennego przeptywu szt.
d.3.5/0530-03
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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177|KNR 2-17 Klapa p/poz 200x200 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.5/0134-01
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
178|KNR 2-17 Klapa p.poz dn160 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.5/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR 2-17 Klapa p.poz dn100 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.5/0131-02
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
180|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.100 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.5/0305-04
.1|ST10
8*1.6 m?2 12.800
RAZEM 12.800
181|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.30 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.5/0305-04
1|ST10
39*1.2 m?2 46.800
RAZEM 46.800
182|KNR 2-16 Izolacja wetng mineralng przeciwpozarowg E1120 o grub. 60mm m2
d.3.5/0305-04
.1|ST10
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
183|KNR 2-17 Rewizje na kanatach wentylacyjnych - analogia szt.
d.3.5/0153-02
A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
184|KNR 5-08 Uszczelnienie obustronne masg plastyczng uszczelniajgca 2x 1cm z wypetnei- [m
d.3.5/0817-05 niem wetng mineralng przej$¢ kanatéw przez przegrody
A
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
185 Uruchomienie, regulacja i pomiary skutecznosci dziatania wentylacji mecha-  |szt
d.3.5 nicznej w tym regulacji zmiennego wydatku
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.6/45331210-1 |Uktad N5, W5
3.6.1 Prace montazowe
186|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N5 nawiewna w wykonaniu wewnetrznym podwieszana |szt.
d.3.6/0323-02 wraz z automatyka sterujgca. Wydajnos¢ Vn=500m3/h z regulacja pracy insta-
.1|ST10 lacji. Centrala przystosowana do pracy z BMS.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 2-17 Wentylator dachowu dn200 o wydajnosci 500m3/h dla dP=400Pa wraz z regu- |szt.
d.3.6/0201-01 latorem do pracy z centralg N4 z ttumikiem dachowym i wyposazeniem
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.6/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
189|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.6{0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
190|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.6{0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
33+15 m?2 48.000
RAZEM 48.000
191|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3.6/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
A
2+0.5 m?2 2.500
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RAZEM 2.500
192|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.3.6/0114-01 udziat ksztattek do 55 %
A
2+0.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
193|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 200x350 L=1000 szt.
d.3.6{0154-03
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe dn160 L=1000mm szt.
d.3.6/0155-02
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
195|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe dn100 L=1000mm szt.
d.3.6/0155-02
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196 |KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe dn100 L=500mm szt.
d.3.6/0155-02
.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
197|KNR 2-17 Nawiewnik/wywiewnik z filtrem Hepa H13 305x305 ze skrzynkg rozprezng izo- |szt.
d.3.6/0138-01 lowanag dn160
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198|KNR 2-17 Nawiewnik/wywiewnik z filtrem Hepa H13 305x305 ze skrzynkg rozprezng izo- |szt.
d.3.6/0138-01 lowang dn100
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
199|KNR 2-17 Regulator zmiennego wydatku dn160 300/72m3/h szt.
d.3.6/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200(KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn160 300m3/h szt.
d.3.6/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn100 150m3/h szt.
d.3.6/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 2-17 Regulator zmiennego wydatku dn100 150/25m3/h szt.
d.3.6/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR 2-17 Regulator aerodynamiczny statego wydatku dn100 100m3/h szt.
d.3.6/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204 |KNR-W 2-15 |Przetwornik ci$nienia ukfadu regulacji zmiennego przeptywu wraz z rurkami szt.
d.3.6/0530-03 pomiarowymi
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
205|KNR-W 2-15 | Sterownik uktadu regulacji zmiennego przeptywu szt.
d.3.6{0530-03
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
206|KNR 2-17 Klapa p/poz 200x200 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.6/0134-01
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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207|KNR 2-17 Klapa p.poz dn160 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.6/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208|KNR 2-17 Klapa p.poz dn100 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.6/0131-02
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
209|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.100 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.6/0305-04
1|ST10
8*1.6 m?2 12.800
RAZEM 12.800
210|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.30 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.6/0305-04
.1|ST10
47*1.2 m?2 56.400
RAZEM 56.400
211|KNR 2-16 Izolacja wetng mineralng przeciwpozarowg EI120 o grub. 60mm m2
d.3.6/0305-04
1|ST10
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR 2-17 Rewizje na kanatach wentylacyjnych - analogia szt.
d.3.6/0153-02
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
213|KNR 5-08 Uszczelnienie obustronne masa plastyczng uszczelniajgca 2x 1cm z wypetnei- |[m
d.3.6/0817-05 niem wetng mineralng przej$¢ kanatéw przez przegrody
A
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
214 Uruchomienie, regulacja i pomiary skutecznosci dziatania wentylacji mecha-  |szt
d.3.6 nicznej w tym regulacji zmiennego wydatku
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.7/45331210-1 |Uktad N6, Wi10
3.71 Prace montazowe
215|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N6 nawiewna w wykonaniu wewnetrznym podwieszana |szt.
d.3.7|0323-02 wraz z automatyka sterujgcg. Wydajnosé Vn=400m3/h z regulacjg pracy insta-
.11ST10 lacji. Centrala przystosowana do pracy z BMS.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.7/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
217|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.7/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
218|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.7/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
A
3+2.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
219|KNR 2-17 Demontaz i ponowny montaz wentylatora Wi10 na konstrukcji na posadzce szt.
d.3.7]0201-01
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220(KNR 2-15 Montaz rurociggéw PVC 200 na ukfadzie wywiewnym Wi10 - z uwagi na prze- |m
d.3.7|0205-04 suniecie wentylatora
A
8 m 8.000
RAZEM 8.000
221|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 200x350 L=1000 szt.
d.3.7/0154-03
.1|analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
222|KNR 2-17 Klapa p/poz 200x200 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.7/0134-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 2-17 Klapa p.poz dn200 EIS120 - Stal nierdzewna z sitownikiem 24V na kanale szt.
d.3.7/0131-02 Wi10
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
224|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.100 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.7|0305-04
1|ST10
2*1.6 m?2 3.200
RAZEM 3.200
225|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.30 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.7|0305-04
.1|ST10
5.5%1.2 m?2 6.600
RAZEM 6.600
226 |KNR 2-17 Rewizje na kanatach wentylacyjnych - analogia szt.
d.3.7/0153-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227|KNR 5-08 Uszczelnienie obustronne masg plastyczng uszczelniajgca 2x 1cm z wypetnei- |m
d.3.7|/0817-05 niem wetng mineralng przej$¢ kanatéw przez przegrody
A
22 m 4.000
RAZEM 4.000
228 Uruchomienie, regulacja i pomiary skutecznosci dziatania wentylacji mecha-  |szt
d.3.7 nicznej w tym regulacji zmiennego wydatku
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.8/45331210-1 |Uktad Ww14, Ww15
3.8.1 Prace montazowe
229|KNR 2-17 Wentylator kanatowy wyciszony dn125 V=210m3/h z regulatorem szt.
d.3.8/0201-01
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
230(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3.8/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
A
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
231|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.3.8/0114-01 udziat ksztattek do 55 %
A
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
232|KNR 2-17 Anemostaty kotowe dn160 szt.
d.3.8/0140-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNR 2-17 Anemostaty kotowe dn125 szt.
d.3.8/0140-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
234|KNR 2-17 Anemostaty kotowe dn100 szt.
d.3.8/0140-01
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
235|KNR 2-17 Klapa p.poz dn160 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.8/0131-02
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
236|KNR 2-17 Klapa zaluzjowa 200x200 EIS120 z sitownikiem 24V z maskownicami szt.
d.3.8/0134-01
A
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
237|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.100 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.8/0305-04
1|ST10
8*1.6 m?2 12.800
RAZEM 12.800
238|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.30 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.3.8/0305-04
.1|ST10
47*1.2 m?2 56.400
RAZEM 56.400
239|KNR 2-16 Izolacja wetng mineralng przeciwpozarowg EI120 o grub. 60mm m2
d.3.8/0305-04
1|ST10
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
240|KNR 2-17 Rewizje na kanatach wentylacyjnych - analogia szt.
d.3.8/0153-02
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
241|KNR 5-08 Uszczelnienie obustronne masa plastyczng uszczelniajgca 2x 1cm z wypetnei- |[m
d.3.8/0817-05 niem wetng mineralng przej$¢ kanatéw przez przegrody
A
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
242 Uruchomienie, regulacja i pomiary skutecznosci dziatania wentylacji mecha-  |szt
d.3.8 nicznej w tym regulacji zmiennego wydatku
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.9/45331210-1 |Wentylacja mechaniczna Ww1 do Ww13
3.91 Prace montazowe
243|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3.9/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
A
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
244|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.3.9/0114-01 udziat ksztattek do 55 %
A
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
245|KNR 2-17 Wentylator kanatowy wyciszony dn100 V=155m3/h z regulatorem szt.
d.3.9/0201-01
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
246|KNR 2-17 Wentylator tazienkowy V=80-100m3/h dn125 z opdznieniem czasowym szt.
d.3.9/0205-01
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
247|KNR 2-17 Wentylator tazienkowy V=80-100m3/h dn125 praca stata szt.
d.3.9/0205-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
248|KNR 2-17 Wentylator tazienkowy V=40-50m3/h dn100 z opdznieniem czasowym szt.
d.3.9/0205-01
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
249|KNR 2-17 Wentylator tazienkowy V=40-50m3/h dn100 praca stata szt.
d.3.9/0205-01
A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
250|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna jednorzedowa 225x125 szt.
d.3.9/0138-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
251|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki $ciernny dn125 z anemostatem po stronie wewnetrznej, okapem |szt.
d.3.9/0156-03 zewnetrznym i filtrem
A
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
252|KNR 2-17 Klapa p.poz dn125 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.9/0131-02
A
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
253|KNR 2-17 Zawor p.poz dn125 EIS120 z napedem 24V szt.
d.3.9/0131-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
254|KNR 5-08 Uszczelnienie obustronne masa plastyczng uszczelniajgca 2x 1cm z wypetnei- |[m
d.3.9/0817-05 niem wetng mineralng przej$¢ kanatéw przez przegrody
A
14*2 m 28.000
RAZEM 28.000
255 Uruchomienie, regulacja i pomiary skutecznosci dziatania wentylacji mecha-  |szt
d.3.9 nicznej
A
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
3.10(45331210-1 |Uklad W - wyrzutowy
3.10. Prace montazowe
1
256 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.1]0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
0.1
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
257|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.1]0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
0.1
7.5+3 m?2 10.500
RAZEM 10.500
258|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.100 mm z ptaszczem z folii aluminiowej - odcinka |m?2
d.3.1|0305-04 wyrzutni wspolnego
0.1|ST10
5*1.6 m?2 8.000
RAZEM 8.000
3.11]45331210-1 |Uklad istniejace przebudowa
3.11. Prace montazowe
1
259|KNR 2-17 Klapa p/poz 200x200 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.1/0134-01
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
260|KNR 2-17 Klapa p/poz 250x200 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.1/0134-01
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
261|KNR 2-17 Klapa p/poz 800x800 EIS120 z sitownikiem 24V szt.
d.3.1/0134-01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.1/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.1
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
263|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.1]0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.1
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
264 |KNR 5-08 Uszczelnienie obustronne masa plastyczng uszczelniajgca 2x 1cm z wypetnei- |[m
d.3.1|0817-05 niem wetng mineralng przej$¢ kanatéw przez przegrody
1.1
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
3.12|/45331210-1 |Prace budowlane
265|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3.1{0333-11 towo-wapiennej (Sciany wewnetrzne i zewnetrzne)
2
98+37 szt. 135.000

-19 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34003




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 135.000
266|KNR 4-01 Obrobka otworéw przy przebiciach m2
d.3.1]/0305-02
2
(98+37)*0.2 m?2 27.000
RAZEM 27.000
267|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3.1/1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3.1{1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotnos¢ = 10
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.3.1/2011-07 metalowych pojedynczych belek, kanatow i podciggdéw, jednowarstwowa 50 -
2 01
85%(0.2+0.3) m?2 42.500
RAZEM 42.500
270(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.3.1/1204-02
2
85%(0.3+0.2) m?2 42.500
RAZEM 42.500
4/45332200-5 |Instalacja wodna
4.1/45332200-5 |Prace demontazowe
271|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego m
d.4.1]0114-02
ST13
10 m 10.000
RAZEM 10.000
272|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego szt.
d.4.1]0133-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
273|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4.1{1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
274|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4.1{1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
Krotnos¢ = 10
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
275|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
276|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 10
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
4.2|145332200-5 |Roboty montazowe
277|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych 40x6,7mm PP o potgczeniach zgrzewanych, |m
d.4.2|/0110-04 stabilizowane wiéknem szklanym
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
278|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych 32x5,4mm PP o potgczeniach zgrzewanych, |m
d.4.2|0110-01 stabilizowane widknem szklanym
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
279|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych 25x4,2mm PP o potgczeniach zgrzewanych, |m
d.4.2|0110-01 stabilizowane wiéknem szklanym
analogia
26 m 26.000
RAZEM 26.000
280|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych 20x3,4mm PP o potgczeniach zgrzewanych, |m
d.4.2|0110-01 stabilizowane widéknem szklanym
analogia
195 m 195.000
RAZEM 195.000
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281|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych 50x6,9mm PP o potgczeniach zgrzewanych |m
d.4.2{0110-06
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych 40x5,5mm PP o potgczeniach zgrzewanych |m
d.4.2{0110-04
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
283 |KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych 32x4,4mm PP o potgczeniach zgrzewanych |m
d.4.2/0110-01
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
284|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych 25x3,5mm PP o potgczeniach zgrzewanych |m
d.4.2/0110-01
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
285|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych 20x2,8mm PP o potgczeniach zgrzewanych |m
d.4.2/0110-01
analogia
224 m 224.000
RAZEM 224.000
286|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 50 mm, gr. izolacji 25 mm m
d.4.2/01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
287|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 40 mm, gr. izolacji 20 mm m
d.4.2/01
6+10 m 16.000
RAZEM 16.000
288|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 32 mm, gr. izolacji 20 mm m
d.4.2/01
6+11 m 17.000
RAZEM 17.000
289|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 25 mm, gr. izolacji 20 mm m
d.4.2/01
26+22 m 48.000
RAZEM 48.000
290|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm m
d.4.2/01
195+244 m 439.000
RAZEM 439.000
291|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.2/0128-02
501 m 501.000
RAZEM 501.000
292|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.4.2|/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
2 préb. 2.000
501 m 501.000
RAZEM 501.000
293|KNR 2-15 Zawory odcinajacy o $r.nom. 40 mm szt.
d.4.2|0112-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
294|KNR 2-15 Zawory odcinajacy o $r.nom. 32 mm szt.
d.4.2|0112-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
295|KNR 2-15 Zawory odcinajacy o $r.nom. 25 mm szt.
d.4.2{0112-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
296 |KNR 2-15 Zawory odcinajacy o $r.nom. 20 mm szt.
d.4.2/0112-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
297|KNR 2-15 Zawory odcinajacy o $r.nom. 15 mm szt.
d.4.2/0112-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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298|KNR 2-20 Filtr siatkowy z ptukaniem wstecznym DN32 szt.
d.4.2/0407-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
299|KNR 2-20 Filtr siatkowy z ptukaniem wstecznym DN25 szt.
d.4.2/0407-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
300|KNR 2-20 Filtr siatkowy z ptukaniem wstecznym DN20 szt.
d.4.2/0407-01
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
301|KNR 2-20 Filtr siatkowy z ptukaniem wstecznym DN15 szt.
d.4.2/0407-01
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
302|KNR 2-20 Zawor zwrotny dn32 szt.
d.4.2/0407-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
303|KNR 2-20 Zawor zwrotny dn25 szt.
d.4.2/0407-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
304|KNR 2-20 Zawor zwrotny dn20 szt.
d.4.2/0407-01
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
305|KNR 2-20 Zawor zwrotny dn15 szt.
d.4.2/0407-01
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
306|KNR 2-15 Baterie natryskowe $cienne o $r.nom. 15 mm z mieszaczem recznym szt.
d.4.2|0115-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
307|KNR 2-15 Baterie natryskowe $cienne o $r.nom. 15 mm na wode zmieszana szt.
d.4.2|0115-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
308|KNR 2-15 Baterie umywalkowe bezdotykowe na wode zmieszang $r. nom. 15 mm - wan- |szt.
d.4.2|0115-02 daloodporne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
309|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojgce z mieszaczem recznym $r. nom. 15 mm - dla nie- |szt.
d.4.2|0115-02 petnosprawnych na wode zmieszana
szt. 3.000
RAZEM 3.000
310|/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojgce na wode zmieszang $r. nom. 15 mm - wandalo-  |szt.
d.4.2|0115-02 odporne
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
311|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojgce z mieszaczem recznym $r. nom. 15 mm - wanda- |szt.
d.4.2|0115-02 loodporne
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
312|KNR 2-15 Baterie zlewozmywalkowe z recznym mieszaczem $r. nom. 15 mm szt.
d.4.2/0115-02
6+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
313|KNR 2-15 Baterie wannowe stojgce z wyciggana gtowicg prysznicowg o sr.nom. 15 mm  |szt.
d.4.2|0115-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
314|KNR 2-15 Baterie wannowe stojgce o sr.nom. 15 mm szt.
d.4.2|0115-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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315/KNR 2-15 Zawory przelotowe odcinajgce o §r.nom. 15 mm szt.
d.4.2/0112-01
2*(8+4+4+3+8+24+8+1+2) szt. 124.000
RAZEM 124.000
316|/KNR 2-15 Zawory HA (izolator przeptywdéw zwrotnych) o $r.nom. 15 mm szt.
d.4.2/0112-01
ST13
272+2+42*2+1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
317|KNR 2-15 Mieszacz termostatyczny 36-70stC dn20 szt.
d.4.2/0117-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
318/KNR 2-15 Mieszacz termostatyczny 36-70stC dn15 szt.
d.4.2/0117-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
319|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych zaworow i mieszaczy |szt.
d.4.2|0107-01 termostatycznych
2*(2+4+6+9+18+4+6+9+18+4+6+9+18)+11+3*9+124 szt. 388.000
RAZEM 388.000
320|KNR 2-17 Klapa rewizyjna przeciwpozarowa EI1120 200x200mm do montazu w Scianie szt.
d.4.2|0327-01 szachtu (piwnice) wraz z drzwiczkami
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
321|KNR 2-17 Klapa rewizyjna przeciwpozarowa EI1120 300x300mm do montazu w Scianie szt.
d.4.2|0327-01 szachtu (parter) wraz z drzwiczkami
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
322|KNR 5-08 Uszczelnienie obustronne masg plastyczng uszczelniajgca 2x 1cm z wypetnei- |m
d.4.2|/0817-05 niem wetng mineralng przej$¢ kanatéw przez przegrody
16+17 m 33.000
RAZEM 33.000
4.3|45332200-5 |Prace budowlane
323|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4.3|0333-11 towo-wapiennej (Sciany wewnetrzne i zewnetrzne)
49*2 szt. 98.000
RAZEM 98.000
324 KNR-W 5-08 |Montaz tulei ostonowych os ednicy do 40mm na stropie szt.
d.4.3|0117-08
49*2 szt. 98.000
RAZEM 98.000
325|KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.4.3|0339-01 piennej
analogia
145 m 145.000
RAZEM 145.000
326 |KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.4.3|0207-02 ST1 |pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
analogia
145 m 145.000
RAZEM 145.000
327|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.4.3|2011-07 metalowych pojedynczych belek, kanatéw i podciggéw, jednowarstwowa 50 -
01
23*(0.2+0.3) m?2 11.500
RAZEM 11.500
328|KNR 5-08 Przejscia szczelne rur niepalnych - uszczelnienie masg plastyczng uszczelnia- |szt
d.4.3/0817-05 jaca 2x 1cm z wypetnieniem wetng mineralng przej$¢ kanatéw przez przegrody
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
329|KNR 4-01 Obrébka otworéw pom montaz rewizji m2
d.4.3/0305-02
(16+17)*0.4 m?2 13.200
RAZEM 13.200
5/45332200-5 |Instalacja hydrantowa
5.1/45332200-5 |Prace montazowe
330|KNR-W 2-15 |Rurociagi o $r.nominalnej 35 mm z rur ze stali weglowej nr 1.0034-E195, ocyn-|m
d.5.1/0404-03 kowanych obustronnie o potaczeniach zaprasowywanych wraz z elementami
montazowymi
12 m 12.000
RAZEM 12.000
331|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 35 mm, gr. izolacji 13 mm m
d.5.1]01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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332|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.5.1|0126-05 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2.000
12 m 12.000
RAZEM 12.000
333|KNR 2-15 Hydrant z szafkg 780 x 780 x 180 z zaworem 25mm. wezem 30mb szt.
d.5.1]0120-02
ST13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
334|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢é doptywowych do hydrantéw itp. o |szt.
d.5.1{0107-03 $r.nominalnej 25 mm
ST13
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
335 Kalkulacja wtasna - Badanie hydrantéw pod katem wydajnosci i ci$nienia szt
d.5.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5.2/45332200-5 |Prace budowlane
336 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5.2|0333-11 towo-wapiennej (Sciany wewnetrzne i zewnetrzne)
szt. 4.000
RAZEM 4.000
337|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.5.2|0706-01 ST3 |przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
338|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.5.2|0339-01 mentowo-wapiennej
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
339 Prace budowlane przy bruzdach - wyruwnanie do zabudowy mb
d.5.2|analiza indy-
widualna
3 mb 3.000
RAZEM 3.000
340|KNR 2-15/  |Przejscia p.poz dla rur o sr zewn 20-40mm. Uszczelnienie masg przeciwpoza- |szt.
d.5.2|GEBERIT rowa.
0316-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/45332300-6 |Instalacja kanalizacyjna sanitarna
6.1/45332300-6 |Prace demontazowe
341 KNR-W 4-02 |Demontaz i utylizacja rurociggu z PVC m
d.6.1{0229-09
ST14
60 m 60.000
RAZEM 60.000
342|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.6.1]0229-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
343|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach m
d.6.1]0229-05 budynku
35.5 m 35.500
RAZEM 35.500
344|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.6.1]0229-04 budynku
6+16 m 22.000
RAZEM 22.000
345|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustep z miskg porcelanowg kpl.
d.6.1{0235-08
5+5 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
346|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych - umywalka kpl.
d.6.1{0235-06
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
347|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.6.1/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
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348|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.6.1{1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
Krotnos¢ = 10
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
6.2/45332300-6 |Prace montazowe
349|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 150 mm na $cianach z fgczeniem metodag m
d.6.2{0205-04 wciskowa
35.5 m 35.500
RAZEM 35.500
350|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodg m
d.6.2{0205-04 wciskowa
31+16 m 47.000
RAZEM 47.000
351|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis-|m
d.6.2{0205-03 kowa
ST14
5 m 5.000
RAZEM 5.000
352|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.6.2{0205-02 kowg
ST14
110+6 m 116.000
RAZEM 116.000
353|KNR 2-15 Rurociagi z PCW-U SN4 o $r. 160 mm w gotowych wykopach (pod posadzka) |m
d.6.2{0228-04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
354|KNR 2-15 Rurociagi z PCW-U SN4 o $r. 110 mm w gotowych wykopach (pod posadzka) |m
d.6.2{0228-03
16 m 16.000
RAZEM 16.000
355|KNR 2-15 Urzadzenia sanitarne -miska WC kompakt z wyposazeniem kpl.
d.6.2{0224-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
356|KNR 2-15 Urzadzenia sanitarne -miska WC podwieszana z wyposazeniem kpl.
d.6.2{0224-03
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
357|KNR 2-15 Urzadzenia sanitarne -miska WC zestaw podtynkowy z wyposazeniem - 1 pie- |kpl.
d.6.2{0224-03 tro
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
358|KNR 2-15 Urzadzenia sanitarne -miska WC zestaw podtynkowy dla dzieci wys 32cm kpl.
d.6.2{0224-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
359|KNR 2-15 Urzadzenia sanitarne -miska WC zestaw podtynkowy z wyposazeniem dla kpl.
d.6.2{0224-03 NPS
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
360|KNR 2-15 Urzadzenia sanitarne - umywalka szt.
d.6.2{0221-02
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
361|KNR 2-15 Urzadzenia sanitarne - umywalka dla NPS szt.
d.6.2/0221-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
362|KNR 2-15 Urzadzenia sanitarne - zlew wpuszczany w blat, blacha nierdzewna AISI 304  |szt.
d.6.2|0221-02 lub 316 min 1mm grubosci
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
363|KNR 2-15 Urzadzenia sanitarne - zlew gospodarczy gteboki 40cm blacha nierdzewna Al- |szt.
d.6.2|0221-02 S| 304 lub 316 min 1mm grubosci, nad podtoga
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
364 | KNR-W 2-15 [Montaz zaworu napowietrzajgcego 75mm szt.
d.6.2{0222-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
365|/KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych 90x90cm z tworzywa sztucznego gtebokos¢  |kpl.
d.6.2|0223-02 25cm wraz z kabing
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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366|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych 90x90cm z tworzywa sztucznego gtebokos¢  |kpl.
d.6.2|0223-02 4cm wpuszczonych w posadzce zlicowanych z posadzkg wraz z kabing
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
367|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych 90x90cm z tworzywa sztucznego gtebokos¢  |kpl.
d.6.2|0223-02 4cm wpuszczonych w posadzce zlicowanych z posadzkg
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
368|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.6.2|0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
369|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.6.2|0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
370/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. do150 mm m
d.6.2{0804-01
146 m 146.000
RAZEM 146.000
6.3/45332300-6 |Prace budowlane
371/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.6.3/0333-11 towo-wapiennej (Sciany wewnetrzne i zewnetrzne)
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
372|KNR 4-01 Obrébka otwordéw przy przebiciach m2
d.6.3/0305-02
66*0.4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
373|KNR-W 2-15 |Przejscia szczelne rur palnych p.poz EI120 przez stropy i $ciany kotnierzami  |szt.
d.6.3/0531-06 peczniejgcymi - przez stropy i do szachtu
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
374|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.6.3/0339-01 mentowo-wapiennej
analogia
55 m 55.000
RAZEM 55.000
375|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.6.3|0207-02 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
analogia
55 m 55.000
RAZEM 55.000
376|KNR 7-28 Skucie posadzki pod montaz kanalizacji sanitarnej prowadzonej w gruncie - m
d.6.3/0209-11 recznie 50%
16+8 m 24.000
RAZEM 24.000
377|KNR-W 4-01 |Skucie posadzki pod montaz kanalizacji sanitarnej prowadzonej w gruncie - m3
d.6.3|0212-04 mechanicznie 50%
24*0.5*0.3 m3 3.600
RAZEM 3.600
378/ KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.6.3{1202-03 cio 10 mm
24*0.5 m?2 12.000
RAZEM 12.000
379|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.6.3/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
24*0.5*0.4 m3 4.800
RAZEM 4.800
380|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.6.3/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
24*0.5*0.4 m3 4.800
RAZEM 4.800
381|KNNR 4 Wykonanie podsypki piaskowej kanatéw grub. 10 cm m3
d.6.3[1411-01
24*0.5*0.1 m3 1.200
RAZEM 1.200
382|KNNR 4 Wykonanie obsybki grub. 20 cm m3
d.6.3{1411-03
24*0.5*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
383|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.6.3/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
24*0.5*0.3 m3 3.600
RAZEM 3.600
7|45331220-4 |Instalacja chlodnicza
7.1/45331220-4 |Uktad chlodniczy KNW1 (centrala NW1)
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384|KNR 7-24 Agregat feonowy chtodzgcy na potrzeby centrali wentylacyjnej o wydajnosci szt.
d.7.1|0130-06 chtodniczej 7kW z modutem wymiennika do podtgczenia centrali
ST11
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
385|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,9 mm m
d.7.1]0235-03
analogia
29 m 29.000
RAZEM 29.000
386|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm m
d.7.1]0235-01
analogia
29 m 29.000
RAZEM 29.000
387|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.15 mm otulinami gr.13 mm |m
d.7.1]0104-03 (E)
ST
analogia
29 m 29.000
RAZEM 29.000
388|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.10 mm otulinami gr.9 mm (E) |/m
d.7.1]0104-03
ST11
analogia
29 m 29.000
RAZEM 29.000
389|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 1" tgczone metodg zgrzewania |m
d.7.1]0112-01 lub klejenia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
390|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego do instalacji skroplin szt.
d.7.1]0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
391|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.7.1]0513-06 nosci 7.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
392|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 7.5 kpl.
d.7.1]0514-06 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
393|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.7.1|0515-06 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
394 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ekranowane o tgcznym przekroju zyt do 1 mm2 uktadane |m
d.7.1|0212-01 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (LIYCY w ekranie
ST11 3x1mmz2)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
7.2|45331220-4 |Uktad chtodniczy KNW2 (centrala NW2)
395|KNR 7-24 Agregat feonowy chtodzgcy na potrzeby centrali wentylacyjnej o wydajnosci szt.
d.7.2|0130-06 chtodniczej 5,3kW z modutem wymiennika do podtgczenia centrali
ST
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
396|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,7 mm m
d.7.2/0235-01
analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
397 |KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm m
d.7.2]0235-01
analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
398|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.12 mm otulinami gr.13 mm |m
d.7.2{0104-03 (E)
ST11
analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
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399|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.6 mm otulinami gr.9 mm (E) |m
d.7.2{0104-03
ST11
analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
400|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 1" tgczone metodg zgrzewania |m
d.7.2/0112-01 lub klejenia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
401|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego do instalacji skroplin szt.
d.7.2/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
402|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.7.2|0513-06 nosci 7.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
403|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 7.5 kpl.
d.7.2|0514-06 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
404|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.7.2|0515-06 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
405|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ekranowane o tacznym przekroju zyt do 1 mm2 uktadane |m
d.7.2|0212-01 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (LIYCY w ekranie
ST11 3x1mmz2)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
7.3/45331220-4 |Uktad chtodniczy KNW3 (centrala NW3)
406|KNR 7-24 Agregat feonowy chtodzgcy na potrzeby centrali wentylacyjnej o wydajnosci szt.
d.7.3|0130-06 chtodniczej 17,5kW z modutem wymiennika do podtgczenia centrali
ST11
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
407 |KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 19,1 mm m
d.7.3]0235-03
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
408|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm m
d.7.3]0235-01
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
409|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.18 mm otulinami gr.13 mm |m
d.7.3/0104-03 (E)
ST11
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
410|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.10 mm otulinami gr.9 mm (E) |/m
d.7.3/0104-03
ST
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
411|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 1" tgczone metodg zgrzewania |m
d.7.3/0112-01 lub klejenia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
412|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego do instalacji skroplin szt.
d.7.3]0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
413|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.7.3|0513-09 nosci 20.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
414|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 20.0 kpl.
d.7.3|0514-09 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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415|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.7.3|0515-09 kiem chifodniczym - wydajnos¢ 20.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
416|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ekranowane o tacznym przekroju zyt do 1 mm2 uktadane |m
d.7.3|0212-01 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (LIYCY w ekranie
ST11 3x1mmz2)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
7.4/45331220-4 |Uktad chlodniczy KN4 (centrala N4)
417|KNR 7-24 Agregat feonowy chtodzgcy na potrzeby centrali wentylacyjnej o wydajnosci szt.
d.7.4|0130-06 chtodniczej 2,6kW z modutem wymiennika do podtgczenia centrali
ST
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
418|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,7 mm m
d.7.4/0235-01
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
419|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm m
d.7.4/0235-01
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
420|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.12 mm otulinami gr.13 mm |m
d.7.4/0104-03 (E)
ST11
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
421|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.6 mm otulinami gr.9 mm (E) |m
d.7.4/0104-03
ST11
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
422|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 1" tgczone metodg zgrzewania |m
d.7.4/0112-01 lub klejenia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
423|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego do instalacji skroplin szt.
d.7.4/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
424|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.7.4/0513-04 nosci 3.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
425|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 kpl.
d.7.4/0514-04 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
426|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.7.4|0515-04 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
427|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ekranowane o tacznym przekroju zyt do 1 mm2 uktadane |m
d.7.4|0212-01 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (LIYCY w ekranie
ST11 3x1mmz2)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7.5/45331220-4 |Uktad chlodniczy KN5 (centrala N5)
428|KNR 7-24 Agregat feonowy chtodzgcy na potrzeby centrali wentylacyjnej o wydajnosci szt.
d.7.5|0130-06 chtodniczej 3,5kW z modutem wymiennika do podtgczenia centrali
ST11
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
429|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm m
d.7.5/0235-01
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000

-29-

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34003




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
430|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm m
d.7.5/0235-01
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
431|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.10 mm otulinami gr.9 mm (E) |/m
d.7.5/0104-03
ST11
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
432|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.6 mm otulinami gr.9 mm (E) |m
d.7.5/0104-03
ST11
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
433|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 1" {gczone metodg zgrzewania |m
d.7.5/0112-01 lub klejenia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
434 |KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego do instalacji skroplin szt.
d.7.5/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
435|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.7.5/0513-04 nosci 3.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
436|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 kpl.
d.7.5/0514-04 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
437|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynni- |kpl.
d.7.5/0515-04 kiem chfodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
438|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ekranowane o tgcznym przekroju zyt do 1 mmz2 uktadane |[m
d.7.5/0212-01 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (LIYCY w ekranie
ST11 3x1mmz2)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
7.6/45331220-4 |Uktad chtodniczy K1
439|KNR 7-24 Zestaw klimatyzacji VRF z jednostkg zewnetrzng 15,5kW wraz z 7 jednostkami|szt.
d.7.6/0130-06 wewnetrznymi $ciennymi 5x 2.2kW + 2x 2,8kW wraz z tréjnikami
ST11 systemowymi, sterownikami pomieszczeniowymi oraz sterownikiem gtéwnym
analogia do pracy z BMS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
440|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 19,1 mm m
d.7.6{0235-03
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
441|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,9 mm m
d.7.6/0235-03
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
442|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,7 mm m
d.7.6/0235-01
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
443|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm m
d.7.6/0235-01
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
444 |\KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm m
d.7.6/0235-01
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
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445|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.18 mm otulinami gr.13 mm |m
d.7.6/0104-03 (E)
ST11
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
446|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.15 mm otulinami gr.13 mm |m
d.7.6/0104-03 (E)
ST11
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
447|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.12 mm otulinami gr.13 mm |m
d.7.6/0104-03 (E)
ST
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
448|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.10 mm otulinami gr.9 mm (E) |/m
d.7.6/0104-03
ST
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
449|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.6 mm otulinami gr.9 mm (E) |m
d.7.6/0104-03
ST11
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
450|KNR 0-35 Pompka skroplin do klimatyzatora $ciennego szt.
d.7.6/0112-01
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
451|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 1/2" taczone metodg zgrzewa- |m
d.7.6/0112-01 nia lub klejenia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
452|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 3/4" taczone metodg zgrzewa- |m
d.7.6/0112-01 nia lub klejenia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
453|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego do instalacji skroplin szt.
d.7.6/0218-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
454|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.7.6/0513-09 nosci 20.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
455|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 20.0 kpl.
d.7.6{0514-09 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
456|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynni- |kpl.
d.7.6/0515-09 kiem chfodniczym - wydajnos¢ 20.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
457 |KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ekranowane o tgcznym przekroju zyt do 0,75 mm2 ukta- |m
d.7.6/0212-01 dane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (LIYCY w ekranie
ST11 2x0,75mm2)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
7.7|45331220-4 |Uktad chtodniczy K2
458|KNR 7-24 Zestaw klimatyzacji split z jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng Scienng 2.6kW |szt.
d.7.7|/0130-06 wraz ze sterownikiem pomieszczeniowym z modutem do pracy z BMS
ST11
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
459|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm m
d.7.7]0235-01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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460|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm m
d.7.7|0235-01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
461|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.10 mm otulinami gr.9 mm (E) |/m
d.7.7/0104-03
ST11
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
462|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéw chtodniczych $r.6 mm otulinami gr.9 mm (E) |m
d.7.7/0104-03
ST11
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
463|KNR 0-35 Pompka skroplin do klimatyzatora sciennego szt.
d.7.7/0112-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
464 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 1/2" taczone metodg zgrzewa- |m
d.7.7/0112-01 nia lub klejenia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
465|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego do instalacji skroplin szt.
d.7.7/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
466|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.7.7|0513-04 nosci 3.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
467|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 kpl.
d.7.7|0514-04 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
468|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.7.7|0515-04 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
469|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ekranowane o tacznym przekroju zyt do 0,75 mm2 ukfa- |m
d.7.7|0212-01 dane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (LIYCY w ekranie
ST11 2x0,75mm2)
4 m 4.000
RAZEM 4.000
7.8/45331220-4 |Prace budowlane
470|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.7.8{0333-11 towo-wapiennej (Sciany wewnetrzne i zewnetrzne)
szt. 26.000
RAZEM 26.000
471|KNR 4-01 Obrobka otworéw przy przebiciach m2
d.7.8/0305-02
26*0.2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
472|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.7.8/{1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
473|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.7.8/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
8/45333000-0 |Instalacja gazéw medycznych
8.1/45332200-5 |Prace demontazowe
474|KNR 4-02 Demontaz rurociggu gazéw medycznych m
d.8.1]0114-02
ST13
120 m 120.000
RAZEM 120.000
475|KNR 2-15 Demontaz panelu nadtézkowego z punktem poboru gazéw medycznych kpl.
d.8.1/0613-01
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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476|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego szt.
d.8.1]0133-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
477|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.8.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
478|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.8.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 10
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
8.2 Rurociagi gazéw medycznych z wyposazeniem
479|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22x1 mm na $cianach |m
d.8.2|0601-05 w instalacjach gazéw medycznych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
480|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18x1 mm na $cianach |m
d.8.2|0601-04 w instalacjach gazéw medycznych
13 m 13.000
RAZEM 13.000
481|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15x1 mm na $cianach |m
d.8.2|0601-03 w instalacjach gazéw medycznych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
482|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12x1 mm na $cianach |m
d.8.2|0601-03 w instalacjach gazéw medycznych
142 m 142.000
RAZEM 142.000
483|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10x1 mm na $cianach |m
d.8.2|0601-02 w instalacjach gazéw medycznych
167 m 167.000
RAZEM 167.000
484|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.8.2{0604-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
485|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.8.2{0604-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
486|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.8.2{0604-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
487|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.8.2{0604-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
488|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.8.2/0604-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
489|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.8.2{0606-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
490|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.8.2{0606-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
491|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.8.2{0606-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
492|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.8.2{0606-03
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
493|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.8.2/0606-02
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
494|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $r. 20 mm na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach |szt.
d.8.2|0608-06 gazéw medycznych
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
495|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $r. 15 mm na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach |szt.
d.8.2|0608-05 gazéw medycznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
496|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $r. 12 mm na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach |szt.
d.8.2|0608-05 gazéw medycznych
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
497|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $r. 10 mm na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach |szt.
d.8.2|0608-04 gazéw medycznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
498|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 22 |szt.
d.8.2/0634-07 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
499|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 18 |szt.
d.8.2{0634-06 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
500|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $ér.rury 15 |szt.
d.8.2{0634-05 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
501|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 12 |szt.
d.8.2{0634-04 mm
204 szt. 204.000
RAZEM 204.000
502|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $ér.rury 10  |szt.
d.8.2{0634-03 mm
235 szt. 235.000
RAZEM 235.000
503|KNR 2-15 Skrzynka strefowych zaworéw kontrolnych SZK-3 szt.
d.8.2/0616-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
504 |KNR 2-15 Skrzynka strefowych zaworéw kontrolnych SZK-2 szt.
d.8.2/0616-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
505|KNR 2-15 Panele pediatryczne w wykonaniu z kolorowym nadrukiem na 2 gazy kpl.
d.8.2/0613-01
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
506|KNR 2-15 Panele pediatryczne wzmozonego nadzoru z kolorowym nadrukiem na 3 gazy |kpl.
d.8.2/0613-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
507 |KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - podwdjny kpl.
d.8.2/0613-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
508|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - potrojny kpl.
d.8.2/0613-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
509|KNR 2-15 Kolumna rozporowa dwustanowiskowa kpl.
d.8.2/0613-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.3 Préby
510|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- |pkt.pob
d.8.3/0633-01 nie .
1 pkt.pob 1.000
RAZEM 1.000
511|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba na cis- |odc.30
d.8.3|0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
1 odc.30 1.000
m
RAZEM 1.000
512|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.8.3{0633-03 nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m m
1 odc.30 1.000
m
RAZEM 1.000
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513|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.8.3|0333-11 towo-wapiennej (Sciany wewnetrzne i zewnetrzne)
szt. 3.000
RAZEM 3.000
514 KNR-W 5-08 |Montaz tulei ostonowych os ednicy do 40mm na stropie szt.
d.8.3|0117-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8.4 Prace budowlane
515|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.8.4|0333-11 towo-wapiennej (Sciany wewnetrzne i zewnetrzne)
szt. 3.000
RAZEM 3.000
516|KNR-W 5-08 |Montaz tulei ostonowych os ednicy do 40mm na stropie szt.
d.8.4/0117-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
517|KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.8.4|0339-01 piennej
analogia
66 m 66.000
RAZEM 66.000
518|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.8.4|0207-02 ST1 |pach i Scianach bez deskowan i stemplowan
analogia
66 m 66.000
RAZEM 66.000
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