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ST0. Wymagania og6lne
- kod CPV 45000000-7

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C” Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu majgca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych objetych zamdwieniem opisanych w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

14. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi.

Roboty stanowiace przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okre$lonymi
w niniejszych warunkach technicznych oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi dla wszystkich dziatéw robét, a takze
zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad robdt wchodzg wszystkie prace uzupetiajace,
zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukofczenia
robot. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z cato$cig dokumentacji przetargowej i w przypadku pomyiki,
pominiecia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowigzek zwréci¢ sie do Inwestora, ktéry
w porozumieniu z projektantem jest upowazniony do wprowadzenia zmian.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegotowe Specyfikacie Techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych
robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robot i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

W ramach przebudowy budynku przewidziane sg nastepujace roboty:
Roboty branzy budowlane;j:
e roboty budowlane zwigzane z remontem budynku,
wymiang stolarki okiennej,
wymiang parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,
wymiane stolarki drzwiowej wraz z oscieznica,
remont $cian dziatowych,
remont warstw wykonczeniowych posadzek,
remont glazury, malatury, remont tynkdw,
wymiang armatury sanitarmej,
montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej razem z oscieznica,
drzwi przeciwpozarowe,



drzwi drewniane,

drzwi aluminiowo-szklane,

wykonanie zabudow z g-k szachtéw instalacyjnych,
wykonanie tynkéw i gladzi gipsowych,

oktadziny Scienne (malatura, glazura),

oktadziny sufitowe (malatura, sufity podwieszane),
oktadziny podtogowe (wyktadziny, gres,),

izolacje przeciwwilgociowe

montaz $cianek systemowych w sanitariatach,
wymiana dzwigu.

Zakres robot - branza konstrukcyjna
e nadproza w istniejgcych $cianach,

Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu

Prace towarzyszace:
e utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
o wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatéw i elementdw i
wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,
e segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w sktadowisku
przyobiektowym,
obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania robét,
przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,
usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a zawinionych
przez bezposrednich wykonawcdw,
oczyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementdw,
e wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw informacyjno —
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacej zieleni,
e wywoz na sktadowisko oraz zapewnienie utylizacji odpaddw powstatych w trakcie budowy,
e ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0séb postronnych:;

Roboty tymczasowe:
roboty rozbiérkowe
ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowan na kobytkach
e  zabezpieczenie terenu budowy
Ustala sig, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktore zostang narzucone przez
Inwestora, jego doradcdw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktére bedg niezbedne dla zapewnienia
zgodnos$ci wykonywanych elementéw z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcow
poszczegdinych urzadzen wyposazenia technologicznego.
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych,
a w szczegdlnosci:

Ochrona Srodowiska :0.S.
Inspekcja Pracy :PILP.
Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP
Przepisy pozarowe : PPOZ.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje iwspdirzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja robot moze w jakikolwiek
sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisaé
i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg, fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania
terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykofczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
o unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.7. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnos¢ Skarbu Parstwa.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego
i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig
opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcq ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét ilub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.8. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwiocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatow/niewybuchdw poniesie Wykonawca.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.10. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spemiaé majq
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegGtowych warunkach umowy.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie¢ z dokumentacjq i podanie na jej podstawie ceny ryczaltowej
niezbednej do prawidtowego wykonania cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
Btedy lub braki w dokumentacji nie moga by¢ podstawa do ewentualnych roszczen lub niewykonania cato$ci zadania.

1.6.2. Zgodnos$¢ rohét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow nalezy zwréci¢ sie do projektanta
0 wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i maja wptyw na niezadowalajac jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

ST- nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng razem ze Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robdt,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe,

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
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szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieC wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcii technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnoS¢ lub wspdizaleznos¢ czynnoSci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii)
jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspoinego, jakie maja spetniaC roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty
harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét,

Wspoinym Stowniku Zaméwier - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika giéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.8. Kontrole i wymagania dodatkowe

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwigkszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych czynno$ci lub
kontroli, o ktore poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i wymogow
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych dostawcow mediéw, niezaleznie
od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robét, ich odbioru, prob, dokumentdw do dostarczenia przy
zakonczeniu budowy, czy tez czynnoSci kontrolnych w trakcie wykonywania robdt. Koszty te muszg by¢ z gory
uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i préob muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom
Inwestora wraz z komentarzem.



1.9. Laczna cena za wykonanie roboét

Niniejsze warunki techniczne, tabela wartosci elementow scalonych oraz zatgczone rysunki mogg nie zawiera¢
doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotow ani elementéw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach irzutach
pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w dokumentaciji dostarczonej przez
oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w
sposdb domysiny sg niezbedne do petnego ukofczenia przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej,
do wykonania poszczegélnych elementéw oraz do osiggniecia wynikéw okreslonych w projekcie i w ofercie, jak
réwniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robét przewidzianych do wykonania, stwierdza, Ze jego umiejetnosci
zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementow, ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegolnych cze$ciach
dokumentacji.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH SKLADOWANIA
21. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami budowlanymi
mogq by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwo$ciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktorych majag by¢ one zastosowane w sposdb trwaty.

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wkasciwymi

przepisami, a wiec posiadac:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktore;
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za regionalny wyrdb budowlany”, albo

e legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich

wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i

budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

e dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materialy pochodzace z rozbidrek poszczegoinych elementdw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z ST przypisanymi poszczegdlnym elementom robot rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wlasciwych ST. Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z zapisami wiasciwych ST i w zgodno$ci z Ustawg o odpadach.
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24 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem budowy i Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgace zachowania opisanych wyzej warunkow, lub
innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
41. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot Srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,

PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takie;
sytuacji ponosi Wykonawca.

Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogdw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentaciji Projektowe.

Wykonawca powinien:

o Organizowa¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

e Unika¢ zanieczyszczer odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robot budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

e Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w sposdb powodujacy najmniejszg emisje hatasu do Srodowiska;

e Zapobiega¢ wtornej emisji pylu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi porusza¢ sie bedq pojazdy
wyjezdzajace z placu budowy;

e  Zapewni¢ nadzdr archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymaé prace ziemne. Wyniki
badan archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spostb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilod¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
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e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoSC, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$C udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi ST.

o znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgacego dokumentaciji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegoinych elementow robét,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
o wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksiazki obmiaréw

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowq
i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robét budowlanych.

Obmiaru robét dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy i kierownicy robét. Prawidtowo$¢ obmiaru potwierdza
InZynier.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej
w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie prowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie.

7.2.  Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej
i podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w (m2), (m3) jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo,
bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet i urzadzenia
w (szt.). Obowigzuje doktadnos¢ do dwdch znakéw po przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

74. Czas przeprowadzenia pomiaréw
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Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcow robét. Obmiar robét znikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (korficowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

rob6t oraz pomiarami powykonawczymi,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy) rob6t”.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Demontaz i utylizacja wszystkich demontowanych materiatéw na koszt Wykonawcy.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jegj
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowe;.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

o Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1129 z p6zn.
zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2020 poz. 215 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1372 z pozn.
zm.).

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 667 z p6ézn. zm.).

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1396 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 470 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST1. Roboty rozbiérkowe
- kod CPV 45111300-1

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C” Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu majgca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru zwigzanych
z pracami rozbiorkowymi.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét rozbiérkowych.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét

rozbiérkowych:
Projektuje sie rozbidrki nastepujacych elementéw:

demontaz stolarki okiennej

demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

demontaz stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicq

poszerzenie otworéw drzwiowych

wykucie nowych otworéw drzwiowych

rozbiérka $cian dziatowych

przebicia przez stropy i dach na potrzeby wykonania instalacji elektrycznych i sanitarnych

demontaz warstw wykoriczeniowych posadzek

demontaz glazury, malatury, skucie tynkéw w miejscach odspojenia

demontaz sufitow podwieszanych oraz zabudowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z pracami rozbiérkowymi
wymienionymi wyzej oraz wywozem gruzu, utylizacjq materiatéw z rozbidrki.

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogéine”

Nadproze - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymujacej konstrukcje nad drzwiami lub
innym otworem w konstrukcji budowli.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
InZyniera.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang wykonawcy dokumentacjg i zasadami
bezpieczenstwa. Niedopuszczalna jest rozbidrka $cian konstrukcyjnych przed zamontowaniem, nadprozy.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH SKLADOWANIA

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ,WWymagania
ogdblne”

Materiaty z rozbiorki musza by¢ sktadowane w miejscu nie utrudniajgcym prac i komunikacji.

Wskazane jest aby materialy przeznaczone do wywozu byly usuwane na biezaco.

Materiaty z rozbiorki — jezeli Zamawiajacy zazada dokumentdw potwierdzajacych utylizacje odpadow Wykonawca
ma obowigzek przekaza¢ taki dokument
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogéine”.
Do wykonania robét wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowacé:
e narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, miotéw pneumatycznych, mtotéw oburecznych, przecinakow,
mtotowiertarek, fomy, diuta
szpadle
sprzet jednoczesnego przemieszczania fadowania gruzu /spycharki, tadowarki/
transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu
narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.
Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujacych
przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,\Wymagania ogéine”.

Materialy i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od
wptywdw atmosferycznych. Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybér $rodka
transportu zalezy od odlegto$ci i warunkdw lokalnych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.  Zasady ogdine wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robét,
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacii
technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywaé stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

W przypadku niegodno$ci projektu ze stanem rzeczywistym nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Projektanta
i Inspektora nadzoru w celu opracowania projektu zamiennego

5.2.  Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku do
ktérych zostalo to przewidziane w dokumentaciji projektowej. Obiekty znajdujace sie w pasie robdt rozbiérkowych i
demontazowych, nie przeznaczonych do usuniecia, powinny byC przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktére majg byC zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to
powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposéb akceptowany przez Zamawiajacego. Nalezy réwniez wygrodzi¢
strefy bezpieczenstwa, jak i wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsce sktadowania gruzu.

5.3. Czynnosci zasadnicze

Na podstawie Dokumentaciji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac¢ rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.
Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Niedopuszczalna jest rozbiérka
Scian konstrukcyjnych przed zamontowaniem nadprozy. Nadproza nalezy wykona¢ $ciSle wg zasad okre$lonych
w projekcie konstrukcyjnym. W przypadku niegodno$ci projektu ze stanem rzeczywistym nalezy powiadomié¢ o tym
fakcie Projektanta i Inspektora nadzoru w celu opracowania projektu zamiennego Odpady transportowaé na zewnatrz
budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.4. Wywoz i utylizacja odpadow

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposoéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
Ztom pochodzagy z robot rozbiorkowych jest wiasnoscig Inwestora.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STO ,Warunki ogoine”.
W trakcie kontroli wykonywanych robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej wykonywania z projektem.
Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:

20



~

wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiorkowych,

sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do
niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajacych w konstrukciji,

prawidtowos$ci wykonanej segregacji odpaddw,

wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadéw z miejsca budowy,

sprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych robét z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szescienny), metr (m), tona lub sztuka rozbieranego

elementu.

drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt., m2
$ciany — m2
posadzki — m2
tynki — m2
elementy betonowe — m3
wywoz gruzu — m3
elementy drewniane — m3
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla danej pozycii

kosztorysowej.

8

10

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoine wymagania dotyczace odbioru robét podano w STO ,Warunki ogoine”.
W trakcie kontroli wykonywanych rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej wykonywania z projektem.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO ,Warunki ogélne”
Cena robot obejmuje :

prace pomiarowe i pomocnicze
transport wewnetrzny materiatow z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig
zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem
przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.
czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do
konteneréw
zatadunek i wytadunek gruzu
koszt sktadowania i utylizacji gruzu
porzadkowanie miejsca prowadzenia robét
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w ST0 "Wymagania ogélne”.
Przepisy powigzane:

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystu mat.
Bud. z dnia 28 marca 1972r. - Dz.U.Nr13, poz.93 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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ST 2. Roboty murowe
- kod 45262500-6

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C” Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu majgca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie
Srodowiska korozyjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét murowych

1.4.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczaq wykonania
§cian wewnetrznych
zamurowania otworéw drzwiowych
utozenie nadprozy prefabrykowanych
montaz parapetéw wewnetrznych.
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie zapraw,
- spajanie elementéw murowych zaprawa.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie do wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych
do robét murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
,Wymagania Ogélne”.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow murowych
zaprawg murarska.

Otwér — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj.kotwy,
taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne_wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warto$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest zobowigzany
uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymato$¢ $rednia elementéw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na Sciskanie
okre$lonej liczny elementéw murowych

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowg wtasnoscig
zaprawy jest wigzanie, czyli przejScie z stanu plynnego, plastycznego w staty. Zaprawy w budownictwie uzywane sg
przede wszystkim do: faczenia elementow np. cegiet w murze, elementéw licujgcych $ciane z murem itp. w jedng
cato$¢ ; wypetnienia spoin, a przez to réwnomierne przenoszenie obcigzen i uszczelnienie elementéw budowli ;
ochrona elementoéw obiektdw przed wptywami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu (np. tynki $cian,
stropow) ; produkcja wyrobdw i elementow budowlanych (np. pustakéw $ciennych, stropowych, bloczkow itp.)

Parapety wewnetrzne - stanowig wykoriczenie powierzchni w pomieszczeniu. Poniewaz nie sg narazone na
warunki pogodowe, materiat z jakiego sg wykonane zalezy tylko od funkcji pomieszczenia. Najczesciej stosowane
materiaty to drewno, kamien, kamien sztuczny, tworzywo sztuczne.
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Nadproze - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymujacej konstrukcje nad drzwiami lub
innym otworem w konstrukcji budowli.

1.6.  Wymagania ogdlne dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ,Wymagania Ogoine”.
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH SKLADOWANIA

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ,WWymagania Ogoine”.
Sciany wewnetrzne dziatowe: BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE GR. 12 cm ($ciana obustronnie otynkowana)
Zamurowania otworow drzwiowych
Nadproza prefabrykowane typu L — wymiary zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Nadproza prefabrykowane zbrojone strunobetonowe o szerokosci 12 cm, wys. 12 cm i diugosci w zalezno$ci od
otworu.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 20 mm. Boki wyokraglone, wypolerowane.

e  Zaprawy dostosowana do rodzaju muru (materiaty do zapraw: cement, woda, piasek, wapno)

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogoine”.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgacych sprzetem: betoniarki do przygotowania zapraw, rusztowania,
kielnie, pace, miotki murarskie, sprzet do wyznaczania poziomu i pionu, sprzet do cigcia itp.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,Wymagania Ogéine”.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zapraw chroni¢
przed wilgocia.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagania Ogoine”.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzic wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych
Sciany murowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obowiazujacymi normami. Nalezy je wykonywaé
z zachowaniem prawidtowo$ci wigzania, gruboSci spoin i wymaganej geometrii.
Murowanie $cian
Mury powinny byé wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.
W miejscach potgczen murdw wznoszonych niejednocze$nie nalezy stosowaC zazebione strzepia koficowe. Przy
wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Konstrukcie murowe powinny by¢é w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkdéw
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu za pomoca folii lub itp. mat)
Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢
wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi
Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw za pomoca wiericow zelbetowych.
Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw
zwyklych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin nie powinna by¢ wigksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm.
Mury tynkowane lub spoinowane po zakoAczeniu murowano nalezy wykonywaé na spoiny niepetne, pozostawiajac
spoine niewypetniong zaprawg na gteboko$¢ ok. 15 mm od lica.
W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin powinna byé o 5 mm wigksza od $rednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie.
Warunki przystapienia do robét murowych
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej;
zgodnos$ci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentéw,
zgodno$ci usytuowania, wymiarow i katéw skrzyzowania $cian,
zgodno$ci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
sprawnos$ci stosowanego sprzetu.
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Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania rob6t murowych oraz
kategorii elementéw murowych w przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatoZzenia sg korzystniejsze od
zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana
przez projektanta konstrukcj.

Sprawdzi¢ jako$¢ elementdw murowych i zapraw, wymagaijac od producentow w/w wyrobow certyfikatow zgodnosé
lub deklaraciji zgodnosci

Projektowane $cianki dziatowe

Projektuje sie $ciany dziatowe murowane bloczkdw wapienno-piaskowych gr. 12 ¢m na zaprawie cem.-wap.,
obustronnie tynkowane tynkiem cem.-wap. kat lll..

Miejsce styku nowoprojektowanych $cian i sufitu nalezy wypemié trwale elastyczng pianka poliuretanowa. Nalezy
zastosowac druty zbrojeniowe fi 8 mm w co 3 spoinie. Spoiny wykonywaé zgodnie z przepisami normowymi. Mury
nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, w pionie.

Uktadanie nadprozy

Nadproza montuje sie rownoczesnie ze wznoszeniem muréw $cian zewnetrznych i wewnetrznych.

Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany, nad otworami w $cianach wewnetrznych belki skrajne
uktada sie dolng potkg do srodka Sciany, w celu otrzymania rownej ptaszczyzny $ciany i uniknigcia dodatkowego
oblicowania. W $cianach grubszych od 19 cm pozostate belki zestawia si¢ parami, Srodkami do siebie. Belki uktada sie
na oporach na warstwie zaprawy cementowej(zgodnie z uktadem belek w nadprozu $cian wewnetrznych).
Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawg cementowa. Po utozeniu belek i zalaniu spoin nadproze wypetnia
sie betonem klasy okreslonej w projekcie konstrukcyjnym. Po wykonaniu wypetnia mozna przystapi¢ do wykonywania
muru naddrzwiowego,

Montaz parapetéw

Przed przystapieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowaé ptaszczyzne muru na ktérej bedzie spoczywaé
parapet. Plaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyréwnana, osuszona oraz gdy istnieje taka
koniecznos¢ odttuszczona. Do montazu parapetéw nalezy stosowaé szybkowigzacy poliuretanowy klej lub pianki
poliuretanowej (ze wzgledu na niebezpieczenstwo pekniecia parapetu przy nadmiernym dozowaniu pianek
poliuretanowych nalezy bardzo ostroznie je stosowac ).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,\WWymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
robét, jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami ST. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlegaja; zgodno$¢ ksztattu i gldwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng
grubos¢ - muru , wymiary otworéw okiennych i drzwiowych, pionowos¢ powierzchni i krawedzi, poziomo$¢ warstw
cegiet, grubo$¢ spoin i ich wypetnienie, zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacii

Dopuszczalne odchytki wykonania robét murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dtugosci 6

- na catej powierzchni 20
Odchylenia od pionu

- na wysoko$ci 1 m 6

- na wys. kondygnacji 10

- na catej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dugosci 2

- na catej diugosci 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu

-na 1 m dtugosci 2

- na catej diugosci 20
Odchylenia wym. otworéw w $wietle o wym.

- do 100cm szeroko$¢ +6, -3
wysokos¢ +15,-10
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- ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysokos¢ +19,-10

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,WWymagania Ogoine”.

llo$¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentaciji Technicznej i pomiaru w terenie.
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?] lub metr szeScienny m3 dla $cian

Dla nadprozy mb lub szt. Dla podokiennikéw m2 lub mb lub szt., dla kanatéw wentylacyjnych mb

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady przejecia robot podano w ,Wymagania Ogoélne”.

Mury wymienione powyzej powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z cegty, pustakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.

Materiaty nie majace atestéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwo$ci, powinny byé
poddane badaniom przed ich wbudowaniem

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,Wymagania Ogoéine”.
Cena robo6t obejmuje: dostawe materiatow, wytyczenie $cian, przygotowanie zaprawy, wymurowanie $cian,
osadzenie podokiennikéw, badania na budowie i laboratoryjne.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane — Czeg$¢1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

e PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢4: Elementy murowe
zautoklawizowanego betonu komérkowego.

e PN-EN 771-5:2005Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

e PN-EN 771-6:2007Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢6: Elementy murowe z kamienia

naturalnego.

PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do murdw — Cze$¢2: Nadproza

PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢3: Stalowe zbrojenie do spoin

PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu

PN-EN 1015-2:2000Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan

PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocq
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

o  PN-EN 1015-7:2000Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie zawartosci powietrza w $wiezej zaprawie.

e PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy.

e PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do murdw — Cze$¢11: Okreslenie wytrzymatoSci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.
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e PN-EN 1015-17:2002Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢17: OkreSlenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.

e 38. PN-EN 1015-18:2003Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢18; Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

o  PN-EN 1052-3:2003Metody badan murow — Cze$¢3: Okre$lenie poczatkowej wytrzymatosci muru na $cinanie.
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ST 3. Tynkowanie
- kod CPV 45410000-4

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C” Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu majgca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii..

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
wykonania tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz gtadzi.

W zakres tych rob6t wehodza;

Tynki i gtadzie gipsowe
e oczyszczenie, przetarcie $cian i sufitdw
o tynki wewnetrzne cementowo-wapienne- w celu uzupetnienia ubytkow, wgtebien
e tynki wew. cem.-wap. na scianach nowoprojektowanych/ zamurowaniach
e gladzie gipsowe

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie do wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robé6t tynkarskich, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
tynkéw zwyktych i gtadzi gipsowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca poditoze oraz zwigkszajgca przyczepno$¢ dolne;

warstwy tynku.
Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktéra poprawia przyczepnos¢ tynkéw do podtoza oraz wyréwnuije chtonnosci podtoza.
Narzut — druga warstwa tynkow wielowarstwowych kat. I, Il lub IV.

Gtadz — warstwa wykanczajaca tynkow kat. [l i V.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suchej mieszanki tynkarskie;.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitow, kolumn, filardéw itp. wewnatrz i na
zewnatrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (w
przypadku tynkdw zewnetrznych), ochrona przed dziataniem czynnikéw wewnatrz pomieszczen (np. para wodna),
ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wygladu elementom budynku. Tynk stosuje sie réwniez jako
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warstwe podkladowg pod elementy wymagajace gtadkiego podioza (ptyty styropianowe, ptytki ceramiczne) -
powszechnie stosuje sie wéwczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy.

Tynk gipsowy - sg to gotowe, przygotowane fabrycznie mieszanki tynkarskie. Gtéwnymi sktadnikami tynkéw
gipsowych jest przede wszystkim wysokiej jakoSci nie zanieczyszczony gips, kruszywo kalibrowane ($rednica do 1,2
mm) i wiele uszlachetniajacych dodatkéw jak plastyfikatory, opdzniacze iinne. Tynki gipsowe produkuje sie w dwdch
wersjach technologicznych. Jako tynki maszynowe, ktdre wykonuje sie na budowach przy zastosowaniu specjalnych
agregatow tynkarskich oraz jako tynki reczne, preferowane przy wykonawstwie prac remontowych z niewielkimi
powierzchniami do otynkowania np. do 50 mkw. Tynki gipsowe stosuje sie w pomieszczeniach w ktdrych wilgotno$¢
wzgledna powietrza pomieszczeniami trakcie uzytkowania nie przekracza 70%.

Gtadz gipsowa. Jest to wygtadzajace wykonczenie z gipsu szpachlowego, ktére uktada sie na potozonym
wczesniej tynku cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowo-wapiennym.

Po wyschnigciu i stwardnieniu zewnetrznej warstwy szlifuje sie ja drobnoziarnistym papierem $ciernym lub
specjalng siateczkg Scierng

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH SKLADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

o Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

e  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

o Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5PC.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolit i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

e Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujace wymagania:

e Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym
realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

o  Sprzet do wykonania robét

Naczynia i mieszadio wolnoobrotowe,

Kielnie, mioty, kastry, katowniki murarskie

Pace

tata murarska sosnowa o dtugosci 1,5 m i przekroju 28x66 mm stuzgca do sprawdzenia réwnosci krawedzi i
ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,

e Poziomnica uniwersaina

28



4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogéine”.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci
frontu robot. Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu
Srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwg jako$¢ robot.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
o ruchu drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT
51.  Tynki

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tustych

Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

Podtoze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez
wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang
grudy, a zaprawa bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowac
mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.

Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka iloS¢ zaprawy, ktéra zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo
istotne jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci
moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic¢ prace.

Warunki wykonania robot tynkowych

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe ,

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Wymagania dotyczace tynkdw

Przyczepnos¢ tynku do podioza polegajgca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podiozem powinna
zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia,
pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania powinna dawaé
wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania
kwadracikow przy badaniu mitotkiem Baronnie’go

Grubos¢ gotowych tynkéw w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby
warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, Ze dla tynkdw jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4
cm, a dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. w tynkach wielowarstwowych grubos$¢ kazdej warstwy powinna zawieraé si¢
w granicach 0,1-0,5 cm.

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajacq
z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolita barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podioza.
Powierzchnie te nie powinny pyli¢.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podioza,
a takze zacieki majgce postac trwatych Sladéw oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powloka malarska z farb wodnych lub wodorozciericzalnych powinny pozwala¢ na
ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
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Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby
tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢
powierzchni otynkowanych powinny byé prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny
by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. [1l wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki
wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie
widoczne skosy wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow
odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych- Tynki na stykach z
powierzchniami inaczej wykoficzonymi, przy osScieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknigciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i
wykoriczony stosownie do wymagan dokumentaciji projektowej i specyfikaciji techniczne;.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-
EN 1289:2002

Grubos¢ tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodny z
norma PN-70/B-10100.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

Na naroznikach wypuktych $cian stosowa¢ metalowe listwy wzmacniajace.

5.2. Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuije sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przes$wicie oczek 0,25+0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie
i rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomoca pedzla.

Grubo$¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podiozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo),
a pozostatych podiozy — 8%.

6 KONTROLA JAKOSCI

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke ikonsystencje
w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosSci wykonywanych robot

z Dokumentacjq Projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlno$ci obejmuja; badanie dostaw materiatéw, kontrole
prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii), kontrole poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw
Z wymogami prawa.

Odbiér tynkéw

1) Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

3) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

-poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

4) Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
pil$ni itp.,

-trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

Kontrola gtadkosci gtadzi
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Gtadkos¢ powierzchni mozna sprawdzi¢ albo przyktadajac do $ciany - w kilku miejscach i w réznych kierunkach -
dluga, najlepiej dwumetrowg fate, albo kierujgc strumierr $wiatta wzdtuz ptaszczyzny $ciany. Pod fatg nieréwnosci
ujawnig sie jako grubsze i ciefisze przeswity. W strumieniu $wiatta nierowno$ci zostang uwypuklone przez cienie.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 powierzchni. l1oS€ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podano w STO.
Badanie tynkoéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B-10100 i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
Zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentaciji powykonawcze.
Jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw,
Prawidtowos¢ przygotowania podioza,
Przyczepnos¢ tynkdw do podtoza,
Grubos¢ tynku,
Wyglad powierzchni tynku,
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
Wykoriczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki wykonania powinny
odpowiadaé normie :
e PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
e Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaC zasad podanych w normie PN-70/B 10100
o Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0 “Wymagania ogdlne”.
Cena obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wys. do 4m,

przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

wykonanie tynkdw,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

-
o
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ST 4. Tynkowanie - Oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych (suche tynki
gipsowe)
- kod CPV 45410000-4

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C” Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu majgca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych)

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

14. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem obudéw
szachtéw instalacyjnych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t wystepujacych w obiekcie objetym umowa,

Zakres robot projektu, zwigzany z suchymi tynkami obejmuije:
o sufity kasetonowe na ruszcie 60x60
e obudowe szachdw instalacyjnych ptytami g-k na ruszcie stalowym

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

W przypadku koniecznosci wykonania Scian i obuddw, ktore musza spetniaé warunek ognioodpornosci nalezy je
wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta ptyt gipsowych, ktérego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrode
odpowiedniej odporno$ci na ogien.

Na potwierdzenie, ze wybrana technologia zapewnia uzyskanie ww klasy odporno$ci ogniowej nalezy przedstawi¢
stosowne dokumenty.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ptyta gipsowa (inaczej ptyta gipsowo-kartonowa) - materiat budowlany, majacy postac arkuszy sktadajacych sie ze
sprasowanego gipsu zabezpieczonego tektura. Najczesciej produkowane sg plyty

o grubosci: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 mm przy szerokosci: 1200 lub 600 mm

i dlugosci: 2000 do 4000 mm. Plyty docina sie do pozadanego wymiaru za pomocg specjalnych nozy.

Mocuje sie je za pomocq wkretéw na przygotowanych konstrukcjach metalowych lub drewnianych lub przykleja
gipsem do $cian murowanych czy wylewanych. Ptyty gipsowe stuzg gtéwnie do wznoszenia $cianek dziatowych lub
jako licowanie wewnetrzne $cian i sufitbw (takze sufitbw podwieszonych). Rzadziej uzywane sg specjalne plyty
gipsowo-kartonowe jako jastrych w podtodze lub jako deskowanie dachu. Do wykonywania konstrukcji szkieletu $ciany
stosuje sie profile o trzech réznych szeroko$ciach, poniewaz im wyzsza $ciana ma by¢ wykonana, tym szerszy profil
nalezy zastosowa¢ do wykonania jej konstrukcii.

Masy szpachlowe do plyt g-k, tasmy papierowe lub z widkna szklanego

Najczesciej stosowane sa ptyty o gr. 12,5 mm. Stanowig poszycie $cian w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé
wzgledna nie przekracza 70%

Wetna mineralna to materiat stuzacy do izolacji cieplnej, przeciwogniowej i dzwiekowej otrzymywany ze stopionych
mineratdw skalnych (najcze$ciej bazaltu) lub zuzla wielkopiecowego, czasami z dodatkiem Zzywic syntetycznych.
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Zazwyczaj wetng mineralng nazywa sie réwniez wetne szklang otrzymywang ze stopionego piasku kwarcowego i
stluczki szklanej - a to ze wzgledu na niewielka roznice w parametrach obu materiatow.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH SKLADOWANIA

Ptyta widkno cementowa- ptyta niepalna, grubosci 20 mm, ktéra zapewnia odpornos¢ ogniowa konstrukciji stropu
do REI 120.

Plyta gipsowo-kartonowa- ptyta sufitu kasetonowego o wym. 60x60, wykonana z materiatu niepalnego lub
niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajacego pod wptywem ognia, klasa odpornosci ogniowej A1, plyta dedykowana
do pomieszczen o podwyzszonych warunkach wilgotnosciowych, odporny na plesn i wilgo¢ z mozliwoscig czyszczenia
na mokro

Plyta gipsowo-kartonowa- ptyta sufitu kasetonowego o wym. 60x60, wykonana z materiatu niepalnego lub
niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajacego pod wptywem ognia, klasa odporno$ci ogniowej A1

Piyta gipsowo-kartonowa- ptyta sufitu kasetonowego o wym. 60x60, wykonana z materiatu niepalnego lub
niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajacego pod wptywem ognia, klasa odporno$ci ogniowej A1, « zwigkszona
odporno$¢ na zabrudzenia, mozliwos¢ czyszczenia na mokro i sucho. Odporno$¢ chemiczna piyty: wytrzymuje
czyszczenie rozcienczonymi roztworami amoniaku, chloru i nadtlenku wodoru, Czyszczenie piankg pod wplywem
niskiego cisnienia, czyszczenie pod wplywem wysokiego cisnienia: max 80 bardw, odlegtos¢ min. 1 metra, rozpieto$¢
wody pod katem 30°.

Piyta gipsowo-kartonowa- piyta sufitu kasetonowego o wym. 60x120, wykonana z materiatu niepalnego lub
niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajacego pod wptywem ognia, klasa odporno$ci ogniowej A1, « zwigkszona
odpornos¢ na zabrudzenia, mozliwos¢ czyszczenia na mokro i sucho. Odpornos¢ chemiczna piyty: wytrzymuje
czyszczenie rozcienczonymi roztworami amoniaku, chloru i nadtlenku wodoru, Czyszczenie piankg pod wplywem
niskiego cisnienia, czyszczenie pod wptywem wysokiego cisnienia: max 80 bardw, odlegto$¢ min. 1 metra, rozpietos¢
wody pod katem 30°.

Ptyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm ognioochronna, o odpornosci ogniowej EI30.

Plyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm zwykta GKB i do pomieszczen mokrych GKBI

Plyta gipsowo-kartonowa GKB typu A gr.15 mm zwykta ,

Gips szpachlowy — wskazane zastosowanie gipsu takiego producenta jak ptyty g-k

Tadmy zbrojace, konstrukcja metalowa nos$na, taczniki, wkrety, wetna mineralna

Materiaty stosowane do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakoriczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do kofca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 ., a pozniej krajowg oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wtasciwo$ciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé systemy suchej zabudowy — zestaw
wyrobdw, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawce, gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyskaé
cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i $wiadectwami
producenta.

Ptyty gipsowo- kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Piyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badar oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suche;
zabudowy

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
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wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowag wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowaé wytacznie
kleje zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykarczania potaczen pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z
innymi elementami budowlanymi uzywa si¢ mas szpachlowych. Nalezy stosowaC systemowe masy szpachlowe
zalecane przez producentéw/dostawcow kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyrdzniamy 4 gtéwne typy mas
szpachlowych:

- masa konstrukcyjna, do stosowania z tama zbrojaca,

- masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),

- masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania robét masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materialy
do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan.

Profile stalowe

Dla wytworzenia Scian, sufitéw i obuddw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sa to
profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane. Profile te musza spetia¢
wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtowne grupy:

— profile Scienne — przeznaczone do wykonywania lekkich $cianek dziatowych i oktadzin Sciennych, o symbolach
CW i UW oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

— profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitdw podwieszanych, obudéw i
zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

— profile oScieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach
nietypowych, na przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysoko$ci 50, 75 lub 100 mm.

Nalezy stosowa¢ wytacznie profile zalecane przez dostawce systemu.

Akcesoria i fgczniki

Do gtéwnych akcesoridw stosowanych przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy:
réznorodne wieszaki i taczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od poditoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajace lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,£aczniki mechaniczne do konstrukcji
z plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowa¢ wytacznie akcesoria i taczniki
zalecane przez dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogélne”

Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z piyt
gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:

— narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

- narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe
z odpowiednim mieszadtem, wiadra i kielnie,

- do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,

- do spoinowania — szpachelki, packi i papier Scierny,

— do kontroli podtoza i ustawienia plyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogoine”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywacé sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny
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5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogoine”.

Prace objete niniejszg ST mozna wykonywac¢ przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy wilgotnosci
powietrza pomiedzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktérych prowadzone bedg prace powinny byé dobrze
przewietrzane.

Na zakoriczenie kazdego dnia pracy oraz po zakoAczeniu catosci prac pomieszczenie, w ktorym wykonywane byty
roboty nalezy uprzatna¢ ze wszelkiego rodzaju odpaddw, w szczegdlnosci odcietych kawatkdw konstrukciji stalowej,
luznych blachowkretéw i innych elementow stwarzajacych zagrozenie.

Przygotowanie robot: Wytyczamy miejsce przebiegu przysztej zabudowy lub obudowy na podiodze, $cianie
i suficie, Przycinamy profile do odpowiednich wymiaréw za pomoca nozyc do blachy, Profile CW docinamy tak, aby
byty krotsze od wysokosci $ciany o 1-1,5 cm dla zapewnienia szczeliny pomiedzy goérng krawedzig profilu CW a
profilem UW ,do profili CW i UW przyklejamy tasme uszczelniajaca.

Montujemy profile UW do sufitu i podtogi, a profile CW do skrajnych $cian za pomocg tacznikdw mechanicznych,
np. kotkéw rozporowych. Do jednej strony konstrukcji przykrecamy plyty gipsowo-kartonowe za pomocq
blachowkretéw mocowanych do profili CW i dolnego profila UW.

Potaczenia miedzy ptytami wzmacniamy tasma samoprzylepng z widkna szklanego. Stosujac tasmy papierowe lub
z widkna szklanego, musimy je wtopi¢ w warstwe masy szpachlowej. Masg szpachlowg z gipsu szpachlowego
pokrywamy potgczenia ptyt i miejsca wgtebien po wkretach. Po wyschnigciu naktadamy drugg warstwe. Szlifujemy
nadmiar masy szpachlowej. Na powierzchnie nanosimy odpowiedni $rodek gruntujacy. Po wyschnieciu, gotowa
powierzchnia moze by¢ malowana, tapetowana lub oklejona oktadzinami Sciennymi.

Izolacje -Materiat izolacyjny musi by¢ zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoz. wzglednie
akustyczna). Izolacje (w ptytach, badz z rolki) w lekkich $cianach dziatowych mozna

zacza¢ uktada¢ dopiero po wykonaniu oktadzin z jednej strony. Uktadajac izolacje nalezy zabezpiecza¢ jq przed
osuwaniem sig, badz wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie moze by¢ $cisnigta bardziej niz do 2/3 jej poczatkowej
grubosci.

Wykonanie $cian i obudéw, ktére muszg spetnia¢ warunek ognioodpornosci nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg,
producenta ptyt gipsowych, ktérego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrode odpowiedniej odporno$ci na
ogien.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w STO.

Odbiory czeSciowe obejmuja: sprawdzenie zgodnosci materiatow z Dokumentacjg Techniczng, sprawdzenie
warunkdw w czasie przystapienia do robdt, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu z wytycznymi systemu,
sprawdzenie zamocowania rusztu, izolacji, ptyt g-k

Odbiér koncowy obejmuje: sprawdzenie wynikéw odbioréw czesciowych, sprawdzenie wypoziomowania
elementdw , wyniki potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze robdt sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z dokumentacja, prostoliniowo$¢ krawedzi, doktadnosé
wykonania potaczen i szpachlowan, jako$¢ zastosowanych ptyt zgodnie z ich przeznaczeniem

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” .
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni $cian, obudéw i sufitow

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podano w STO.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO “Wymagania ogoine”.
Cena robot obejmuje: dostawe materiatow, wytyczenie siatki rusztu, montowanie rusztu i piyt, szpachlowanie
i wygtadzanie pofaczen

10 PRZEPISY ZWIAZANE

o |Instrukcja producenta
o PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi-- Definicje, wymagania i metody badan
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PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi --
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14566+A1:2010 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania
i metody badan oraz

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. — norma wycofana bez
zastapienia.

PN-EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"
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ST 5. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
- kod CPV 45421100-5

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C” Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu majgca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej i okiennej.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej i okienne;

1.4.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z osadzeniem stolarki
drzwiowej i okiennej zgodnie z rysunkami rzutow.
Wymiana stolarki okienno-drzwiowej obejmuje:
o roboty rozbidrkowe: wykucie istniejacej stolarki
montaz nowej stolarki
roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,
roboty malarskie — malowanie osciezy,
usuniecie materiatéw z rozbiorki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w STO
,Wymagania ogélne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B-91000,
oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne", a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Qscieze - powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogg by¢ to
powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, ukosna lub w ksztatcie fuku) zamykajaca od gory otwoér.

Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.

Skrzydto - ruchoma cze$¢ drzwi lub okien zamocowana w o$cieznicy, kro$nie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazdwek zegara.

Skrzydio lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasébw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazdwek zegara.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH SKLADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,Wymagania ogéine”.
Stosowane materiaty powinny by¢é zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze
spetniajace wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producentéw.

Rodzaje materiatow
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
o Drzwi drewniane, oScieznica regulowana przylgowa z ptyty drewnopochodnej MDF pokryta okleina.
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o Drzwi aluminiowo- szklane
o Drzwi aluminiowo- szklane przeciwpozarowe EI60, S200, z samozamykaczem
Stolarka okienna
o Okna rozwierno- uchylne, wspotczynnik U=0,9W/(mK), kolor ramy biaty, okucia montazowe
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zaméwienie nowej stolarki wykona¢ po
sprawdzeniu faktycznych wymiar6w.
Inne wyroby i materiaty
Przy montazu drzwi i innych wyrobow stolarki stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
elementy mocujace w o$cieze: kotki rozporowe (dybie), kotwy, $ruby, wkrety,
elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podktadki, katowniki stalowe,
elementy wykoriczeniowe: listwy maskujace, katowniki, profile.
pianki do montazu
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w specyfikacji, a takze spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien.
Skitadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby gotowe nalezy uktadaC w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogoine”. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robot powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e sprzet do transportu pomocniczego,

e narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, paca itd.
e narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

e narzedzia rézne do robdt wykoriczeniowych.

o frezarka

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogoine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okre$lony przez producenta,
w sposdb ktdry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasada ciggtosci frontu
robot. Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu
Srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos$¢ robot. Do
roztadunku mozna uzywa¢ wézkow widtowych, przeno$nikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczefstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
o ruchu drogowym.

Materialy i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez ich wytworce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od
wptywdw atmosferycznych..

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz stolarki drzwiowej:

Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowa¢ starg stolarke.

Przed zamdwieniem elementéw stolarki drzwiowej wymiary nalezy zdja¢ z natury.

Montaz zaczynamy od rozpakowania drzwi i zapoznania sie z opisem produktu i sprawdzeniem jego zgodnos¢ z
zamOwieniem i opisem - w przypadku niezgodnosci produkt ponownie zapakowa¢ w fabryczne opakowanie i
rozpocza¢ procedure reklamacyjna.

Nalezy koniecznie przeczyta¢ Karte Gwarancyjng. Montaz poszczegdlnych elementéw drzwi wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta. Niedopuszczalne jest wstawienie drzwi z wadami (wichrowato$¢, brak ptaszczyzny, uszkodzenia
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mechaniczne). Jezeli gwarancjia wymaga tego, aby montaz drzwi odbyt sie przez wyspecjalizowane brygady
montazowe, nalezy takie brygady zatrudni¢, aby nie utraci¢ gwarancji.
Montaz drzwi
Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem.
Warunki przystapienia do robot:

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatéw pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. W roboty wchodzi:

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic.

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.

ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki.

wypeienie piankg szczeliny miedzy o$ciezami i o$cieznica.

silikonowanie ztaczy,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet,

uzupetnieniu tynkéw na osciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masg akrylowg

pomalowaniu o$ciezy wewnetrznych, na ktérych byta wymieniana stolarka.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢é umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa. Uszczelnienie
przestrzeni wokdt oScieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling
ok. 5 mm, ktérg po zakoriczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Nalezy sprawdzié
potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usuna¢ wszystkie
zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koicowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie
lub podbetonowanie listwy progowej.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane
drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Montaz stolarki okiennej:

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiardw o$ciezy. Wymiary nalezy zdjgé z
natury.

Prace zaczynamy od oczyszczenia otworu w ktorym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w osciezach
powinny by¢ uzupetnione. Ponadto musza by¢ czyste, réwne i suche.

Sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne stolarki beda pasowaty do wymiaréw otworu .Miedzy oknem a $ciang powinna
by¢ taka szczelina, ktéra po zamontowaniu stolarki umozliwi rozszerzanie sie pod wptywem temperatury. Nastepnie
doktadnie oczysci¢ miejsce osadzenia oScieznicy w murze. Przed przystgpieniem do montazu zdjgé skrzydta z
oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w murze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby miedzy murem a o$cieznicq
zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowaé oscieznice w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowa¢ na jej narozach.
Klinowanie oscieznicy w potowie jej wysoko$ci moze doprowadzi¢ do wygiecia sie ktdrego$ z jej elementow.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej
ustawi¢ przekatne oraz tzw. $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne odchytki zgodnie z informacja Producenta. O$cieznice
mozna zamontowac trwale w murze za pomoca dybli lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy na kotwy, nalezy je
zamocowac do o$cieznicy przed wiozeniem jej w otwér okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w
murze. Nastepnie wkreci¢ dyble. Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania. Kolejnosé
czynno$ci przy zaktadaniu skrzydet okiennych jest odwrotna niz przy ich zdejmowaniu. Przy wigkszych gabarytach
okien, a w szczegolnosci przy montazu drzwi balkonowych i o$cieznic drzwiowych, zastosowac rozpory poziome i
pionowe. Zabezpieczy to elementy oScieznicy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki
montazowej. Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystapi¢ do obrobki gliféw, pamigtajac o
wczesniejszym zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg tynkarskg

Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

Po obrébce glifow niezwlocznie zdja¢ tasme zabezpieczajaca powierzchnie stolarki.

Stolarka o odpornosci ogniowej - montaz nalezy wykona¢ scisle ze wskazaniami producenta. Jezeli producent
dopuszcza samodzielny montaz przez Wykonawce i daje gwarancje oraz niezbedne dokumenty okre$lajace ich
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ognioodporno$¢ , Wykonawca moze sam zamontowaé takg stolarke. W innym przypadku montaz musi zosta¢
wykonany przez wyznaczonego przez producenta wykonawce.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:
zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
zgodno$ci materiatéw z wymaganiami norm,
kompletnosci wyposazenia,
braku widocznych uszkodzen,
ogblnego wrazenia estetycznego.
zgodnos$ci wymiardw, sprawdzenie
zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnych norm dla stolarki okiennej i drzwiowej i dla
robot szklarskich.
Roboty podlegajg odbiorowi
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz wymaganiami okreslonymi w STO
,Wymagania ogélne”.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru je STO kpl (komplet) lub m2

Obmiar robét okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug pomiardéw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Wymagania przy odbiorze:
e  zgodno$¢ z opisem w przedmiarze robot,
e rodzaj zastosowanych materiatow,
e zgodno$¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujacej Zamawiajacego jezeli
wszystkie kontrole i pomiary daty wynik pozytywny.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO ,Warunki ogéline”
Cena 1 m2 montazu stolarki obejmuije:

wszystkie roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

wykonanie zakresu robét

testy i pomiary

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okre$lenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania™.

PN - 88 /B — 10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana).
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie.
PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.

PN -78/B - 13050 — Szkto ptaskie walcowane

PN - 86 / B — 13050 — Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione

BN - 75 /6821 - 02 — Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN -79/6821 — 03 — Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie

BN -84 /6824 — 01 — Szkto budowlanej

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej konstrukcji.
COBP Budownictwa Ogolnego. Warszawa 1985 rok.
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ST 6. Kladzenie ptytek i paneli podiogowych
- kod CPV 45431000-7

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C” Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu majgca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
uktadania ptytek na Scianach i podtogach oraz paneli podtogowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zwigzanych z ukfadaniem ptytek i paneli podtogowych.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie oktadzin Scian i posadzek z ptytek, tj.:
e  oktadziny podtogowe
e okfadziny $cian z ptytek

zgodnie z rysunkami rzutéw PB i PW.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STO ,Wymagania ogoine”.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t podano w STO
,Wymagania ogélne”.

UWAGA!

W kosztorysach nalezy uwzgledni¢ uktadanie ptytek metodg kombinowana.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Podstawowe materiaty

Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Klej do plytek gresowych
Klej do ptytek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004, w zakresie plastycznosci i mrozoodpornosci.
Plytki- oktadziny $cienne
o Plytki ptytki ceramiczne- glazura wym. 30x60 cm, w kolorystyce zgodnej z projektem, w pomieszczeniach
tazienek, pomieszczeniach gospodarczych, brudowniku oraz w formie fartucha przy zlewach i umywalkach w
innych pomieszczeniach. Ptytki musza zapewnia¢ tatwe mycie i dezynfekcje oraz by¢ odporne na dziatanie
wilgoci.
Kolorystyka zgodnie z Projektem Wykonawczym, przy zamawianiu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
Plytki- oktadziny podiogowe
o plytki gresowe: antyposlizgowe R10, k. Scieralnosci PEI4, gr. 1cm, wym. 60x60 cm - tazienki, wc, pom. porzad.,
brudownik.
Ptytki gresowe powinny spetnia¢é warunki normy PN-EN 14411:2013-04 oraz ustalone w projekcie klasy
antyposlizgowo$ci, Scieralnosci.
Ptyty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-EN 177:1999 oraz - PN-EN
178:1998
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Zaprawy spoinujace
e  Zaprawy spoinujgce z trasem.
e  Zaprawy z zywicy epoksydowej.
Zaprawy spoinujace powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowacé:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek

packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych, taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomice

wkiadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek gumowy(500 g),

przyrzad montazowy

miara drewniana lub zwijana,

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogoine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w
sposdb ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatdéw. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciagtosci frontu robot.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i
z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu Srodkéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwo$ci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna
uzywac wozkéw widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny
za pomocg wozkdw transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o
ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Plytki podtogowe

Podtoze powinno by¢ czyste, oczyszczone z thuszczu, powtok malarskich, naciekéw itp. zaizolowane folig w ptynie
w pomieszczeniach mokrych (zgodnie z projektem). Podtoze powinno byé nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie
powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu.
Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie cementowym. Do uktadania
stosowac klej, ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe
rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny
posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotno$cig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych

ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pol
kontroluje sie tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania. Do fugowania
przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$¢ posadzka uzyska po 3 dniach.

5.2. Ptytki Scienne

Podtoze powinno by¢ czyste, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekéw itp.. zaizolowane folig w ptynie
w pomieszczeniach mokrych (zgodnie z projektem).

=N
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Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5
MPa. Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca bezposrednio do réwnego
i gtadkiego podtoza. Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakorczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ podioze z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu, podioze z materiatéw silnie chtongcych wode nalezy zagruntowac $rodkiem
zmniejszajacym chtonnos¢ podtoza.

Elementy ceramiczne powinny byC posegregowane wediug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoline zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdine”.
Kontrola jakoSci prac obejmuje:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
stan podtozy
spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przediozonych przez dostawcow
przyczepno$¢ ptytek
odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie powinno wieksze niz 2 mm na catej dt. taty),
prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczaé wartoSci okreSlonej przez
producenta w instrukcii
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdwieniem,
proby dorazne ptytek poprzez ich ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
sprawdzenie wymiardw i ksztattu ptytek,
sprawdzenie liczby szczerb i peknie€,
Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane przez zewnetrznych producentdw winny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogéine”.
Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa. llos¢
robét oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
Jednostkami obmiarowymi sa;
e 1 m2 wykonanego posadzki gresowej z fugowaniem
e 1 mb wykonanego cokolikéw
e 1 m2 oblicowania scian glazurg z fugowaniem

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru podano w STO ,Wymagania ogdline”.

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio prze przystgpieniem do robot oktadzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze dodatkowo oczyscic i zmy¢ woda.

Odbiér oktadzin powinien obejmowaé sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowg

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

przyczepnosci do poditoza

prawidtowos$ci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
szerokosci i prostoliniowo$ci spoin
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9

ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0 “Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuie:

.........3........

dostarczenie materiatdw i sprzetu

przygotowanie stanowiska pracy

przygotowanie podtoza

wykonanie posadzek gresowych i cokolikow przysciennych,
wykonanie oblicowania $cian glazurg

fugowanie

usuniecie zanieczyszczen

uporzadkowanie stanowiska pracy

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 12004+A1:2012: Kleje do plytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 14411:2013-04 Pytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodno$ci i znakowanie
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i oznakowanie.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemicznej.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3. oznaczenie wytrzymatoSci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
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ST 7. Uktadanie wyktadzin
- kod CPV 45432111-5

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C” Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu majgca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
posadzkowych- uktadanie wyktadzin elastycznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow uktadaniem wyktadzin elastycznych.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot wystepujacych w obiekcie objetym umowa.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci majace na celu utozenie wyktadzin
elastycznych

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych i spawania

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasnosci materiatow, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wykonanie wykfadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania
ogéblne”

1.6. Okreslenia podstawowe

Wyktadziny obiektowe wykonane z PCV przeznaczone sg do réznego rodzaju obiektéw, sg to: szkoty, obiekty
stuzby zdrowia, biura, hotele, restauracje, sklepy, galerie handlowe, biblioteki, sale konferencyjne, korytarze sale
sportowe i fitness, sale wystawowe, muzea, galerie, pomieszczenia produkcyjne i przemystowe a takze pomieszczenia
mieszkalne.

Podstawowy podziat obiektowych wyktadzin PCV to podziat na wyktadziny: heterogeniczne i homogeniczne.
Wykiadzina heterogeniczna — sktada sie z kilku warstw; warstwa wierzchnia jest z czystego PCV jej grubo$¢ decyduje
o trwato$ci wyktadziny. Pod warstwg wierzchnig znajduje sie siatka ktora tworzy szkielet wyktadziny i nadaje jej
elastycznos¢. Spodnia warstwa ma zapewni¢ przyczepno$¢ kleju z wyktadzing i podiozem.

Wyktadziny homogeniczne - zbudowane sg tylko z jednej warstwy i warstwa uzytkowa stanowi catg grubo$¢
wyktadziny. Sciera sie ona przez caly przekroj. Wykladziny te sa sztywniejsze i ciezsze niz wyktadziny heterogeniczne,
ale majg jednoczesnie troche nizszg odporno$¢ na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Zbudowana jest z PCV z
dodatkami wypetniaczy i plastryfikatoréw. Wzornictwo to na ogdt przypadkowy, niepowtarzalny uktad smug, granulek
powstatych w procesie prasowania surowca, ktérym jest mieszanka tworzywa PCV i wypetniaczy minerainych

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH SKLADOWANIA

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
WYKEADZINA PVC

Wyktadzina podtogowa Homogeniczna winylowa (ISO 10581)
Klasyfikacja obiektowa: 34

Klasyfikacja przemystowa: 43

Ochrona powierzchni: PUR

Grubo$¢ catkowita: 2 mm
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Rozpraszanie tadunkéw elektrostatycznych
Latwe czyszczenie i konserwacja
Reakcja na ogien: KlasaBfl-s1
Antyposlizgowos¢: niskie ryzyko poslizgu R9
Wiasciwosci antystatyczne <2 kV
Odporno$¢ na oddziatywanie kétek krzeset
Odporno$¢ na $wiatto = 6
Odporno$¢ chemiczna bardzo dobra
Nie sprzyja wzrostowi bakterii
Wodoszczelne
Wywiniecie wyktadziny na $ciane na 10 cm
Przed zaméwieniem wyktadziny kolorystyke nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Sznury spawalnicze dostosowaé
kolorystycznie do wyktadzin.
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podiozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie
podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin to: sznur spawalniczy, $rodki do usuwania zanieczyszczen,
$rodki do konserwacji wyktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne". Roboty zwigzane
z wykonaniem posadzek nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP i posiadajacych
niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak, aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny

5 WYKONANIE ROBOT

Posadzke tg wykona¢ zgodnie z technologig okreslong przez producenta danej wyktadziny.

Wyktadzina cokotu musi by¢ zlicowana z wyprawg $ciany. Potaczenia brytow spawane.

Nie przewiduije sie progow

Podtoze przeznaczone pod utozenie wyktadzin powinno by¢ mocne, suche i wolne od zanieczyszczen
zmniejszajacych przyczepnos¢. W celu wyrownania podioza wskazane jest utozy¢ wylewke samopoziomujaca,
a nastepnie zagruntowac ja gruntem preparatem gruntujacym.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym klejone sg wyktadziny powinna wynosi¢ min. 18°C i mieC statq
warto$¢. Wyktadzina musi mie¢ temperature pomieszczenia.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ potaczen, wysokos¢ wywiniecia na $ciany, efekt wizualny posadzki.
Wyniki odbioru nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegaC materiaty, ktére
bedq wykorzystane do wykonania rob6t oraz podioza.

Wszystkie materiaty — wyktadzina, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci stwierdzajaca
zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miare postepu
Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg
Projektowa i wymaganiami ST. W szczegoInosci obejmuja;

o badanie dostaw materiatow,

o kontrole prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),
o kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

e oceng estetyki wykonanych rob6t.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu Technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw
Z wymogami prawa.

7 OBMIAR ROBOT
Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2
8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 okladzin obejmuje: roboty przygotowawcze, wybranie materiatu, wymierzenie,
przygotowanie klejow i sznurdw spawalniczych, dopasowanie do istniejacej konstrukcji, zamontowanie nowych
elementdw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-EN 548:2002Elastyczne pokrycia podiogowe Jednobarwne i wzorzyste linoleum Wymagania

o PN-EN 26:1998Elastyczne pokrycia podiogowe Wyznaczanie szerokosci, diugosci, prostoliniowoSci i ptaskoSci
arkusza

e  PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie diugosci, prostokatnosci i prostoliniowosci bokéw
ptytek — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST 8. Roboty malarskie
- kod CPV 45442100-8

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C” Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu majgca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich $cian.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
malarskich.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t wystepujacych w obiekcie objetym umowa. W zakres tych robdt wchodza: malowanie $cian i sufitu farbg
akrylowg zmywalna, olejna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.
Malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranej farby.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Powtoka malarska warstwa ochronno —dekoracyjno -izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed; wptywem
warunkdw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

Farby do malowania mogg by¢: rozcienczane woda znane jako farby wodorozcienczalne lub rozcieczane
odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym (np. benzyng lakowa) zwane farbami rozpuszczalnikowymi.

Farby wodorozciefczalne to farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylowe, akrylowe, winylowo-akrylowe,
lateksowe i akrylowo-lateksowe, natomiast do farb rozpuszczalnikowych naleza; farby alkidowe, alkidowe
modyfikowane zywicami poliuretanowymi i silikonowe.

Mineralne Sg to farby: wapienne - spoiwem jest w nich wapno gaszone (dzi$ prawie nieuzywane); silikatowe
(krzemianowe), w ktorych spoiwem jest szklo wodne (do$¢ drogie, raczej uzywane do malowania elewacii);
cementowe - spoiwem jest cement (przeznaczone przede wszystkim do malowania betonu).

Emulsyjne (dyspersyjne). Zazwyczaj tatwo sie rozprowadzaja, dobrze kryja, szybko schna, sg trwate, tworzone
przez nie powtoki sg paroprzepuszczalne. W takcie naktadania nie wydzielajg szkodliwych zwigzkdw.

Akrylowe Sg bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczajg pare wodng. Powtoka farby akrylowej
moze pokry¢ niewielkie rysy.

Lateksowe Bardzo trwate, dobrze przepuszczajg pare wodna,.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH SKLADOWANIA

Wszelkie materiaty do wykonywania muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych

lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Rodzaj farb nalezy dobra¢ do podtoza
Materiaty do wykonania robét :

$rodki gruntujace

$rodki do czyszczenia podioza

Farba akrylowa

farba lateksowa odporna na czyszczenie, dezynfekcje, farba przeznaczona do obiektow stuzby zdrowia
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Wymagania szczeg6lne dot. materiatow
o Nalezy stosowa¢ zmywalne farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiada¢ $wiadectwo dopuszczeniowe.
Farbe akrylowg i lateksowg nalezy dobra¢ tak, aby nie tworzyta konfliktu z podiozem. Nalezy odczeka¢ ok. 4-6
tygodni od wykonania tynkow.
¢ Na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym
realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Sprzet do wykonania robét
Naczynia i mieszadio wolnoobrotowe,
szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
pedzle watki
mieszadta napedzane wiertkg elektryczna, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb
agregat malarski ze sprezarkg
drabiny i rusztowania
Poziomnica uniwersaina

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogéine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w
sposdb ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwo$ci przewozonych materiatdéw. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologiag oraz zasadg ciagtosci frontu robot.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i
z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu Srodkéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiadciwa jakoS¢ robot. Do roztadunku mozna
uzywac wozkow widtowych, przeno$nikéw taSmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny
za pomocg wozkow transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o
ruchu drogowym. Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogéine

S

Wymagania przy wykonywaniu rob6t malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiadac polskim normom.

5.2. Warunki przystapienia do prac malarskich

e Przed przystgpieniem do wykonywania robdt malarskich powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne, musza by¢ wykonane tynki lub gtadzie szpachlowe.

Do robdt malarskich mozna przystapic po catkowitym zwigzaniu wypraw tynkarskich.

e Prace malarski nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej +5°C.

o Przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wykoriczone finalnie powierzchnie posadzek.
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5.3. Wykonanie robét

o Roboty malarskie moga by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawianych.

e Przy wykonywaniu powlok malarskich nalezy przestrzega¢ technologii wykonywania pokry¢ podanych przez
producenta farby.

o  Powtoki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkéw malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby, lub pedzli
malarskich.

o Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu)
oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na reemulgacje.

e Powinny one dawa¢ aksamitno- matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

o Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6 KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaC przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Kontrola jakoSci robot zasadniczych polega na sprawdzeniu:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow
przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,
grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,
wykoriczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami
przej$¢ kolorow muszg tworzy€ linig prosts,
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.
Badania powinny obejmowac:
e  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e  sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,

sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 powichrzeni zamalowanej. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych rob6t malarskich w przypadku
rurociggdw mb (metr biezacy).
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8

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.
Odbior podioza
Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach

panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

-_
o

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetiang lub bawetniang szmatkq kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prdbie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkkg szczotkg lub szmatka.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0 “Wymagania ogéine”.
Cena za wykonanie 1 m2 lub 1mb malatury obejmuije:
dostawe materiatéw,
przygotowanie podiozy,
szpachlowanie
gruntowanie
malowanie
zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni §cian i sufitow,
usuniecie zabezpieczen
prace porzadkowe,

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy ogdine.
PN-C-81914:2002 Farby stosowane wewnafrz.

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Wydanie ITB.

52



ST 9. Roboty zelbetowe i betonowe
Kod CPV 45262300-4

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C” Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu majgca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét Zelbetowych i
betonowych

1.3. Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot zelbetowych i betonowych

1.4.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét konstrukcyjnych z betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych.

Zakres robot betonowych obejmuje:
o  Wykonanie wylewek cementowych zbrojonych siatkg

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, ST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

1.6. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly- beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Szlichta cementowa - warstwa podtogi uktadana bezposrednio pod posadzka, zwana réwniez wylewka lub
jastrychem. Stosowane zazwyczaj sg;

o Podklady cementowe - tradycyjne przygotowywane na podstawie cementu, piasku oraz wody (w celu
przyspieszenia wigzania mogq by¢ stosowane uplastyczniacze lub $rodki uszczelniajace). Wytrzymato$é na
Sciskanie-25MPa

o  Podklady pdtsuche - Wytrzymatos¢ na Sciskanie-okoto 35MPa

o Podktady wykonane z gotowych zapraw o rdznej konsystenciji: gestoplastyczne, pétsuche lub pétptynne (czyli
samopoziomujace si¢)

o  Podktady anhydrytowe - produkowane z odmiany gipsu zwanej anhydrytem. Stosowane do pomieszczen suchych
(ze wzgledu na nieodporno$¢ na wilgo¢). Orientacyjna wytrzymatos¢ na Sciskanie - 20MPa.

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen wytrzymato$é podktadu powinna wynosic:

-12MPa dla pomieszczen mieszkalnych

-20MPa dla garazy

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH SKLADOWANIA

21. Wymagania ogdlne

Materiaty do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacja techniczng nalezy stosowaé¢ zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.
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2.2. Skfadniki mieszanki

Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spemia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia cementu, dla
ktorej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozrdznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajacq na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez piukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Beton

Beton podktadowy.

Beton podktadowy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — opisem technicznym i rysunkami, tj. beton
klasy C8/10 (B- 10 ), z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Odpowiednie wymagania okre$la norma PN-EN 206-1:2003.

Dodatki i domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do
betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i
przeciwmrozowych, $rodkéw do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez
betony w ktérych zastosowano domieszke.

Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopieft w dot bez zmiany sktadu betonu
i przy zatozonej wytrzymato$ci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez
stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zageszczenie i szczelno$¢ betonu sg wigksze. Ulega podwyzszeniu
odporno$¢ na korozje siarczanowa.

Gotowe mieszanki — do wykonywania podkiadow i szlicht

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno sie odbywa¢ wylgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie
wiekszg niz 10 m.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min i taty
wibracyjne charakteryzujace sie

jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $Srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukci.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek”
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Stosowanie $rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robdt i whadciwosci przewozonych towardw.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1.  Zalecenia ogdine

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:
wyboér sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,
sposdb transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposdb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposadb pielegnaciji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$é
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostow itp.,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
e prawidtowo$C rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
o gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251:1963.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcii
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadno$cia;
e +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e  +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkdw ogélnych:

e W czasie betonowania nalezy stale obserwowaC zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcii,

o szybkos¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymato$cia i
sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

e W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg
opadowg; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jq usunag,

e w miejscach, w ktdrych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaC zageszczanie reczne za pomocq
sztychowania.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

o w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez
za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

e Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzefi mechanicznych,
mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej,

e reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii ciektej i pétciektej lub
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych,

e nalezy stosowaC wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujgcym,

e kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,

o belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

e Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund,

e  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne,

e reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocq sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio
utozong oraz jednoczesnego lekkiego

e opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno
by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu e miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia
do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w
przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i $cianach — do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
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stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. PowyZzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym
powinny by¢ podane:

e data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

o wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

o  konsystencja mieszanki betonowej,

e daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i
terminy badan.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktuaing norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac¢:

— badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymato$ci 15 MPa powinno byC zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczaine.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi - zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie poézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzic jq co

najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie musza byC gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia i rysy sg niedopuszczalne.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan
nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem no$nosci zatozonej w
Dokumentacji Projektowej . Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w miare
mozliwo$ci w sposdb ciggly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych .

5.7. Deskowania i rusztowania

Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych. Projekt sporzadza Wykonawca uwzgledniajac wymagania niniejszej Specyfikacji.

Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnic:

o odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukci,

e jednorodng powierzchnig betonu,

e  odpowiednig szczelnose,

e wykazywac odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

o Konstrukcja deskowan i rusztowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

e  szybkos¢ betonowania,

e sposbb zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.

Inspektor nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna rusztowanie lub
deskowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robét nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robot.

5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan

Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymato$C, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczySci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic¢ starannie, czy nie
wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ Srodkami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu.

6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli podlegaja nastepujace
wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 2061:2003:
wiasciwosci cementu i kruszywa,
konsystencja mieszanki betonowej,
wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
nasigkliwos¢ betonu,
odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie licznosci i termindw pobierania
probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej niz 5%
przekroju danego elementu.
Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

58



Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli jako$ci podlega wykonanie:
szalunkow,
zbrojenia,
betonowania,
zageszczenia betonu,
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuije:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjq uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,

e  sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
o  Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng tolerancja),

e  sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wod itp.),

e sprawdzenie szczelno$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7 OBMIAR ROBOT

Zgodnie z projektem i Szczegbtowa Specyfikacjg Techniczng podstawa wykonania obmiardw, okre$lajaca zakres
prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii, jest zataczony do dokumentacji przedmiar robét.

Podstawg wykonania i oceny ilosci rob6t jest harmonogram robét zgtoszony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez NI .

8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny
wynik.

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST lub inne pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci sgq ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w przedmiarze robot, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10 UWAGI KONCOWE

o Wykonanie robdt powinno byé zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” oraz ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.)
z pbzn.zmianami.

o Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem ogélnych i branzowych przepisow BHP.

o Wszystkie prace powinny byé prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych rzemiesinikow lub firmy
budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z zachowaniem ogoinych i branzowych przepisow budowlanych.
Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne muszg posiada¢ aktualne uprawnienia bez ograniczen w swojej
specjalno$ci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny by¢é ztoZzone przed rozpoczeciem
rob6t do Nadzoru Inwestorskiego.

o Wszystkie ujete w projekcie materiaty winny posiada¢ wymagane polskim prawem
certyfikaty i aprobaty techniczne,

1 WYKAZ WYBRANYCH NORM

e  PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
e PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
e PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.

PN-EN 197-6:2002

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjia pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.
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ST 10. Obraébki blacharskie
- kod CPV 45261000-4

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C” Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu majgca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blacharskich.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji wykonania obrobek blacharskich

1.4.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrébek blacharskich.

Obrobki blacharskie z blachy obejmuja;
o Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekana.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczace robo6t podano w STO
,Wymagania ogélne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STO ,Wymagania ogoine”.

Obrobki blacharskie — elementy z blachy montowane wokdét komindw, wywietrzakow, wytazéw dachowych, czapek
kominowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe a takze jako parapety zaokienne.

Papa - materiat budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementow
budynku lub budowli (izolacje fundamentéw, posadzek, $cian piwnic i pokry¢ dachowych). Otrzymywany przez
nasaczenie masg asfaltowg lub smotowa osnowy z tektury lub welonu z widkna szklanego lub poliestrowego.

Parapety zewnetrzne — umieszczone po stronie zewnetrznej, montowane ze spadkiem na zewnatrz dla utatwienia
odprowadzenia wdd deszczowych. Parapety zewnetrzne narazone sg na dziatanie warunkow atmosferycznych.
Wykonywane sg z blach stalowych (ocynkowanych lub powlekanych tworzywem), blach aluminiowych, kamieni
sztucznych, kamieni naturalnych (najcze$ciej granitu), wyklejen ceramicznych (najcze$ciej za pomoca Klinkieru)..

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH SKLADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Podstawowe materialy obrébek blacharskich:

e parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,75 mm,

o Klej,

o materiaty pomocnicze: kotki drewniane, faczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki gumowe,
kapturki maskujace.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdine”.
Roboty wykonuje sie recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi takich jak: wkretarka z koricowkg
krzyzakowg i nasadkq do wkretow, gietarka do hakéw nakrokwiowych, pitka do ciecia blachy, nozyce do blachy reczne
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lub skokowe (nibler), miotek, zacisk dekarski, nitownica, a takze sprzetu mierniczego i pomocniczy taki jak: poziomica
(tradycyjna i laserowa), miarka, sznur traserski, itp.

Do ciecia blach i obrébek nie wolno uzywaé szlifierki katowej. Ciecie na gorgco niszczy strukture materiatu i
powtoki, a iskry wtapiajg sie w powtoke powodujac jej zniszczenie do 50 cm od miejsca ciecia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére sq sprawne i nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot
i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggto$ci
frontu robot. Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu
Srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos$¢ robot. Do
roztadunku mozna uzywa¢ wozkdéw widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roziadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkdw transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o
ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogéine”.

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na przepisy bezpieczefstwa i higieny pracy
obowigzujace przy pracach na wysoko$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni
w odpowiednig odziez roboczg, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci. Podczas
prac dekarskich wykonywanych metodq zgrzewania na dachu musi znajdowac sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy,
koca gasniczego oraz pojemnikow w woda i piaskiem, a takze apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki
przeciw oparzeniom.

5.1. Obrobki blacharskie

Obraébki blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogdine”.
Kontrola jakoSci robét polega na biezacym sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdow oraz doktadnosci
wykonanych elementdw.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiaru je STO m2 (metr kwadratowy) dla obrébek blacharskich, podokiennikow

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr obrébek blacharskich, powinien obejmowac :
e sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen
sprawdzenie mocowania elementdw do $cian, itp.,
e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO “Wymagania ogélne”.
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Cena wykonania 1 m2 obrdbek blacharskich i pokry¢ obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup idostawe
materiatow, wykonanie obrobek blacharskich, testy i pomiary

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

o PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

o cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

o PN-B-10245:1961 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badanie techniczne przy odbiorze.”

o Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

e |Instrukcja producenta.
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ST11. Meble (wtacznie z biurowymi), wyposazenie
- kod CPV 39000000-2

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C” Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu majgca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyposazenia i mebli.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zamowiert mebli i wyposazenia

14. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie wyposazenia pomieszczen
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t podano w STO
,Wymagania ogélne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STO ,Wymagania ogéine”.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,WWymagania ogéine”.

Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania i elementy wykonczenia pomieszczen, muszg charakteryzowac
sie m. in. nastepujacymi cechami:

o bezpieczenstwo (wyroby trwate, niemozliwe do zdemontowania przez dzieci, bez ostrych krawedzi, bez szpar, nie
wydzielajace szkodliwych substancii itp.);

e mozliwo$¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasigkliwe, fatwe do utrzymania w czystosci itp.);

o dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;

e niezapalnos¢

Ww. cechy wyrobdw budowlanych musza by¢ udokumentowane (wtasciwe aprobaty techniczne, atesty higieniczne,
certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych).

Wszelkie parametry techniczne urzadzen zawartych w specyfikacji nalezy traktowa¢ jako jedne z mozliwych.
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 5% ze wzgledu na réznorodnos$¢ urzadzen/wyposazenia
oferowanych przez producentéw. Nalezy jednak uwzgledni¢ powierzchnie pomieszczen, w ktorych urzadzenia beda sie
znajdowac, minimalne powierzchnie uzytkowe przed elementami wyposazenia oraz wzgledy ppoz., tj. min. szeroko$¢
przejscia réwnag 90 cm.

Lp. | Nazwa Wymiar Uwagi
1 Krzesto do poczekalni gabinetu — tapicerka zmywalna Wys. siedziska
Krzesto ogdlnego zastosowania. [cm] 44

Rama wykonana z rur stalowych $rednicy 20mm, chromowanych. | Wys. krzesta
Siedzisko i oparcie wykonane z fatwego do utrzymania w czystosci | [cm] 80
tworzywa sztucznego. Stopki z tworzywa - nie brudza i nie niszcza | Szer- krzesta

. 'y L . o . [Cm] 45
podtogi. Mozliwos¢ sktadowania w pionie (sztaplowania). 1. krzesta [om]
44
2 Biurko Wymiary:
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Biurko komputerowe z szafkg szufladami i zamkiem .
Specyfikacja:

- ptyta laminowana grubosci 18 mm, odporna na wilgo¢, Srodki
dezynfekcyjne i zarysowania

- obrzeze blatu ciete do kata prostego

- wygodny duzy blat

- potka na klawiature

- cztery pojemne szuflady - prowadnice metalowe

- pojemna szafka z pétkg i z zamkiem

szeroko$¢: 130
cm

wysoko$¢: 75
cm

gteboko$¢: 60
cm

3 Krzesto typu biurowego
Fotel o mobilnej, piecioramiennej podstawie czarnej, plastikowej, kdtka do
miekkiej powierzchni. Siedzisko i oparcie profilowane,ze skoropodobng
tapicerka. Kotyskowy mechanizm taczacy siedzisko z podno$nikiem i
podstawg, regulacja kata odchylenia, mozliwo$¢ blokady oparcia w
wybranej pozycji, regulacja wysokosci oparcia, regulacja gtebokosci
siedziska. Podtokietniki wykonane z migkkiego poliuretanu z mozliwoscig
regulacji wysokosci. Atesty: odporno$¢ na $cieranie — 40.000 cykli
Martindalea. Plynna regulacja wysokosci za pomocg podno$nika
pneumatycznego.Wymiary:
Wysokos¢ regulowana w zakresie min. 116-125cm
Wysoko$¢ siedziska — 66cm (+/-2); Gleboko$¢ siedziska — 49cm (+/-2)
4 Szafalregat na akta- podziat wg,ustalen inwestora 250x45x180
5 Miska ustepowa dla NPS
6 Miska ustepowa
7 Umywalka dla NPS
8 Umywalka
9 Miska ustepowa na wysokosci
10 | Szafa lekarska
11 Stanowisko do badania dzieci 100x74x88

o blat o wymiarach 74x100 cm

e wysokos$ci 88 cm (od podtoza do blatu)

e piankowe ostony blatu zapewniajg bezpieczenstwo dziecka
podczas badania lub pielegnaciji

o stabilna konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym
odpornym na zarysowania

e nogi ze stopkami umozliwiajgcymi poziomowanie stolika (w opcji

dodatkowej dostepne kétka)

miekka piankg PU wypetniajgca elementy tapicerowane

atestowana i bezszwowa tapicerka w wielu kolorach do wyboru

maksymalne obcigzenie do 100 kg

wysoka estetyka wykonania

certyfikowany wyrob medyczny
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11a | Waga na szafce
12 Lezanka 55x185
Wykonana z ksztattownikow stalowych, pokrytych farbg proszkowa. Leze i
wezgtowie wykonane z ptyty wiorowej obitej piankg poliuretanows i
obszyte materiatem skoropodobnym zmywalnym. Wyposazone w
regulacje kata pochylenia wezgtowia oraz uchwyt na rolke prze$cieradta.
13 | Waga dla dzieci stojaca
14 | Szafalregat na dokumentacje 150x45x180
15 | Szafalregat na dokumentacje 200x45x180
16 Sofa z tapicerkg zmywalng
17 | Zlew 0,5m nad podtogq
Zlew gospodarczy 0,5m nad podtoga(c.w.+z.w.) ze stali nierdzewnej
18 Szafka(stal nierdzewna) na $rodki do mycia i dezynfekcji 50x60x180
19 | Wozek porzadkowy
20 | Wieszak nascienny na sprzet porzadkowy
21 Szafa/regat na dokumentacje 160x45x180
22 | Szafa zamykana 100x45x180
23 Fotel do pobierania krwi z tapicerkg zmywalng
24 Lodéwka podblatowa 60x60x85, 230V
0.3kW
25 Meble medyczne — zabudowa z miejscem na lodéwke podblatowg 230x60x85
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora
26 Szafki wiszace 230x40x60
Zabudowa meblowa z materiatu nadajacego sie¢ do mycia i dezynfekcji-
szafki podziat wg. wskazarn inwestora
27 | Zlew wpuszczony w blat

Zlewozmywak naktadany z otworem przelewowym wykonany ze stali
niedrzewnej, przeznaczony do montazu w szafce kuchennej 60x 60cm
wykonanej z ptyty meblowej wiorowej o wysokiej odporno$ci na Scieranie,
spetiajacej norme E1  pokryta dwustronnie melaming . Oklejenie
obrzezem PCV o gr. min. 2mm w kolorze ptyty. Uchwyty prostokatne
proste dt. 160mm - kolor aluminium (patyna). Zawiasy puszkowe w
systemie CLIP TOP (duza puszka — 2szt. na jedno skrzydto). Plecy szafy:
ptyta laminowana twarda o gr. 3,2mm, lakierowana w kolorze ustalonym z
inwestorem, wpuszczana, mocowana na wkrety do drewna z podktadami
co 10cm.
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28

Regat magazynowy , ze stali nierdzewnej , z pdlkami metalowymi
petnymib potek

120x50x180

29

Regat magazynowy , ze stali nierdzewnej , z pdlkami metalowymi
petnymib pétek

140x50x180

30

Zabudowa szafkami typu kuchennego

wykonana z ptyty meblowej wiérowej o wysokiej odporno$ci na $cieranie,
spetiajacej norme E1 pokryta dwustronnie melaming . Oklejenie
obrzezem PCV o gr. min. 2mm w kolorze piyty.

Uchwyty prostokatne proste dt. 160mm — kolor aluminium (patyna).
Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka — 2szt. na jedno
skrzydto). Plecy szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2mm, |lakierowana
w kolorze ustalonym z inwestorem, wpuszczana, mocowana na wkrety do
drewna z podktadami co 10cm.

Potki — z mozliwo$cig regulacji wysokosci co 32mm. Widoczne wkrety i
$ruby zaslepione zaslepkami PCV w kolorze piyty.

280x60x85

31

Szafa wiszaca z ociekaczem

wykonana z ptyty meblowej widrowej o wysokiej odpornosci na Scieranie,
spetniajacej norme E1 pokryta dwustronnie melaming . Oklejenie
obrzezem PCV o gr. min. 2mm w kolorze piyty.

Uchwyty prostokatne proste dt. 160mm — kolor aluminium (patyna).
Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka — 2szt. na jedno
skrzydto). Plecy szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2mm, lakierowana
w kolorze ustalonym z inwestorem, wpuszczana, mocowana na wkrety do
drewna z podktadami co 10cm.

Potki — z mozliwo$cig regulacji wysokosci co 32mm. Widoczne wkrety i
$ruby zaslepione zaslepkami PCV w kolorze piyty.

60x40x60

32

Szafki wiszace

wykonane z ptyty meblowej widrowej o wysokiej odpornosci na Scieranie,
spetniajacej norme E1 pokryta dwustronnie melaming . Oklejenie
obrzezem PCV o gr. min. 2mm w kolorze piyty.

Uchwyty prostokatne proste dt. 160mm — kolor aluminium (patyna).
Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka — 2szt. na jedno
skrzydto). Plecy szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2mm, lakierowana
w kolorze ustalonym z inwestorem, wpuszczana, mocowana na wkrety do
drewna z podktadami co 10cm.

Pétki — z mozliwoscig regulacji wysokosci co 32mm. Widoczne wkrety i
$ruby zaslepione zaslepkami PCV w kolorze piyty.

220x40x60

33

Lodéwka stojaca

60x60x200
230v, 0.5kW

34

Stolik lub blat

Rama stotu potaczona z nogami i wspierajaca blat na catym obwodzie.
Nogi stotu ze stopki z mozliwoscig wypoziomowania ewentualnych
nierownosci podtogi.

rama i nogi z rury kwadratowej stalowej 30 x 30 x 2 mm

blat z ptyty laminowanej o grubosci 25 mm z obrzezem 2 mm z PVC
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35

Regal(z materiatu do dezynfekcji)

60x45x180

36

Myjka dezynfektor

Urzadzenie do mycia i dezynfekcji kaczek i basenéw
- ciepta woda %2,

- zimna woda %"

- kanalizacja @100

Zuzycie wody zimnej i cieptej 18l/min.

400V, 4.6kW

37

Szafki wiszace- iloscwg.ustalen inwestora

wykonane z ptyty meblowej wiérowej o wysokiej odporno$ci na $cieranie,
spetiajacej norme E1 pokryta dwustronnie melaming . Oklejenie
obrzezem PCV o gr. min. 2mm w kolorze piyty.

Uchwyty prostokatne proste dt. 160mm — kolor aluminium (patyna).
Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka — 2szt. na jedno
skrzydto). Plecy szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2mm, lakierowana
w kolorze ustalonym z inwestorem, wpuszczana, mocowana na wkrety do
drewna z podktadami co 10cm.

Potki — z mozliwo$cig regulacji wysokosci co 32mm. Widoczne wkrety i
$ruby zaslepione zaslepkami PCV w kolorze piyty.

220x40x60

38

Zabudowa — obmiar na miejscu

wykonane z ptyty meblowej wiérowej o wysokiej odporno$ci na $cieranie,
spetniajacej norme E1 pokryta dwustronnie melaming . Oklejenie
obrzezem PCV o gr. min. 2mm w kolorze piyty.

Uchwyty prostokatne proste dt. 160mm — kolor aluminium (patyna).
Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka — 2szt. na jedno
skrzydto). Plecy szafy: ptyta laminowana twarda o gr. 3,2mm, |lakierowana
w kolorze ustalonym z inwestorem, wpuszczana, mocowana na wkrety do
drewna z podktadami co 10cm.

Potki — z mozliwo$cig regulacji wysokosci co 32mm. Widoczne wkrety i
$ruby zaslepione zaslepkami PCV w kolorze piyty.

Meble na ndzkach.

39

Natrysk wpuszczony w posadzke

40

Wanna do kapieli na tézku

41

Loddéwka na leki

60x60x200
230V, 0.5kW

41a

Meble na dokumentacje
Zabudowa meblowa na ndzkach z materiatu nadajacego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

119x50x160

42

Zabudowa — meble medyczne obmiar na miejscu
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

43

Szafki stojace
Zabudowa meblowa na ndzkach z materiatu nadajacego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

120x60x85

44

Szafka wiszaca
Zabudowa meblowa z materiatu nadajacego sie do mycia i dezynfekcji-
szafki podziat wg. wskazan inwestora

120x40x60
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45

Zabudowa szafkami — meble medyczne
Zabudowa meblowa na ndzkach z materiatu nadajacego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

220x60/50x85

46

Szafki wiszace
Zabudowa meblowa z materiatu nadajacego sie do mycia i dezynfekcji-
szafki podziat wg. wskazan inwestora

170x40x60

47

Parawan

48

Zabudowa z miejscem na lodéwke podblatowa i zlew — meble medyczne
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

290x60x85

49

Szafka wiszaca
Zabudowa meblowa z materiatu nadajacego sie do mycia i dezynfekcji-
szafki podziat wg. wskazarn inwestora

290x40x60

49a

Szafka na wage dla niemowlat
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

60x74x90

50

Stolik zabiegowy

Stolik zabiegowy mobilny

z potkg

- z trzema szufladami ( dwie mniejsze i jedna wigksza)
- Z miejscem na odpady i z pojemnikiem na igty

70x50x90

51

Szafa na dokumentacje

180x45x180

52

Zabudowa typu kuchennego z miejscem na zlew
Zabudowa meblowa z materiatu nadajacego sie do mycia i dezynfekcji-
szafki podziat wg. wskazan inwestora

270x60x85

53

Szafki wiszace
Zabudowa meblowa z materiatu nadajacego sie do mycia i dezynfekcji-
szafki podziat wg. wskazan inwestora

270x40x60

54

Stolik

Rama stotu potaczona z nogami i wspierajaca blat na catym obwodzie.
Nogi stotu ze stopki z mozliwoscig wypoziomowania ewentualnych
nierownosci podtogi.

rama i nogi z rury kwadratowej stalowej 30 x 30 x 2 mm

blat z ptyty laminowanej o grubo$ci 25 mm z obrzezem 2 mm z PVC

55

t6zko szpitalne dzieciece

L6zko szpitalne z ptynna regulacjg wysokosci leza.

t6zko w standardzie wyposazone jest w wytrzymate barierki boczne
zabezpieczajace pacjenta przed upadkami

95x210

56

Szafka przytdzkowa
Metalowe meble medyczne.Szafka przytdzkowa wyposazona w szuflade,

w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny. Szafka symetryczna -
szuflada i szafka otwierajg sie z obu stron. Blaty z powlokg melaminowg
biatg. Kétka umozliwiajg tatwe przemieszczanie szafki, a blokada dwoch z

61x42x80
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nich zabezpiecza przed niepozadanym przemieszczaniem sie szafki. Blat
z regulowang wysokoscig potozenia oraz mozliwoscig swobodnego
obrotu, wysuniecia i potoZenia.

o7 Fotel rozktadany wersja
Lozko przeznaczone jest dla rodzicow przebywajace na oddziale | ztozona:
dzieciecym stuzgce do czuwania przy dziecku oraz do spania po | 67 cmx97x103
roztozeniu stelaza. tozko wykonane jest w catoSci z ksztattownikdéw | wersja
stalowych, leze z siatki metalowej pokryte farbg proszkowg odporng na | roztozona:
$rodki dezynfekcyjne. Materac leza wykonany z pokrowca porofleksu | 67cmx36 cm
zapinanego na zamek wypetniony piankg poliuretanowa. toézko-fotel | x193 cm
spetnia oczekiwania szpitala dzieciecego ze wzgledu na mate gabaryty w
wersji ztozonej stuzacego jako fotel czuwajacy, poza tym jest jako
nieliczny produkt posiadajacy kosz na po$ciel oraz koc.

58 | Wieszak nascienny

59 | Macerator, zuzycie wody 10L/cykl(cykl 1 min.) 13A, 50Hz

60 | Ldzko dla dzieci < 3 lat 80x150

o  Konstrukcja wykonana z profili stalowych, lakierowanych
proszkowo farba epoksydowg w celu zapewnienia wysokie;
ochrony przed zarysowaniami oraz korozjg

o Leze 2-segmentowe, wypetnione odejmowanymi ptytami z
tworzywa ABS tatwego do czyszczenia i dezynfekciji (bez ostrych
krawedzi i rogow)

e Segmenty leza posiadajq ograniczniki zabezpieczajace materac
przed przesuwaniem sie oraz sg wyposazone w otwory
umozliwiajace cyrkulacje powietrza pod materacem

o Mozliwo$¢ regulacji segmentu oparcia plecow, wysokosci leza
oraz pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

o Barierki boczne tatwo opuszczane, wykonane z aluminium
pokrytego lakierem proszkowym farbg epoksydowa,
zabezpieczajg pacjenta na catej diugoéci leza

o Wysoko$¢ barierek bocznych 800 mm, zgodnie z normg EN
50637

e Szczyty wykonane z wysokiej jakosci odpornego tworzywa
sztucznego z mozliwoscig wyboru koloru z wyprofilowanymi
uchwytami utatwiajacymi przemieszczanie tozka

o Wypetnienie szczytdw z transparentnego tworzywa plexi
umozliwia ciagta obserwacje dziecka

o Konstrukcja szczytdw pozwala na szybkie wyjecie wypetnien (np.
podczas intubacji pacjenta lub RKO) oraz mozliwos¢
zablokowania ich przed przypadkowym wypadnieciem podczas
transportu

o Dzwignia CPR w celu szybkiego opuszczenia segmentu oparcia
plecow

o Krazki odbojowe w naroznikach tozka chronig tozko i Sciany
przed uszkodzeniami

o Kota o $r. 125 mm z centralng blokada uruchamiang dzwignig
dostepna od strony nég pacjenta

61 Stanowisko mycia niemowlat, sktadajace si¢ z wanienki i przewijaka Modut z

szafka i potki z ptyty meblowej obustronnie laminowanej, szafka
wyposazona w stopki z mozliwo$cig poziomowania

front z ptyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL
blat modutu z wanienkai przewijakiem z laminatu poliestrowo-szklanego
przewijak wyposazony w materacyk

wanienka: 90 x
58x 90

Modut z
przewijakiem:
70 x 58 x 90
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moduty potaczone za pomocg blend.

blat monolityczny dla zestawu

Wyposazenie dodatkowe: bateria zlewozmywakowa z przedtuzong
wylewka lub wycigganym prysznicem, bateria z termostatem, kosz na
odpady, wysuwana pétka pod wage.

62

Szafka wiszaca
Zabudowa meblowa z materiatu nadajacego sie do mycia i dezynfekcji-
szafki podziat wg. wskazan inwestora

160x40x60

63

Szafka stojaca z ptyty meblowej obustronnie laminowanej, szafka
wyposazona w stopki z mozliwoscig poziomowania

front z ptyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL
blat modutu z laminatu poliestrowo-szklanego

70x58x90

64

Szafa wysoka stojaca z plyty meblowej obustronnie laminowanej, szafka
wyposazona w stopki z mozliwoscig poziomowania
front z ptyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL

116x40x180

65

Szafa wysoka stojaca z ptyty meblowej obustronnie laminowanej, szafka
wyposazona w stopki z mozliwo$cig poziomowania
front z ptyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL

50x60x180

66

Szafa na dokumentacje
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

130x60x85

67

Komoda
Zabudowa meblowa na ndzkach z materiatu nadajacego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

75x60x85

68

Sofa z funkcjg spania — tapicerka zmywalna

69

Regat magazynowy
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

Obmiar na
miejscu

70

Regat magazynowy
Zabudowa meblowa na ndzkach z materiatu nadajacego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

7"

Szafka bhp dwudzielna

Szafka BHP podwéjna

Szafka metalowa, malowana farbg proszkowa poliestrowo-epoksydowg
- do kazdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe

- w kazdej skrytce pdtka gorna, drazek, 2x haczyk plastikowy na drazku,
2x haczyk metalowy na $ciance

- wentylacja nowoczesna (perforacja)

40x50x180
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogoine”.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogoine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w
sposdb ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatdéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasada ciagtosci frontu robot.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i
z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu Srodkow i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwo$ci materiatu, gwarantujace wiasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna
uzywac wozkéw widtowych, przeno$nikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych $rodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny
za pomocg wozkdw transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o
ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia, dostarczy meble oraz elementy ogoinego
wyposazenia i zainstaluje w przedmiotowym budynku.

Zaleznie od charakterystyki danego mebla, sprzetu lub urzadzenia, w ramach realizacji zamowienia, Wykonawca
dostarczy dokumentacje oraz wszystkie elementy niezbedne do potaczenia i instalacji wszystkich urzadzen.

Dostarczone meble i sprzet oraz elementy ogdinego wyposazenia musza by¢ fabrycznie nowe i petnowartosciowe
oraz nie mogg hosi¢ znamion jakiegokolwiek uzywania lub uszkodzenia.

Meble dla konkretnych o$rodkéw, musza by¢ jednolite wymiarowo, stylistycznie i kolorystycznie.

Meble, elementy wyposazenia i ich komponenty muszg by¢ oznakowane przez producentow w taki sposob, aby
mozliwa byta bezproblemowa identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy okazania aktualnych certyfikatow zgodnosci z wymaganiami wiasciwych
norm lub certyfikatu jednostki certyfikujacej na dostarczane meble i wyposazenie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od specyfikacji w zadnym wypadku nie mogg powodowaC obnizenia wartoSci
jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan.

Elementy wyposazenia — doktadna kolorystyka, faktura i inne - wg wymagan Inwestora i Uzytkownika.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdine”.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogéine”.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Podstawa odbioru wyposazenia bedzie:

e pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie dostarczenia elementow,

o kazda partia mebli z wyposazeniem przed jej montazem musi uzyskac¢ akceptacje inwestora i inspektora nadzoru,
wszystkie elementy wyposazenia korytarzy ogdlnodostepnych muszg nosi¢ cechy i spetniaé wymogi
trudnopalnosci

e kazdy element meblowy i wyposazenia dostarczony do budynku podlega odbiorowi pod wzgledem: jakosci
dostarczonych mebli i wyposazenia, kolorystyki i formy, zgodno$ci z atestami wytworcy, jakosci wykonania z
uwzglednieniem montazu,

o wszystkie dostarczane produkty (meble, krzesta, sofy) musza zawiera¢ oryginalne opakowanie fabryczne z nazwa
producenta i podanym symbolem dostarczanego produktu,

o  Wykonawca po zamontowaniu wszystkich elementéw uporzadkuije terenu realizacji zadania.

9 ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0“Wymagania ogoine”.
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10

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14322:2005 Piyty drewnopochodne -- Plyty laminowane do zastosowan wewnetrznych -- Definicja,
wymagania i klasyfikacja

PN-EN 527-1:2011 Tytut: Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -- Czes¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2004 Tytut: Meble biurowe -- Stoly robocze i biurka - Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 527-3:2004 Tytut: Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -- Cze$¢ 3: Metody oznaczania statecznos$ci i
wytrzymato$ci mechanicznej konstrukcji

PN-EN 14073-2:2006 Tytut: Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 14073-3:2006 Tytut: Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Cze$¢ 3: Metody badan statecznosci i
wytrzymato$ci konstrukcji

PN-EN 14074:2006 Tytut: Meble biurowe -- Stoly, biurka i meble do przechowywania -- Metody badan
wytrzymatosci i trwatosci czesci ruchomych

PN-EN 1335-1:2004 Tytut: Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Czes¢ 1: Wymiary -- Oznaczanie
wymiaréw Zakres normy: Przedstawiono wymiary trzech rodzajéw krzeset biurowych do pracy oraz metody
oznaczania tych wymiaréw

PN-EN 1335-2:2009 Tytut: Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Cze$¢ 2; Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 1022:2007 Tytut: Meble mieszkaniowe - Meble do siedzenia -- Oznaczanie statecznosci

PN-EN 1728:2012 Tytut: Meble - Meble do siedzenia -- Metody badan wytrzymato$ci i trwato$ci Zakres normy:
RAL - system oznaczania koloréw oparty na poréwnaniu z wzorcami. W ten sposéb oznacza sie kolory farb do
metalu, samochodowych lakierdw w aerozolu, samoprzylepnych folii PVC stosowanych przez plastykéw i wiele
innych zastosowan, w tym takze farb mieszanych komputerowo, niezaleznie od ich producentéw. System nie
nawigzuje do innych modeli barwnych, kolory zostaty wyznaczone arbitralnie. Notacja kolorow w RAL Design
System to kod numeryczny, ktory sktada sie z napisu "RAL" i siedmiu cyfr np.: RAL 210 60 30, gdzie 210 to kolor
(Hue), 60 to jasnos¢ (Lightness), a 30 to chromatyczno$¢ (Chroma), co ilustruje potozenie w przestrzeni barw CIE
LCH.
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