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1. Informacje wstepne

1. Informacje wstepne

1.1. Podstawa prawna, standardy, wytyczne, normy.

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483),

Konwencja o Prawach Oséb Niepetnosprawnych (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities — Rezolucja Zgromadzenia Ogdlnego ONZ A/RES/61/106 z dnia 13
grudnia 2006),

Uchwata Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. — Karta Praw Oséb Niepetnosprawnych (M.P.
z 1997 Nr 50, poz. 475),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021, poz. 2351 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z
pdin. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z péin.
zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 z
pdin. zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021
poz. 710 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
22022 r. poz. 503 z pdzn. zm.),

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzn. zm.),
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1. Informacje wstepne

18. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z pdzn. zm.).

19. Standardy Dostepnosci Centrum Projektowania Uniwersalnego — autor: dr hab. inz. arch.
Marek Wysocki, prof. PG,

20. Norma PN-ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikédw powierzchniowych i kubaturowych.
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1. Informacje wstepne

1.2. Podstawowe stownictwo i definicje

¢ Projektowanie uniwersalne:
Projektowanie uniwersalne odnosi sie do takich rozwigzan, ktore sq uzyteczne dla
wszystkich ludzi, w jak najwiekszym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznych zmian. Termin ten odnosi sie do produktow, srodowisk, programow
i ustug, i nie wyklucza urzqgdzeri pomocniczych dla poszczegdlnych grup oséb
niepetnosprawnych. [2]

e Racjonalne usprawnienie:
Oznacza konieczne i stosowne modyfikacje oraz adaptacje, nie pociggajgce za sobg
nieproporcjonalnych i niepotrzebnych utrudnien, niezbedne w okreslonych przypadkach
dla zapewnienia osobom z niepetnosprawnosciq mozliwosci egzekwowania i korzystania
z wszystkich praw cztowieka i fundamentalnych swobdd. [19]

e Trasa wolna od przeszkéd:
Wyznaczona trasa przemieszczania sie w przestrzeni i w obiektach wolna od barier
i utrudnien w poruszaniu sie przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, wyznaczona
szerokosciq i wysokosciq skrajni. [19]

e Sciezka dostepu:
Trasa komunikacyjna umozliwiajgca skorzystanie z funkcji obiektu. Sciezke dostepu
wyznacza sie do kluczowych pomieszczen budynku i do najdalszych pomieszczen na
danej kondygnacji. Analiza $ciezki dostepu ma wskazac bariery, utrudnienia
i przystosowania, ktére majg wptyw na korzystanie z obiektu przez osoby ze
szczegblnymi potrzebami, w tym osoby z niepetnosprawnosciami.

e Osoba ze szczegdlnymi potrzebami:
Osoba, ktéra ze wzgledu na swoje cechy zewnetrzne lub wewnetrzne, albo ze wzgledu
na okolicznosci, w ktdrych sie znajduje, musi podjg¢ dodatkowe dziatania lub zastosowadé
dodatkowe srodki w celu przezwyciezenia bariery, aby uczestniczyé w roznych sferach
zycia na zasadzie rdwnosci z innymi osobami. [11]

e OzN:
Skrét od osoba z niepetnosprawnoscia.

e Podmioty publiczne (zwane dalej takze: PP lub podmiot)
Podmioty uprawnione do ubiegania sie o wsparcie w ramach projektu, wskazane w art. 3
[11], w tym organy wtadzy publicznej szczebla centralnego oraz samorzagdowego
wymienione w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a takze
podlegajgce im jednostki organizacyjne.
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1. Informacje wstepne

e Bariera architektoniczna:
Trwata fizyczna przeszkoda, ktéra uniemozliwia samodzielne przemieszczanie sie Osoby
z Niepetnosprawnoscia lub uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Rozrézniamy:
- bariery krytyczne — brak mozliwosci skorzystania z budynku lub jego czesci, w tym
dostepu do pomieszczen kluczowych
- utrudnienia, ktore ograniczajg funkcjonalnosé obiektu i wymagajg od uzytkownika
wiekszego wysitku, wzmozonej uwagi, aby skorzystac z funkcji obiektu.

o System fakturowy lub FON:
Zestaw Fakturowych Oznaczeri Nawierzchni do stosowania na ciggach pieszych,
przystankach komunikacji zbiorowej, placach i w budynkach, w celu polepszenia
orientacji przestrzennej 0sob z niepetnosprawnosciq wzroku. [19]

e SIdP:
System Identyfikacji Przestrzennej (SIdP) to system informacji w obrebie ciggéw pieszych
na dojéciach na teren obiektdw, zapewniajgcy osobom o indywidualnych potrzebach,
peten i rbwnoprawny z innymi uzytkownikami dostep do ustug/swiadczen prowadzonych
przez podmiot. Jest on oparty na czytelnych opisach zgodnie ze standardami Polskiego
Zwigzku Niewidomych, tj. napisy powinny by¢ wykonane czcionkg bezszeryfowg
w kolorze kontrastujgcym z ttem i wielkos$ci dostosowanej do odlegtosci czytania. System
identyfikacji powinien rowniez zawieraé piktogramy zgodne ze wzorami opublikowanymi
w miedzynarodowej normie ISO 23599:2012.

e (Czcionka bezszeryfowa:
Pismo o kroju pozbawionym ozdobnikdw w postaci szeryféw — koricéwki znakdw sa
proste. Przyktady czcionek bezszeryfowych: Arial, Verdana, Calibri.

e Liniowe elementy kierunkowe:
Liniowe elementy kierunkowe to rozwigzania utatwiajgce nawigacje w budynku i jego
otoczeniu, naprowadzajgce na okreslone miejsca (w tym np.: kontrastowe rdznice
fakturowe posadzek, elementy poziome balustrad oraz pochwyty poreczy, liniowe
o$wietlenie w posadzce i na suficie).

o  Wymiary w $wietle:
Wymiary w swietle ,,nalezy rozumiec jako uzyskane z uwzglednieniem wykoriczenia
powierzchni elementdw budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi jako wymiary
w Swietle oscieZznicy”. Jednoczes$nie ,, Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze
pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy.” [12]

o Powierzchnia zabudowy budynku:
Jest to powierzchnia terenu zajeta przez budynek. ,,Przez powierzchnie zabudowy
rozumie sie powierzchnie terenu zajetq przez budynek w stanie wykoriczonym.” [20]
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1. Informacje wstepne

e Powierzchnia uzytkowa:
Jest to czes¢ powierzchni kondygnacji netto (bez powierzchni zajmowanej przez
przegrody), ktéra odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. [20]

e Powierzchnia przestrzeni publicznej:
Jest to powierzchnia na dziatce poza obrysem budynku.

e Kondygnacja:
Jest to czes¢ budynku zawarta miedzy bezposrednio nad sobg potozonymi stropami
(pomiedzy posadzkg a sufitem).

e Nazwa i oznaczenie numeru kondygnacji:
Piwnica / suterena — kondygnacja ,,-1”
Parter / przyziemie — kondygnacja ,,0”

1 pietro — kondygnacja ,,1”
2 pietro — kondygnacja ,,2”
3 pietro — kondygnacja ,,3” itd.

e Powierzchnia manewrowa:
Pozioma, rowna i wolna od barier przestrzen przeznaczona do swobodnego obrdcenia
sie osoby na wdzku inwalidzkim. Minimalne rozmiary (w zaleznosci od sytuacji) podane
sg w punkcie 3 dotyczacym szczegdtowej oceny dostepnosci.
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2. Charakterystyka obiektu

2. Charakterystyka obiektu:

2.1. Podstawowe dane obiektu

Rodzaj ustug swiadczonych w obiekcie:
ochrona zdrowia

Powierzchnia zabudowy:
11.777,00 m?

Powierzchnia uzytkowa:
39.589,26 m?

Powierzchnia uzytkowa objeta audytem:
5.551,13 m?

Liczba i nazwa kondygnacji w budynku:
9 (piwnica, parter, pietra 1-7)

Liczba i nazwa kondygnacji objetych audytem:
3 (parter, pietra 1-2)

Powierzchnia przestrzeni publicznej poza budynkiem, w granicach nieruchomosci
stanowigcej siedzibe PP:
ok. 3.500,00 m?

Funkcja przestrzeni publicznej jw.:
drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, miejsca odpoczynku, stojaki na rowery, kosze na
Smieci

Forma ochrony konserwatorskiej:
nie dotyczy

Rok wzniesienia budynku: 1989 r.

Rok zakoniczenia inwestycji zwigzanych z przebudowg, rozbudowag lub remontem

W rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane: biezace prace
remontowe. W 2020 r. zakoriczono zadanie ,,Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego
z podpiwniczeniem do bloku A: wraz z przeprowadzeniem robét remontowo —
budowlanych na | pietrze w bloku ,,A” dla Oddziatu Kardiologicznego”; w 2021r
zakoniczono zadanie ,,Modernizacji infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki
Specjalistycznej w celu utatwienia dostepu do poradni, dostosowania do potrzeb oséb
starszych i z niepetnosprawnosciami, a takze zakup sprzetu medycznego”; w 2022 r
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2. Charakterystyka obiektu

zakonczono zadanie ,,Modernizacja Oddziatu z Pododdziatem udarowym i wczesna
rehabilitacjg poudarowa wraz z ambulatoryjna opieka specjalistyczng w celu
wykonania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentéw Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewoddzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu” .

Osoby do kontaktu w zakresie audytu z ramienia PP:
Oliwia Janowska

tel. 84 677 32 50

mail: janowska@szpital.zam.pl
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2. Charakterystyka obiektu

2.2. Ocena dostepnosci na podstawie IPDA

W ramach projektu wsparciem zostat objety budynek Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawta Il, ktdry jest zlokalizowany w Zamosciu przy Alejach Jana
Pawta Il 10. Obiekt powstat w 1989 r.

Szpital znajduje sie na rozlegtej dziatce, bez wzniesien. Strefa wejscia gtéwnego do budynku oraz
samo wejscie gtdwne jest dostepne dla 0séb ze szczegdinymi potrzebami.

Wejscie Gtéwne do Szpitala jest umiejscowione prostopadle do drogi o nr ewid. 71/6, w
odlegtosci okoto 70,00 m. W strefie obejmujgcej teren szpitala jest mozliwos¢ dojechania droga
wewnetrzng, ktéra jest usytuowana réwnolegle do budynku bloku ,,D” w odlegtosci 33,00 m od
krawedzi drogi.

Do wejscia gtéwnego (blok D) prowadzg schody zewnetrzne. Po prawej stronie wejscia gtéwnego
umiejscowiona jest pochylnia zewnetrzna.

Obiekt sktada sie z kilku segmentow potaczonych ze sobg tacznikami. W pierwszej linii zabudowy
znajduje sie blok D (3 pietrowy) potaczony tacznikiem F (3 pietrowy) z blokiem B (8 pietrowy).
Dalej zlokalizowane sg pozostate bloki szpitalne potgczone ze sobg tagcznikami (poza zakresem).

Audytem objete zostaty bloki: D i B wraz z tagcznikiem F.

W bloku D znajduja sie: hall gtdwny z portiernia, rejestracja, przychodnie specjalistyczne,
Wojewddzki Punkt Krwiodawstwa, pomieszczenia biurowe (cze$¢ administracyjna), Dyrekcja
Szpitala. Komunikacja w bloku D odbywa sie za pomoca windy i klatki schodowej umiejscowionej
w centralnej czes$ci bloku w holu gtéwnym. Dodatkowo blok posiada dwie klatki ewakuacyjne. Od
strony potudniowo - wschodniej klatka posiada wyjscia bezposrednio na zewnatrz z poziomu
parteru. Od strony pétnocno - wschodniej brak jest wyjscia z klatki, tylko za pomoca
bezposredniego wyjscia z krwiodawstwa. Winda znajdujgca sie przy gtéwnej klatce schodowej
jest dostosowana do o0sdéb ze szczegdlnymi potrzebami.

W bloku B znajdujg sie pomieszczenia biurowe, Zaktad Radiologii, Zaktad Rehabilitacji, Poradnia
Neurologiczno — Neurochirurgiczna, Laboratorium, Zaktad Endoskopii, Blok Operacyjny,
Centralna Dyspozytornia oraz Centralna Sterylizatornia. Komunikacja w bloku B odbywa sie za
pomocg klatki schodowej. Istniejgca w bloku winda nie jest uzytkowana z powodu awarii.

W budynku i jego otoczeniu konieczne jest uporzadkowanie systemu informacji wizualnej, nie
zapewniono informacji dotykowej i dzwiekowej. W budynku brak instrukcji o ewakuacji oséb ze
szczegblnymi potrzebami, brak sprzetu do ewakuacji, ewakuacja cykliczna przeprowadzana jest
raz na dwa lata, miejsce zbiérki poza budynkiem jest oznaczone.

W budynku znajduja sie tablice informacyjne i znaki kierunkowe, ktére utatwiajg dotarcie do
najwazniejszych miejsc w obiekcie oraz dzwiekowy system ostrzegania w przypadku wystgpienia
zagrozenia pozarowego. Tablice informacyjne dotyczace poruszania sie w budynku nie sg
dostosowane do potrzeb oséb stabowidzgcych. Nie sg udostepniane informacje na temat
rozktadu pomieszczen, wykonane w alfabecie Braille’a. Budynek nie jest wyposazony w petle
indukcyjng, ani inne urzadzenie wspomagajace stuch. Na terenie szpitala brak planéw
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2. Charakterystyka obiektu

tyflograficznych i braku wizualnej informacji o prawie wstepu z psem asystujgcym, czy
mozliwosci z korzystania ttumacza jezyka migowego.

Dotychczas przeprowadzane remonty uwzgledniaty aspekt dostepnosci architektonicznej. W
toaletach dla pacjentédw na oddziatach, zainstalowano uchwyty oraz siedziska pod prysznicami.
Toalety zostaty wyposazone w systemy przyzywowe.

Do konca roku 2023 r. planuje sie wymiane (modernizacje) elektrycznego dzwigu nr 5 — budynek
bloku ,,C” w ramach utworzenia Oddziatu Pediatrii oraz wymiane (modernizacje) elektrycznego
dzwigu nr 7 — budynek bloku ,,B”.
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2. Charakterystyka obiektu

2.3. Zakres audytu - Sciezki dostepu, pomieszczenia rekomendowane.

Budynek zostat objety ,,audytem ustandaryzowanym” przeprowadzonym wg metodologii OWDA.

Audyt zaktada analize trasy dojscia w otoczeniu terenu nieruchomosci, w jego obrebie

oraz w analizowanym budynku (blok D i B z facznikiem F — do 3 pietra), w celu stwierdzenia
ewentualnych ograniczen dostepnosci lub barier architektonicznych, zwang ,,Sciezkg dostepu”
obejmujaca:

e trase dojscia do budynku analizowang w odlegtosci do 150m poza terenem PP
(przystanki, parkingi i dojscie piesze) do wejscia na teren PP,

e trase od wejscia na teren PP do wejscia gtdwnego do budynku lub innego wejscia, jesli
wejscie gtéwne jest niedostepne oraz znajdujace sie przy tej trasie elementy matej
architektury,

e trase w obrebie budynku od wejscia do budynku do wejs¢ do pomieszczen, w ktérych
Swiadczone sg ogdlnodostepne ustugi, ze szczegdlnym uwzglednieniem dojs¢ do
pomieszczen petnigcych funkcje kluczowe w obiekcie, do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych (w tym pomieszczen higieniczno-sanitarnych dostosowanych do potrzeb
0s6b z niepetnosprawnosciami), pomieszczen reprezentatywnych oraz pomieszczen
rekomendowanych przez PP w ramach dokumentacji IPDA jako priorytetowych dla PP
w zakresie zapewnienia dostepnosci.
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2. Charakterystyka obiektu
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Oznaczenie $ciezki dostepu poza budynkiem PP z zaznaczonymi barierami krytycznymi.

LEGENDA:

A wejscie do budynku

I Sciezka dostepu

o bariera krytyczna
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2. Charakterystyka obiektu

Rzut parteru - blok D i B, facznik F. Oznaczenie Sciezki dostepu z zaznaczonymi
barierami krytycznymi.

LEGENDA:

A wejscie do budynku

I  Sciezka dostepu

o bariera krytyczna

Nie przekazano rzutéw pozostatych kondygnacji. Fragmenty poszczegdlnych funkcji
zaprezentowano w pkt. 3.6 Komunikacja pozioma.
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3. Szczeg6towa ocena dostepnosci

NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

WYMAGANIE
SPEtNIONE
TAK/NIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

3.1.DOJSCIA i PARKINGI POZA NIERUCHOMOSCIA PP

W poblizu budynku
znajduje sie przystanek

1.1 komunikacji miejskiej - tak
do 150m.

111 Pr'zystanek posiada tak
wiate.
Wiata wyposazona jest Wiate nalezy wyposazy¢ w siedzisko z oparciem i
w siedzisko z oparciem podtokietnikami

1111 i podtokietnikami
Wiata posiada ostony

1.1.1.2 .
przed wiatrem
Peron przystankowy Peron przystankowy nalezy zakonczy¢ kraweznikiem
zakonczony jest najazdowym.

1.1.2 kraweznikiem
najazdowym.
Na przystanku Nalezy zastosowac¢ System informaciji fakturowej tzw.
komunikacji miejskiej Fakturowych Oznaczen Nawierzchniowych (w skrocie
zastosowano System FON), jako uzupetnienie naturalnych linii kierunkowych,
FON, np.: faktury dla oséb niewidomych i stabowidzgcych, szczegdlnie w
ostrzegawcze na obrebie stref transferu (przejscia, kfadki, przystanki,
peronie, perony) lub szerokich ciggéw pieszych (powyzej4m) oraz
naprowadzenie na na placach miejskich itp. rozlegtych przestrzeni.
pierwsze drzwi System FON jest rodzajem identyfikacji miejsc i ciggow

113 autobusu/trolejbusa. poruszania sie, skfadajgcym sie z kombinacji faktur, ktére

sg mozliwe do wykrycia przez osoby z dysfunkcjami
wzroku przy pomocy stopy i biatej laski. FON
wykorzystuje nastepujgce typy faktur: faktura
kierunkowa (typ A), faktura ostrzegawcza
(bezpieczenstwa) (typ B), faktura uwagi (informacji) (typ
C), (ryc. Wysocki M. Projektowanie otoczenia dla oséb
niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni,
2010, s. 90).
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NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

WYMAGANIE
SPEtNIONE
TAK/NIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

1.2

Na trasie dojscia od
przystanku do
budynku / terenu PP
wyznaczone jest
przejscie dla pieszych.

tak

1.2.1

Na szerokosci przejscia
sg obnizone krawezniki
0 WYyS. max 2cm.

tak

1.2.2

Przy przejsciu dla
pieszych jest
sygnalizacja Swietlna.

tak

1.2.3

Przy przejsciu dla
pieszych jest
sygnalizacja
dzwiekowa.

tak

1.2.4

Przy przejsciu
umieszczono schematy
dotykowe przejscia.

Zaleca sie aby przy przejsciu dla pieszych na stupkach
lub przyciskach zlokalizowane byty schematy dotykowe
przejscia.

1.2.5

Przejscie zostato
zostato oznaczone
systemem FON.

Nalezy oznakowac przejscie dla pieszych stosujgc
System informacji fakturowej tzw. Fakturowych
Oznaczen Nawierzchni (w skrécie FON), jako
uzupetnienie naturalnych linii kierunkowych, dla oséb
niewidomych i stabowidzacych, w obrebie stref transferu,
czyli przejscia. Przede wszystkim zastosowac fakture
otrzegawczg (bezpieczenstwa) (typ B) wzdtuz krawedzi
chodnika na diugosci przejscia, o szerokosci co najmniej
40 cm (Standardy Dostepnosci CPU, Karta nr 2).

1.3

Chodnik prowadzacy z
przystanku do wejscia
do budynku / na teren
PP ma skrajnie o
szeroko$¢ min. 2,0 m

tak

1.4

Chodnik prowadzacy z
przystanku do wejscia
do budynku / na teren
PP ma skrajnie o

wysokosci min. 2,2 m.

tak

1.6

Progi poprzeczne sg
nizsze niz 0,02m.

tak
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WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
ST AR SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
TAK/NIE
Cigg pieszy ma spadki
1.8 mniejsze niz 6%. tak
Nawierzchnia chodnika
jest twarda, réwna iz
1.9 powierzchnig tak
antyposlizgowa.
Na nawierzchni
chodnika brak
widocznych zagtebien
1.10 moggcych powodowac tak
zastoiny wody (katuze).
Wyrdznione sg np.
kolorem, fakturg
1.11 gtéwne kierunki tak
poruszania i rdzne
obszary funkcjonalne.
Na nawierzchni
chodnika brak
kolorystycznych
wzoréw
1.12 zlokalizowanych tak
poprzecznie do
kierunku poruszania
sie.
Na dojsciach do Nalezy zastosowa¢ System informacji fakturowej tzw.
obiektu zastosowano Fakturowych Oznaczen Nawierzchniowych (w skrécie
Fakturowe Oznaczenia FON), jako uzupetnienie naturalnych linii kierunkowych,
Nawierzchniowe [FON]. dla oséb niewidomych i stabowidzgcych, szczegdlnie w
obrebie stref transferu (przejscia, kfadki, przystanki,
perony) lub szerokich ciggéw pieszych (powyzej 4m) oraz
na placach miejskich itp. rozlegtych przestrzeni.
System FON jest rodzajem identyfikacji miejsc i ciggow
poruszania sie, sktadajgcym sie z kombinaciji faktur, ktore
1.13 - . L
sg mozliwe do wykrycia przez osoby z dysfunkcjami
wzroku przy pomocy stopy i biatej laski. FON
wykorzystuje nastepujace typy faktur: faktura
kierunkowa (typ A), faktura ostrzegawcza
(bezpieczenstwa) (typ B), faktura uwagi (informacji) (typ
C), (ryc. Wysocki M. Projektowanie otoczenia dla oséb
niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni,
2010, s. 90).
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WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
PYTANIA WYMAGANIE
TAK/NIE

Na dojsciach do Zaleca sie w obrebie ciggdw pieszych prowadzacych do

obiektu zastosowano budynku uzytecznosci publicznej zastosowac System

System Informacji Identyfikacji Przestrzennej (SidP), zapewniajgcy osobom

Przestrzennej [SIP]. o szczegolnych potrzebach, peten i rGwnoprawny z

innymi uzytkownikami dostep do ustug/swiadczen
prowadzonych przez podmiot. SidP opiera sie na
czytelnych opisach zgodnie ze standardami Polskiego
1.14 e Zwigzku Niewidomych, tj. napisy powinny by¢ wykonane
czcionkg bezszeryfowg w kolorze kontrastujgcym z ttem i
wielkosci dostosowanej do odlegtosci czytania. System
informacji powinien réwniez zawiera¢ piktogramy
zgodne ze wzorami opublikowanymiw
miedzynarodowej normie ISO 23599:2012.
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3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

3.1. Dojscia i parkingi poza nieruchomoscia PP - zdjecia

]

1.3.
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1.6.

1.7.
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

3. Szczegotowa ocena dostepnosci:

3.1. Dojsciai parkingi poza nieruchomoscig PP - podsumowanie

Dojscie do budynku w odlegtosci okoto 100 m od komunikacji miejskiej. Przystanki usytuowane
przy Alei Jana Pawta Il.

Na przejsciach dla pieszych jest sygnalizacja swietlna i dZwiekowa. Na granicy pomiedzy
chodnikiem, a jezdnig zastosowano obnizenia chodnika, brak zmiennej faktury nawierzchni.

Dojscie piesze wzdtuz alei. Chodniki potgczone ze Sciezkami rowerowymi bez rozdzielenia
odmienna faktura. Przy chodnikach brak poreczy i miejsc odpoczynku np. w formie
przysiadakéw. Nawierzchnia przystosowana do potrzeb oséb z ograniczeniami ruchowymi —
twarda, z powierzchnig antyposlizgowa o spadku nieprzekraczajgcym 6%, jej stan techniczny jest
dobry.

Miejsca do parkowania na terenie szpitala — rekomendacje w pkt. 3.2

Brak systemu prowadzgcego w formie Fakturowego Oznaczenia Nawierzchniowego (FON) na
trasie do budynku. Wzdtuz Alei Jana Pawta Il wystepuje oswietlenie zewnetrzne.

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnosc¢ obiektu
dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:

W zakresie ocenianego obszaru brak barier zewnetrznych.

Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:

. Dostosowanie przystankéw do potrzeb OzN: oznaczenia FON np. faktury ostrzegawcze na
peronie, naprowadzenie na pierwsze drzwi autobusu. Przystanki wyposazy¢ w siedziska z
oparciem i podtokietnikami, wyrdznienie kolorystyczne miejsc oczekiwania oséb ze
szczegblnymi potrzebami;

° Uzupetni¢ przy przejsciach dla pieszych system (FON);

° Wprowadzi¢ na trasie dojscia do budynku z przystankdéw system fakturowego oznaczenia
nawierzchni (FON);

. Wprowadzi¢ na trasie od przystankéw do dojscia do budynku oznaczenia Systemu
Identyfikacji Przestrzennej [SIdP] z uwzglednieniem potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia
wzroku;

° Wprowadzenie miejsc odpoczynku na trasie dojscia od przystankéw do wejscia na teren

PP: tzw. przysiadakéw, tawek z oparciami, obok tawek nalezy zapewni¢ utwardzone
miejsca dla wozka oraz zlokalizowac kosze na $mieci (szczegétowe wytyczne w pkt. 3.3.
Miejsca odpoczynku i elementy matej architektury). Miejsca odpoczynku nalezy
zlokalizowaé poza skrajnig chodnika.
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepno$é obiektu
dla oséb ze szczeg6lnymi potrzebami:

. Przy przejsciach dla pieszych na stupkach lub przyciskach zlokalizowa¢ schematy dotykowe
przejscia.

UWAGA: W celu dostosowania przystankéw, miejsc postojowych poza nieruchomoscig PP
i dojs¢ do nieruchomosci PP nalezy zwrdcié sie do zarzadcy drogi z wnioskiem
o wprowadzenie zmian rekomendowanych w Raporcie.
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WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
ST AR SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
TAK/NIE
3.2. DOJSCIA | PARKINGI NA TERENIE NIERUCHOMOSCI PP
Przed wejsciem na Nalezy zastosowa¢ System informacji fakturowej tzw.
teren PP jest faktura Fakturowych Oznaczen Nawierzchni (w skrécie FON),
systemu FON (typ C) jako uzupetnienie naturalnych linii kierunkowych, dla
0s06b niewidomych i stabowidzgcych, szczegdlnie w
2.1 obrebie stref transferu (przejscia, kfadki, przystanki,
perony) lub szerokich ciggdw pieszych (powyzej4m) oraz
na placach miejskich itp. rozlegtych przestrzeni. FON
wykorzystuje m. in. typ faktury C: faktura uwagi
(informaciji), (Standardy Dostepnosci CPU, Karta nr 2).
Chodnik prowadzacy
od wejscia na teren do
2.3 wejscia do budynku tak
ma skrajnie o
szeroko$s¢ min. 2,0 m
Chodnik prowadzacy
od wejscia na teren do
2.4 wejscia do budynku tak
ma skrajnie o
wysokosci min. 2,2 m.
Progi poprzeczne sg
2.6 nizsze niz 0,02m.
Cigg pieszy ma spadki W projektowaniu i modernizacji istniejgcych ciggdw
mniejsze niz 6%. pieszych nalezy stosowac sie do zasady tworzenia tras
wolnych od przeszkdd, w tym m. in. spadku podtuznego
nie przekraczajacego 6% i progéw poprzecznych
(kraweznikéw) nie wiekszych niz 2 cm. Tak
7.8 zaprojektowane ciggi piesze spetniajg warunki
projektowania uniwersalnego, stuzg wszystkim
uzytkownikom, wigczajac w to osoby z ograniczong
mobilnoscig, seniordw czy opiekundw z matymi dzie¢mi
w wozkach i oséb poruszajgcych sie z ciezkim bagazem
na kétkach.
Nawierzchnia chodnika
jesttwarda, rownaiz
2.9 powierzchnig tak
antyposlizgowa.
Na nawierzchni
chodnika brak
widocznych zagtebien
2.10 mogacych powodowac tak
zastoiny wody (katuze).
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WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
ST AR SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
TAK/NIE
Wyrdznione sg np. Nalezy oznakowac kolorem , fakturg gtéwne kierunki
kolorem, fakturg poruszania i obszary funkcjonalne stosujgc System
gtéwne kierunki informacji fakturowej tzw. Fakturowych Oznaczen
poruszania i rézne Nawierzchni (w skrécie FON), jako uzupetnienie
obszary funkcjonalne. naturalnych linii kierunkowych, dla oséb niewidomych i
stabowidzacych. System FON jest rodzajem identyfikaciji
miejsc i ciggodw poruszania sie, skfadajgcym sie z
2.11 e kombinaciji faktur, ktére sg mozliwe do wykrycia przez
osoby z dysfunkcjami wzroku przy pomocy stopy i biatej
laski. FON wykorzystuje nastepujgce typy faktur:
faktura kierunkowa (typ A), faktura ostrzegawcza
(bezpieczenstwa) (typ B), faktura uwagi (informacji) (typ
C), (Standardy Dostepnosci CPU, Karta nr 2).
Na nawierzchni
chodnika brak
kolorystycznych
wzoréw
2.12 zlokalizowanych tak

poprzecznie do
kierunku poruszania

sie.

Na dojsciach do Nalezy zastosowac System informacji fakturowej tzw.

obiektu zastosowano Fakturowych Oznaczen Nawierzchniowych (w skrdcie
Fakturowe Oznaczenia FON), jako uzupetnienie naturalnych linii kierunkowych,
Nawierzchniowe [FON]. dla 0séb niewidomych i stabowidzgcych, szczegdlnie w
obrebie stref transferu (przejscia, ktadki, przystanki,
perony) lub szerokich ciggdw pieszych (powyzej 4m) oraz
na placach miejskich itp. rozlegtych przestrzeni. System
FON jest rodzajem identyfikacji miejsc i ciggow
poruszania sie, sktadajgcym sie z kombinaciji faktur, ktore
2.13 sg mozliwe do wykrycia przez osoby z dysfunkcjami
wzroku przy pomocy stopy i biatej laski. FON
wykorzystuje nastepujgce typy faktur: faktura
kierunkowa (typ A), faktura ostrzegawcza
(bezpieczenstwa) (typ B), faktura uwagi (informacji) (typ
C), (ryc. Wysocki M. Projektowanie otoczenia dla osdb
niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni,

2010, s. 90).

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



SPSW N_3.2021_235
Al. Jana Pawta I1 10, 22-400 Zamos¢
WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
ST AR SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
TAK/NIE
Na dojsciach do Zaleca sie w obrebie ciggdw pieszych prowadzacych do
obiektu zastosowano budynku uzytecznosci publicznej zastosowac System
System Informacji Identyfikacji Przestrzennej (SidP), zapewniajgcy osobom
Przestrzennej [SIP]. o szczegolnych potrzebach, peten i rGwnoprawny z
innymi uzytkownikami dostep do ustug/swiadczen
prowadzonych przez podmiot. SidP opiera sie na
czytelnych opisach zgodnie ze standardami Polskiego
2.14 e Zwigzku Niewidomych, tj. napisy powinny by¢ wykonane
czcionkg bezszeryfowg w kolorze kontrastujgcym z ttem i
wielkosci dostosowanej do odlegtosci czytania. System
informacji powinien réwniez zawiera¢ piktogramy
zgodne ze wzorami opublikowanymiw
miedzynarodowej normie ISO 23599:2012.
Wzdtuz dojs¢ do Wzdtuz dojs¢ do obiektow PP nalezy zapewnic
2.15 obiektu istnieje 0 o$wietlenie sztuczne - zalecane 50 lux
oswietlenie terenu.
Parkingi dla oséb
korzystajgcych z ustug
ogdlnodostepnych
2.20 znajduja sie na terenie tak
nalezacym,
zarzgdzanym itp. przez
audytowany PP.
Wyznaczono min. 1
2.20.1 miejsce postojowe dla tak
OzN.
Liczba miejsc
postojowych ogdtem
2.20.6 wynosi wiecej niz 100 tak
stanowisk.
W tym mniej niz 4%
2.20.6.1 |stanowisk dla OzN. tak
=>
W tym nie mniej niz 2%
2.20.6.4 |stanowisk rodzinnych. tak
Miejsce postojowe dla
2.20.7 OzN jest skrajne. tak

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych
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WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
PYTANIA WYMAGANIE
TAK/NIE
Wymiary wszystkich
miejsc postojowych dla
2.20.8 OzN
prostopadtych do

jezdni majg 3,6m x5m.

Nawierzchnia
wszystkich miejsc
postojowych OzN jest

2.20.11 utwardzona.

Nawierzchnia miejsca
postojowego OzN jest
o jednolitej

220.12 |strukturze/réwna.

Miejsce postojowe
2.20.13 OzN jest oznakowane
znakiem pionowym.

Miejsce postojowe
2.20.14 |OzN jest oznakowane
znakiem poziomym.

Miejsce postojowe
2.20.15 |OzN ma nawierzchnie
barwy niebieskie;j.

Miejsce postojowe
zlokalizowane jest w
poziomie chodnika lub

2.20.16  {;55t0s0wano obnizenie
z progami do max.
2cm.
Miejsce postojowe dla Miejsce postojowe dla OzN wyznaczy¢ w odlegtosci max
OzN znajduje sie w 10m od wejscia gtéwnego.
2.20.17

odlegtosci max 10m od
wejscia giéwnego.

Miejsce postojowe dla
OzN znajduje sie w
2.20.18 |odlegtosciod 10m do
50m od wejscia
gtéwnego.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il
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3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

3.2. Dojscia i parkingi na terenie nieruchomosci PP - zdjecia

2.2. 2.4,

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych
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2.7.
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2.11.
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2.16.

2.14.

2.17.

2.15.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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2.18.
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

3.2. Dojécia i parkingi na terenie nieruchomosci PP - podsumowanie

Szpital znajduje sie na rozlegtej dziatce, na ptaskim terenie. Teren szpitala od strony dojazdu i
dojscia dla pacjentéw nieogrodzony. Dojazd do szpitala drogg wewnetrzng, ktéra prowadzi
rownolegle do Alei Jana Pawta Il. Wzdtuz drogi place parkingowe z miejscami postojowymi
prostopadtymi, w tym z 3 miejscami postojowymi dla OzN. Miejsca postojowe dla OzN
zlokalizowane réwniez przy drodze dojazdowej, w poblizu wejscia do budynku przez pochylnie
zewnetrzng (3 miejsca pod skosem). Wyznaczono w poblizu budynku miejsce postojowe dla oséb
z matymi dzie¢mi (rodzinnego). Jest mozliwos¢ podjazdu samochodem pod wejscie gtéwne — z
mozliwoscig wyjscia z samochodu i odjazd. Odlegtos¢ miejsc parkingowych dla OzN od wejscia
gtéwnego to od 10 do 30 m. Droga jest oswietlona.

W pierwszej linii zabudowy znajduje sie blok D (3 pietrowy) potgczony tacznikiem F (3 pietrowy) z
blokiem B (8 pietrowy). Dalej zlokalizowane sg pozostate bloki szpitalne potgczone ze sobg
tgcznikami (poza zakresem).

Strefa wejscia gtéwnego do budynku w formie szerokiego traktu pieszego, bez systemu
naprowadzajgcego, bez miejsc odpoczynku. Nawierzchnia przystosowana do potrzeb oséb z
ograniczeniami ruchowymi —twarda, z powierzchnig antyposlizgowg o spadku
nieprzekraczajgcym 6%, jej stan techniczny jest dobry. Dojscie usytuowane jest prostopadle do
dwupasmowej drogi gtéwnej (Aleje Jana Pawta Il).

Wejscie gtéwne usytuowane centralnie, dobrze widoczne z poziomu chodnika, zadaszone. Do
wejscia gtéwnego prowadza schody zewnetrzne. Po prawej stronie wejscia gtdwnego
umiejscowiona jest pochylnia zewnetrzna. Wzdtuz dojscia do obiektu brak oswietlenia
zewnetrznego.

Na dojsciu do budynku brak jest czytelnych dla oséb z niepetnosprawnoscia wzroku oznaczen
gtéwnych kierunkéw poruszania sie fakturami odmiennymi od nawierzchni chodnika lub
systemem informacji fakturowej FON.

Na budynku umieszczono nazwe obiektu.

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnosc¢ obiektu
dla oséb ze szczegoinymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:
W zakresie ocenianego obszaru nie stwierdzono barier krytycznych.
Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:
. Na dojsciu do budynku nalezy uzupetnic czytelne dla oséb z niepetnosprawnoscig wzroku,

oznaczenia gtéwnych kierunkow (ze szczegdlnym uwzglednieniem trasy alternatywnej
dostepnej dla 0os6b na wdzkach) poruszania sie fakturami odmiennymi od nawierzchni

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotdéw publicznych
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

chodnika lub systemem informacji fakturowej FON oraz uzupetnié¢ system FON przy
przejsciach dla pieszych;

. Woprowadzi¢ System Identyfikacji Przestrzennej [SIdP] z uwzglednieniem potrzeb oséb
z niepetnosprawnoscia wzroku na trasie dojscia do budynku oraz na budynku.

° Przy schodach zewnetrznych nalezy zamontowac tablice informacyjna (totem) ze
wskazaniem kierunku alternatywnego dojscia do wejscia gtéwnego do budynku z
podaniem odlegtosci;

. Nalezy zapewni¢ prawidtowe wymiary miejsc parkingowych dostosowanych dla OzN, dla
stanowisk usytuowanych pod skosem do ciggu pieszego z bezposrednim dostepem do
chodnika dla 0séb poruszajacych sie na wézkach;

. Nalezy zapewni¢ prawidtowe oznakowanie miejsc parkingowych dostosowanych dla OzN:
pod znakiem D-18a umiesci¢ nalezy tabliczke T-29. Zaleca sie aby informacja na tabliczce
T-29 moze byta rozszerzona o ilo$¢ zgrupowanych obok siebie miejsc postojowych dla
0s6b niepetnosprawnych.

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepno$¢ obiektu
dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami:

. Uzupetni¢ oswietlenie sztuczne na trasie dojscia do budynku z przystanéw;
. Wprowadzi¢ na trasie dojscia do budynku z miejsc parkingowych system Fakturowego
Oznaczenia Nawierzchni (FON).

Szczegotowe wytyczne co do zalecanych parametréw rozwigzan znajdujg sie w tabeli powyzej.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych
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WYMAGANIE
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TAK/NIE

NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

3.3. MIEJSCA ODPOCZYNKU | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURYna dojsciu do obiektu

Co max. 50 metréow
jest miejsce do

3.1 odpoczynku dla oséb o tak

ograniczonej
mobilnosci.

Miejsce do
3.1.1 tak

odpoczynku z fawka.

tawka bez siedziska
metalowego ale

tak

3111 odporna na warunki

atmosferyczne.

tawka o wysokosci

3.1.1.2 siedziska 0,45-0,475m.

tawka o gtebokosci

3.1.1. 3 siedziska 0,45-0,5m.

tawka wyposazona w

3.1.1.4 podtokietniki.

Miejsce do
3.1.2 odpoczynku z

miejscem na wozek.

Miejsce do
odpoczynku to tzw.

strefa odpoczynku

3.1.3 tak

znajdujgca sie poza
trasg wolng od
przeszkdd szer. 2m.

Strefa odpoczynku jest
wydzielona pasem
3.1.3.1 [fakturowym lub
odmienng

nawierzchnia.

W strefie odpoczynku
3.1.3.2 [fawka, miejsce na

wozek i rower.

Rozmieszczenie

3.2 urzgdzen wzdtuz

tak

dojscia powtarzalne.

Miejsca do odpoczynku nalezy wyposazy¢ w tawki, ktére
moga miec zréznicowang wysokos¢ w granicach miedzy
0,45m,a 0,475 m.

Miejsca do odpoczynku nalezy wyposazy¢ w tawki, ktére
moga miec zroznicowang gtebokos¢ od 0,45 m do 0,5 m
z oparciem wspomagajgcym kregostup.

Zaleca sie aby obok tawki byto miejsce postoju dla osoby
poruszajgcej sie na wozku.

Szerokos¢ strefy przeznaczonej na urzadzenia uliczne
nalezy uzalezni¢ od wielkosci urzadzen i elementow
matej architektury, jednak nie powinna by¢ ona wezsza
niz 1,0 m pozostawiajgc wolng przestrzen na cigg pieszy
o szerokosci min. 2 m.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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3.3

Znakiiurzadzenia
m.in. stojaki
rowerowe, stupki
blokujace jak i zielen
znajduja sie poza
skrajnig trasy wolnej
od przeszkod szer. 2m.

tak

3.4

Znaki, urzadzenia,
zielen znajduja sie poza
skrajnig trasy wolnej
od przeszkdd na wys.
powyzej2,2m.

tak

3.5

Mata architektura
(tawki, znaki,
urzadzenia) na
nawierzchni
kontrastowej do ciggu
gtéwnego.

Meble uliczne, takie jak fawki, tablice informacyjne,
kosze na $mieciiinne nalezy ustawia¢ w miejscach o
kontrastowe] posadzce (kolorystycznie, materiatowo i
fakturowo), réznigcej sie od materiatu uzytego na
nawierzchnie gtéwnego ciggu pieszego.

3.6

Mata architektura o
zaokraglonych
krawedziach.

tak

3.7

Kosze na $mieci
znajdujg sie w
odlegtosci min. 3m od
tawek.

tak

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

3.3. Miejsca odpoczynku i elementy matej architektury - zdjecia

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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3.8.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il
Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235

3. Szczegbtowa ocena dostepnosci
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Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

3.13.
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

3.3. Miejsca odpoczynku i elementy matej architektury - podsumowanie

Wzdtuz dojscia do budynku od Alei Jana Pawta Il brak miejsc odpoczynku wyposazonych w tawki
z oparciem i podtokietnikami, ktorych ergonomia utatwia siadanie i wstawanie. Miejsca do
odpoczynku ustawiono przy ciggach pieszych wzdtuz drogi dojazdowej i bezposrednio w strefie
wejscia gtébwnego — poza skrajnig ruchu pieszego, na podtozu nieutwardzonym bez
wyznaczonego miejsca dla wdzka. Miejsca odpoczynku znajdujg sie rdwniez na podescie przed
wejsciem gtéwnym.

Stojaki rowerowe ustawiono w poblizu wejscia do budynku.

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu
dla oséb ze szczegdinymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:

W zakresie ocenianego obszaru nie stwierdzono barier krytycznych.

Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:

. Wyznaczenie miejsc odpoczynku na trasie dojscia do budynku, a szczegdlnie w strefie
wejscia gtéwnego;

. Miejsca odpoczynku powinny by¢ wyposazone w siedzisko (tawke) z oparciem
wspomagajacym kregostup oraz podtokietnikami utatwiajgcymi siadanie i wstawanie poza
trasg wolng od przeszkéd. Miejsca nie powinny zawezac skrajni trasy wolnej od przeszkdd.
tawki powinny by¢ wykonane z materiatu przyjaznego bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, zastosowac zaokraglenie krawedzi, nie zaleca sie stosowania siedzisk
metalowych. tawki powinny by¢ ustawione na nawierzchni kontrastowej do ciggu
gtéwnego. Poszczegdlne tawki moga miec zrédznicowang w granicach miedzy 0,45 m, a
0,475 m wysokos¢, gtebokosé od 0,45 m do 0,5 m;

. Zaleca sie aby obok tawki byto miejsce dla osoby poruszajgcej sie na wdzku. Miejsce
postoju dla osoby na wdozku powinno mie¢ wymiary min.140 cm gtebokosci (zalecane 180
cm) i min. 90 cm szerokosci;

. Strefe odpoczynku wydzieli¢ pasem fakturowym lub odmienng nawierzchnia.

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepno$¢ obiektu
dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami:

° Montaz stojakéw rowerowych w strefie parkingéw i przed wejsciem gtéwnym w kolorze,
ktory bedzie stanowit kontrast do nawierzchni. Stojaki wraz z opartymi o nie rowerami
powinny zajmowac przestrzen poza skrajnig trasy wolnej od przeszkdd, wydzielonej od
miejsca parkowania rowerdw pasem faktury z kostki kamiennej tamanej o szerokosci
minimum 30 cm;

. Umiescié na terenie kosze na $mieci w odlegtosci nie mniejszej niz 3m od tawek;

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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° Mata architektura w postaci koszy na smieci czy tablic powinna by¢ w kolorze
kontrastujagcym do nawierzchni. Krawedzie matej architektury zaokraglone, nie moga
narazac uzytkownikéw na urazy lub zniszczenia bagazu lub ubrania.

Szczegétowe wytyczne co do zalecanych parametréw rozwigzan znajdujg sie w tabeli powyzej.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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3.4. STREFA WEJSCIOWA ZEWNETRZNA - WEJSCIE GROWNE
Budynek posiada
4.2 wiecej niz jedno tak
wejscie.
Gtéwne wejscie jest
4.3 tak
dostepne dla OzN.
Inne niz gtéwne Zgodnie z zasadg réwnosci dostepu dla wszystkich osdb,
wejscie jest dostepne wskazane jest, by dla 0séb z niepetnosprawnosciami
4.4 dla OzN. mozliwy byt dostep przez wszystkie wejscia do budynku.
Strefa wejsciowa do
4.5 budynku jest tak
wyrdzniona.
Strefa wejsciowa do
budynku wyrdzniona
45.1 przez zmiang materiatu tak
lub kolorystyki
elewaciji.
Strefa wejsciowa do
budynku wyrézniona
4.5.2 o . tak
przez zréznicowanie
bryty budynku.
Strefa wejsciowa do Strefa wejsciowa do budynku wyrdzni¢ przez ustawienie
budynku wyrdzniona totemu-pylonu informcyjnego z informacja o
4.5.3 przez ustawienie uksztattowaniu wejscia, odlegtosci do poszczegdlnych
totemu-pylonu elementéw. Informacja w formie graficznej, dotykowej
informcyjnego. lub dZwiekowej.
Nad gtéwnym
4.6 wejsciem do budynku
jest zadaszenie.
Wejscie gtdwne do Nalezy zapewni¢ osobom poruszajgcym sie na wdozkach
budynku w poziomie dostep do wejscia giféwnego do budynku poprzez
4.7 . . . .
terenu. zastosowanie pochylni (zalecane) lub innych urzgdzen
techniczny ch.
Wejscie do budynku po
4.8 tak
schodach.
Wysokos¢ stopni jest
4.8.1 ) tak
jednakowa.
Bieg schodowy posiada
4.8.3 od 4 do 10 stopni. tak
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Krawedz pierwszego i
ostatniego stopnia
oznaczona
kontrastowym pasem
(LRV nie mniej niz 50%)
szerokosci 5cm

4.8.3.1

widocznym na stopnicy
i podstopnicy.

W biegu schodowym nalezy oznaczy¢ krawedz
pierwszego i ostatniego stopnia kontrastowym pasem
(LRV nie mniej niz 70%) o szerokosci 5cm, widocznym na
stopnicy i podstopnicy.

Liczba stopni jest
4.8. tak

nieparzysta.

Na spocznikach

4.8. rozmieszczone s3

tak

miejsca odpoczynku.

Przed pierwszym
dolnym stopniem jest
4.8. faktura uwagitypu C1

oszer.09-1,2m.

Przed dolnym stopniem nalezy utozy¢ fakture uwagio
szerokosci 0,90-1,2 m.

W odlegtosci 0,5 m -
0,6 m od krawedzi
pierwszego gbérnego
4.8. stopnia jest faktura
ostrzegawcza typu B o

szer. min. 0,6 m.

Dla osdb z niepetnosprawnosciami wzroku szczegdinym
zagrozeniem sg schody prowadzgce w dét. Aby unikngé
ryzyka upadku nalezy w odlegtosci0,5 m - 0,6 m od
krawedzi pierwszego gérnego stopnia zamontowac
fakture ostrzegawczg o szer. 0,6 - 0,8 m (dwa rzedy
ptytek o wym. 30cm x 30 cm, 40cm x 40cm).

Schody petne (nie
4.8.10 P (

azurowe)

Stopnie nie posiadajg
wystajgcych noskow
itp.

4.8.11

Stopnie nie powinny posiadaé wystajgcych noskow.
Krawedz schodéw powinna by¢ wyprofilowana tak, aby
osoby powtdczgce nogami lub poruszajgce sie z pomocag
biatej laski (osoby niewidome) nie miaty trudnosci w
chodzeniu po schodach.

Wysokos¢ stopni

4.8.12 wynosiod 12 do 15 cm.

tak

Gtebokos¢ stopni

schoddéw zewnetrznych

4.8.13 tak

wynosi min 35 cm.

Spetniona jest zasada
dla schodéw 2h+s = 0,6-
0,65m, gdzie: h—

wysokos¢ stopnia, s — tak

4.8.14

szerokos¢(gtebokosc)
stopnia.
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Szerokos$¢ schodéw
4.8.17 wieksza niz 4,0m.
Schody majace Przy szerokosci biegu schoddw wiekszej niz 4 m nalezy
szerokos¢ wiekszg niz zastosowac dodatkowe porecze posrednie co max 2m,
4.8.17.1 4 m majg porecz przy/w budynku uzytecznosci publiczne;j.
posrednig.
18 18 Schody posiadajg
porecz/porecze.
Schody posiadajg
4.8.18. 2 |porecze po obu
stronach.
Porecze schodéw na Porecze umieszczone po obu stronach biegu powinny by¢
wysokosci 1,10 m. na wysokosci 1,10 m.
4.8.18.3 Zaleca sie by porecze umieszczone po obu stronach
biegu byty tez na dwdch wysokosciach: 0,9 mi0,75 m.
Porecze schodéw na Zaleca sie by porecze umieszczone po obu stronach
4.8.18. 4 |wysokosci0,9mi0,75 biegu byty na dwdch wysokosciach: 0,9 mi0,75 m.
m.
Porecze schodéw Porecze powinny by¢ wydtuzone w poziomie poza
wydtuzone w poziomie pierwszy i ostatni stopier schoddéw na min. 0,3 m.
poza pierwszy i ostatni Wydtuzenie to pozwala osobom z niepetnosprawnoscig
stopien schodéw min. ruchowg lub z zaburzeniami réwnowagi na wsparcie sie
30cm na poczatku i koricu schodéw (np. w celu przetozenia kuli
4.8.18.5 (przypadku dolnego do jedne;j reki), a osobom niewidomym zorientowac sie,
stopnia zakonczenie gdzie schody sie koncza.
poreczy w odlegfosci
30cm +s, gdzie s
oznacza szerokos¢
stopnia)
Porecze schodéw
zakonczone ,na
4.8.18. 6 |okragto” w kierunku tak
Sciany lub podtoza lub
sg potgczone ze sobg.
Porecze nie ograniczaja
skrajni trasy wolnej od
4.8.18.7 przeszkéd. tak
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4.8.18.9

Pochwyty poreczy
majg ksztatft okragty,
eliptyczny lub
kwadratowy z
zaokraglonymi
krawedziamio
szerokosci 35-45mm.

tak

4.8.18. 10

Pochwyty poreczy
mocowane sg od dofu
umozliwiajgc
swobodne
przesuwanie.

tak

4.8.18. 11

Przestrzen pomiedzy
poreczg a
$ciang/balustrady
WYynosi nie mniej niz 5
cm.

tak

4.8.18. 13

Na koricach poreczy
oznaczenia dotykowe.

4.8.19

Gdy réznica poziomdéw
wieksza niz 50 cm
balustrada z

wy petnieniem.

Na koncach poreczy zaleca sie montowanie oznaczen
dotykowych, ktére mogg by¢ dodatkowsa informacja dla
0s6b niewidomych. Jezeli informacja jest wykonana w
pi$mie Braille’a powinna by¢ krétka i zawierac
podstawowe informacje dotyczgce miejsca jako punktu
orientacji przestrzenne;j.

4.8.20

Przestrzen pod
schodami ponizej2,2m
wysokosci
zabezpieczona przed
niekontrolowanym
wejsciem.

Zgodnie z WT schody zewnetrzne i wewnetrzne,
stuzgce do pokonania wysokosci przekraczajgcej 0,5 m,
powinny by¢ zaopatrzone w balustrady lub inne
zabezpieczenia od strony przestrzeni otwarte;j.

tak

4.8.21

Przy schodach jest
podjazd dla wézkoéw
dzieciecych.

4.8.22

Schody sg
réwnomiernie
oswietlone swiattem
sztucznym.

tak

4.9

Jest trasa alternatywna
dla schoddw.

tak
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Obejscie bariery jest
4.9.1 krétsze niz 50m. tak

Obejscie barier ma
49.3 skrajnie o szeroko$¢ tak
min. 2,0m

Obejscie bariery ma
4.9. 4 skrajnie o wysokosci tak
min. 2,2 m.

Progi poprzeczne sg

4.9.6 nizsze niz 0,02m. tak

Obejscie ma spadki
4.9.7 L tak
mniejsze niz 6%.

Nawierzchnia obejscia
jest twarda, réwna iz

4.9.8 powierzchnig tak
antyposlizgowa.
Na nawierzchn obejScia
brak widocznych
zagtebien mogacych
4.9.9 powodowac zastoiny tak
wody (katuze).
Wyrdznione sg np. Nalezy oznakowac kolorem , fakturg gtéwne kierunki
kolorem, fakturg poruszania i obszary funkcjonalne stosujgc System
gtéwne kierunki informacji fakturowej tzw. Fakturowych Oznaczen
poruszania i rdzne Nawierzchni (w skrécie FON), jako uzupetnienie
obszary funkcjonalne. naturalnych linii kierunkowych, dla oséb niewidomych i
stabowidzacych. System FON jest rodzajem identyfikaciji
miejsc i ciggdw poruszania sie, skfadajgcym sie z
4.9.10 kombinaciji faktur, ktére sa mozliwe do wykrycia przez

osoby z dysfunkcjami wzroku przy pomocy stopy i biatej
laski. FON wykorzystuje nastepujgce typy faktur:
faktura kierunkowa (typ A), faktura ostrzegawcza
(bezpieczenstwa) (typ B), faktura uwagi (informacji) (typ
C), (Standardy Dostepnosci CPU, Karta nr 2).

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



SPSW N_3.2021_235
Al. Jana Pawta I1 10, 22-400 Zamos¢
WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
ST AR SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
TAK/NIE
Na nawierzchni
obejscia brak
kolorystycznych
wzoréw
4.9.11  [zlokalizowanych tak
poprzecznie do
kierunku poruszania
sie.
Na obejsciu Nalezy zastosowac System informacji fakturowej tzw.
zastosowano Fakturowych Oznaczen Nawierzchniowych (w skrdcie
Fakturowe Oznaczenia FON), jako uzupetnienie naturalnych linii kierunkowych,
Nawierzchniowe [FON]. dla oséb niewidomych i stabowidzgcych, szczegdlnie w
obrebie stref transferu (przejscia, ktadki, przystanki,
perony) lub szerokich ciggdw pieszych (powyzej 4m) oraz
na placach miejskich itp. rozlegtych przestrzeni.
System FON jest rodzajem identyfikacji miejsc i ciggow
poruszania sie, sktadajgcym sie z kombinaciji faktur, ktoére
4.9.12 sg mozliwe do wykrycia przez osoby z dysfunkcjami
wzroku przy pomocy stopy i biatej laski. FON
wykorzystuje nastepujgce typy faktur: faktura
kierunkowa (typ A), faktura ostrzegawcza
(bezpieczenstwa) (typ B), faktura uwagi (informacji) (typ
C), (ryc. Wysocki M. Projektowanie otoczenia dla oséb
niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni,
2010, s. 90).
Na obejsciu
zatosowano System
4.9.13 Informacji
Przestrzennej [SIP].
Trasa alternatywna dla
schoddw to pochylnia.
4.9.14 tak
Wejscie gtdwne do
4.9.14.1 [budynku dostgpne tak
dzieki pochylni.
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Inne wejscie niz Zaleca sie w obrebie ciggdw pieszych prowadzacych do
gtéwne do budynku budynku uzytecznosci publicznej zastosowaé System
dostepne dzieki Identyfikacji Przestrzennej (SidP), zapewniajgcy osobom
pochyIni. o szczegolnych potrzebach, peten i rGwnoprawny z
innymi uzytkownikami dostep do ustug/swiadczen
prowadzonych przez podmiot. SidP opiera sie na
czytelnych opisach zgodnie ze standardami Polskiego
49.14.1.1 e Zwigzku Niewidomych, tj. napisy powinny by¢ wykonane
czcionkg bezszeryfowg w kolorze kontrastujgcym z ttem i
wielkosci dostosowanej do odlegtosci czytania. System
informacji powinien réwniez zawiera¢ piktogramy
zgodne ze wzorami opublikowanymiw
miedzynarodowej normie ISO 23599:2012.
W przypadku réznicy
terenu powyzej 50 cm
nachylenie pochylni
4.9.14.5 |\ nosi do 6% (na tak
zewnatrz) i 8% pod
zadaszeniem.
Pochylnia jest Pochylnie na zewnatrz w miare mozliwosci terenowych
podzielona powinny by¢ prowadzone w linii prostej z biegami o
4.9.14.6 spocznikami co max. dtugosci max.9 m oddzielonymi spocznikami.
9m.
Szerokosc¢ pochylni
4.9.14.9 .o
wynosi min. 1,8m.
Pochylnia posiada Po obu stronach pochylIni nalezy zamontowad porecze
4.9.14. 10 | porecz/porecze umieszczone na dwdéch wysokosciach: 0,9 mi0,75 m na
catej dtugosci pochylni.
Wzdtuz catej pochyini,
4.9.14. 11 | po obu jej stronach, sg tak
cokoty.
4.9.14.11. Cékow maja wysokosc tak
min. 7cm.
W miejscach, w W miejscach w ktorych wystepuje potgczenie chodnika i
ktérych wystepuje pochylni nalezy zastosowac kontrast kolorystyczny i
potaczenie chodnika i fakturowy.
4.9.14. 12 | pochylni zastosowano
kontrast kolorystyczny
na poziomie min. 50%
LRV.
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W miejscach, gdzie Na spoczniku dolnym nalezy utozy¢ fakture uwagio
pochylnia jest na szerokosci 0,9-1,2 m. Dla 0s6b z niepetnosprawnoscia
przedtuzeniu chodnika wzroku szczegdlnym zagrozeniem sg pochylnie
zastosowano prowadzgce w dét. Aby unikngé ryzyka upadku nalezy
4.9.14. 13 | oznaczenie fakturowe. = na spoczniku gérnym w odlegtosci 0,5 m - 0,6 m od jego
krawedzi zamontowad fakture ostrzegawczg o szer. 0,6
m - 0,8 m (dwa rzedy ptytek o wym. 30cm x 30 cm, 40cm
x 40cm).
Pochylnia jest Rekomenduje sie stosowanie na dojsciach do budynkow
4.9.14. 14 | podgrzewana. o podgrzewanych podjazddw, ktére nie wymagaja
odsniezania zima.
Przed wejsciem jest
przestrzen
4.12 manewrowa o tak
wymiarach min. 2,0 x
2,0m.
Przestrzen
manewrowa przed
wejsciem jest
4.14 utwardzona, réwna, tak
antyposlizgowa, o
spadku max 2%.
Przed wejsciem jest Umieszczony w strefie wejScia domofon lub dzwonek,
4. 15 domofon lub przycisk nalezy zamontowac na wysokosci nieprzekraczajgcej 1,4
dzwonka m (zalecane 1,1 m) oraz nie nizej niz 0,8 m.
Przed wejsciem sg
4.17 . .
wycieraczki.
Woycieraczki sg utozone Wycieraczke nalezy zamontowac w taki sposéb by jej
w taki sposéb by ich powierzchnia byfa na jednym poziomie z
powierzchnia byta na chodnikiem/posadzkg.
4.17.1 jednym poziomie z
chodnikiem/posadzka.
Woycieraczki utozone Zaleca sie by wycieraczki stabilnie przymocowane do
na posadzce majg podtogi tak by uniemozliwi¢ ich przesuwanie i
wysokos¢ nie wiekszg przy padkowe podnoszenie sie w gore. Jednoczesnie
4.17.2 niz 1 cm. mocowanie powinno umozliwia¢ demontaz. Wycieraczki
z oczkami nie powodujg utkniecia kota wozka lub laski
osoby niewidomej. Oczka sg <2 cm.
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Woycieraczki z oczkami

nie powodujg utkniecia

kota wézka lub laski

4.17.3 [ 5soby niewidomej. <

Oczka sg <2 cm.

Zastosowane

wycieraczki zostaty

4.17.4 e
trwale przymocowane

do podtogi.

Drzwi

zewnetrzne/wejsciowe
(skrzydto/oscieznica)

4.18 oznaczone <
kontrastowym

kolorem.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)

NR ZDJECIA
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Zaleca sie by wycieraczki stabilnie przymocowane do
podtogi tak by uniemozliwi¢ ich przesuwanie i

przy padkowe podnoszenie sie w gore. Jednoczesnie
mocowanie powinno umozliwia¢ demontaz. Wycieraczki
z oczkami nie powodujg utkniecia kota wozka lub laski
osoby niewidomej. Oczka sg <2 cm.

Zaleca sie by wycieraczki stabilnie przymocowane do
podtogi tak by uniemozliwi¢ ich przesuwanie i
przypadkowe podnoszenie sie w gore. Jednoczesnie
mocowanie powinno umozliwia¢ demontaz.

Drzwi wejsciowe nalezy oznaczy¢ kontrastowym
kolorem wzgledem $ciany (elewacji budynku) oraz
opatrzy¢ opisem w Braille’u. Zalecana jest ponadto
informacja w formie kodu QR dla oséb niewidomych.
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3.4. Strefa wejsciowa zewnetrzna - zdjecia
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

3.4. Strefa wejsciowa zewnetrzna -podsumowanie
Wejscie giowne

Wejscie gtéwne usytuowane centralnie, dobrze widoczne z poziomu chodnika, zadaszone.
Usytuowane powyzej poziomu terenu. Dostepne przez schody zewnetrzne usytuowane na
wprost dojscia oraz pochylnie zewnetrzna, ktérej bieg zaczyna sie po prawej stronie budynku, z
miejsca niewidocznego ze strefy wejscia gtdwnego. Brak informacji kierujgcej do alternatywnego
dojscia.

Do wejscia gtownego (blok D) prowadzg schody zewnetrzne (7 stopni o wysokosci okoto 12 cm,
gtebokosci 33 cm). Na podstopnicy schodow gtéwnych wystepujg noski, brak konstrastowych
oznaczen krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym, brak oznaczen
fakturowych. Balustrady boczne bez poreczy na dwdch wysokosciach 0,75 i 0,9 m, bez
wysuniecia poza bieg schoddw. Brak balustrady posredniej na biegach schodéw zewnetrznych.

Pochylnia zewnetrzna nie zadaszona, prowadzona jest wzdtuz lica $ciany. Brak spocznikdéw, brak
poreczy z dwdch stron, brak oznaczen fakturowych.

Nawierzchnie przystosowane do potrzeb osdb z ograniczeniami ruchowymi — twarde, z
powierzchnig antyposlizgowg o spadku nieprzekraczajagcym 6%, ich stan techniczny jest dobry.

Podest przed wejsciem gtéwnym posiada niezbedne wymiary do obrotu woézkiem (1,5x1,5m). Na
podescie wystepujg uskoki i réznice poziomdéw ponizej 2 cm, bez oznaczen kontrastowych.
Zapewniono miejsca odpoczynku, po lewej stronie ustawiono tablice informacyjne. Brak
informacji w formie dotykowej lub dZzwiekowej. Zapewniono dostep do automatéw biletowych.
Brak wycieraczek systemowych.

Do przedsionka prowadzg przeszklone drzwi dwuskrzydtowe, ktére rozsuwaja sie automatycznie
Stolarka w kolorze jasno szarym, z przeszkleniem na catej wysokosci skrzydta, z dodatkowymi
pasami, stabo skontrastowanymi.

Przed wejsciem brak domofonu lub przycisku dzwonka.

Schody sg oswietlone, brak oswietlenia strefy wejscia przy pochylni i dojsciu wzdtuz chodnika.

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu dla
0s6b ze szczegélnymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:

W zakresie ocenianego obszaru brak barier krytycznych.
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Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:

o Na dojsciu do budynku nalezy uzupetnic czytelne dla oséb z niepetnosprawnoscig wzroku,
oznaczenia gtéwnych kierunkdw poruszania sie fakturami odmiennymi od nawierzchni
chodnika lub systemem informacji fakturowej FON: ze szczegdlnym uwzglednieniem trasy
dojscia do schoddw i pochylni prowadzacych do wejscia gtdwnego oraz z oznaczeniem
dojscia do drzwi, tablicy informacyjnej i automatu biletowego;

o Przed wejsciem gtéwnym, w puncie skrzyzowania ciggdw pieszych, na drodze do schodéw
lub pochylni, nalezy zamontowac tablice informacyjng (totem) ze wskazaniem kierunku
alternatywnego dojscia do wejscia gtdéwnego do budynku z podaniem odlegtosci.

Schody:

o Schody dostosowac do obowigzujacych przepiséw, czyli ich proporcje powinny spetniac¢
warunek 2H+5=60 do 65 cm;

o Stosowaé wysokosci stopni max 15 cm i gtebokos¢ stopni min 35 cm, bez noskow;

o Przed pierwszym dolnym stopniem biegu schodéw zewnetrznych zastosowaé fakture

uwagi typu C1 o szerokosci 0,9 do 1,20 m;

o W odlegtosci 0,5 do 0,6 m od krawedzi gérnego stopnia biegu schodéw zewnetrznych
zastosowac fakture ostrzegawczg typu B o szerokos$ci minimum 0,6 m;

o Krawedz pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodéw zewnetrznych oznaczy¢
kontrastowym pasem (LRV nie mniej niz 70%) szerokos$ci 5 cm widocznym na stopnicy i
podstopnicy;

o Zastosowac przy schodach zewnetrznych porecze z dwdch stron biegu na dwéch
wysokosciach 90 cm i 75 cm;

o Na schodach zastosowac porecze dzielace, na dwdch wysokosciach 90 cm i 75 cm;

o Wydtuzy¢ porecze schoddw w poziomie poza poczatek i koniec ich biegu o min. 30 cm,
wydtuzone porecze zakonczyc¢ ,,na okragto” w kierunku podtoza lub pofaczyé ze sobg;

o Na koricach poreczy schodéw zewnetrznych zastosowac oznaczenia dotykowe.

Pochylnia:

o Na pochylni uzupetni¢ oznaczenia fakturowe FON, na krawedziach poreczy umiescic¢
oznaczenia dotykowe;

o Zastosowac przy pochylni porecze z dwéch stron biegu na dwdch wysokosciach 90 cm i 75
cm;

o Wydtuzy¢ porecze pochylni w poziomie poza poczatek i koniec ich biegu o min. 30 cm,
wydtuzone porecze zakoniczy¢ ,,na okragto” w kierunku podtoza lub pofaczyé ze sobg;

o Na koricach poreczy pochylni zewnetrznych zastosowa¢ oznaczenia dotykowe.

Podest:

o Zaleca sie petne dostosowanie podestu przed wejsciem gtéwnym poprzez zapewnienie

wyréwnanej nawierzchni, o spadkach mniejszych niz 6%, bez uskokéw, progéw, tak aby
zagwarantowac osobom o indywidualnych potrzebach peten i réwnoprawny z innymi
uzytkownikami dostep do ustug/$wiadczen prowadzonych przez podmiot;

o Zainstalowac¢ wycieraczki wgtebione w posadzke, trwale stabilnie przymocowane do
posadzki;
o Przed wejsciem gtéwnym zamontowa¢ domofon lub dzwonek na wysokosci od 80 do 140

cm (rekomendowana wysoko$¢ 110 cm), z oznaczeniami dotykowymi dla osob
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niewidomych. Wielkos$¢ przyciskéw od 1,5 do 3,0 cm, sita nacisku przyciskow nie wieksza
niz 5N;

. W strefie wejsciowej umiescic¢ tablice informacyjng o budynku w formie czytelnych
napisow — wizualnej: Informacje do odczytania z daleka - cyframi arabskimi, czcionka
bezszeryfowa, na wysokosci min. 2,2m, wielko$é czcionki uzalezniona od odlegtosci
czytania zgodnie z tabelg PZN, forma wizualna przedstawiona w sposéb kontrastowy, o
wspotczynniku kontrastu min. 50% LRV, tto tablicy i litery powinny byé matowe. Tablice
informacyjne muszg by¢ dobrze oswietlone;

o Zaleca sie uzupetnienie tablic zewnetrznych na podescie o mozliwos¢ dostepu do
informacji z poziomu urzadzen cyfrowych np. poprzez uzycie znacznikéw koddéw QR lub
Beacon;

o Biletomat uzupetni¢ o panel sterowania zawieszony na wysokosci nieprzekraczajacej 1,4 m

(zalecane 1,1 m) oraz nie nizej niz 0,8 m. Cyfry, litery, opisy skontrastowane (50%LRV), z
pismem wypuktym, NIE STOSOWAC EKRANOW DOTYKOWYCH, zapewni¢ mozliwosé
dostepu do informacji w formie dotykowej, z poziomu urzadzen cyfrowych np. poprzez
uzycie znacznikéw kodéw QR lub Beacon;

o Zamontowac uchwyty do opierania lasek i kul w poblizu biletomatu.

Drzwi wejsciowe:

o Wyrdznic¢ strefe wejscia gtdwnego do budynku oraz drzwi wejsciowe wedtug zalecen
zawartych w tabeli 3.4. pasami kontrastowymi o szerokosci min. 0,10 m.

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu
dla oséb ze szczegolnymi potrzebami:

o Zapewnic¢ oswietlenie strefy dojscia do budynku, wzdtuz pochylni;
o Na dojsciu do obiektu zastosowaé System Informacji Przestrzennej (SIP).

Szczegétowe wytyczne co do zalecanych parametréw rozwigzan znajdujg sie w tabeli powyzej.
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Wejscia boczne

4.15.

4.14.
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Wejscia boczne

Wejscia boczne prowadzg do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
/ oddziat w Zamosciu w bloku D, drugie prowadzi do bloku B. Wejscia sg czytelne dzieki
znajdujgcymi sie przed nimi schodami i zadaszeniu nad drzwiami. Przed wejsciami znajduja sie
schody stanowigce bariere architektoniczng dla OzN, brak jest alternatyw w postaci pochylni lub
urzadzen technicznych typu winda lub podnosnik pionowy. Brak oznaczen w postaci
kontrastowych paséw i FON. Schody posiadajg porecze z obu stron.

Drzwi sg przeszklone, rozwierane, dwuskrzydtowe - skrzydta posiadajg wymagane wymiary. Brak
oznaczen kontrastowych.

Brak oswietlenia stref wejsciowych i stopni schoddw.

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu dla oséb
ze szczegolnymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:

. Zapewnienie alternatywnej trasy umozliwiajacej osobie z niepetnosprawnosciami dostanie
sie do budynku. Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego nalezy dostosowac
wejscia do potrzeb OzN poprzez dobudowanie pochylni, platformy typu hybrydowego,
podnosnika pionowego lub windy. Niedopuszczalne jest stosowanie platformy
przyschodowej poreczowej lub schodotazu jako podstawowego rozwigzania dla
pokonywania réznic wysokosci;

. Schody zewnetrzne nalezy dostosowa¢ do wymagan przepiséw Prawa Budowlanego, tak
by wysokos¢ stopnia wynosita wymagane min. 12cm, max 15cm, gtebokos¢ stopnia min
35cm oraz by wszystkie stopnie schodéw posiadaty jednakowe wymiary.

Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:

Schody zewnetrzne:

. Przed pierwszym dolnym stopniem kazdego biegu zastosowac fakture uwagi typu C1 o
szerokosci 0,9 do 1,20 m;

. W odlegtosci 0,5 do 0,6 m od krawedzi gérnego stopnia kazdego biegu zastosowac fakture
ostrzegawczg typu B o szerokosci minimum 0,6 m, przy zachowaniu ciggtosci poreczy na
spocznikach mozna odstgpi¢ od montazu oznaczen fakturowych;

. Krawedz pierwszego i ostatniego stopnia w kazdym z biegdw oznaczy¢ kontrastowym
pasem (LRV nie mniej niz 70%) szerokosci 5 cm widocznym na stopnicy i podstopnicy;

. Zmiana ilosci stopni na ilo$¢ stopni nieparzystg;

. Zmiana wysokosci stopni na max 15 cm i gtebokosé stopni min 35 cm;

. Zastosowac porecze na dwdch wysokosciach 90 cm i 75 cm;

. Wydtuzy¢ porecze schoddw w poziomie poza pierwszy i ostatni stopier schodéw o min. 30
cm;

. Wydtuzone porecze schoddéw zakonczy¢ , na okragto” w kierunku $ciany lub podtoza;
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Na koncach poreczy zastosowac oznaczenia dotykowe;

Przebudowa podestéw przed wejsciami w celu dostosowania do wymogdw dostepnosci i
obowigzujgcych przepiséw — zapewnic pole manewrowe 150 x 150 cm;

Trasa alternatywna dla schodéw (pochylnia zewnetrzna i winda zewnetrzna) — konieczne
jest zastosowanie tablic informacyjnych w wersji graficznej i dotykowej lub dzwiekowej
informujacych o dostepnym wejsciach, trasie dojscia oraz odlegtosci oraz o uksztattowaniu
schoddéw i barierach, ktére sg z tym zwigzane.

Strefy wejscia:

Drzwi

Na podestach zapewnié przestrzen manewrowa 150 x 150 cm poza miejscem otwarcia
drzwi;

Przed wejsciem zamontowaé¢ domofon lub dzwonek na wysokosci od 80 do 140 cm
(rekomendowana wysokos$¢ 110 cm), z oznaczeniami dotykowymi dla oséb niewidomych.
Wielkos¢ przyciskdw od 1,5 do 3,0 cm, sita nacisku przyciskdw nie wieksza niz 5N;

W strefie wejsé zamontowac wycieraczki systemowe, czyli wycieraczki utozone na jednym
poziomie z chodnikiem / posadzka, oczka < 2 cm (w celu unikniecia utkniecia kot wozka lub
laski osoby niewidomej. Wycieraczki stabilnie przymocowac do podtoza;

Instalacja oSwietlenia stref wejsciowych i schodéw (stopni) zewnetrznych réwnomiernie je
oswietlajgcych o natezeniu zgodnym z PN.

wejsciowe:

Wyrdznic¢ strefe wejscia gtdwnego do budynku oraz drzwi wejsciowe wedtug zalecen
zawartych w tabeli 3.4 — w tym oznaczenie kolorystyczne skrzydet drzwi w kolorze
kontrastujgcym do pozostatej slusarki okienno-drzwiowej i tta Sciany. Klamki powinny by¢
w kolorze kontrastujgcym do skrzydta. Drzwi oznaczyé pasem kontrastowym o szerokosci
min. 0,10 m na wysokosci 1,4 m - 1,6 m nad podtoga;

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu dla oséb

ze szczeg6lnymi potrzebami:

Na dojsciu do obiektu zastosowaé Fakturowe Oznaczenia nawierzchni (FON).

W strefie wejscia do obiektu zastosowaé System Informacji Przestrzennej (SIdP) poprzez
wyrazne oznakowanie nazwy i przeznaczenia budynku poprzez usytuowanie tablic
informacyjnych od frontu budynku lub wykonanie dodatkowego oznaczenia lub
ustawienia totemu — pylonu informacyjnego przed wejsciem gtéwnym,

Kontrastowe wyrdznienie stref wejsciowych na elewacji.
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3.5. STREFA WEJSCIOWA W BUDYNKU / WEJSCIE GROWNE / HALL

5.1

Wejscie do budynku
prowadzi przez
przedsionek/wiatrotap.

tak

5.1.2

Szerokosc przedsionka
w strefie wejsciowe;j
wynosi min. 1,8 m.

tak

5.1.3.1

W wiatrotapie
zapewniona jest
przestrzen
manewrowa
szerokosci 150 i
gtebokosci 150 cm.

tak

5.1.6

W strefie przedsionka
nie wystepuja progi

tak

5.1.8

W strefie przedsionka
znajdujg sie
wy cieraczki.

tak

5.1.8.1

Woycieraczki sg utozone
w taki sposdb by ich
powierzchnia byfa na
jednym poziomie z
chodnikiem/posadzka.

tak

5.1.8.2

Woycieraczki utozone
na posadzce majg
wysokos¢ nie wieksza
niz 1 cm.

tak

5.1.8.3

Woycieraczki z oczkami
nie powodujg utkniecia
kota wézka lub laski
osoby niewidome;.
Oczka sg <2 cm.

tak

5.1.8.4

Zastosowane
wycieraczki zostaty
trwale przymocowane
do podtogi.

5.2

Drzwi

zewnetrzne/wejsciowe.

Zaleca sie by wycieraczki stabilnie przymocowane do
podtogi tak by uniemozliwi¢ ich przesuwanie i
przy padkowe podnoszenie sie w gore.

tak
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5.2.1

Drzwi
zewnetrzne/wejsciowe
sg to drzwi rozsuwane
automatycznie.

tak

5.2.3

Drzwi zewnetrzne
przedsionka s3
przeszklone lub
szklane.

tak

5.23.1

Przeszklone lub
szklane drzwi
posiadajg oznaczenia
w formie paséw o
szerokosci min 10 cm.

5.2.3.2

Przeszklone lub
szklane drzwi
posiadajg oznaczenia
na wysokosciach 80-
100 cm i 140-160 cm.

Przeszklone lub szklane drzwi nalezy oznaczy¢ min. 2
pasami kontrastowymi o szerokos$ci min. 0,20 m.

tak

5.2.3.3

Przeszklone lub
szklane drzwi
posiadajg na krawedzi
dolnej pas o szerokosci
0,1 m do wysokosci
maksymalnie 0,40 m.

5.2.4

Drzwi zewnetrzne
przedsionka sg w
przegrodzie
przeszklonej lub
szklanej.

Krawedz dolng przeszklonych w catosci drzwi strefy
przedsionka nalezy oznaczy¢ pasem o szerokosci 0,10 m
do wysokosci maksymalnie 0,40 m.

tak

5.24.1

Przegroda przeszklona
lub szklana z drzwiami
posiada oznaczenia w
formie paséw o

szerokosci min 10 cm.

5.2.4.2

Przegroda przeszklona
lub szklana z drzwiami
posiada oznaczenia w
formie pasow na
wysokosciach 80-100
cm i 140-160 cm.

Przeszklong lub szklang przegrode z drzwiami nalezy
oznaczy¢ min. 2 pasami kontrastowymi o szerokosci
min. 0,10 m.

tak
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Przegroda szklana ma
na krawedzi dolnej pas
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5.3

Drzwi wewnetrzne

Dolng krawedz szklanej przegrody z drzwiami nalezy
oznaczy¢ pasem o szerokosci 0,1 m do wysokosci
maksymalnie 0,40 m.

tak

5.3.1

Drzwi wewnetrzne
przedsionka sg to drzwi
rozsuwane
automatycznie.

tak

5.3.3

Drzwi wewnetrzne
przedsionka s3
przeszklone lub
szklane.

tak

5.3.3.1

Przeszklone lub
szklane drzwi
posiadajg oznaczenia
w formie paséw o
szerokosci min 10 cm.

5.3.3.2

Przeszklone lub
szklane drzwi
posiadajg oznaczenia
na wysokosciach 80-
100 cm i 140-160 cm.

Jezeli drzwi sg przeszklone lub szklane nalezy je oznaczy¢

min 2 pasami kontrastowymi o szeroko$ci min. 0,10 m.

tak

5.3.3.3

Przeszklone lub
szklane drzwi
posiadajg na krawedzi
dolnej pas o szerokosci
0,1 m do wysokosci
maksymalnie 0,40 m.

5.3.4

Drzwi wewnetrzne
przedsionka sg w
przegrodzie
przeszklonej lub
szklanej.

Jezeli drzwi strefy przedsionka sg w catosci szklane
nalezy réwniez oznaczy¢ jej krawedz dolng pasem o
szerokosci 0,1 m do wysokosci maksymalnie 0,40 m.

tak

53.4.1

Przegroda przeszklona
lub szklana z drzwiami
posiada oznaczenia w
formie paséw o

szerokosci min 10 cm.

Jezeli przegroda z drzwiami jest przeszklona lub szklana
nalezy jg oznaczy¢ min 2 pasami kontrastowymio
szerokosci min. 0,10 m.
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NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

5.3.4.2

Przegroda przeszklona
lub szklana z drzwiami
posiada oznaczenia w
formie pasow na
wysokosciach 80-100
cm i 140-160 cm.

tak

5.3.4.3

Przegroda szklana ma
na krawedzi dolnej pas
o szerokosci 0,1 m do
wysokosci
maksymalnie 0,40 m.

5.4

W strefie wejsciowej w
budynku
zlokalizowany jest
punkt
informacji/recepcja

Jezeli przegroda z drzwiami jest szklana nalezy réwniez
oznaczy¢ jej krawedz dolng pasem o szerokosci 0,1 m do
wysokosci maksymalnie 0,40 m.

tak

5.4.1

Punkt
informacji/recepcja jest
widoczny zaraz po
wejsciu.

tak

5.4.2

Uktad przestrzenny
wokot strefy punktu
informacji/recepcji jest
prosty i czytelny.

tak

5.4.3

Dojscie do miejsca
obstugi klienta jest
pozbawione przeszkdd.

tak

54.4

W strefie punktu
informacji/recepcji jest
urzadzenia do
wydawania biletéw
kolejkowych.

tak

54.4.1

Urzadzenia do
wydawania biletéw
kolejkowych dostepne
dla oséb o
indywidualnych
potrzebach.

tak
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WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
PYTANIA WYMAGANIE
TAK/NIE
Na dojsciu do Nalezy zastosowac System informacji fakturowej tzw.
stanowiska Fakturowych Oznaczen Nawierzchniowych (w skrdcie
recepcji/informacji FON), jako uzupetnienie naturalnych linii kierunkowych,
zastosowano dla 0séb niewidomych i stabowidzgcych, szczegdlnie w
Fakturowe Oznaczenia obrebie szerokich ciggéw pieszych (powyzej4m).
Nawierzchniowe [FON]. System FON jest rodzajem identyfikacji miejsc i ciggow
poruszania sie, sktadajgcym sie z kombinaciji faktur, ktore
-y , sg mozliwe do wykrycia przez osoby z dysfunkcjami
wzroku przy pomocy stopy i biatej laski. FON
wykorzystuje nastepujgce typy faktur: faktura
kierunkowa (typ A), faktura ostrzegawcza
(bezpieczenstwa) (typ B), faktura uwagi (informacji) (typ
C), (ryc. Wysocki M. Projektowanie otoczenia dla osob
niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni,
2010, s. 90).
W punkcie
informacji/recepcji i w
jego otoczeniu
5.4.6 zastosowano matowe tak
materiaty
wykonczeniowe.
W punkcie
informacji/recepcjiiw
jego otoczeniu
zastosowano kontrasty
wizualne pomiedzy
pionowymia
5.4.7 poziomymi tak
elementami
wykonczenia i
zabudowy, o wartosci
nie mniejszej niz 50%
LRV.
Punkt
5.4.8 . , . tak
informacji/recepcja.
W punkcie
informacji/recepcji lada
znajduje sie na
5.4.8.1 wysokosci max. 90 cm tak
na odcinku dtugosci
min. 90 cm.
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WYMAGANIE
SPEENIONE
TAK/NIE

NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

Pod ladg zapewniono
mozliwos¢ podjazdu

5.4.8. L ‘.
wozkiem na gtebokosé

30cm.

Pod ladg zapewni¢ mozliwos¢ podjazdu wdzkiem na
gtebokos¢ 30 cm.

Wysokos¢ strefy
podjazdu pod lada
Wynosi co najmiej 67

tak

5.4.8. cm, a jej szerokos¢ nie

jest mniejsza niz 75 cm.

Blat posiada
zabezpieczenie
5.4.8. krawedzi chronigce
przed spadaniem

dokumentow.

Nalezy wykona¢ zabezpieczanie krawedzi blatu punktu
obstugi (informacja/recepcja) zapobiegajgce zrzuceniu
dokumentow i utatwiajgce ich podpisanie lub
wypetnienie przez osobe np. posiadajgcg jedng reke lub
z chorobg Parkinsona.

Przy ladzie zapewniono
miejsce na odktadanie
5.4.8. sprzetu
rehabilitacyjnego (kuli,

laski).

W strefie obstugi klienta, a takze w miejscach
oczekiwania nalezy przewidzie¢ przestrzen na
odkfadanie sprzetu rehabilitacyjnego np. uchwyty do
odstawiania kul.

Za plecami oséb

pracujacych w recepcji

5.4.8. tak

nie znajduja sie silne
zrodta Swiatfa

Zapewniono

oswietlenie twarzy

5.4.8. tak

osoby pracujgcej w
recepcji.

W punkcie
informacji/recepcji
5.4.8. zastosowano oprawy z
regulacjg Swiatta oraz

barwy.

Zaleca sie zastosowanie opraw os$wietlenia ogdlnego
oraz miejscowego z regulacjg ilosci Swiatfa oraz barwy.

Informacja
wyposazona jest w
elementy
przeznaczone dla oséb
stabowidzacychi
5.4.8.9 |niewidomych -
urzadzenia
powiekszajgce,
informacja pismem
Braille’a.

Recepcje, kontuar, okienko obstugi klienta zaleca sie
wyposazy¢ w elektroniczne urzadzenia powiekszajgce
(np.lupy, powiekszalniki).
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NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

5.4.8. 10

Informacja
wyposazona jest w
elementy
przeznaczone dla oséb
gtuchych - dostep do
tlumacza polskiego
jezyka migowego.

5.4.8.11

Informacja
wyposazona jest w
urzgdzenie do
wspomagania oséb
niedostyszacych - petla
induktofoniczna.

5.4.8.12

W punkcie obstugi jest
wyswietlacz z
informacjg o budynku
w jezyku migowym.

5.5

W strefie wejsciowe;j
znajduje sie tablica
informacyjna o
budynku w formie
czytelnych napisow -
wizualna.

5.5.6

Tablice informacyjne
sg dobrze oswietlone

5.6

W strefie wewnetrznej
po wejsciu
zlokalizowany jest plan
tyflograficzny rozktadu
pomieszczen.

WYMAGANIE
SPEENIONE
TAK/NIE

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

Punkt obstugi (np. informacja, rejestracja) nalezy
wyposazac w dostep do ttumacza PJM (pracownik
bedgcy ttumaczem lub ttumacz online). Informacje o
tltumaczeniu nalezy uwidoczni¢ za pomoca
standardowych piktogramoéw.

Punkt obstugi (np. informacja, rejestracja) nalezy
wyposazac w stanowiskowg petle induktofoniczng.
Informacje o petli muszg zosta¢ uwidocznione za pomocg
standardowych piktogramadw.

Zaleca sie, aby informacje o budynku i dziataniach w nim
prowadzonych udostepni¢ w polskim jezyku migowym
na wyswietlaczu w punkcie obstugi

Strefe wejsciowa nalezy wyposazy¢ w czytelng tablice
informacyjng, wykonang z materiatéw niepowodujgcych
odbicia $wiatta. Tablicy informacyjnej nie nalezy
przykrywacé szklanymi taflami itd. Napisy na tablicy
wykonac¢ w sposéb kontrastowy, o wspdtczynniku
kontrastu min. 50% LRV. Na tablicy informacyjnej
zastosowac nalezy wielkos¢ liter zgodng z zaleceniami
PZN. Nalezy zastosowac litery o prostym kroju (bez
kursywy, podkreslen). Nie zaleca sie uzywac samych
wielkich liter. Aby wyrdznié fragment tekstu mozna
stosowac pogrubienie. Nie nalezy uzywac fontow
ozdobnych, najlepiej czytelne sg fonty bezszeryfowe
(Arial, Tahoma). Nalezy zapewni¢ wiasciwe o$wietlenie
tablicy informacy jnej.

Nalezy zapewnic¢ wiasciwe oswietlenie tablicy informacy
jnej.

W strefie wewnetrznej w gtdwnym holu zaleca sie
umieszczenie planu tyflograficznego rozktadu
pomieszczen, do ktdrego poprowadzona jest faktura
kierunkowa typu A wg systemu FON zakorczona fakturg

typu C1.
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WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
PYTANIA WYMAGANIE
TAK/NIE
W strefie wewnetrznej W strefie wewnetrznej zaleca sie wprowadzenie
po wejsciu zapeniono systeméw udostepniajgcych informacje z poziomu
mozliwos¢ dostepu do urzadzen cyfrowych - przez zastosowanie kodu QR lub
5.7 informacji z poziomu C zastosowanie systemu umozliwiajgcego odczytanie
urzadzen cyfrowych. informacji za pomocg smartfonéw lub innych urzadzen
np. opaski dla niewidomych.
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3.5. Strefa wejsciowa w budynku / hall - zdjecia

5.2.
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3.5. Strefa wejsciowa w budynku / hall - podsumowanie

Gtéwne wejscie do budynku prowadzi przez przedsionek. Przedsionek wydzielony drzwiami
zewnetrznymi i wewnetrznymi, przeszklonymi na catej wysokosci oraz czesciowo przeszklonymi
$cianami bez oznaczen kontrastowych. Dwuskrzydtowe drzwi rozsuwajg sie automatycznie.

W przedsionku posadzka marmurowa. Zastosowano wycieraczki systemowe. Na $cianie bocznej
bankomat.

Hall znajduje sie na przecieciu korytarza z bloku D (trakt srodkowy) oraz dojscia do tacznika F.
Jest to gtowny wezet komunikacyjny w budynku.

Za przedsionkiem hall. Na wprost wejscia dojscie do tgcznika F i oddziatéw szpitalnych, klatka
schodowa otwarta S1, winda W1.

Po lewej stronie portiernia i miejsca oczekiwania na rejestracje, w skrzydle bloku D po lewej
stronie Wojewddzki Punkt Krwiodawstwa. Na wprost, obok dojscia do facznika F — punkt
rejestracyjny.

W prawym skrzydle bloku D przychodnia specjalistyczna, a po prawej stronie wejscia Apteka.
Hall jest przestronny, zapewniono pola manewrowe, brak progéw.

W hallu gtéwnym ustawiono biletomaty z ekranami dotykowymi, monitor informujacy o kolejce
do rejestracji, krzesta bez podtokietnikéw. Przy dojsciu do tgcznika, na $Scianie zawieszono tablice
informacyjna nt. poradni specjalistycznych. Przy windzie informacja kierujgca do punktu
informacyjnego, punktdw ustugowych oraz informacja na temat funkcji parteru, pietra 1 i pietra
2.

W budynku brak jest systemu informacji FON. Nie ma planu tyflograficznego rozktadu
pomieszczen, oznaczen dotykowych czy dZzwiekowych. Brak ujednoliconego systemu informacji
utrudnia orientacje i samodzielne poruszanie sie osobom niewidomym i stabowidzgacym.

Strefy wejsciowe i halle sg rwnomiernie oswietlone.

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnosc obiektu
dla oséb ze szczeg6lnymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:
W zakresie ocenianego obszaru brak barier krytycznych.

Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:

. Wszystkie drzwi i $ciany przeszklone (drzwi zewnetrzne i wewnetrzne w przedsionku,
drzwi oddzielajgce Wojewaddzki Punkt Krwiodawstwa, drzwi oddzielajgce tgcznik F)
oznaczy¢ pasami kontrastowym o szerokos$ci min. 0,10 m wedtug zalecen zawartych w
tabeli 3.4;

° Zastosowac posadzki antyposlizgowe;
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° W strefie wejscia zastosowac Fakturowe Oznaczenia Nawierzchniowe (FON) prowadzone
od drzwi wejsciowych do punktu rejestracji, do planu tyflograficznego, do windy, do
toalety dla OzN;

° Podtogi i sciany nalezy wykonczy¢ materiatami o matowych powierzchniach;

° Zaleca sie aby cokoty i/lub $ciany miaty barwe kontrastujgcg w stosunku do posadzki na
poziomie 50% LRV;

° Zaleca sie zastosowanie na styku $cian i podtogi kontrastowych paséw o szerokosci 15-30
cm;

° Dostosowac portiernie i punkt rejestracyjny do wytycznych:

- w punkcie informacji/rejestracji lade zaprojektowac na wysokosci max. 90 cm na odcinku
dtugosci min. 90 cm,

- pod ladg zapewni¢ mozliwos¢ podjazdu wdozkiem na gtebokosé 30 cm,

- wysokos¢ strefy podjazdu pod ladg ma wynosi¢ co najmniej 67 cm, a jej szerokosc nie
moze by¢ mniejsza niz 75 cm,

- blat powinien posiadac zabezpieczenie krawedzi chronigce przed spadaniem
dokumentoéw,

- przy ladzie zapewni¢ miejsce na odktadanie sprzetu rehabilitacyjnego (kuli, laski),

- w punkcie informacji / recepcji i w jego otoczeniu stosowa¢ matowe materiaty
wykonczeniowe,

- w punkcie informacji/recepcji i w jego otoczeniu zastosowac kontrasty wizualne
pomiedzy pionowymi a poziomymi elementami wykorczenia i zabudowy, o wartosci nie
mniejszej niz 50% LRV,

- za plecami oséb pracujacych w recepcji nie stosowac silnych zrédet swiatta,

- zapewnic¢ oswietlenie twarzy osoby pracujacej w recepcji,

- informacje wyposazy¢ w elementy przeznaczone dla oséb stabowidzgcych i
niewidomych: urzadzenia powiekszajgce, informacje pismem Braille’a,

- informacje wyposazy¢ w elementy przeznaczone dla oséb gtuchych - dostep do ttumacza
polskiego jezyka migowego i oznaczy¢ piktogramem, ktéry jest zgodny z miedzynarodowa
normga ISO,

- informacje wyposazy¢ w urzgdzenie do wspomagania 0sob niedostyszacych — petle
induktofoniczng stanowiskowg;

. W strefie wejsciowej umiesci¢ oznaczenia kierunkowe. Informacja ta powinna obejmowa¢d
znaki kierunkowe do najwazniejszych miejsc w budynku — do punktu informacyjnego,
windy, toalety, do poszczegdlnych stref budynku. Informacje do odczytania z daleka -
cyframi arabskimi, czcionka bezszeryfowa, na wysokosci min. 2,2m, wielkos$¢ czcionki
uzalezniona od odlegtosci czytania zgodnie z tabelg PZN. Informacja kierunkowa wykonana
w formie strzatek, tekstowej i piktogramoéw. Forma wizualna przedstawiona w sposéb
kontrastowy, o wspdtczynniku kontrastu min. 50% LRV. Tto tablicy i litery powinny by¢
matowe. Tablice informacyjne muszg by¢ dobrze oswietlone;

° Tablica informacyjna nt. poradni specjalistycznych w formie czytelnych napiséw —
wizualnej: Informacje do odczytania z daleka - cyframi arabskimi, czcionka bezszeryfowa,
na wysokosci min. 2,2m, wielko$¢ czcionki uzalezniona od odlegtosci czytania zgodnie z
tabelg PZN, forma wizualna przedstawiona w sposdb kontrastowy, o wspétczynniku
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kontrastu min. 50% LRV, tfo tablicy i litery powinny by¢ matowe. Tablice informacyjne
muszg by¢ dobrze oswietlone;

) Zaleca sie uzupetnienie tablic o mozliwos¢ dostepu do informacji z poziomu urzadzen
cyfrowych np. poprzez uzycie znacznikéw kodéw QR lub Beacon;

o Biletomat uzupetni¢ o panel sterowania zawieszony na wysokosci nieprzekraczajacej 1,4 m
(zalecane 1,1 m) oraz nie nizej niz 0,8 m. Cyfry, litery, opisy skontrastowane (50%LRV), z
pismem wypuktym, NIE STOSOWAC EKRANOW DOTYKOWYCH, zapewni¢ mozliwoé¢
dostepu do informacji w formie dotykowej, z poziomu urzadzen cyfrowych np. poprzez
uzycie znacznikéw kodéw QR lub Beacon.

. Wiaczniki oswietlenia na wysokosci 0,8-1,0 m od posadzki, zapewni¢ kontrast pomiedzy
wtgcznikami, a $ciang (skontrastowany wtgcznik lub dodaé kolorowe tto pod witacznik).

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepno$¢ obiektu
dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami:

. Zaleca sie stosowanie czujnikdw ruchu, ktére pozwolg automatycznie sterowac
oswietleniem ogdlnym w strefie wejs¢ i komunikaciji;

) W strefie hallu umiesci¢ plany tyflograficzne rozktadu pomieszczen lub zastosowad system
do pobierania informacji dzwiekowe] pobieranej przez kod QR lub bikon (RFID);

° Przed informacjami dotyczacymi gtéwnych stref funkcjonalnych zastosowac system FON
(znacznik 3x D1);

° Wyposazy¢ strefy oczekiwania w meble umozliwiajgce wygodne siadanie i wstawanie

osobom starszym (oparcia i podtokietniki). Umiesci¢ elementy wyposazenia poza trasg
wolng od przeszkdd;

° Zamontowac uchwyty do opierania lasek i kul w strefie biletomatow i przy okienku
rejestracyjnym z obnizeniem lady;

° Zapewnic¢ dostep do wieszakéw i innych akcesoriéw osobom na wézkach —zawieszaé
wyposazenie i akcesoria na wysokosci 1,1 m od posadzki.

Szczegétowe wytyczne co do zalecanych parametréw rozwigzan znajdujg sie w tabeli powyzej.
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3.6. KOMUNIKACJA POZIOMA

6.1

Uktad ciggéw
komunikacyjnych
prosty i czytelny oraz
ma punkty centralne.

6.2

Czy wszystkie
pomieszczenia na
danej kondygnaciji
dostepne sg dla osoby
poruszajgce;j sie na
wozku.

6.3

Szerokosé korytarzy
(drogi wolnej od
przeszkdd) wynosi 120
-180cm.

6.3.1

Co max. 10m miejsce
na wymijanie.

6.3.2

Strefa wymijania (o
wolnej skrajni) o szer.
min. 1,8m na diugosci
min. 1,6m.

6.4

Szerokos$é korytarzy
(trasy wolnej od
przeszkéd) wynosi
wiecejniz 180 cmi
mniej niz 4,0 m.

6.7

S3 elementy wystajgce
na wysokosci 0,7 -
2,4m.

6.7.1

Elementy umieszczone
na scianach wystajg z
lica $ciany na odlegfos¢
nie wiekszg niz 10 cm.

6.8

Posadzka na ciggach
komunikacyjnych jest
réwna, pozbawiona
uskokéw i zmian
niwelety.

Posadzka jest
antyposlizgowa i
odporna na
odksztafcenia.
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WYMAGANIE
SPEENIONE
TAK/NIE

NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

Na posadzce korytarza
brak wyrazistych
wzoréw

kolorystycznych

6.12 tak

konkurujacych z
oznaczeniami
funkcjonalnymi.

Na posadzce brak
kolorystycznych

wzoréw poprzecznych

6.13 tak

do kierunku poruszania
sie.

Sciany i podtogi maja

tak

6.14

matowe wykonczenie.

Cokoty lub Sciany na
korytarzach w

6.15 kontrastowej barwie
na poziomie 50% LRV

do posadzki.

Zaleca sie aby cokoty i/lub $ciany na korytarzach miaty
barwe kontrastujgca w stosunku do posadzki na
poziomie 50% LRV

Zastosowano

kontrastowy pas o

6.16 , .
szerokosci 15 —30 cm

na scianie lub posadzce

Zaleca sie zastosowanie na styku Scian i podfogi
kontrastowych pasow o szerokosci 15-30 cm.

Kontrast wizualny
pomiedzy posadzkg a
pionowymi

6.17 elementami zabudowy

min. 30%LRV.

Zaleca sie aby pionowe elementy zabudowy i
wyposazenia na korytarzach miaty barwe kontrastujgca
w stosunku do posadzki na poziomie 30% LRV.

Urzadzenia
przeciwpozarowe
elementy

konstrukcyjne oraz

6.19 tak

instalacyjne sg
zabezpieczone i
wyrdznione
kolorystycznie.
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NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

6.20

Elementy wyposazenia
(siedziska, szafki,
kosze) znajduja sie
poza trasg wolng od
przeszkdd.

6.21

Na ciggach
komunikacyjnych sg
drzwi, ktére je dziels.

WYMAGANIE
SPEtNIONE
TAK/NIE

tak

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

Elementy wyposazenia (siedziska, szafki, tablice
informacyjne, kosze, donice) nalezy umiescic¢ poza trasa
wolng od przeszkdd. Zaleca sie ustawiaé je miejscach o
kontrastowe] posadzce (kolorystycznie i fakturowo),
réznigcej sie od materiatu uzytego na podtodze
przestrzeni trasy przesznaczonej do przemieszczania sie.
Zaleca sie aby trasa wolna od przeszkéd wynosita 1,8 m
szerokoscii 2,2 m wysokosci. W wyjgtkowych sytuacjach
szeroko$¢ mozna zmniejszy¢ do 1,2 m z poszerzeniami
do 1,8 m w odstepach maksymalnie
dziesieciometrowych.

6.21. 1

Drzwi przedzielajgce
ciggi komunikaciji
poziomej wyrdzniajg
sie kolorystycznie od
tha otoczenia.

tak

6.21.2

Przed drzwiami jest
zapewniona przestrzen
manewrowa min. 150
x 150 cm.

tak

6.21.3

Za drzwiami jest
zapewniona przestrzen
manewrowa min. 120
x 120 cm.

tak

6.21.4

Szerokosc¢ przestrzeni
manewrowej obok
drzwi, po tej stronie co
klamka, wynosi min.
60cm, gdy drzwi
otwieraja sie ,,w
kierunku
otwierajgcego”.

tak

6.21.5

Drzwi otwierajg sie pod
katem 180° lub sg
przesuwne i nie
zawezaja ciggéw
komunikacji.

tak
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NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

WYMAGANIE
SPEtNIONE
TAK/NIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

6.21.6.1

Przy otwartych
drzwiach szerokos$¢
ciggu komunikacji ma
min.90cm.

tak

6.21.7

Szerokos¢ drzwi
(skrzydta drzwi) do
pomieszczenia ma
min.0,9m a wysokos¢
min. 2m.

tak

6.21. 8

Gdy potrzebna sita do
otwarcia drzwi wieksza
niz 25N zastosowano
automatyke.

6.21.9

Drzwi wyposazone sg
w klamkiizamkina

wysokosci 100-110 cm.

Zaleca sie stosowanie automatéw drzwiowych w
wypadku, gdy sita potrzebna do otwarcia drzwi wynosi
wiecej niz 25N.

tak

6.21.10

Klamki w drzwiach
majg zaokraglone
ksztatty i s w formie
litery ,,C".

tak

6.21.10.1

Klamki w drzwiach
wyrozniajq sie
kolorystycznie w
stosunku do drzwi na
poziomie min. 50%
LRV.

tak

6.21. 12

Drzwi ktére dzielg ciggi
komunikacyjne sg
catkowicie przeszklone
lub szklane
(bezramowe).

tak

6.21.12.1

Przeszklone lub
szklane drzwi
posiadajg oznaczenia
w formie paséw o
szerokosci min 10 cm.

6.22

W obrebie ciggéw
znaki informacyjne.

Przeszklone lub szklane drzwi nalezy oznaczy¢ min. 2
pasami kontrastowymi o szerokos$ci min. 0,10 m na
wysokos$ci0,8m—1,0mil,4m-1,6mnad podtoga.

tak

6.23

Znakiinformacyjne
dotycza nr pietra.

tak
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NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

WYMAGANIE
SPEtNIONE
TAK/NIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

6.23.1

Informacja dotyczaca
nr pietra - wizualna.

tak

6.23.1.1

Informacja dotyczaca
nr pietra do odczytania
z daleka - cyframi
arabskimi, na
wysokosci min. 2,2m.

tak

6.23.1.2

Infromacja dotyczaca
nr pietra - cyframi
arabskimi, na
wysokosci wzroku.

tak

6.23.1.3

Informacja dotyczaca
nr pietra wykonana w
formie czytelnych
napisow.

tak

6.23.1.3. 1]

Informacjadotyczgca
nr pietra zapisana w
sposdb kontrastowy, o
wspotczynniku
kontrastu min. 50%
LRV.

tak

6.23.1.3. 2

Czcionka jest
odpowiednio duza w
zaleznosci od
odlegfosci czytania
zgodnie z tabelg PZN
(co najmniej rozmiar
36).

tak

6.23.1.3. 3

Czcionka jest
bezszeryfowa.

tak

6.23.2

Informacja dotyczaca
nr pietra - dotykowa.

Zaleca sie stosowanie znakow informacyjnych w w
formie piktogramow, opiséw alfabetem Braille’a,
czytelnych tablic informacyjnych z powiekszonym
drukiem i duzym kontrastem, z tekstem tatwym do
czytania i zrozumienia.

6.23.3

Informacja dotyczaca
nr pietra - dzwiekowa.

6.23.4

Przed informacjg
dotyczacg nr pietra
zastosowany zostat
system FON (znacznik
3x D1).

Zaleca sie uzupetni¢ numeracje i opisy pomieszczen o
informacje dla oséb niewidomych.do pobrania przez kod
QR.
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Znakiinformacyjne
dotyczg gtéwnych stref
funkcjonalnych idojs¢
do nich.

6.24

Znaki informacyjne
dotyczace gtéwnych
6.24. 1 stref funkcjonalnych i
dojs$¢ do nich sg krétkie.

Informacja dotyczaca
gtéwnych stref
6.24.2 funkcjonalnych idojs¢

do nich - wizualna.

informacja dotyczaca
gtéwnych stref
funkcjonalnych idojs¢
do nich - do odczytania
z daleka, na wysokosci

6.24.2. 1

min. 2,2m.

Informacja dotyczaca
gtéwnych stref
funkcjonalnych idojsé
do nich - cyframi
arabskimi, na

6.24.2.2

wysokos$ci wzroku.

Informacja dotyczgca
gtéwnych stref
funkcjonalnych idojsé
6.24.2.3 | 4o nich wykonana w
formie czytelnych

napiséw.

Informacja dotyczgca
gtéwnych stref
funkcjonalnych idojsé¢
do nich zapisana w
6.24.2.3. 1 sposéb kontrastowy, o
wspdtczynniku
kontrastu min. 50%
LRV.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



SPSW N_3.2021_235
Al. Jana Pawta I1 10, 22-400 Zamos¢
WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
ST AR SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
TAK/NIE
Czcionka jest
odpowiednio duza w
zaleznosci od
6.24.2.3. 2| odlegtosci czytania tak
zgodnie z tabelg PZN
(co najmniej rozmiar
36).
Czcionka jest
6.24.2.3.3 tak
bezszeryfowa.
Informacja kierujgca
do gtownych stref
6.24.2. 4 |funkcjonalnych tak
wykonana w formie
strzatek.
Informacja kierujgca Uzupetni¢ informacje kierujaca do gtdwnych stref
do gtéwnych stref funkcjonalnych o piktogramy.
6.24.2. 5 [funkcjonalnych
wykonana w formie
piktogramoéw.
Informacja dotyczaca Informacje dotyczaca gtéwnych stref funkcjonalnych i
gtéwnych stref doj$¢ do nich wyposazy¢ w elementy przeznaczone dla
funkcjonalnych i dojs¢ 0s6b stabowidzgcych i niewidomych. Informacje
do nich - dotykowa. umiescic¢ na potce skosnej, pod katem 30-60° wzgledem
6.24.3 Sciany na wysokosci 1-1,10m lub informacje dotykowg
umiescic na $cianie na wysokosci 1,3-1,6 m. Zastosowacé
zreliefowane, wypukte opisy i cyfry, jako oznaczenie w
alfabecie Braille'a wykonane zgodnie ze standardem
Marburg Medium lub podobnym.
Informacja dotyczaca Informacja dotyczgca gtéwnych stref funkcjonalnych i
gtéwnych stref dojs$¢ do nich - dZzwiekowa. Informacja pobierana przez
6.24.4 funkcjonalnych i dojsé kod QR lub bikon (RFID).
do nich - dzwiekowa.
Informacja podaje Informacja powinna podawac dystans do gtéwnych stref
6.24.5 dystans do gtéwnych funkcjonalnych.
stref funkcjonalnych
Informacja kierujgca Informacja kierunkowa do gtéwnych stref
do gtownych stref funkcjonalnych powinna by¢ fakturowa.
6.24.6 funkcjonalnych
fakturowa.
6.8 Wzdtuz korytarzy tak
zamocowano porecze.
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WYMAGANIE
SPEtNIONE
TAK/NIE

NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

Porecze po obu
6.28.1 stronach na wysokosci o

0,9 m.

Porecze na korytarzach zaleca sie instalowac obustronnie
na wysokosci 0,9 m od posadzki.

Pochwyty poreczy
maja ksztaft okragty,
eliptyczny lub

kwadratowy z

6.28.3 tak

zaokraglonymi
krawedziamio
szerokosci 35-45mm.

Informacja
identyfikujgca miejsce
w budynku

6.28. 4 umieszczona jest na
poreczy - na jej
zakonczeniach i na jej
przebiegu.

Informacje identyfikujgca miejsce w budynku
umieszczaé na poreczy - na jej zakonczeniach i na jej
przebiegu. Informacje umieszcza¢ po zewnetrznej stronie
pochwytu. Informacja alfabetem Braille'a wykonana
zgodnie ze standardem Marburg Medium lub
podobnym. Informacja w formie wypuktych liter.

Wzdtuz $cian
zamocowano cokoty

zabezpieczajace,
6.29

tak

obejmujgce wysokosé
40 cm nad poziomem
posadzki.

Narozniki, wystajgce
elementy
konstrukcyjne |
wysuniete Sciany

6.30 tak

zabezpieczonoii
oznaczono w
kontrastowym kolorze.

Swiatto sztuczne na
korytarzach jest

6.32 rozproszone oraz

tak

roztozone
réwnomiernie.

Sztuczne o$wietlenie

6.33 podkresla kierunek

tak

przebiegu korytarza.

Wigczniki oswietlenia
6.34 na wysokosci 0,8-1,0m

od posadzki.

Wigczniki Swiatet nalezy zamontowac na wysokosci 0,8 -
1,0 m od posadzki.
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Ciggi komunikacyjne W korytarzach nalezy zagwarantowa¢ minimalne
oswietlone sg natezenie o$wietlenia na poziomie 100 lux.
réwnomiernie.
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3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

3.6. Komunikacja pozioma - zdjecia

Parter - facznik F

6.1.
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

3.6. Komunikacja pozioma - podsumowanie

Korytarze w budynku przebiegajg najczesciej w traktach srodkowych, ale tez sg tez prowadzone
jako dwa trakty rozdzielone strefg techniczng. Szerokosci korytarzy sg zréznicowane, ale
spetniajg zasady dostepnosci. W korytarzach zapewnione zostaty przestrzenie manewrowe 150 x
150 cm.

Korytarze prawidtowo oswietlone $wiattem sztucznym i naturalnym. Wigczniki oswietlenia
znajduja sie na wysokosci ponad 1,40 m.

Elementy wyposazenia przeciwpozarowego sg skontrastowane i odpowiednio widoczne.

Nie zastosowano informacji o pietrach, komunikacji pionowej. Brak jest dostatecznej informacji
o pomieszczeniach w budynku. Brak informacji kierujacej do gtéwnych funkcji we wszystkich
weztach komunikacyjnych, co utrudnia orientacje w przestrzeni budynku.

Brak informacji dotykowej lub dZzwiekowe;.

Parter - facznik F:
Posadzki sg rdwne, matowe, bez faktur i wzoréw. Sg odporne na odksztatcenia.
Sciany odpowiednio skontrastowane w stosunku do posadzek. Brak na korytarzu poreczy.

Na korytarzu znajduja sie drzwi dzielgce. Oscieznice prawidtowo skontrastowane w stosunku do
$cian. Drzwi sg przeszklone, bez odpowiednich oznaczen kontrastowych. Drzwi skrzydtowe z
klamkami prawidtowo skontrastowymi. Na korytarzu ustawione sg stojaki, ktére mogg stanowic
przeszkode dla OzN wzroku.

Korytarz prawidtowo oswietlony swiattem sztucznym i naturalnym.

Parter — facznik F. Oznaczenie $ciezki dostepu z zaznaczonymi barierami krytycznymi.
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3. Szczegotowa ocena dostepnosci

Parter - blok D, Przychodnia specjalistyczna

6.5.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.7.
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3. Szczegotowa ocena dostepnosci
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6.10. 6.12.

6.11.

6.13.
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

Parter — blok D, Przychodnia specjalistyczna:
Posadzki sg rdwne, matowe, bez faktur i wzoréw. Sg odporne na odksztatcenia.

Sciany bez odpowiedniego skontrastowania w stosunku do posadzek. Porecze prawidtowo
zawieszone, bez odpowiedniego kontrastu.

Drzwi do pomieszczen petne bez prawidtowego skontrastowania w stosunku do $cian. Drzwi
otwierajg sie w strone wnetrz. Drzwi majg prawidtowe szerokosci w swietle, min. 0,9 m. Sita
wymagana do otwarcia drzwi nie powoduje ograniczenia dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami.
W drzwiach brak progéw.

Informacja na drzwiach powtarzalna z numerem pomieszczenia na drzwiach i tabliczka
informujgca o funkcji pomieszczenia w formie opisowej lub piktogramu. Informacja za wysoko
zawieszona (powyzej 1,40), bez rozwigzan dotykowych lub dzwiekowych. Obok drzwi monitory z
informacjg o zajeciu pomieszczenia.

Na korytarzu ustawione sg meble: krzesta bez podtokietnikdw, ktére w niektérych miejscach
zawezajg cigg komunikacyjny. Meble stabo skontrastowane z ttem $cian i posadzek. Brak
wieszakéw na wysokosci 1,10 m.

Na korytarzu zawieszone sg réwniez grzejniki bez odpowiednich zabezpieczen.

Korytarz prawidtowo oswietlony swiattem sztucznym i naturalnym. Wtaczniki oswietlenia
znajdujg sie na wysokosci ponad 1,40 m.

Parter — blok D, Przychodnia specjalistyczna. Oznaczenie $ciezki dostepu z zaznaczonymi

barierami krytycznymi.
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3. Szczegotowa ocena dostepnosci

Parter - blok B, Centralna sterylizatornia

6.16.

6.15. 6.17.
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Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.23.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawfa Il
Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021 235

3. Szczegoétowa ocena dostepnosci
Parter — blok B, Centralna sterylizatornia:
Posadzki sg rdwne, matowe, bez faktur i wzoréw. Sg odporne na odksztatcenia.

Sciany bez odpowiedniego skontrastowania w stosunku do posadzek. Brak poreczy na $cianach.

Na korytarzu znajduja sie drzwi dzielgce. Oscieznice prawidtowo skontrastowane w stosunku do
$cian. Drzwi sg przeszklone, bez odpowiednich oznaczen kontrastowych. Drzwi skrzydtowe z
klamkami prawidtowo skontrastowymi.

Drzwi do pomieszczen petne bez prawidtowego skontrastowania w stosunku do $cian. Drzwi
majg prawidtowe szerokosci w swietle, min. 0,9 m. Sita wymagana do otwarcia drzwi nie
powoduje ograniczenia dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami. W drzwiach brak progoéw.

Informacja na drzwiach powtarzalna z numerem pomieszczenia na drzwiach i tabliczka
informujgca o funkcji pomieszczenia w formie opisowej lub piktogramu. Informacja za wysoko
zawieszona (powyzej 1,40), bez rozwigzan dotykowych lub dzwiekowych.
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Parter — blok B, Centralna sterylizatornia. Oznaczenie Sciezki dostepu z zaznaczonymi
barierami krytycznymi.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

Parter - blok B, Apteka szpitalna

6.24. 6.26.

6.25.

6.27.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.28. 6.30.

6.29.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawfa Il
Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021 235

3. Szczegotowa ocena dostepnosci

Parter — blok B, Apteka szpitalna:
Posadzki sg rdwne, matowe, bez faktur i wzoréw. Sg odporne na odksztatcenia.
Sciany bez odpowiedniego skontrastowania w stosunku do posadzek. Brak poreczy na $cianach.

Na korytarzu znajduja sie drzwi dzielgce. Oscieznice prawidtowo skontrastowane w stosunku do
$cian. Drzwi sg przeszklone, bez odpowiednich oznaczen kontrastowych. Drzwi skrzydtowe z
klamkami prawidtowo skontrastowymi.

Drzwi do pomieszczen petne bez prawidtowego skontrastowania w stosunku do scian. Sita
wymagana do otwarcia drzwi nie powoduje ograniczenia dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.
W drzwiach brak progéw.

Informacja na drzwiach powtarzalna z numerem pomieszczenia na drzwiach i tabliczka
informujgca o funkcji pomieszczenia w formie opisowej lub piktogramu. Informacja za wysoko
zawieszona (powyzej 1,40), bez rozwigzan dotykowych lub dzwiekowych.

W korytarzach woézki, pakunki, palety w skrajni ciggu pieszego — mogg powodowac utrudnienia
dla OzN wzroku.
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Parter — blok B, Apteka szpitalna. Oznaczenie $ciezki dostepu z zaznaczonymi barierami
krytycznymi.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

Pietro 1 - blok D (skrzydto lewe), Poradnie
specjalistyczne

6.31. 6.33.

6.34.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.35. 6.37.

6.36.

6.38.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.39. 6.41.

6.40.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il
Al. Jana Pawta 11 10, 22-400 Zamosé N_3 2021 235

3. Szczegdétowa ocena dostepnosci
Pietro 1 — blok D (lewe skrzydto), Poradnie specjalistyczne:
Posadzki sg rdwne, matowe, bez faktur i wzordw. Sg odporne na odksztatcenia.
Sciany odpowiednio skontrastowane w stosunku do posadzek. Brak na korytarzu poreczy.

Drzwi do pomieszczen petne, prawidtowo skontrastowane w stosunku do $cian. Sita wymagana
do otwarcia drzwi nie powoduje ograniczenia dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami. W drzwiach
brak progéw lub progi o wysokosci mniejszej niz 2 cm, bez oznaczenia i wyrdznienia
kolorystycznego.

Informacja na drzwiach powtarzalna z numerem pomieszczenia na drzwiach i tabliczka
informujgca o funkcji pomieszczenia w formie opisowej lub piktogramu. Informacja za wysoko
zawieszona (powyzej 1,40), bez rozwigzan dotykowych lub dZzwiekowych.

Na korytarzu ustawione sg meble: krzesta bez podtokietnikéw, ktére w niektérych miejscach
zawezajg cigg komunikacyjny. Na korytarzu zawieszone sg rowniez grzejniki bez odpowiednich
zabezpieczen. Brak wieszakdéw na wysokosci 1,10 m.

Korytarz prawidtowo oswietlony swiattem sztucznym i naturalnym. Wiaczniki oswietlenia
znajduja sie na wysokosci ponad 1,40 m.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

Pietro 1 - blok D (skrzydto prawe), Poradnia
specjalistyczna

6.42. 6.44.

6.43.

6.45.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.46.

6.49.

6.50.

6.47.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il
Al. Jana Pawta 11 10, 22-400 Zamosé N_3 2021 235

3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

Pietro 1 - blok D (skrzydto prawe), Poradnie specjalistyczne:
Posadzki sg rdwne, matowe, bez faktur i wzordw. Sg odporne na odksztatcenia.

Sciany bez odpowiedniego skontrastowania w stosunku do posadzek. Porecze prawidtowo
zawieszone, bez odpowiedniego kontrastu.

Drzwi do pomieszczen petne bez prawidtowego skontrastowania w stosunku do $cian. Drzwi
otwierajg sie w strone wnetrz. Drzwi majg prawidtowe szerokosci w swietle, min. 0,9 m. Sita
wymagana do otwarcia drzwi nie powoduje ograniczenia dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.
W drzwiach brak progéw.

Informacja na drzwiach powtarzalna z numerem pomieszczenia na drzwiach i tabliczka
informujgca o funkcji pomieszczenia w formie opisowej lub piktogramu. Informacja za wysoko
zawieszona (powyzej 1,40), bez rozwigzan dotykowych lub dzwiekowych. Obok drzwi monitory z
informacjg o zajeciu pomieszczenia.

Na korytarzu ustawione sg meble: krzesta bez podtokietnikdw, ktére w niektérych miejscach
zawezajg cigg komunikacyjny. Meble stabo skontrastowane z ttem $cian i posadzek. Na korytarzu
zawieszone sg rowniez grzejniki bez odpowiednich zabezpieczen. Brak wieszakéw na wysokosci
1,10 m.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

Pietro 1 - tacznik F

6.51.

6.52. 6.54.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.55.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il
Al. Jana Pawta 11 10, 22-400 Zamosé N_3 2021 235

3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

Pietro 1, tacznik F, Poradnie specjalistyczne:

Posadzki sg rdwne, matowe, bez faktur i wzordw. Sg odporne na odksztatcenia.
Sciany odpowiednio skontrastowane w stosunku do posadzek. Brak na korytarzu poreczy.

Na korytarzu znajduja sie drzwi dzielgce. Oscieznice prawidtowo skontrastowane w stosunku do
$cian. Drzwi sg przeszklone, z oznaczeniami kontrastowymi. Drzwi skrzydtowe z klamkami
prawidtowo skontrastowanymi.

Drzwi do pomieszczen petne bez prawidtowego skontrastowania w stosunku do $cian. Drzwi
otwierajg sie w strone wnetrz. Drzwi majg prawidtowe szerokosci w swietle, min. 0,9 m. Sita
wymagana do otwarcia drzwi nie powoduje ograniczenia dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami.
W drzwiach brak progéw.

Informacja na drzwiach powtarzalna z numerem pomieszczenia na drzwiach i tabliczka
informujgca o funkcji pomieszczenia w formie opisowej lub piktogramu. Informacja za wysoko
zawieszona (powyzej 1,40), bez rozwigzan dotykowych lub dzwiekowych. Obok drzwi monitory z
informacja o zajeciu pomieszczenia.

Na korytarzu ustawione sg meble: krzesta bez podtokietnikéw, ktére w niektérych miejscach
zawezajg cigg komunikacyjny. Na korytarzu zawieszone sg rowniez grzejniki bez odpowiednich
zabezpieczen. Brak wieszakdw na wysokosci 1,10 m.

Korytarz prawidtowo oswietlony swiattem sztucznym i naturalnym.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

Pietro 1 - blok B, Laboratorium Analityczne

6.56. A 6.58.

6.57 6.59.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.60. 6.62.

6.61. 6.63.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.64. 6.66.

6.65.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawfa Il
Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3_2021_235

3. Szczegotowa ocena dostepnosci

Pietro 1 — blok B (skrzydto lewe), Laboratorium Analityczne:

Laboratoria s3 czescig korytarza — punkt pobran i odbioru wynikéw zorganizowano w hallu
potgczonym z korytarzem. W centralnej cze$ci ustawiono miejsca odpoczynku, na koricu znajduje
sie rejestracja i punkt odbioru wynikéw (bez obnizonej lady). W hallu ustawiono biletomaty z
ekranami dotykowymi oraz punkt wydruku wynikéw. Nad punktem rejestracyjnym monitory
wyswietlajace informacje o kolejce.

Posadzki sa réwne, matowe, bez faktur. S odporne na odksztatcenia. Sciany odpowiednio
skontrastowane w stosunku do posadzek.

Informacja bez rozwigzan dotykowych lub dZzwiekowych.
Hall prawidtowo oswietlony swiattem sztucznym i naturalnym.

| LaBORATORIUM ANALITYCZNE- | p. Bl "B" btr. tewa . |

Pietro 1 — blok B, Laboratoria. Oznaczenie $ciezki dostepu z zaznaczonymi barierami
krytycznymi.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il
Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235

3. Szczegotowa ocena dostepnosci

Pietro 1 — blok B (skrzydto prawe), Zaktad
Radiologiﬂi

6.67. 6.69.
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6.68.

6.70.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.71. 6.73.

6.72. 6.74.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.75. 6.77.

6.76.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il
Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235

3. Szczegotowa ocena dostepnosci
3 GABINET USY | ¢
™ — i

6.81.

6.79.

6.82.

6.80.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawfa Il
Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021 235

3. Szczegdétowa ocena dostepnosci
Pietro 1 — blok B (skrzydto prawe), Zaktad Radiologii:
Posadzki sg rdwne, matowe, bez faktur i wzordw. Sg odporne na odksztatcenia.
Sciany nie s3 odpowiednio skontrastowane w stosunku do posadzek. Brak na korytarzu poreczy.

Na korytarzu znajduja sie drzwi dzielgce. Oscieznice prawidtowo skontrastowane w stosunku do
$cian. Drzwi sg przeszklone, z oznaczeniami kontrastowymi. Drzwi skrzydtowe z klamkami
prawidtowo skontrastowanymi.

Drzwi do pomieszczen petne. Czes¢ drzwi z prawidtowo skontrastowanymi oscieznicami w
stosunku do $cian, czes¢ bez kontrastu. Drzwi majg prawidtowe szerokosci w swietle, min. 0,9 m.
Sita wymagana do otwarcia drzwi nie powoduje ograniczenia dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami. W drzwiach brak progéw.

Informacja na drzwiach powtarzalna z numerem pomieszczenia na drzwiach i tabliczka
informujgca o funkcji pomieszczenia w formie opisowej lub piktogramu. Informacja za wysoko
zawieszona (powyzej 1,40), bez rozwigzan dotykowych lub dzwiekowych.

Na korytarzu ustawione s3 meble: krzesta bez podtokietnikdw, tawy, stoliki, ktére nie zawezajg
ciggu komunikacyjnego. Na korytarzu umieszczono réwniez potki z zielenig — brak wyréznienia
kontrastowego wysunietych elementéw. Brak wieszakdw na wysokosci 1,10 m.

Korytarz prawidtowo oswietlony swiattem sztucznym i naturalnym.
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Pietro 1 — blok B (skrzydto prawe), Zaktad Radiologii. Oznaczenie $ciezki dostepu z
zaznaczonymi barierami krytycznymi.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

Pietro 2 - blok D, Administracja
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6.85.

6.86.

6.84.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.87.

6.88.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il
Al. Jana Pawta 11 10, 22-400 Zamosé N_3 2021 235

3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

Pietro 2 - blok D, Administracja:

Posadzki sg rdwne, matowe, bez faktur i wzoréw. Sg odporne na odksztatcenia.
Sciany nie s3 odpowiednio skontrastowane w stosunku do posadzek. Brak na korytarzu poreczy.

Drzwi do pomieszczen petne. Drzwi prawidtowo skontrastowane w stosunku do $cian. Drzwi
majg prawidtowe szerokosci w swietle, min. 0,9 m. Sita wymagana do otwarcia drzwi nie
powoduje ograniczenia dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami. W drzwiach brak progoéw.

Informacja na drzwiach powtarzalna z numerem pomieszczenia na drzwiach i tabliczka
informujgca o funkcji pomieszczenia w formie opisowej lub piktogramu. Informacja za wysoko
zawieszona (powyzej 1,40), bez rozwigzan dotykowych lub dzwiekowych. Korytarz prawidtowo
oswietlony swiattem sztucznym i naturalnym. Na korytarzu znajdujg sie miejsca do siedzenia,
stoliki, ktére nie zawezajg ciggdw pieszych.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawfa Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3_2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

Pietro 2 - blok B, Zaktad Rehabilitacji

6.89. 6.91.

6.90. 6.92.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.93. 6.95.

6.94.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.97. 6.99.

6.98. 6.100.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

b

6.101. 6.103.

6.102. 6.104.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.105. 6.107.

6.106. 6.108.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.109. 6.111.

6.110. 6.112.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.114. 6.116.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.117.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il
Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235

3. Szczegoétowa ocena dostepnosci

Pietro 2 — blok B, Zaktad Rehabilitacji:

Materiaty wykonczeniowe zréznicowane. Posadzki sg rdwne, matowe, bez faktur i wzordéw. Sg
odporne na odksztatcenia. Sciany odpowiednio skontrastowane w stosunku do posadzek. W
czesci nowoprojektowanej na korytarzu sg porecze (za stabo skontrastowane w stosunku do
Sciany).

Na korytarzu znajduja sie drzwi dzielgce. Oscieznice prawidtowo skontrastowane w stosunku do
$cian. Drzwi sg przeszklone, bez oznaczen kontrastowych. Drzwi skrzydtowe z klamkami
prawidtowo skontrastowanymi.

Drzwi do pomieszczen petne i przeszklone. Czes¢ drzwi i oscieznic bez prawidtowego
skontrastowania w stosunku do $cian. Drzwi majg prawidtowe szerokosci w swietle, min. 0,9 m.
Sita wymagana do otwarcia drzwi nie powoduje ograniczenia dla 0séb ze szczegdlnymi
potrzebami. W drzwiach brak progéw. Drzwi sg przeszklone, bez oznaczen kontrastowych.

Informacja na drzwiach powtarzalna z numerem pomieszczenia na drzwiach i tabliczka
informujgca o funkcji pomieszczenia w formie opisowej lub piktogramu. Informacja za wysoko
zawieszona (powyzej 1,40), bez rozwigzan dotykowych lub dzwiekowych.

W punkcie rejestracyjnym drzwi do pomieszczenia utrudniajg dostep do okienka.

Na korytarzu ustawione sg meble: krzesta bez podtokietnikdw, ktére w niektérych miejscach
zawezajg cigg komunikacyjny. Na korytarzu zawieszone sg rowniez grzejniki bez odpowiednich
zabezpieczen. Brak wieszakédw na wysokosci 1,10 m. Korytarz prawidtowo oswietlony swiattem
sztucznym i naturalnym.
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Pietro 2 — blok B, Zaktad Rehabilitacji. Oznaczenie sciezki dostepu z zaznaczonymi barierami
krytycznymi.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

Pietro 3 - blok D, Poradnia Neurologiczno-
Neurochirurgiczna

6.118.

6.120.

6.119.

6.121.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.122. 6.124.

6.125.

6.123.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.126. 6.128.

6.127. 6.129.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegotowa ocena dostepnosci

6.130.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il
Al. Jana Pawta 11 10, 22-400 Zamosé N_3 2021 235

3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

Pietro 3 - blok D, Poradnia Neurologiczno- Neurochirurgiczna:
Posadzki sg rdwne, matowe, bez faktur i wzordw. Sg odporne na odksztatcenia.

Sciany bez odpowiedniego skontrastowania w stosunku do posadzek. Porecze prawidtowo
zawieszone, bez odpowiedniego kontrastu.

Drzwi do pomieszczen petne bez prawidtowego skontrastowania w stosunku do $cian. Drzwi
majg prawidtowe szerokosci w swietle, min. 0,9 m. Sita wymagana do otwarcia drzwi nie
powoduje ograniczenia dla 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami. W drzwiach brak progéw.

Informacja na drzwiach powtarzalna z numerem pomieszczenia na drzwiach i tabliczka
informujgca o funkcji pomieszczenia w formie opisowej lub piktogramu. Informacja za wysoko
zawieszona (powyzej 1,40), bez rozwigzan dotykowych lub dzwiekowych.

Na korytarzu ustawione sg meble: krzesta bez podtokietnikéw, ktére w niektérych miejscach
zawezajg cigg komunikacyjny. Meble stabo skontrastowane z ttem $cian i posadzek. Brak
wieszakéw na wysokosci 1,10 m.

Na korytarzu zawieszone sg réwniez grzejniki bez odpowiednich zabezpieczen.

Korytarz prawidtowo oswietlony swiattem sztucznym i naturalnym. Wiaczniki oswietlenia
znajduja sie na wysokosci ponad 1,40 m.
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ZAKLAD REHABILITACJ

Pietro 3 - blok D, Poradnia Neurologiczno- Neurochirurgiczna. Oznaczenie sciezki dostepu
z zaznaczonymi barierami krytycznymi.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta 11 10, 22-400 Zamosé N_3 2021 235
3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu
dla oséb ze szczeg6inymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:

W zakresie ocenianego obszaru brak barier krytycznych.

Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:

° Stosowaé posadzki antyposlizgowe;

° Podtogi i sciany nalezy wykonczy¢ materiatami o matowych powierzchniach;

° Zaleca sie aby cokoty i/lub $ciany miaty barwe kontrastujgcg w stosunku do posadzki na
poziomie 50% LRV;

° Zaleca sie zastosowanie na styku $cian i podtogi kontrastowych paséw o szerokosci 15-30
cm;

° Na posadzkach nie stosowac kolorystycznych wzoréw (szczegdlnie unika¢ wzordw

poprzecznych do kierunku poruszania sie);

° Narozniki, wystajgce elementy konstrukcyjne | wysuniete $ciany zabezpieczy¢ i oznaczyé w
kontrastowym kolorze;

° Zaleca sie zainstalowanie poreczy wzdtuz korytarzy. Porecze zainstalowaé po obu stronach
na wysokosci 0,9 i 0,75 m. Pochwyty poreczy majg miec ksztatt okragty, eliptyczny lub
kwadratowy z zaokraglonymi krawedziami o szerokosci 35-45mm;

° Zapewni¢ minimalne szerokosci w $wietle drzwi 0,9 m;

° Wszystkie drzwi i Sciany przeszklone oznaczyé pasami kontrastowym o szerokosci min.
0,10 m wedtug zalecen zawartych w tabeli;

° Gdy potrzebna sita do otwarcia drzwi wieksza niz 25N zastosowac automatyke;

° Drzwi wyposazy¢ w klamki (i zamki) na wysokosci 100-110 cm. Klamki w drzwiach majg

zaokraglone ksztatty i sg w formie litery ,,C”. Klamki w drzwiach majg zaokraglone ksztatty i
sg w formie litery ,,C”. Klamki w drzwiach wyrdzni¢ kolorystycznie w stosunku do drzwi na
poziomie min. 50% LRV;

° Dostosowad wszystkie punkty rejestracyjne do wytycznych:
- w punkcie rejestracji lade zaprojektowaé na wysokosci max. 90 cm na odcinku dtugosci
min. 90 cm,
- pod ladg zapewni¢ mozliwos¢ podjazdu wdozkiem na gtebokosé 30 cm,
- wysokosc strefy podjazdu pod ladg ma wynosi¢ co najmniej 67 cm, a jej szerokosc nie
moze by¢ mniejsza niz 75 cm,
- blat powinien posiadac zabezpieczenie krawedzi chronigce przed spadaniem
dokumentoéw,
- przy ladzie zapewni¢ miejsce na odktadanie sprzetu rehabilitacyjnego (kuli, laski),
- w punkcie informacji / recepcji i w jego otoczeniu stosowa¢ matowe materiaty
wykonczeniowe,

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il
Al. Jana Pawta 11 10, 22-400 Zamosé N_3 2021 235

3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

- w punkcie informacji/recepcji i w jego otoczeniu zastosowac kontrasty wizualne
pomiedzy pionowymi a poziomymi elementami wykonczenia i zabudowy, o wartosci nie
mniejszej niz 50% LRV,

- za plecami oséb pracujacych w recepcji nie stosowac silnych zrédet swiatta,

- zapewnic¢ oswietlenie twarzy osoby pracujacej w recepcji,

- informacje wyposazy¢ w elementy przeznaczone dla oséb stabowidzacych i
niewidomych: urzadzenia powiekszajace, informacje pismem Braille’a,

- informacje wyposazy¢ w elementy przeznaczone dla oséb gtuchych - dostep do ttumacza
polskiego jezyka migowego i oznaczy¢ piktogramem, ktoéry jest zgodny z miedzynarodowa
normga ISO,

- informacje wyposazy¢ w urzgdzenie do wspomagania 0sob niedostyszacych — petle
induktofoniczng stanowiskowg;

. Biletomaty uzupetni¢ o panel sterowania zawieszony na wysokosci nieprzekraczajgcej 1,4
m (zalecane 1,1 m) oraz nie nizej niz 0,8 m. Cyfry, litery, opisy skontrastowane (50%LRV), z
pismem wypuktym, NIE STOSOWAC EKRANOW DOTYKOWYCH, zapewni¢ mozliwoé¢
dostepu do informacji w formie dotykowej, z poziomu urzadzen cyfrowych np. poprzez
uzycie znacznikdw kodéw QR lub Beacon.

° Zamontowac przy biletomatach uchwyty do opierania lasek i kul;

° Zapewnic¢ dostep do wieszakdw i innych akcesoridéw osobom na wdzkach — zawieszac
wyposazenie i akcesoria na wysokosci 1,1 m od posadzki;

° W obrebie ciggdw, we wszystkich weztach komunikacyjnych stosowac znaki informacyjne.
Znaki informacyjne dotyczace nr pietra oraz gtéwnych stref funkcjonalnych i dojsé do nich;

° Informacje nalezy przedstawi¢ w formie wizualnej i dotykowej lub dZzwiekowej wg
wytycznych z tabeli;

. Wiaczniki oswietlenia na wysokosci 0,8-1,0m od posadzki, zapewnié¢ kontrast pomiedzy
wtgcznikami, a $ciang (skontrastowany wtgcznik lub dodaé kolorowe tto pod wiacznik).

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu
dla oséb ze szczegolnymi potrzebami:

o Zaleca sie stosowanie czujnikdw ruchu, ktére pozwolg automatycznie sterowaé
oswietleniem ogdlnym w strefie komunikacji;

o Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczac trudne do usuniecia ostony,
chronigce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym;

o Usunac ze strefy komunikacji stojaki lub inne elementy mogace stanowic bariere dla OzN
wzroku;

o Wyposazenie strefy komunikacji w meble umozliwiajgce wygodne siadanie i wstawanie

osobom starszym (oparcia i podtokietniki) — meble nie powinny zaweza¢ ciagéow
komunikacyjnych;

o Wzdtuz $cian zamocowac cokoty zabezpieczajgce, obejmujgce wysokosé 40 cm nad
poziomem posadzki.

Szczegotowe wytyczne co do zalecanych parametréw rozwigzan znajdujg sie w tabeli powyzej.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych
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NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

WYMAGANIE
SPEENIONE
TAK/NIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

3.7. KOMUNIKACJA PIONOWA - GLOWNA KLATKA SCHO

DOWA S1 / WINDA W1

7.2

Budynek ma dwie lub
wiecej kondygnagiji
uzytkowych.

tak

7.3

Kondygnacje uzytkowe
dostepne s3 przy
pomocy schoddw.

tak

7.3.1

Wysokos¢ stopni jest
jednakowa.

tak

7.3.4

Bieg schodowy posiada
wiecej niz 10 stopni.

7.3.4.1

Krawedz pierwszego i
ostatniego stopnia
oznaczona
kontrastowym pasem
(LRV nie mniej niz 50%)
szerokosci 5cm
widocznym na stopnicy
i podstopnicy.

7.3.5

Liczba stopni jest
nieparzysta.

tak

Krawedz pierwszego i ostatniego stopnia w biegu
schodowym powinna by¢ oznaczona kontrastowym
pasem (LRV nie mniej niz 70%) szerokosci 5cm
widocznym na stopnicy i podstopnicy

7.3.6

Jesli schody majg
wigcej niz 9 stopni
podzielone sg
spocznikami.

tak

7.3.7

Spoczniki o dtugosci
min. 1,5m.

7.3.8

Na spocznikach
rozmieszczone s3
miejsca odpoczynku.

7.3.9

Przed pierwszym
dolnym stopniem jest
faktura uwagi (typ C1)
oszer.09-1,2m.

7.3.10

W odlegtosci 0,5 m -
0,6 m od krawedzi
pierwszego gérnego
stopnia jest faktura
ostrzegawcza (typu B)
oszer. min. 0,6 m.

O ile jest to mozliwe, na spocznikach schodoéw zaleca sie
rozmieszczenie miejsc odpoczynku, ale w taki sposdb, by
nie utrudniaty ruchu pieszym (tzn. poza szerokoscig ciggu
pieszego) — patrz dalej elementy matej architektury.

Przed dolnym stopniem nalezy utozy¢ fakture uwagio
szerokosci 0,90-1,2 m.

Dla 0s6b z niepetnosprawnosciami wzroku szczegdlnym
zagrozeniem sg schody prowadzgce w dét. Aby unikngé
ryzyka upadku nalezy w odlegtosci0,5 m - 0,6 m od
krawedzi pierwszego gérnego stopnia zamontowac
fakture ostrzegawczg o szer. 0,6 - 0,8 m (dwa rzedy
plytek o wym. 30cm x 30 cm, 40cm x 40cm).

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych




SPSW N_3.2021_235
Al. Jana Pawta I1 10, 22-400 Zamos¢
WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
ST AR SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
TAK/NIE
7311 S<.:hody petne (nie tak
azurowe)
Stopnie nie posiadajg Stopnie nie powinny posiada¢ wystajgcych noskow.
wystajgcych noskow Krawedz schodéw powinna by¢ wyprofilowana tak, aby
7.3.12 itp. osoby powtdczgce nogami lub poruszajgce sie z pomoca
biatej laski (osoby niewidome) nie miaty trudnosci w
chodzeniu po schodach.
Wysokosé stopni
wynosiod 12 do 17,5
7.3.13 cm (w zaleznosci od tak
funkcji obiektu).
Spetniona jest zasada
dla schodéw 2h+s = 0,6-
7.3.14 0,65m, gdzie: h— tak
wysokos¢ stopnia, s —
szerokosc stopnia.
Szerokos¢ schoddw 1,2
7.3.15 tak
-2,0m.
Szerokos¢ schoddw 2,0
7.3.16 tak
-4,0m.
Schody posiadajg
7.3.19  |porecz po jednej tak
stronie.
Porecze schodéw na Porecze umieszczone po obu stronach biegu powinny by¢
wysokosci 1,10 m. na wysokosci 1,10 m.
7.3.20.1 Zaleca sie by porecze umieszczone po obu stronach
biegu byty tez na dwdch wysokosciach: 0,9 mi0,75 m.
Porecze schoddw na Porecze umieszczone po obu stronach biegu powinny by¢
wysokosci 0,9 mi0,75 na wysokosci 1,10 m.
7.3.20.2 m. Zaleca sie by porecze umieszczone po obu stronach
biegu byty tez na dwdch wysokosciach: 0,9 mi0,75 m.
Porecze schodéw Porecze powinny by¢ wydtuzone w poziomie poza
wydtuzone w poziomie pierwszy i ostatni stopien schodéw na min. 0,3 m.
poza pierwszy i ostatni Wydtuzenie to pozwala osobom z niepetnosprawnoscig
stopien schoddw min. ruchowag lub z zaburzeniami réwnowagi na wsparcie sie
30cm na poczatku i koncu schodow (np. w celu przetozenia kuli
73.203 (przypadku dolnego do jedne;j reki), a osobom niewidomym zorientowac sie,
stopnia zakonczenie gdzie schody sie koncza.
poreczy w odlegtosci
30cm +s, gdzie s
oznacza szerokos¢
stopnia)
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NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

7.3.20.5

Porecze nie ograniczaja
skrajni trasy wolnej od
przeszkod.

7.3.20.7

Pochwyty poreczy
majg ksztatft okragty,
eliptyczny lub
kwadratowy z
zaokraglonymi
krawedziamio
szerokosci 35-45mm.

WYMAGANIE
SPEtNIONE
TAK/NIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

Porecze nie powinny ograniczac skrajni trasy wolnej od
przeszkdd.

tak

7.3.20.8

Pochwyty poreczy
mocowane sg od dotfu
umozliwiajgc
swobodne
przesuwanie.

tak

7.3.20.9

Przestrzen pomiedzy
poreczg a
$ciang/balustrada
WYyNosi nie mniej niz 5
cm.

tak

7.3.20.10

Porecz na schodach o
wielu biegach jest
ciggta.

7.3.20.11

Na koncach poreczy
oznaczenia dotykowe.

7.3.21

Gdy rdznica poziomow
wieksza niz 50 cm
balustrada z

wy petnieniem.

tak

Na koncach poreczy zaleca sie montowanie oznaczen
dotykowych, ktére mogg by¢ dodatkowa informacja dla
0s6b niewidomych. Jezeli informacja jest wykonana w
pi$mie Braille’a powinna by¢ krétka i zawierac
podstawowe informacje dotyczgce miejsca jako punktu
orientacji przestrzenne;.

tak

7.3.23

Oswietlenie schodow
jest rbwnomierne.

tak

7.5

Komunikacja pomiedzy
kondygnacjami
zapewniona jest przy
pomocy urzadzenia
technicznego.

tak
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WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
ST AR SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
TAK/NIE
Do urzgdzenia
7.6 technicznego prowadzi tak
dojscie.
Szerokos¢ dojscia
(drogi wolnej od
76.1 przeszkdd) wynosi 120 tak
- 180cm.
Szerokos¢ dojscia
(trasy wolnej od
7.6.2 przeszkéd) wynosi tak
wiecejniz 180 cm i
mpniej niz 4,0 m.
Szerokosc¢ dojscia
7.6.3 wynosi wiecej niz 4,0 tak
m.
Zastosowano pas Nalezy zastosowa¢ System informacji fakturowej tzw.
prowadzacy z faktury Fakturowych Oznaczen Nawierzchni (w skrécie FON),
typu A wg. FON. jako uzupetnienie naturalnych linii kierunkowych, dla
7.6.3.1 0s6b niewidomych i stabowidzgcych, szczegdlnie w
obrebie stref transferu (dojscie do windy). FON
wykorzystuje m. in. typ faktury C: faktura uwagi
(informaciji), (Standardy Dostepnosci CPU, Karta nr 2).
Brak elementéw
7.6.4 wystajgcych na tak
wysokosci 0,7 - 2,4m.
Posadzka na dojsciu
jestréwna,
7.6.6 pozbawiona uskokow i tak
zmian niwelety.
Na dojsciu brak
7.6.8 pojedynczych stopni. tak
Posadzka jest
antyposlizgowa i
7.6.9 odporna na tak
odksztafcenia.
Dojscie do urzgdzenia Nalezy zastosowa¢ System informacji fakturowej tzw.
oznaczone systemem Fakturowych Oznaczen Nawierzchni (w skrécie FON),
FON. jako uzupetnienie naturalnych linii kierunkowych, dla
7.6. 10 0s6b niewidomych i stabowidzgcych, szczegdlnie w
obrebie stref transferu. FON wykorzystuje m. in. typ
faktury C: faktura uwagi (informaciji), (Standardy
Dostepnosci CPU, Karta nr 2).

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych




SPSW

Al.Jana Pawfa 1 10, 22-400 Zamos¢

N_3_2021 235

NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

WYMAGANIE
SPEtNIONE
TAK/NIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

7.6.11

Urzadzenie do
transportu pionowego
to dzwig osobowy-
winda.

tak

7.6.11. 1

Winda jest
bezposrednio przy
klatce schodowe;.

tak

7.6.11. 4

Skorzystanie z windy
nie wymaga pomocy
0s0b trzecich.

tak

7.6.11.6

Udzwig windy nie
mniejszy niz 300 kg

tak

7.6.11. 8

Przestrzen wolna przed
windg ma wymiary
min. 2,5x2,5m.

tak

7.6.11.9

Drzwi kabiny lub ich
obrys jest w kolorze
kontrastowym.

tak

7.6.11. 10

Oznaczenie przystanku
(nazwa lub numer) na
zewnatrz windy w
kolorze kontrastowym
do obudowy.

tak

7.6.11. 11

Oznaczenie przystanku
na panelu
przywofawczym windy
Z 0znaczeniami

wy puktymii/lub
pismem Braille’a.

tak

7.6.11. 12

Przyciski wzywajace
winde po stronie
prawej w przypadku
drzwi teleskopowych.

7.6.11. 15

Panel przywotawczy
odrdznia sie
kolorystycznie.

Przyciski wzywajgce winde po stronie prawej w
przypadku drzwi teleskopowych.

tak
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NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

WYMAGANIE
SPEtNIONE
TAK/NIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

7.6.11.

16

Przyciski panelu
przywotawczego
(gdra/dot) oznaczone
oznaczeniami

wy puktymi i/lub
pismem Braille’a.

tak

7.6.11.

17

Przycisk przywotawczy
na wys. 0,8-1,2m.

tak

7.6.11.

18

System przywotawczy
bezdotykowy.

7.6.11.

19

Przycisk wzywajacy
winde jest obstugiwany
glosem.

7.6.11.

20

System przywotawczy
obstugiwany
urzadzeniami
mobilnymi lub kartg.

7.6.11.

21

Na przystanku prog
pomiedzy kabing a
posadzka przystanku
nie wiekszy niz 2cm.

tak

Zalecane jest do przywotania windy zastosowanie
systemow (np. aplikacje na urzagdzenia mobilne, w tym
obstugujgce komunikaty gtosowe).

Przycisk wzywajacy winde moze by¢ obstugiwany
gtosem.

System przywotawczy obstugiwany urzgdzeniami
mobilnymi lub kartg.

7.6.11.

23

Drzwi do kabiny o
szerokosci min. 100cm.

tak

7.6.11.

25

Drzwi kabiny
teleskopowe.

tak

7.6.11.

26

DZzwig jest wyposazony
w czujniki ruchu
zabezpieczajgce przed
uderzeniem drzwiami.

tak

7.6.11.

27

Kabina windy ma
wymiary min. 1,10 x
1,40m.

tak

7.6.11.

28

Kabina windy ma
wymiary min. 1,50 x
1,80m (zalecane 200)
dla wind jednostronnie
otwieranych.

7.6.11.

31

Kabina ma porecze na
wysokosci 0,9m.

tak

Zalecane wymiary kabiny windy powinny mie¢ wymiary
min. 1,50 x 1,80m (zalecane 200) dla wind jednostronnie
otwieranych.
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WYMAGANIE
SPEtNIONE
TAK/NIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

7.6.11.

32

Panel sterowania w
kabinie po tej samej
stronie co panel
przywotawczy.

tak

7.6.11.

34

Panel sterowania w
kabinie na wysokosci
0,8-1,2m.

tak

7.6.11.

35

Panel sterowania w
kabinie w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,5 m
od od naroznika
kabiny.

tak

7.6.11.

37

Panel sterowania w
kabinie z
oznakowaniem dla
0s6b niewidomych
(dotykowy i/lub
Braille).

tak

7.6.11.

38

Przycisk przystanku

ewakuacji np. parter
wyrdzniony kolorem
zielonym.

7.6.11.

39

Przycisk przystanku
ewakuacji np. parter
wyrdzniony
wysokoscig.

Przycisk przystanku ewakuacji np. parter wyrdzniony
kolorem zielonym.

7.6.11.

40

Panele sterowania NIE
SA ekranami
dotykowymi.

Przycisk przystanku ewakuacji (poziom 0 - czyli poziom
terenu) powinien by ¢ wyrézniony wysokoscia.

tak

7.6.11.

41

Panel sterowania w
kabinie z informacjg
gtosowa.

tak

7.6.11.

42

Komunikaty gtosowe
sg dostosowane do
poziomu hatasu
otoczenia.

tak

7.6.11.

43

Kabina jest

Wy posazona w system
komunikacji gtosowej z
petlg indukcyjna.

Kazda z wind powinna by¢ wyposazona w system
komunikacji gtosowej. System zaleca sie wyposazyéw
petle indukcyjng dla oséb stabostyszgcych.
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NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

WYMAGANIE
SPEENIONE
TAK/NIE

7.6.11. 44

Kabina jest
wyposazona w
kamere.

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

7.6.11. 45

System alarmowy w
kabinie umozliwia
komunikacje
"uwiezionych” z
obstugg techniczna.

Z uwagi na osoby z niepetnosprawnoscig stuchu
(niekomunikujace sie mowa werbalng) winda powinna
by¢ wyposazona w kamere umozliwiajgcg pracownikom
obstugi technicznej podglad wnetrza kabiny.

tak

7.6.11. 46

W kabinie jest sytem
alarmowy z funkcjg
komunikacji
wideogtosowej z
mozliwoscig
podtgczenia online do
tlumacza PJM.

7.6.11. 47

Sciany kabiny matowe
niepowodujgce
odblaskéw i ol$nien.

Najlepszym i najbardziej uniwersalnym rozwigzaniem dla
systemu alarmowego jest komunikacja wideogfosowa z
mozliwoscig rowniez podtgczenia online do tlumacza
PJM.

7.6.11. 48

Kabina windy i panel
sterowania dobrze
oswietlone.

Sciany kabiny powinny by¢ matowe niepowodujace
odblaskéw i ol$nien.

tak
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3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

3.7. Komunikacja pionowa - zdjecia

Klatka gtéwna S1
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Klatki ewakuacyjne S2

7.11.
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—y

7.12. 7.14.

Y

7.15.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegbtowa ocena dostepnosci
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7.20.

7.30.
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Winda W1 - blok D
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7.32. 7.34.
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

3.7. Komunikacja pionowa - podsumowanie

Bloki D i B z tgcznikiem F posiadajg 4 kondygnacje: piwnica (poza zakresem), parter, pietro 1-2,
ktore dostepne sg poprzez klatki schodowe:

. gtéwna klatke schodowa S1: otwartg, powrotng, ze spocznikami. Pierwszy bieg
pojedynczy, biegi powrotne po dwdch stronach biegu pierwszego. Gtéwna klatka
schodowa usytuowana centralnie w bloku D, w strefie wejscia gtdwnego.

Na stopniach noski, brak oznaczen kontrastowych i fakturowych. Schody nie s3
odpowiednio skontrastowane w stosunku do $cian. Porecze ciggte z dwdch stron biegu
pierwszego, w biegach bocznych porecz z jednej strony. Porecze nie posiadajg na koricach
oznaczen dotykowych utatwiajgcych przemieszczanie sie i orientacje osobom
niewidomym;

. klatki ewakuacyjne, boczne S2: zamkniete, dwubiegowe, powrotne, ze spocznikami. Klatki
ewakuacyjne usytuowane na koricu korytarzy w bloku D i B oraz centralnie w bloku B.

Na stopniach noski, brak oznaczen kontrastowych i fakturowych. Porecze ciggte z jednej
strony biegu; porecze nie posiadajg na koricach oznaczen dotykowych utatwiajacych
przemieszczanie sie i orientacje osobom niewidomym.

Schody sg rownomiernie oswietlone Swiattem sztucznym i naturalnym.
W budynku sg windy obstugujgce wszystkie kondygnacje.

Winda W1 zlokalizowana jest w bloku D, centralnie, w strefie wejscia gtdwnego, obok gtdwnej
klatki schodowej S1. Przycisk przywotawczy zlokalizowany po lewej stronie, stabo
skontrastowany z ttem. Przycisk przystanku ewakuacji - parter nie jest wyrdzniony kolorem
zielonym i wysokoscig. Kabina nie jest wyposazona w system komunikacji gtosowej z petla
indukcyjng oraz kamere. Brak w kabinie systemu alarmowego z funkcjg komunikacji
wideogtosowej z mozliwoscig podfaczenia online do ttumacza PJM.

Winda W2 zlokalizowana jest w bloku B, w centralnej jego czesci, obok klatki schodowej
ewakuacyjnej. W chwili przeprowadzenia audytu byfa nieczynna.

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnosc¢ obiektu
dla oséb ze szczegdinymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:

W zakresie ocenianego obszaru nie stwierdzono barier krytycznych.

Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:

Schody:

o W biegach schodowych nalezy oznaczy¢ krawedz pierwszego i ostatniego stopnia
kontrastowym pasem (LRV nie mniej niz 70%) o szerokosci 5cm, widocznym na stopnicy i
podstopnicy;
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

Schody dostosowac do obowigzujacych przepiséw, czyli ich proporcje powinny spetniac
warunek 2H+5=60 do 65 cm;

Stosowad stopnie bez noskow;

Zaleca sie montaz przy wszystkich schodach w budynku poreczy, co najmniej z jednej
strony biegu na dwdch wysokosciach 0,9 0,75 m;

Przeanalizowaé mozliwosci techniczne umieszczenia poreczy po drugiej stronie schodéw
tak by nie zawezi¢ biegu, np. w bruzdzie sciennej;

Zaleca sie aby pochwyty poreczy miaty wystawaty w poziomie na odlegtos¢ min. 0,3m poza
pierwszy i ostatni stopien schodéw (w przypadku dolnego stopnia do dtugosci 0,3m nalezy
dodac gtebokos¢ jednego stopnia) oraz zakonczone na okragto” lub potgczone ze soba.
Jesli wydtuzone porecze beda wychodzity na skrajnie trasy wolnej od przeszkéd, zaleca sie
oznaczenie ich kontrastowym kolorem. Dodatkowym utatwieniem dla oséb z
niepetnosprawnosciami wzrokowymi jest wprowadzenie na krawedziach poreczy
oznaczen dotykowych — dotyczy wszystkich schoddéw;

Windy:

W windach wprowadzi¢ dostosowania wg zestawienia przedstawionego w powyzszej
tabeli;

Przycisk przywotawczy w windzie 1 nalezy umiescic na scianie po prawej stronie i wyrdznic
z tta;

Zaleca sie: obramowanie framugi wind kontrastowym pasem lub umieszczenie
przynajmniej dwdch kontrastowych paséw na drzwiach: na wysokosci 1,30-1,40 m
(pierwszy pas) oraz 0,90-1,00 m (drugi pas), przy czym zaleca sie umieszczenie takze
dodatkowego pasa na wysokosci 0,10-0,30 m (przydatnego dla oséb patrzacych pod nogi);
W windzie 1 przycisk przystanku ewakuacji - parter wyrdzni¢ kolorem zielonym i
wysokoscig;

Kabiny wind wyposazy¢ w system komunikacji gtosowej z petlg indukcyjng oraz kamere.;
Uzupetni¢ w windach systemy gtosowe oraz systemy alarmowe z funkcjg komunikacji
wideogtosowej z mozliwoscig podtaczenia online do ttumacza PJM.

Informacja:

We wszystkich weztach komunikacyjnych stosowaé znaki informacyjne. Znaki informacyjne
dotyczace nr pietra oraz gtdwnych stref funkcjonalnych i dojsé do nich;

Informacje nalezy przedstawi¢ w formie wizualnej i dotykowej lub dZzwiekowej wg
wytycznych z tabeli.

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepno$¢ obiektu
dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami:

W odlegtosci 0,5 do 0,6 m od krawedzi gérnego stopnia kazdego biegu zastosowac fakture
ostrzegawczg typu B o szerokosci minimum 0,6 m;

Przed pierwszym dolnym stopniem kazdego biegu zastosowac fakture uwagi typu C1 o
szerokosci 0,9 do 1,20 m;

Zaleca sie stosowanie czujnikdéw ruchu, ktére pozwolg automatycznie sterowac
oswietleniem ogdlnym w strefie komunikacji;

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

° Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczac trudne do usuniecia ostony,
chronigce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym;

° W co najmniej jednej windzie zaleca sie montaz rozktadanego siedziska montowanego do
$ciany na wysokosci 0,42 do 0,5 m.

Szczegétowe wytyczne co do zalecanych parametréw rozwigzan znajdujg sie w tabeli powyzej.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych
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WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
SPEtNIONE |NRZDIJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE
PYTANIA WYMAGANIE TAK/NIE

3.8. POMIESZCZENIA UZYTKOWE/OGOLNODOSTEPNE / GABINETY
Od strony otwarcia

skrzydfa przestrzen

8.1 manewrowa min. 1,5 x tak

1,5m.

Po drugiej stronie
przestrzen K
8.2 manewrowa min. 1,2 x ta

1,2m.

Odlegtos¢ do
przegrody od strony
klamki wynosi min. 0,6
8.3 m, gdy drzwi otwierajg tak
sie ,,w kierunku
otwierajgcego”.

Szerokos¢ drzwi
(skrzydta drzwi) do
8.5 pomieszczenia ma tak
min.0,9m a wysokos¢
min. 2m.

Na / przy drzwiach

znajduje sie informacja

8.8 0 przeznaczeniu tak

pomieszczenia.

Informacja znajduje sie Oznaczenia dotykowe dla oséb niewidomych zaleca sie

8.8.1 na scianie po stronie umieszczac na Scianie po stronie klamki.
klamki.
88 2 Informa.qa znajduje sie
na drzwiach.
Tablice, znaki Zaleca sie, aby oznaczenia pomieszczen umiescic¢ na
informacyjne znajduja $cianie obok drzwi po stronie klamki (na wysokosci od
8.8.3 sie na wysokosci od 1,2 m do 1, 6m od podtogi) lub bezposrednio na skrzydle
1,2mdo1,6m. drzwi (na wysokosci okoto 1,5m).
Informacja o Zaleca sie aby na drzwiach lub zaraz obok nich umiesci¢
przeznaczeniu informacje o przeznaczeniu pomieszczenia w alfabecie
8.8.4 pomieszczenia Braille'a.

wykonana w alfabecie
Braille'a.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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WYMAGANIE
SPEENIONE
TAK/NIE

NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

Informacja o
przeznaczeniu
8.8.5 pomieszczenia -
wykonana w formie

wypuktych liter.

Drzwi wyposazone sg
8.10 w klamkiizamkina o

wysokosci 0,8-1,1 m.

Klamki w drzwiach
majag zaokraglone
ksztatty i s w formie
litery ,,C” lub "L". Czes¢
chwytna klamkiw
8.10.1 drzwiach o dtugosci nie

mpniejszej niz 10cm.

Klamki w drzwiach

wyrdzniajg sie

kolorystycznie w

8.10.2 stosunku do drzwi na <
poziomie min. 30%

LRV.

tak

8.16 Drzwi bez progu.

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

Zaleca sie aby na drzwiach lub zaraz obok nich umiescic¢
informacje o przeznaczeniu pomieszczenia w formie

wy puktych symboli i/lub liter o wysokosci 15-55mm (krdj
liter bezszeryfowy, wypuktosé znakow 0,5mm). Znaki nie
moga by¢ wkleste.

Klamkii zamki w drzwiach nalezy zamontowac na
wysokosci 0,8 m-1,1 m.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki lub uchwyty o
zaokraglonych ksztattach, w formie lit. ,,C” w celu
ufatwienia otwarcia skrzydta drzwi osobom z
trudnosciami manualnymi. Zastosowac nalezy klamki
zapewniajace solidny uchwyt (minimalna dtugos¢ czesci
chwytnejto 10 cm, a jej odlegtosé od powierzchni drzwi
wynosi¢ powinna okoto 4,5-6 cm) i oparcie). Nalezy
zastosowac klamki o przekroju 1,9-2,5 cm w ksztatcie
owalnym lub okrggtym (nie zaleca sie przekrojow
kwadratowych, prostokgtnych).

Zaleca sie, aby klamki wyrdzniaty sie kolorystycznie w
stosunku do drzwi na poziomie min. 30% LRV.

W pomieszczeniu brak
8.19 réznic wysokosci

podtogi.

tak

Powierzchnia podtdg
réwna, dobrze

8.20 tak

wypoziomowana,
antyposlizgowa.

Sciany i podtogi maja

tak

8.21 , .
matowe wykonczenie.

Cokoty lub Sciany w
kontrastowe] barwie
8.22 na poziomie min. 30%

LRV do posadzki.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)

Zaleca sie, aby wprowadzac rdznice koloru i faktury
(kontrast) pomiedzy elementami uzytkowymi, a ich ttem
na poziomie min. 30% LRV.
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WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
ST AR SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
TAK/NIE

Zastosowano Sciany i podtogi powinny mie¢ wykoriczenie gtadkie
kontrastowy pas o (unika¢ nalezy nadmiernej ilosci bodzcéw wizualnych),
szerokosci 15—-30cm przy czym zaleca sie stosowanie kontrastu

8.23 na scianie lub posadzce C kolorystycznego dla elementdéw stuzgcych orientacji

przestrzennej (w tym elementéw zwigzanych z
systemem informacji w catym budynku).

Kontrast wizualny
pomiedzy posadzka a
pionowymi

8.24 elementami zabudowy tak
min. 30% LRV.
W pomieszczeniu
zapewniono przestrzen
manewrowg o

8.26 wymiarach 150 x 150 tak
cm.
Szerokos¢ przejsc

8.27 miedzy meblami tak
wynosi min. 90 cm.
W pomieszczeniu W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ dogodne miejsca
znajduje sie miejsce na na odkfadanie sprzetu rehabilitacyjnego.

8.29 odtozenie sprzetu
rehabilitacyjnego.
Wigczniki Swiatfa na Wigczniki Swiatla nalezy zlokalizowa¢ na wysokosci od
wysokosci 0,8-1,1 m 0,8 do 1,1m nad poziomem posadzki.

8.30 nad poziomem
posadzki.
Wigcznik znajduje sie
w odlegtosci min. 0,5m

8.31 od wewnetrznego
naroznika sciany.
Kolor wigcznikéw Zaleca sie, aby kolor wigcznikéw swiatta kontrastowal z
stanowi kontrast kolorem tta Sciany na poziomie min.30% LRV

8.32 stosunku do tfa sciany (zastosowa¢ mozna podkiadki pod wigczniki, ktére bedy
na poziomie min 30% kontrastowac z kolorem tta) oraz rekomeduije sie
LRV. podswietlenie wigcznikéw diodami.
Gniazda do ogdlnego Gniazda zaleca sie lokalizowa¢ na wysokosci 0,4 m od
uzytku umieszczone na posadzki. Zaleca sie montaz dodatkowych gniazd przy

8.33 wysokosci 40 cm nad stotach i biurkach stojacych przy scianach na poziomie
poziomem posadzki. 0,1 m ponad poziomem blatu.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

WYMAGANIE
SPEENIONE
TAK/NIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

Gniazda i wtgczniki
8.34 mogga by¢ ostugiwane

jedna reka.

tak

Natezenie swiatfa
(sztucznegoi
naturalnego) w
8.35 pomieszczeniach
jednolite w catym

pomieszczeniu.

tak

Punkty oswietlenia
8.36 ponizej linii wzroku nie
oslepiaja.

tak

Dodatkowe

o$wietlenie miejsc
8.37 .
wymagajacych

zwiekszonej uwagi.

Przy przejsciu
pomiedzy
8.38 pomieszczeniami
oswietlenie nie

powoduje ol$nienia.

Przy projektowaniu wnetrz nalezy uwzgledni¢ mozliwosci
stosowania lamp doswietlajgcych w miejscach
wymagajacych zwiekszonej uwagi.

tak

W pomieszczeniach
automatyka regulujgca
natezenie o$wietlenia
8.39 uwzgledniajaca
warunki o$wietlenia

zewnetrznego.

Za pracownikiem brak
8.40 skupionego $wiatfa i

nieosfonietego okna.

Zaleca sie zastosowanie automatyki regulujgcej
natezenie oswietlenia (uwzgledniajgcej warunki
o$wietlenia zewnetrznego) w celu podniesienia komfortu
uzytkowania pomieszczen.

tak

W pomieszczeniu

8.41 znajduje sie okno.

Okno otwierane za
pomoca klamkina
wysokosci od 0,9 do
8.41.1 1,2m od poziomu

podtogi.

Nalezy zapewni¢ mozliwosc otwarcia okna jedng reka, za
pomoca klamki w postaci dzwigni, znajdujgcej sie na
wysokosci od 0,90 do 1,2m nad poziomem podtogi.
Zamontowac nalezy klamki proste w uzyciu i fatwe do
zidentyfikowania, w barwie kontrastowej w stosunku do
tha.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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WYMAGANIE
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TAK/NIE
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PYTANIA
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WYMAGANIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

Parapet okienny
znajduje sie na

wysokosci min. 0,85m

8.41.2 tak

(na kondygnaciji
potozonej ponizej 25m
nad terenem).

Brak poziomych

8.41.4 podziatéw stolarkina

tak

wysokosci 0,8-1,5m.

Okna oszklone od
8.41.5 wewnatrz szktem

bezpiecznym.

Zaleca sie, aby montowane okna byty oszklone od
wewnatrz szktem bezpiecznym.

Okna zabezpieczone
przed mozliwoscig

8.41.6 Lo
niepozadanego

otwarcia.

Zaleca sie montaz zabezpieczen ograniczajgcych
mozliwos¢ przypadkowego przekrecenia klamki i
otwarcia okna przez osobe niepozgdang.

W pomieszczeniu
znajduje sie co
najmniej jedno okno z
8.41.7 mozliwoscig otwarcia z
poziomu osoby

siedzgcej na wozku.

Mechanizmy otwierania i zamykania okien nalezy
zamontowa¢ na wysokosci nie wigkszejniz 1,4 m
(zalecane 0,8 m-1,2 m).

Na oknach
zamontowane
rolety/zaluzje lub

przewidziano inne

8.41.8 tak

rozwigzanie
pozwalajgce na
kontrole wpadajgcych
promieni stonecznych.

Mechanizmy
otwierania i zamykania
elementéw
przesfaniajgcych na

8.41.8.1 |wysokoscinie wigkszej tak

niz 1,4 m (zalecane 0,8
m-1,2m).

Szklenie okien z
8.41.9 powtoka

przeciwstoneczng.

Zaleca sie montowac¢ okna wyposazone w powfoki
przeciwstoneczne.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

WYMAGANIE
SPEENIONE
TAK/NIE

Na grzejnikach
zastosowano elementy
8.42 ochronne przed

poparzeniem.

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

Przegrody o dobrej

8.43 izolacji akustyczne;j.

W pomieszczeniach, gdzie mogg przebywac dzieci lub
osoby niepetnosprawne (szczegdlne osoby niewidome),
na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy
umieszczac trudne do usuniecia ostony, chronigce przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

tak

Pomieszczenie bez

8.44
pogtosu.

tak

W pomieszczeniu
zapewniono prostg
aranzacje oraz uktad
stotéw i siedzisk
8.47 umozliwiajgcy
poruszanie sie przez
osobe na wézku

inwalidzkim.

tak

W pomieszczeniu do
pracy wysokosc blatu
biurka / stotu wynosi
0d 0,6 do0,8m, a
gtebokosé blatu

8.48

roboczego 0,6m.

tak

W pomieszczeniu
uzytkowym potki wiszg
8.43 na wysokosci od 1,2m

do1,3m.

W pomieszczeniu do
pracy zapewniono
wolng przestrzen pod
8.50 biurkiem (wysokos¢ x
szerokos¢ x
gtebokosé): min. 0,70
mx0,90 m x 0,60 m.

Zaleca sie, aby pdtki wiszgce nad biurkiem znajdowaty
sie w zasiegu wyciggnietej reki osoby siedzacejtj. na
wysokosci od 1,2 do 1,3m od poziomu podtogi.

tak

W obiekcie wdrozone
sg procedury
adaptabilnosci
przestrzeni
pracy/naukidla
uzytkownikow o

8.51

szczegolnych
potrzebach

W PP nalezy wdrozy¢ procedury adaptabilnosci
przestrzeni na wypadek zatrudnienia/ nauki
(uzytkowania) na state osoby ze szczegdlnymi
potrzebami.
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W pomieszczeniu
posadzka wykonczona
jest wykfadzing
podfogowa.

Wyktadzina
8.53.1 podfogowa jest réwna
bez uszkodzen

8.53

W pomieszczeniu brak
8.53.2 jest przeszkod
wystajacych z podtogi.

Wykfadzina jest w

8.53.3
kolorze matowym

Wyktadzina jest w
kolorze kontrastowym
8.53. 4 z kolorem scian w
kontrascie min. 30%
LRV
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

3.8. Pomieszczenia uzytkowe / ogdlnodostepne - podsumowanie

Uktad pomieszczen ze wzgledu na forme i funkcje jest zréznicowany. Wyodrebniono nastepujace

grupy wnetrz:

. Punkty rejestracyjne,

. Gabinety zabiegowe z sala do ¢éwiczen,
° Gabinety lekarskie,

. Biura administracyjne.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il

Al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢ N_3 2021_235
3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

3.8. Pomieszczenia uzytkowe / ogélnodostepne - zdjecia

Pietro 1 - blok B, Laboratorium Analityczne

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych
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3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

Pietro 1 — blok B (skrzydto prawe), Zaktad
Radiologii

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

Punkty rejestracyjne

Punkty rejestracyjne zlokalizowane sg w strefie wejscia gtdwnego oraz przy poradniach. Znajduja
sie w nich lady recepcyjne oraz poczekalnie z miejscami do siedzenia (krzesta bez
podtokietnikow) oraz biletomaty.

Brak rozwigzan dla OzN stuchu i wzroku.

Wiaczniki swiatta zlokalizowane sg powyzej maksymalnej zalecanej wysokosci. Brak
odpowiedniego kontrastu zastosowanego osprzetu elektrycznego w stosunku do koloru scian.
Oswietlenie pomieszczen (naturalne i sztuczne) jest jednolite w catym pomieszczeniu, punkty
oswietlenia nie oslepiaja. W pomieszczeniach brak jest automatyki regulujacej natezenie
oswietlenia.

W pomieszczeniach brak skupionego swiatta za plecami pracownikdéw, usytuowanie biurek
bokiem do okien powoduje, ze twarz pracownika nie ginie w catkowitym cieniu, co utatwia
kontakt i prawidtowa komunikacje.

Okna otwierane za pomocg klamek sg niedostepne dla 0séb na wdzkach oraz niskorostych, gdyz
klamki zamontowane sg zbyt wysoko, powyzej 1,4m w stosunku do posadzki. Podziaty okienne
nie utrudniajg widocznosci osobom o réznym wzroscie jak réwniez patrzagcym z poziomu krzesta
czy wozka.

W pomieszczeniach nie wystepuje pogtos, istniejgce przegrody oddzielajgce pomieszczenia
uzytkowe od innych pomieszczen oraz drég komunikacji publicznej majg dostateczna
izolacyjnos¢ akustyczna.

Brak w pomieszczeniach rozwigzan zwiekszajgcych dostepnosé¢ dla oséb z niepetnosprawnoscia
stuchu w postaci stanowiskowych petli induktofonicznych. Nie zapewniono dostepu do ttumacza
jezyka migowego online.

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu
dla oséb ze szczegoinymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:

W zakresie ocenianego obszaru brak barier krytycznych.

Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:

° Nalezy zastosowac wyrdznienie kolorystyczne drzwi lub oscieznic do pomieszczen w
stosunku do tta otoczenia na poziomie min. 50% LRV;

. Drzwi i przegrody przeszklone oznaczyé pasami kontrastowym o szerokosci min. 0,10 m
wedtug zalecen zawartych w tabeli;

° Wprowadzenie systemu numeracji oraz prezentacji informacji o funkcji pomieszczenia
zgodnego z systemowym rozwigzaniem dla budynku. Informacje powinny by¢
umieszczane zawsze w tym samym miejscu w stosunku do skrzydta drzwi, by¢ w takiej
samej formie, czcionce skontrastowanej kolorystycznie wzgledem tta oraz powinny
prezentowac informacje zawsze w tej samej kolejnosci, np. najwiekszy powinien by¢ nr
pomieszczenia, na drugim miejscu funkcja wraz z ewentualnymi danymi pracownikow.
Kolorystyka, wielkos$¢ i dobor czcionek zgodnie z parametrami w powyzszej tabeli;

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

. Zaleca sie, aby oznaczenia dotykowe umiesci¢ bezposrednio na skrzydle drzwi na
wysokosci okoto 1,5m;

° Biletomaty uzupetni¢ o panel sterowania zawieszony na wysokosci nieprzekraczajgcej 1,4
m (zalecane 1,1 m) oraz nie nizej niz 0,8 m. Cyfry, litery, opisy skontrastowane (50%LRV), z
pismem wypuktym, NIE STOSOWAC EKRANOW DOTYKOWYCH, zapewni¢ mozliwoé¢
dostepu do informacji w formie dotykowej, z poziomu urzadzen cyfrowych np. poprzez
uzycie znacznikdw kodéw QR lub Beacon.

° Zamontowac przy biletomatach uchwyty do opierania lasek i kul;

° W strefach oczekiwania zapewnié dostep do wieszakéw i innych akcesoridw osobom na
wodzkach — zawieszaé wyposazenie i akcesoria na wysokosci 1,1 m od posadzki;

. Udostepni¢ punkt informacyjno-recepcyjny, obstugi klienta:

- w punkcie informacji/recepcji lade zaprojektowac¢ na wysokosci max. 90 cm na odcinku
dtugosci min. 90 cm,

- pod ladg zapewni¢ mozliwos¢ podjazdu wozkiem na gtebokosé 30 cm,

- wysokosc strefy podjazdu pod ladg ma wynosi¢ co najmniej 67 cm, a jej szerokosc nie
moze by¢ mniejsza niz 75 cm,

- blat powinien posiadac¢ zabezpieczenie krawedzi chronigce przed spadaniem
dokumentoéw,

- przy ladzie zapewni¢ miejsce na odktadanie sprzetu rehabilitacyjnego (kuli, laski),

- w punkcie informacji/recepcji i w jego otoczeniu zastosowac kontrasty wizualne
pomiedzy pionowymi a poziomymi elementami wykorczenia i zabudowy, o wartosci nie
mniejszej niz 50% LRV,

- za plecami oséb pracujacych w recepcji nie stosowac silnych zrddet swiatta,

- zapewnic¢ oswietlenie twarzy osoby pracujgcej w recepcji,

- informacje wyposazy¢ w elementy przeznaczone dla oséb stabowidzgcych i
niewidomych: urzadzenia powiekszajgce, informacje pismem Braille’a,

- informacje wyposazy¢ w elementy przeznaczone dla oséb gtuchych - dostep do ttumacza
polskiego jezyka migowego i oznaczy¢ piktogramem, ktéry jest zgodny z miedzynarodowa
normga ISO,

- informacje wyposazy¢ w urzgdzenie do wspomagania osob niedostyszacych — petle
induktofoniczng stanowiskowg;

. Wprowadzenie racjonalnych dostosowan do stolarki okiennej umozliwiajgcej otwarcie z
poziomu wdzka, mozliwosci otwarcia okna jedna reka, za pomoca klamki w postaci
dzwigni, znajdujacej sie na wysokosci od 0,90 do 1,2m nad poziomem podtogi
przynajmniej w jednym oknie w kazdym z pomieszczen, z uwzglednieniem procedury
adaptabilnosci;

. Na oknach zamontowac rolety / zaluzje pozwalajgce na kontrole ilosci wpadajgcych
promieni stonecznych i ograniczenie przegrzania pomieszczen. Mechanizmy ich otwierania
i zamykania montowac dostatecznie nisko, w celu umozliwienia sterowania nimi z
poziomu wozka,

. Obnizenie wysokosci, na jakiej zlokalizowane sg witgczniki $wiatta do max.1,0m oraz
zapewnienie kontrastu miedzy witgcznikami a sciang np. przez zastosowanie osprzetu w
innym kolorze lub dodanie kolorowej obwdédki;
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Gniazda lokalizowac¢ na wysokosci 0,4 m od posadzki. Zaleca sie montaz dodatkowych
gniazd przy stotach i biurkach stojacych przy scianach na poziomie 0,1 m ponad poziomem
blatu.

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepnos$¢ obiektu
dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami:

. Wyposazenie poczekalni i miejsca do siedzenia dla pensjonariusza w meble umozliwiajgce
wygodne siadanie i wstawanie osobom starszym (oparcia i podtokietniki);

o Obnizenie wysokosci pétek wiszacych nad biurkami, tak aby znajdowaty sie w zasiegu
wyciggnietej reki osoby siedzacej tj. na wysokosci od 1,2 do 1,3m od poziomu podtogi;

o Montaz lamp doswietlajgcych w miejscach wymagajacych zwiekszonej uwagi;

o Rozwazenie zasadnosci wprowadzenia automatyki regulujgcej natezenie oswietlenia

(uwzgledniajacej warunki oswietlenia zewnetrznego) w celu podniesienia komfortu
uzytkowania pomieszczen;

o Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczac trudne do usuniecia ostony,
chronigce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Szczegétowe wytyczne co do zalecanych parametréw rozwigzan znajdujq sie w tabeli
powyzej.
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Gabinety zabiegowe z salg do ¢wiczen

Gabinety zabiegowe z salg do ¢wiczen zlokalizowane sg w bloku B na pietrze 2 w Zakfadzie
Rehabilitacji. Materiaty wykonczeniowe zréznicowane. Posadzki s3 réwne, matowe, bez faktur i
wzoréw. S3 odporne na odksztatcenia. Sciany odpowiednio skontrastowane w stosunku do
posadzek. W czesci nowoprojektowanej na korytarzu sg porecze (za stabo skontrastowane w
stosunku do $ciany).

Drzwi do pomieszczen petne i przeszklone. Cze$¢ drzwi i o$cieznic bez prawidtowego
skontrastowania w stosunku do $cian. Drzwi maja prawidtowe szerokosci w swietle, min. 0,9 m.
Sita wymagana do otwarcia drzwi nie powoduje ograniczenia dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami. W drzwiach brak progéw. Drzwi sg przeszklone, bez oznaczen kontrastowych.

Informacja na drzwiach powtarzalna z numerem pomieszczenia na drzwiach i tabliczka
informujgca o funkcji pomieszczenia w formie opisowej lub piktogramu. Informacja za wysoko
zawieszona (powyzej 1,40), bez rozwigzan dotykowych lub dzwiekowych.

W pomieszczeniach zabiegowych nie zawsze zostato zapewnione pole manewru dla wézka 150 x
150 cm.

Na sali gimnastycznej zamontowano urzadzenia do rehabilitacji ogdlnej. Dostep do urzgdzen
zapewniony ze wsparciem personelu.

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu
dla oséb ze szczegdinymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:

W zakresie ocenianego obszaru brak barier krytycznych.

Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:

° Nalezy zastosowac wyrdznienie kolorystyczne drzwi lub oscieznic do pomieszczen w
stosunku do tta otoczenia na poziomie min. 50% LRV;

° Drzwi dla personelu powinny by¢ tej samej kolorystyki co $ciana, tak aby nie przyciggaty
pacjentéw;

. Drzwi i przegrody przeszklone oznaczy¢ pasami kontrastowym o szerokosci min. 0,10 m
wedtug zalecen zawartych w tabeli;

. Wymiana gatek w drzwiach na klamki lub uchwyty — wytyczne w tabelach;

° Montaz automatyki otwierania drzwi w przypadku braku mozliwosci zapewnienia

odlegtosci pomiedzy klamka a naroznikiem pomieszczenia (przegrodg od strony klamki) na
poziomie minimum 0,6 m;

. Wprowadzenie systemu numeracji oraz prezentacji informacji o funkcji pomieszczenia
zgodnego z systemowym rozwigzaniem dla budynku. Informacje powinny by¢
umieszczane zawsze w tym samym miejscu w stosunku do skrzydta drzwi, by¢ w takiej
samej formie, czcionce skontrastowanej kolorystycznie wzgledem tta oraz powinny
prezentowac informacje zawsze w tej samej kolejnosci, np. najwiekszy powinien by¢ nr
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pomieszczenia, na drugim miejscu funkcja wraz z ewentualnymi danymi pracownikow.
Kolorystyka, wielkos$¢ i dobdr czcionek zgodnie z parametrami w powyzszej tabeli;

. Zaleca sie, aby oznaczenia dotykowe umiesci¢ bezposrednio na skrzydle drzwi na
wysokosci okoto 1,5m;

) Oznaczenia dotykowe uzupetni¢ w szatni, przy szafkach, wieszakach, wejsciu do toalet i do
poszczegdlnych pomieszczen;

. Zapewni¢ zamykang szatnie z polem manewrowym 1,50 x 1,50 m dostosowang dla OzN;

. Zapewnic szafke o wiekszych gabarytach, np. do przechowywania protez;

. Zapewnic¢ dostep do wieszakdéw i innych akcesoriéw osobom na wézkach — w strefie

przedwejsciowej, w szatni, w toaletach - zawiesza¢ wyposazenie i akcesoria na wysokosci
1,1 m od posadzki;

. Na sali ¢wiczen zapewni¢ dedykowane miejsce do odpoczynku dla osoby na wdézku
inwalidzkim poza trasg wolng od przeszkdd;

. W strefie komunikacji stosowaé uchwyty i pochwyty skontrastowane z ttem $ciany na
wysokosci 0,9 m w odlegtosci 5 cm od $ciany;

. Posadzki w pomieszczeniach powinny by¢ antyposlizgowe;

. Cokoty lub $ciany majg mie¢ zastosowany kontrast barwny na poziomie 50% LRV do

posadzki — zaleca sie zastosowanie kontrastowego pasa o szerokosci 15-30 cm na Scianie;

. W pomieszczeniach zapewnic¢ prostg aranzacje oraz uktad wyposazenia umozliwiajgcy
poruszanie sie przez osobe na wdzku z mozliwoscig réznej aranzacji dostosowanej do
metod pracy;

. Na oknach zamontowac rolety / zaluzje pozwalajgce na kontrole ilosci wpadajgcych
promieni stonecznych i ograniczenie przegrzania pomieszczen. Mechanizmy ich otwierania
i zamykania montowac dostatecznie nisko, w celu umozliwienia sterowania nimi z
poziomu wozka,

. Obnizenie wysokosci, na jakiej zlokalizowane sg witgczniki $wiatta do max.1,0m oraz
zapewnienie kontrastu miedzy witgcznikami a sciang np. przez zastosowanie osprzetu w
innym kolorze lub dodanie kolorowej obwdédki;

. Gniazda lokalizowac¢ na wysokosci 0,4 m od posadzki. Zaleca sie montaz dodatkowych
gniazd przy stofach i biurkach stojgcych przy scianach na poziomie 0,1 m ponad poziomem
blatu;

. Wytyczne dotyczace toalet dla OzN zlokalizowanych przy gabinetach zabiegowych w pkt.
3.11.

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu
dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami:

o Zapewni¢ miejsca odpoczynku z oparciami i podfokietnikami skontrastowane z ttem w
gabinetach oraz w strefie poczekalni;

o Obnizenie wysokosci pétek wiszacych nad biurkami, tak aby znajdowaty sie w zasiegu
wyciggnietej reki osoby siedzacej tj. na wysokosci od 1,2 do 1,3m od poziomu podtogi;

o Zorganizowanie miejsca na odkfadanie sprzetu rehabilitacyjnego;

o Montaz lamp doswietlajgcych w miejscach wymagajacych zwiekszonej uwagi;

o Wprowadzenie racjonalnych dostosowan do stolarki okiennej umozliwiajgcej otwarcie z

poziomu wodzka, mozliwosci otwarcia okna jedng reka, za pomocga klamki w postaci
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dzwigni, znajdujacej sie na wysokosci od 0,90 do 1,2m nad poziomem podtogi
przynajmniej w jednym oknie w kazdym z pomieszczen, z uwzglednieniem procedury
adaptabilnosci;

o Rozwazenie zasadnosci wprowadzenia automatyki regulujgcej natezenie oswietlenia
(uwzgledniajacej warunki oswietlenia zewnetrznego) w celu podniesienia komfortu
uzytkowania pomieszczen;

o Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczac trudne do usuniecia ostony,
chronigce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Szczegétowe wytyczne co do zalecanych parametréw rozwigzan znajdujq sie w tabeli
powyzej.
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Gabinety lekarskie

Gabinety lekarskie zlokalizowane sg przy poradniach specjalistycznych. Pomieszczenia
usytuowane przy korytarzach z poczekalniami. Drzwi petne, skrzydtowe, bez progéw. Informacja
umieszczona na drzwiach. Brak informacji dotykowej lub dZzwiekowej. W pomieszczeniach
zapewniono pola manewrowe i dostep do miejsca badan. Brak oznaczen dotykowych lub
komunikatéw gtosowych.

Wiaczniki swiatta zlokalizowane sg powyzej maksymalnej zalecanej wysokosci. Brak
odpowiedniego kontrastu zastosowanego osprzetu elektrycznego w stosunku do koloru scian.

Oswietlenie pomieszczen (naturalne i sztuczne) jest jednolite w catym pomieszczeniu, punkty
oswietlenia nie oslepiaja. W pomieszczeniach brak jest automatyki regulujacej natezenie
oswietlenia. Na oknach zamontowano rolety / zaluzje pozwalajgce na kontrole ilosci
wpadajacych promieni stonecznych i ograniczenie przegrzania pomieszczen. W pomieszczeniach
brak skupionego swiatta za plecami pracownikdw, usytuowanie biurek bokiem do okien
powoduje, ze twarz pracownika nie ginie w catkowitym cieniu, co uftatwia kontakt i prawidtowa
komunikacje.

Okna otwierane za pomocg klamek sg niedostepne dla 0séb na wdzkach oraz niskorostych, gdyz
klamki zamontowane sg zbyt wysoko, powyzej 1,4m w stosunku do posadzki. Podziaty okienne
nie utrudniajg widocznosci osobom o réznym wzroscie jak rdwniez patrzagcym z poziomu krzesta
czy wozka.

W pomieszczeniach nie wystepuje pogtos, istniejgce przegrody oddzielajgce pomieszczenia
uzytkowe od innych pomieszczen oraz drég komunikacji publicznej majg dostateczna
izolacyjnos¢ akustyczna.

Brak w pomieszczeniach rozwigzan zwiekszajgcych dostepnosé¢ dla oséb z niepetnosprawnoscia
stuchu w postaci stanowiskowych petli induktofonicznych. Nie zapewniono dostepu do ttumacza
jezyka migowego online. Brak w pomieszczeniach podnosnika przenosnego dla pacjentdéw z
niepetnosprawnoscig ruchowa.

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu
dla oséb ze szczeg6inymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:

W zakresie ocenianego obszaru brak barier krytycznych.

Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:

. Nalezy zastosowac wyrdznienie kolorystyczne drzwi lub oscieznic do pomieszczen w
stosunku do tta otoczenia na poziomie min. 50% LRV;

. Drzwi dla personelu powinny by¢ tej samej kolorystyki co $ciana, tak aby nie przyciggaty
pacjentow;
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. Drzwi i przegrody przeszklone oznaczyé¢ pasami kontrastowym o szerokosci min. 0,10 m
wedtug zalecen zawartych w tabeli;

° Montaz automatyki otwierania drzwi w przypadku braku mozliwosci zapewnienia
odlegtosci pomiedzy klamka a naroznikiem pomieszczenia (przegrodg od strony klamki) na
poziomie minimum 0,6 m;

. Wprowadzenie jednorodnego systemu numeracji oraz prezentacji informac;ji o funkcjach
pomieszczen. Informacje powinny by¢ umieszczane zawsze w tym samym miejscu w
stosunku do skrzydta drzwi, by¢ w takiej samej formie, czcionce skontrastowane;j
kolorystycznie wzgledem tta oraz powinny prezentowac informacje zawsze w tej samej
kolejnosci, np. najwiekszy powinien by¢ nr pomieszczenia, na drugim miejscu funkcja wraz
z ewentualnymi danymi pracownikéw. Kolorystyka, wielkos$¢ i dobdr czcionek zgodnie z
parametrami w powyzszej tabeli;

. Zaleca sie, aby oznaczenia dotykowe umiesci¢ bezposrednio na skrzydle drzwi na
wysokosci okoto 1,5m;

o Zamontowac uchwyty do opierania lasek i kul wg wytycznych z tabeli;

. Zapewnic¢ dostep do wieszakdw i innych akcesoriéw osobom na wézkach —zawieszaé

wyposazenie i akcesoria na wysokosci 1,1 m od posadzki;

. W pomieszczeniach zapewnic¢ prostg aranzacje oraz uktad stotéw i siedzisk umozliwiajgcy
poruszanie sie przez osobe na wdzku z mozliwoscig réznej aranzacji;

. Dostosowac¢ wysokosci blatéw dla interesantéw do potrzeb wszystkich uzytkownikéw
poprzez miejscowe obnizenie jego wysokosci lub zastosowania blatow o zmiennej
wysokosci;

. Wdrozy¢ w obiekcie procedury adaptabilnosci przestrzeni umozliwiajace jej dostosowanie
w przypadku statego uzytkowania przez osobe o szczegdlnych potrzebach;

. Wyposazenie pomieszczen, w ktérych przyjmowani sg interesanci w przenosne petle
induktofoniczne stanowiskowe. Dopuszczalne jest wyznaczenie jednego lub kilku
pomieszczen, w ktérych petla bedzie zapewniona, do ktérych bedg zapraszane osoby
stabostyszace;

. Stanowiska wyposazone w petle nalezy czytelnie oznaczyé przy pomocy
miedzynarodowego symbolu petli indukcyjnej. Petle indukcyjne stuzg zapewnieniu
prawidtowego, w miare mozliwosci samodzielnego kontaktu uzytkownika z
niepetnosprawnoscia stuchu z personelem;

. Wyposazy¢ co najmniej jeden gabinet w przenosny podnosnik dla OzN w celu
przeniesienia pacjenta na kozetke przy ktérej zapewniono pole manewrowe 150 x 150 cm;

. Wprowadzenie racjonalnych dostosowan do stolarki okiennej umozliwiajgcej otwarcie z
poziomu wdzka, mozliwosci otwarcia okna jedng reka, za pomocg klamki w postaci
dzwigni, znajdujacej sie na wysokosci od 0,90 do 1,2m nad poziomem podtogi
przynajmniej w jednym oknie w kazdym z pomieszczen, z uwzglednieniem procedury
adaptabilnosci;

. Obnizenie wysokosci, na jakiej zlokalizowane sg witgczniki $wiatta do max.1,0m oraz
zapewnienie kontrastu miedzy witgcznikami a sciang np. przez zastosowanie osprzetu w
innym kolorze lub dodanie kolorowej obwdédki;
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Gniazda lokalizowac¢ na wysokosci 0,4 m od posadzki. Zaleca sie montaz dodatkowych
gniazd przy stotach i biurkach stojacych przy scianach na poziomie 0,1 m ponad poziomem
blatu.

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepnos$¢ obiektu
dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami:

. Wyposazenie poczekalni i miejsca do siedzenia dla pacjentéw w meble umozliwiajgce
wygodne siadanie i wstawanie (oparcia i podtokietniki);

o Obnizenie wysokosci pétek wiszacych nad biurkami, tak aby znajdowaty sie w zasiegu
wyciggnietej reki osoby siedzacej tj. na wysokosci od 1,2 do 1,3m od poziomu podtogi;

o Zorganizowanie miejsca na odkfadanie sprzetu rehabilitacyjnego;

o Montaz lamp doswietlajgcych w miejscach wymagajacych zwiekszonej uwagi;

o Rozwazenie zasadnosci wprowadzenia automatyki regulujgcej natezenie oswietlenia

(uwzgledniajgcej warunki oswietlenia zewnetrznego) w celu podniesienia komfortu
uzytkowania pomieszczen;

o Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczac trudne do usuniecia ostony,
chronigce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Szczegotowe wytyczne co do zalecanych parametréw rozwigzan znajdujq sie w tabeli
powyzej.
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Pietro 3 - blok B, Administracja
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Biura administracyjne

Biura zlokalizowane sg na pietrze 1i 2 w bloku D.

Drzwi petne, skrzydtowe, z progiem ponizej 2 cm. Szerokosci drzwi 0,9 m. Informacja
umieszczona na drzwiach. Brak informacji dotykowej lub dZzwiekowej. W pomieszczeniach
zapewniono pola manewrowe.

Wiaczniki swiatta zlokalizowane sg powyzej maksymalnej zalecanej wysokosci. Brak
odpowiedniego kontrastu zastosowanego osprzetu elektrycznego w stosunku do koloru scian.
Oswietlenie pomieszczen (naturalne i sztuczne) jest jednolite w catym pomieszczeniu, punkty
oswietlenia nie oslepiajg. W pomieszczeniach brak jest automatyki regulujacej natezenie
oswietlenia. Na oknach zamontowano rolety / zaluzje pozwalajgce na kontrole ilosci
wpadajacych promieni stonecznych i ograniczenie przegrzania pomieszczel. W pomieszczeniach
brak skupionego swiatta za plecami pracownikdw, usytuowanie biurek bokiem do okien
powoduje, ze twarz pracownika nie ginie w catkowitym cieniu, co uftatwia kontakt i prawidtowa
komunikacje.

Okna otwierane za pomocg klamek sg niedostepne dla 0séb na wdzkach oraz niskorostych, gdyz
klamki zamontowane sg zbyt wysoko, powyzej 1,4m w stosunku do posadzki. Podziaty okienne
nie utrudniajg widocznosci osobom o réznym wzroscie jak réwniez patrzagcym z poziomu krzesta
czy wozka.

W pomieszczeniach nie wystepuje pogtos, istniejgce przegrody oddzielajgce pomieszczenia
uzytkowe od innych pomieszczen oraz drég komunikacji publicznej majg dostateczna
izolacyjnos¢ akustyczna.

Brak w pomieszczeniach rozwigzan zwiekszajgcych dostepnosé¢ dla oséb z niepetnosprawnoscia
stuchu w postaci stanowiskowych petli induktofonicznych. Nie zapewniono dostepu do ttumacza
jezyka migowego online.

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu
dla oséb ze szczegoinymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:

W zakresie ocenianego obszaru brak barier krytycznych.

Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:

° Zapewnienie minimalnych szerokosci w swietle drzwi 0,9 m;
. Likwidacja progéw w drzwiach;
. Nalezy zastosowac wyrdznienie kolorystyczne drzwi lub oscieznic do pomieszczen w

stosunku do tta otoczenia na poziomie min. 50% LRV;

. Drzwi i przegrody przeszklone oznaczyé pasami kontrastowym o szerokosci min. 0,10 m
wedtug zalecen zawartych w tabeli;

. Wprowadzenie jednorodnego systemu numeracji oraz prezentacji informac;ji o funkcjach
pomieszczen. Informacje powinny by¢ umieszczane zawsze w tym samym miejscu w
stosunku do skrzydta drzwi, by¢ w takiej samej formie, czcionce skontrastowane;j
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kolorystycznie wzgledem tta oraz powinny prezentowac informacje zawsze w tej samej
kolejnosci, np. najwiekszy powinien by¢ nr pomieszczenia, na drugim miejscu funkcja wraz
z ewentualnymi danymi pracownikéw. Kolorystyka, wielkos¢ i dobor czcionek zgodnie z
parametrami w powyzszej tabeli;

. Zaleca sie, aby oznaczenia dotykowe umiesci¢ bezposrednio na skrzydle drzwi na
wysokosci okoto 1,5m;

. Posadzka w pomieszczeniach powinna by¢ antyposlizgowa;

. Cokoty lub $ciany majg mie¢ zastosowany kontrast barwny na poziomie 50% LRV do

posadzki — zaleca sie zastosowanie kontrastowego pasa o szerokosci 15-30 cm na Scianie;

° Wyposazenie pomieszczen, w ktérych przyjmowani sg interesanci w przenosne petle
induktofoniczne stanowiskowe. Dopuszczalne jest wyznaczenie jednego lub kilku
pomieszczen, w ktérych petla bedzie zapewniona, do ktérych beda zapraszane osoby
stabostyszace;

. Stanowiska wyposazone w petle nalezy czytelnie oznaczy¢ przy pomocy
miedzynarodowego symbolu petli indukcyjnej. Petle indukcyjne stuzg zapewnieniu
prawidtowego, w miare mozliwosci samodzielnego kontaktu uzytkownika z
niepetnosprawnoscia stuchu z personelem;

° W pomieszczeniach zapewnic¢ prostg aranzacje oraz uktad stotéw i siedzisk umozliwiajgcy
poruszanie sie przez osobe na wdzku z mozliwoscig réznej aranzacji dostosowanej do
metod pracy;

. Dostosowac wysokosci blatow dla interesantéw do potrzeb wszystkich uzytkownikéw
poprzez miejscowe obnizenie jego wysokosci lub zastosowania blatéw o zmiennej
wysokosci;

. Wdrozy¢ w obiekcie procedury adaptabilnosci przestrzeni umozliwiajace jej dostosowanie
w przypadku statego uzytkowania przez osobe o szczegdlnych potrzebach;

. W pomieszczeniach do pracy zapewnié: wysokosci blatéw biurka/stotu mobilng, od 0,6 do
0,8 m, a gtebokos¢ blatu roboczego 0,6 m, zapewni¢ wolna przestrzen pod biurkiem
(wysokos¢ x szerokosé x gtebokos¢): min. 0,70 x 0,90 x 0,60 m;

. Wprowadzenie racjonalnych dostosowan do stolarki okiennej umozliwiajgcej otwarcie z
poziomu wdzka, mozliwosci otwarcia okna jedng reka, za pomocga klamki w postaci
dzwigni, znajdujacej sie na wysokosci od 0,90 do 1,2m nad poziomem podtogi
przynajmniej w jednym oknie w kazdym z pomieszczen, z uwzglednieniem procedury
adaptabilnosci;

. Obnizenie wysokosci, na jakiej zlokalizowane sg wtgczniki $wiatta do max.1,0m oraz
zapewnienie kontrastu miedzy witgcznikami a sciang np. przez zastosowanie osprzetu w
innym kolorze lub dodanie kolorowej obwdédki;

. Gniazda lokalizowa¢ na wysokosci 0,4 m od posadzki. Zaleca sie montaz dodatkowych
gniazd przy stofach i biurkach stojgcych przy scianach na poziomie 0,1 m ponad poziomem
blatu.

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu
dla oséb ze szczeg6lnymi potrzebami:
o Obnizenie wysokosci pétek wiszacych nad biurkami, tak aby znajdowaty sie w zasiegu
wyciggnietej reki osoby siedzacej tj. na wysokosci od 1,2 do 1,3m od poziomu podtogi;
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o Zorganizowanie miejsca na odkfadanie sprzetu rehabilitacyjnego;

o Rozwazenie zasadnosci wprowadzenia automatyki regulujgcej natezenie oswietlenia
(uwzgledniajacej warunki oswietlenia zewnetrznego) w celu podniesienia komfortu
uzytkowania pomieszczen.

o Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczac trudne do usuniecia ostony,
chronigce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym;

o W pomieszczeniach spotkan umiesci¢ instalacje nagtasniajaca.

Szczegétowe wytyczne co do zalecanych parametréw rozwigzan znajdujq sie w tabeli
powyzej.
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3.9. POMIESZCZENIA WYCISZENIA
W budynku jest Zaleca sie, aby w budynkach zaaranzowac
pomieszczenie pomieszczenia wyciszenia tzn. specjalnie
wyciszenia przygotowane pokoje, w ktérych moga roztadowacd
swoje negatywne emocje osoby z zaburzeniami
autystycznymi oraz inne, ktére mogg w zwigzku ze
9.1 swojg niepetnosprawnoscig zagrazac sobie lub innym
uzytkownikom obiektu i wymagaja odizolowania od
bodzcéw zewnetrznych. Pomieszczenie wyciszenia
zaleca sie w miare mozliwosci lokalizowaé w poblizu
toalet.
W pomieszczeniu Zaleca sie, aby podfoge pomieszczenie wyciszenia
wyciszenia jest miekka wykonczy¢ miekkg wyktadzing na state przymocowana
wyktadzina do podtoza, posiadajgcy obrzeza wykonczone w sposéb
9.2 niestwarzajgcy zagrozenia podwijaniem oraz
potykaniem sie o nie, a takze, aby znajdowalty sie na
réwni z pfaszczyzng sgsiadujgcej nawierzchni.
W pomieszczeniu Zaleca sie, aby pomieszczenie wyposazy¢ w elementy
9.3 wyciszenia sg meble o przyjazne sensorycznie w zakresie zmystu dotyku, np..
miekkich krawedziach W meble o miekkich krawedziach.
W pomieszczeniu jest W pomieszczeniu wykonczyc $ciany miekkg oktadzing
miekka okfadzina na na scianach do wysokosci 2,0 m
2.4 $cianach do wysokosci
20m
W pomieszczeniu Zaleca sie, aby pomieszczenie wyciszenia zlokalizowa¢ w
wyciszenia miare mozliwosci w przestrzeni bez okien. W innym
zamontowane sg przypadku zamontowac nalezy szczelne rolety / zaluzje
zaluzje / rolety lub inne rozwiazania, pozwalajgce regulowac ilos¢ swiatla
9.5 okienne. sfonecznego wpadajgcego do pomieszczenia (najwieksza
precyzje zapewniajg zaluzje, ktére pozwalajg w pewnym
stopniu dodatkowo regulowac kierunek padania
promieni stonecznych).
W pomieszczeniu Nalezy zastosowac tonacje $wiatta naturalnego,
9.6 wyciszenia jest najbardziej zblizonego do dziennego o temperaturze
stonowane swiatto miedzy 3000 — 4000 stopni Kelwina
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3.9. Pomieszczenia wyciszenia - podsumowanie

W budynku nie ma pomieszczenia wyciszenia. Brak takich pomieszczen przy punkcie rejestracji w
hallu gtéwnym, przy gabinetach lekarskich, przy gabinetach zabiegowych oraz w czesci
administracyjnej.

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepno$é obiektu
dla oséb ze szczeg6lnymi potrzebami:

. Biorgc pod uwage funkcje obiektu wydzielenie w nim pomieszczenia wyciszenia jest
uzasadnione.

° Jesli warunki lokalowe na to pozwalajg, zalecane jest stworzenie w budynku pomieszczen
o zwiekszonym komforcie akustycznym, przeznaczonego do cichej pracy i obstugi klientéw
(w czesci administracyjnej) i o obnizonym stopniu koncentracji i nadwrazliwosci na dzwieki
(przy punkcie rejestracji w hallu gtéwnym, przy gabinetach lekarskich, gabinetach
zabiegowych).

Szczegétowe wytyczne co do zalecanych parametréw rozwigzan znajduja sie w tabeli powyzej.
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3.10. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE DLA OzN - PARTER BLOK D

10.1

W strefie wejsciaj
obiektu jest czytelna
informacja na temat
lokalizacji dostepnych
pomieszczen
higieniczno-
sanitarnych.

W strefie wejscia obiektu nalezy umiescic czytelng
informacje na temat lokalizacji dostepnych pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

10.2

W budynku jest jedno
pomieszczenie
higieniczno-sanitarne
dla nps.

tak

10.2.1

Zapewniono mozliwos¢
dojazdu winda na
kondygnacje, gdzie
znajduje sie
ogolnodostepna
toaleta.

tak

10.3

W budynku na kazdej z
kondygnac;ji
uzytkowych jest
toaleta dostepna dla
OzN

tak

10.3.1

Pomieszczenia
higieniczno-sanitarne
dla nps. na kazdej
kondygnacjiw tym
samym miejscu.

tak

10.4

Dojscie do toalety jest
trasg wolng od
przeszkad.

tak

10.6

Odlegtosc od
pomieszczen
uzytkowych do toalety
mpniejsza niz 40 m.

tak
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Dostepne
pomieszczenia
higieniczno-sanitarne
w sgsiedztwie punktéw
10.7 rejestracyjnychi tak
informacyjnych, miejsc
oczekiwania itd.

Pomieszczenie
higieniczno-sanitarne
dla nps. jest
oddzielnym

10.9 pomieszczeniem tak
dostepnym
bezposrednio z
komunikacji.

Drzwi w kolorze Zaleca sie, aby drzwi kontrastowaty z kolorem $ciany na

kontrastujacym z poziomie min. 30%. LRV.
10.10 kolorem $ciany na
poziomie min. 30%

LRV.

Oscieznice w kolorze Zaleca sie, aby oscieznice kontrastowaty z kolorem

kontrastujgcym z Sciany na poziomie min. 30%. LRV.
10.11 kolorem $ciany na
poziomie min. 30%

LRV..

Na / przy drzwiach

znajduje sie informacja

10.12 . tak
0 przeznaczeniu

pomieszczenia.

Wejscie oznaczone
10.12.1

piktogramem.

Wejscie oznaczone Zaleca sie aby na drzwiach lub zaraz obok nich umiescic¢
10.12. 2 |informacjg w alfabecie

Braille'a

informacje o przeznaczeniu pomieszczenia w alfabecie
Braille'a.

Wejscie oznaczone Zaleca sie aby na drzwiach lub zaraz obok nich umiescic¢

informacjg w formie informacje o przeznaczeniu pomieszczenia w formie
10.12.3 |wypukitych liter. wy puktych symboli i/lub liter o wysokosci 15-55mm (krdj

liter bezszeryfowy, wypuktosé znakéw 0,5mm). Znaki nie

moga by¢ wkleste.
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10.15

Przestrzen
manewrowa przed
drzwiami toalety 1,5 x
1,5m.

tak

10.16

Przestrzen
manewrowa za
drzwiami toalety 1,5 x
1,5m.

10.17

Drzwi bez progdw.

W toalecie nalezy zapewnic przestrzen manewrowg o
wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m, wolng od wszelkich
elementéw wyposazenia np.koszy na $mieci, mogacych
ograniczy¢ strefe manewrowania, transferu, dostepu do
przyboréw sanitarnych.

tak

10.18

Drzwi do toalety
szerokosci min. 0,9mi
wysokosci min. 2m.

tak

10.19

Drzwi do
pomieszczenia maja
mozliwos¢ zamkniecia.

tak

10.19.1

Zamkniety zamek
drzwi awaryjnie mozna
otworzy¢ od zewnatrz.

tak

10.19.2

Zamek umozliwiajacy
zamkniecie od $rodka
inne niz kluczem
standardowym.

tak

10.19.3

Pokretto zamykajgce
zapewnia pewny
uchwyt.

10.19.4

Pokretto zamykajgce
na wysokosci 0,90-1,00
m od posadzki.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
wyposazyc nalezy w zamek z pokrettem zapewniajacym
pewny uchwyt (nalezy stosowac pokretta z dzwignig).
Nie dopuszcza sie sie stosowania gatek.

10.20

W pomieszczeniu jest
umywalka.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
wyposazyc¢ nalezy w zamek z pokrettem na wysokosci
0,90-1,00 m od posadzki.

tak

10.20.1

Umywalka 0,50-0,70 m
szerokosci.

tak

10.20.4

Umywalka o
gtebokosci mniejszej
niz 0,45 m.

tak

10.20.5

Po obu stronach
umywalki
pozostawiono po 20
cm wolnej przestrzeni.

tak

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych
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Gora umywalkina Umywalke nalezy zamontowac w taki sposob aby jej
10.20.6 |wysokosci0,75-0,85 m o gorna krawedz znajdowata sie na wysokosci 0,80-0,85 m

nad posadzka. nad posadzka.

Dolna krawedz nie
10.20.7 |nizejniz 0,6-0,7m od tak

posadzki

Przestrzen przy

umywalce min. 0,75 m
10.20.8 |szerokoscii0,30 m tak

gtebokosci, o

wysokosci 0,6-0,7 m.

Umywalka z niskim
10.20.9 |syfonem lub
bezsyfonowa

Umywalke dla OzN nalezy wyposazy¢ w..

Przy umywalce po obu
10.20.10 [stronach uchwyty
ruchome lub stafe.

Zaleca sie, aby po obu stronach umywalki zamontowa¢
uchwyty ruchome i state

Uchwyty przy Zaleca sie, aby przy umywalce zamontowad uchwyty o

umywalce o dtugosci dtugosci réwneji dtuzszej do 10 cm od gtenokosci

10.20.11 réwnej gtebokosci umywalki.
umywalki.
Wysokosé uchwytéow Zaleca sie, aby uchwyty po obu stronach umywalki
przy umywalce na montowane na wysokosci 0,9 - 1,0 m, w odlegtosci 0,4 m
poziomie gérnej od osi umywalki do osi poreczy, oraz réwnocze$nie min
krawedzi umywalki. 0,05 m pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka.
10.20.12 Gorna krawedz uchwytu powinna znajdowac sie na
wysokosci gornej krawedzi umywalki, a przednia
krawedz uchwytu powinna siegaé przynajmniej do
przedniej krawedzi umywalki; zalecane sg porecze
wystajgce od 0,10 — 0,25 m przed krawedz umywalki.
10.22 Bateria umywalkowa.
Bateria umywalkowa z Odlegtos¢ dzwigni od przedniej krawedzi umywalki nie
przedtuzonym moze by¢ wieksza niz 0,30 m. Nalezy wykluczy¢
uchwytem w odlegtosci stosowanie baterii obstugiwanych za pomocg kurkéw.
10.22.2 e wiekszejniz 0,30 m
od krawedzi umywalki.
Baterie uruchamiane Odlegtosc czujnika od przedniej krawedzi umywalki nie
fotokomorka. moze by¢ wieksza niz 0,30 m. Nalezy wykluczy¢
10.22.3 stosowanie baterii obstugiwanych za pomocg kurkéw.

Komfortowe baterie i pojemniki na mydto sg
uruchamiane fotokomarka.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych
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Baterie jedng rekg bez
potrzeby Sciskania
10.22.4 |, . tak
i skrecania ich
elementéw.
Wyposazenie
10.23 o tak
uzupetniajgce toalety
Pojemniki z mydtem, Pojemniki z mydtem, pojemniki z recznikami
pojemniki z recznikami papierowymi, suszarki na wysokosci 1,0-1,2m.
10.23.1 |papierowymi, suszarki
na wysokosci 1,0-1,2m.
Urzadzenia Urzadzenia moga by¢ uruchamiane fotokomarka.
10.23.2 |uruchamiane
fotokomarka.
Urzadzenia
obstugiwane jedna
10.23.3 |reka bez potrzeby tak
Sciskania i skrecania
ich elementéw
10.24 W pomieszczeniu jest Lustro nad umywalka powinno by¢ zamontowane na
) lustro wysokosci od 0 do 0,10 m od poziomu umywalki.
Lustro nad umywalka Lustro nad umywalka powinno by¢ zamontowane na
na wysokosci od 0 do wysokosci od 0 do 0,10 m od poziomu umywalki.
10.24.1 .
0,10 m od poziomu
umywalki.
Lustro nad umywalka Lustro nad umywalka powinno by¢ uchylne tak, by osoba
10.24.2 |uchylne. poruszajgca sie na wozku mogta z niego korzystac.
Gorna krawedz lustra Gorna krawedz lustra powinna zapewniac osobie stojgcej
10.24.3 | na wysokosci 2,0m. skorzystanie z niego. Zalecana wysokos¢ gérnej
krawedzi lustra to 2,00 m.
Jest dodatkowe lustro Zaleca sie montaz dodatkowego lustra na Scianie na
10.25 P . . .
na scianie. wysokosci dolnej krawedzi 0,3 m nad posadzkg
10.26 Dostepny stolik lub Przy umywalce powinien by¢ dostepny stolik lub pétka.
' pdtka przy umywalce.
Dozownik mydfa, Zaleca sie, aby urzadzenia takie jak: dozownik mydta,
suszarka lub dozownik suszarka, dozownik recznikdw montowac na wysokosci
recznikdw znajduje sie 0od 0,8 do 1,1m od poziomu posadzki.
10.27 na wysokosci 0,8 —
1,1m od poziomu
posadzki.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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W pomieszczeniu min.
jedna miska ustepowa
jest dostosowana do

10.28 tak

potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami

Miska ustepowa
10.28.1 <P

wiszaca.

Zaleca sie, aby miska ustepowa byta wiszgca.

Wysokos$¢ miski
10.28.2 tak

ustepowej 0,42-0,48m.

Gtebokos$¢ miski
10.28.3 tak

ustepowej 0,70m.

Przycisk sptukiwania

10.28.4 | na wysokosci nie

tak
wiekszej niz 1,20 m.

Sptuczka uruchamiana

10.28.5 automatycznie lub

tak

recznie

Powierzchnia
manewrowa przed
10.28.6 miska ustepowa 1,50

mx 1,50 m.

Przed miskg ustepowg konieczne jest zapewnienie
powierzchni manewrowej o wymiarach przynajmniej
1,50 mx 1,50 m.

Z jednej strony miski
10.28.7 ustepowej wolna

przestrzen 0,90x1,20m.

Zaleca sie, aby powierzchnia do przesiadania sie obok
miski ustepowej po lewej i prawej stronie miata
szerokos$¢ min. 0,90 m.

Z obu stron miski

ustepowej wolna

10.28.8 | o 7estrzen 0,90x1,20 m.

Zaleca sie, aby powierzchnia do przesiadania sie obok
miski ustepowej po lewej i prawej stronie miata
szerokos$¢ min. 0,90 m.

0O$ miski ustepowej nie
10.28.9 |blizejniz 45cm od
Sciany.

Deska klozetowa
10.28.10 |jednolita, stabilna, bez

wycied.

Zaleca sie, aby deska klozetowa byta jednolita, stabilna,
zabezpieczona przed przesuwaniem sig, bez wyciec.

Podajnik papieru
toaletowego znajduje
sig na wysokosci 0,6-
10.28.11 |0,7m od posadzki, w
okolicy przedniej
krawedzi misku

ustepowe;j.

Zaleca sie, aby podajnik papieru toaletowego
zamontowany byt na wysokosci 0,6-0,7m od posadzki, w
okolicy przedniej krawedzi miski.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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Przy misce ustepowej
10.28.12 |zamontowane sg tak
uchwyty.
Przy misce ustepowe;j Na wysokosci 0,80 m po lewej i po prawej stronie miski
10.28.12.1| dwa poziome uchwyty ustepowej nalezy zamontowac uchwyty, w tym uchwyty
na wysokosci 0,8 m. skfadane od strony przesiadania sie.
Poziome uchwyty w Uchwyty po obu stronach miski ustepowej, powinny by¢
odlegfosci 0,4 m od osi zamontowane w odlegtosci 0,40 m, mierzgc od osi muszli
10.28.12.2 miski ustepowe;j. do osi uchwytu oraz na wysokosci 0,20 — 0,30 m od
gornej krawedzi miski do osi poreczy.
Przy misce ustepowej
przynajmniej jeden
poziomy uchwyt
10.28.12.3 ¢k jada ny od strony tak
przestrzeni do
przesiadania.
Przy misce ustepowe;j Uchwyty przy misce ustepowej powinny mie¢ dtugosc 0,8
10.28.12.4] poziome uchwyty o -0,9 miwystawac na dtugos¢ 0,1-0,15 m poza miske
dtugosci 0,80-0,90 m. ustepowa
Uchwyty przy misce Uchwyty przy misce ustepowej powinny wystawac na
10.28.12.5| wystajg poza krawedz dtugos¢ 0,10-0,15 poza miske ustepowg
muszlio 0,15m.
Porecze i uchwyty
10.28.12.6| przenoszg obcigzenia
min. 120 kg.
Na poreczy Na poreczy zamontowac uchwyt na papier toaletowy.
zamontowany jest
10.28.12.7 uchwyt na papier
toaletowy
W toalecie Gniazda elektryczne powinny bryzgoszczelne
zlokalizowane sg (oznaczenie IP44) oraz wyposazone w hermetyczna
10.29 gniazda elektryczne klape zabezpieczajgcy przed dostaniem sie wilgoci.
Gniazda powinny by¢ zlokalizowane co najmniej 60 cm
od strefy mokrej,
Toaleta wyposazona Zaleca sie wyposazenie toalety w wieszaki na
10.30 jest w wieszakina ubrania/bagaz - przynajmniej jeden na wysokosci ok. 1,8
ubrania / bagaz. m i przynajmniej jeden na wysokosci ok. 1,1m.
Toaleta wyposazona Zaleca sie wyposazenie toalety w uchwyty lub stojaki do
10.31 jest w uchwyty do opierania lasek i kul.
opierania lasek i kul.
W posadzce jest kratka Kratki Sciekowe muszg mie¢ otwory uniemozliwiajgce
10.32 Sciekowa. utkniecie w nich két wézkdw, kul rehabilitacyjnych, biatej
laski.
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10.33

W pomieszczeniu
krzesetko do
bezpiecznego
,unieruchomienia”
dziecka.

10.34

Toaleta wyposazona
jestw podnozki /
podstawki dla dzieci i

0s6b o niskim wzroscie.

10.35

W toalecie jest
przewijak do
przewijania dzieci staty
lub uchylny.

10.35.1

Przewijak na
wysokosci 80cm.

10.35.2

Przewijak o wymiarach
min. 0,5m szerokosci i
min. 0,7m dtugosci.

10.35.3

Zamykanie i
otwieranie przewijaka
mozliwe z poziomu
wozka.

10.35.4

Obstuga przewijaka
mozliwa jedna reka.

10.35.5

Strefa dostepu przy
przewijaka 55cm
powyzeji20cm wokot.

WYMAGANIE
SPEENIONE
TAK/NIE

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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W pomieszczeniach zaleca sie montaz specjalnego
krzesetka dla dzieci przeznaczonego do bezpiecznego
,unieruchomienia” na czas potrzebny opiekunowi.
Dotyczy to zaréwno odrebnej toalety dla oséb z
niepetnosprawnoscig, jak rdwniez min. jednej kabiny i
czesci umywalkowe]j w strefach sanitariatéw damskich i
meskich. Kabina i toaleta powinna by¢ oznaczona
specjalnym piktogramem.

W toalecie sg dostepne podndzki dla dzieci lub oséb o
niskim wzroscie, korzystajgcych z toalety.

Przewijak nie powinien by¢ zlokalizowany jedynie w
toalecie damskiej, preferowana jest toaleta dla OzN.

Przewijak powinien by¢ zamontowany na wysokosci 80
cm w taki sposdb, aby mogta z niego skorzystac
rowniez osoba poruszajgca sie na wozku.

Przewijak o minimalnych wymiarah 0,5x0,7m powinien
by¢ zaprojektowany tak, aby nie dopusci¢ do
przy padkowego zsuniecia sie dziecka.

Zamykanie i otwieranie przewijaka powinno by¢
mozliwe z poziomu wédzka.

W przypadku montazu przewijaka uchylnego musi
istnie¢ mozliwos¢ skfadania go jedng reka przy uzyciu sity
nie wiekszej niz 25N.

Wokot przewijaka okresla sie strefe dostepu, jako
obszar, do ktérego moze dosiegna¢ dziecko
obejmujacy przestrzen 55 cm powyzej i 20 cm wokét
powierzchni przewijania. Przewijaki muszg by¢
pozbawione potencjalnych miejsc powodujgcych
niebezpieczenstwo zakleszczenia palcow, konczyn,
gtowy, szyi i tutowia dziecka. W celu unikniecia
niebezpieczenstwa podduszenia, wszelkie linki, sznurki
lub waskie kawatki tkaniny mogg miec dtugos¢ nie
wiekszg niz 220 mm, co minimalizuje
niebezpieczenstwo przypadkowego zawigzania takiego
elementu wokdt szyi dziecka.
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10.35.6

Przewijak ruchomy nie
grozi zakleszczeniem.

10.35.7

Na przewijaku
umieszczony jest opis
sposobu jego
uzytkowania.

10.35.10

Krawedzie i naroza

przewijakdéw fazowane.

10.36

W obiekcie jest co
najmniej jedna toaleta
dla Ozn wyposazona w
kozetke do przewijania
0s6b dorostych

10.36.1

W toalecie dla OzN jest
kozetka do przewijania
dorostych stata.

10.36.2

W toalecie dla OzN jest
kozetka do przewijania
dorostych uchylna.

10.36.3

Kozetka uchylna
umozliwia roztozenie
jedna rekg

10.36.4

Kozetke mozna
dostosowac do
wysokosci wozka.
Wysokosé jest
ustawiana
mechanicznie

WYMAGANIE
SPEENIONE
TAK/NIE

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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W przypadku wyposazenia pomieszczenia w przewijaki
ruchome wyroby te powinny posiadac taka konstrukcje i
rozwigzania funkcjonalne by odlegtos¢ miedzy
poruszajgcymi sie wzgledem siebie elementami chronita
palce przed ewentualnym zakleszczeniem.

Opis sposobu uzytkowania przewijaka musi by¢ zawarty
w formie opisowej czytelnej dla oséb z
niepetnosprawnoscig wzroku oraz w formie
piktogramow.

Krawedzie i naroza przewijakéw powinny by¢
zaokraglone lub fazowane (dotyczy to zaréwno krawedzi
dostepnych dla dziecka jak réwniez dla dorostych).

Jako dodatkowe wyposazenie w toaletach dla Ozn lub
w niezaleznych pomieszczeniach sanitarnych nalezy
lokalizowa¢ kozetki z regulowang wysokoscig do
przewijania osob dorostych. Kozetka moze by¢
montowana na state lub by¢ rozktadana.

Jako dodatkowe wyposazenie w toaletach dla Ozn lub
w niezaleznych pomieszczeniach sanitarnych nalezy
lokalizowa¢ kozetki z regulowang wysokoscig do
przewijania osob dorostych. Kozetka moze by¢
montowana na state lub by¢ rozktadana.

Jako dodatkowe wyposazenie w toaletach dla Ozn lub
w niezaleznych pomieszczeniach sanitarnych nalezy
lokalizowa¢ kozetki z regulowang wysokoscig do
przewijania osob dorostych. Kozetka moze by¢
montowana na state lub by¢ rozktadana.

W przypadku montazu kozetki uchylnej musi istnie¢
mozliwos¢ skfadania jej jedng rekg przy uzyciu sity nie
wiekszej niz 25N.

Zaleca sie, aby wysokosé kozetki byta ustawiana
mechanicznie, by mozna jg byto dostosowac do
wysokosci wozka.
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Kozetka ma szerokos¢ W pomieszczeniu rodzinnym lub w toalecie dla oséb
min. 70cm. niepetnosprawnych zaleca sie przewidzie¢ kozetke o
10.36.5 o szerokosci min. 70 cm, aby mozliwe byto bezpieczne
przebranie dorostej osoby z niepetnosprawnoscig przez
towarzyszacego jej opiekuna.
Przy kozetce system Przy kozetce najlepiej zamontowad system
10.36.6 |podnosnikowy do o podnosnikowy do przesiadania.
przesiadania.
Do przesiadania Przy kozetce najlepiej zamontowacd system
10.36.6. 1 | stosuje sie podnosnik o podnosnikowy do przesiadania.
mobilny
Do przesiadania Przy kozetce najlepiej zamontowad system
10.36.6. 2 | stosuje sie podnosnik o podnosnikowy do przesiadania.
sufitowy
Natezenie Swiatta w
10.36.6. 2 [ pomieszczeniu jest tak
jednolite.
Oswietlenie w
10.37.1 | pomieszczeniu tak
jednolite.
Wigcznik swiatta Zaleca sie, aby wigcznik swiatta lokalizowa¢ na
znajduje sie na wysokosci miedzy 0,8m a 1,1m od poziomu posadzki.
10.38 wysokosci0,8-1,1m
od poziomu posadzki.
W pomieszczeniu W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zalecane
czujniki obecnosci. jest stosowanie czujnikdw obecnosci, a w przypadku
montazu czujnikdw ruchu uwzglednic nalezy jak
najwiekszy zakres wzrostu uzytkownikéw, w tym: dzieci,
10.39 osoby niskiego wzrostu oraz osoby poruszajgce sie na
wozkach. Nalezy zapewnié czas Swiecenia
automatycznego wystarczajgcy do najdtuzszego
przewidywanego czasu pobytu w pomieszczeniu
W pomieszczeniu
10.40 sygnalizacja
przywofawcza.
W pomieszczeniu W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych instalowaé
10.41 sygnalizacja nalezy sygnalizacje alarmowg przeciwpozarowg.
przeciwpozarowa.
Posadzki majg
10.42 powierzchnie matowsy i tak
antyposlizgowa.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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Kontrast barwny
pomiedzy sciang i
10.43 posadzka na poziomie tak
30% LRV
Kontrast barwny W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy
wyposazenia w stosowac podstawowe zasady dotyczace materiatéw
stosunku do Sciani wykonczeniowych stosowane w projektowaniu
posadzki uniwersalnym, przy czym wysoki poziom kontrastu
pomieszczenia min. barwnego w polu widzenia uzytkownika jest szczegdlnie
10.44 50% LRV. wazny w miejscach, gdzie instalowane sg umywalki,
przyciski uruchamiajgce sptukiwanie wody lub urzadzen
takich jak podajniki papieru czy suszarki, aby uzyska¢
kontrast barwny LRV na poziomie min. 50% (wg normy
SO 21542:2011)
Krawedzie przyboréw
toaletowych i blatéw
oraz narozniki
obudowane ptytkami
ceramicznymi
10.46 zaokraglone lub tak
sfazowane w celu
minimalizacji ryzyka
skaleczenia lub
pottuczenia.
W obiekcie pokdj Obiekt wyposazony jest w dostosowane do potrzeb oséb
rodzinny. 0 ograniczonej sprawnosci pokéj rodzinny przeznaczony
10.49 do karmienia i do przewijania dzieci przystosowanydla
0s6b z niepetnosprawnosciami.
Pokéj rodzinny w Zalecane jest, aby pomieszczenia te znajdowaty sie w
sgsiedztwie recepciji. sgsiedztwie punktow rejestracyjnych i informacyjnych
10.49.1 oraz w pozostatych ogdélnodostepnych czesciach obiektu.
W sgsiedztwie ww. punktow zaleca sie urzadzi¢ min. 1
takie pomieszczenie.
Pokéj rodzinny ma Zaleca sie, aby pokdj rodzinny wyposazy¢ w przewijak
10.49.2 przewijak dla dzieci. dla dzieci.
Pokéj rodzinny ma Zaleca sie, aby pokdj rodzinny wyposazy¢ w urzgdzenie
10.49.3 |urzadzenie do do podgrzewania pokarmu.
podgrzania pokarmu.
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WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
SPEENIONE |NRZDJECIA WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACJE
PYTANIA WYMAGANIE
TAK/NIE
Pokéj rodzinny z Zaleca sie, aby pomieszczenie do karmienia i przewijania
dzieckiem z szeroka byto wyposazone w szerokg umywalke
umywalkg wysokosyfonowq z przestrzenig wjazdu pod nig o
niskosyfonows. wymiarach minimum 0,75 m szerokoscii 0,30 m
10.49.4 = gtebokoscii o wysokosci 0,67 m. Przy umywalce zaleca
sie montaz diugiego blatu do odstawiania rzeczy. Blat
bez zabudowy, umozliwiajacy podjazd osobie na wézku
inwalidzkim.
Pokéj rodzinny W pooju rodzinnym zapewnic miejsce do karmienia
wyposazony w miejsce piersia
10.49.5 Lo 0
do karmienia piersig
Pokdj rodzinny ma Zaleca sie, aby pokdj rodzinny wyposazony bytw
mozliwos¢ wigczniki umozliwajgce regulacje natezenia swiatfa.
10.49.6 - o
przyttumienia
oswietlenia.
W toalecie zbiorowej W toalecie zbiorowej minimum jeden pisuar nalezy
10.50 min. 1 pisuarz o wyposazy¢ w boczne uchwyty.
uchwytami bocznymi.
Drugi pisuar obnizony o W przypadku zastosowania wiecej niz dwdch pisuarow,
10.51 20cm. o jeden z nich powinien by¢ obnizony 0 20 cm,
dostosowany do oséb niskorostych i dzieci.
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3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

3.10. Pomieszczenia higieniczno sanitarne - zdjecia

Toaleta dla OzN - blok D, parter

10.1. 10.2.

10.3.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

10.4.
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Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Papieza Jana Pawta Il
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3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

Toaleta dla OzN - blok D, pietro 1

10.6.
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3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

Toaleta dla Ozn - blok B, pietro 1

10.7. 10.9.

10.8. 10.10.
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3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

10.11.
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

3.10. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - podsumowanie

W budynku znajdujg sie toalety ogélnodostepne przy kazdej strefie funkcjonalnej (rehabilitacja,
gabinety lekarskie i zabiegowe, administracja).
Toalety dla OzN znajdujg sie przy poradni na parterze, przy gabinetach zabiegowych.

Brak w budynku utatwien dla rodzicdw z dzie¢mi w postaci krzesetka do bezpiecznego
»unieruchomienia” dziecka. W budynku nie ma pokoju rodzinnego ani pomieszczenia
wyposazonego w kozetke do przewijania oséb dorostych.

Toalety dla OzN - blok D, parter i pietro 1

Toalety dla OzN zlokalizowane sg w bloku D na parterze i pietrze 1, w segmencie po prawej
stronie, przy poradniach. Brak informacji kierunkowej na temat ich lokalizacji w strefie wejscia
gtéwnego oraz w wezle komunikacyjnym przy windzie na pietrze.

Drzwi i o$cieznice do toalet nie posiadajg odpowiedniego kontrastu w stosunku do sciany, sg
pozbawione progdéw. Klamki w postaci prostych klamek. Szerokosci drzwi w $wietle prawidtowe
1,0 m. Informacja na drzwiach powtarzalna z numerem pomieszczenia na drzwiach i tabliczka
informujgca o funkcji pomieszczenia. Informacja za wysoko zawieszona (powyzej 1,40), bez
rozwigzan dotykowych lub dzwiekowych.

Przestrzeh manewrowa przed drzwiami zgodna z wymaganiami. Brak przestrzeni manewrowej
150 x 150 cm w pomieszczeniach.

Posadzki i $ciany wytozone ptytkami matowymi, bez kontrastu pomiedzy scianami a podtogg oraz
pomiedzy wyposazeniem a $cianami.

W pomieszczeniu zastosowano wyposazenie, ktore nie spetnia wszystkich wymagan
odpowiadajgcych zasadom projektowania uniwersalnego. Wymagania zostaty szczegétowo
przedstawione w tabeli.

Wiaczniki swiatta w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla OzN zlokalizowane powyzej
maksymalnej zalecanej wysokosci i nie odrdzniajg sie kolorystycznie od Sciany.

Toalety nie sg wyposazone w sygnalizacje przeciwpozarowq i przywotawcza.

Toalety dla OzN - blok B, pietro 1, blok D, pietro 3

Toalety dla OzN zlokalizowane sg przy gabinetach zabiegowych oraz poradni.

Drzwi i o$cieznice do toalet nie posiadajg odpowiedniego kontrastu w stosunku do $cian, sg
pozbawione progdw lub progi majg wyskosé ponizej 2 cm. Klamki w postaci prostych klamek.
Szerokosci drzwi w Swietle prawidtowe 1,0 m.
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

Informacja na drzwiach powtarzalna z numerem pomieszczenia na drzwiach i tabliczka
informujgca o funkcji pomieszczenia. Informacja za wysoko zawieszona (powyzej 1,40), bez
rozwigzan dotykowych lub dzwiekowych.

Przestrzen manewrowa przed drzwiami i w pomieszczeniach zgodna z wymaganiami.

Posadzki i $ciany wytozone ptytkami matowymi, bez kontrastu pomiedzy scianami a podfoga oraz
pomiedzy wyposazeniem a $cianami.

W pomieszczeniu zastosowano wyposazenie, ktore nie spetnia wszystkich wymagan
odpowiadajgcych zasadom projektowania uniwersalnego. Wymagania zostaty szczegdétowo
przedstawione w tabeli.

Wiaczniki swiatta w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla OzN zlokalizowane powyzej
maksymalnej zalecanej wysokosci i nie odrdzniajg sie kolorystycznie od Sciany.

Toalety sg wyposazone w sygnalizacje przywotawcza.

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu
dla oséb ze szczegoinymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:

. Zapewnic w toaletach przestrzenie manewrowe 150 x 150 cm.

Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:

o Umieszczenie w strefie wejscia oraz w weztach komunikacyjnych czytelnej informacji
kierunkowej na temat lokalizacji dostepnych pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

. Zapewnienie minimalnych szerokosci w swietle drzwi 0,9 m;

o Likwidacja progéw w drzwiach;

o Nalezy zastosowac wyrdznienie kolorystyczne drzwi lub oscieznic do pomieszczen w
stosunku do tta otoczenia na poziomie min. 50% LRV;

o Montaz na drzwiach toalety lub koto drzwi tabliczki z informacja o przeznaczeniu

pomieszczenia, zgodnie z przyjetym w budynku jednorodnym systemem numeracji oraz
prezentacji informacji o ich funkcjach;

o Nalezy zastosowac wyrdznienie kolorystyczne posadzek i Scian na poziomie min. 30% LRV;

o Umieszczenie informacji dotykowej przy drzwiach do toalety o uktadzie pomieszczeniaii jej
wyposazenia;

o W pomieszczeniu nalezy zamontowac armature, urzgdzenia i wyposazenie umozliwiajgce
skorzystanie z niego osobie z niepetnosprawnosciami. W pomieszczeniu wszelkg armature,
urzadzenia i wyposazenie nalezy zamontowac na wysokosciach zgodnych z
projektowaniem uniwersalnym (wg wytycznych z tabeli);

o Montaz systemow przyzywowych;

o Obnizenie wysokosci, na jakiej zlokalizowane sg witgczniki $wiatta do max.1,0m oraz
zapewnienie kontrastu miedzy witgcznikami a sciang np. przez zastosowanie osprzetu w
innym kolorze lub dodanie kolorowej obwdédki;

) W strefie gabinetéw lekarskich i zabiegowych wydzieli¢ pomieszczenia wyposazone w
kozetke do przewijania oséb dorostych oraz pomieszczenia rodzinne.
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu
dla oséb ze szczeg6lnymi potrzebami:

o Rozwazenie zasadnosci wprowadzenia automatyki regulujgcej natezenie oswietlenia
(uwzgledniajacej warunki oswietlenia zewnetrznego) w celu podniesienia komfortu
uzytkowania pomieszczen.

. Zamontowanie w toalecie uchwytéw do opierania lasek i kul wg wytycznych z tabeli;

o Zapewnic¢ dostep do wieszakéw i innych akcesoriow osobom na wézkach —zawieszaé
wyposazenie i akcesoria na wysokosci 1,1 m od posadzki;

. Zaleca sie wymiane zamkow i suwakdw w drzwiach na takie, ktdre zapewniajg mozliwos¢
pewnego chwytu osobie z niepetnosprawnoscig koriczyn gérnych;

. Montaz systemu przeciwpozarowego.

Szczegétowe wytyczne co do zalecanych parametréw rozwigzan znajdujg sie w tabeli powyzej.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

WYMAGANIE
SPEtNIONE
TAK/NIE

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

3.11. EWAKUACIA

11.1

W budynku
obowigzuje instrukcja
bezpieczenstwa
pozarowego,
uwzgledniajaca
specjalne potrzeby
wynikajgce z
niepetnosprawnosci
oraz sposob
reagowania i dziatania

tak

11.2

Budynek posiada
oznakowanie drog i
wyjs¢ ewakuacyjnych.

tak

11.3

Budynek posiada
oznakowanie drég i
wyjs¢ ewakuacyjnych
dostosowane dla oséb
sfabowidzacychi
niewidomych oraz
innych oséb o
indywidualnych
potrzebach.

W budynku zapewni¢ nalezy oznakowanie drog i wyjs¢
ewakuacyjnych dostosowane dla oséb stabowidzgcych i
niewidomych oraz innych oséb o indywidualnych
potrzebach.

11.4

Systemy sygnalizacji
pozarowej (alarmowe)
w budynku posiadajg
znaki audio-wizualne.

tak

11.4.1

W budynku
zainstalowany jest
system sygnalizaciji
pozarowej (alarmowy)
Wyposazony w
sygnalizacje
akustyczna.

tak
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WYMAGANIE
SPEENIONE
TAK/NIE

NUMER
PYTANIA

ELEMENT /
WYMAGANIE

W budynku
zainstalowany jest
system sygnalizaciji
pozarowej (alarmowy)
wyposazony w

11.4.2 diwiekowa
sygnalizacje
kierunkowa DSE (ang.
Directional Sound
Evacuation).

Dzwiek alarmu nie
11.4.3 przekracza gfosnosci tak
120 dB.

W budynku

zainstalowany jest

system sygnalizaciji
11.4.4 pozarowej (alarmowy)
Wyposazony w

sygnalizacje Swietlng.

Drogi ewakuacyjne
pozbawione sg progéw

oraz innych przeszkd

11.5 tak

fizycznych
uniemozliwiajgcych
ewakuacje

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

W budynku zainstalowa¢ system sygnalizacji pozarowej
(alarmowy) wyposazony w dZzwiekowa sygnalizacje
kierunkowa DSE (ang. Directional Sound Evacuation).

W budynku zainstalowa¢ system sygnalizacji pozarowej
(alarmowy) wyposazony w sygnalizacje swietlna.

Jezeli na drodze
wystepujg drzwi

ewakuacyjne to

11.6 tak

podczas ewakuacji
OzN zapewniane jest
wsparcie personelu.

Ewakuacja
zorganizowana jest
klatkami
ewakuacyjnymii
11.8 schodami tak
prowadzacymi
bezposrednio do
wyjscia na zewnatrz
budynku.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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WYMAGANIE
NUMER ELEMENT /
SPEENIONE
PYTANIA WYMAGANIE
TAK/NIE
Obiekt wyposazony

jest w winde mogaca

11.9 stuzy¢ do ewakuacjiw =

czasie pozaru.

W obiekcie

zorganizowane s3

11.10 . . . e
miejsca oczekiwania

na ewakuacje.

Na wyposazeniu
miejsca oczekiwania
na ewakuacje jest
specjalistyczny sprzet
11.10.2 |doewakuacjiosébz
niepetnosprawnosciami
, np. krzesta, wézki
schodowe lub

materace.

Specjalistyczny sprzet
do ewakuacji oséb z
niepetnosprawnosciami
, np. krzesta, wézki
11.10.2.1 schodowe lub
materace jest w
miejscach oczekiwania
na wszystkich

kondygnacjach.

Na wyposazeniu
miejsca oczekiwania
na ewakuacje jest
11.10.3 |interkom do -
komunikacji

dwukierunkowej ze

stuzbami ratowniczy mi

Podmiot organizuje sie
cyklicznie probng
11.11 ewakuacje obiektow o
co najmniej jeden raz

na rok

Kadra jest

przeszkolona w

11.12 tak

zakresie uzywania
sprzetu do ewakuaciji.

NR ZDJECIA

WYTYCZNE / ZALECENIA / INFORMACIE

Obiekt zawierajgcy wiecej niz jedng kondygnacje
uzytkowa wyposazy¢ nalezy w winde moggaca stuzy¢ do
ewakuacji w czasie pozaru.

W obiekcie zorganizowacd nalezy miejsca oczekiwania na
ewakuacje.

Na wyposazeniu miejsca oczekiwania na ewakuacje
zapewnic specjalistyczny sprzet do ewakuacji osob z
niepetnosprawnosciami, np. krzesta, wézki schodowe lub
materace.

Specjalistyczny sprzet do ewakuacji osob z
niepetnosprawnosciami, np. krzesta, wézki schodowe lub
materace jest w miejscach oczekiwania na wszystkich
kondygnacjach

Na wyposazeniu miejsca oczekiwania na ewakuacje
zapewnic¢ interkom do komunikacji dwukierunkowej ze
stuzbami ratowniczy mi.

Cykliczie, co najmniej jeden raz w roku, organizowa¢
nalezy probng ewakuacje z budynku.

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
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3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

3.11. Ewakuacja - zdjecia

11.1. 11.3.

11.2. 11.4.
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3. Szczegbtowa ocena dostepnosci

11.5.

11.6. ‘ 118,

Osrodek Wsparcia Architektury Dostepnej (OWDA)
- kompleksowe ustugi w zakresie dostepnosci architektonicznej dla podmiotéw publicznych



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il
Al. Jana Pawta 11 10, 22-400 Zamosé N_3 2021 235

3. Szczegdétowa ocena dostepnosci
3.11. Ewakuacja - podsumowanie

W budynku obowigzuje instrukcja bezpieczerstwa pozarowego, uwzgledniajgca specjalne
potrzeby wynikajace z niepetnosprawnosci uzytkownikéw oraz sposéb reagowania i dziatania.
Przeprowadzane sg okresowych szkolenia. Ewakuacja cykliczna przeprowadzana jest raz na rok,
miejsce zbidrki poza budynkiem jest oznaczone.

Budynek posiada oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych w obrebie komunikacji poziomej i
pionowej. Oznakowanie ewakuacyjne nie jest dostosowane dla oséb stabowidzacych i
niewidomych oraz innych oséb o indywidualnych potrzebach.

Na przebiegu drég ewakuacyjnych wystepuja stopnie stanowigce bariere uniemozliwiajgca
samodzielng ewakuacje osobom ze szczegdlnymi potrzebami, a zwtaszcza poruszajgcym sie na
wodzkach. Podczas ewakuacji 0séb z niepetnosprawnosciami nie jest zapewniane wsparcie
personelu.

Ewakuacja zorganizowana jest klatkami ewakuacyjnymi.
W obiekcie brak windy moggacej stuzyé do ewakuacji w czasie pozaru.

W obiekcie brak zorganizowanych miejsc oczekiwania na ewakuacje dla osdéb, ktére nie sg w
stanie ewakuowac sie samodzielnie, nalezy je wyznaczy¢, oznakowac i wyposazyc.

Brak specjalistycznego sprzetu do ich ewakuacji.

Rekomendowane zmiany NIEZBEDNE do realizacji celu jakim jest dostepnosc obiektu
dla oséb ze szczegdinymi potrzebami.

Likwidacja barier krytycznych:

o Opracowanie i wdrozenie procedury ewakuacji oséb z specjalnymi potrzebami
wynikajgcymi z niepetnosprawnosci.

Poprawa dostepnosci w zakresie likwidacji utrudnien:

o Zorganizowanie srodkéw do ewakuacji OzN;

o Montaz planédw ewakuacyjnych w miejscu tatwym do odnalezienia przez uzytkownika,
dostosowanie oznakowania ewakuacyjnego do potrzeb osdb z réznymi ograniczeniami
wynikajgcymi z ich niepetnosprawnosci;

o Regularne przeprowadzanie ¢éwiczen ewakuacyjnych, z uwzglednieniem ewakuacji oséb o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie. Osoby odpowiedzialne za ewakuacje muszg by¢
przeszkolone z zasad dotyczgcych ewakuacji 0séb z réznymi niepetnosprawnosciami i
wykorzystania sprzetu do ewakuacji.
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3. Szczegdétowa ocena dostepnosci

Rekomendowane zmiany WSKAZANE do realizacji celu jakim jest dostepnos¢ obiektu
dla oséb ze szczegoinymi potrzebami:

o Woyposazenie budynku w swietlny system powiadamiania alarmowego;
e Wyposazenie budynku w dZzwiekowy system powiadamiania alarmowego.

Szczegétowe wytyczne co do zalecanych parametréw rozwigzan znajdujg sie w tabeli powyzej.

UWAGA:
1. Nalezy wykona¢ ocene stanu bezpieczeristwa pozarowego obiektu z uwzglednieniem
szczegdtowych wymagan dotyczacych ewakuacji oséb ze szczegdlnymi potrzebami.
Wymienione opracowanie winno by¢ wykonane przez uprawnionego rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
2. Konieczne jest zaktualizowanie i uszczegétowienie, przez osobe do tego uprawniong,
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego o procedury w zakresie ewakuacji oséb ze
szczegblnymi potrzebami.
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4. Whnioski koncowe

4. Whnioski koncowe

Przeprowadzona analiza bazuje na udostepnionych planach budynku, zebranych w trakcie wizji
lokalnej danych oraz sporzgdzonej dokumentacji zdjeciowe].

Przy realizacji poprawy dostepnosci budynku nalezy uwzgledni¢ wymagania i zalecenia zawarte
w czesci trzeciej niniejszego opracowania.

Istniejgcy budynek jest dostepny dla osdb z niepetnosprawnoscig poruszajgcych sie
na wdzkach.

Na terenie nieruchomosci oraz w budynku wystepujg utrudnienia dla oséb

z niepetnosprawnoscia ruchu, wzroku oraz stuchu. Nalezy wprowadzi¢ elementy utatwiajgce
korzystanie z obiektu dla wskazanych oséb, czyli systemowe rozwigzanie informacji graficznej i
dotykowej (szczegdlnie w strefie dojscia do budynku i wej$¢ do poszczegdlnych pomieszczen).
Prawidtowosé wykonania napiséw w alfabecie Braille’a powinna zosta¢ zweryfikowana przez
osobe posiadajgcy odpowiedni certyfikat potwierdzajacy jej kompetencje w tym zakresie. Nalezy
stosowac alfabet Braille'a wykonany zgodnie ze standardem Marburg Medium lub podobnym.

W budynku nie zapewniono dostepu do ttumacza Polskiego Jezyka Migowego.

Niezbednym elementem dla poprawy dostepnosci jest odpowiednie urzadzenie i wyposazenie
toalet dla oséb z niepetnosprawnosciami w strefie wejscia gtéwnego, w strefach poradni, w tym
nalezy zapewni¢ miejsce do przewijania osoby doroste;j.

Zaleca sie wykonanie sprawdzenia zgodnosci natezenia oswietlenia z wymogami normy PN-EN
12464. Pomiaréw powinna dokonac¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Zaleca sie sprawdzenie obiektu pod katem poziomu dostosowania akustycznego, obejmujgce
analize akustyczng pomieszczen uwzgledniajaca czasy pogtosu. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, nalezy wprowadzi¢ rozwigzania zaradcze niezbedne dla prawidtowego
funkcjonowania o0séb z niepetnosprawnoscia stuchu. Analizy powinna dokonac osoba

z odpowiednimi uprawnieniami.

Nalezy wdrozy¢ w obiekcie procedury adaptabilnosci przestrzeni umozliwiajace jej
dostosowanie w przypadku statego uzytkownika o szczegdlnych potrzebach wg nastepujacych
zasad:

. Miejsce dla osoby poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim nalezy przygotowac
indywidualnie, w porozumieniu z uzytkownikiem, gdyz potrzeby poszczegdlnych oséb
moga sie od siebie znacznie réznic. Nalezy zwréci¢ uwage na czynniki takie jak: mozliwos¢
dotarcia do pomieszczenia, w ktérym dana osoba bedzie przebywaé — komunikacja
pionowa i pozioma, odpowiednia szerokos¢ drzwi, mozliwos¢ dotarcia do innych
pomieszczen, z ktdrych korzystanie moze byé konieczne w ramach realizacji obowigzkdéw
stuzbowych, dostepnosé toalety, dostepnosé pomieszczenia socjalnego, odpowiednia
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4. Whnioski koncowe

przestrzed manewrowa oraz dojazd do istotnych mebli w pomieszczeniu, z ktérych dana
osoba bedzie korzystaé, dostepnos¢ biurka/blatu — zapewnienie przestrzeni, ktdra
umozliwia podjazd wézkiem inwalidzkim i wygodne siedzenie przy biurku/blacie (zalecane
jest zapewnienie regulacji wysokosci), umieszczenie w zasiegu reki uzytkownika wszystkich
niezbednych do pracy materiatéw, przyboréw, dokumentéw.

. W przypadku uzytkownika z porazeniem koriczyn gérnych, konieczne moze by¢
zapewnienie dodatkowego wyposazenia stanowiska pracy w urzadzenia usprawniajgce
prace.

. Miejsce dla osoby z niepetnosprawnoscig wzroku wymagac¢ bedzie wyposazenia w
odpowiednie urzadzenia np. sprzet komputerowy z programem czytania ekranu i
stuchawkami oraz poprawienie oswietlenia komunikacji i pomieszczen.

. Miejsce przeznaczone dla 0séb z niepetnosprawnoscia stuchu wymagac bedzie
wyposazenia w odpowiednie urzadzenia, tj. petle indukcyjne stanowiskowe, instalacje
nagtasniajace oraz odpowiednie miejscowe oswietlenie.

. Wielkos¢ pomieszczen uzytkowych i uktad ich wyposazenia nalezy zaplanowad w taki
sposob, aby zapewni¢ minimalng przestrzen o szerokosci min. 0,90 m, umozliwiajaca
przejazd wézkiem od wejscia do pomieszczenia do miejsca, urzadzen i elementéw
wyposazenia zwigzanych z jego uzytkowaniem. Nalezy unikaé¢ nadmiernego zageszczenia
elementdéw wyposazenia w pomieszczeniach uzytkowych.

. Nalezy takze w miare mozliwosci dbac o prostote uktadu przestrzennego
pomieszczen/zespotu pomieszczen zwigzanych ze $wiadczeniem ustug przez podmiot, co
podniesie komfort i bezpieczenstwo oséb z ograniczeniami kognitywnymi.

. Zaleca sie przygotowanie indywidualnych planéw ewakuacji dla poszczegdlnych
uzytkownikéw ze specjalnymi potrzebami zatrudnionymi w instytucji, w tym
przygotowanie planéw w wersji dotykowej dla oséb niewidomych lub stanowiskowej
sygnalizacji alarmowej dla 0sdb z niepetnosprawnoscia stuchu.

W raporcie przedstawiono analize dostepnosci ewakuacji dla 0séb z szczegdlnymi potrzebami
pod katem mozliwosci samodzielnej ewakuacji lub uratowania w inny sposéb w zakresie
istniejacych barier, oznakowania drég ewakuacyjnych, zapewnienia miejsc oczekiwania

i zastosowania urzadzen do ewakuacji.

Zaleca sie, aby przed kazdg inwestycjg w obiekcie przeprowadzi¢ analize dostepnosci, tak aby nie
zablokowac¢ w przysztosci najbardziej efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwigzan
technicznych i przestrzennych.

UWAGA:

1. Wprowadzanie wnioskéw koricowych (wymagan i zalecen) opisanych w raporcie nalezy
poprzedzi¢ doktadng inwentaryzacja poszczegdlnych miejsc, odpowiednimi analizami,
ekspertyzami technicznymi i uzgodnieniami oraz potwierdzeniem, czy sg one zgodne z
obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi.

2. W celu doprowadzenia obiektu do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg poprzedzong stosownymi opiniami,
ekspertyzami i analizami technicznymi mozliwosci wykonania inwestycji. Wyzej wymienione
opracowania winny byc¢ sporzagdzone przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia.
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4. Whnioski koncowe

Wszystkie wskazane w raporcie wnioski koncowe (wymagania i zalecenia) wymagaja
weryfikacji koniecznosci uzyskania stosownych opinii lub uzgodnien odpowiednich organdéw.
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