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UWAGI Okno rozwierna—uchyine, wspdiczynnik Okno rozwierna—uchyine, wspdiczynnik | Qkno rozwierno—uchyine, wspaiczynnik Okno rozwierno—uchyine, wspafczynnik Okno rozwierno=uchyine, wspéiczynnik Okno nieotwieralne EI130 o nieotwieralne Okno nieotwieralne Okno aluminiowe, przeciwpozarowe, o odpornosci ogniowe] EIB0 Okno aluminiowe U=0,9W/(m*K), Okno rozwierno—uchyine, wspdiczynnik U=0,9W/(m* |
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maontazowe montazowe montazowe montazowe maontazowe I Okno wyposazone w k\amk¢_z zamk\em_ na kluczyk z mozliwosciq otwierania w celach Kolor ramy biaty, okucia montazowe. |
i i konserwacyjnych i utrzymania czystosci. Okno wyposazone w klamke z zamkiem na | Reczne otwieracze naswietli |
Reczne otwieracze naswietli Reczne otwieracze naswietli Reczne otwieracze naswietli Reczne otwieracze naswietli Reczne otwieracze naswietli H Uszezelki peczniejace pod WP(YWE"] 1smpsroh{ry. X . . kluczyk z mozlinosciq otwierania w celach H
| | Okm? musi bylc wyposazone w tabliczke znamionowq potwwerldzojch ognioodpornosc. konserwacyjnych i utrzymania czystosci. panel EI60 na pasie oddzielenia pozarowego |
i | Tabliczka powinna by¢ umieszczana na bocznej wewngtrznej czgsci skrzydfa lub na Uszczelki pgczniejgce pod wptywem Panel musi by¢ wyposazony w tabliczke |
. oscieznicy, aby byla widoczna po otwarciu okna. temperatury. znamionowq potwierdzajqcq ognioodpornase H
| | Montaz okna OP2 - na lll pigtrze Okno musi by¢ wyposazone w tabliczke panel o wymiarach 40 x 175 I
| | znamionowq potwierdzajgcq ognioodpornose. |
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Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi€ wymiary otworu w murze. i i i i
Zamdwienie nowej stolarki wykona¢ po_sprawdzeniu_fakiycznych wymiaréw. : |
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Drzwi jednoskrzydfowe "80" w Swietle Drzwi jednoskrzydfowe "80" w $wietle Drzwi jednoskrzydfowe "90" w $wietle Drzwi jednoskrzydfowe "90" w $wietle Drzwi jednoskrzydfowe "110" w $wietle Drzwi jednoskrzydfowe "110" w $wietle Drzwi jednoskrzydtowe "110” w $wietle Drzwi aluminiowo—szklane, dwuskrzydfowe, | |Drzwi stalowe profilowe dwuskrzydfowe Drpwi aluminiowo—szklane dwuskrzydiowe Drzwi aluminiowo—szklane dwuskrzydfowe |
przejscia. przejscia. przejscia. przejscia. przejscia. przejscia. przejscia. Rama skrzydta i oScieznicy wykonana z i przymykowe z przegrodg termicznq. priymymwe z przegrodq termiczng. Rama J przymykowe z przegrodg termiczng. Rama |
Oscieznica regulowana przylgowa z ptyty | Oscieznica requlowana przylgowa z ptyty | O$cieznica regulowana przylgowa z pfyty |Oscieznica regulowana przylgowa z ptyty |Oscieznica regulowana przylgowa z ptyty | OScieznica requlowana przylgowa z ptyty |Oscieznica regulowana przylgowa z pyty ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych.! | Skrzydto i néc\'e_zn'\cc z profili stu_\nwych z | skfzydta \'_uéc'\ezn'\cy_ v{/yknnunu z skrzydta '\.osdezn'\cy. Y/ykununu z !
drewnopochodnej MDF pokryta okleing w | drewnopachodnej MDF pokryta okleing w | drewnopochodnej MDF pokryta okleing w | drewnopochodnej MDF pokryta okleing w | drewnopochodnej MDF pokryta okleing w | drewnopochodnej MDF pokryta okleing w | drewnopochodnej MDF pokryta okleing w Skrzydfo szkfo bezpieczne. | |przegrodq termiczng o gfebokosci 60mm. | ksgtattownikéw aluminiowych z przegrodq ksztattownikdw aluminiowych z przegrodg |
kolorze uzgodnionym z inwestorem. kolorze uzgodnionym z inwestorem. kalorze uzgodnionym z inwestorem. kalorze uzgodnionym z inwestorem. kolorze uzgodnionym z inwestorem. kolorze uzgodnionym z inwestorem. kalorze uzgodnionym z inwestorem. Kolorystyke drzwi nalezy skonsultowaé z i Rama skrzydet, oScieznica oraz panel termiczng o gtebokosci 60mm. Rama termiczng o gtgbokosci 60mm. Rama |
Skrzydfo drewniane. Skrzydto drewniane. Skrzydfo drewniane. Skrzydfo drewniane. Skrzydfo drewniane. Skrzydto drewniane. Skrzydfo szkto bezpieczne inwestorem przed zamowieniem. malowane proszkowo na kolor uzgodniony |skfzydet, oscieznica oraz po_ne\ malowane  § skrzydet, oscieznica oraz pu_ne\ malowane !
Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek |Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek |Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek |Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek |Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek | Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek |Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy, zamek Wysposazone w potréjne zawiasy, klamke | |z inwestorem. Wspdtczynnik U=1,3W/mK. pr@szkowo na kolor uzgodmonylz Proszkowo na kolor uzgodmony.z |
na wkiadke patentowq, klamke typowg na wkiadke patentowq, klamke typowg na wkiadke patentowg, klamke typowg na wkiadke patentowq, klamke typowq na wkiadke patentowq, klamke typowq na wkfadke patentowq, klamke typowg na wkiadke patentowq, klamke typowq typowg na wys. max 1,2m, bez progu, i Wysposazone w dodatkowy zamek, potréjne |inyestorem. Skrzydto szkfo bezpieczne. inwestorem. Skrzydfo szkfo bezpieczne. |
na wysokosci max. 1,2 m. na wysokosci max. 1,2 m; tuleje na dole |na wysokosci max. 1,2 m. na wysokosci max. 1,2 m; tuleje na dole | na wysokosci max. 1,2 m. na wysokosci max. 1,2 m; tuleje na dole |na wysokosci max. 1,2 m. wyposazone W samozamykacz. zawiasy, klamke typowg na wys. max 1,2m, | Wspdtczynnik U=1,3W/mK. Wysposazone w | Wspdtczynnik U=1,3W/mK. Wysposazone w .
skrzydfa drzwiowego, samozamykacz skrzydta drzwiowego, samozamykacz skrzyda drzwiowego, samozamykacz | |bez progu, wyposazone w samozamykacz. | dofatkowy zamek, potréjne zawiasy, klamke| dodatkowy zamek, potrdjne zawiasy, klamkg |
i tygowg na wys. max 1,2m, bez progu, typowg na wys. max 1,2m, bez progu, |
H wybosazone W samozamykacz. Wyposazone W samozamykacz. H
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