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Zataczniki formalne zawieraja;
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— Decyzie o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
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— ZaSwiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantdw i sprawdzajacych



Lublin, styczen 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021
poz. 2351 z pdzn. zm.) oswiadczam, iz projekt techniczny:

Nazwa zamierzenia Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na

budowlanego: parterze bloku ,C” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im.
Papieza Jana Pawfa Il w Zamo$ciu majaca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii

Adres obiektu budowlanego: Aleja Jana Pawta Il 10
22-400 Zamos¢
Dz. Nr 84/8; obreb Miasto Zamos$¢
Id. Dz. 066401_1.0001.AR_22.84/8

Inwestor: SPSW im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu
Aleja Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamo$¢

sporzadzitam zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Piotr Wojtowicz
Nr upr. bud. LUB/0207/PWBE/21 (b. elektryczna)






Lublin, styczen 2023 .

OSWIADCZENIE 0SOBY SPRAWDZAJACEJ

Stosownie do zapisow art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021
poz. 2351 z pdzn. zm.) odwiadczam, iz projekt technicznego:

Nazwa zamierzenia Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na

budowlanego: parterze bloku ,C” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im.
Papieza Jana Pawta I w Zamosciu majaca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii

Adres obiektu budowlanego: Aleja Jana Pawfa Il 10
22-400 Zamos¢
Dz. Nr 84/8; obreb Miasto Zamo$¢
Id. Dz. 066401_1.0001.AR_22.84/8

Inwestor: SPSW im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu
Aleja Jana Pawifa I 10, 22-400 Zamos¢

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Michat Janik
Nr upr. bud. LUB/0275/PWBE/15 (b. elektryczna)
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Lublin, dnia 14 grudnia 2021 r.

T

LUB/OKK/7131/316-7132/316/2021
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pht 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 © o samorzadach zawodawych architekidw oraz inkynierow budownictwa
(tj-Dz U. 22019« poz 1117) 1 art. 12 ust. 2§ 3, ust. de pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt de oraz arl 154 usl, 1§ 22 ustawy z dnia
7 lipea 1994 1 Prawe budowlane (t. j: Dz U 2 2020 r poz 1333 z posn. zm). po uslaleniv, ze rostaly spelnione warunki
w zakiesie przy golownnia zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowiane z wynikiem pezy tywhym

Pan Piotr WOJTOWICZ

magister inzynier
ur. dnia | ezerwea 1992 r. w Belzycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0207/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjatnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdgen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w ealosci zadania strony, na podstawie art. 107§ 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1 ~Kodeks postepowania

administracyjnege (1) Dz U z 2011 r. pox. 735), zwanes dalej K. p a” odsigpuje sig od uzasadnieniy decyzil. Zakres nadanych
uprawnien budowlenyeh wskazane na odwrocie decyzji

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolznie do Krajows] Komisjt Kwalifikacyjnej Polskie) Izoy Inzvnicrdw Budownictwa w Warszawie,
22 postedmictwem Okregowey Komisi Kwalifikacyinej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownicrwa w Lublinie, w rerminie

14 dni od daty jej dorgezenia
Zpodnie z tredcigant 127K poa:

§ I W trakeie biegu rerminu do waicsienia odwolania strona moze zreec sie prawa do wriesienia odwolania wobee organu administrecji
publiczne], ktory wydat decyzji

§ 2, Z dmem dorgerenia organows administracjt publiczne) péwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania pezed ostalnig
2e stron postepawania, decyzja staje si¢ ostateczna 1| prawomocna,

W preypadku zlozenta przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okresloncgo w § 2) stromie nie
przysluguje prawe do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego

A
Sk?ad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlongk| Crlonek
~ .f'l ||I |I /
mgr inz, Gmgfnré_;lD@bowskt mgr inz Maria Kosler
. N Il k
Otrzymuja:
|_1./Pan Pistr WOJTOWICZ e
ub. Ks. Bp. T. Wilezynskiego 14
24-200 Bekiyce

2. Gldwmy Inspektor
Nadzoru Budowlanggo

3. Okregowa Rada Lubelskie] Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

11



LUBELSKA
| OKREGOWA
Bl Z B A
T INZYNIEROW Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r.
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/400-7132/400/15

DECYZJA

Na podstawie ‘art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa /1, j. Dz. U. 22014 r. poz 1946/ iart. 12 ust, 21§ 3, art. 12 ust, 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 plt de ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /. j. Dz. U, z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278./, po ustaleniu, e
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Michal Tadeusz JANIK

magister inzynier
urodzony 28 paZdziernika 1987 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0275/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen elekirycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku 7 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstg
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

puje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia,

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

>

/ Czlonek Przewodniczycy

\. ; - Q. 94

\\ b o ) - ;-’ b :
\__~~ i E 2. Maria Kosler drinz. Boleslaw Hofyhiski

Otrzymujg:
U_, Pan Michat Tadeusz JANIK
ul. Koncertowa 19/51
2()-846 Lublin

2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. aa
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

12
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NK1-14Q-VAH *

Pan Piotr Woéjtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0044/22

adres zamieszkania ul. Ks. Bp. T. Wilczyriskiego 14, 24-200 Belzyce

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JGN-31Y-QWS8 *

Pan Michat Tadeusz Janik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0025/16

adres zamieszkania ul. Koncertowa 19/51, 20-846 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektreniczne] epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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2 CZESC OPISOWA - ROZWIAZANIA ELEKTRYCZNEJ

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ
na parterze bloku ,C’ Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w
Zamosciu majaca na celu utworzenie Oddziatu Pediatrii.

2.2 Zakres prac

W ramach przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,C”
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu majaca na celu
utworzenie Oddziatu Pediatrii przewidziane sg nastepujgce roboty budowlane branzy elektrycznej:

- demontaz istniejgcych rozdzielnic zlokalizowany w oddziale stacji dializ,

- demontaz istniejacych koryt kablowych,

- demontaz istniejacej instalacji oswietlenia,

- demontaz istniejacej instalacji gniazd 230V oraz 400V,

- demontaz istniejgcych instalacji teletechnicznych,

- demontaz istniejacej instalacji przyzywowe;,

- modernizacja istniejacej Rozdzielni Gtownej RG-NN ,C”,

- wykonanie rozdzielnic obwodéw UPS zgodnie z normami zapotrzebowaniem oddziatu,

- wykonanie rozdzielnic obwoddw nierezerwowanych oraz rezerwowanych,

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych obwodow nierezerwowanych oraz rezerwowanych,

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych obwoddw UPS zgodnie z normami oraz zapotrzebowaniem,
- wykonanie instalacji os$wietlenia ogélnego obwodoéw nierezerwowanych oraz rezerwowanych
z zastosowaniem energooszczednych opraw ze zrodtami LED,

- wykonanie instalacji o$wietlenia miejscowego obwoddw nierezerwowanych oraz rezerwowanych
z zastosowaniem energooszczednych opraw ze zrodtami LED,

- wykonanie instalacji o$wietlenia nocnego z zastosowaniem energooszczednych opraw ze zrédtami LED,
- wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z zastosowaniem energooszczednych
opraw ze zrédtami LED,

- wykonanie instalacji lamp UV,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V uzytku ogdlnego obwoddow nierezerwowanych oraz
rezerwowanych,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V uzytku technologicznego obwodéw nierezerwowanych oraz
rezerwowanych,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V DATA dedykowanych dla potrzeb instalacji komputerowej
oraz instalacji okablowania strukturalnego,

- wykonanie instalacji zasilajacej i sterujacej dla potrzeb instalacji sanitarnych,

- wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej,

- wykonanie instalacji sygnalizacji gazéw medycznych,

- wykonanie instalacji uziemienia oraz potaczen wyréwnawczych,

- wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,

- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV — podglad pacjentéw,

- wykonanie instalacji telewizji uzytkowej TV,

- wykonanie instalacji wideodomofonowej,

- wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP,

- wykonanie instalacji Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego DSO.
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2.3 Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym.
Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy.
Materiaty archiwalne.

Dokumentacja fotograficzna.
Inwentaryzacja.

Projekt funkcjonalno-uzytkowy.
Wytyczne technologii.

2.4 Zalozenia do projektowania; Normy i Przepisy
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W projekcie budowlanym zostang zastosowane nastepujace Normy i Przepisy:

Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.”

Polska Norma PN-EN 12464-2:2008 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.”

Polska Norma PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne.”

Polska Norma PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.”

Polska Norma PN-EN 62305-1:2011 ,Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.”

Polska Norma PN-EN 62305-2:2008 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.”
Polska Norma PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenia zycia.”

Polska Norma PN-EN 62305-4:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne
i elektroniczne w obiektach.”

Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”
Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie
wysokiego i niskiego napiecia.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejSciowymi przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakidceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢
5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-52:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodéw.”
Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53:



Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami.”

Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 ,Instalacie elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie.”

Polska Norma PN-HD 60364-7-701:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub prysznic.”

Polska Norma PN-HD 60364-7-712:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania.”

Polska Norma PN-EN 50310:2016 ,Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych
obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.”

Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).”
Polska Norma PN-EN 54-1:2011 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 1: Wprowadzenie.”
Polska Norma PN-EN 54-2:2002 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacii
pozarowej.”

Polska Norma PN-EN 54-3:2012 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.”

Polska Norma PN-EN 54-4:2001 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze.”

Polska Norma PN-EN 54-5:2003 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 5: Czujki ciepta - Czujki
punktowe.”

Polska Norma PN-EN 54-7:2004 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 7: Czujki dymu - Czujki
punktowe dziatajace z wykorzystaniem Swiatla rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub
jonizacji.”

Polska Norma PN-EN 54-10:2005 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢10: Czujki ptomienia -
Czujki punktowe.”

Polska Norma PN-EN 54-11:2004 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe.”

Polska Norma PN-EN 54-12:2015-05 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 12: Czujki dymu -
Czuijki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzacego.”

Polska Norma PN-EN 54-16:2011 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 16: Centrale
dzwiekowych systemdw ostrzegawczych.”

Polska Norma PN-EN 54-17:2007 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 17: Izolatory zwar¢.”
Polska Norma PN-EN 54-18:2007 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia.”

Polska Norma PN-EN 54-20:2010 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 20: Czujki dymu
zasysajgce.”

Polska Norma PN-EN 54-21:2009 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 21: Urzadzenia
transmisji alarmow pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych.”

Polska Norma PN-EN 54-23:2010 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 23: Pozarowe
urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory optyczne.”

Polska Norma PN-EN 54-24:2008 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 24: Dzwiekowe
systemy ostrzegawcze — Glosniki.”

Polska Norma PN-EN 54-25:2011 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 25: Podzespoty
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wykorzystujace tacza radiowe.”

Polska Norma PN-N-01256-5:1998 ,Znaki bezpieczefistwa - Zasady umieszczania znakdw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.”

Polska Norma PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne”

Polska Norma PN-EN 50173-2:2008 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe.”

Polska Norma PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.”

Polska Norma PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czg$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.”

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw z dnia 7 czerwca 2010 r.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia
2021 r. poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasno$ci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1233 oraz z 2019
r. poz. 1176 i poz. 2164).

2.5 Bilans mocy
Bilans mocy projektowanego oddziatu pediatrii przedstawiono w tabeli ponize;.

2.6
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Bilans mocy obiektu

Lp. Tablica Pi k Ps
[kW] [l [kW]
Obwody nierezerwowane
1 TON 3,00 0,83 2,50
2 TSN 118,00 0,42 50,00
3 TW 24,00 1,00 24,00
Razem obwody nierezerwowane 145 0,53 76,5
Obwody rezerwowane
4 TOR 2,80 0,82 2,30
5 TSR 49,00 047 23,00
6 TWZ 13,60 1,00 13,60
Razem obwody nierezerwowane 65,40 0,59 38,90
Demontaze

Nalezy zdemontowaC istniejace instalacje elekiryczne oraz teletechniczne w obszarze objetym
opracowaniem. W szczegdlno$ci nalezy zdemontowac rozdzielnice zasilajace obwody instalacji wykorzystywane
na potrzeby istniejacej stacji dializ, kable i przewody wraz z korytkami kablowymi, oprawy, oraz osprzet
elektryczny. Ponadto nalezy zdemontowac¢ istniejace instalacje teletechniczne w szczegdlnosci okablowanie.



2.7 Rozdzielnia Gtowna bloku C 0,4kV RG-NN ,,C”

Istniejaca rozdzielnia gtéwna bloku C (RG-NN ,C") zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielni
w piwnicy budynku bloku C (pom. 01/9). Lokalizacje istniejacej RG-NN ,C” pokazano na rys. [E-01.
Pomieszczenie rozdzielni zostanie wydzielone jako odrebna strefa pozarowa o parametrach przegréd: strop
i Sciany REI 120, drzwi EI 60.

Rozdzielnia gtéwna bloku C skiada sie z rozdzielni sieci nierezerwowanych (pola 1 - 6) oraz
rezerwowanych (pola 7 — 9). Rozdzielnia sieci nierezerwowanych zasilona jest z transformatora nr 3 S2 z pola nr
11 kablami 2x YAKY 4x240 mm? oraz z transformatora nr 4 S2 z pola nr 4 kablami 2x YAKY 4x240 mm2.
Rozdzielnia sieci rezerwowanych zasilona jest z rozdzielni sieci nierezerwowanych RNN bloku C pola nr 7
kablem YAKY 4x150 mm? oraz z transformatora nr 4 S2 pola nr 14 kablem YAKY 4x120 mm2,

Zasilanie istniejacej rozdzielni RG-NN ,C” pozostanie bez zmian. Projektowane rozdzielnie TON nalezy
zasilic z RG-NN ,C” pola nr 5, a projektowang rozdzielnice TSN zasili¢ z pola nr 6 z sekcji nierezerwowane;j.
Projektowane rozdzielnie TOR nalezy zasili¢ z RG-NN ,C” pola nr 8, a projektowang rozdzielnie TSR zasili¢
z pola nr 9 z sekcji rezerwowane;.

2.8 Rozdzielnice elektryczne

2.8.1 Rozdzielnica elektryczna 0,4kV T-UPS
Rozdzielnica T-UPS zlokalizowana jest w szachcie instalacyjnym nr 1. Lokalizacje T-UPS pokazano na
rys. IE-02. Rozdzielnia stuzy do zasilenia projektowanego UPS-a. Schemat rozdzielni pokazano na rys. IE-19.
Rozdzielnice elektryczng montowa¢ w szachcie instalacyjnym nr 1.

2.8.2 Rozdzielnica elektryczna 0,4kV TON-5
Rozdzielnica TON zabudowana jest w istniejacym szachcie elektrycznym nr 2 na parterze budynku.
Lokalizacje TON pokazano na rys. IE-02. Schemat rozdzielnicy TONpokazano na rys. |E-12. Rozdzielnica stuzy
do zasilania obwoddw o$wietleniowych nierezerwowanych projektowanego oddziatu pediatrii. Rozdzielnice
zabudowa¢ w istniejgcym szachcie na dedykowanych na nich ramach i obudowaé tatwo zdejmowanymi
maskownicami. Rozdzielnica elektryczna montowana w szachcie elektrycznym nie powinna przystaniaé zaciskow
linii zasilajacych pozostate kondygnacie.

2.8.3 Rozdzielnica elektryczna 0,4kV TSN
Rozdzielnica TSN zabudowana jest w istniejacym szachcie elektrycznym nr 2 na parterze budynku.
Lokalizacje TSN pokazano na rys. IE-02. Schemat rozdzielnicy TSN pokazano na rys. IE-14. Rozdzielnica stuzy
do zasilania obwoddw sitowych nierezerwowanych projektowanego oddziatu pediatrii. Rozdzielnice zabudowac
w istniejgcym szachcie na dedykowanych na nich ramach i obudowac tatwo zdejmowanymi maskownicami.
Rozdzielnica elektryczna montowana w szachcie elekirycznym nie powinna przystania¢ zaciskéw linii
zasilajgcych pozostate kondygnacie.

2.8.4 Rozdzielnica elektryczna 0,4kV TOR
Rozdzielnica TOR zabudowana jest w istniejacym szachcie elektrycznym nr 2 na parterze budynku.
Lokalizacje TOR pokazano na rys. IE-02. Schemat rozdzielnicy TOR pokazano na rys. IE-13. Rozdzielnica stuzy
do zasilania obwodow oS$wietleniowych rezerwowanych projektowanego oddziatu pediatrii. Rozdzielnice
zabudowa¢ w istniejgcym szachcie na dedykowanych na nich ramach i obudowaé tatwo zdejmowanymi
maskownicami. Rozdzielnica elektryczna montowana w szachcie elektrycznym nie powinna przystaniaé zaciskow
linii zasilajacych pozostate kondygnacie.

2.8.5 Rozdzielnica elektryczna 0,4kV TSR
Rozdzielnica TSR zabudowana jest w istniejacym szachcie elektrycznym nr 2 na parterze budynku.
Lokalizacje TSR pokazano na rys. IE-02. Schemat rozdzielnicy TSR pokazano na rys. IE-15. Rozdzielnica stuzy
do zasilania obwoddw sitowych rezerwowanych projektowanego oddziatu pediatrii. Rozdzielnice zabudowaé
w istniejgcym szachcie na dedykowanych na nich ramach i obudowac tatwo zdejmowanymi maskownicami.
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Rozdzielnica elekiryczna montowana w szachcie elekirycznym nie powinna przystania¢ zaciskow linii
zasilajacych pozostate kondygnacie.

2.8.6 Rozdzielnica elektryczna 0,4kV TW
Rozdzielnica TW zlokalizowana jest w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy. Lokalizacje TW pokazano
na rys. IE-01. Schemat rozdzielnicy TSR pokazano na rys. |IE-16. Rozdzielnica stuzy do zasilania instalaci
wentylacji oraz klimatyzacji projektowanego oddziatu pediatrii.

2.8.7 Rozdzielnica elektryczna 0,4kV Tpoz
Rozdzielnica Tpoz zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielni w piwnicy. Lokalizacje Tpoz pokazano
na rys. IE-01. Schemat rozdzielnicy Tpoz pokazano na rys. |[E-17. Rozdzielnica stuzy do zasilenia projektowanej
centrali SSP oraz zasilaczy ppoz. Rozdzielnice nalezy zasili¢ sprzed gtéwnego wytacznika pradu.

2.8.8 Tablica zasilajaco-sterujaca windy 0,4kV TWZ
Tablice zasilajgco-sterujgca windy TWZ zlokalizowana jest w maszynowni. Lokalizacje tablic TWZ
pokazano na rys. IE-10. Tablice zostanie dostarczone wraz z dostawg windy. Projektuje sie wykonanie zasilania
szaf przewodem N2XH-J 5x4mm2 z rozdzielnicy TSR. Przewody prowadzi¢ na korytkach kablowych oraz
podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych w zaleznosci od potrzeb i sposobu montazu. Z szafy TWZ nalezy
zasili¢ gniazdo serwisowe, o$wietlenie szybu windowego oraz maszynowni.

2.9 Wewnetrzne linie zasilajace

Trasy przebiegu wewnetrznych linii zasilajgcych budynku pokazano na rys. IE-01 - [E-02. Wewnetrzne
linie zasilajace rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ natynkowo w istniejacych szachtach elektrycznych oraz
kanatach instalacyjnych. Wszystkie istniejace oraz projektowane przejScia wewnetrznych linii zasilajacych przez
Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej El przegréd
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przekroje kabli i przewodow zgodnie z rys. IE-01 — IE-02 oraz tabelg nr 1.

Dobor kabli i przewoddw przedstawia ponizsza tabela nr 1

Przewody i zabezpieczenia spetniaja wymagania norm :
PN-HD 60364-4-41; PN-HD 60364-4-42;

PN-HD 60364-4-43; PN-HD 60364-5-52

Tabelanr 1

DOBOR KABLI | PRZEWODOW ZASILAJACYCH Uklad sieci: N-C

Obwod / Odbiornik Kabel / Przewod Obdiazalnost dugofwala Spadek napigcia
Pr pradowa
Nr Odcinek Pi Ps | cos@| Moc | llos¢ [ s Typ kabla / S y L by | ko | T k T Char. N | k| b lg<Iv<lz b<145xz | AU | AUsp | AU<AUgp
obw. od Do | W | W | [ | ool |z [ AT | preewod [imedfmomed m] [ (AI| | 6| A » A [ H | A | TAKINE] | TAKINE] | [ | % | [TAKINE]

1 [RGNN"C"SN| TON 300 | 250 (093 Ps | 3 3,88 N2XH-J 4x 4 56 25 | 35[085/087( 2582 PB 9G 20 [160] 320 TAK TAK 017 30 TAK
2 |RGNN'C"8R| TOR 280 | 230 (093] Ps | 3 3,57 N2XH-J 4x 4 56 16 | 35 085|087 2582 PB 9G 20 [1,60] 320 TAK TAK 0,10 30 TAK
3 |RGNN"C"6N| TSN 118,00 | 50,00 | 093] Ps | 3 | 77,60 N2XH-J 4x 35 56 25 |128)085|087| 9443 PB gG 80 [1,60]128,0 TAK TAK 0,40 30 TAK
4 |RGNN"C'9R| TSR 49,00 | 23,00 |0, Ps 5,70 H-J 4x 10 5¢ 15 | 60 [ 085087 4427 P g9G | 40 60| 64, AK Al 0,39 30 TAK
5 | RG-NN"C" W 24,00 | 24,00 |0, Ps 7,25 H-J 4x 10 5¢ 46 | 60 | 085|087 4427 P G | 40 60| 64, AK Al 1,23 30 TAK
6 |RGNN'C"OR| TWZ 13,60 | 13,60 | 0/ Ps 1,11 H-J 4x 6 5¢ 65 | 44 [085|087( 3246 P g9G | 25 |1,60] 40, AK Al 1,64 30 TAK

210 Instalacja oSwietlenia

Do instalacji oswietlenia ogdlnego naleza;
— Instalacja o$wietlenia ogélnego,
— Instalacja o$wietlenia miejscowego w tym opraw nadtézkowyc'h,
— Instalacja o$wietlenia nocnego.

Instalacja o$wietlenia ogdlnego

Instalacje projektuje sie przewodami N2XH-Jzo 3x1,5mm2, N2XH-Jzo 4x1,5mm2, o reakcji na ogien B2ca,
uktadanymi podtynkowo, natynkowo na uchwytach w przestrzeni sufitdbw podwieszanych lub na korytkach
kablowych w zaleznoci od potrzeb i sposobu montazu. Instalacje o$wietleniowg projektuje sie na bazie opraw
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LED o mocy i typie zaleznym od charakteru pomieszczenia. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym
w pomieszczeniach realizowane jest przy pomocy lokalnych tacznikéw oswietlenia. Laczniki instalacyjne nalezy
montowa¢ na wysokosci 1,4m. Wymagane natezenia o$wietlenia dla poszczegdinych pomieszczen dobrano na
podstawie obowigzujacej Normy PN-IEC 12464:1 i przedstawiono w ponizszej tabeli 1.

Oswietlenie nocne na korytarzach bedzie realizowane za pomocg zasilaczy pracujacych w trybie corridor
(korytarzowy). Sterowanie o$wietleniem na korytarzach bedzie realizowane za pomocg dwoch klawiszy: pierwszy
klawisz odpowiada za $wiecenie 100% opraw, a przyci$niecie drugiego klawisza powoduje prace o$wietlenie na
50%, spetniajacy warunek oswietlenia nocnego min. 50Ix.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i osprzetu pokazano na rys. IE-03 — IE-04. Poszczegdine
obwody o$wietleniowe zasila¢ z zaprojektowanych rozdzielnic zgodnie z opisem na rys. IE-12 — IE-13

oraz z opisem umieszczonym na rzutach instalacji (rys. I[E-03 — IE-04).

Tabela Nr 1 - Wymagane natezenia o$wietlenia

Wymagane
Lp Pomieszczenie natezenie
oswietlenia [Ix]
1. |Korytarz 100
2. |Magazyn, pom. porzadkowe 100
3. |Szatnia, fazienka, WC, toaleta 200

Pom. socjalne, kuchnia oddziatowej,
pom. rodzicow

5. |Sala chorych 300
Pomieszczenia biurowe: pok.
lekarza, kierownika, sekretariat,
gabinet, rejestracja, pom. przyje¢
pacjenta

7. |Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 500

300

500

Oswietlenie w panelach nadtdézkowych

Kazdy panel zostanie wyposazony w trzy zrodta $wiatta. Owietlenie ogoine wiaczane przy drzwiach
pomieszczenia, o$wietlenie nocne oraz o$wietlenie miejscowe wigczane na panelu lub z manipulatora pacjenta.
Miejsce doprowadzenia przewoddéw — 15 cm od brzegu panela na wysokosci montazu panela, Zapas przewodow
ok. 1,5 m. Wysoko$¢ montazu: 1,7 m od posadzki do dolnej krawedzi panelu.

OSwietlenie nocne

Oswietlenie nocne na korytarzach bedzie realizowane za pomocg zasilaczy pracujacych w trybie corridor
(korytarzowym). W salach t6zkowych doprowadzone zostanie osobne zasilanie do os$wietlenia nocnego,
zabudowanego w panelach nadt6zkowych. Schemat potaczenia zasilania nocnego korytarzy pokazano na
ponizszym rysunku. Zasilacz jest elementem wyposazenia oprawy. Zasilacz zlokalizowany bedzie przy oprawie.

L
N

=

EACZNIK EACZNIK
BIEGUNOWY  DZWONKOWY

Instalacja lamp UV

Instalacje lamp UV przewidziano dla wybranych pomieszczen. Oprawy oznaczono odpowiednim
symbolem UV. Zataczanie lamp UV w poszczegolnych pomieszczeniach odbywaé sie¢ bedzie za pomocy kaset
wtynkowych K-UV przed wejsciami do danego pomieszczenia na wysokosci 1,6 m od gotowego wykorczenia
posadzki. Wytaczniki kaset zataczane przy uzyciu klucza. Dodatkowo nalezy system wyposazyé w lampki
sygnalizujaca zataczenie lamp UV w pomieszczeniu. Lokalizacje lamp UV pokazano na rzutach instalacii
oSwietlenia (rys. |E-04).
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211 Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami normy
PN-EN 1838 projektuje sie oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne i ewakuacyjne kierunkowe. Do
oSwietlenia awaryjnego drég ewakuacyjnych stuzg dedykowane oprawy ze zrodtem LED pracujgce
w trybie awaryjnym TA. Do oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego zastosowano dedykowane
oprawy ze zrodtem LED pracujgce w trybie awaryjnym TA z piktogramami o wymiarach
odpowiadajagcym znormalizowanym znakom ewakuacyjnym. Pod$wietlane znaki bezpieczeristwa
okre$lajace kierunek ewakuacji zamontowac¢ w sposob zapewniajacy odpowiednig widoczno$¢ znakow.

Wszystkie oprawy wyposazone sg w akumulatory z uktadem automatycznego tadowania,
zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem, zapewniajgce wymagany przepisami czas pracy
awaryjnej taw = 1h, przystosowane do autotestu. OSwietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych projektuje sie o minimalnym natezeniu 3 Ix oraz 5 IX przy urzadzeniach
przeciwpozarowych.

Elementy instalacji bezpieczenstwa (w tym oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego) muszg
posiada¢ dopuszczenie CNBOP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).

Instalacje projektuje sie przewodami N2XH-Jzo 3x1,5 mm?, o reakcji na ogien B2ca, uktadanymi
podtynkowo, natynkowo na uchwytach w przestrzeni sufitow podwieszanych lub na korytkach
kablowych w zaleznosci od potrzeb i sposobu montazu. Na poddaszu przewody uktada¢ na konstrukcji
drewnianej w rurkach bezhalogenowych.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i osprzetu pokazano na rys. IE-03 — IE-04. Poszczegdine
obwody o$wietleniowe zasila¢ z zaprojektowanych rozdzielnic zgodnie z opisem na rys. |IE-13 oraz
z opisem umieszczonym na rzutach instalaciji (rys. IE-03 — |E-04).

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 50172 serwisowanie oraz testowanie o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego muszg by¢ wykonywana w nastepujacy sposob:

- Codziennie - w przypadku systemdw centralnego zasilania nalezy wizualnie kontrolowa¢ wskaznik
wiasciwej pracy.

- Comiesiecznie - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie o$wietlany znak
ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres wystarczajacy do
sprawdzenia, czy kazda oprawa $wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie
wszystkich opraw o$wietlenia awaryjnego i podswietlanych znakow.

- Corocznie - wykonaC ten sam test co comiesiecznie, a takze test petno okresowy, potgczony
Z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikéow.

212 Instalacja gniazd 230V

Instalacje gniazd 230V uzytku ogdlnego projektuje sie przewodami N2XH-J 3x2,5mm?, o klasie reakcji na
ogien B2ca, uktadanymi podtynkowo w pomieszczeniach, natynkowo na uchwytach lub na korytkach kablowych
w przestrzeni sufitow podwieszanych w zalezno$ci od potrzeb i sposobu montazu. Rozmieszczenie gniazd 230V
w budynku zgodnie z rys. IE-05 - IE-06. Poszczegoine obwody gniazd zasila¢ z projektowanych rozdzielni TSN
oraz TSR.
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2.13 Instalacje elektryczne w szybie windowym

W szybie windowym nalezy wykonac instalacje o$wietlenia o nastepujacych wymaganiach:
* 50 lukséw w odlegtosci 1 m nad dachem kabiny,
» 50 lukséw na wysokosci 1m nad podtogg podszybia
* Min. 20 luksoéw poza miejscami okresinymi powyzej, z wyjatkiem cieni wytwarzanych przez kabine lub
elementy (wg. PN EN 81-20 p. 5.2.1.4.1)

Oprawy o$wietleniowe montowa¢ w podszybiu, maszynowni oraz na kazdej kondygnacji. Instalacje
oSwietlenia szybu windowego zasili¢ z szaf zasilajaco-sterujgcych przewodem N2XH-J 3x1,5mm?, o klasie reakcji
na ogien — B2ca, uktadanym natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych. Sterowanie
oSwietleniem szybu windowego za pomoca ftacznika przyciskowego (tacznik zwierny monostabilny)
umiejscowionego w podszybiu, dostepnego bezposrednio po otwarciu drzwi do podszybia. Lacznik nalezy
okablowaC przewodem N2XH 2x1,5mm2, o klasie reakcji na ogien — B2ca, uktadanym natynkowo
w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych.

Ponadto w szybie windowym projektuje sie gniazda serwisowe zlokalizowane w podszybiu. Gniazdo zasili¢
z szafy zasilajaco-sterujacej przewodem N2XH-J 3x2,5mm?, o klasie reakcji na ogien — B2ca, uktadanym
natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych.

Ponadto instalacjg potaczen wyréwnawczych nalezy obja¢ szyb windowy. W tym celu z istniejacego uziomu
w pomieszczeniu rozdzielni doprowadzi¢ do podszybia bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm i potaczy¢ do
konstrukcji szybu windowego zgodnie z wytycznymi producenta.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rys. IE-10.

2.14 Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji

W budynku przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacii.

Projektowane centrale wentylacyjne oraz nagrzewnice central zostang zasilone z rozdzielnicy TW zgodnie
zrys. |IE-16 (schemat rozdzielnicy TW). Centrale oraz nagrzewnice central zasila¢ przewodami o klasie reakcji
na ogien — B2ca, uktadanymi podtynkowo, natynkowo lub w korytkach kablowych w zalezno$ci od potrzeb
i sposobu montazu. Na zewnatrz budynku przewody uktadaé w rurkach ostonowych odpornych na
promieniowanie UV. Wszystkie przejScia przez Sciany zewnetrzne zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢ wody
oraz wilgoci za pomocg przepustow hermetycznych.

Rozmieszczenie urzadzen instalacji wentylacyjnej pokazano na rys. IE-05 — |E-06. Zestawienie urzadzen
wentylacji i klimatyzacji przedstawiono w tabeli ponizej (Tab. 1).

Tab.1. Zestawienie urzadzer instalacji wentylacji i klimatyzacji

Ukfad Urzadzenie Moc llos¢é | Zasilanie | Lokalizacja
elektryczna
NW1 Centrala wentylacyjna 2x 0,5kW 1 400V wentylatornia
NW2 Centrala wentylacyjna 2x 0,5kW 1 400V wentylatornia
NW3 Centrala wentylacyjna 2x 1,05kW 1 400V wentylatornia
N4 Centrala wentylacyjna 0,75kW 1 400V wentylatornia
Wentylator wywiewny dachowy (praca z
W4 N4) 0,28kW 230V dach
N5 Centrala wentylacyjna 0,75kW 1 400V wentylatornia
Wentylator wywiewny dachowy 1
W5 (praca z N5) 0,28kW 230V dach
N6 Centrala wentylacyjna 0,5kW 1 400V wentylatornia
Wentylator wywiewny $cienny dn125. 2
Praca z oSwietleniem i opdznieniem
Ww1 czasowym 25W 230V 119
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Ww3 3 1121
Ww4 1/22
Wwo Wentylator wywiewny Scienny dn125 1124
Ww12 Praca stata 25W 230V 17
Ww2 5 1/20
Ww5 1/23
Ww9 Wentylator wywiewny Scienny dn100 117
Ww10 Praca z oSwietleniem i opdznieniem 1/5
Ww13 | czasowym 13W 230V 119
Ww8 Wentylator wywiewny Scienny dn100 2 117
Ww11 Praca stata 13W 230V 1/4

Wentylator kanatowy dn100, wyciszony, 1

Ww7 Praca stata 2TW 230V 1127
Ww14 | Wentylator kanatowy dn125, wyciszony, 1 01/6
Ww15 | Praca stata 21W 230V 01/3
KNW1 | Agregat chtodniczy do centrali NW1 2,4kW 1 230V teren
KNW2 | Agregat chtodniczy do centrali NW2 1,55kW 1 230V teren
KNW3 | Agregat chtodniczy do centrali NW3 5,47kW 1 400V teren
KN4 2

KN5 Agregat chtodniczy do centrali N4, N5 0,66kW 230V teren

Uktad klimatyzacji VRF 4,39kW 1 400V
K1 z 7 jednostkami wewnetrznymi +7x 0,028kW 230V teren
K2 Ukfad klimatyzaciji Split 0,63kW 1 230V teren

2.15 Instalacje elektryczne w uktadzie IT

W celu zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla wybranych
pomieszczen zwanych pomieszczeniami grupy 2 nalezy zastosowaé urzgdzenia kontrolne o duzym stopniu
pewnosci i niezawodnosci. Urzadzenia te majg dziata¢ w uktadzie sieciowym IT i by¢ rezerwowane zasilaczem
UPS. Zintegrowany modut przetgczajaco-kontrolny:

— kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wy$wietleniem wartoSci
napiecia i czestotliwoci

— kontrola napiecia na linii zasilania ze Zzrodta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz
z wy$wietleniem warto$ci napiecia i czestotliwosci

- uklad przetaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykow z czasem przetgczenia <0,5s

— mozliwos¢ recznego przetaczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez kibdke lub
plombe)

—  sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetgczania (takze na kasecie sygnalizacyjnej)

- mozliwos¢ wspdipracy z agregatem (poprzez jego zataczenie)

— nastawy napie¢ w zakresie 0,7 <Un < 1,2 Un

—  nastawialny czas powrotu na linie podstawowa

- wspotpraca z kasetq sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach alarmowych
(RS485)

—  kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wySwietleniem czasu przetaczenia z linii 1 na linig 2

- galwaniczne oddzielenie linii zasilajacych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej linii na druga.

— wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa —
umozliwiajaca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z dotaczonymi obwodami pradu
statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

- rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),
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—  napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

—  prad pomiarowy izometru < 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD 60364-7-
710:2012),

- pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwo$ci nastawienia mniejszej wartosci
niz 50kQ).

—  Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).

- Wylaczenie alarmu powinno nastapi¢ w ciagu 5s je$li rezystancja izolacji nagle wzro$nie od 25kQ do
10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

- kontrola potaczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i PN-
EN 61557-8:2007)

- pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

—  ciagly pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-EN
61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

—  przycisk ,TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji

—  programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

- wspdtpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie testowe)

—  wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

- historia zdarzen (alarméw).

Transformator medyczny:
napiecie po stronie wtérnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie IEC 61558-2-15, DIN VDE 0100-710),
prad uptywu po stronie wtornej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
prad zataczania < 12In (warto$¢ maksymalna) - wymaganie IEC 61558-2-15.

Kaseta sygnalizacyjno-kontrolna:
zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
Z6tta lampka sygnalizujaca, gdy osiagniety zostanie poziom minimalnej rezystanciji izolacji przekaznika —
nie moze by¢ mozliwosci jej wytaczenia (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
— alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancii izolacji przekaznika — ten alarm
moze by¢ wytaczony (wymaganie IEC PN-HD 60364-7-710:2012),
—  z0tta lampka musi zgasna¢, gdy usunigta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012),
- wskazanie warto$ci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci,
—  oprogramowanie pozwalajace programowanie wiasnych tekstow alarmowych.

Komunikacja:

—  cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami ukladu zasilajgcego wraz z mozliwo$cig wymiany informacii
z innymi uktadami poprzez RS485,

— monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatéw do systemu nadrzednego poprzez konwertery
komunikacyjne,

—  konwertery TCP z wy$wietlaniem informacji i alarméw z mozliwo$cig wprowadzania wtasnych opisow
urzadzen, wbudowanym modutem i modutem wizualizacyjnym pozwalajacym na wprowadzanie
wiasnego, graficznego opisu sieci,

Uktad lokalizacji doziemien:
—  wspotpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2004),
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— lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zardwno dla doziemien symetrycznych jak
i niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2004),

—  wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej,

—  wspdtpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym odptywie i wartosci
pradu doziemienia.

Obwody gniazd separowanych zasilanych z transformatora medycznego projektuje sie w pomieszczeniach:

- nr1/39 - pom. pobytu pacjenta

- nr1/36 - pom. pobytu pacjenta
Obwody sieci IT zabezpieczy¢ nalezy wytacznikami nadpradowymi dwubiegunowymi. Nie wolno natomiast pod
zadnym pozorem stosowa¢ dodatkowo lub zamiennie nawet najczulszych urzadzen ochronnych roznicowo-
pradowych, gdyz nie zabezpieczg one przed pradem uptywu mogacym doprowadzi¢ do mikroporazen, a ponadto
spowoduje to odtgczenie napiecia, co, poza przypadkami zwar¢, nigdy nie powinno mie¢ miejsca. Zasilanie
obwodéw separowanych nalezy prowadzié przewodem N2XH 2x2,5 mm2, o klasie reakcji na ogien — B2ca oraz
oddzielnym przewodem PE typu N2XHzo 4 mm?, N2XHzo 6 mm?, o klasie reakcji na ogien — B2ca. Przewod PE
powinien byé odsuniety od przewodéw fazowych o co najmniej 40 cm oraz potaczony
z gldwng szyng uziemiajaca. Ponadto zasilanie sieci IT jest rezerwowane z UPS-a. Przewody ukfada¢
podtynkowo w pomieszczeniach, natynkowo na uchwytach lub na korytkach kablowych w przestrzeni sufitow
podwieszanych w zalezno$ci od potrzeb i sposobu montazu. Rozmieszczenie gniazd 230V zgodnie z rys. IE-05 -
|E-06.

2.16 Instalacja przyzywowa

W salach to6zkowych, izolatkach, toaletach, tazienkach projektuje sie instalacje przyzywowa. ,,Pacjent
Pielegniarka” i ,,Pielegniarka Lekarz” jako system analogowy w technologii przyjetej na Oddziatach Szpitala
z uwzglednieniem specyfiki Oddziatow Pediatrycznych i obecnie obowigzujacych norm. Zbiorcze punkty
sygnalizacyjne zlokalizowa¢ w punkcie pielegniarskim (pom. 1/26) dla systemu ,Pacjent - Pielegniarka” oraz w
pokoju lekarza dyzurnego (pom. 1/17) dla systemu ,Pielegniarka - Lekarz” wg okre$lonego podziatu
organizacyjnego. Wszystkie przywotania majq by¢ skierowane do centralki pielegniarskiej, ktdra nalezy umiesci¢
w punkcie pielegniarskim (pom. 1/26). Elementem sygnalizujagcym wezwania jest numerator cyfrowy
Zlokalizowany w punkcie pielegniarskim.

W kazdej sali tozkowej, izolatce, toalecie, tazience nalezy zainstalowac przyciski przywotawczo-odwotawczy
(kasowniki). Przyciski przywotawcze gruszkowe nalezy instalowa¢ w salach t6zkowych, izolatkach, toaletach,
tazienkach. W poblizu urzgdzen sanitarnych montowa¢ przyciski przywotawcze w wersji |P66.

Osoba potrzebujaca pomocy dokonuje wezwania odpowiednim przyciskiem przywotawczym. Wezwania bedg
sygnalizowane za pomocg lampek umieszczonych nad drzwiami od strony korytarzy, w ktérych oczekuje kto$ na
pomoc. Jednoczesnie w momencie wezwania w punkcie pielegniarskim na numeratorze wyswietlane sg numery
pomieszczen, z ktorych pochodzi wezwanie. W momencie wezwania w punkcie pielegniarskim zatacza sie
donosny buczek z lampkg i zapala sie lampka z numerem pomieszczenia. Gtosny alarm mozna wyciszy¢
przyciskiem kasowania w centralce, ale cichy sygnat akustyczny i lampka z numerem pomieszczenia mogq
zostac skasowane dopiero kasownikiem w miejscu skad pochodzi wezwanie. Sygnat z centralki mozna powtérzy¢
w innych pomieszczeniach. Po zauwazeniu wezwania osoba z punktu pielegniarskiego ma niezwtocznie udac sie
do pomieszczenia, z ktorego pochodzi wezwanie. Dodatkowo pielegniarka ma mozliwo$é z poziomu centralki
wezwania lekarza dyzurujgcego. Wowczas w pokoju lekarza dyzurujacego rozlega sie sygnat akustyczny oraz
zapala sie lampka sygnalizacyjna alarm.

Magistrale korytarzowa systemu przyzywowego wykona¢ przewodami HTKSH 2x2x0,8mm2, o klasie reakcji
na ogien — B2ca, do potaczenia przyciskow z lampkami sygnalizacyjnymi stosowa¢ przewody HTKSH
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4x2x0,5mm?, o klasie reakcji na ogien — B2ca. Na korytarzu przewody uktada¢ na teletechnicznych korytkach
kablowych, a w pomieszczeniach podtynkowo.

Rozmieszczenie poszczegoinych elementdw instalacji przyzywowej zgodnie z rys. |E-09. Schemat instalacii
przyzywowej pokazano na rys. |E-20.

217 Instalacja komputerowa

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zastosowano nastepujacy zestaw gniazdowy:
- 1x2P+Z 230V, 3x 2P+Z 230V typu DATA, 4x RJ45 kat. 6A;

Instalacje projektuje sie przewodami N2XH-J 3x2,5 mm?, o klasie reakcji na ogien B2ca uktadanymi
podtynkowo w pomieszczeniach, natynkowo na uchwytach lub na korytkach kablowych w przestrzeni sufitow
podwieszanych w zalezno$ci od potrzeb i sposobu montazu. Zestawy gniazd montowaé na wysokosci 0,3 m.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. IE-06. Poszczegéine obwody gniazd 230V DATA zasilaé
z zaprojektowanej rozdzielnicy TSR zgodnie z opisem na rys. |E-15 oraz z opisem umieszczonym na rzutach
instalacii (rys. IE-06).

2.18 Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

Projektuje sie wykonanie instalacji uziemienia. Uziemienie wykona¢ za pomocg bednarki ocynkowanej
FeZn 30x4 mm uktadanej w wykopie na gtebokosci 0,7 m oraz w odlegtosci 1m od Sciany zewnetrznej wzdtuz
elewacji budynku.

Instalacje uziemienia wewnetrznego nalezy wykona¢ magistralg N2XHzo 25mm?, o klasie reakcji na ogien
B2ca lub bednarkg FeZn 20x3 mm. Potgczenia nalezy wykonywaé przez spawanie oraz zabezpieczy¢
antykorozyjnie farbg asfaltowa. W przypadku zastosowania przewodu N2XHzo 25mm?, o klasie reakcji na ogien
B2ca zabudowaC rozgatezne ztacza do potgczen wyréwnawczych. Do zaciskdw sprowadzi¢ potaczenia
metalowych instalacii. Instalacja obejmuje utozenie na korytarzu bednarki FeZn 20x3 (wzdtuz trasy kablowej) do
ktdrej bedg podtaczone wszystkie masy metalowe wyposazenia instalacyjnego budynku, tablice elektryczne oraz
lokalne szyny wyrownawcze. Lokalne potaczenia wyrownawcze z lokalna szyna wyrownawcza wykonane
zostang przewodem N2XHzo 6mm2, o klasie reakcji na ogien B2ca, natomiast pofgczenie rozdzielnicy
z bednarkg przewodem N2XHzo 35mm2, o klasie reakcji na ogien B2ca. Do kazdego z paneli nadtézkowych
doprowadzi¢ przewod N2XHzo 6mm2, o klasie reakcji na ogien B2ca. Do uziemienia przytaczy¢ bednarkg
metalowe konstrukcje urzadzen. W pomieszczeniach wyposazonych w system IT nalezy wykona¢ dwie szyny
wyrownawcze PE (uziemienie przewodu ochronnego) oraz EC (uziemienie elementéw przewodzacych
wyposazenia pomieszczenia). Do szyny PE nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych i kotki ochronne gniazd wtyczkowych. Do szyny EC state masy metalowe nie nalezace do urzadzen
elektrycznych (grzejniki, drzwi). Obie szyny powinny by¢ ze sobg potaczone w sposdb tatwy do roztaczenia
i uziemione. Przypadkowa roznica potencjatéw na réznych czeSciach nie powinna przekroczy¢ 1mV,
a rezystancja pomiedzy dostepnymi masami metalowymi 0,20hm. Zabrania si¢ podigczania przewodow
ochronnych instalacji elekirycznej oraz przewoddw uziemiajgcych elementy przewodzace wyposazenia
pomieszczenia do wspdlnej szyny.

2.19 Instalacja okablowania strukturalnego

Projektuje sie szafy LPD1 oraz LPD2 (lokalne punkty dystrybucyjne) zlokalizowane na korytarzu na
parterze. Szafy LPD przewidziane sg do montazu urzadzen teleinformatycznych na potrzeby instalacji
komputerowej, telewizji uzytkowej oraz instalacji monitoringu wizyjnego CCTV. Projektowane szafy LPD potaczy¢
z istniejacq szafg GPD zlokalizowang w serwerowni gtéwne] szpitala w bloku B. Potaczenie miedzy szafami
wykona¢ jednomodowym $wiattowodem 8 widkien, o klasie reakcji na ogiert B2ca. Pomigdzy blokami Swiattowod
prowadzi¢ po istniejacej infrastrukturze teletechnicznej szpitala. W bloku C kabel $wiattowodowy prowadzi¢
natynkowo po istniejacej trasie okablowania strukturalnego w kanale instalacyjnym, a nastepnie wprowadzi¢ do
projektowanych szaf LPD. Lokalizacje szaf LPD pokazano na rys. IT-02.
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Z istniejacej GPD w pomieszczeniu serwerowni na pietrze w bloku B (oddalone od projektowanych LPD1 oraz
LPD2 o ok. 180 m) wykona¢ potaczenie za pomocg $wiattowodu jednomodowego. Kabel $wiattowodowy
prowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- W pomieszczeniu serwerowni w istniejacych kanatach instalacyjnych,

- zej$¢ do piwnicy w bloku B, a nastepnie prowadzi¢ wzdtuz korytarza bloku B, F oraz E kierujgc sie w strone
bloku C z wykorzystaniem istniejacych kanatow/koryt kablowych teletechnicznych,

- w piwnicy bloku C przewdd uktada¢ zgodnie z rys. IT-01, IT-02.

2.19.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu okablowania strukturalnego LAN,
telewizji uzytkowej TV oraz monitoringu wizyjnego CCTV. Wszelkie rozwigzania budynkowe ktére wykorzystujq
system okablowania strukturalnego muszg by¢ bezwzglednie oparte o system spetniajacy wszystkie ponizsze
wymagania.

Niniejszy projekt opisuje minimalne wymagania Inwestora w zakresie technicznym i funkcjonalnym.
Oznacza to, ze nalezy zastosowac rozwigzania spetniajace wszystkie kryteria opisane w niniejszej dokumentacii,
tj. zgodne pod katem obowigzujacej normalizacji, wymaganych parametrow oraz funkcii.

2.19.2 Odwotania do norm i rozporzadzen
Podstawg do opracowania projekiu okablowania strukturalnego s wymagania Inwestora w zakresie
funkcjonalnosci i wydajno$ci systemu oraz obowigzujgce normy:

» PN-EN50173:2018-07 — Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:

= PN-EN 50173-1 — Wymagania ogoline;
= PN-EN 50173-2 - Budynki biurowe;
= PN-EN 50173-3 — Zabudowania przemystowe;
= PN-EN 50173-4 — Zabudowania mieszkalne;
= PN-EN 50173-5 — Centra danych;
= PN-EN 50173-6 — Rozproszone ustugi budynkowe;
* ISO/IEC 11801:2017/Cor1:2018 — Information technology
= |SO/IEC 11801-1: 2017/Cor1:2018 — Generic cabling for customer premises
= |SO/IEC 11801-2: 2017/Cor1:2018 — Office premises
= |SO/IEC 11801-3: 2017/Cor1:2018 — Industrial premises
= |SO/IEC 11801-4: 2017/Cor1:2018 — Single-tenant homes
= |SO/IEC 11801-5: 2017/Cor1:2018 — Data centres
= |SO/IEC 11801-6: 2017/Cor1:2018 — Distributed building services
* PN-EN 50174-1:2018-08 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania:
= PN-EN 50174-1 - Specyfikacja instalacji i zapewnienie jako$ci;
= PN-EN 50174-2 — Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;
= PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw;

» PN-EN 50310:2016-09 — Sie¢ potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z
instalacjami telekomunikacyjnymi;

»  PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 — Testowanie zainstalowanego okablowania

e PN-EN 61280-4-1:2010 - Procedury badan $wiattowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych —
Zainstalowana sie¢ kablowa — Pomiar ttumienno$ci $wiattowodéw wielomodowych;

* PN-EN 61280-4-2:2014-11 — Procedury badan $wiattowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych —
Zainstalowane okablowanie — Pomiary ttumienia i ttumiennosci odbicia w przypadku $wiattowoddw
jednomodowych;

» |EC 61935-1:2019 - Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling -
Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards;

» ISO/IEC 14763-2:2019 — Information technology — Implementation and operation of customer premises
cabling — Part 2; Planning and installation;
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ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 — Information technology — Implementation and operation of customer
premises cabling — Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within administration systems;

ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 — Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3:
Testing of optical fibre cabling;

ISO/IEC 18598:2016/Amd1:2021 — Information technology — Automated infrastructure management (AlM)
systems — Requirements, data exchange and applications;

ISO/IEC 14763-4:2018 — Information technology — Implementation and operation of customer premises
cabling — Part 4; Measurement of end-to-end (E2E)-Links;

IEC 61280-4-1:2019 - Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling
plant - Multimode attenuation measurement;

|EC 61280-4-2:2014 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable
plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurement;

IEC 61300-3-1:2005 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and
measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination;

|EC 61280-4-4:2017 — Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and
links - Polarization mode dispersion measurement for installed links;

ISO/IEC 30129:2015/Amd:2019 — Amendment 1 - Information technology - Telecommunications bonding
networks for buildings and other structures;

ANSI/TIA-568.0-E:2020 — Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises;
ANSI/TIA-568.1-E:2020 — Commercial Building Telecommunications Cabling;

ANSI/TIA-568.2-D:2018 - Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components;
ANSI/TIA-568.3-D:2016 - Optical Fiber Cabling and Components Standard;

TIA-942-B:2017 — Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;

TIA-569-E:2019 - Telecommunications Pathways and Spaces;

ANSI/TIA-1005-A:2012/Reaffirmed:2020 - Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial
Premises;

ANSI/TIA-862-B:2016/AD:2017 — Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building
Systems;

ANSI/TIA-606-C:2017 — Administration Standard for Telecommunications Infrastructure;
ANSI/TIA-607-D:2019 - Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer
Premises;

ANSI/TIA-1152-A:2016 - Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced
Twisted-Pair Cabling;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobéw budowlanych
(CPR);

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacie okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi

w niniejszej dokumentacji oraz powotanymi i powigzanymi z nimi normami a takze zastosowac sie obligatoryjnie
do wszelkich wymagan producenta stosowanego systemu okablowania strukturalnego w celu objecia go po
instalacji gwarancja systemowg na okres min. 25 lat.

Jesli ktorykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji w stosunku do wymienionych powyzej,

nalezy kazdorazowo stosowa¢ najnowsze wydania normalizacyjne.

Poprawnie wykonana instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ potwierdzona pomiarami statycznymi

i dynamicznymi wiasciwosci poszczegdlnych toréw. Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla wszystkich
punktéw przytaczeniowych Wykonawca musi udzieli¢ jednolitej 25-letniej bezptatnej gwarancji na system od
producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego (nalezy dostarczy¢ certyfikat po wykonaniu
pomiardéw kontrolnych okablowania) zawierajaca réwniez gwarancje na komponenty tj.: kable, gniazda, panele
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krosowe, wkiadki, kable krosowe i przytaczeniowe, szafe kablowg i elementy zarzadzajace, system potaczen
telefonicznych, zabezpieczenia linii telefonicznych, itp.

2.19.3 Zakres prac

Zakres planowanych prac polega na instalacji, testowania oraz wdrozenia kompletnego systemu okablowania
strukturalnego LAN. Obejmuije to co najmniej nastepujace zadania:

Koordynacja prac z gtdwnym wykonawcg oraz dostawcami rozwigzan;

Zarzadzanie projektem;

Zarzadzanie planowaniem;

Szczegbtowa analiza funkcjonalna systemu do zatwierdzenia przez Klienta;

Szczegdtowa dokumentacja systemu do zatwierdzenia przez Klienta;

Transport, roztadunek i sktadowanie na miejscu sprzetu;

Instalacja sprzetu;

Konfiguracja sprzetu;

Integracja systemu okablowania strukturalnego z systemami budynkowymi;

Kompletne testowanie zainstalowanego systemu (testy jednostkowe, testy integracyjne, testy
odbiorcze, testy uzytkownikdw itp.;)

Szkolenie Klienta z zakresu poprawnej eksploatacii i obstugi;

Zapewnienie bezproblemowej mozliwosci rozbudowy systemu w przyszto$ci;

Dostarczenia narzedzi niezbednych do konserwaciji systemu;

Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (podreczniki dla uzytkownikéw, instrukcje konserwacii,
raporty z pomiaréw itp.:);

Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi $cisle wspdipracowa¢ z dostawcg
urzadzen aktywnych do sieci LAN w celu zapewnienia matrycy potaczen fizycznych od portu
przetacznika sieciowego az do urzadzenia koricowego;

Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi $cisle wspdipracowa¢ z dostawcg
urzadzen aktywnych do sieci LAN w celu dostarczenia odpowiednich elementéw (dukty)
wspomagajacych dostarczanie zimnego powietrza do przetacznikéw w przypadku stosowania
rozwigzan aktywnych z przeptywem powietrza z boku na bok szafy.

Powyzsza specyfikacja okre$la dostawe, instalacje, certyfikacje, testowanie i udzielenie gwarancji na
kompletny system okablowania wraz z urzadzeniami sieciowymi LAN. Wykonawcy projektowanego systemu
powinni doktadnie oceni¢ dolgczone do projektow Przedmiary, specyfikacje i wszelkie powigzane rysunki dla
realizowanych systemow.

2.19.4 Dokumentacja

2.19.4.1.Dane produktéw - powykonawczo

Dla kazdego rodzaju oferowanego produktu nalezy poda¢ charakterystyke dziatania, specyfikacje i akcesoria.
Kazdy produkt nalezy odnie$¢ do lokalizacji na rysunkach.
Dane dotyczace produktow muszg zawieraé co najmniej nastepujace informacie:

a)

o O T

)
)
)
)

D
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Zestawienie materiatow wraz z numerami katalogowymi;

Nazwa i adres producenta;

Oswiadczenie 0 zgodnosci ze specyfikacjq wraz z niezbednymi dokumentami uzupetniajacymi;
Karty katalogowe proponowanego sprzetu;

Nazwa i adres autoryzowanego lokalnego przedstawiciela / dystrybutora.



2.19.4.2. Certyfikaty produktowe - powykonawczo

Dokumentacja projektowa jest oparta o komponenty ktore spetniajg wymagania Klienta. Wykonawca musi
dostarczy¢ wraz z ofertg o$wiadczenie podpisane przez Producenta, ze oferowane produkty s zgodne z tymi
wymogami.

Dodatkowo nalezy dostarczy¢ certyfikaty zgodno$ci normatywnej wydawane przez niezalezne laboratoria
badawcze (np.: Intertek, GHMT, Delta) dla komponentéw wchodzacych w sktad toru transmisyjnego (kable,
ztacza, kable krosowe) lub inne specyficzne jezeli s wymagane w zapisach szczegdtowych produktow.

2.19.4.3.Wymogi regulacyjne CPR

Instalacje wykonywane w Unii Europejskiej podlegaja przepisom dotyczacym wyrobéw budowlanych (CPR).
Nowe europejskie rozporzadzenie dotyczace m.in. kabli miedzianych i $wiattowodowych zatytutowane
"Rozporzadzenie w sprawie wyrobéw budowlanych" (CPR) weszto w zycie 1 lipca 2017 roku. Proponowany
dostawca okablowania musi by¢ zgodny a nowym rozporzadzeniem.

Proponowany dostawca okablowania powinien klasyfikowaé swoje obecne europejskie portfolio kabli
miedzianych i $wiattowodowych poziomych, wykorzystujac zatwierdzone jednostki notyfikowane i tym samym
zapewniajac zgodnos$¢ z wymaganiami Rozporzadzenia o Wyrobach Budowlanych (CPR).

Rozporzadzenie stanowi, Ze kable miedziane i Swiattowodowe stosowane wewnatrz budynkéw produkowane
od 1 lipca 2017 r. muszg posiada¢ oznaczenie CE na opakowaniu oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych (DoP)
tatwo dostepna dla uzytkownika.

W przypadku produktéw wymienionych w tym dokumencie CPR dotyczy kabli miedzianych i
Swiattowodowych. CPR okreéla, jak kable reaguja w warunkach pozaru (tj. wkasciwosci spalania, takie jak
przenoszenie ognia, wytwarzanie dymu, kwas i ptonace krople itp.). Poziom wydajno$ci kabli jest oznaczony
przez tzw. Euroklasy. Euroklasy sg hierarchiczne, co oznacza, ze mozna stosowa¢ materiaty o wyzszym
oznaczeniu we wszystkich parametrach. Rdzne kraje majg rozne minimalne wymagania Euroklas.

CPR nie ma zastosowania do patchcordow lub zestawdw, ktore nie sg na state zainstalowane w budynku.

Ten projekt wymaga, aby kable komunikacyjne spetniaty co najmniej Euroklase B2ca.

2.19.4.4.0dbiér i pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wszystkich
ponizszych warunkdw:

- wykonanie instalacji w sposob estetyczny, zgodny ze sztuka i obowigzujgcymi normami,

—  wykonanie kompletu pomiaréw,

—  opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

— uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiaréw sieci miedzianej Klasy EA powinno by¢ zgodne z normg IEC 61935-1. Pomiary sieci
$wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg ISO/IEC 14763-3. Pomiary nalezy wykona¢ dla
wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miemika dynamicznego (analizatora), ktory posiada mozliwo$¢ analizy parametréw, wedtug
aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadaé aktualng kalibracje/legalizacje (tj. certyfikat
potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan, wydany przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacje dotyczace ustawien sprzetu pomiarowego (norma,
typ kabla itp.), nazwa mierzonego tacza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku do limitéw z norm.
Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.
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2.19.4.5. Pomiary okablowania miedzianego

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci miedzianej musi charakteryzowac sie
przynajmniej V klasg doktadnos$ci dla Klasy EAwg IEC 61935-1.

- Pomiary sieci miedzianej dla Klasy EA nalezy wykona¢ na zgodno$¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1
zachowujac nastepujaca kolejnosé:

1. Lacze state (Permanent Link) przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego,

2. Kable krosowe przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego,

3. Kanat (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego,

—  Protokét pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:
mape potaczen,
dlugos¢ potaczen i rezystancije par,
opdznienie propagaciji oraz réznice opdznien propagacii,
ttumienie,
NEXT i PS NEXT w dwéch kierunkach,
ACR-F i PS ACR-F w dwaoch kierunkach,
ACR-N i PS ACR-N w dwéch kierunkach,
RL w dwaoch kierunkach,
—  Protokét pomiarowy kazdego kabla krosowego miedzianego ma zawierac:

O O O 0O O 0O 0O O

o mape potaczen;
o RL;
o NEXT;

o A-NEXT lub TCL.
- Potaczenie zrealizowane w topologii MPTL musi zosta¢ poddane pomiarom i certyfikacji w celu
uzyskania gwarancji na te tacza.

Pomiary okablowania $wiatlowodowego
Przed dokonaniem jakichkolwiek potaczen pomiarowych do mierzonych torow $wiattowodowych nalezy
zastosowaé procedure inspekcji oraz czyszczenia ztgcz, adapteréw oraz transceiveréw $wiattowodowych
zaréwno od strony mierzonego toru jak i przyrzadow i kabli pomiarowych. Procedura czystosci ztacz
$wiattowodowych musi by¢ zgodna z normg IEC 61300-3-35 co musi zosta¢ udokumentowane protokotami
pomiarowymi.
—  Thumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego ma by¢ wyznaczone za pomocg miernika OLTS a
dodatkowo zaleca sie wykonanie pomiaréw OTDR;
—  Przy pomiarze OTDR nalezy uzy¢ rozbiegéwki oraz dobiegowki w celu okre$lenia jakosci wszystkich
ztaczy;
- Podczas pomiaru OLTS nalezy wykorzysta¢ metode pomiarowg z 1 kablem referencyjnym;
—  Kompletny pomiar kazdego dupleksowego toru transmisyjnego wykonanego OLTS i OTDR powinien by¢
przeprowadzony w dwie strony w dwoch oknach transmisyjnych dla dwoch widkien:
o od punktu A do punktu B w oknie 1310 nm i 1550 nm (SM);
o od punktu B do punktu A w oknie 1310 nm i 1550 nm (SM).

Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej

Po zakoniczeniu prac instalatorskich nalezy wykona¢ i przekaza¢ Uzytkownikowi korcowemu dokumentacje
powykonawczg, ktéra ma zawierac:
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—  Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania;

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli;

—  Rysunki z oznaczeniami poszczegoinych szaf, paneli krosowych i portéw;
—  Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

2.19.4.6. Gwarancja producenta systemu

Gwarancja na system okablowania strukturalnego oraz akcesoria ma spetnia¢ ponizsze warunki:

— gwarancja ma byC jednolita bezptatng ustugg serwisowg $wiadczong przez Producenta systemu
okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztow przez Uzytkownika w przysziosci zwigzanych z
przegladami, serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtdrng instalacjg wadliwych
elementéw);

— ma obejmowaé cato$¢ okablowania miedzianego wraz z kablami krosowymi i innymi elementami
niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda i wiyki RJ45, itp.;

— minimalny czas trwania gwarancji systemowej okablowania strukturalnego to 25 lat,

- minimalny czas trwania gwarancji na szafy to 12 miesiecy,

— minimalny czas trwania gwarancji na listwy PDU to 36 miesiecy,

—  gwarancja ma by¢ udzielana na oficjalnych warunkach, ogoinie znanych i opublikowanych;

- gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio Inwestorowi / Uzytkownikowi.

Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zapewniac:

- gwarancje materiatowg (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty wadliwe zostang
naprawione badz wymienione);

- gwarancje parametrow facza/kanatu (parametry taczy statych badz kanatdw bedq przewyzszaé
wskazang klase okablowania w ciggu trwania catego okresu gwarancyjnego);

- gwarancje aplikacji (protokoty sieciowe wspdtczesne i stworzone w przysztosci, ktére zaprojektowane
byly lub bedg dla systemdédw okablowania danej klasy beda dziataé poprawnie w ciggu catego okresu
gwarancyjnego).

Uwaga:
Na zyczenie Inwestora instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony
producenta.

Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ ostatecznie fizycznie sprawdzona przez producenta przed
wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego pod katem technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym.
Uzytkownik/Inwestor musi otrzymac raport, potwierdzajacy sprawdzenie instalacji oraz ma prawo uczestniczyé w
procesie jej weryfikacii.

2.19.4.7.Dokumentacja powykonawcza

Po zakoniczeniu prac instalatorskich nalezy wykona¢ i przekaza¢ Uzytkownikowi korcowemu dokumentacje
powykonawczg, ktéra ma zawierac:

—  Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacja przebi¢ przez Sciany, podtogi, itp.

—  Rysunki elewacji szaf z oznaczeniami poszczegdlnych szaf, paneli krosowych i portow,

- Razuty z naniesionymi gniazdami.

2.19.5 Identyfikacja i etykietowane
Bezwzglednie wszelkie elementy wchodzace w skiad systemu okablowania strukturalnego oraz sieci LAN

muszq zostac trwale oznaczone w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje zgodnie z ANSI/TIA-606-C.
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Nalezy oznaczy¢ wszelkie:
- Kable,

—  Kable krosowe,

— Panele krosowe,

—  Szafy i stojaki,

—  Gniazda logiczne,

—  Urzadzenia sieciowe.

UWAGA:
Etykiety ktore nie bedg wykonane w nalezyty sposéb nie zostang zakwalifikowane jako nalezyte wykonanie.

2.19.5.1. Etykietowanie kabli

Wszystkie kable systemowe muszg zostaC oznaczone w sposéb trwaty umozliwiajgcy jednoznaczne
okre$lenie pochodzenia i miejsca przeznaczenia za pomocg hiepowtarzalnego identyfikatora.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, zaréwno od strony gniazda PEL,PL,
jak i od strony szafy montazowej w zalezno$ci od przeznaczenia wg. ponizszej specyfikacii:

Punkt Dystrybucyjny GPD Pand krosowy B

Pigtro 1 Port 01

-* 1GPD-B01

Przyktad etykiety dla tacza statego

Panel krosowy zamontowany na
wysokosci 35U

Numer szafy 1 Port 08 w panelu krosowym

Punkt Dystrybucyiny GPD Identyfikatorlacza migdzy-
dystrybucyinego

[ GPD.1-35.08.LNK  [— GPD.1-35.08.LNK

Przyktad etykiety dla potaczenia miedzy réznymi
Punktami Dystrybucyjnymi

Port 08 w panelu krosowym Punkt Dystrybucyjny GPD2

Panel krosowy zamontowany na Panel krosowy zamontowany na
wysakodci 35U wysakosci 12U

Punkt Dystrybucyjny GPD1 Port 18 w panelu krosowym

GPD1-35:08/GPD2-12:18

[ GPD1-35:08/GPD2-12:18

Przyktad etykiety dla potaczenia miedzy szafami w
obrebie jednego pomieszczenia

Etykiety musza by¢ umieszczone 75mm od korica kabla.

Do etykietowania kabli nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:
- Wielko$¢ etykiety dobrana odpowiednio do $rednicy kabla;

- kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

—  etykieta samo-laminujaca;

—  etykieta samoprzylepna;

- wytrzymato$¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 66°C;

— odporno$¢ UV do min; 3000 godzin;

- zgodnos¢ z RoHS;

2.19.5.2. Etykietowanie paneli
Panele krosowe nalezy oznacza¢ w nastepujacy sposob:

34



—  panele krosowe oznaczaj alfabetycznie zaczynajac od lewego gornego rogu i dalej w dét;
- numeracja portéw w panelu jezeli nie sg one fabrycznie ponumerowane powinna zaczyna¢ si¢ od lewej
strony i dalej w prawo;

Porty 01-06 — Szafa KB13
Panel krosowy zamontowany na wysokosci 42U — — Panel krosowy zamontowany na wysokosci 41U

Szafa BB13 —‘ rPurtv 01-06
——

= ——
-42 p 01-06 do KB13-41 p 01-06

Numeracja portow w panelu kr ym przy pot; iach miedzy ych

BB13-42 p 01-06 do KB13-41 p 01-06

MNumer panela krosowego B

Numer portu w panelu 01

Numeracja portdw w panelu k ym dia

B01, B02 ...

Numeracja portdw w panelu swi przy potk:

6 7 8

16 17

£3

5 9 10 11 12 13 14 15
$388 $88
: $883

Szafa GPDO1

Panel krasowy zamontowany na wysokasci 42U Porty 01-12
Porty 01-12 Panel krosowy zamontowany na wysokosci 41U
Szafa PPD1

GPD01-42 p 01-12 do PPD1-41 p 01-12

Do etykietowania paneli krosowych nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:
- Wielko$¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielkoSci pola opisowego;

—  kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

—  etykieta winylowa;

—  etykieta samoprzylepna;

- wytrzymato$¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 90°C;

- odpornos¢ UV do min: 3000 godzin;

—  zgodnos¢ z RoHS;

2.19.5.3. Etykietowanie gniazd
Gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych nalezy oznaczaé w nastepujacy sposab:
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Port 01
Panel krosowy B
Punkt Dystrybucyjny GPD
Pietro 1

1GPD-B01 1GPD-BO2

Eits [ CAlc
\ |

1GPD-B01

| CATG CAle
i [
| i

1GPD-B05 1GPD-B06

Do etykietowania gniazd nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:
- Wielko$¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielko$ci pola opisowego;

—  kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

-  etykieta winylowa;

—  etykieta samoprzylepna;

- wytrzymato$¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 90°C;

— odporno$¢ UV do min: 3000 godzin;

—  zgodnos¢ z RoHS;

2.19.5.4. Etykietowanie kabli krosowych

Kable krosowe muszg posiada¢ oznaczenia umozliwiajace jednoznaczne przyporzadkowanie korcowki do
okreslonej szafy / panela / portu wg. ponizszego schematu

Punkt Dystrybucyjny GPD Panel krosowy B

Pietro 1 Port 01

1GPD -B01

1GPD-B01

Etykiety muszg by¢ umieszczone 75mm od korica kabla krosowego.
Do etykietowania kabli krosowych miedzianych nalezy uzy¢ etykiet spetiajgcych ponizsze wymagania:
Wielkos¢ etykiety dobrana odpowiednio do przekroju stosowanego patchcordu;
kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;
etykieta samolaminujaca;
etykieta samoprzylepna umozliwiajaca po przyklejeniu obrét etykiety w lewo lub w prawo dla wygodnego
odczytywania oznaczenia;
- wytrzymato$¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 65°C;
— odporno$¢ UV do min; 3000 godzin;
—  zgodnos¢ z RoHS;
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2.19.5.5. Etykietowanie stelazoéw rack

Racki otwarte powinny odznacza¢ sie unikalng i jednoznaczng numeracjg. Numery powinny zostaé
umieszczone na gorze szafy w czesci Srodkowe;.

GPD1

Przyktad numeru szafy

Do etykietowania szaf i rackow nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:

- Wielko$¢ etykiety powinna zosta¢ dobrana w taki sposéb aby oznaczenie byto dobrze widoczne z
odlegtosci min. 1,5m;

- kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

-  etykieta winylowa;

—  etykieta samoprzylepna;

- wytrzymato$¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 90°C;

— odporno$¢ UV do min: 3000 godzin;

—  zgodnos¢ z RoHS;

2.19.5.6. Etykietowanie urzadzen sieciowych

Umies¢ na urzadzeniu sieciowym etykiete w dostepnym miejscu z przodu i z tytu, zawierajgcg odpowiedni
identyfikator, adres MAC i date instalacji. Etykieta nie moze zaktoca¢ dziatania urzadzenia ani taczy¢ sie z nim ani
zastania¢ etykiet producenta.

Do etykietowania gniazd nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:

- Wielko$¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielko$ci dostepnego obszaru;

- kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

- etykieta winylowa;

—  etykieta samoprzylepna;

- wytrzymato$¢ temperaturowa w przedziale od -40°C do 90°C;

— odporno$¢ UV do min: 3000 godzin;

- zgodnos¢ z RoHS;

2.19.6 Obowiazki instalatora

W celu ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami
gwarancji, wykonawca ma potwierdzi¢, procedury, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi.

W celu weryfikacji aktualnego statusu certyfikowanego instalatora Producent oferowanego systemu musi
udostepnia¢ informacje o aktualnym stanie aktywnych certyfikowanych instalatoréw na swojej stronie internetowe;
lub pisemnie na zyczenie Inwestora.

Wykonawca ma posiada¢ na dzien sktadania oferty status aktywnego certyfikowanego instalatora oraz
zatrudnia¢ przynajmniej 2-6ch pracownikéw przeszkolonych w zakresie instalacji, pomiaréw, nadzoru,
wykrywania oraz eliminacji uszkodzen wg. programu szkolen Producenta.

Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

Dostarczone elementy pasywne wraz z szafami, organizerami kabli, zarzadzalnymi listwami zasilajacymi oraz
monitoringiem $rodowiska w punktach dystrybucyjnych sktadajace sie na system infrastruktury sieciowej musza
by¢ oznaczone nazwa lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi€ z jednolitej oferty
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rynkowej, bedacej kompletnym systemem w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do
uzyskania gwarancji w/w producenta.

2.19.7 Wymagania ogodlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

- System okablowania strukturalnego nalezy wykonac¢ w oparciu o elementy jednego producenta.

—  Producent okablowania ma posiada¢ w ofercie system okablowania miedzianego, $wiattowodowego,
szafy dystrybucyjne wraz z organizerami oraz system dystrybucji energii dla urzadzen aktywnych — listwy PDU
wraz z oprogramowaniem do zarzadzania listwami PDU oraz sensorami $rodowiskowymi;

—  Listwy PDU muszg umozliwia¢ bezposrednie poditaczenie do nich sensoréw do monitoringu warunkow
Srodowiskowych w pomieszczeniach dedykowanych na punkty dystrybucyjne oraz w serwerowni;

- Producent oferowanego rozwigzania musi posiada¢ w swojej ofercie min. nastepujace sensory oraz inne
elementy podtaczane do listwy PDU:
pojedynczy sensor temperatury;
podwdjny sensor temperatura + wilgotnos¢;
poczwdrny sensor 3x temperatura + wilgotnos¢;
liniowa czujka zalania;
punktowa czujka zalania;
wejscie styku bez potencjatowego;
kontaktron drzwiowy;

o klamka z kontrolg dostepu (podwdjny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym oraz
wbudowanym sensorem wilgotnosci;

o klamka z kontrolg dostepu (podwojny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym,
klawiaturg numeryczng oraz wbudowanym sensorem wilgotnosci;

o listwa o$wietleniowa LED;

o HUB rozszerzenia portéw sensorow

—  Oprogramowanie listew zarzadzalnych PDU musi umozliwia raportowanie oraz alarmowanie o
przekroczeniu zadanych parametréw z sensoréw za pomocg maila;

—  Oprogramowanie do zarzadzania listwami PDU oraz sensorami monitorowania $rodowiska ma by¢
kompatybilne i w petni zintegrowane z systemem monitoringu warstwy fizycznej sieci LAN (system miedziany i
$wiattowodowy) oraz systemem zarzadzania zasobami IT tak aby Uzytkownik w dowolnym momencie mdgt
rozbudowac system o te funkcjonalnosci;

—  Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie ustalen z Uzytkownikiem oraz najbardzie;
aktualnej aranzacji wnetrz dla pomieszczen na etapie projektowania;

— Lokalny Punkt Dystrybucyjny (LPD) nalezy zlokalizowaé w korytarzu na parterze pod sufitem
podwieszanym;

—  Projektowana sie¢ LAN moze zosta¢ wykorzystana na potrzeby komunikacji gtosowej opartej o system
VolP;

— Montaz gniazd okablowania poziomego PEL, PL ma by¢ realizowany podtynkowo przy zastosowaniu
ptyt czotowych z uchwytami w standardzie montazowym 45x45;

- Stara czes¢ okablowania LAN, ma zosta¢ w cato$ci zdemontowana;

—  Urzadzenia aktywne majg zosta¢ umieszczone wedtug widoku szaf dotaczonego do projektu.
Dostarczenie urzadzen aktywnych jest po stronie inwestora ;

- Okablowanie poziome spetniajace wymogi minimum kat.6A ma by¢ prowadzone miedzianym kablem

O O O 0O 0O 0O

typu:
o FIFTP
—  Okablowanie miedziane ma by¢ realizowane poprzez moduty gniazd RJ45 o wydajnosci:
o Ekranowane kat.6A
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— Nalezy zastosowa¢ panele krosowe typu:
o 24 porty, 1U, modularne:

- Wszystkie kable okablowania poziomego majq by¢ zakonczone w osprzecie potaczeniowym zgodnie z
normg PN-EN 50173-1;

—  Projektowang szafe LPD nalezy potaczy¢ do serwerowni gtéwnej zlokalizowanej w bloku B kablem
Swiattowodowym jednomodowym 8 widkien

—  Wszelkie pofaczenia $Swiattowodowe nalezy zakonczyé na przetgcznicach Swiattowodowych z
wykorzystaniem ztacz typu:

o LC/PC

—  Aby zagwarantowac i potwierdzi¢ wymagang wydajno$¢ okablowania miedzianego przeznaczonych do
zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiada¢ certyfikaty wydane przez akredytowane niezalezne
laboratoria (np. Intertek, ETL, GHMT, Delta) potwierdzajace zgodnos¢ systemu/komponentéw z wymaganiami
normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1;

-  Wszystkie zlgcza $wiattowodowe muszg by¢ wypolerowane w fabrycznym procesie produkcyjnym — nie
dopuszcza sig zlacz polerowanych recznie podczas instalacji systemu;

— Dla kazdego podsystemu od strony paneli krosowych (np. LAN, WLAN, CCTV, KD) nalezy stosowac
kable krosowe oraz moduty gniazd RJ45 (od strony szafy) w innym kolorze dla fatwej identyfikacji i zarzadzania
systemem. Oznaczenia kolorystyczne w innej postaci, niz staty kolor komponentu nie beda dopuszczane z raciji
na brak trwato$ci.

—  Wszystkie miedziane kable krosowe muszg pochodzié od tego samego producenta co reszta
komponentdw okablowania strukturalnego oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci CE;

- Wszystkie miedziane wtyki kablowe stosowane w potgczeniach MPTL muszg pochodzi¢ od tego samego
producenta co reszta komponentow okablowania strukturalnego;

— W szafach majg by¢ zastosowane wieszaki poziome i pionowe utatwiajgce prowadzenie i uktadanie kabli
oraz zarzadzanie kablami krosowymi;

- Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiada¢ aktualne certyfikaty ISO
9001 1SO 14001;

- 219.8 Srodowisko
Srodowisko wewnatrz budynku, w ktérych bedzie instalowany osprzet kablowy, jest Srodowiskiem biurowym
i zostato ono sklasyfikowane jako M111C1E1 zgodnie z PN-EN 50173-1.

2.19.9 Prowadzenie i organizacja kabli

2.19.9.1.Prowadzenie okablowania

Okablowanie w budynku ma zostaé¢ rozprowadzone:

— na korytarzach — metalowymi korytami kablowymi umieszczonymi w przestrzeni sufitu podwieszanego —
nalezy zabezpieczy¢ przynajmnie; 30% rezerwy na rozbudowe okablowania
w przysztosci,

- w pomieszczeniach do punktow elektryczno-logicznych — podtynkowo rurkami typu peszel;

Okablowanie ma zosta¢ doprowadzone do szafy z wykorzystaniem montowanych pod sufitem dedykowanych
kanatow kablowych dla systemow miedzianych. Kanaty kablowe nalezy doprowadzi¢ bezpo$rednio nad dach szaf
dystrybucyjnych dla tatwego wprowadzania przewoddw do szafy.

Kable miedziane wchodzace do punktu dystrybucyjnego nalezy organizowa¢ w wigzki po max.24 sztuki od
punktu wejScia az do panela krosowego w szafie. Przygotowane wigzki przewoddw nalezy przy pomocy
specjalnych grzebieni precyzyjnie czesa¢, spina¢ tylko opaskami rzepowymi (nylonowe opaski zaciskowe
w przestrzeni punktow dystrybucyjnych oraz serwerowni sg zabronione) i uktada¢ pod podtogg techniczng lub
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w korytach kablowych nad szafami zachowujac odpowiednie promienie giecia oraz najwyzsza estetyke
wykonania. Opaski rzepowe nalezy stosowa¢ min. co 50 cm na odcinkach prostych oraz min. co 25 cm na
wszelkich tukach i zakretach.

UWAGA:
Wiazki kablowe ktdre nie bedg wykonane w nalezyty sposdb nie zostang zakwalifikowane jako nalezyte
wykonanie.

2.19.9.2. Separacja okablowania

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, nalezy prowadzi¢ w oddzielnych trasach kablowych
przy zachowaniu minimalnej separacji. Warto$¢ separacji kabli logicznych od elektrycznych nalezy obliczy¢
zgodnie z normg PN-EN 50174-2:2018-08.

2.19.10 Okablowanie miedziane

2.19.10.1.  Punkt logiczny (PL)

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami
logicznymi (PL) oraz elektrczno-logicznymi (PEL). Gniazda w zestawach PL i PEL wystepujg w roznej ilosci
i konfiguracji w zalezno$ci od lokalizacji i przeznaczenia.

Zestawy gniazd PL majg byC zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu M45
(45x45mm). Nalezy zastosowac ptyty czotowe skosne. Rodzaj ptyty czotowej sko$nej nalezy tak dobra¢, aby
ptyta czotowa nie powodowata nadmiernego promienia giecia kabla po zatrza$nieciu w ramce. Nalezy stosowaé
takze odpowiednio glebokie puszki podtynkowe lub kanaly kablowe, aby pozostawi¢ odpowiedni zapas
przestrzeni dla kabla i modutu po zatrzadnieciu w ramce. Dodatkowo nalezy stosowa¢ moduty gniazd, ktdre
pozwalajg wyprowadzi¢ kabel pod katem 45° w gdre, dét, lewo lub w prawo w zalezno$ci od kierunku, z ktérego
kabel wchodzi do PL - patrz rysunki ponizej. Taki sposob wyprowadzenia kabli z modutow gwarantuje optymalny
promien giecia kabli oraz poprawne parametry kanatu nawet w ograniczonych przestrzeniach.
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Wymagany sposéb wyprowadzenia kabli z modutéw w przypadku
montazu w kanale kablowym

Dla urzadzen loT, jezeli jest to technicznie i funkcjonalnie uzasadnione nalezy stosowaé wtyki MPTL — wtyki
RJ45 montowane bezpo$rednio na skretce. Taki sposdb realizacji potaczenia znaczaco upraszcza topologie pod
warunkiem spetnienia wymagan opisanych w normie EN 50173-6. Producent oferowanego rozwigzania musi
posiada¢ w swojej ofercie odpowiednie wtyki RJ45 — patrz wymagania szczeg6towe dla wtykéw RJ45. Potaczenie
zrealizowane w topologii MPTL musi zosta¢ poddane pomiarom i certyfikacji w celu uzyskania gwarancji na te
tacza.

Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyja¢ na podstawie ustalen z Uzytkownikiem oraz najbardziej
aktualnej aranzacji wnetrz dla pomieszczen na etapie realizacji inwestycj;

Do PL doprowadzi¢ odpowiednig ilos¢ kabli symetrycznych 4-parowych. Kable nalezy zakonczy¢ gniazdami
RJ45 lub wtykami RJ45 w zalezno$ci od przeznaczenia konkretnego kanatu transmisyjnego.

2.19.10.2.  Konfiguracja Punktu Elektryczno-Logicznego (PEL) - LAN
Do punktu elektryczno-logicznego PEL doprowadzi¢ 4 kable F/FTP kat.6A ktére nalezy zakonczyé¢
w osprzecie potaczeniowym na modutach ekranowanych RJ45 kat.6A. Gniazda zasilajace maja by¢ umieszczone
obok gniazd logicznych. MontaZ punktéw nalezy przeprowadzi¢ w puszkach podtynkowych.

4x kabel F/FTP kat.6a
(N I O .

[=] =] =] (=]

LA A | A (E2

4xRJ45 kat.6a

2.19.10.3.  Konfiguracja Punktu Elektryczno-Logicznego (PEL-N) - panel
nadiuzkowy

Do punktu elekiryczno-logicznego PEL-N doprowadzi¢ 1 kabel F/FTP kat.6A, ktéry nalezy zakonczy¢
w osprzecie potaczeniowym na modutach ekranowanych RJ45 kat.6A. Gniazda zasilajagce maja byé
umieszczone obok gniazd logicznych. Montaz punktow nalezy przeprowadzi¢ w puszkach podtynkowych.
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1x kabel F/FTP kat.6a

1xRJ45 kat.6a

2.19.104.  Konfiguracja Punktu Logicznego (PL) — winda

Do punktu logicznego PL doprowadzic 2 kable F/FTP kat.6A ktére nalezy zakonczyé w osprzecie
potaczeniowym na modutach ekranowanych RJ45 kat.6A. Montaz punktow nalezy przeprowadzi¢ w puszkach
podtynkowych.

2x kabel F/FTP kat.6a

2xRJ45 kat.6a

2.19.10.5.  Konfiguracja Punktu Logicznego (PL) — WiFi

Do punktu logicznego PL doprowadzié 1 kabel F/FTP kat6A, ktéry nalezy zakonczy¢
W osprzecie potaczeniowym na modufach ekranowanych RJ45 kat.6A. Montaz punktow nalezy przeprowadzi¢
w puszkach podtynkowych.

1x kabel F/IFTP kat.6a

1xRJ45 kat.6a

2.19.11 OKABLOWANIE STRUKTURALNE - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.19.111.  System miedziany

Wymagania dla kabli symetrycznych F/FTP kat.6A

Ze wzgledu na minimalizowanie wymiaréw przepustow kablowych oraz traktéw prowadzenia kabli i zwigzane
z tym prze$wity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalinej érednicy zewnetrznej
7,5mm. Nie dopuszcza sie kabli o wigkszej srednicy zewnetrznej. Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym
kablem konstrukcji F/FTP z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSZH).

W zwigzku z potrzebg zapewnienia jak najlepszych parametréw dla szybkich aplikacji 1G/10G i uzyskania
najwyzszej odporno$ci przed zaktoceniami nalezy zastosowaé kable ekranowane kategorii 6A o konstrukcii
F/IFTP (kazda para ekranowana za pomocg folii aluminiowej oraz wspdlny ekran dla wszystkich par z folii
aluminiowej). Ekran z folii aluminiowej redukuje zakidcenia niskich czestotliwosci w tym ANEXT zapewniajac
doskonate parametry transmisyjne dla wszystkich czestotliwosci do 500MHz.
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Minimalne wymagania dla kabla miedzianego F/FTP kategoria 6A:

- Srednica zewnetrzna kabla — max. 7.5mm;

—  Przekroj zyty przewodnika — 23AWG;

- Rodzaj ostony zewnetrznej: LSZH;

= NVP-min. 79%;

- Zgodnos¢ z IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 60754, IEC 61034, EN 50575;

—  Euroklasa - B2ca-s1a-d1-af;

— Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodno$ci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE
802.3bt dla aplikacji PoE i PoE+;

—  Zgodnos¢ z ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA;

—  Certyfikat zgodnosci normatywne] niezaleznego laboratorium dla min. 4 potaczen w kanale dla ISO
11801 Klasa EA;

Wymagania dla modutéw gniazd FTP RJ45 kat.6A

W opisane piyty czotowe nalezy zamontowaé ekranowane dwuelementowe moduty gniazda RJ45 kat. 6A.
Modut gniazda RJ45 ma posiada¢ konstrukcje dwuelementowa, sktadajaca sie z czesci przedniej (z interfejsem
RJ45 oraz zigczami IDC dla par transmisyjnych) oraz czesci tylnej. Metalowa obudowa (zaréwno na czesci
przedniej i tylnej) podczas montazu gniazda ma sie sktada¢ w szczelng cato$¢. Konstrukcja modutu nie moze
znieksztatcaC konstrukcji kabla, ma réwniez zapewnia¢ maksymalng tatwo$¢ instalacji oraz gwarantowac
najwyzsze parametry transmisyjne. Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwo$c¢
uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568 A lub B. Kazdy modut ma by¢ zarabiany narzedziami.
Wymagane jest, wykorzystanie do montazu takich narzedzi, ktére terminujg gniazdo (wszystkie 8 zyt) poprzez
jeden ruch narzedzia, zapewniajac krétkie rozploty par max. 6mm (a przez to najlepsze mozliwe osiggi
transmisyjne) oraz duza powtarzalno$¢ i szybko$¢ zarabiania — tym samym nie dopuszcza sie modutéw gniazd,
ktdre terminowane sg metoda narzedzia uderzeniowego lub bez narzedzi.

Dla zapewnienia w kanale transmisyjnym odpowiednich parametréw dla przesytu szybkich aplikaciji takich jak
1G/10G oraz petne wsparcie dla najnowszych wymagan PoE nalezy zastosowaé moduty ekranowane RJ45
kategorii 6A wysokiej klasy.

Minimalne wymagania dla ekranowanych modutéw gniazd RJ45:
Zgodno$¢ z ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3an;

- Wymagany certyfikat na kanat transmisyjny w konfiguracji 4-ztaczowej do 100m;

- Wymagany certyfikat komponentowy dla modutu RJ45 kat.6A;

- Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodno$ci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE
802.3bt (typ 3 i 4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 2500 cykli potaczeniowych;

- Wsparcie dla PoH (Power over HDBaseT do 100W);

- Gniazda musza by¢ zgodne z wymaganiami metod badawczych okre$lonych w normach IEC 60512-9-3
i IEC 60512-99-001 w celu zapewnienia, ze w przypadku wystapienia tuku elektrycznego nie uszkodzi to
krytycznego punktu styku wtyku i gniazda.

—  Temperatura pracy: -10°C do +65°C;

- Zgodnos¢ z ANSI/TIA-1096A; IEC 60603-7, RoHS

—  Styki gniazda musza by¢ pokryte min. 50 pcal ziota dla najwyzszej wydajnosci;

—  Zapewnia ekranowanie 360° zintegrowane z modutem - bez dodatkowych elementéw ekranujacych
doktadanych do gniazda;

—  Zapewnia stabilne potgczenie elektryczne z panelem krosowym w celu prawidtowego uziemienia;

- Producent oferowanych modutéw ma mie¢ dostepne w ofercie moduty przynajmniej w 6-ciu kolorach do
wyboru (preferowane kolory: czarny, niebieski, zielony, czerwony, zétty, fioletowy);
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—  Od strony paneli krosowych nalezy stosowa¢ moduty z automatyczng sprezynowa zintegrowang klapka
przeciw kurzowg zapewniajaca ochrone min. IP40;

- Kazdy modut ma by¢ przetestowany w 100% przez producenta w celu zapewnienia wydajnosci NEXT i
RL a nastepnie indywidualnie oznakowany numerem seryjnym;

—  Konstrukcja modutéw musi umozliwia¢ upakowanie do 48 portéw w panelu 1U;

- Modut podczas terminowania ma zapewnia¢ optymalng wydajnoS¢ poprzez zachowanie geometrii par i
zminimalizowanie rozplotu;

—  Terminowanie modutu ma zapewnia¢ poprawne umieszczenie przewodnikéw w nozach wykorzystujac
ptynny ruch bez konieczno$ci uderzania w wewnetrzne komponenty modutu;

—  Mozliwos¢ terminowania 4 par w tym samym momencie;

- Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ wyprowadzenie kabla pod katem 45° z tytu modutu w zaleznosci
od potrzeby w lewo, prawo, do géry i w dét;

- Dopuszczalna grubo$¢ akceptowanego przewodnika to 22-26AWG w wykonaniu drut i linka;

—  Modut musi byé oznaczony kolorami w celu fatwego rozpoznania schematu rozszycia T568A i T568B;

Wymagania dla wtykéw STP RJ45 kat.6A (MPTL)

Dla poditgczenia kamer CCTV dopuszcza sie zakoniczenie kabla symetrycznego bezpo$rednio wtykiem RJ45
kat. 6A. Taki sposdéb realizacji potaczenia znaczaco upraszcza topologie zgodnie z normg EN 50173-6.
Potaczenie zrealizowane w topologii MPTL musi zosta¢ poddane pomiarom i certyfikacji w celu uzyskania
gwaranciji na te tacza.

Dla zapewnienia w kanale transmisyjnym odpowiednich parametréw dla przesytu szybkich aplikacji oraz petne
wsparcie dla najnowszych wymagan PoE nalezy zastosowac¢ wtyki RJ45 kategorii 6A wysokiej klasy.

Wymagania dla wtyku STP RJ45 kat.6A

Zgodno$¢ kabla Kompatybilny z poziomym przewodem miedzianym
S/IFTP

Srednica zewnetrzna kabla 6,99 mm — 7,62 mm

Srednica przewodu 1,07 mm — 1,22 mm

llos¢ cykli potaczeniowych min. 2500

Temperatura pracy -40°C do +70°C

Styki Braz fosforowany

Typ zlgcza RJ45

Schemat okablowania T568A lub T568B

Zgodnos¢ z RoHS Tak

Wymagania dla paneli krosowych FTP w wersji prostej
Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych prostych o
wysokosci montazowej 1U i pojemnosci 24 portow.

Minimalne wymagania dla panelu krosowego 24 porty:

- Wysoko$¢ montazowa 1U, wersja prosta, 19”;

- Mozliwos¢ numeraciji kazdego portu u géry panelu;

—  Miejsca na opisy portdw na gorze panelu;

—  Maksymalne upakowanie — do 24 portéw miedzianych RJ45;

—  Panel musi by¢ wyposazony w mechanizmy zatrzaskowe dla modutéw RJ45;

- Montaz i demontaz modutéw w panelu musi odbywac sie bez specjalistycznych narzedzi;
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—  Panel krosowy musi umozliwiaC takze montaz interfejséw multimedialnych na zyczenie klienta;

—  Panel krosowy musi posiada¢ z tytu zintegrowang pétke dla mocowania i podtrzymywania kabli wraz z
mozliwoscig przypiecia pojedynczych kabli opaskami

- Wszystkie porty panelu krosowego musza mie¢ automatyczny kontakt z ekranem modutow RJ45;

—  Panel musi posiada¢ wbudowany port dla podtaczenia uziemiania;

—  Wszelkie porty panelu krosowego, ktore nie zostang wykorzystane nalezy zaslepi¢ zaslepka.

Widok panelu krosowego 24-porty, 1U

Uwaga:
Panele maja by¢ wyposazone w moduly gniazd tego samego typu co w gniazdach dostepowych
Uzytkownika (PL) ale dodatkowo wyposazone w zaslepke przeciw kurzowa.

Pdtka podtrzymujaca kable do paneli krosowych

Panele krosowe muszg zosta¢ wyposazone z tytu w panel odcigzajacy, ktdry redukuje napiecia kabli oraz
umozliwia sprawna organizacje kabli wchodzacych od tytu. Potka musi umozliwiaC takze swobodny dostep do
kabli i modutéw od tytu dla paneli zamontowanych ponizej i powyzej danej jednostki poprzez funkcje odchylania
gora/dot.

e

Potka w stanie podniesionym = Potka w stanie normalnym Pétka w stanie opuszczonym

Wymagania dla kabli krosowych S/FTP kat.6A, 26AWG - do gniazd koncowych
Minimalne wymagania dla kabli krosowych:
Kable krosowe majg by¢ wykonane z linki ekranowanej S/FTP kategorii 6A 26AWG;
Wymagana maksymaina $rednica linki to 6,1mm;
Ostona zewnetrzna kabla krosowego CM/LSZH — zgodnos¢ z IEC 60332-1, 60754-1, i 61034-2;
Zgodno$¢ z ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 Klasa EA, IEC 60603-7, UL 1863, ROHS, deklaracja
zgodnosci CE;

- Obudowa wtyku RJ45 — poliweglan zgodny z UL94V-0

—  Piny wtykéw wykonane z poziacanego fosforobrazu, styki powlekane 50 mikro calami ziota dla
uzyskania najwyzszej wydajnosci;

—  Zgodnos¢ z ANSI/TIA-1096-A;
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—  Konstrukcja wtyku musi uniemozliwia¢ zaczepianie kofcéwki kabla krosowego podczas wyciggania go z
wigzki kabli;

—  Kabel krosowy musi zapewnia¢ identyfikowalno$¢ (na kablu musi by¢ etykieta z podang kategorig kabla,
jego dtugoscig oraz numerem kontroli jako$ci);

—  Kable krosowe musza wspiera¢ standardy aplikacji PoE |IEEE 802.3af/802.3at oraz 802.3bt typ 3 i typ 4;

- Minimalna ilos¢ cykli potaczeniowych min. 2500;

- Wszystkie kable krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i przetestowane na mape potaczen oraz NEXT
i RL;

- Wszystkie komponenty skfadowe: wtyki, kabel maja by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego
samego producenta co caty system okablowania i zosta¢ objete 25-letnig gwarancjg systemowa producenta;

- Nalezy przewidzie¢ 100% kabli krosowych do podtaczen z obu stron;

— Kable krosowe muszg opcjonalnie umozliwiat zastosowanie dodatkowych zabezpieczen
uniemozliwiajacych nieautoryzowane wypiecie kabla z portu;

—  Kable krosowe muszg by¢ dostepne w min.9 kolorach;

—  Dostepna dtugos¢ kabli krosowych od 0.5m do 40m;

Wymagania dla kabli krosowych F/UTP kat.6A, 28AWG - do potaczen wewnatrz szaf serwerowych

Biorac pod uwage duze zageszczenie kabli krosowych nalezy zastosowac kable o zmniejszonym przekroju
28AWG, aby usprawni¢ zarzadzanie, poprawi¢ przejrzysto$¢ w szafach, zwigkszyé dostep do portéw oraz
zoptymalizowac przeptyw powietrza do urzadzen aktywnych.

Minimalne wymagania dla kabli krosowych:

- Kable krosowe majg by¢ wykonane z drutu ekranowanego F/UTP kategorii 6A 28AWG;

- Wymagana maksymalna kabla krosowego to 4,7mm:;

—  Ostona zewnetrzna kabla krosowego CM/LSZH - zgodno$¢ z IEC 60332-1, 60754-2, i 61034-2;

- Zgodnos¢ z ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 Klasa EA, IEC 60603-7, ROHS, deklaracja zgodnosci
CE;

- Obudowa wtyku RJ45 — poliweglan zgodny z UL94V-0

—  Piny wtykéw wykonane z poziacanego fosforobrazu, styki powlekane 50 mikro calami ziota dla
uzyskania najwyzszej wydajnosci;

- Zgodnos$¢ z ANSI/TIA-1096-A;

—  Konstrukcja wtyku musi uniemozliwia¢ zaczepianie kofcéwki kabla krosowego podczas wyciggania go z
wigzki kabli;

—  Kabel krosowy musi zapewnia¢ identyfikowalno$¢ (na kablu musi by¢ etykieta z podana kategorig kabla,
jego dtugoscig oraz numerem kontroli jako$ci);

—  Kable krosowe muszg wspiera¢ standardy aplikacji PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 kabli w wigzce) oraz
802.3bt typ 3 i typ 4 (24 kable w wigzce);

—  Minimalna ilo$¢ cykli potaczeniowych min. 2500;

—  Temperatura pracy: -10°C do 75°C

- Wszystkie kable krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i przetestowane na mape potaczen oraz NEXT
i RL;

- Wszystkie komponenty skfadowe: wtyki, kabel maja by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego
samego producenta co caty system okablowania i zosta¢ objete 25-letnig gwarancjg systemowa producenta;

- Nalezy przewidzie¢ 100% kabli krosowych do podtaczen z obu stron;

— Kable krosowe muszg opcjonalnie umozliwiat zastosowanie dodatkowych zabezpieczen
uniemozliwiajacych nieautoryzowane wypiecie kabla z portu;

—  Kable krosowe muszg by¢ dostepne w min.8 kolorach;
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Dostepna diugos¢ kabli krosowych od 0.2m do 40m;

219.11.2.  System Swiattowodowy

Kable $wiattowodowe jednomodowe 0S2

Okablowanie pionowe ma zapewni¢ kanaty transmisyjne o duzej przeptywnosci bitowej taczace poszczegdine
punkty dystrybucyjne sieci ze sobg. Dobor nosnikéw ma zapewnié¢ minimalizacje zaktécen elektromagnetycznych
oraz zapewnienia maksymalnej uniwersalnosci w uruchamianiu réznorodnych protokotéw transmisyjnych. Lacza
szkieletowe majg tworzy¢ topologie gwiazdy.

Minimalne wymagania dla kabli Swiattowodowych 8x OS2

Parametry podstawowe:

powtoka zewnetrzna kabla — LSZH;

konstrukcja luznej tuby wypetnionej zelem;

rdzen ma by¢ zabezpieczony przed wnikaniem wody przy pomocy wiokien szklanych;
ostona zewnetrzna odporna na promienie UV;

witdkna w buforze 250um;

maksymalna $rednica zewnetrzna kabla - 7,5mm;

promien giecia podczas instalacji / krétkoterminowo — 150mm;
promien giecia podczas pracy / diugoterminowo — 75mm;

wszystkie wiokna w kablu dla fatwej identyfikacji majq mie¢ inny kolor;
Ttumienno$¢ dla fali 1310nm — 0,4dB/km:;

Tlumienno$é dla fali 1550nm — 0,3dB/km;

Parametry mechaniczne:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie podczas pracy / dtugoterminowe — 1000N
Wytrzymato$¢ na rozciaganie podczas instalacji / krétkoterminowe — 2000N
Wytrzymato$¢ na Sciskanie — 2000N/100mm

Standardy:

Euroklasa - B2ca-s1a-d1-a1
Zgodnos¢ z I1SO 11801, IEC 60794-1, EN 50173, IEC 60332-1-2, |IEC 60332-3-24, IEC 61034, EN

50575, EN 50399, [EC 60754, RoHS.

Obudowa $wiattowodowa

Obudowy $wiattowodowe muszg mie¢ konstrukcje pozwalajacq na ochrong, organizacje oraz zarzadzanie
kablami $wiattowodowymi, spawami, pigtailami, adapterami i kablami krosowymi. Rozwigzanie musi by¢ na tyle
uniwersalne aby umozliwi¢ montaz réznych kaset z adapterami $wiattowodowymi (ST, SC, LC, MTRJ, E2000,
MPO), kaset przeterminowanych MPO/LC a takze zlacz RJ45 oraz interfejséw multimedialnych (USB, F, HDMI,
D-SUB).

Minimalne wymagania dla obudowy $wiattowodowej:

Montaz i demontaz kaset w panelu musi odbywac si¢ bez uzycia dodatkowych narzedzi;
Obudowa musi mie¢ wysuwang szuflade utatwiajaca prace instalacyjne oraz eksploatacyjne;
Od tytu obudowa ma posiadac:

o po kazdej stronie do wyboru po 2 wejscia kabli $wiattowodowych fabrycznie za$lepionych;
o po kazdej stronie mozliwo$¢ montazu po 2 elementy odcigzajace (likwidujace naprezenie kabli
przy wejsciu do obudowy);
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o dla portéw wejscia kabli zaslepki z mozliwoscig dostosowania ich do Srednicy wprowadzanego
kabla $wiattowodowego;
o uchylng ostone zamykang na zamek posiadajacq pola opisowe; ostona musi by¢ tatwo
demontowalna, aby nie przeszkadzata podczas instalacii;
- Od frontu obudowa musi mie¢:

o dodatkowy dystans zabezpieczajacy przed dostepem do kabli $Swiattowodowych oraz
adapterébw wraz z uchylng przezroczystg ostong zamykang na zamek z mozliwo$cig
umieszczenia opisow; ostona musi by¢ tatwo demontowalna, aby nie przeszkadzata podczas
instalacii;

o po obu stronach racka zamontowane elementy sterujgce promieniem giecia oraz
uniemozliwiajace uszkodzenie kabli krosowych;

—  Obudowa $wiattowodowa ma by¢ fabrycznie wyposazona w:

o min. 2 demontowalne szpule organizujace zapas widkien $wiattowodowych wewnatrz obudowy;
o elementy organizujgce przebieg kabla wewnatrz obudowy;
Wszelkie wolne sloty obudowy $wiattowodowej, ktdre nie zostang wykorzystane nalezy zaslepi¢
zaslepka.

Wymagania dla kaset swiattowodowych
Kasety $wiattowodowe z adapterami w zaleznodci od potrzeb nalezy montowa¢ w obudowach

$wiattowodowych.

Minimalne wymagania dla kaset $wiattowodowych z adapterami LC duplex:
— Kasety majg by¢ wyposazone w 6, 8 lub 12 dupleksowych adapteréw LC/PC w zaleznosci od

konfiguracji potaczen;

—  Adaptery majg by¢ zgodne z TIA/EIA-568-C.3, TIA/EIA-604 FOCIS-10;
—  Adaptery muszg by¢ odpowiednio dobrane kolorystycznie:
o dlawitdkien OS2 - kolor niebieski dla wersji ztacz PC

Wymagania dla tac na spawy $wiatlowodowe

taca ma obstugiwac do 24 spawow;

mozliwo$¢ instalacji ostonek spawdw 60mm i 45mm;

- taca ma mie¢ konstrukcje bez ostrych naroznikow i krawedzi;

— taca ma mieC zintegrowane elementy do ukiadania zapasu wiokien Swiattowodowych dbajac o

zachowanie odpowiednich promieni giecia;

— taca musi posiada¢ uchwyty zabezpieczajace przed wypadaniem wiokien z tacy;
— taca musi by¢ wyposazona w zamykang przezroczystg ostone, na zawiasach ktéra chroni widkna i

spawy Swiattowodowe;

- mozliwos¢ instalacji tac na spawy pietrowo (jedna na druga);

Wymagania dla pigtaili $wiattowodowych 0S2 LC

Swiattowodowe pigtaile LC musza spetnia¢ wszystkie ponizsze wymagania:

—  ostona zewnetrzna - LSZH;

- bufor-900um;

Parametry optyczne IL : max. 0,25dB

Parametry optyczne RL: min. 55dB

Trwatos¢ ztaczy:

—  Min. 500 cykli potaczeniowych;

Normalizacja:

- ISO/IEC 11801, TIA-604-3 (FOCIS-3), TIA-604-10 (FOCIS-10), IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, |EC,

60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, RoHS
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Wymagania dla kabli krosowych $wiattowodowych 0S2 LC-D

Swiattowodowe kable krosowe LC/PC dupleks musza speinia¢ ponizsze wymagania:

—  ostona zewnetrzna - LSZH;

—  kolor ptaszcza zewnetrznego: zotty;

—  rodzaj kabla: pojedyncza okragta ostona z 2-oma wtoknami $wiattowodowymi;

—  $rednica zewngtrzna — 2mm;

- dlugosc kabli krosowych co 1m w zakresie przynajmniej od 1m do 20m;

—  konstrukcja ztacza LC dupleks wraz z ostong ztacza musi umozliwia tatwe odtgczenie ztacza LC od
adaptera LC poprzez pociggniecie za ostone ztgcza lub boot; takie rozwigzanie jest bardzo przydatne przy duzym
zageszczeniu portdw LC z racji na mate gabaryty tego zlacza i trudny dostep; rozwigzanie takie nie moze
powodowacé uszkodzenia ztacza ani kabla $wiattowodowego;

—  konstrukcja ztacza LC dupleks wraz z ostong ztacza musi umozliwia¢ fatwg zmiane polaryzacji ztacza
poprzez zdjecie i odwrocenie obudowy ztacza;

Parametry optyczne IL: max. 0,25dB

Parametry optyczne RL: min. 55dB

Trwato$¢ ztaczy

- Min. 500 cykli potaczeniowych;

Normalizacja:

- |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60754-1, IEC 60754-2, [EC 61034-2, TIA-604-3 (FOCIS-3), TIA-

604-5 (FOCIS-10), IEC 60793-2-10 Ed 6, IEC11801-1 Ed 3;

2.19.12 Punkty dystrybucji okablowania strukturalnego
W punktach dystrybucyjnych LPD bedzie instalowana infrastruktura kablowa oraz aktywne urzadzenia

sieciowe w roznych konfiguracjach.

W projekcie zaplanowano mieszane wyposazenie, czyli elementy pasywne, switche oraz serwery i inne
urzadzenia. Dla takiego wyposazenia (LPD) wybrano szfe rack o konstrukcji uniwersalnej dostosowanej do
obstugi tego typu wyposazenia; stelaze rack zapewniaja sprawne zarzadzanie duzg ilo$cig potaczen zaréwno od
strony kabli przychodzacych jak i patchcordow, dobry przeptyw powietrza dla chtodzonych urzadzen oraz dostep
do zasilania, ktére nie koliduje z okablowaniem logicznym.

Podstawowe parametry szaf RACK

- Szafa wiszaca 19" 24U 600x600Stelaz musi spetnia¢ ponizsze wymagania i funkcjonalnosci:
- Wysoko$¢: 1170mm

- Szeroko$¢: 570mm

- Gfebokos¢ : 600mm

—  Kolor: szary RAL7035

—  Nos$noéc¢: 60kg

—  Drzwi; szklane, szyba hartowana bezpieczna ESG

- Ochrona: IP20 w/g normy PN-EN 60529

- Wentylacja: mozliwos¢ zainstalowania 2 wentylatoréw sufitowych 120x120

—  Zabezpieczenie: zamek patentowy w drzwiach i ostonach bocznych

—  Drzwi ruchome, mozliwo$¢ zmiany kierunku otwierania

—  Wprowadzenie kabli: wytamywane przepusty w gérnej i doinej cze$ci szafy oraz w tylnym panelu

W LPD bedzie instalowany osprzet potaczeniowy pasywny oraz sprzet aktywny w réznych konfiguracjach.
Szafa rack oraz wszelkie akcesoria do nich (organizery, listwy zasilajace) muszg pochodzi¢ z oferty tego
samego producenta co okablowanie strukturalne.
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2.19.13 Tabela potaczen kablowych sieci okablowania strukturalnego



Tab. 1. Tabela pofaczen okablowania strukturalnego

Numeracja Miejsce potaczenia w szafie RACK
] - -
< =) —
ﬁ o o = o £
Nr N 29 § z 2 = & -§ Czy njgksymalna
L . 2 c 5 ) & = ] . = S = dtugos¢ przewodu
.p. | pomiesz £ 293 N N g Przewod Przeznaczenie 2 < ] sostala
czenia 2 © 3 2 = % S o s
s 5B g 5= = = b przekroczona?
g S 3 2 = S K ¥
= =) = = 3 3 2
= = a
1, 3 Rejestracja LPD1 3 1 FIFTP kat. 6A LAN 1 1 42 NIE
2. 3 Rejestracja LPD1 3 2 FIFTP kat. 6A LAN 1 2 42 NIE
3. 3 Rejestracja LPD1 3 3 FIFTP kat. 6A LAN 1 3 42 NIE
4. 3 Rejestracja LPD1 3 4 FIFTP kat. 6A LAN 1 4 42 NIE
5. 6 R 7 LPD1 6 1 FIFTP kat. 6A LAN 1 5 35 NIE
pacjentow
6. 6 P, [ LPD1 6 2 FIFTP kat. 6A LAN 1 6 35 NIE
pacjentow
7 6 Pom. przyijec LPD 6 3 FIFTP kat. 6A LAN 1 7 35 NIE
pacjentow
8. 6 Pom. przyig¢ LPD 6 4 FIFTP kat. 6A LAN 1 8 35 NIE
pacjentow
9. 6 T 7 LPD2 6 5 FIFTP kat. 6A LAN 1 1 35 NIE
pacjentow
10. 8 Pokej lekarzy LPD1 8 1 FIFTP kat. 6A LAN 1 9 45 NIE
1. 8 Pokej lekarzy LPD1 8 2 FIFTP kat. 6A LAN 1 10 45 NIE
12. 8 Pokej lekarzy LPD1 8 3 FIFTP kat. 6A LAN 1 11 45 NIE
13. 8 Pokej lekarzy LPD1 8 4 FIFTP kat. 6A LAN 1 12 45 NIE
14, 8 Pokej lekarzy LPD1 8 5 FIFTP kat. 6A LAN 1 13 43 NIE
15, 8 Pokaj lekarzy LPD1 8 6 FIFTP kat. 6A LAN 1 14 43 NIE
16. 8 Pokaj lekarzy LPD1 8 7 FIFTP kat. 6A LAN 1 15 43 NIE
17. 8 Pokaj lekarzy LPD1 8 8 FIFTP kat. 6A LAN 1 16 43 NIE
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18. 8 Pokaj lekarzy LPD1 8 9 FIFTP kat. 6A LAN 1 17 42 NIE
19. 8 Pokaj lekarzy LPD1 8 10 FIFTP kat. 6A LAN 1 18 42 NIE
20. 8 Pokaj lekarzy LPD1 8 1 FIFTP kat. 6A LAN 1 19 42 NIE
21. 8 Pokaj lekarzy LPD1 8 12 FIFTP kat. 6A LAN 1 20 42 NIE
P, 8 Pokaj lekarzy LPD1 8 13 FIFTP kat. 6A LAN 1 21 4 NIE
23. 8 Pokaj lekarzy LPD1 8 14 FIFTP kat. 6A LAN 1 2 41 NIE
2. 8 Pokaj lekarzy LPD1 8 15 FIFTP kat. 6A LAN 1 23 41 NIE
25. 8 Pokaj lekarzy LPD1 8 16 FIFTP kat. 6A LAN 1 2 41 NIE
26. 10 Pok¢j kierownika LPD1 10 1 FIFTP kat. 6A LAN 2 1 37 NIE
27. 10 Pokaj kierownika LPD1 10 2 FIFTP kat. 6A LAN 2 2 37 NIE
28. 10 Pok¢j kierownika LPD1 10 3 FIFTP kat. 6A LAN 2 3 37 NIE
29. 10 Pok¢j kierownika LPD1 10 4 FIFTP kat. 6A LAN 2 4 37 NIE
30. 10 Pokoj kierownika LPD1 10 5 FIFTP kat. 6A LAN 2 5 46 NIE
31, 10 Pokoj kierownika LPD1 10 6 FIFTP kat. 6A LAN 2 6 46 NIE
32. 10 Pokoj kierownika LPD1 10 7 FIFTP kat. 6A LAN 2 7 46 NIE
33, 10 Pokoj kierownika LPD1 10 8 FIFTP kat. 6A LAN 2 8 46 NIE
w1 ‘f’ne:g‘y’fzrr']ayt LPD1 1 1 FIFTP kat. 6A LAN 2 9 34 NIE
35. 1 ?ne:gsfzrr'@t LPD1 11 2 F/FTP kat. 6A LAN 2 10 34 NIE
36. 1 ?ne:éifzrr'@t LPD1 1 3 FIFTP kat. 6A LAN 2 1 34 NIE
7. | 1 ‘f’ne:g‘y’fzrr']ayt LPD1 1 4 FIFTP kat. 6A LAN 2 12 34 NIE
38. 12 Gabinet LPD1 12 1 FIFTP kat. 6A LAN 2 13 34 NIE
39. 12 Gabinet LPD1 12 2 FIFTP kat. 6A LAN 2 14 34 NIE
40. 12 Gabinet LPD1 12 3 FIFTP kat. 6A LAN 2 15 34 NIE
41, 12 Gabinet LPD1 12 4 FIFTP kat. 6A LAN 2 16 34 NIE
Gabinet
42. 13 diagnostyczno- LPD1 13 1 FIFTP kat. 6A LAN 2 17 34 NIE
zabiegowy
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Gabinet

43, 13 diagnostyczno- LPD1 13 2 FIFTP kat. 6A LAN 2 18 34 NIE
zabiegowy
Gabinet
44, 13 diagnostyczno- LPD1 13 3 FIFTP kat. 6A LAN 2 19 34 NIE
zabiegowy
Gabinet
45, 13 diagnostyczno- LPD1 13 4 FIFTP kat. 6A LAN 2 20 34 NIE
zabiegowy
Gabinet
46. 13 diagnostyczno- LPD2 13 5 FIFTP kat. 6A LAN 1 1 28 NIE
zabiegowy
47. 18 Pomieszezenie LPD1 18 1 FIFTP kat. 6A LAN 2 21 24 NIE
socjalne
48. 18 MR LPD1 18 2 FIFTP kat. 6A LAN 2 22 24 NIE
socjalne
49, 18 Pomieszezenie LPD1 18 3 FIFTP kat. 6A LAN 2 23 24 NIE
socjalne
50. 18 Pomieszezenie LPD1 18 4 FIFTP kat. 6A LAN 2 24 24 NIE
socjalne
51, 25 PO LPD1 25 1 FIFTP kat. 6A LAN 3 1 36 NIE
Przygotowawcze
52. 25 FEL LPD1 25 2 FIFTP kat. 6A LAN 3 2 36 NIE
Przygotowawcze
53, 25 o LPD1 25 3 FIFTP kat. 6A LAN 3 3 36 NIE
Przygotowawcze
54, 25 PO LPD1 25 4 FIFTP kat. 6A LAN 3 4 36 NIE
Przygotowawcze
55. 26 | Punkt pielegniarski LPD1 26 1 FIFTP kat. 6A LAN 3 5 43 NIE
56. 26 | Punkt pielegniarski LPD1 26 2 FIFTP kat. 6A LAN 3 6 43 NIE
57. 26 | Punkt pielegniarski LPD1 26 3 FIFTP Kat. 6A LAN 3 7 43 NIE
58. 26 | Punkt pielegniarski LPD1 26 4 FIFTP kat. 6A LAN 3 8 43 NIE
Gabinet
59. 27 diagnostyczno- LPD1 27 1 F/IFTP kat. 6A LAN 3 9 51 NIE
zabiegowy
60. 27 _ Cabinet LPD1 27 2 FIFTP Kat. 6A LAN 3 10 51 NIE
diagnostyczno-
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zabiegowy

Gabinet
61. 27 diagnostyczno- LPD1 27 3 F/FTP kat. 6A LAN 3 11 51 NIE
zabiegowy
Gabinet
62. 27 diagnostyczno- LPD1 27 4 FIFTP kat. 6A LAN 3 12 51 NIE
zabiegowy
Gabinet
63. 27 diagnostyczno- LPD2 27 5 FIFTP kat. 6A LAN 1 2 52 NIE
zabiegowy
Gabinet
64. 28 oddsiatowe LPD1 28 1 F/FTP kat. 6A LAN 3 13 52 NIE
65. 28 Gabinet LPD1 28 2 FIFTP kat. 6A LAN 3 14 52 NIE
oddziatowej
66. 28 Gabinet LPD1 28 3 F/FTP Kat. 6A LAN 3 15 52 NIE
oddziatowej
67. 28 Gabinet LPD1 28 4 F/FTP Kat. 6A LAN 3 16 52 NIE
oddziatowej
68. 29 Pomieszezenie LPD1 29 1 FIFTP kat. 6A LAN 3 17 64 NIE
rodzicow
69. 29 Pomieszezenie LPD1 29 2 FIFTP kat. 6A LAN 3 18 64 NIE
rodzicow
70. 29 RIS LPD1 29 3 F/FTP Kat. 6A LAN 3 19 64 NIE
rodzicow
71. 29 Pomieszczenie LPD1 29 4 FIFTP kat. 6A LAN 3 20 64 NIE
rodzicow
72. 42 Sluza LPD1 42 1 F/FTP kat. 6A LAN 3 21 24 NIE
73. 42 Sluza LPD1 42 2 FIFTP kat. 6A LAN 3 2 24 NIE
74. 42 Sluza LPD1 42 3 F/FTP kat. 6A LAN 3 23 24 NIE
75. 42 Sluza LPD1 42 4 F/FTP kat. 6A LAN 3 24 24 NIE
76, | 17 Foie] sy LPD1 17 1 FIFTP kat. 6A LAN 4 1 29 NIE
dyzurnego
77|17 o ez LPD1 17 2 FIFTP kat. 6A LAN 4 2 29 NIE
dyzurnego
78| 17 Foie] ez LPD1 17 3 FIFTP kat. 6A LAN 4 3 29 NIE
dyzurnego
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Pokdj lekarza

79. 17 : LPD1 17 FIFTP Kat. 6A LAN 4 4 29 NIE
dyzurnego
Pokdj lekarza
80. 17 Eurmeds LPD1 17 FIFTP Kat. 6A LAN 4 5 31 NIE
8. | 17 o ez LPD1 17 FIFTP kat. 6A LAN 4 6 31 NIE
dyzurnego
82. | 17 Pokoj lekarza LPD1 17 FIFTP kat. 6A LAN 4 7 31 NIE
dyzurnego
83. | 17 Foie] ez LPD1 17 FIFTP kat. 6A LAN 4 8 31 NIE
dyzurnego
84. M Maszynownia LPD1 M FIFTP kat. 6A Winda 4 9 39 NIE
85. M Maszynownia LPD1 M FIFTP kat. 6A Winda 4 10 39 NIE
Sala dzieci
86. 30 rsnien LPD2 30 FIFTP Kat. 6A LAN 1 3 67 NIE
87. 30 Sala dzieci LPD2 30 FIFTP kat. 6A LAN 1 4 66 NIE
starsze>3lat
8. | 30 Sala dzieci LPD3 30 FIFTP kat. 6A CCTV 2 1 58 NIE
starsze>3lat
89. 30 Sala dzieci LPD4 30 F/FTP kat. 6A TV 3 1 60 NIE
starsze>3lat
90. 31 Sala dzieci LPD2 31 FIFTP kat. 6A LAN 1 5 58 NIE
starsze>3lat
91. 31 Sala dzieci LPD2 31 FIFTP kat. 6A LAN 1 6 57 NIE
starsze>3lat
92 | 31 Sala dzieci LPD3 31 FIFTP kat. 6A CCTV 2 2 57 NIE
starsze>3lat
Sala dzieci
93. 31 oo LPD4 31 FIFTP kat. 6A TV 3 2 59 NIE
94. 32 Sala dzieci LPD2 32 FIFTP kat. 6A LAN 1 7 58 NIE
starsze>3lat
9%5. | 32 Sala dzieci LPD2 32 FIFTP kat. 6A LAN 1 8 57 NIE
starsze>3lat
%. | 32 Sala dzieci LPD3 32 FIFTP kat. 6A CCTV 2 3 57 NIE
starsze>3lat
97. 32 Sala dzieci LPD4 32 FIFTP kat. 6A TV 3 3 59 NIE
starsze>3lat
98. 33 Sala dzieci LPD2 33 FIFTP kat. 6A LAN 1 9 51 NIE
starsze>3lat
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Sala dzieci

99. 33 LPD2 33 9 FIFTP Kat. 6A LAN 1 10 50 NIE

starsze>3lat
Sala dzieci

100. | 33 oo LPD3 33 3 FIFTP Kat. 6A cCTV 9 4 49 NIE

101, | 33 Sala dzieci LPD4 33 4 FIFTP kat. 6A TV 3 4 51 NIE
starsze>3lat

102. | 34 Sala dzieci LPD2 34 1 F/FTP Kat. 6A LAN 1 11 51 NIE
starsze>3lat

103. | 34 Sala dzieci LPD2 34 2 FIFTP kat. 6A LAN 1 12 50 NIE
starsze>3lat

104. | 34 Sala dzieci LPD3 34 3 FIFTP kat. 6A CCTV 2 5 49 NIE
starsze>3lat

105. | 34 Sala dzieci LPD4 34 4 FIFTP kat. 6A TV 3 5 51 NIE
starsze>3lat

106. | 36 Izolatka LPD2 36 1 FIFTP kat. 6A LAN 1 13 43 NIE

107. | 36 Izolatka LPD3 36 2 FIFTP Kkat. 6A ccTv 2 40 NIE

108. | 36 Izolatka LPD4 36 3 FIFTP kat. 6A TV 3 40 NIE

109. | 39 Izolatka LPD2 39 1 FIFTP Kkat. 6A LAN 1 14 43 NIE

110. | 39 Izolatka LPD3 39 2 FIFTP kat. 6A ccTv 2 40 NIE

M. | 39 Izolatka LPD4 39 3 FIFTP Kkat. 6A TV 3 42 NIE

12| 41 Sala dzieci LPD2 41 1 FIFTP kat. 6A LAN 1 15 39 NIE
starsze>3lat

13, | 41 Sala dzieci LPD2 41 2 FIFTP kat. 6A LAN 1 16 38 NIE
starsze>3lat

14| 41 Sala dzieci LPD3 M 3 FIFTP kat. 6A CCTV 2 8 38 NIE
starsze>3lat

15| 41 Sala dzieci M 4 FIFTP kat. 6A v 3 8 40 NIE
starsze>3lat

16. | 43 Sala dzieci LPD2 43 1 FIFTP kat. 6A LAN 1 17 39 NIE
miodsze<3lat

17| 43 Sala dzieci LPD2 43 2 FIFTP kat. 6A LAN 1 18 38 NIE
miodsze<3lat

Sala dzieci

18, | 43 e et LPD3 43 3 FIFTP Kat. 6A cCTV 9 9 39 NIE

19. | 43 Sala dzieci LPD4 43 4 FIFTP kat. 6A TV 3 9 41 NIE
miodsze<3lat
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Sala dzieci

120. | 44 LPD2 44 1 FIFTP Kat. 6A LAN 1 19 33 NIE

miodsze<3lat
Sala dzieci

121, | 44 e et LPD2 44 9 FIFTP Kat. 6A LAN 1 20 32 NIE

122. | 44 Sala dzieci LPD3 44 3 FIFTP kat. 6A ccTV 2 10 39 NIE
miodsze<3lat

123. | 44 Sala dzieci LPD4 44 4 F/FTP Kat. 6A TV 3 10 41 NIE
miodsze<3lat

124.| 45 Sala dzieci LPD2 45 1 FIFTP kat. 6A LAN 1 21 29 NIE
miodsze<3lat

125.| 45 Sala dzieci LPD2 45 2 FIFTP kat. 6A LAN 1 22 28 NIE
miodsze<3lat

126. | 45 Sala dzieci LPD3 45 3 FIFTP kat. 6A ccTV 2 11 32 NIE
miodsze<3lat

127.| 45 Sala dzieci LPD4 45 4 FIFTP kat. 6A v 3 1 34 NIE
miodsze<3lat

128.| 15 Korytarz LPD1 15 1 FIFTP Kat. 6A WiFi 4 11 36 NIE

129. | 15 Korytarz LPD1 15 2 FIFTP Kat. 6A WiFi 4 12 25 NIE

130. | 15 Korytarz LPD1 15 3 FIFTP Kat. 6A WiFi 4 13 16 NIE

131, Korytarz LPD1 2 1 FIFTP Kat. 6A WiFi 4 14 21 NIE

132, Korytarz LPD1 2 2 FIFTP kat. 6A WiFi 4 15 36 NIE

133, Korytarz LPD1 2 3 FIFTP kat. 6A WiFi 4 16 47 NIE
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2.20 Instalacja telefoniczna

Na potrzeby tacznosci telefonicznej projektuje sie dodatkowe gniazda komputerowe dedykowane jako
telefoniczne dla nowego systemu telekomunikacyjnego IP z uwzglednieniem przesytu energii elektrycznej do
urzadzen peryferyjnych za pomoca PoE. W projektowanym LPD miedziane okablowanie pionowe nalezy rozszy¢
i skrosowac na patch panelach typu RJ (para 1 pin 4,5) z jednej strony i panelu SYSTIMAX typu 110AW2-100
comcode 107059891 (istniejacy stary punkt dystrybucyjny blok C parter) z drugiej strony. llo$¢ par w okablowaniu
musi pokry¢ ilo$¢ dedykowanych linii telefonicznych z 20% zapasem.

2.21 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV - obserwacja pacjentow

W celu obserwacji pacjentéw w salach tézkowych projektuje sig instalacje monitoringu wizyjnego CCTV.

Urzadzenie do nagrywania (rejestrator 16-kanatowy) nalezy umiejscowi¢ w projektowane] szafie LPD.
Urzadzenie do  biezacego  podgladu  (monitor ~ 28")  nalezy  zainstalowaé na  biurku
w punkcie pielegniarskim. Urzadzenia te stuzy¢ bedg do obstugi kamer w pomieszczeniach sal t6zkowych.
Stanowisko komputerowe klasy PC wyposazy¢é w oprogramowanie. Oprogramowanie jest jednym
z gtdwnych elementéw centralnej stacji monitorowania CMS. Wykorzystywane jest do zaawansowanego
sieciowego monitoringu wizyjnego. System kompresuje obraz za pomocg kodeka H.264+, ktory jest rowniez
wykorzystywany do kompresji filméw DVD. Za pomocq aplikacji mozna pogrupowac rozne czujniki wejscia /
wyjscia oraz alarmy i ustawi¢ odpowiednie reakcje systemu na konkretne zdarzenia.

Nalezy stosowa¢ system kamer IP. Jako kamery wewnetrzne stosowaé kamery IP, kolorowe,
0 rozdzielczosci min. 2592 x 1944, w obudowach odpornych na uderzenia. Do kazdej kamery wewnetrznej nalezy
doprowadzi¢ przewdd sygnatowy - F/FTP 4x2x0,5mm2 kategorii 6A, o klasie reakcji na ogien B2ca. Przewody
uktada¢ podtynkowo w rurkach karbowanych gietkich RGHF (wewnatrz pomieszczen) oraz w korytkach
kablowych (na korytarzu). Rozmieszczenie elementéw instalacji CCTV pokazano na rys. IT-03. Schemat ideowy
instalacji CCTV pokazano na rys. IT-12, a rozmieszczenie urzadzen w szafie rack na rys. IT-11.

2.21.1 Parametry rejestratora
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Standard: TCP/IP
Obstugiwane rozdzielczosci: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjscia wideo: 1 szt. HDMI
1 szt. VGA
Obstuga audio: 16 Kanaty - Audio z kamer

Wejscia audio:

Wyjscia audio:

Metoda kompresji obrazu:
Obstugiwane dyski twarde:
Tryby nagrywania:
Protokoty sieciowe:

Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach:

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran:

Przeptywnos¢ (bitrate):
Funkcje sieciowe:

ONVIF:

1 szt. Mikrofon, CINCH

1 szt. CINCH

H.265 / H.264 | MPEG-4 / MJPEG

2x 10 TB SATAII

Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4
Archiwizacja na naped USB (pendrive)

Wyszukiwanie nagran po czasie i typie zdarzen.
Odtwarzanie: do przodu, do tytu, przyspieszanie, zwalnianie
nagrania

Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatow, funkcja
Smart Search

max. 640 Mb/s

Petna obstuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie nagran,
Wbudowany web server max. 128 uzytkownikoéw on-line
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Domysiny adres IP:

Domysliny login / hasto administratora:

Wejscia / wyjécia alarmowe:

Sterownie glowicami obrotowymi PTZ:

Detekcja ruchu:
USB:

Inteligentna Analiza Obrazu:
Obstuga mysza;

Pilot IR w zestawie:
Zasilanie:

Waga:

Wymiary:

192.168.1.108

admin / admin

4 szt. | 2 szt. - Wyjscie przekaznikowe
Tak

22 x 18 pdl detekcji

1szt. USB 2.0

1szt. USB 3.0

Tak

Tak

Nie

12V DC /4 A (zasilacz w komplecie)
1.61 kg

375x 282 x 56 mm

2.21.2 Parametry techniczne kamery wewnetrznej

Typ obudowy:
Zastosowanie:
Rodzaj:
Funkcje Al

Sensor:
Matryca:
Rozdzielczosé:
RAM / ROM:
Czutosé:

Stosunek sygnatu do szumu:
Oswietlacz:

Zasieg podczerwieni:
Kontrola o$wietlacza:

Rodzaj obiektywu:
Ogniskowa:
Przystona:

Katy widzenia:

Odlegtos¢ ostrzenia:
Zasieg DORI:

Zakres obrotu/pochylenia:

Kompresja video:

Koputowa
Zewnetrzna/wewnetrzna
Identyfikujaca

Ochrona perymetryczna
Inteligentne sledzenie
1/2.7" 5SMP Progressive CMOS
5 Mpix

2592 x 1944 px

256MB / 128MB

0.005 Lux /1.6

0 Lux (IR wt)

0,0005 Lux /1.6 (czarno - biaty, 30IRE)
> 56 dB

3 diody LED IR

do50m

Automatyczna
Manualna
Statoogniskowy

2,8 mm

f11.6

Poziomo: 98°

Pionowo: 72°

09m

Wykrywanie: 56 m
Obserwacja: 22,4 m
Rozpoznanie: 11,2 m
Identyfikacja: 5,6 m
Obrot: 0° ~ 355°
Przechylenie: 0° ~ 65°
H.265

H.265+

H.264

H.264+

H.264B

H.264H
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MJPEG
Jednoczesna liczba strumieni wideo: 3
Rozdzielczos¢ przetwarzania: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480, 704 x 480, 704 x 756,
1280 x 720, 1280 x 960, 1920 x 1080, 2304 x 1296, 2592 x
1944, 2688 x 1520
Predkos¢ i rozdzielczo$¢ przetwarzania: strumien gtowny: 2592x1944, 1-20 kl/s
strumien gtowny: 2688x1520, 1-25/30 kl/s
strumient pomocniczy: 704x576, 1-25 kl/s
strumient pomocniczy: 704x480, 1-30 kl/s
strumien pomocniczy: 1280x720, 1-25/30 kl/s

Kontrola szybkosci transmisji: CBR
VBR
Bit Rate: 3 ~ 8192 Kbps (H.264)
3 ~ 8192 Kbps (H.265)
Dzien / Noc: Auto (ICR)
Kolor
Czarno-biaty
Kompensacia tfa: BLC
HLC
WDR
Balans bieli: Automatyczny
Naturalny
Oswietlenie uliczne
Zewngtrzny
Manualny
Kontrola wzmochienia: Automatyczna
Manualna
Redukcja szumow: 3D DNR
Detekcja ruchu: Off / On 4 strefy
Obszar zainteresowania (Rol): Off / On 4 strefy
Smart IR: Tak
Obrét obrazu: 0°/90°/180°/270°
Lustrzane odbicie: Off / On
Ztacza: RJ45 10/100 Base-T - 1 szt.
Slot karty pamieci MicroSD - 1 szt.
Obstuga Wi-Fi: Nie
Obstugiwane protokoty: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP,

DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP,
Multicast, ICMP, IGMP, RTMP, SFTP, NFS, SNMP
Zgodno$¢ ze standardem: Onvif profil S&G&T
CGl
Milstone
Genetec
P2pP
Metoda strumieniowania: Unicast
Multicast
Uzytkownicy online: 20
Obstugiwane przegladarki www: Internet Explorer lub réwnowazna
Chrome lub réwnowazna
Firefox lub rownowazna
Zarzadzanie: CMS (Smart PSS)



DSS

DMSS
Urzadzenia mobilne: Android, iOS lub réwnowazna
Certyfikaty: FCC part 15 subpart B
UL60950-1
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
EN62368-1
Materiat obudowy: Metal
Klasa szczelnosci: IP67
Zasilanie: DC 12V
PoE (802.3af)
Pob6r mocy: <73W
Wilgotno$¢ (RH): 0-95%
Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Temperatura otoczenia: -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Kolor: Biaty
Wysokos¢: 81 mm
Srednica: 109,9 mm
Waga: 378¢
Gwarancja: 36 miesiecy (gwarancja producenta)

2.22 Instalacja telewizji uzytkowej

W salach t6zkowych projektuje sie instalacje telewizji uzytkowej opartej na standardzie TCP/IP. Instalacje
zakonczy¢ gniazdami RJ45 kat. 6A. Okablowanie wykona¢ za pomocg przewodu F/FTP 4x2x0,5mm? kategorii
6A, o Kklasie reakcji na ogien B2ca. Przewody uktadaC wewnatrz pomieszczen podtynkowo w rurkach
karbowanych gietkich RGHF, a na korytarzu w korytkach kablowych teletechnicznych. Cate okablowanie
sprowadzi¢ do projektowanej szafy RACK (LPD2) i zakonczy¢ na patch panelu. Gniazda nalezy wykonaé
podtynkowo na wysoko$ci 2 m od gotowego wykonczenia poziomu posadzki.

Na potrzeby zasilania telewizji przy gniazdach RJ45 kat. 6A nalezy wykonac gniazdo 230V, ktére zasili¢
wykonczenia z obwodu dedykowanego pod instalacje telewizyjna. Zasilanie gniazd wykonaé przewodem N2XH-J
3x2,5 mmZ, o klasie reakcji na ogient B2ca. Przewody uktadaé wewnatrz pomieszczen podtynkowo w rurkach
karbowanych gietkich RGHF, a na korytarzu w korytkach kablowych elektrycznych.

Catos¢ instalacji telewizji uzytkowej nalezy wykona¢ zgodnie rys. IT-04 (rozmieszczenie elementéw
instalaciji), IT-13 (schemat ideowy instalacji) oraz IT-11 (widok rozmieszczenia elementéw w LPD2).

2.23 Instalacja SSP

2.23.1 Demontaze
Budynek wyposazony jest w istniejacq instalacje systemu sygnalizacji pozaru SSP. Istniejaca centrala
SSP zlokalizowana jest w pomieszczeniu dyspozytorni w bloku B, ktéra oddalona jest od zakresu opracowania
o ok. 150 m. Z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania pomieszczer na parterze w bloku C nalezy
w pomieszczeniach objetych opracowaniem istniejacq instalacje w catosci zdemontowaé, w szczegélno$ci czujki
dymu oraz petle dozorowe.

2.23.2 Podstawowe informacje o systemie sygnalizacji pozaru
Zadaniem instalacji SSP jest wczesne wykrywanie zagrozen pozarowych, alarmowanie, rejestracja
zdarzen oraz sterowanie i monitorowanie wybranych urzadzen i systeméw budynku, celem jak najszybszego
podjecia dziatan zmierzajacych do minimalizacji strat i podniesienia bezpieczenstwa przebywajacych w nim osob.
Istniejacy System Sygnalizacji Pozaru oparty jest o istniejacq Centrale Sygnalizacji Pozaru zlokalizowang
w pomieszczeniu dyspozytorni w bloku B, ktéra oddalona jest od zakresu opracowania o ok. 150 m. Z uwagi na
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znaczng odlegtos¢ od istniejacej centrali projektuje sie centrale dodatkowa, ktéra bedzie stanowita wezet centrali
gtdwnej (wezet gtdwny. Istniejacg centrale SSP (wezet gtowny) nalezy potaczy¢ z projektowang centralg SSP,
ktéra zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielni nn w piwnicy bloku C. Potaczenie pomiedzy istniejaca,
a projektowang centralg nalezy wykona¢ za pomocg dwdch kanatéw A oraz B. MoZliwe jest to dzieki dodatkowym
modutom transmisyjnym, w ktore nalezy wyposazyc istniejaca oraz projektowang centrale SSP.
Cechy systemu:
— spetnia wysokie wymagania funkcjonalne i niezawodnoSciowe, stawiane nowoczesnym systemom
wczesnego wykrywania pozarow,
— zapewnia galwaniczng separacje linii od centrali, pozwalajacg na catkowitg odporno$¢ na wpltywy
zewnetrznych zaktdcen, wchodzacych do centrali za po$rednictwem przewodéw linii dozorowych;
z mozliwoscig wyboru wariantow alarmowania w zaleznosci od przewidywanych roznych przypadkow
rozwoju pozaru oraz sposobow nadzoru centrali (braku lub obecno$ci w poblizu os6b obstugujacych),
— Zzapewnia programowe ustawiania adreséw elementdw liniowych.

Wyposazenie projektowanego systemu sygnalizacji pozaru stanowia;

Adresowalne czujki dymu i ciepta,

Adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe,

Adresowalne sygnalizatory optyczno-akustyczne z wtasnym zasilaniem,

Adresowalne elementy sterujace wielowyjsciowe,
Rozmieszczenie elementéw wyposazenia systemu sygnalizacji pozaru w obszarze zakresu opracowania
pokazano na rys. IT-05 — IT-06.

2.23.3 Centrala sygnalizacji pozaru

Gtownym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest mikroprocesorowa,
adresowalna centrala w modutowej obudowie. Centrala sygnalizacji pozaru spetnia najwyzsze standardy
bezpieczenstwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. Urzadzenie gwarantuje niezawodng
prace systemu i daje wiele udogodnier podczas programowania i pozniejszej obstugi systemu wykrywania
pozaru.

Centrala wyposazona jest w cztery petle adresowalne z mozliwo$cig adresowania po 256 elementow
liniowych w kazdej petli. Linie dozorowe pracujg w uktadzie petlowym. Petlowy system pracy linii eliminuje
uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje
i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci przewodéw linii dozorowe;.
Dopuszcza sie pojedyncze odgatezienia od gtdwnego ciggu linii petlowej, co upraszcza prowadzenie
okablowania.

W centrali mozna utworzy¢ programowo 512 stref dozorowych, ktérym mozna przyporzadkowaé dowolne
komunikaty uzytkownika, sktadajace sie z dwoch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te
pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybkg i precyzyjng lokalizacje zrodta pozaru.
Ponadto istnieje mozliwo$¢ programowania wtasnych komunikatow dla tzw. alarméw technicznych, zwigzanych
z kontrolg sterowanych przez centrale urzadzen automatyki pozarowe;.

Duzy wy$wietlacz ciektokrystaliczny pracujacy w trybie graficznym oraz przyjety sposob prezentaciji opciji
programowych centrali w formie rozwijanego menu okienkowego utatwia komunikowanie sie osoby obstugujacej
z centrala.

Wpisywanie do pamieci centrali konfiguracji wykonanej instalacji moze odbywac sie poprzez:

- konfiguracje automatyczna, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie elementéw w kazdej
petli (nawet w przypadku petli z pojedynczymi odgatezieniami) i na tej podstawie wpisuje do swojej
pamieci konfiguracje instalacji a do pamieci elementéw liniowych wpisuije ich kolejny numer — adres,

— konfiguracje instalatorska - w tej opcji instalator, na podstawie danych zawartych w projekcie,
przygotowuje konfiguracje instalacji w postaci pliku danych (przy wykorzystaniu specjalnego
oprogramowania komputerowego dostarczanego przez producenta), ktdry wprowadza do pamigci
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centrali. Te czynno$ci moga byC wykonane z wykorzystaniem jedynie klawiatury komputerowej,
podtaczonej bezposrednio do centrali. Centrala weryfikuje wprowadzone dane i poréwnuje je
Z rzeczywistymi danymi odczytanymi z zainstalowanych elementow liniowych. Jezeli dane sg zgodne,
wowczas centrala automatycznie zanumeruje elementy liniowe,

— konfiguracje reczna, ktéra pozwala na dowolne konfigurowanie elementdéw w linii bez konieczno$ci
zachowania kolejnosci numerowania elementéw. Metoda umoZliwia wprowadzanie zmian w instalacj,
np. po wymianie czujki. Wykorzystanie czytnika kodéw paskowych, dotgczonego do centrali, przyspiesza
wykonywanie tych czynnosci.

Po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w adresowalnej petli dozorowej, centrala, na podstawie
algorytméw decyzyjnych, wywotuje alarm | lub Il stopnia, zaleznie od zaprogramowania i od rodzaju elementu
liniowego zgtaszajgcego alarm.

Mozliwe sg warianty alarmowania:

— alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

— alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/100 jedno i dwustopniowe,

— alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 80/180 jedno i dwustopniowe,

— alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,

— alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowa jedno i dwustopniowe,

— alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

— alarmowanie dwustopniowe ze wspotzalezno$cig grupowa,

— alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "Personel nieobecny".

Sterowanie urzadzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpozarowymi z poziomu centrali mozna realizowac
poprzez wbudowane dwie grupy wyjs¢ sterujacych. Sg to wyjscia 8 przekaznikéw z bezpotencjatowymi stykami
przetacznymi oraz 4 nadzorowane linie sterujgce. Wyjscia te mozna programowo zwigza¢ z dowolng strefg lub
grupg stref w 6 kategoriach pracy oraz w duzej liczbie wariantow w ramach kategorii. Nadzorowane linie
kontrolne umozZliwiajg nadzorowanie stanu dotgczonych zewnetrznych urzadzern badz obwoddw. Wyjscia
szeregowe (RS 232 i RS 485) umozliwiajg dotaczenie do centrali klawiatury komputerowej, czytnika kodow
paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali
sygnalizacji rownolegtej a takze taczenie central w strukture sieciowa. Centrala pamieta i rejestruje ok. 1000
ostatnich zdarzen, ktére miaty miejsce podczas dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogg by¢ wydrukowane na
tasmie papierowej, w sposob uporzadkowany wediug daty i czasu wystapienia zdarzenia, za pomocg
wbudowanej drukarki termicznej.

Centrale systemu SSP zainstalowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni nn w piwnicy (pom. 01/9).

2.23.4 Czujki pozarowe

W instalacji SSP projektuje si¢ zainstalowanie adresowalnych optycznych i optyczno - temperaturowych
czujek dymu.

Czujki charakteryzujq sie niezawodnym i wczesnym wykrywaniem pozaru dzieki zastosowaniu technologii
wielosensorowej oraz minimalng mozliwo$cig wystapienia fatszywego alarmu dzieki automatycznej adaptacji do
zmiennych warunkéw otoczenia. Posiadajg wbudowane obustronne izolatory zwar¢. Automatyczne
monitorowanie wszystkich sensorow gwarantuje sprawnosc¢ operacyjna.

W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktora zgtosita alarm, oraz grupy dozorowej,
do ktorej nalezy.

Dane techniczne adresowalnej czujki dymu:

— Napiecie pracy 16,56 +24,6V

— Pobér pradu w stanie dozorowania <150 pA

— Liczba programowanych progéw czuto$ci 3

— Wykrywane pozary testowe: od TF2 do TF5

— Programowanie adresu z centrali

— Zakres temperatur pracy od -250C do +550C
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—  Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 54 mm
— Masa 0,2 kg

Dane techniczne adresowalnej czujki optyczno-temperaturowe;:

— Napiecie pracy 16,5 +246V

— Pobér pradu w stanie dozorowania <150 pA

— Liczba programowanych trybdw pracy 4

— Programowanie adresu z centrali

— Wykrywane pozary testowe: od TF1 do TF6 oraz TF8

— Zakres temperatur pracy (zaleznie od trybu pracy): od -250C do +500C lub od -250C do +650C
—  Wymiary czujki (z gniazdem) @115x 71 mm

- Masa 0,2 kg

2.23.5 Gniazda czujek
Gniazda sg przeznaczone do montazu czujek na suficie lub stropie podwieszanym z uzyciem adaptera lub
tradycyjnej instalacji do sufitbw za pomocg $rub. Wbudowany w podstawe mechaniczne/zatrzaskowe ztacze
zapewnia ciggto$¢ petli podczas przetaczania czujek, a takze w przypadku ich usuniecia. Gniazda czujek majg
mie¢ blokady mechaniczne uniemozliwiajace wykrecenie czujki z gniazda przez osoby niepowotane.

2.23.6 Wskaznik zadziatania
Zdalny optyczny wskaznik zadziatania jest to zestaw diod Swiecacych zamkniety w obudowie
z tworzywa sztucznego, odtwarzajacy stan jednej lub kilku czujek systemu sygnalizacji pozarowej,
umieszczonych w miejscach trudnodostepnych lub stabo widocznych. W przypadku podtgczenia kilku czujek
urzadzenie dziata jak suma logiczna — stan alarmu dowolnej z zaprogramowanych czujek wywotuje Swiecenie
wskaznika.

2.23.7 Reczne ostrzegacze pozarowe

System sygnalizacji pozaru wyposazony zostanie w adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe (ROP).

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej
przez osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu
w szybke zabezpieczajaca i weisnieciu przycisku.

Moduty elektroniki recznych ostrzegaczy pozarowych stosowane sg w petlowych systemach sygnalizacii
pozaru jako jeden z elementéw petli dozorowej. Wyposazone sg we wilasny zintegrowany mikroprocesor,
posiadajg wtasny wskaznik zadziatania i adresacje. Kazdy modut elektroniki analogowego przycisku posiada
wejscie dla podiaczenia standardowej linii bocznej, gdzie mozna podtaczy¢ standardowe, nieadresowalne
przyciski.

Dane techniczne:

— Napiecie pracy 16,56 +24,6V

— Pobér pradu w stanie dozorowania <140 pA

— Kodowanie adresu automatycznie z centrali

— Srednica zyt przewodéw 0,8-1,2mm

— Szczelnos¢ obudowy IP30

— Zakres temperatur pracy od - 25°C do + 55°C
— Otwor do montazu wtynkowego @ 80 x 22 mm (min)
= Wymiary 102 x 98 x 46 mm

- Masa 0,26 kg
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2.23.8 Elementy kontrolno - sterujace
System sygnalizacji pozaru wyposazony zostanie w elementy sterujace (4 wej./4 wyj.) stuzace do
nadzorowania stanu monitorowanych urzadzer oraz do wysterowania wspétpracujacych urzadzen. Elementy
sterujgce majg za zadanie sterowac¢ klapami ppoz. oraz instalacjg wentylacji.

Dane techniczne:
— Napiecie pracy 16,5 +246V
— Pobér pradu w stanie dozorowania przez elementy: < 240 pA
— Obcigzalno$¢ stykéw przekaznika NO/NC 2A/250 VAC
— Napiecie zasilania sterowanego urzadzadzenia 6+ 220 VDC, 230 VAC
— Opdznienie zadziatania przekaznika max 1270 s
- Inicjacja wejscia kontrolnego: - styk bezpotencjatowy NO lub NC

- styk pod napigciem

2.23.9 Bilans zasilania awaryjnego systemu
Dobierajac wielkoSC baterii akumulatoréw rezerwowych dla centrali nalezy kierowac sie zasada, iz jej
pojemnos¢, w przypadku zaniku napiecia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na:

— 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg stale dostepne
i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym szybkie usuniecie awarii,

— 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwo$¢ naprawy awarii
zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmg
prowadzaca konserwacje instalacji),

— 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie sg spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagana 0,5 h prace systemu w stanie alarmowania.

Projektuje sie zasilanie centrali sygnalizacji pozaru z projektowanej rozdzielni pozarowej Tpoz. Zasilanie
rezerwowe centrali realizowane jest z zestawu akumulatorow 2x12V. Dobierajgac wielkos¢ baterii akumulatorow
rezerwowych dla centrali kierowano si¢ zasadg, iz jej pojemno$¢ w przypadku zaniku napiecia sieci powinna
wystarczy¢ przynajmniej na 72 godziny pracy systemu w stanie dozorowania oraz przez minimum 0,5 godziny w
stanie alarmowania z petnym wysterowaniem urzadzen przeciwpozarowych. Zainstalowany zasilacz centrali SSP
zapewnia natadowanie baterii akumulatoréw do 80% pojemnosci nominalnej w czasie 24 godzin. Wymagana
pojemnos¢ akumulatoréw dla centrali sygnalizacji pozaru CSP przedstawiona jest w ponizszej tabeli nr 1.

Tabela nr 1
OBLICZENIA WYMAGANEJ’POJEMNOSCI bol . Projektowana

AKUMULATOROW symbo - m. PCSP

taczny pobor pradu przez moduly i elementy liniowe

w stanie dozorowania - obliczenia z arkusza "Kalkulator Id mA 1191

petli"

chzny. pobér pradu Ipmiz moduly i eIeTenty liniowe la mA 135

w stanie alarmowania - "Kalkulator petli

Wsp. zwiekszenia pojemnosci akumulatoréw na skutek 0 i 195

ew. strat w wyniku starzenia '

Wymagany czas pracy systemu w stanie dozoru Td h 72

Wymagany czas pracy systemu w stanie alarmowania Ta h 0,5

Wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw

[Q = n(ld*Td+la*Ta)] Q An 107,90

I?obrany zestaw akumulatoréw 2 x 12V o pojemnosci Q Ah 120

2.23.10 Okablowanie systemu
Instalacie przewodowg systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ przewodami certyfikowanymi,
dedykowanymi dla systemow sygnalizacji pozarowej:
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— petle dozorowe: kabel ekranowany typu HTKSH 1x2x0,8 mm,

— zasilanie podcentrali systemu SSP kabel HDGs 3x1,5 mm? oraz zasilaczy ppoz kablem HDGs 3x2,5
mm?2 z tablicy Tpoz dedykowanej dla urzadzen pozarowych, ktora jest zasilona sprzed gtéwnego
wytacznika pradu,

— komunikacja pomiedzy CSP a PCSP: kabel HTKSH 1x2x1,8 mm,

— zasilanie elementow sterujacych: kabel HDGs 2x1,5 mm?,

— zasilanie klap ppoz: kabel HDGs 2x1,5 mm2,

Sposob montazu:
— natynkowo w przestrzeni sufitdw podwieszanych,
— podtynkowo.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych i dokonaé
sprawdzenia zachowania obowigzujacych norm i przepiséw.
Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rys. IT-05 — IT-06 oraz IT-13 (schemat instalacji SSP).
Z istniejacej centrali CSP w pomieszczeniu dyspozytorni w bloku B potaczy¢ do projektowanej podcentrali
SSP (PCSP) za pomocg dwoch kanatéw A i B przewodami HTKSH E90 w nastepujacy sposob:
— w pomieszczeniu dyspozytorni natynkowo na uchwytach E90,
— zej$¢ do piwnicy w bloku B, a nastepnie prowadzi¢ wzdtuz korytarza kolejno bloku B, F oraz E kierujac
sie w strone bloku C. Przewdd nalezy uktadac jako zesp6t kablowy E90,
— w piwnicy bloku C przewody uktada¢ zgodnie z rys. IT-05, IT-06.

2.23.11 Sposoéb alarmowania
W razie zaistnienia pozaru w centrali wySwietlacz obrazuije strefy objete pozarem.

Centrala sygnalizuje réwniez stan pre-alarmu (stan, ktéry poprzedza petny alarm pozarowy), gdy ilo$¢ dymu
lub wzrost temperatury nie jest jeszcze dostateczny do wywotania alarmu. Osoba obstugujaca centrale bedzie
miata mozliwo$¢ skasowania pre-alarmu np. po wczesnym usunieciu zagrozenia.

W obiekcie przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.

Alarm I-go stopnia

Powstanie alarmu I-go stopnia w centralce CSP jest wynikiem zadziatania detektora pozaru.

Sygnalizowany optycznie i akustycznie przez czas T1 (wstepnie zaktada sie 30 sek) jest przeznaczony na
obstuge i weryfikacje alarmu. W zwigzku z tym, iz w obiekcie najczesciej nikt nie przebywa czas ten jest taki
krotki, aby niezwtocznie centrala mogta przej$¢ do alarmu Il stopnia. Nie potwierdzenie alarmu w czasie T1
powoduje wigczenie alarmu II-go stopnia. Przyjecie alarmu wydtuza czas alarmu I-go stopnia o czas T2 (3 min),
ktdry jest przeznaczony na dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego. W czasie
przeznaczonym na rozpoznanie sytuacji obstuga ocenia zagrozenie i podejmuje odpowiednie dziatania, takie jak:

— skasowanie alarmu, w przypadku alarmu fatszywego po usunieciu przyczyny alarmu (do czasu usuniecia
przyczyny alarm moze by¢ zablokowany),

— zablokowanie alarmu, w przypadku matego zagrozenia i mozliwo$ci ugaszenia pozaru podrecznym
sprzetem gasniczym, a po ugaszeniu pozaru skasowanie alarmu,

— uruchomienie przycisku pozarowego ROP i przetaczenie systemu w stan alarmu Il-go stopnia, co
powoduje zawiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej o powstatym zdarzeniu.

Jezeli nie przeprowadzono kasowania alarmu po rozpoznaniu, po czasie T2 nastgpi automatyczne wtgczenie
alarmu lI-go stopnia.

Alarm |l-go stopnia
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Zataczenie alarmu ll-go stopnia w centralce CSP moze spowodowac zatgczenie przycisku ROP oraz
nieskasowanie w przewidzianym terminie alarmu |-go stopnia.
Sterowania wystepujace po wystapieniu Il stopnia alarmowania:
— przejscie centralki w stan alarmu poZzarowego Il-go stopnia,
— wylaczenie wentylacji w budynku,
— Zzjazd pozarowy windly,
— zamkniecie klap ppoz,
— zamkniecie zaworu ppoz.

2.23.12 Matryca sterowan urzadzen ppoz
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Tab. 1. Matrycja sterowan urzadzen ppoz

. ,SPl SP2 - wentylatornia Rozdzielnia 4Szyb
. . - - piwnica, parter windowy
ALGORYTM ROZWOJU ZDARZEN W PRZYPADKU POZARU Q
o
E 2 ALARM|ALARM | ALARM|ALARM | ALARM [ALARM | ALARM |ALARM | ALARM |~ ALARM
é g IST. | usT. | nst. | ast. | ust. | ust. | 1st. | nst. | ust. 11 ST.
2 z | = T = g | = =
e 2 R 2 lwd| R 2 lwd| R 2 |lwud| Ra
z w0 (8] o S« o o S« 8] o c = O O
z w w o2 w w o2 w w o2 w L
P WYKONYWANA AKCJA I Z z 22| 2 Z|152| 2 z|1g2| 28
2|z |gxl 2|2 ]¢8 2|z (28] 2 g
N N N N
1 |SYGNALIZACJA W CENTRALI SAP (centrala w bloku "B")
1.1 |WYSWIETLENIE ZMIANY STATUSU CSP CZUWANIE ALARM X X X X X X X X X
2 |SYGNALIZACIJA NA PCSP
2.1 |WYSWIETLENIE ZMIANY STATUSUPCSP CZUWANIE ALARM X X X X X X X X X
3 |TRANSMISJA SYGNALU DO PSP
3.1 |PRZEKAZANIE SYGNAtU DO STRAZY POZARNEJ CZUWANIE ALARM X X X X X X
4 |DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY DSO
4.1 |SYGNALIZACJA Z DSO LINIA L3A WYLACZONY ZALACZONY X X X X X X
4.2 |SYGNALIZACJA Z DSO LINIA L3B WYLACZONY ZALACZONY X X X X X X X
5 |WENTYLACJA MECHANICZNA
5.1 |CENTRALA NW1 WEACZONA WYLACZONA X X X X X X X
5.2 |CENTRALA NW2 WEACZONA WYLACZONA X X X X X X X
5.3 |CENTRALA NW3 WEACZONA WYLACZONA X X X X X X X
5.4 |CENTRALA NW4 WEACZONA WYLACZONA X X X X X X X
5.5 |CENTRALA N4 WEACZONA WYLACZONA X X X X X X X
5.6 |CENTRALA N5 WEACZONA WYLACZONA X X X X X X X
5.7 |CENTRALA N6 WEACZONA WYLACZONA X X X X X X X
5.8 |AGREGAT CENTRALI KNW1 WEACZONA WYLACZONA X X X X X X X
5.9 |AGREGAT CENTRALI KNW2 WEACZONA WYLACZONA X X X X X X X
5.10 |AGREGAT CENTRALI KNW1 WEACZONA WYLACZONA X X X X X X X
5.11 |AGREGAT CENTRALI N4 WEACZONA WYLACZONA X X X X X X X
5.12 |AGREGAT CENTRALI N5 WEACZONA WYLACZONA X X X X X X X
5.13 |WENTYLATOR DACHOWY N4, N5 WLACZONY WYLACZONY X X X X X X X
5.14 |WENTYLATOR Ww3, 4,6, 7 WEACZONY WYLACZONY X X X X X X X
5.15 |WENTYLATOR Ww8, 11, 14, 15 WEACZONY WYLACZONY X X X X X X X
6 __|KLAPY POZAROWE
6.1 |ZAMKNIECIE KLAP PPOZ OTWARTE ZAMKNIETE X X X X X X X
7__|WINDA
PRACA POZ.0 / DRZWI
7.1 |WINDA - ZJAZD NA PARTER, OTWARCIE DRZWI AUTOMATYCZNA OTWARTE X X X X X X X

Tab. 2. Tabela wej. / wyj. elementow kontrolno-sterujgcych

Tab. 2 Tabela wej. / wyj. elementéw kontrolno sterujacych

WE]..
L1/8 Sterowanie KPP52 Sterowanie KPP53 Rezerwa Rezerwa Monitorowanie KPP52 | Monitorowanie KPP52 | Monitorowanie KPP53 | Monitorowanie KPP53
Sterowanie zawr ppoz

EKS_Awyj / 4 wej L1/11 Wylaczenie Ww1 Wylaczenie Ww2 Wylaczenie Ww5 p Mo P16 ZP17 | Monitorowanie ZP18 | Monitorowanie ZP19
EKS_dwyj / 4 wej L1/101 Sterowanie KPP54 Sterowanie KPP55 Rezerwa Rezerwa i ie KPP54 i ie KPP54 i ie KPPS5 i ie KPP55

EKS_4wyj L1/19 Wytaczenie Ww3 Wytaczenie Ww4 Wytaczenie Ww6 Wytaczenie Ww7 n/d n/d n/d n/d
EKS_4wyj / 4 wej L1/21 Sterowanie KPP56 Sterowanie KPP57 Rezerwa Rezerwa i ie KPPS6 i ie KPPS6 i ie KPP57 i ie KPP57
EKS_dwyj/ 4 wej L1/28 Sterowanie KPPS8 Sterowanie KPP59 Rezerwa Rezerwa i ie KPPS8 i ie KPPS8 i ie KPPS9 i ie KPPS9
EKS_dwyj / 4 wej L1/40 Sterowanie KPP60 Sterowanie KPP61 Rezerwa Rezerwa i ie KPP60 i ie KPP60 i ie KPP61 i ie KPP61
EKS_dwyj / 4 wej L1/46 Sterowanie KPP62 Sterowanie KPP63 Rezerwa Rezerwa Monitorowanie KPP62 | Monitorowanie KPP62 | Mo KPP63 KPP63
EKS_4wyj/ 4 wej L1/47 Sterowanie KPP64 Sterowanie KPP65 Rezerwa Rezerwa i ie KPP64 i ie KPP64 i ie KPP65 i ie KPP65
EKS_dwyj / 4 wej L1/60 Sterowanie KPP66 Sterowanie KPP67 Rezerwa Rezerwa Monitorowanie KPP66 | Monitorowanie KPP66 | Mol KPP67 KPP67
EKS_4wyj/ 4 wej L1/67 Sterowanie KPP68 Sterowanie KPP69 Rezerwa Rezerwa i ie KPP68 i ie KPP68 i ie KPP69 i ie KPP69
EKS_4wyj / 4 wej 11/68 Wylaczenie Ww9 Wyfaczenie Ww10 Wylaczenie Ww12 Wylaczenie Ww13 Monitorowanie ZP20 Rezerwa Rezerwa Rezerwa

EKS_4wyj 11/69 Wylaczenie Ww8 Wyfaczenie Ww9 Rezerwa Rezerwa n/d n/d n/d n/d
EKS_dwyj/ 4 wej L1/85 Sterowanie KPPSO Sterowanie KPP51 Rezerwa Rezerwa i ie KPPSO i ie KPPSO i ie KPPS1 i ie KPPS1
EKS_dwyj / 4 wej L3/8 Sterowanie KPP43 Sterowanie KPP44 Rezerwa Rezerwa i ie KPP43 i ie KPP43 i ie KPP44 i ie KPP44
EKS_dwyj/ 4 wej L3/9 Sterowanie KPP1 Sterowanie KPP42 Rezerwa Rezerwa i ie KPP1 i ie KPP1 i ie KPP42 i ie KPP42
EKS_4wyj/ 4 wej L3/10 Sterowanie KPP2 Sterowanie KPP3 Rezerwa Rezerwa i ie KPP2 it ie KPP2 i ie KPP3 i ie KPP3
EKS_dwyj / 4 wej L3/12 Sterowanie KPP4 Sterowanie KPP15 Rezerwa Rezerwa Mo KPP4 KPP4 | Mo KPP15 KPP15
EKS_4wyj/ 4 wej L3/7 Sterowanie KPP13 Sterowanie KPP14 Rezerwa Rezerwa i ie KPP13 i ie KPP13 i ie KPP14 i ie KPP14
EKS_dwyj / 4 wej L3/13 Sterowanie KPP5 Sterowanie KPP6 Rezerwa Rezerwa Mo KPP5 KPP5 Monitorowanie KPP6 Monitorowanie KPP6
EKS_dwyj / 4 wej L3/14 Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa i ie ZP10 i ie ZP11 Monitorowanie ZP14 Rezerwa
EKS_d4wyj/ 4 wej L3/15 Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa i ie ZP13 i ie ZP12 i ie ZP19 Rezerwa
EKS_4wyj / 4 wej 13/7 Sterowanie KPP13 Sterowanie KPP14 Rezerwa Rezerwa i ie KPP13 i ie KPP13 i ie KPP14 i ie KPP14
EKS_dwyj/ 4 wej L3/6 Sterowanie KPP7 Sterowanie KPP12 Rezerwa Rezerwa i ie KPP7 i ie KPP7 i ie KPP12 i ie KPP12
EKS_dwyj / 4 wej L3/5 Sterowanie KPP10 Sterowanie KPP11 Rezerwa Rezerwa i ie KPP10 i ie KPP10 i ie KPP11 i ie KPP11
EKS_dwyj / 4 wej L3/4 Sterowanie KPP8 Sterowanie KPP9 Rezerwa Rezerwa Mo KPP8 KPP8 Monitorowanie KPP9 Monitorowanie KPP
EKS_4wyj/ 4 wej L3/16 Sterowanie KPP16 Sterowanie KPP45 Rezerwa Rezerwa i ie KPP16 i ie KPP16 i ie KPP4S i ie KPP45
EKS_dwyj / 4 wej L3/17 Sterowanie KPP17 Sterowanie KPP46 Rezerwa Rezerwa Monitorowanie KPP17 | Monitorowanie KPP17 | Mo KPP46 KPP46
EKS_4wyj/ 4 wej L2/1 Sterowanie KPP18 Sterowanie KPP28 Rezerwa Rezerwa i ie KPP18 i ie KPP18 i ie KPP28 i ie KPP28
EKS_4wyj/ 4 wej L3/1 Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa i ie ZP1 i ie ZP6 i ie ZP7 i ie ZP9
EKS_dwyj / 4 wej 13/2 Sterowanie KPP19 Sterowanie KPP20 Rezerwa Rezerwa i ie KPP19 i ie KPP19 i ie KPP20 i ie KPP20
EKS_4wyj/ 4 wej L2/11 Sterowanie KPP21 Sterowanie KPP22 Rezerwa Rezerwa i ie KPP21 i ie KPP21 i ie KPP22 i ie KPP22
EKS_dwyj / 4 wej L2/12 Sterowanie KPP23 Sterowanie KPP24 Rezerwa Rezerwa i ie KPP23 i ie KPP23 i ie KPP24 i ie KPP24
EKS_dwyj/ 4 wej L2/13 Sterowanie KPP25 Sterowanie KPP26 Rezerwa Rezerwa i ie KPP25 i ie KPP25 i ie KPP26 i ie KPP26
EKS_4wyj/ 4 wej L2/3 Sterowanie KPP27 Sterowanie KPP29 Rezerwa Rezerwa i ie KPP27 i ie KPP27 i ie KPP29 i ie KPP29
EKS_dwyj / 4 wej L2/4 Sterowanie KPP39 Sterowanie KPP40 Rezerwa Rezerwa Monitorowanie KPP39 | Monitorowanie KPP39 | Mo KPP40 KPP40
EKS_4wyj/ 4 wej L2/5 Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa i ie ZP2 i ie ZP3 i ie ZP4 i ie ZPS
EKS_dwyj / 4 wej L2/6 Sterowanie KPP30 Sterowanie KPP31 Rezerwa Rezerwa Monitorowanie KPP30 | Monitorowanie KPP30 | Mo KPP31 KPP31
EKS_dwyj / 4 wej L2/7 Sterowanie KPP32 Sterowanie KPP33 Rezerwa Rezerwa i ie KPP32 i ie KPP32 i ie KPP33 i ie KPP33
EKS_dwyj/ 4 wej L2/8 Sterowanie KPP34 Sterowanie KPP35 Rezerwa Rezerwa i ie KPP34 i ie KPP34 i ie KPP35 i ie KPP35
EKS_dwyj / 4 wej L2/9 Sterowanie KPP36 Sterowanie KPP37 Rezerwa Rezerwa i ie KPP36 i ie KPP36 i ie KPP37 i ie KPP37
EKS_dwyj/ 4 wej L2/10 Sterowanie KPP38 Sterowanie KPP41 Rezerwa Rezerwa i ie KPP38 i ie KPP38 i ie KPP41 i ie KPP41
EKS_4wyj/ 4 wej L1/83 Detskclzaslalacvy Rezerwa Rezerwa Rezerwa Deteko e || By Jacy - i L5 Rezerwa

- RESET ALARM USZKODZENIE ZASILACZ
EKS_Awyj / 4 wej 13/3 Sterowanie KPP47 Rezerwa Rezerwa Rezerwa Monitorowanie KPP47 | Monitorowanie KPP47 Rezerwa Rezerwa
EKS_4wyj/ 4 wej L3/11 Sterowanie KPP48 Sterowanie KPP49 Rezerwa Rezerwa Monitorowanie KPP48 | Monitorowanie KPP48 | Monitorowanie KPP49 | Monitorowanie KPP49
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2.24 Instalacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego DSO

Budynek wyposazony jest w istniejacq instalacje Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego DSO. Istniejgca
centrala DSO zlokalizowana jest w pomieszczeniu dyspozytorni w bloku B, ktéra oddalona jest od zakresu
opracowania o ok. 150 m. Z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze w bloku C nalezy
w pomieszczeniach objetych opracowaniem istniejacg instalacje w cato$ci zdemontowaé, w szczeg6lno$ci
glosniki wraz z okablowaniem linii gtosnikowej L3A oraz L3B. Istniejace okablowanie nalezy zdemontowad,
a nowoprojektowane linie gtosnikowe podtgczy¢ w jej miejsce.

Zadaniem instalacji DSO jest rozgtasnianie komunikatow alarmowych podczas ewakuacji ludzi ze stref
zagrozonych pozarem.

2.24.1 Rozmieszczenie urzadzen DSO
Gtéwnym elementem instalacji DSO jest istniejagca centrala DSO zlokalizowana w pomieszczeniu

dyspozytorni w bloku B, ktéra oddalona jest od zakresu opracowania o ok. 150 m. W centrali zamontowane sq
kontrolery, matryce i wzmacniacze, zasilacze oraz akumulator. Do istniejacej centrali nalezy sprowadzi¢
wszystkie kable linii gtosnikowych z pomieszczen objetych opracowania. Rozmieszczenie gtosnikow pokazano na
rys. IT-07 — IT-08. Dobor glosnikéw zgodnie z wymogami normy PN-EN 60849. Z istniejacej centrali DSO w
pomieszczeniu dyspozytorni w bloku B prowadzi¢ projektowane linie gtosnikowe w nastepujacy sposab:

- w pomieszczeniu dyspozytorni natynkowo na uchwytach E90,

- zej$¢ do piwnicy w bloku B, a nastepnie projektowane linie gto$nikowe prowadzi¢ wzdtuz korytarza kolejno
bloku B, F oraz E kierujgc sie w strone bloku C. Przewod nalezy uktadaé jako zespdt kablowy E90,

- w piwnicy bloku C przewod uktadaé jako zespot kablowy (prowadzenie linii gtosnikowych L3A oraz L3B w
bloku C zgodnie z rys. IT-08, IT-09.

2.24.2 Wymagania techniczne dla DSO

System DSO powinien by¢ zdolny do rozgtaszania w ciggu 3 s od zaistnienia stanu zagrozenia. Powinien
rozgtasza¢ sygnat ostrzegawczy nadawany przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu z centrali
SSP.

System powinien by¢ zdolny do jednoczesnego nadawania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw
stownych do jednego lub kilku obszaréw jednoczesnie, zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania.
Uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii gtosnikowej nie powinno powodowac¢ catkowitej utraty obszaru
pokrycia. Sygnat ostrzegawczy powinien poprzedza¢ o 4 do 10 s pierwszy komunikat stowny.

Sygnat ostrzegawczy oraz komunikat powinny by¢ nadawane kolejno bez przerwy az do zmiany zgodne;
z procedurg ewakuacji lub do recznego wyciszenia. W przypadku nagtasnianych pomieszczen z dtugim czasem
pogtosu, czas miedzy powtarzanymi sekwencjami moze zosta¢ wydtuzony, lecz przerwa nie powinna przekracza¢
30s a sygnaly ostrzegawcze powinny byé rozgtaszane woéwczas gdy okresy ciszy powodowane innymi
przyczynami przekraczajg 10 s. W przypadku gdy jest stosowany wigcej niz jeden sygnat ostrzegawczy tak jak to
jest stosowane przy réznych rodzajach zagrozen, kazdy sygnat powinien mie¢ wyraznie rozréznialne cechy.

Dzwiekowy system ostrzegawczy ze wzgledu na warunki pracy oraz swoje przeznaczenie, powinien spetnia¢
specyficzne wymagania w stosunku do:

— konstrukcji (automatycznej sygnalizacji stanu gotowosci systemu, zasilania, stanu uszkodzenia;
automatycznego monitorowania uszkodzen oraz urzadzen sterowanych programowo),

— zasilania w warunkach normalnych i awaryjnych,

— konfiguracji w konkretnym obiekcie,

— odbioru — przejecia do eksploatacii,

— utrzymania systemu DSO w ruchu.

Ogolnie, najwazniejszym wymaganiem jest to, aby system DSO byt w stanie niezawodnie przekaza¢ do
zagrozonej strefy sygnaty i komunikaty o niebezpieczenstwie w sposob automatyczny lub sterowany przez
uprawniong osobe.
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Szafa dzwiekowego systemu ostrzegawczego wymaga osobnego podtaczenia do sieci elektroenergetyczne;
(jedno lub trojfazowej) przewodami o maksymalnym przekroju do 4mm2. Szafa DSO zasilana bedzie z tablicy
Tpoz. Gtéwne zrédio zasilania dla instalacji powinno by¢ wyposazone w specjalne przewidziane dla nigj
zabezpieczenie. Nalezy przewidzie¢ S$rodki (np. poprzez zatozenie etykiet lub ograniczenie dostepu)
zapobiegajace nieupowaznionemu odtgczeniu zrodia zasilania. Do zasilania rezerwowego przewidziano zasilanie
rezerwowe z baterii akumulatoréw umozliwiajgce utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 24h, po
czym pojemno$¢ jest wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze przez co najmniej 30min.

2.24.3 Podstawowe cechy i funkcje projektowanego systemu DSO

Dzwiekowy system ostrzegawczy projektuje sie jako catkowicie zgodnego z wymaganiami norm
zharmonizowanych, dotyczacych dzwiekowych systeméw ostrzegawczych.

Gtownym zadaniem dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja zasadniczych funkcii
ewakuacji i informowania osob przebywajacych w obiekcie o zagrozeniu, w sposdb automatyczny po otrzymaniu
sygnatéw z systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) lub w sposéb reczny przy uzyciu mikrofon strazaka.
Dzwiekowy system ostrzegawczy obejmowac bedzie swoim zakresem caty obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia,
w ktdrych przewiduje sie przebywanie osob.

Centrala DSO po przejsciu w stan alarmowy powinna blokowaé wykonywanie funkcji niezwigzanych
z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym centrala DSO powinna umozliwia¢ realizacje
fakultatywnych funkcji nagto$nienia obiektu jak nadawanie tta muzycznego i rozgtaszanie komunikatéow
informacyjnych za posrednictwem np. mikrofonu komercyjnego lub innych podigczonych do systemu
zewnetrznych zrodet dzwigku.

W zwigzku z powyzszym projektuje sig, aby system DSO posiadat zawansowane funkcje obrébki dzwigku
i matrycowania sygnatdéw audio, ktérymi charakteryzujg sie profesjonalne systemy nagto$nienia.

W dalszej czesci opracowania przedstawiono szczegdtowe wymagania techniczne i funkcjonalne stawiane
poszczegoinym komponentom systemu DSO.

Wykonawca systemu zobowigzany jest do stosowania urzadzen spetniajacych wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany czy odstepstwa od przedstawionych wymagan
muszg posiadac akceptacje projektanta i musza by¢ uzgodnione z Rzeczoznawca ds. zabezpieczeh pozarowych.

2.24.4 Podziat na strefy glosnikowe, algorytm dziatania systemu DSO
Wyzwalanie i dobdr stref gtosnikowych odbywaé sie bedzie automatycznie z centrali SSP lub recznie

z wykorzystaniem pulpitu mikrofonu strazaka. W kazdej strefie gtosnikowej przewidziano prowadzenie, co
najmniej dwoch linii gtosnikowych, celem zapewnienia redundancji, zapobiegajacej catkowitej utracie pokrycia
w przypadku uszkodzenia jednej z linii w danej strefie gtosnikowe;.

W stanie istniejagcym zakres objety opracowaniem stanowi 3 strefe gtosnikowa (L3A oraz L3B), ktérg nalezy
w catodci zdemontowa¢. Z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania projektuje sie wykonanie nowej strefy
gtosnikowej (L3A oraz L3B) w obszarze objetym opracowaniem i podtaczenie jej w miejsce demontowanej linii
gtosnikowej.

2.24.5 Komunikaty alarmowe
W przypadku wysterowania centrali DSO w stan alarmowy, system rozpoczyna zaprogramowang
procedure ewakuacji 0séb przebywajacych w budynku poprzez automatyczne uruchomienie
rozgtaszania odpowiednich komunikatbw w poszczegdinych strefach gtoSnikowych. Ponadto
projektowany system umozliwia przejecie kontroli przez funkcjonariusza PSP i nadawania komunikatow
stownych przy pomocy mikrofonu strazaka do wszystkich lub do dowolnej strefy gtoSnikowe.
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Celem nadawanych przez system DSO komunikatow jest wymuszenie na osobach przebywajacych
w obiekcie podjecia dziatan zwigzanych z ewakuacja, w zwigzku z zaistniatym zagrozeniem. Bardzo
istotne jest, aby dziatania zwigzane z ewakuacjq zostaty rozpoczete jak najwczesniej. Komunikaty
powinny by¢ zrozumiate i styszalne. Tre$¢ komunikatow powinna wskazywac jasno i konkretnie, jakie
dziatania niezwtocznie nalezy podja¢, w ktérym kierunku nalezy sie ewakuowac.

W zwigzku z powyzszym wymaga sie, aby system DSO umozliwiat natychmiast po przejsciu w stan
alarmowy, jednoczesne nadawanie niezaleznych, komunikatow automatycznych réznej tresci, do
wszystkich projektowanych stref gtoSnikowych.

Prace projektowe nie ingerujg w centrale DSO w zwigzku z czym tres¢ komunikatow zostanie taka
sama jak dotychczas.

2.24.6 Wymagania akustyczne
Na jako$¢ przekazywanych komunikatow maja wptyw nastepujace czynniki:
— Poziom sygnatu,
— Poziom szumu tta akustycznego,
— Charakterystyka zrodta dzwieku,
— Usytuowanie zrédta dzwieku,
— Usytuowanie ptaszczyzny odstuchowej,
— Akustyka pomieszczenia.

Zaleca sie, aby sygnaty ostrzegawcze w catym obszarze pokrycia spetniaty nastepujace kryteria:
— Absolutnie minimalny poziom dzwieku — 65 dBA,
— Absolutnie minimalny poziom dzwigku w porze spoczynku — 75 dBA,
— Slyszalno$¢ dzwieku alarmu powyzej szumu tta (stosunek odstepu sygnatu od szumu) od 6dBA do
20dBA,
— Maksymalny poziom dzwigku alarmu 120 dBA.
— Zrozumiato$¢ mowy w obszarze pokrycia powinna by¢ wigksza albo réwna 0,7 CIS (0,5 STI).

Wykonawca systemu zobowigzany jest do stosowania urzadzen spetniajgcych wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszym opracowaniu.

2.24.7 Elementy sktadowe dzwiekowego systemu ostrzegawczego
W skiad dzwiekowego systemu ostrzegawczego wchodzg urzadzenia jak jednostki kontroli, mikrofony

systemowe, wzmacniacze, urzadzenia zasilajace oraz gtoSniki ppoz. Ponizej przedstawiono szczegétowe
wymagania techniczne i funkcjonalne stawiane poszczegélnym komponentom systemu DSO.

2.24.8 Mikrofon strazaka/Stacja wywotawcza

Certyfikowana stacja wywotawcza petni role interfejsu uzytkownika.

Do wyposazenia standardowego stacji wywotawczej nalezy mikrofon na wsporniku elastycznym z ostong
przeciwstukowg i funkcjg statego monitorowania, pod$wietlany wyswietlacz ciektokrystaliczny i zintegrowany
gtosnik do odtwarzania dzwigkow systemu.

Stacje wywotawczg mozna dostosowywaé do réznych potrzeb uzytkownikéw, podigczajac do niej nawet
5 zdalnych klawiatur, z ktérych kazda ma 20 dowolnie konfigurowanych przyciskoéw funkcyjnych i wyboru. Stacje
wywofawczg mozna rozbudowac po prawej i lewej stronie. Do stacji mozna rowniez zamontowa¢ 3 dodatkowe
przyciski stanu alarmowego. Opcjonalnie mozna takze dodaé przetgcznik kluczykowy, ktory bedzie blokowat lub
wigczat funkcje stacji albo otwierat drugi poziom dostepu do urzadzenia.
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Stacja ma wbudowang klawiature numeryczna, ktérg na etapie konfigurowania mozna wiaczy¢ lub
wytaczyc.
Istniejgca centrala DSO wyposazona jest w istniejacy mikrofon strazaka, ktéry zlokalizowany jest
w pomieszczeniu centrali DSO w pomieszczeniu dyspozytorni bloku B. Niemniejszy projekt nie zaktada wymiany
istniejacego mikrofonu strazaka ani stacji wywotawcze;.

2.24.9 Wzmacniacz systemowy
Istniejaca centrala DSO wyposazona jest w wysokowydajne wzmacniacze. Strefe gtosnikowa z obszaru
objetego opracowania (L3A oraz L3B) nalezy przytaczy¢ w miejsce istniejacej strefy linii gtosnikowej po
uprzednim jej odtaczeniu.
Wejscie lokalne mozna skonfigurowa¢ jako zrédtowe dla zamontowanego systemu, np.zewnetrznego
systemu nagtosnieniowego czy systemu wewnetrznego.

2.24.10 Centrala DSO
Elementy systemu DSO zamontowane s w istniejacej centrali DSO  zlokalizowane;

w pomieszczeniu dyspozytorni w bloku B oddalonej o ok. 150 m od obszaru objetego opracowania niniejszej
dokumentacji projektowe;.

Wszystkie zainstalowane w szafach urzadzenia taczenie z szafg powinny by¢ zgodne z EN-54 oraz posiadac
wymagane prawnie certyfikaty.

2.24.11 Gtosniki ppoz.
Wymagania techniczno-uzytkowe ogdlne dla projektowanych gtosnikdw ppoz:
»  Obudowa gto$nika powinna by¢ tak skonstruowana, aby nie byto mozliwe wyptywanie roztopionych
elementdéw konstrukcji gtosnika w czasie oddziatywania wysokiej temperatury,
* Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie elementy, uniemozliwiajace jej upadek
i przerwanie pod wtasnym ciezarem linii gtosnikowych w warunkach pozaru,
» Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie przepusty, umozliwiajace wprowadzenie
i wyprowadzenie przewodu o odpowiedniej $rednicy do jej wnetrza, przy zachowaniu odpowiednie;
dymoszczelno$ci,
» Ceramiczna listwa zaciskowa stuzaca do przytaczania gtosnika do linii gtosnikowej powinna
uniemozliwia¢ powstanie zwarcia przewodow linii gto$nikowej w warunkach pozaru.
*  Miedzy listwg zaciskowg a transformatorem gtosnikowym powinien by¢ zainstalowany bezpiecznik
termiczny, separujacy zwarty transformator od linii glosnikowe;.
Powyzsze wymagania dotyczg wszystkich gtosnikow ppoz. wchodzacych w skfad projektowanego systemu
DSO.
Wykonawca systemu zobowigzany jest do stosowania urzadzen spetniajgcych wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany czy odstepstwa od przedstawionych wymagan
muszg posiadac akceptacje projektanta i musza by¢ uzgodnione z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh pozarowych.

2.24.12 Gtosnik Scienny

TABELA PARAMETROW ODNIESIENIA:
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250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
SPL11 84 93 94 97 97 93
SPL maks. 92 101 102 105 105 103
Dobro¢ Q 2,5 3,3 7.9 8,5 12,9 14,2
Skutecznos¢ 0,32 2,2 4 71 5,6 25
Kat zasiegu (poziom) 180 180 120 85 55 40
Kat zasiegu (pion) 180 180 80 10 60 35
Parametry techniczne:

*  Moc maksymalna 9 W

*  Moc znamionowa (PHC) 6 W

»  Odczepy mocy 6/3/1,5/0,75 W

» Poziom cisnienia akustycznego przy mocy 6 W/1 W (1 kHz, 1 m) 102 dB/94 dB (SPL)
»  Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) 150 Hz + 20 kHz
»  Kat promieniowania przy 1 kHz/4 kHz (-6 dB) 120°/55°

» Napiecie znamionowe 70/100 V

» Impedancja znamionowa 835/1667 Q

o Zigcze 3-stykowy zesp6t zaciskow Srubowych

»  Wymiary (wys. x szer. x g.) 195 x 260 x 80 mm

o Ciezar 2,6 kg

» Kolor Biaty (RAL 9010)

*  Wielko$¢ gtosnika 152,4 mm

e Ciezar magnesu 150 g

» temperatura pracy -25 + 55°C

»  Temperatura przechowywania -40 + 70°C

*  Wilgotno$¢ wzgledna < 95%

2.25 Instalacja BMS

2.25.1 Podstawowe informacje o systemie BMS

Budynek objety jest istniejacym systemem zarzadzajacym BMS. Wymogiem nadrzednym jest zachowanie
istniejacego systemu zarzadzajacego BMS oraz podigczonych do niego sterownikéw realizujgcych okre$lone
procesy technologiczne 1j. sterowanie ukfadem klimatyzacji. System bazuje na otwartych protokotach oraz na
standardach IP. Dzieki temu system BMS rozproszony jest na wiele Serwerdw Automatyki, ktére komunikujg sie
migdzy sobg za po$rednictwem sieci TCP/IP. Z podtaczonych sterownikéw online zbierane sg dane z
poszczegoinych punktéw zapewniajac stat nadzdr nad pracg wtaczonego ukitadu wraz z powiadomieniem o
stanach awaryjnych tj. przekroczenie przez uzytkownika parametréw granicznych. Nowoprojektowane oraz
modernizowane instalacie majg zosta¢ podiaczone do w.w. systemu BMS zarzadzajace budynkiem za
posrednictwem kompatybilnych sterownikow, protokotow oraz modutow wejs¢/iwyjsc.

Projektowane uktady ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposazy¢ w sterowniki mikroprocesorowe
kompatybilne (posiadajace moduty komunikacyjne ze standaryzowanymi certyfikowanymi otwartymi protokotami
wymiany danych BACNET TCP/IP) z istniejagcym systemem zarzadzania budynkiem Szpitala. Sterowniki
sterujgce procesami technologicznymi, zliczajacymi lub monitorujgcymi nalezy obowigzkowo podtaczy¢ do
istniejacego  systemu tzn. wykona¢ brakujacq magistrale komunikacyjng, skomunikowa¢ z serwerem
wykonawczym, wykupiC licencje rozszerzajacg uwzgledniajacg dodatkowg ilos¢ punktéw ze zmiennymi do
systemu EBI ( punkty fizyczne: binarne, analogowe pseudopunkty danych, punkty globalne, flagi, z nowo
zamontowanych sterownikow), opracowa¢ nowe maski graficzne w systemie EBI wraz ze zdefiniowaniem i
wprowadzeniem punktéw systemowych dla uktadéw automatyki zgodnie z wytycznymi uzytkownika i
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dokumentacjg powykonawczg danej branzy, skonfigurowaC atrybuty, alarmy, archiwizowanie danych,
trendowanie, tworzenie wykreséw, umozliwi¢ uzytkownikowi eksport i konwertowanie danych do programéw
kalkulacyjnych (format CSV) analizujacych itp.

Systemu zarzadzania budynkiem BMS nie nalezy myli¢ ze zwyklym podgladem online parametréw uktadu
(np. z przegladarki internetowej), to nie jest petny system zarzadzania. W BMS majg zachodzi¢ w czasie
rzeczywistym automatyczne interakcje np. wywotanie alarmu, powiadomienie obstugi, uruchomienie rejestracj,
zdalne zataczanie wytaczanie, zmiana nastaw, zmiana programdéw czasowych, mozliwo$¢ zapisywania i
nadpisywania danych ustawien itp. (monitoring aktywny) tak jak wystepuje to w istniejgcym systemie EBI szpitala.

Przy programowaniu programéw sterujgcych nalezy stosowac¢ unikalne nazwy punktéw, ktére nie wystepujg w
istniejacym systemie EBI Szpitala, zachowujac jednocze$nie konwencje nazewnictwa poszczegdlnych punktow
przyjeta w systemie. Oprogramowanie zastosowane w sterownikach swobodnie programowalnych nalezy (po
skompilowaniu) wgra¢ do sterownika, a kopie nieskompilowang i skompilowang przekaza¢ Inwestorowi, tak aby
zapewni¢ wszystko to, co jest niezbedne do sprawnego i niezawodnego nadzoru nad zainstalowanymi systemami
wentylacyjnymi wraz z urzgdzeniami, instalacjami, sterownikami, oprogramowaniem, konfiguracja, licencjami i
certyfikatami, przeniesieniem praw autorskich na Inwestora do przyjetego rozwigzania i oprogramowania (o ile
takie sytuacije zaistnieja).

2.25.2 Elementy systemu BMS
Serwer systemu wraz ze stacjg roboczg komputerowg stanowig rdzen systemu i wykonuje gtéwne funkcje, 1.
rejestracja trendow oraz nadzér nad alarmami. Istniejacy serwer BMS zlokalizowany jest w pomieszczeniu
dyspozytorni w bloku ,B”. Projektowany system musi by¢ w petni zintegrowany z istniejagcym systemem
zarzadzajacym Szpitala.

2.25.3 Szafa automatyki R-BMS

Projektowana szafa automatyki BMS (R-BMS) zlokalizowana jest w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy
budynku bloku ,C”. Automatyke BMS nalezy zabudowa¢ w rozdzielnicy metalowej o stopniu ochrony minimum
IP55. Szafa musi zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy automatyki do systeméw sterowania, tacznie
z elementami zabezpieczajacymi, sterujgcymi, zabezpieczajacymi, itp. Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy
RBMS:

o Zabezpieczenie przepigciowe;

»  Zabezpieczenia elekiryczne zasilanych urzadzen elektrycznych;

»  Przekazniki i styczniki umozliwiajace monitoring i sterowanie urzgdzeniami;
» Zasilacze do zasilania sterownikow i urzadzen niskonapieciowych;

» Lampke sygnalizacji obecno$ci napiecia;

e Gniazdo serwisowe 230V;

» Listwy zaciskowe, oznaczniki, listwy grzebieniowe, szyny, korytka itp.;

»  Obudowa szafy z kieszenia.

Na elewacji rozdzielnicy projektuje sie diody sygnalizujace poprawne zasilanie elektryczne danej rozdzielnicy.
Opisy rozdzielnic i elementdw na elewacji wykonano w postaci tabliczek opisowych na biatym tle i wypetnionych
czarnym tekstem.

Szafe automatyki wyposazy¢ w zamek z kluczem systemowym. Wszystkie elementy bedg dostarczone
z napisami utatwiajgcymi ich rozpoznanie lub cze8¢, do ktdrej nalezg. Wszystkie napisy muszg byé
w jezyku polskim. Wszystkie wewnetrzne elementy szafy muszg by¢ podtaczone w taki sposéb, by byta ona
gotowa do dziatania w momencie wykonania podtaczen zewnetrznych.

Wszystkie gniazda odbiorcze znajdujace sie w szafie muszg by¢ wyposazone w zabezpieczenie réznicowo-
pradowe.

W projektowane] rozdzielnicy przewidziano min. 20% rezerwy miejsca na przysztg rozbudowe. Przed
prefabrykacjg rozdzielnic nalezy zweryfikowaé ich wymiary oraz miejsce montazu.
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Montowa¢ sterowniki modutowe z mozliwo$cig rozbudowy o dodatkowe moduty wejiwyj, nie zaleca sie
stosowania sterownikow kompaktowych z uwagi na ograniczenia ilosci wej/wyj i mozliwo$ci rozbudowy o porty
komunikacyjne.

2.25.4 Opis szczegotowy instalacji BMS

2.254.1. Integracja z centralami wentylacyjnymi

Wszystkie sterowniki central wentylacyjnych beda podtaczone do systemu BMS po protokole
komunikacyjnym. Zestawienie central wentylacyjnych w zakresie integraciji z BMS przedstawiono w tabeli ponizej.

Lp. | Uktad | Urzadzenie Moc llos¢ |Zasilanie |Lokalizacja
elektryczna
1 |NW1 |Centrala wentylacyjna 2x 0,5kW 1 400V wentylatornie
2 |NW2 |Centrala wentylacyjna 2x 0,5kW 1 400V wentylatorniz
3 |NW3 |Centrala wentylacyjna 2x 1,05kW 1 400V wentylatorniz
4 |N4 Centrala wentylacyjna 0,75kw 1 400V wentylatornie
Wentylator wywiewny
dachowy
5 w4 (praca z N4) 0,28kwW 230V dach
N5 Centrala wentylacyjna 0,75kwW 1 400V wentylatorniz
Wentylator wywiewny
dachowy
7 |W5 (praca z N5) 0,28kW 230V dach
8 |N6 Centrala wentylacyjna 0,5kwW 1 400V wentylatorniz

Centrale bedg wyposazong we wilasng automatyke wraz z odpowiednim modutem do komunikacji
z BMS. Montaz, dostawa i uruchomienie wszystkich elementdw pomiarowo / monitorujgco / sterujacych
obstugujacych centrale wentylacyjne lezy po stronie dostawcow br. mechanicznej.

System BMS powinien zarzadza¢ centralami wentylacyjnymi w petnym zakresie. Przy zarzadzaniu
centralami uwzgledni¢ algorytmy sterowania opisane w projekcie brany mechanicznej.

Sterowniki PLC central wentylacyjnych muszg umozliwiaC ustawianie wszystkich sygnatéw wejsciowych i
wyjéciowych. Sterowniki PLC muszgq by¢é wyposazone w WEB Serwery, na ktorych znajdowaé sie bedg
wizualizacje uktadoéw wentylacji.

W systemie BMS zapewnia sie monitoring wszystkich parametréw w/w uktadéw oraz mozliwo$é
zadawania/zmieniania wszystkich parametrow dla instalacji z poziomu wizualizacji (np. temperatura, wilgotnosg,
wydajnosc¢ itd.).

W pomieszczeniach sal tozkowych, izolatkach (pom. 1/30 — 1/34, 1/41 — 1/45) oraz w $luzie (pom. 1/42)
przewidziano regulator z sygnatem 0-10V umozliwiajacy reczng korekte pracy wentylacji w zakresie min-max.
Kanaty nawiewny i wywiewny do kazdego z pomieszczen zaopatrzone zostaty z regulatory zmiennego wydatku
sterowane z regulatora w pomieszczeniu. Praca wentylacji pomieszczenia przewidziana jest z nadci$nieniem co
regulowane jest w oparciu 0 zaprogramowang réznice wydajno$ci na regulatorze nawiewnym i wywiewnym.

Praca centrali w oparciu o state ciSnienie co pozwoli centrali na ograniczenie wydajno$ci przy zmianie
zapotrzebowania na powietrze.
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Uwaga:

Dostawca uktadow wentylacyjnych musi zapewni¢ moZliwo$¢ dwukierunkowej wymiany danych (odczyt,
zapis) pomiedzy sterownikiem DDC danej centrali wentylacyjnej a systemem BMS. Szczegotowe wymagania
minimalne co do listy zmiennych sq zawarte w zataczniku do dokumentacji sygnatéw I-O.

Przed realizacjq zaméwien, nalezy zweryfikowac zgodno$¢ dostarczanych urzadzen z projektem BMS.

2.254.2.  Integracja z wentylatorami bytowymi

Projektuje sie sterowanie wentylatorami bytowymi z poziomu BMS. W systemie zapewnia sie monitoring
sygnatu pracy i awarii oraz mozliwos¢ zataczenia i wytgczenia wentylatora z poziomu wizualizacji.

Zasilanie wentylatoréw zgodnie z projektem zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji, wymagane jest by
wykonawca rozdzielnic zasilajgcych wentylatory przygotowat dla BMS styki i wyprowadzit je na listwy zaciskowe
Projektowane sygnaly to: zat./wyt. wentylator, sygnalizacja pracy (styk bezpotencjatowy) oraz sygnalizacje awarii
zabezpieczenia (styk bezpotencjatowy). Wytaczenie pozarowe realizowane w zakresie rozdzielnicy elektrycznej.
Sygnaly z rozdzielnic elektrycznych zwigzane z wentylatorami nalezy sprowadzi¢ do szafy RBMS. Zestawienie
wentylatorow w zakresie integracji z BMS przedstawiono w tabeli ponizej.

Wentylator wywiewny 2
scienny dn125
Praca z oSwietleniem i
9 |Ww1 |opOznieniem czasowym | 25W 230V 1/19
Ww3 3 1/21
Ww4 | Wentylator wywiewny 1/22
Ww6 | $cienny dn125 1/24
10 |Ww12 | Praca stata 25W 230V 1/7
Ww2 5 1/20
Ww5 | Wentylator wywiewny 1/23
Ww9 | $cienny dn100 1/17
Ww10 | Praca z oSwietleniem i 1/5
11 |Ww13 | opdznieniem czasowym | 13W 230V 1/9
Wentylator wywiewny 2
Ww8 | $cienny dn100 1/17
12 |Ww11 | Praca stata 13W 230V 1/4
Wentylator kanatowy 1
dn100, wyciszony, Praca
13 |Ww7 |stata 27TW 230V 1/27
Wentylator kanatowy 1
Ww14 | dn125, wyciszony, Praca 01/6
14 |Ww15 |stata 27TW 230V 01/3

2.25.4.3.  Integracja z systemem VRF, klimatyzacja

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych opracowaniem
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy VRF pracujgce na zasadzie pompy ciepta oraz
system Split.
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Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg instalacji
chtodniczej. Agregaty skraplajace zlokalizowane beda wg rzutéw. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie
urzadzenia scienne.

Projektowany jest podziat klimatyzacji budynku na dwa niezalezne ukfady.

Dla zapewnienia energii chtodniczej dla central wentylacyjnych projektuje sie agregaty chtodnicze
z modutami przytaczeniowymi.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocy sterownikéw przewodowych nasciennych oraz
centralnych  wigczonych  w  BMS  budynku. Zaktada sie integracie jednostek wewnetrznych
i zewnetrznych wspdlnym protokotem komunikacyjnym poprzez odpowiednia bramke z interfejsem
komunikacyjnym ’

Okablowanie pomiedzy jednostkami, montaz systemu automatyki VRF i uruchomienie w zakresie
wykonawcy instalacji klimatyzacji.

Oczekiwana funkcjonalno$¢ z poziomu BMS to wigczanie/wylaczanie, programowanie czasowe,
sterowanie temperaturg zadang, zmiany wydajnosci wentylatora, odczyt temperatury pomieszczenia,
wprowadzanie nadrzednych blokad, odczyt stanu urzadzenia (stan pracy, alarmowanie o awariach). Koincowa
funkcjonalno$¢ bedzie zalezna od mozliwosci technicznych dostarczonych urzadzen. Zestawienie urzadzen
instalacji klimatyzacji w zakresie integracji z BMS przedstawiono w tabeli ponizej.

Uktad klimatyzacji VRF 1

z 7 jednostkami 4,39kW 400V
20 K1 wewnetrznymi + 7x 0,028kW 230V teren
21 | K2 Uktad klimatyzacji Split 0,63kW 1 230V teren

Uwaga:

Dostawca instalacji VRF musi zapewni¢ mozliwo$¢ dwukierunkowej wymiany danych (odczyt, zapis)
pomiedzy sterownikiem a systemem BMS. Szczegétowe wymagania minimalne co do listy zmiennych sq zawarte
w zafgczniku do dokumentacji sygnatow I-O.

Przed realizacjq zaméwien, nalezy zweryfikowac zgodno$¢ dostarczanych urzadzen z projektem BMS.

2.254.4.  Strefowa regulacja instalacji wentylacji

W pomieszczeniach sal t6zkowych oraz izolatek przewidziano regulatory z sygnatem 0-10V umozliwiajacy
reczng korekte pracy wentylacji w zakresie min - max. Kanaty nawiewny i wywiewny do kazdego z pomieszczen
zaopatrzone zostaty w regulatory zmiennego wydatku sterowane z regulatora umieszczonego w pomieszczeniu.
Praca wentylacji pomieszczenia przewidziana jest z nadcisnieniem, co regulowane jest w oparciu
0 zaprogramowang roznice wydajnosci na regulatorze nawiewnym i wywiewnym. Regulatory nalezy potaczy¢
z BMS budynku Szpitala.

Praca centrali w oparciu o state ciSnienie co pozwoli centrali na ograniczenie wydajno$ci przy zmianie
zapotrzebowania na powietrze.

Uwaga:
Sterowniki dostarczone zostang wraz z instalacjq instalacji wentylacji.
Przed realizacjg zaméwien, nalezy zweryfikowac zgodno$c¢ dostarczanych urzadzen z projektem BMS.

2.254.5.  Strefowa regulacja instalacji klimatyzacji

Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki przewodowe.
Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury w poszczegdlnym
pomieszczeniu. Sterowniki pomieszczeniowe nalezy podtaczy¢ do systemu BMS budynku Szpitala.
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Dodatkowo dla klimatyzatora split przewidziano dodatkowy modut rozszerzen z bramka BMS.

Uwaga:
Sterowniki dostarczone zostang wraz z instalacjq instalacji klimatyzacji.
Przed realizacjq zaméwien, nalezy zweryfikowac zgodno$¢ dostarczanych urzadzen z projektem BMS.

2.254.6.  Integracja z systemem kontroli gazéw medycznych

W skrzynkach strefowych zespotéw kontrolnych (SZK-1, SZK-2 oraz SZK-03) zastosowane bedg czujniki
ciSnienia dla sygnalizacji stanow alarmowych wtgczone do systemu.

Czujniki awaryjne uruchamiane sg przy zmianach cisnienia:

+ tlen (O) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa;

* sprezone powietrze (A5) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa;

* proznia (V) - powyzej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs.)

Instalacje sygnalizacyjne stanéw awaryjnych gazéw medycznych, wykorzystaC istniejace sygnaty
i potaczy¢ z wymienionym osprzetem sygnalizacyjnym (lampki sygnalizacyjne, przyciski kasujace, sygnalizatory
akustyczne) lub zastosowaé uktady autonomiczne w poblizu miejsc poboru..

Projektowana jest instalacje sygnalizacji i kontroli gazdw medycznych z monitoringiem. Sygnat
doprowadzony musi by¢ do Centralnej Dyspozytorni w Bloku ,,B”.

2.254.7.  Integracja z systemem BMS szachtéw elektrycznych

Z uwagi na przebudowe istniejacych szachtdow elekirycznych nalezy przewidzie¢ odtaczenie oraz
ponowne potaczenie istniejgcego monitoringu standéw technicznych potaczonych do istniejacego systemu BMS
Szpitala. Po zakofczeniu prac zwigzanych z przebudowg szachtow elektrycznych ponownie podigczyé w miejsce
monitorowania gtéwnych obwodow zasilajacych.

Uwaga:
Zabrania sie catkowitego demontazu istniejgcego monitoringu stanéw technicznych zlokalizowanych w
istniejgacych szachtach elektrycznych.

2.254.8.  Monitoring zuzycia energii elektrycznej

Projektuje sie integracje licznikdw energii elektrycznej wraz z petng wizualizacjg, trendowaniem oraz
historig zuzycia. Liczniki energii elekirycznej (5 szt.) komunikujace sie poprzez protokdt komunikacyjny Modbus
RTU nalezy zintegrowac z projektowanym systemem BMS.

2.25.5 Dostawy
Zakupienie, dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie: rozdzielnicy automatyki oraz rozszerzenie
licencjami lezy w gestii dostawcy systemu BMS.

2.25.6 Wytyczne wykonywania prac

2.256.1.  Informacje ogéine

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie powierzone mu prace z nalezytg staranno$cig, zgodnie ze
sztukq budowlang i w oparciu o najnowoczes$niejsze urzadzenia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzupemienia powierzonych mu prac o te elementy, ktdre nie sg ujete w niniejszym opisie
a wynikajq z zakresu objetego czescig rysunkowa.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji oraz istniejgcym instalacjg systemem BMS w Szpitalu, w tym projektami
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innych branz z uwagi na powigzania systemowe w ramach systemu BMS. Materiaty lub czynno$ci w sposob

oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajacymi z analizy wszystkich dokumentow

zwigzanych wchodza w zakres obowigzkow i koszty Wykonawcy. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za:
Wykonanie kompletnego systemu automatyki oraz monitoringu technicznego w budynku,

Kompletno$¢ oraz koordynacje systemu w ramach branz elekirycznej, mechaniczne;
i teletechnicznej,

Szkolenie personelu,

Proby i testy,

Instrukcje obstugi i konserwacii,

Sprawdzenie czy parametry urzadzen zainstalowanych w rzeczywistosci na obiekcie
odpowiadajg przyjetym w projekcie.

W wypadku zmian wynikajacych z technologii do aktualizacji projektu i dopasowania do
rzeczywistych wymogow.

Dokumentacje warsztatowg i powykonawczg catego systemu w formie opisu i rysunkdw
szczegotowych.

2.25.6.2. Okablowanie

Nie przewiduje sie prowadzenia osobnych tras kablowych dla instalacji automatyki i BMS.
Magistrale prowadzi¢ nalezy w korytkach kablowych instalacji niskopradowych i elektrycznych
na dojéciu do urzadzen i szaf automatyki w rurkach. Okablowanie komunikacyjne i sterownicze
(bezhalogenowe na wszystkich poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych). Na drogach
ewakuacyjnych rurki, puszki bezhalogenowe.

Prefabrykowane konstrukcje kablowe muszg by¢ ocynkowane. Zaleca sie stosowaé konstrukcje
kablowe charakteryzujgce si¢ mocng konstrukcjg i obcigzalno$cig oraz wyposazone w ostony
plastikowe ostrych krawedzi zabezpieczajace obstuge przed ewentualnymi przypadkowymi
urazami. W miejscach narazonych na wibracje nalezy stosowacé elastyczne potaczenia.

Kable wychodzace z drabinek/korytek muszg by¢ prowadzone w rurkach montowanych na
powierzchni sufitu lub $cian, Kable na korytkach majg by¢ potaczone w grupy z uzyciem
odpowiednich obejm. Pionowe odcinki kabli majg byé mocowane do pétek w odlegtosciach nie
wiekszych niz 300 mm;

Wykonawca uzgodni i utozy w ramach projektu wykonawczego okablowanie dla swoich instalacji
w uzgodnieniu zaréwno z branza elektryczng (w tym stabopradowa), jak i sanitarna.

Dla urzadzen pozarowych stosowa¢ okablowanie o odpornosci pozarowej E90. Kable prowadzi¢
w wydzielonych metalowych trasach kablowych o wymaganej odpornosci pozarowej. Na
korytach systemu E90 nie montowa¢ innych elementéw niezwigzanych z systemem oraz nie
uktadac¢ kabli nie majacych odpornosci ogniowej. Nad korytami i trasami E90 nie montowac
instalacji mogacych spas¢ podczas pozaru. Wszystkie elementy systemu E90 powinny byé
certyfikowane. Przejécia przez $ciany i przegrody stref poZzarowych nalezy uszczelnié
atestowanymi masami ognioodpornymi.

2.256.3.  Préby i uruchomienia

Zakres robot instalacji BMS obejmuje dostawe i montaz w peini przetestowanego, wyregulowanego
i ukonczonego systemu.

Nalezy przetestowa¢é wszystkie alarmy i sygnaty (cyfrowe wejscia / wyjcia lub wejScia analogowe)
stanowigce czes¢ systemu BMS. Dla poprawnego przetestowania sygnatéw wykonawca systemu BMS bedzie sie
stosowat do odpowiedniej procedury prowadzenia testow. Po prébach dziatania i dokonaniu regulacji wykonawca
wypetni sprawozdanie osobno dla kazdej instalacji.
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2.25.6.4. Znakowanie

Wszystkie elementy systemu automatyki nalezy doktadnie oznakowa¢. Znakowanie bazuje na adresach
i terminach podanych w systemie BMS. Kable BMS nalezy znakowaé po obu stronach niepowtarzalnym adresem
(numerem etykiety). Szafy automatyki nalezy oznakowac na zewnatrz oraz wewnatrz. Kazdy element systemu
BMS nalezy oznakowa¢ w poblizu elementu. Napisy na elementach oznakowania powinny by¢ wykonane
w jezyku polskim.

2.25.6.5.  Wytyczne BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaC aktualne Aprobaty Techniczne i/lub
Certyfikaty Zgodnosci. Wszelkie zastosowane urzadzenia oraz narzedzia muszg posiada¢ oznaczenie CE. Przy
wykonywaniu prac nalezy stosowac:

» System ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytgczenie
zasilania obwodéw zasilanych z rozdzielnicach BMS poprzez zastosowanie wytacznikow
nadpradowych o charakterystykach B i C.

W obwodzie zasilania gniazda serwisowego 230VAC zastosowano wytgcznik rénicowo-
nadpradowy (IN= 6A, charakterystyka B, I= 30 mA).Przyjeto dla zabezpieczonych obwoddw
czas wytaczenia 0,4 sek.

» Osoby zatrudnione przy eksploatacji oraz pracach konserwacyjno-remontowych powinny by
przeszkolone w dziedzinie eksploatacji i konserwacji urzadzen elektrycznych do 1 kV oraz zna
szczegdtowo niniejszy projekt oraz DTR zamontowanych urzadzen.

Podczas prac montazowych nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do wymaga BHP stawianych przez
kierownictwo budowy oraz inspektoréw BHP,

2.25.7 Lista sygnatéw I/O oraz lista zmiennych systemu SZE:
Lista sygnatéw /O oraz lista zmiennych systemu SZE:

Sygnaly drutowe Sygnaly po komunikacji
Urzadzenie/ MBus Modbus RTU Modbus TCP/ IP lub
Instalacja I o I 0 BACnet IP
Centrale wentylacyjne 6
Wentylatory 32 16
Instalacja klimatyzacji VRF 1
Instalacja klimatyzacji 1
Split
Regulacja strefowa 26
Integracja z  gazami 3
medycznymi
Monitoring licznikow 5
energii elektrycznej
Urzadzenie/ | L.p | Parametr Opis sygnatu Zmienna
Instalacja
1 Temperatura nawiewu pomiar ciagty do odczytu
2 Temperatura nawiewu nastawa limitu dolnego temperatury | do edycji
° nawiewu
= 3 Temperatura nawiewu nastawa limitu gdrnego temperatury | do edycji
8 nawiewu
= 4 Temperatura wyciggu pomiar ciggty do odczytu
g 2 5 Wybér czujnika temperatury wiodacej | temp. pomieszczenia / temp. nawiewu / | do edycji
e temp. wyciagu
‘qé" = E 6 Temperatura w pomieszczeniu pomiar ciggty do odczytu
oc== 7 | Temperatura zadana mozliwo$¢ nastawy z BMS do edycji

oo
o




Urzadzenie/ | L.p | Parametr Opis sygnatu Zmienna
Instalacja
8 Wentylator nawiewny sygnat awarii do odczytu
9 Wentylator nawiewny potwierdzenie pracy = % wysterowania | do odczytu
falownika
10 | Wentylator wyciggowy sygnat awarii do odczytu
11 | Wentylator wyciggowy potwierdzenie pracy = % wysterowania | do odczytu
falownika
12 | Presostat filtra nawiewnego sygnat zabrudzenia do odczytu
13 | Presostat filtra wyciggowego sygnat zabrudzenia do odczytu
14 | Presostat wymiennika sygnat zabrudzenia, zaszronieni do odczytu
15 | Przepustnice czerpni i wyrzutni on/off sitownikdw przepustnic do odczytu
16 | Nagrzewnica wodna - zawor % wysterowania sitownika zaworu do odczytu
17 | Termostat przeciwzamrozeniowy sygnat alarmu do odczytu
18 | Pompa nagrzewnicy sygnat awarii do odczytu
19 | Pompa nagrzewnicy sygnat pracy do odczytu
20 | Start centrali ustawianie harmonogramu w BMS do edyciji
21 | Start/Stop/Zmiana biegu centrali zatgczeniel/wytaczenie nadrzedne do edyciji
22 | Zdalny Reset reset alarmoéw / awarii do edyciji
23 | Alarm przekroczenia temperatury alarm do odczytu
24 | Sygnat pozaru z SSP alarm do odczytu
25 | Inne sygnaly alarm zbiorczy (CKF, ochronnik,...) do odczytu
1 Praca wentylatora monitoring z stycznika do odczytu
Fy
é 2 Awaria wentylatora monitoring zabezpieczenia do odczytu
§=’ 3 Start wentylatora ustawianie harmonogramu w BMS do edycji
1 Start jednostki ustawianie harmonogramu w BMS do edyciji
w 2 Tryb pracy chlodzenie,  grzanie,  wentylacja, | do edycji
x osuszanie
= 3 Nastawa temperatury nastawa (co 0,5°C) do edycji
= 4 Wentylator ustawianie predko$ci wentylatora do edycji
g 5 Sterowanie zaluzjami nastawa zalezna od typu urzadzenia do edyciji
6 Tryb ekonomiczny aktywacja funkcji pracy ekonomicznej do edyciji
7 Blokada pilota blokowanie funkgji pilota do edyciji
8 Sygnalizacia filtra monitoring zabrudzenia filtra do odczytu
9 Alarm monitoring bteddw do odczytu
1 Start jednostki ustawianie harmonogramu w BMS do edyciji
- 2 Tryb pracy chtodzenie,  grzanie,  wentylacja, | do edycji
e osuszanie
S, 3 Nastawa temperatury nastawa (co 0,5°C) do edycji
= 4 Wentylator ustawianie predkosci wentylatora do edyciji
? 5 Sterowanie Zaluzjami nastawa zalezna od typu urzadzenia do edycji
- 6 Tryb ekonomiczny aktywacja funkcji pracy ekonomicznej do edyciji
7 Blokada pilota blokowanie funkcji pilota do edyciji
8 Sygnalizacja filtra monitoring zabrudzenia filtra do odczytu
9 Alarm monitoring btedow do odczytu
1 Temperatura zadana (komfort) nastawa temperatury z BMS do edycji
2 Temperatura zadana (eko) nastawa temperatury z BMS do edycji
3 Temperatura w pomieszczeniu odczyt ciagty do odczytu
4 Zalaczenie trybu komfort ustawianie harmonogramu w BMS do edyciji

Regulacja
strefowa
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Urzadzenie/ | L.p | Parametr Opis sygnatu Zmienna
Instalacja

|1 Odczyt wartosci energii EP, ES, EQ odczyt ciagty do odczytu
=y e
§ é — g 2 Wartosci chwilowe: P, S, Q odczyt ciagty do odczytu
2= 5
é E, % % 3 Wartosci chwilowe: U,| odczyt ciagty do odczytu

2.26 Instalacja domofonowa (interkom)

Projektuje sie wykonanie potaczenia interkom na potrzeby sal pobytu pacjenta (pom. 1/36, 1/39).
Instalacja oparta jest na systemie domofonu. W sluzach zlokalizowane sg panele wejsciowe dzieki ktdrym
mozliwe jest nawigzanie kontaktu z osobami chorymi przebywajacych w salach pobytu pacjenta. Wewnatrz sal
pobytu pacjenta zlokalizowany jest unifon, dzieki ktéremu osoba chora moze nawigza¢ kontakt z personelem
szpitala. Lokalizacje urzadzen pokazano na rys. IE-09, a schemat |E-21.

2.27 Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elektryczne nie stwarzajg w warunkach normainej pracy zagrozenia pozarowego.

Przewody i kable elekiryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi, stosowane
w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, beda zapewnia¢
ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia.

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtoSci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu,
z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykona¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej majg posiadac
klase PH odpowiedni do czasu wymaganego do dziatania tych  urzadzen, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palno$ci cienkich przewodow i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoly kablowe nalezy wykonaé, aby w wymaganym czasie, 0 ktérym mowa powyzej, nie nastapita przerwa
w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub
wyposazenia.

Przej$cia instalaciji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornoSci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej El réwnej
klasie odporno$ci ogniowej Scian i stropdw tego pomieszczenia.

2.28 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewni:
» izolacja cze$ci czynnych obwoddw,
e uniemozliwienie  bezposredniego  dostepu  do  urzadzen  elekirycznych  osobom
nieupowaznionym,
» odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.
Ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim powodujgacg samoczynne szybkie wytaczenie zapewnia;
* wylgczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
» wytaczniki réznicowo — pradowe 0 Al = 30 mA.
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2.29 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi

Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i przepie¢ faczeniowych

nowoprojektowane rozdzielnice posiadajg ograniczniki przepieé¢ typu 1 o poziomie ochrony <2,5 kV.

2.30 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich dostepnych

elementéw nie przekroczyta wartoéci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy.

2.31 Pomiary i odbidr instalacji elektryczne;j.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢é sprawdzenia odbiorczego zgodnie z normg

PN-HD 60364-6 oraz przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

W ramach sprawdzenia odbiorczego wykona¢ nastepujace ogledziny oraz préby i pomiary instalacji

elektrycznych i wyposazenia:

2.32

» Ogledziny
sprawdzenie prawidtowosci zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,
sprawdzenie prawidtowosci zastosowanych budowlanych srodkéw ochrony przeciwpozarowe,
sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw i ich zabezpieczen z uwagi na obcigzalno$¢ pradowa i
spadek napiecia,
sprawdzenie prawidtowosci doboru i nastawienia urzadzen monitorujgcych i sygnalizacyjnych,
sprawdzenie prawidtowo$ci umieszczenia urzadzen odtaczajacych i facznikdw,
sprawdzenie prawidtowo$ci doboru urzadzen i Srodkdw ochrony do spodziewanych narazen
Srodowiskowych,
sprawdzenie prawidtowo$ci oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
sprawdzenie prawidlowego i kompletnego oznaczenia obwodéw, aparatéw zabezpieczajgcych,
tacznikéw, zaciskdw itp.,
sprawdzenie poprawno$ci potaczen przewodow,
sprawdzenie obecnosci i poprawnosci potaczen przewoddw ochronnych, przewoddéw potaczen
wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych, przewoddw uziemiajgcych,
sprawdzenie prawidtowego i wymaganego umieszczenia schematéw, napisdw ostrzegawczych lub
innych podobnych informacii,
sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajacego ich wygodng obstuge i konserwacie,
e Proby i pomiary
pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych i pofaczen wyrdwnawczych,
pomiar rezystancji kabli i przewoddw,
pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej,
sprawdzenie ochrony poprzez separacje obwoddw,
pomiar impedancji petli zwarciowej,
sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
sprawdzenie biegunowosci i kolejnosci faz,
sprawdzenie spadku napiecia,
wykonanie prob funkcjonalnych i operacyjnych.

Wytyczne budowlane

2.32.1 Wycinanie bruzd

— Bruzdy mozna wykona¢ recznie i mechanicznie.
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Bruzdy nalezy dostosowa¢ do  Srednicy przewoddw, kanatdw  kablowych i rur
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcije.
Zabrania sie¢ wykonywania bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Przy przejsciach z jednaj strony Sciany na drugq lub ze Sciany na strop caty przewdd powinien by¢
pokryty tynkiem.

Przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby przewod mozna byto wygina¢ fagodnym
tukiem.

Zabrania sie wykonywania bruzd w ozdobnych elementach budynku.

2.32.2 Wykonanie przebié¢
Wszystkie przejScia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania sie wykonywania przebi¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.
Zabrania sie wykonywania przebi¢ w ozdobnych elementach budynku.

2.32.3 Zaprawianie bruzd i przebié¢
Po utozeniu przewoddw kanatdw i rur i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawic tynkiem.
Naprawe tynkow wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl.5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc
powinna by¢ gtadka.

2.33 Uwagi koricowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.
W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtbwnego projektanta,

inspektora nadzoru, a tam, gdzie konieczne - Inwestora.

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Po zakonfczeniu wiw roboét - zgtosic i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.
Wszelkie stosowane urzadzenia i osprzet elektryczny muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa

i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na
parterze bloku ,C” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im.
Papieza Jana Pawta I w Zamosciu majaca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii

Aleja Jana Pawfa Il 10

22-400 Zamos¢

Dz. Nr 84/8; obreb Miasto Zamo$¢
Id. Dz. 066401_1.0001.AR_22.84/8

SPSW im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu
Aleja Jana Pawfa I 10, 22-400 Zamos¢

BMP PROJEKT mgr inz. arch. Bartlomiej Pawetczuk
ul. Ruckiego 36, 20-736 Lublin

Projektanci:
Imig i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Data Podpis
mgrinz. LUB/0207/PWBE/21 | Elekiryczna 2023-01
Piotr Wojtowicz

Lublin, styczen 2023 r
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3.1

Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

3.1.1 Podstawa opracowania
— Umowa z Zamawiajacym.
—  Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy.
— Materiaty archiwalne.
— Dokumentacja fotograficzna.
— Inwentaryzacja.
—  Projekt funkcjonalno-uzytkowy.
—  Wytyczne technologii.

3.1.2 Dane o inwestycji

Nazwa zamierzenia Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na
budowlanego: parterze bloku ,C" Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im.

Papieza Jana Pawta I w Zamosciu majaca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii

Adres obiektu budowlanego: Aleja Jana Pawta Il 10

22-400 Zamos¢
Dz. Nr 84/8; obreb Miasto Zamo$¢
ld. Dz. 066401_1.0001.AR_22.84/8

Inwestor:; SPSW im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu

Aleja Jana Pawfa I 10, 22-400 Zamos¢

3.1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na

parterze bloku ,C” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu
majaca na celu utworzenie Oddziatu Pediatrii.

3.1.4 Zakres opracowania

W ramach przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,C”

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu majaca na celu
utworzenie Oddziatu Pediatrii przewidziane sg nastepujace roboty budowlane branzy elektrycznej:
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demontaz istniejgcych rozdzielnic zlokalizowany w oddziale stacji dializ,

demontaz istniejacych koryt kablowych,

demontaz istniejacej instalacji oswietlenia,

demontaz istniejacej instalacji gniazd 230V oraz 400V,

demontaz istniejgcych instalacji teletechnicznych,

demontaz istniejacej instalacji przyzywowe;,

modernizacja istniejacej Rozdzielni Gtownej RG-NN ,C”,

wykonanie rozdzielnic obwodéw UPS zgodnie z normami zapotrzebowaniem oddziatu,

wykonanie rozdzielnic obwoddw nierezerwowanych oraz rezerwowanych,

wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych obwoddw nierezerwowanych oraz rezerwowanych,
wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych obwoddw UPS zgodnie z normami oraz zapotrzebowaniem,
wykonanie instalacji os$wietlenia og6lnego obwodoéw nierezerwowanych oraz rezerwowanych



z zastosowaniem energooszczednych opraw ze zrodtami LED,

- wykonanie instalacji o$wietlenia miejscowego obwodow nierezerwowanych oraz rezerwowanych
z zastosowaniem energooszczednych opraw ze zrodtami LED,

- wykonanie instalacji oSwietlenia nocnego z zastosowaniem energooszczednych opraw ze zrodtami LED,
- wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z zastosowaniem energooszczednych
opraw ze zrédtami LED,

- wykonanie instalacji lamp UV,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V uzytku ogélnego obwodow nierezerwowanych oraz
rezerwowanych,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V uzytku technologicznego obwoddw nierezerwowanych oraz
rezerwowanych,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V DATA dedykowanych dla potrzeb instalacji komputerowej
oraz instalacji okablowania strukturalnego,

- wykonanie instalacji zasilajacej i sterujacej dla potrzeb instalacji sanitarnych,

- wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej,

- wykonanie instalacji sygnalizacji gazow medycznych,

- wykonanie instalacji uziemienia oraz potaczen wyréwnawczych,

- wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,

- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV - podglad pacjentow,

- wykonanie instalacji telewizji uzytkowej TV,

- wykonanie instalacji wideodomofonowej,

- wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP,

- wykonanie instalacji Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego DSO.

3.1.5 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zaliczyc¢:
— Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna i gazowa),

3.1.6 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

— prowadzenie prac w wykopach,

— zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

— sttuczeniem,

— skaleczeniem,

—  poparzeniem,

— praca na wysoko$ci przy montazu instalaciji,

— praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego,

3.1.7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych
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Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudni¢ wytgcznie pracownikéw, posiadajacych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadza¢ wiasciwe
stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z oméwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robét.
Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

W przypadku pracy przy urzadzeniach elektrycznych procedury okre$lajace zasady bezpiecznej pracy
z urzadzeniem zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy- ich stosowanie jest wymagane przez
pracownikéw posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma
obowiazek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

3.1.8 Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgtoszeniu w zaktadowej Dyspozycii
Ruchu Rejonu Energetycznego Radzyn Podlaski oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie
z obowigzujacymi procedurami w Rejonie Energetycznym Radzyn Podlaski.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage
na:

— poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i 0znakowanie miejsca pracy,

- wylgczenie urzadzen, przy ktdrych bedg wykonywane prace,

— uniemozliwienie dokonania zmian Srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione,

— wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

— zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne $wiadectwa i oznaczenia préb
okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentaciji producenta,

— sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezpo$rednio przed jego uzyciem,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytaczanych spod napigcia,

— zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

— sprawdzenie braku napiecia w wytaczonym obwodzie,

— uziemienie wytgczonego obwodu.

— Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierac:

- zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

— $rodki i warunki bezpiecznego wykonania pracy,

— liczbe pracownikow skierowanych do pracy,

— dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje
i wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczajacego, kierownika robot,

- planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji powinny byé prowadzone zgodnie
z wymaganiami polskich norm, obowigzujacych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora.
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4 CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT TECHNICZNY, BRANZA ELEKTRYCZNA

4.1
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Spis Rysunkow
[E-01 Rzut piwnicy — trasy WLZ
|E-02 Rzut parteru — trasy WLZ
|E-03 Rzut piwnicy — instalacja oSwietlenia
IE-04 Rzut parteru — instalacja oswietlenia
IE-05 Rzut piwnicy — instalacja sity
|E-06 Rzut parteru — instalacja sity
[E-07 Rzut piwnicy — instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych
IE-08 Rzut parteru — instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych
IE-09 Rzut parteru — instalacja przyzywowa
IE-10 Rzut windy - instalacja o$wietlenia, sity
[E-11 Schemat zasilania projektowanych rozdzielnic
[E-12 Schemat rozdzielnicy TON
IE-13 Schemat rozdzielnicy TOR
IE-14 Schemat rozdzielnicy TSN
[E-15 Schemat rozdzielnicy TSR
IE-16 Schemat rozdzielnicy TW
IE-17 Schemat rozdzielnicy Tpoz
IE-18 Schemat instalacji IT
[E-19 Schemat T-UPS
[E-20 Schemat instalacji przyzywowe;
IE-21 Schemat domofonu
IT-01 Rzut piwnicy — instalacja okablowania strukturalnego
IT-02 Rzut parteru — instalacja okablowania strukturalnego
IT-03 Rzut parteru — instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
IT-04 Rzut parteru — instalacja telewizji uzytkowej
IT-05 Rzut piwnicy — instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP
IT-06 Rzut parteru — instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP
IT-07 Rzut maszynowni — instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP
IT-08 Rzut piwnicy — instalacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego DSO
IT-09 Rzut parteru — instalacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego DSO
IT-10 Schemat ideowy okablowania strukturalnego
IT-11 Widok szaf LPD1 oraz LPD2
IT-12 Schemat ideowy instalacji monitoringu wizyjnego CCTV
IT-13 Schemat ideowy instalacii telewizji uzytkowej TV
IT-14 Schemat instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP
IT-15 Schemat instalacji Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego DSO
BMS-01 Rzut piwnicy — instalacja BMS
BMS-02 Rzut parteru — instalacja BMS
BMS-03 Schemat instalacji BMS
BMS-04 Schemat szafy R-BMS





