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1. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

CLOWNY INSPFEKTOR
MNADNEEDT BUINYWLANEGO

Warazawa, 100803, .

OALLTIA2 - 32TS0458

DECYZJA NR 93/98
Ma podstawie arf. B2 ust1 pkt 3 Bt B ustewy z 7 lpca 1994 roku
Prawo budowdane (DLl Mr 89, poz 414 2 pdénem.) | af. 104 & 10 § 2 ustawy
z 14 czarwca 1960 roku Kndeks postepowania administracyinego (DzU. z 1980 r.,
Mr 9 poz, 26 2 pddn.om. )

mgr inZ. bud. lad. Ireneusz Gérny

urodzony 01 kwistnia 1542 robu w Lublinle,
ustanowiony preez Wojewody Lubslskiego decyzjg Nr 02038 2 27021998 roku
Rzeczoznawcs Budowlanym

w specjalnosci konstrukeyno - Inkymlen|nej

obajmujgee) projektowanie | wylionawstwao
w zakresie konstrukeji betonowych, metalowych | drewnianych
w budowmictwie powezechnym

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawedw Budowlanych
pod pozycja ¥R

Zgodnie z an. 15 ust 3 ustawy Prawo budowlane wpis ninkejszy atanow
paodsiawg do podjgcia czynnodci rzeczoznawcy budowlanego w akreslonym zakresia
wymbsnione| wyke| specialnede na tendorium Reecoypospolite] Polskia].

UZASADMIEMIE

Wobec uprawomocnienia sig decyzji Wojewody Lubelskiegoa, Ne O30S
z 27021008 v, znak | GPMBUBR 73420508, w preedmiccie nadania
mgr inz. Ireneuszowi Gdmemu tylul rreciomawcy budewlanego w zakresia
konstruicli betonowych, metalowych | drewnianych w budownictwie powsrechnym,
W specalnosc konstrukeyino-ndynienyjrej,  obejmujace)  projekbowanie
i wykonawstwo, zgodne| z posiadanymi uprawnieniarmd budowlanymi bez ograniczer
i spelniajacej porcstele wymogi okreélone przepisami prawa materainego oraz
procesoweda, nalekado oreet @k wsenbenci.

Decyzia niniejsza jest oatateczna, Zgodnbe x arl, 127 § 3 Kpa oraz stosownie
do uchwaly Maczelnego Sgdu Administracyjnego, 2 dnia 09 grudnia 1006 r. sygn.
akt QPS5 4196, slrona moZe w terminie 14 dni od daly dorgczenia decyzji
Z wnioskiem o ponowne rozpalrzanie s.pmwy Lo
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URZAD WOJEWODZKI
f w LUBLINIE

| Wydziat Gospodarki Przestrzennej
| Geologit i Ochrony Srodowiska

2276/1b/T4

Nr ewid. uprawn,

|
|
,
|

Na podstawie art.
z dnia 31 styeznia 1661 r.

Ob.

w specjalnosei

uprawnienia budowlane do
konstrukey jnych wszelkich obiektéw budowlanych, projektidw instalacji

19 ust.
— prawo budowlane (Dz. U.

18, art.

oraz § 20 i § 6 ust,1 plt,1

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U.
Ireneusz Janusz -

__ inZynier budowniciwa ladowego

Lublio, dula 12 twbemo — gp &

| UPRAWNIENIA BUDOWLANE

20 ust. I ustawy
nr 7, poz. 48)

I pkt. 1 i art.

rozporzadzenia Przewodniczacego Ko-

mitetu Budowniclwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia

1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcije

nr 53, poz. 266)

,
GORNY

| ' urodzony dnia I Xwietnia 1947 v, w lablinie

olrzymuije

b onstru!rcyjno- 1n'!'y'11 ery] ine J

srorzadzania nrogektéw bt:dowla.rlych

i urzadzed sanitarnych =z
laeji

wy jatlciem slomplikowanyeh urzadzed i insta-

oraz nast r-\pu:jﬂ}!‘ych progektaw budowlanyéh'e.m}nf,ektonwynyoh-

a/ wszplkich olne!{tow budowla.nych Aingynierskich zaliczanych do
uflownlctwa powsze"hnego

b/ cbiektéwy buaowlﬂnych o prostej architekturze /% 1 ust.B/,

¢/ budynkéw przemystowych o sharalterze wylacznie produkeyjnym lub

skfadowym,

pIE{,‘ZQL uqugha [,\

\(‘1:!

I

wpnp Zamesd 27/74
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,Zé Wojewode s /
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-1EE-P2U-SDA *

Pan Ireneusz Gérny o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0869/01

adres zamieszkania Kruczkowskiego 20/13, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy ceynnodci prawnej wystarcza #ozenie oféwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_Dswiadczenie woli Ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniemn waoli zhoinnym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bivrem wiadciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy budynek blok ,C" w kompleksie szpitalnym
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego, zlokalizowanego w Zamosciu na
dziatce nr ewid.: 84/8, obreb: Miasto Zamos¢, jedn. ewid.. 066401_1, a doktadniej
mozliwos¢ przebudowy istniejagcych pomieszczen po Stacji Dializ na potrzeby utworzenia
nowego Oddziatu Pediatrii.

2.2. Cel i zakres ekspertyzy

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukgji istniejgcego budynku.
Opracowanie obejmuije:

- opis techniczny konstrukgji budynku

- ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

- 0g6lna cene technicznag budynku

- wnioski i zalecenia

2.3. Materialy wykorzystane przy opracowaniu
- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja budynku (grudzien 2023 r.)

- Materiaty archiwalne

- Analiza wtasna

2.3.1. Polskie normy

- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-77/B-02011 Az1:2009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem.

- PN-80/B-02010/Az1:2006 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia sniegiem.

- PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
- PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844; tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zmianami),

- Zarzadzenie nr 48 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
19.08.1974 r. w sprawie wprowadzenie w zycie instrukcji o naprawach i modernizagcji
budynkéw (Dz. Urzedowy MGTiOS nr 4 z 31.12.1974 r.)

2.4. Kryteria oceny

W opracowaniu przyjeto nastepujace kryteria oceny:

- stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany ,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen; cechy i wtasciwosci
materiatéw odpowiadajg wymaganiom normy (0-15% zuzycia technicznego)

- stan techniczny zadowalajacy: element budynku utrzymany jest nalezycie;
celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach i konserwacji (16-30% zuzycia technicznego)

- stan techniczny dostateczny: w elementach wystepuja niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania; celowy
jest czesciowy remont kapitalny, lub wzmocnienie elementow (31-50% zuzycia
technicznego)

- stan techniczny mierny (niezadowalajacy): w elementach wystepuja silne
uszkodzenia i lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia
technicznego)

- stan techniczny zly: w elementach wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki;
cechy i whasciwosci wbudowanych materiatdw maja obnizona klase, nie petnia
swojej funkgji (71-100% zuzycia technicznego).

2.5. Ogdlny opis budynku

Budynek gtébwny Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewodzkiego
zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki obejmuje wszystkie dziaty wchodzace w
sktad zespotu opieki zdrowotnej, rozmieszczone w blokach A, B, C, D, E i F.

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony,
potaczony bezposrednio z blokami ,A" i ,B".
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Fundamenty zelbetowe wylewane, szkielet nosny stanowig ramy typu ,H" w
rozstawie poprzecznym 6,60 m i podtuznym 6,00 i 6,00 m.

Strop nad piwnica ceramiczny typu Akermana, pozostate stropy
miedzykondygnacyjne z ptyt wielkowymiarowych, prefabrykowanych.

Nadproza zelbetowe, prefabrykowane.

Konstrukcja dachu z ptyt prefabrykowanych zelbetowych opieranych na Sciankach
azurowych z cegty dziurawki.

Sciany fundamentowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, $ciany
zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z elementéw gazobetonowych oraz cegtly
dziurawki.

Sciany dziatowe z cegty dziurawki.

Obecnie budynek jest w ciggtym uzytkowaniu.

Charakterystyka konstrukgji bloku ,C":

- dtugosc 80,78 m
- szerokos¢ 13,52 m
- wysokos¢ 14,79 m
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy 1105,80 m2
- kubatura taczna 15192,00 m2
- powierzchnia uzytkowa taczna 3698,70 m2

2.6. Opis elementow konstrukcyjnych budynku
Na podstawie ogledzin oraz stosownych odkrywek stwierdzono:

2.6.1. Fundamenty
Budynek posadowiony bezposrednio, na tawach fundamentowych betonowych,
zwirobetonowych.

2.6.2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe wykonane z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

2.6.3. Sciany nadziemne zewnetrzne
Sciany zewnetrzne nadziemne sa murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 37 cm +
omurowanie z cegty dziurawki gr. 6,5 cm.
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2.6.4. Scianki dzialowe
Scianki dziatowe wykonane s3 jako murowane z ceglty ceramicznej dziurawki,
obustronnie otynkowane.

2.6.5. Stropy
W budynku wystepuje strop ceramiczny typu Akermana nad poziomem piwnic,
pozostate stropy wykonane z ptyt kanatowych prefabrykowanych.

2.6.6. Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu z ptyt prefabrykowanych korytkowych opartych na $ciankach
azurowych, murowanych z cegty dziurawki.

2.6.7. Schody
Schody w budynku ptytowe, zelbetowe na belkach spocznikowych.
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2.7. Ocena stanu technicznego wybranych elementéow konstrukcyjnych
budynku w ramach opracowania
2.7.1. Stropy miedzy kondygnacyjne
Stropy miedzy kondygnacyjne tj. nad poziomem piwnic, pod katem statyczno-
wytrzymatosciowym sg w dobrym stanie technicznym.
W Zzadnym z pomieszczen nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ mogacych swiadczy¢
0 utracie noSnosci.
Wystepujace zarysowania w okolicach podciggow ram zelbetowych wynikajg z braku
odpowiedniego wykonczenia pustki miedzy Sciankami dziatowymi a spodem konstrukgji.
Od spodu zauwazono wystepowanie lokalnych zawilgocen spowodowanych
nieszczelnoscia instalacji.

2.7.2. Belki, nadproza
Nie stwierdza sie wystepowania zarysowan oraz spekan na elementach belek lub
nadprozy mogacych Swiadczy¢ o przekroczeniu stanu granicznego nosnosci. Nie
zauwazono ponadnormatywnych ugiec.

2.8. Ogolna ocena techniczna budynku
Opiniowany budynek, obecnie jest w trakcie czesciowego uzytkowania).
Lokalne wystepowanie zarysowania wystepujace na potaczeniach $cianek dziatowych
z podciggami zelbetowymi swiadcza o braku odpowiedniej przektadki z wetny mineralnej
lub pianki montazowej, co jest powszechne w budynkach z lat ubiegtych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, iz budynek pod wzgledem
konstrukcji jest w dobrym stanie technicznym.

10
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2.9. Whnioski i zalecenia

2.9.1. Informacje ogolne

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, inwentaryzacji oraz odkrywek elementow
stwierdza sie, ze zuzycie budynku wynosi do 15%, a stan wg pkt. 1.4 (kryterium oceny)
okresla sie jako dobry.

Aktualnie nie ma zagrozehn ze strony bezpieczenstwa  konstrukgcji, a lokalne
uszkodzenia moga zostac usuniete podczas planowanych w przysztosci prac remontowych.

Roboty remontowo-budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
uprawnionej, przy zachowaniu odpowiednich warunkéw technicznych, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, przy zachowaniu obowigzujacych przepisoéw bhp.

2.9.2. Zalecenia

Przebudowa pomieszczen istniejgcej Stacji Dializ na potrzeby utworzenia nowego
Oddziatu Pediatrii bedzie wymagata przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej.
Dopuszcza sie przebicia do przekroju o Srednicy @ 220 mm lokalizowane miedzy zebrami
stropu ceramicznego typu Akerman, bez koniecznosci wykonywania wymianow
zelbetowych.

W przypadku prowadzenia instalacji powyzej srednicy 220 mm, ktére nie moga
zostac zlokalizowane w istniejgcych przejsciach przez stropy (po wykonaniu demontazu
starej instalacji wentylagji), nalezy wykonac¢ wymian zelbetowy.

Roboty rozpocza¢ od podszalowania stropu w okolicach projektowanego przejscia
przez strop (deskowanie petne). Nastepnie nalezy wykonac wybicie pustakow ceramicznych
oraz skucie belek zelbetowych w miejscu przejscia wymianu (prostopadle do belek
gtébwnych). Wymian nalezy opiera¢ z jednej stronie w gniezdzie na istniejacej Scianie
murowanej (w przypadku lokalizacji kanatu przy Scianie), a z drugiej na 2 sasiadujacych
polach (po demontazu pustakéw). Zbrojenie wymianu wykona¢ jako 4 prety @12 mm
dotem oraz 2 prety @12 mm gora. Strzemiona nalezy wykonac z pretéw srednicy @6 mm
w rozstawie co 150 mm. Prety zbrojeniowe gtéwne z klasy stali A-1lIN oraz strzemiona
z klasy stali A-I. Wymian zelbetowy wylewany z betonu klasy min. C20/25 (B25).

Po uzyskaniu wstepnej wytrzymatosci betonu, nalezy wykona¢ roboty
wykonczeniowe zgodnie z zatozeniami branzy architektonicznej.

11
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2.10. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy wifasnej, wykonanych pomiarow
rzeczywistych oraz odkrywek elementéw konstrukcyjnych, nalezy stwierdzi¢ iz planowana
przebudowa budynku jest mozliwa i nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowania budynku.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami lub w przypadku rozbieznosci, po kontakcie
z autorem opracowania.

Opracowat:

Mgr inz. Ireneusz Gorny
Upr nr: 93/98/R
Rzeczoznawca budowlany

12
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2.11. Dokumentacja fotograficzna

“_ I 45

it i o] = ‘--.; ‘.
.‘...I' - . i" - .‘ \‘ A I[ : . —
Zdj. 1 Widoczny pustak ceramiczny typu Akermana oraz zebro zelbetowe.
Strop nad piwnica.

Zdj. 2 Zawilgocenie stropu w miejscu przejscia instalacji.

13
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1 PR
Zdj. 4 Wystagpienie zarysowania na granicy podciggu zelbetowego

oraz $cianek dziatowych przy szachcie instalacyjnym.
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Zdj. 5 Istniejace wzmocnienie stropu rama stalowg w miejscu montazu zbiornika
zlokalizowanego na istniejgcej konstrukcji stropu ceramicznego.

Zdj. 6 Widok na strop nad piwnica. Brak widocznych zarysowan oraz ponadnormatywnych

ugie¢ konstrukgji stropu.
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