PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Staciji Dializ na
parterze bloku ,,C” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego
im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu majaca na celu utworzenie
Oddziatu Pediatrii.

Aleje Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos$é

Kategoria obiektu: X1 — budynki stuzby zdrowia

Jednostka ewidencyjna.: 066401 _1

Nazwa i numer obrebu: Miasto Zamos$¢

Numery dziatek: 84/8

Inwestor: SPSW im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu
Aleje Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢

Jednostka projektowa: BMP PROJEKT mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
ul. Ruckiego 36, 20-736 Lublin

Projektanci:
Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Data Podpis
mgr inz. arch.

Barttomiej Pawetczuk

242/LBOKK/2018 Architektoniczna 2023-01

Mgr inz. Barttomiej

LUB/0235/PWBKb/21 | Konstrukcyjna 2023-01

Furtak

mgrinz. - LUB/0277/PWOS/12 | Sanitarna 2023-01
t ukasz Witkowicz

mgrinz. = LUB/0027/PWBE/18 | Elektryczna 2023-01
Piotr Wojtowicz

Lublin, Styczen 2023 .







Sprawdzajacy:

Michat Janik

Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Data Podpis
mgr inz. arch, 238/LBOKK/2018 Architektoniczna | 2023-01

Piotr Kazalski

Mgrinz. lreneusz | »o76/174 Konstrukcyjna | 2023-01

Gorny

mgrinz. LUB/0106/PWBS/21 | Sanitama 2023-01

Karolina Pawetczuk

mr inz. LUB/0275/PWBE/15 | Elektryczna 2023-01
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1 ZAtACZNIKI FORMALNE

Zakaczniki formalne zawieraja;
— Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych
— Decyzje o wydaniu uprawniern do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie projektantdw i sprawdzajacych
— Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantéw
| sprawdzajacych



Lublin, dn. 07.12.2023 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

oswiadczam, iz projekt architektoniczno budowlany pn.:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Staciji Dializ na parterze bloku ,,C”
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewd6dzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamo$ciu majaca na
celu utworzenie Oddziatu Pediatrii.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

SPSW im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu
Aleje Jana Pawia Il 10, 22-400 Zamos¢

(Inwestor)

Aleje Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢, Blok ,C”

Jedn. Ewidencyjna: 066401 1
Obreb Miasto Zamosé
Dz. Nr 84/8
(adres inwestycji)

opracowany: 02.2023 r.
(data opracowania projektu)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykaz projektantéw poszczegdinych branz :

mgr inz. arch.Bartlomiej Pawetczuk  242/LBOKK/2018 Architektoniczna

Mgr inz. Bartlomiej Furtak LUB/0235/PWBKb/21  Konstrukcyjna
mgr inz. Lukasz Witkowicz LUB/0277/PWQOS/12  Sanitarna
mgr inz.Piotr Wdjtowicz LUB/0027/PWBE/18  Elekiryczna

Wykaz projektantéw sprawdzajacych poszczegdlnych branz :

mgr inz. arch. Piotr Kazalski  238/LBOKK/2018 Architektoniczna

Mgr inz. Ireneusz Gorny 2276/Ib/74 Konstrukcyjna
mgr inz. Karolina Pawetczuk  LUB/0106/PWBS/21  Sanitarna
mgr inz. Michat Janik LUB/0275/PWBE/15 Elektryczna

mgr inz. arch. Bartlomiej Pawelczuk
Nr upr. bud. 242/LBOKK/2018 (architektoniczna)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5D5-B6K-XLK *

Pan Bartlomiej Maciej Furtak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0028/22

adres zamieszkania ul. Pana Balcera 10/30, 20-631 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodd danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LQ6-ZGB-XLS *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

11



12

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NK1-14Q-VAH *

Pan Piotr Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0044/22

adres zamieszkania ul. Ks. Bp. T. Wilczyriskiego 14, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Lubelska Okrggowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Tadeusz Kazalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 238 /LBOKK /2018,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0371.

Cztonek czynny od: 11-06-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0371-E31Y-514F-EYCD-B328

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1EE-P2U-SDA *

Pan Ireneusz Gérny o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0869/01

adres zamieszkania Kruczkowskiego 20/13, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1, Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-144-F5E-QbA *

Pani Karolina Agnieszka Pawetczuk o numerze ewidencyjnym LUB/I1S/0170/21

adres zamieszkania ul. Ruckiego 36, 20-736 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JGN-3IY-QW8 *

Pan Michat Tadeusz Janik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0025/16

adres zamieszkania ul. Koncertowa 19/51, 20-846 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




2 CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczer Stacji Dializ na parterze bloku ,,C" Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego
im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu majaca, na celu utworzenie Oddziatu Pediatrii.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego w istniejacym, budynku zostanie zmienione
przeznaczenie pomieszczen po Stacji Dializ na potrzeby utworzenia nowego Oddziatu Pediatrii. W
ramach przebudowy zostana poprawione standardy dostepnosci dla 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami,
w tym wymiana dZwigu osobowego.

Zakres prac branzy architektoniczno- budowlanej:
— roboty rozbiorkowe
— nowe Sciany dziatowe
— wymiana dZwigu osobowego
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
— wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych
— nadproza w nowoprojektowanych Scianach dziatowych
— tynkii gtadzie
— wymiana okladzin Sciennych
— wymiana okfadzin sufitowych
— wymiana oktadzin podtogowych
— wymiana dZwigu w istniejacym szybie

Zakres prac branzy konstrukcyjne;:
— nadproza w istniejacych Scianach dziatowych

Zakres prac w branzy sanitarnej:

- wymiana instalacji wod Kan w obrebie oddziatu Pediatrii

- wymiana i montaz nowej instalacji Wentylacji mechanicznej w obrebie oddziatu Pediatrii
- wymiana instalacji CO w zakresie grzejnikdw w obrebie oddziatu Pediatrii

Zakres prac w branzy elektryczney:
- Wymiana instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych
- Doprowadzenie zasilenia urzadzeri

Zakres prac w branzy telekomunikacyjnej:
- Wymiana instalacii sieci LAN
- Budowa instalacji BMS

2.2 Podstawa opracowania
— Umowa z Zamawiajacym.
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Program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez zamawiajacego

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Obowiazujace Dzienniki Ustaw i Normy.

Materiaty archiwalne.

Dokumentacja fotograficzna.

Inwentaryzacja czesci budynku objetej opracowaniem.

Projekt technologii oddziatu pediatrii pozytywnie zaopiniowany przez Sanepid w Zamosciu

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej sporzadzona w 2022r przez rzeczoznawce
ds. ochrony ppoz. mgr inz. Feliksa Mikulskiego oraz rzeczoznawce budowlanego dr inz.
arch. Wiestawa Kupscia zatwierdzona Postanowieniem Komendanta Wojewddzkiego
PSP

2.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Budynek bloku ,,C" jest czesScia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im.
Papieza Jana Pawfa Il w Zamosciu. Jest obiektem szpitalnym, obecnie miesci sie w nim Szpitalny
Oddziat Ratunkowy, Oddziaty Szpitalne oraz Stacja Dializ.

Obiekt jest zaliczany do kategorii XI — budynki stuzby zdrowia, wg zatacznika do Ustawy Prawo

Budowlane

Obiekt jest ciagle uzytkowany, poddawany biezacym pracom konserwatorskim i remontowym.
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

2.4 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy

24.1

Obecny sposdb uzytkowania budynku

Budynek bloku ,,C” jest obiektem szpitalnym, jest czescia, miesci sie w nim Szpitalny Oddziat
Ratunkowy, Oddziaty Szpitalne oraz Stacja Dializ.

W bloku znajduje sie jedna klatka schodowa, ktdra petni funkcje ewakuacyjna. Komunikacja
odbywa sie za pomoca windy umiejscowionej w centralnej czesci bloku oraz klatka K-2, ktéra znajduje
sie w bloku ,,A”.

Istniejacy podziat funkcjonalny czesci budynku objetej opracowaniem:
Piwnica:

Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie rozdzielni elektryczne;
Pomieszczenia magazynowe stacji dializ

Parter:
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Pomieszczenia stacji dializ
Pomieszczenia socjalne
Pomieszczenia biurowe
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

2.4.2 Projektowany sposéb uzytkowania



Budynek bloku ,,C” w czesci parteru oraz piwnic po przebudowie zmieni swoja, funkcije.
Istniejace pomieszczenia Stacji Dializ zostang dostosowane na potrzeby utworzenia nowego oddziatu
Pediatrii, ktdry bedzie sktadat sie z: odcinka dzieci mtodszych <3 roku zycia wraz ze stanowiskiem do
pielegnacji niemowlat oraz lezankami dla rodzicow lub opiekundéw; odcinka dzieci starszych >3 roku
zycia z odrebnym pomieszczeniem dla rodzicow i opiekundw; Sali Wzmozonego Nadzoru; dwdch
izolatek oraz pomieszczenia technicznego. Do oddziatu przylega¢ bedzie rowniez Pediatryczna Izba
Przyjec.

Komunikacja pozioma bedzie sie odbywaC Kkorytarzami stanowiacymi rowniez droge
ewakuacyjna. Komunikacja pionowa bedzie odbywac sie istniejacymi klatkami schodowymi, klatka, w
bloku ,,C", ktora petni funkcje ewakuacyjna oraz klatka w bloku ,,A”. Do komunikacji pionowej bedzie
stuzy¢ rowniez wymieniony dZwig w centralnej czesci bloku ,,C".

W czesci piwnic przewidziano szatnie personelu oraz depozyt ubran pacjentow.

Izba przyje¢ bedzie stuzyta do przyje¢ dzieci do szpitala. Gtdwne przyjecie dzieci, w
szczegolnosci tych ktdre beda, przyjezdzaty karetkami odbywaly sie beda, tak jak dotychczas na SOR i
stamtad dzwigiem gtéwnym bytyby kierowane na izbe.

Izba dostepna bedzie dla os6b niepetnosprawnych poprzez istniejacy, dostepny z poziomu
terenu zewnetrzny dZzwig osobowy przystosowany dla potrzeb 0séb ze szczegd6inymi potrzebami.

W ramach izby wydzielono:

- pomieszczenie przyje¢

- pomieszczenie higieniczno-sanitarne  wyposazone w natrysk, wozek-wanne, toalete i
umywalke dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych, toalete i umywalke dostosowane dla potrzeb
dzieci

- toalete dla niepetnosprawnych

- gabinet lekarski

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- pokoj lekarzy

- sekretariat medyczny

- pokgj kierownika

- pomieszczenie porzadkowe

- We personelu

- magazyn bielizny czystej

Personel korzystat bedzie z szatni meskiej i damskiej z umywalniami , usytuowane na poziomie

piwnic. Na poziomie piwnic wydzielono rowniez depozyt ubran.

Dla personelu wydzielono pomieszczenie socjalne dostepne z izby przyjec i z czesci tozkowej.

W czesci t6zkowej oraz na izbie przyje¢ wydzielono dwa pomieszczenia porzadkowe, stuzace
do przechowywania sprzetu stosowanego do utrzymania czystosci, Srodkéw czystosci oraz preparatéw
myjaco-dezynfekcyjnych, a takze do przygotowywania roztwordw roboczych oraz mycia i dezynfekcji
sprzetu stosowanego do utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew umieszczony 0.5m nad podioga
z baterig, i dozownik ze Srodkiem dezynfekcyjnym.

Na oddziale t6zkowym pediatrycznym wydzielone zostana dwie izolatki- jedna septyczna tzw.

brudna przeznaczona do odosobnienia pacjenta chorego na chorobe zakaZna lub podejrzana o
chorobe zakaZzna, w celu uniemozliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotworczego na
inne osoby.

W izolatce septycznej obowiazuje podcisnienie w izolatce, Sluzie i pom. higieniczno-sanitarnym.
Druga izolatka bedzie to izolatka aseptyczna tzw. czysta, gdzie ochronie podlega pacjent izolowany,
majacy obnizona odpornos¢ immunologiczna. W tym przypadku celem jest zminimalizowanie ryzyka
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rozprzestrzeniania sie mikroorganizmow droga, powietrzna, do pomieszczenia, w ktdrym przebywa
osoba chora. W tego rodzaju izolatki obowiazuje podcisnienie w toalecie wzgledem sali, nadcisnienie w

Sali wzgledem $luzy, w Sluzie podcisnienie wzgledem sali i nadcisnienie wzgledem korytarza.

Izolatka sktadaé sie bedzie z:

-pomieszczenia pobytu pacjenta;

-pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostepnego z pomieszczenia pobytu pacjenta,

Wyp0osazonego w:

a) umywalke z baterig uruchamiana bez kontaktu z dtonia, i dodatkowo w dozownik ze Srodkiem
dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dfonia, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i
pojemnik na zuzyte reczniki,

b) natrysk,

c) miske ustepowa,

c) urzadzenie do utylizacji wktadéw jednorazowych wraz z zawartoscia- macerator, -Sluzy
umywalkowo-fartuchowej pomiedzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogolna droga komunikacyjna,

Sluza umywalkowo-fartuchowa umozliwia¢ bedzie transport pacjenta na tozku, bez mozliwosci
rownoczesnego otwarcia drzwi wewnetrznych.

System intercom w izolatce umozliwi kontakt pacjenta z odwiedzajacym oraz personelem.
Dodatkowo drzwi z korytarza do $luzy i ze $luzy do pokoju pobytu pacjenta wyposazone zostana w
szkto bezpieczne, umozliwiajace staty podglad pacjenta.

Projektowany podziat funkcjonalny czesci budynku objetej projektem:
Piwnica:

— Pomieszczenie techniczne

— Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

— Pomieszczenia magazynowe

— Pomieszczenia szatni wraz z weztem sanitarnym:
o Szatnia meska na 5 0s6b
o Szatnia damska na 25 0sob.

Parter:
Izba przyjec:
— Pomieszczenie przyje¢
— Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla 0sob niepetnosprawnych
— Toalete dla niepetnosprawnych
— Gabinet lekarski
— Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
— Pokj lekarzy
— Sekretariat medyczny
— Pokgj kierownika
— Pomieszczenie porzadkowe
— WC personelu
— Magazyn bielizny czystej
Pomieszczenia Oddziatu:
— 6 salt6zkowych dla dzieci starszych
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3 sale t6zkowe dla dzieci <3 lat dostepne poprzez Sluze

punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim;
gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych,
brudownik

tazienka dla dzieci

2 izolatki

kuchenka oddziatowa

pomieszczenie porzadkowe,

toalete dla personelu,

pokdj socjalny dla pracownikdw

pokdj lekarza dyzurnego,

pokoj oddziatowej,

pomieszczenie dla rodzicow

tazienke dla rodzicow

2.4.3 Wykaz pomieszczen wraz ze zmianami sposobu uzytkowania:

LP | STAN ISTNIEJACY- numeracja i STAN PROJEKTOWANY- UWAGI
nazwy wg rysunkéw demontazy | numeracja i nazwy wg rysunkow
architektonicznych- projekt
Nr Nazwa pomieszczenia- | Nr Nazwa pomieszczenia-
pom. | spos6b uzytkowania pom. | sposob uzytkowania
1|01/5 | Magazyn stacji dializ 01/3 | Szatnia damska Podziat pomieszczen
01/4 | Lazienka zostanie zmieniony.
01/5 | Lazienka Pomieszczenia zostang,
01/6 | Szatnia meska podzielone nowymi
01/7 | Depozyt ubran $cianami dziatowymi na 5
mniejszych pomieszczeri
2| 1/20 | Dializy pozaustrojowe 1/30 | Sala 1 dzieci Podziat pomieszczen
1/21 | Dializy pozaustrojowe 1/31 | starsze>3lat zostanie zmieniony.
1/32 | Sala 2 dzieci Pomieszczenia zostang,
1/33 | starsze>3lat podzielone nowymi
1/34 | Sala 3 dzieci $cianami dziatowymi na 5
starsze>3lat mniejszych pomieszczeri
Sala 4 dzieci
starsze>3lat
Sala 5 dzieci
starsze>3lat
3| 1/21a | Dializy dla pacj. z 1/36 | Pom. pobytu pacjenta Podziat pomieszczeri
A.lD.S. 1/35 | Sluza zostanie zmieniony.
1/21b | Sluza 1/37 | WC Zostana, wyburzone
1/21c | Brudownik istniejace Sciany dziatowe
pomiedzy pom. 1/21a,
1/21bi 1/21c. Powstang
nowe sciany dziatowe
wydzielajace 3
pomieszczenia
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4 | 1/22 | Dializy separowane 1/39 | Pom. pobytu pacjenta Podziat pomieszczen
1/23 | Sluza 1/38 | Sluza zostanie zmieniony.
1/23a | Brudownik 1/40 | WC Zostana wyburzone
istniejace Sciany dziatowe
pomiedzy pom. 1/21a,
1/21b i 1/21c. Powstana,
nowe $ciany dziatowe
wydzielajace 3
pomieszczenia
5| 1/24 | Dializy otrzewnowe 1/41 | Sala 6 dzieci
starsze>3lat
6| 1/25 | Dializy ostre 1/42 | Sluza Podziat pomieszczen
1/26 | Pkt. pielegniarek 1/43 | Sala 1 dzieci zostanie zmieniony.
1/3 Korytarz nr 2 1/44 | miodsze<3lat Zostanie wyburzona $ciana
1/45 | Sala 2 dzieci pomiedzy pom. 1/25 i 1/26
1/17 | mlodsze<3lat oraz fragment pomiedzy
Sala 3 dzieci pom 1/26 i korytarzem nr 2.
miodsze<3lat Powstana nowe Sciany
Pokoj lekarza dyzurnego | dziatowe wydzielajace 5
pomieszczen.
71 1/29 | Toaleta meska 1/16 | Toaleta personelu Zostana wyburzone
istniejace Sciany dziatowe,
w ich miejsce powstang
nowe, zmieniajace uktad
pomieszczenia.
8| 1/27 | Toaleta damska 1/3 | Rejestracja Zostana wyburzone
istniejace Sciany dziatowe,
w ich miejsce powstang
nowe, zmieniajace uktad
pomieszczenia.
9| 1/.29 1/4 | Toaleta personelu Pomieszczenie zostanie
1/5 | Toaleta ogdlnodostepna | podzielone na 2 mniejsze
pom higieniczno-sanitarne
10 1/27 a 1/2 | Korytarz Podziat pomieszczen
1/31 | Holl poczekalni zostanie zmieniony.
1/4 Korytarz nr 3 Zostana wyburzone Sciany
1/2 Holl dziatowe pomiedzy pom.
1/27a, 1/31i 1/4.
Powstanie jeden korytarz,
oddzielony od istniejacego
korytarza nr 1 nowa, Sciang,
dziatowa,
11 11 Korytarz nr 1 1/15 | Korytarz Podziat pomieszczeri
zostanie zmieniony.
Zostana, wyburzone
istniejace Sciany dziatowe.
12 1/32 | Sekretariat 1/6 | Pom. przyjeé Podziat pomieszczen
1/34 | Pokdj kierownika 1/7 | Pom. higieniczno- zostanie zmieniony.

sanitarne

Zostana wyburzone
istniejace Sciany dziatowe.
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Powstana, nowe Sciany
dzialowe wydzielajace 2
pomieszczenia.

13 1/35 | Pokgj lekarzy 1/8 | Pokéj lekarzy Pomieszczenie 1/35 oraz
1/9 | Pom. porzadkowe 1/5 zostanie zmniejszone.
1/5 Pokoj oddziatowe;j 1/10 | Pokoj kierownika Zostana wyburzone
istniejace Sciany dziatowe,
w ich miejsce powstang,
nowe. Zostanie wydzielone
nowe pomieszczenie
pomiedzy pom. 1/351i 1/5
14 1/6 Pom. obstugi technicznej | 1/12 | Gabinet Podziat pomieszczen
1/13 | Gabinet. diagnostyczno- | zostanie zmieniony. Pom.
zabiegowy 1/6 zostanie podzielone na
1/8 Magazyn bielizny 1/14 | Magazyn bielizny czystej | 2 gabinety. Pom 1/8
zostanie pomniejszone, w
celu powiekszenia pom.
1/13
15 1/9 Stacja przyg. wody 1/18 | Pom. socjalne Podziat pomieszczen
1/10 | Brudownik 1/19 | Brudownik zostanie zmieniony.
1/20 | Kuchenka oddziatowa Zostana wyburzone
1/21 | tazienka rodzicow istniejace Sciany dziatowe.
Powstana nowe Sciany
dziatowe wydzielajace 4
pomieszczenia
16 1/12 | Kuchnia oddziatowa 1/22 | Toaleta Podziat pomieszczen
1/131 | WC personelu 1/23 | Pom. porzadkowe zostanie zmieniony.
1/13a 1/24 | Lazienka dzieci Zostana wyburzone
1/14 | WC pacj. NPS istniejace Sciany dziatowe.
Powstana nowe Sciany
dziatowe wydzielajace 3
pomieszczenia
17 1/15 | Mycie dializator. 1/25 | Pom. przygotowawcze Podziat pomieszczen
1/15a | Magazyn podreczny 1/26 | Punkt pielegniarski zostanie zmieniony.
Zostana wyburzone
istniejace Sciany dziatowe.
Powstana, nowe Sciany
dziatowe wydzielajace 2
pomieszczenia
18 1/16 | Pom. obserwacji i 1/27 | Gabinet diagnostyczno-
wypoczynku zabiegowy
19 1/17 | Pom. obserwacji i 1/28 | Gabinet oddziatowej Podziat pomieszczen
wypoczynku 1/29 | Pom. rodzicow zostanie zmieniony.

Powstanie nowa Sciana
dziatowa wydzielajaca 2
pomieszczenia

2.5 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

2.5.1 Stan istniejacy
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Budynek posiada fundament zelbetowy, szkielet nosny ,rama H”, stropy z piyt
wielkowymiarowych oraz gesto zebrowych typu Ackerman, nadproza zelbetowe prefabrykowane, piyty
dachowe Zelbetowe prefabrykowane, Sciany zewnetrzne z elementéw zelbetowych oraz z elementéw
gazobetonowych, ceramicznych. Sciany dzialowe z cegly dziurawki i gazobetony. Przewody wentylacii
grawitacyjnej z pustakdéw ceramicznych drobnowymiarowych.

2.5.2 Stan projektowany

2.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.6.1 Kubatura
— stan istniejacy:

kubatura brutto bloku C: 19 071,90 m3;
— stan projektowany: kubatura brutto: bez zmian
2.6.2 Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy
— Pow. zabudowy- stan istniejacy: 1137,40 m2
— Pow. zabudowy- stan projektowany: bez zmian

Powierzchnia wewnetrzna czesci budynku objete] opracowaniem
o Pow. wewnetrzna- stan istniejacy:
o 772,73 m2- piwnica
o 772,88 m2- parter

— Pow. wewnetrzna- stan projektowany:
o Bez zmian - piwnica
o Bez zmian - parter

Powierzchnia netto czesci budynku objete] opracowaniem :

Powierzchnie obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)

Zestawienie powierzchni- stan istniejacy (numeracja zgodna z rysunkami demontazy)

PIWNICA- stan istniejacy
POW. | POW. | POW.

POWIERZCHNI | |5
LP| NRPOM | NAZWAPOMIESZCZENIA | ANETTO | U2YTHOW | USLUGOW | ROCH
mzl m2l | (mz | [m2]
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1| 0Ll |KORYTARZ 135,00 135,00
2| 012 |POM. TECHN. C.0. 9.00 9.00
3| 0L3 |WENTYLATORNIA 37.20 37.20
PRZESTRZEN
4| 0U4 |INSTALACYINA 161,00 161,00
5] 015 |MAGAZYN STACJI DIALIZ 64.60 64.60
6] 016 |MAGAZYN STACJI DIALIZ 64.20 64.20
71 0L7 |ROZDZIELNIA NN 33.40 33.40
MAGAZYN OBRONY
8|  0U8 |CYWILNEJ 64,20 64,20
9] 019 |ARCHIWUM SZPITALNE 16550 165,50
734.10 3585 240,60| 135,00
PARTER- stan istniejacy
POW. POW. | POW.
POWIERZCHNI | | .-
LP| NRPOM | NAZWA POMIESZCZENIA | A NETTO UZYTL\KOW US“i\GOW RUUCH
[m2] [m2] [m2] [m2]
1 11 |KORYTARZ NR 1 80,13 80,13
2 1/2 [HOLL 48,28 48,28
3 1/3 |KORYTARZ NR 2 10,81 19.81
4 14 [KORYTARZ NR 3 39.76 39.76
5 1/5 [ POKOJ ODDZIALOWEJ 12.29 12,29
6 1/6 | POM. SNIADAN 11.22 11.22
POM. OBSLUGI
7 17 | TECHNICZNEJ 20,38 20,38
8 1/8 [MAGAZYN BIELIZNY 715 715
STACJIA PRZYG. WODY DO
9 19 | DIALIZ 19,26 19,26
10 1/9a |MAGAZYN ODCZYNNIKOW 3.26 3.26
11 110 |BRUDOWNIK 716 716
12 1/11 | SCHOWEK SPRZETU 212 212
13 1/12 |KUCHNIA ODDZIALOWA 11.21 1121
14 113 |WC PERSONELU 441 441
18 114 |WC PACJ.NPS 260 260
16 1/15 |MYCIE DIALIZATOR. 11.70 11,70
17 1/15a | MAGAZYN PODR, 6.98 6.98
POM. OBSERWACJI |
18 116 |WYPOCZYNKU 20,16 20,16
POM. OBSERWACJI |
19 117 |WYPOCZYNKU 19.35 19,35
20 1/18 |KL SCHODOWA 17.78 1778
21 1/10 |WIATROLAP 443 443
DIALIZY
22 1/20 |POZAUSTROJOWE 42,15 42,15
DIALIZY
23 121 |POZAUSTROJOWE 61,13 61,13
DIALIZY DLA PACJ. Z
24 121a|ALDIS. 12,82 12,82
25 1/21b | SLUZA 421 421
26 1/21c | BRUDOWNIK 208 208
27 1/22 |DIALIZY SEPAROWANE 14.83 14.83
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28  1/23 |SLUZA 3,53 3,53
29  1/23a | BRUDOWNIK 2,85 2,85
30 1/24 |DIALIZY OTRZEWNIOWE 23,56 23,56
31 1/25 |DIALIZY OSTRE 40,52 40,52
32  1/26 | PKT. PIELEGNIAREK 21,42 21,42
33  1/27 | TOALETA DAMSKA 8,81 8,81
34 127a 13,80 13,80
35  1/28 1,60 1,60
% 1/29 | TOALETA MESKA 9,61 9,61
¥ 1/29a 11,94 11,94
% 1/30 | WIATROLAP 2,09 2,09
% 1/31 |HOLL POCZEKALNI 17,29 17,29
w0 1/32 | SEKRETARIAT 16,00 16,00
o 1/33 4,99
2 1/34 | POKOJ KIEROWNIKA 12,45 12,45
B 1/35 | POKOJ LEKARZY 25,12 25,12
723,17 472,55 0,00 250,63

Zestawienie powierzchni- stan projektowany (numeracja zgodna z rysunkami projektu

doceloweqo)
PIWNICA- stan projektowany
POW. POW. | POW.
POWIERZCHNI | . .-
LP| NRPOM | NAZWA POMIESZCZENIA | A NETTO UZYLKOW US“AGOW RUUC"'
[m2] [m2] m2 | [m2]
1] 0UL |KORYTARZ 148,37 148.37
2| 01/2 [POM. TECHN. C.0, 9.00 9,00
3| 01/3 | SZATNIA DAMSKA 19.27 19,27
4] 014 |LAZIENKA 1112 11,12
5] 015 |LAZIENKA 1111 1111
6] 016 | SZATNIA MESKA 761 761
71 017 |DEPOOZYT UBRAN 6.16 6.16
8] 018 |POM. MAGAZYNOWE 64.20 64.20
9| 01/9 |ROZDZIELNIA NN 33.40 33.40
10 01/10| MAGAZYN 64.20 64.20
11 OU/11| ARCHIWUM SZPITALNE 16550 16550
12 01/12| WENTYLATORNIA 3720 3720
3 0L/13| WENTYLATORNIA 161,00 161,00
73833| 355,36 243.60| 148,37
PARTER- stan projektowany
POW. POW. | POW.
POWIERZCHNI | . .
LP| NR POM | NAZWA POMIESZCZENIA | A NETTO UZYTAKOW USLLAGOW RUUC"'
[m2] [m2] [m2] [m2]
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1 1/1 | WIATROLAP 2,40 2,40

2 1/2 | KORYTARZ 102,73 102,73

3 1/3 |REJESTRACJA 7,23 7,23
TOALETA

4 1/4 | OGOLNODOSTEPNA 7,03 7,03

5 1/5 | TOALETA PERSONELU 3,97 3,97

6 1/6 |POM. PRZYJEC 20,54 20,54
POM. HIGIENICZNO-

7 1/7 | SANITARNE 15,40 15,40

8 1/8 |POKOJ LEKARZY 20,52 20,52

9 1/9 | POM. PORZADKOWE 3,38 3,38

10  1/10 |POKOJ KIEROWNIKA 9,14 9,14

11  1/11 | SEKRETARIAT MEDYCZNY 10,36 10,36

12  1/12 | GABINET LEKARSKI 10,36 10,36
GABINET
DIAGNOSTYCZNO-

13  1/13 | ZABIEGOWY 12,10 12,10
MAGAZYN BIELIZNY

14  1/14 |CZYSTEJ 5,63 5,63

18  1/15 |[KORYTARZ 96,37 96,37

16  1/16 | TOALETA PERSONELU 9,24 9,24
POKOJ LEKARZA

17  1/17 |DYZURNEGO 14,55 14,55

18  1/18 [POKOJ SOCJALNY 9,06 9,06

19  1/19 |BRUDOWNIK 8,84 8,84

20  1/20 |KUCHENKA ODDZIAtOWA 8,75 8,75

21  1/21 [LAZIENKA RODZICOW 6,12 6,12
LAZIENKA

22 1/22 | OGOLNODOSTEPNA 9,90 9,90

23  1/23 |POM. PORZADKOWE 2,75 2,75

24 1/24 |LAZIENKA DZIECI 8,37 8,37

25  1/25 |POM. PRZYGOTOWAWCZE 14,88 14,88

26  1/26 | PUNKT PIELEGNIARSKI 4,83 4,83
GABINET
DIAGNOSTYCZNO-

21 1/27 | ZABIEGOWY 20,98 20,98

28  1/28 | GABINET ODDZIALOWEJ 10,11 10,11

29 1/29 |POM. RODZICOW 10,16 10,16
SALA 1 DZIECI

30 1/30 | STARSZE>3LAT 20,48 20,48
SALA 2 DZIECI

31  1/31 | STARSZE>3LAT 20,13 20,13
SALA 3 DZIECI

32 1/32 | STARSZE>3LAT 20,02 20,02
SALA 4 DZIECI

33  1/33 | STARSZE>3LAT 20,10 20,10
SALA 5 DZIECI

34  1/34 | STARSZE>3LAT 19,57 19,57
SLUZA FARTUCHOWO-

3| 1/35 | UMYWALKOWA 3,67 3,67

%] 1/36 |POM. POBYTU PACJENTA 11,63 11,63
POM. HIGIENICZNO-

| 1/37 | SANITARNE 4,13 4,13
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SLUZA FARTUCHOWO-
% 1/38 | UMYWALKOWA

3,70

3,70

% 1/39 | POM. POBYTU PACJENTA

12,03

12,03

POM. HIGIENICZNO-
w0 1/40 | SANITARNE

4,02

4,02

SALA 6 DZIECI
o 1/41 | STARSZE>3LAT

25,50

25,50

2 1/42 | SLUZA

21,98

21,98

SALA 1 DZIECI
B 1/43 | MLODSZE<3LAT

13,10

13,10

SALA 2 DZIECI
“ 1/44 | MLODSZE<3LAT

13,11

13,11

SALA 3 DZIECI
® 1/45 | MEODSZE<3LAT

14,00

14,00

692,88

491,38

0,00

201,50

2.6.3 Wysokos¢, dtugosé, szerokosé
Parametry budynku .bloku C- stan istniejacy

— Wysokos$¢ budynku obecnie:
— Dtugosé budynku obecnie:
— Szerokos$¢ budynku obecnie

Parametry budynku bloku ,C"- stan projektowany

—  Wysokos$¢ budynku projektowana:
— Dhugosc budynku projektowana:
—  Szerokos¢ budynku projektowana

2.6.4 Liczba kondygnacji
Liczba kondygnacii- stan istniejacy:

— 1 podziemna
— 4 nadziemne

Liczba kondygnaciji- stan projektowany:
— Bez zmian

2.6.5 Wysokosci pomieszczen

15,80 m
80,78 m
13,52 m

bez zmian
bez zmian
bez zmian

Wysoko$¢ pomieszczeri w piwnicy wynosi 2,95 i 2,98 m. W piwnicy znajduja sie szatnie oraz
pomieszczenia magazynowe i techniczne nie przeznaczone na pobyt ludzi. Zgodnie z 872 RWT
wysoko$¢ pomieszczen do pracy przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi wynosi 2,5 m- wymaganie

spetnione.

Wysokos¢ pomieszczen na parterze pomiedzy podtoga, a stropem wynosza 2,95 i 2,98 m. W
pomieszczeniach pracy biurowej, komunikacji oraz w salach chorych i zabiegowych wysokos$¢ wynosi
3,30 m. W korytarzach, od podtogi do sufitow podwieszonych jest 2,50 m. Na parterze znajduja, sie
pomieszczenia biurowe dla nie wiecej niz 4 0sob przeznaczone na staty pobyt ludzi. Zgodnie z 8§72
RWT wysokos¢ pomieszczen do pracy przeznaczonych na staly pobyt ludzi wynosi 2,5 m dla
pomieszczen do 4 0sob i 3 m dla pomieszczen dla wiecej niz 4 osoby - wymaganie spetnione.
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2.7 Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W wyniku zamierzenie budowlanego nie powstana nowe obiekty kubaturowe wymagajace okreslenia
warunkéw posadowienia.

2.8 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek traktowany jest jako jeden lokal uzytkowy. Jest to budynek szpitalny, ktdry posiada
jednego uzytkownika.
W budynku nie wystepuja lokale mieszkalne.

2.9 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy. Budynek nie posiada lokali mieszkalnych.

2.10 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne
Czes¢ budynku objeta opracowaniem ma zapewniony dostep dla osdb z niepetnospawnosciami
ruchowymi za pomoca, dZzwigu osobowego taczacego wszystkie kondygnacje bloku C, ktéry w ramach niniejszego

opracowania zostanie zmodernizowany.
Dostep z poziomu terenu do budynku zapewnia dostepny z zewnatrz dZzwig osobowy.

2.11 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w zaden znaczacy sposob na Srodowisko
zaréwno podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. Inwestycja ta nie
kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywaC na Srodowisko, dla ktorych
obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Przebudowywany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejacych
zabudowan, a wycinka kolidujacych drzew zostata ograniczona do bezwzglednego minimum. Obiekt
jest zaprojektowany przy zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegte, w tym Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zachowano obowiazujace przepisy dotyczace
minimalnych odlegtosci od istniejacej zabudowy. Przewidziano utylizacje odpaddw powstajacych
w trakcie realizacji inwestycji. Zaprojektowane rozwigzania pozwalaja na utrzymanie wybudowanego
obiektu w nalezytej czystosci.

2111 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekdw oraz wéd opadowych
Zapotrzebowanie na wode
Zapotrzebowanie na wode: ok 3,5 m3/dobe
Budynek jest zaopatrywany w wode z istniejacej sieci wodociagowej poprzez istniejace przylacze
wodociagowe.
Przewidziano zaopatrzenie budynku w ciepta wode z istniejacego wezta cieptowniczego.
Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowag otulinami PUR:
— Srednice do 25mm - 20mm izolacji

— Srednice 25-40mm - 25mm izolacji
Bilans zuzycia wody:
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llo$¢ wody dla celdw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

umywalka szt 13x0,14=1,82
zlewozmywak szt 15x0,14=2,10
natrysk szt 2x0,30=0,60
miska ustepowa szt 10x0,13=1,30
pisuar szt 5x0,30=1,50
zawor czerpalny szt 3x0,30=0,90
Razem 8,22 dm®/s

Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw:

llos¢ Sciekow dla celéw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

umywalka szt 13x05=6,5
zlewozmywak szt 3x05=15
ustep szt 10x25=25
natrysk szt 2x10=2
pisuar szt 5x05=25
wpusty podtogowe DN50 szt 3x1,0=3
Razem XAWs 40,5 dm3/s
gs = K¥(ZAWSs)"0,5
gdzie K =0,5 gs = K*(40,5)"0,5 =3,2dm3/s
2.11.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
W budynku nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych.

2.11.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Projektowany sposéb uzytkowania obiektu, czasowe gromadzenie wytwarzanych odpaddw bytowych
i medycznych w pojemnikach do tego przeznaczonych z uwzglednieniem ich segregacji. Gospodarka wodno-
sciekowa, zaopatrzenie w wode uzywana do celéw socjalno- bytowych, nie spowoduje niekorzystnego
oddziatywania na $rodowisko w rejonie projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia
dla wéd podziemnych. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska, zdrowia ludzi
i sasiednich obiektdw.

Odpady beda produkowane przez pacjentéw oraz pracownikdw.

W budynku nie wytwarzane sa niebezpieczne lub toksyczne odpady.

2114 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania czynnikdw emitujacych drgania, promieniowania
jonizujacego ani elektromagnetycznego.
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2.11.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres projektowanej inwestycji w catosci miesci sie w obrebie istniejacego budynku. Nie projektuje sie
zmian w zagospodarowaniu terenu, z tego wzgledu inwestycja nie bedzie w zaden sposob wptywata na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe wody powierzchniowe

2.12 Analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Caly budynek Szpitala zasilany jest w cieplo z sieci cieptowniczej. Zakres inwestycji nie obejmuje zmiany
Zrédta ciepta.

2.13 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczeg6inych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Pomieszczenia beda wyposazone w system sterowania temperatura oparty 0 BMS.

2.14 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Branza budowlana

a) Wykonczenie pomieszczen

Sciany:

- wykoriczone wyktadzinami Sciennymi odpornymi na srodki do mycia i dezynfekcji do petnej
wysokosci /glazura w nastepujacych pomieszczeniach : tazienka pacjentoéw, we dla NPS, wc personelu,
pom.hig.sanit. przy izolatkach, brudownik, pomieszczenia porzadkowe, pom.hig.sanit. na izbie przyje¢

- wykonczone wyktadzinami Sciennymi/ malowane farba zmywalng nadajaca sie do mycia i
dezynfekcji do petnej wysokosci wizolatkach, Sluzach, salach t6zkowych, gabinetach diagnostyczno-
zabiegowych, gabinecie przyjec

- malowanie farbami lateksowymi — korytarze,magazyny , punkt pielegniarski

wykoriczone wyktadzing scienna do wysokosci min. 2.00m przy umywalce i blatach w
pom.przygotowawczym powyzej malowane farbami zmywalnymi odpornymi na srodki i dezynfekcje

- wykoniczone wyktadzina scienna lub glazura do wysokosci min. 2.00m wzdtuz blatow w pokoju
socjalnym i pom.rodzicow powyzej i pozostate malowane farbami lateksowymi

- wykoriczone wyktadzina Scienna, lub glazura do wysokosci min. 2.00m w kuchence oddziatowej
powyzej malowane farbami lateksowymi

- wykoriczenie Sciany przy umywalce wyktadzina zmywalna/glazura, powyzej malowanie $cian
farba lateksowa, - gabinety lekarskie, pokoje lekarzy, pokdj oddziatowe;j

uwaga: powierzchnie Scian (w tym ewentualna obudowa instalacji) nie moga mie¢ wystepéw
utatwiajacych osadzanie sie na nich kurzu i brudu. Nalezy zapewni¢ obudowe wystajacych naroznikdow,
stupéw oraz obuddw.

Podtogi:
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- wyktadzina rulonowa homogeniczna PCV- pomieszczenia socjalne, Sluza umywalkowo-
fartuchowa, komunikacja, pokdj lekarza dyzurnego, gabinety lekarskie, pokoje lekarskie, pokoje
oddziatowych, pokoje ordynatordw, punkt pielegniarski, pokdj przygotowawczy, magazyny

- wyktadzina rulonowa homogeniczna PCV antystatyczna- gabinety diagnostyczno-zabiegowe

- wyktadzina poditogowa PCV pradoprzewodzaca w izolatkach

- wyktadzina podiogowa rulonowa PCV antyposlizgowa- pom.higien.sanit., Sluzie przy sali dzieci
miodszych, we dla nPS, wc personelu, we pacjentdw, tazienki, pomieszczenia porzadkowe, brudownik

Sufity:

- wszystkiesufity podwieszone powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnos¢ i
gtadkosc powierzchni

- pozostate sufity, gdzie nie przewiduje sie sufitow podwieszanych powinny byc¢ gtadkie,
pomalowane stosownymi farbami

- przeznaczony do pomieszczen mokrych w wc, tazienkach, brudowniku, pom. porzadkowych,

-przeznaczony do  pomieszczen  zabiegowych ~w  gabinetach  diagnostyczno-
zabiegowych,pom.przyjec, izolatkach, Sluzie i tazience przy izolatce - sufit klasy czystosci ISO3

- kasetonowy przeznaczony do obiektéw stuzby zdrowia z przeznaczeniem dla czesci ogdlnych ,
pokoi socjalnych, korytarzy, pokoi i gabinetéw lekarskich

b) Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke nalezy dobraé o powierzchniach gtadkich, fatwych do oczyszczania. Drzwi do we, kabin
higienicznych, weziéw sanitarnych przy pokojach, pom. porzadkowym, brudowniku musza posiada¢
otwory wentylacyjne- wg. projektu wentylacji. Wszystkie drzwi musza by¢ drzwiami bezprogowymi .

Drzwi do sal dzieci mtodszych musza byc przeszklone, wykonane ze szkfa bezpiecznego.

Sciany oddzielajace pokoje t6zkowe w pododdziale dzieci miodszych oraz $ciany miedzy
pokojami i punktem pielegniarskim sa przeszklone w celu ciagtej obserwacji dzieci.

Instalacje

Budynek obecnie wyposazony jest w Instalacje:

-Elektroenergetyczna zasilana z sieci na podstawie umowy z dostawca,
-Teletechniczng LAN

-Teletechniczng BMS

-System Sygnalizacji Pozaru

-Instalacje Kanalizacji Sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do Sieci Miejskiej
-Instalacje Kanalizacji Deszczowej z odprowadzeniem wdd opadowych do istniejacej sieci miejskiej
-Wodociagowa —zasilana z sieci miejskiej

-Centralnego Ogrzewania zasilana, systemowo z sieci miejskiej

-Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacji Oraz Wentylacji Grawitacyjnej
-Instalacja Gazéw Medycznych

Wymienione instalacje w obrebie projektowanego oddziatu pediatrii zostana, przebudowane oraz
wyremontowane w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania oddziatu zgodnie z branzowymi
projektami technicznymi.

Instalacja wodociagowa.

Budynekzasilany jest w wode z sieci wodociagu miejskiego. Jakos¢ uzywanej wody musi by¢
zgodna z wymogami stawianymi wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Jakos¢ ta po
zakonczeniu prac instalacyjnych powinna by¢ potwierdzona stosowanymi badaniami wody
przeprowadzonymi przez laboratorium zatwierdzone przez Panstwowa, Inspekcje Sanitarna w celu
sprawdzenia jej parametrow fizykochemicznych oraz bakteriologicznych.
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Ciepta, i zimna wode nalezy doprowadzi¢ do kazdej umywalki, kazdego zlewu, natryskdw oraz do
myjni-dezynfektora w brudowniku, ztaczek do weza we wskazanych miejscach.

Zimna, wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich misek ustepowych oraz maceratorow w
pom.hig.sanit. przy izolatkach.

Przy umywalkachwsalach, toaletach dostepnych dla dzieci oraz w wc dostosowanym dla osob
niepetnosprawnych nalezy zastosowac termostatyczne mieszacze wody. Przy natryskach dostepnych
dla dzieci nalezy zastosowac termostatyczne mieszacze wody ( réwniez w pom.hig.sanitarnym przy
izolatce, w izbie przyjec , tazience dla niepetnosprawnych oraz przy wanience do pielegnacji niemowlat
w Sluzie).

Przy umywalkach w nastepujacych pomieszczeniach nalezy zamontowac baterie uruchamiane
bez kontaktu z dtonia;

- gabinety diagnostyczno-zabiegowe,pom.przyje¢, Sluzy umywalkowo-fartuchowe, tazienki w
izolatce, Sluza przy Sali dzieci mtodszych.

Instalacje wodociagowa, wykonac nalezy jako kryta (prowadzenie przewoddw w bruzdach lub
wiasciwa obudowa).

W szpitalu stosowany jest chemiczny system dezynfekcji wody.

Instalacje wodociagowa, nalezy wykonac wg obowiazujacych przepiséw i norm.

Przy zlewie w pom. porzadkowym, na odgatezieniu instalacji wody zimnej na hydranty, przy
odejsciu wody ma myjke-dezynfektor i macerator (rowniez przy zasilaniu wodg, ciepta) nalezy zapewnic¢
odpowiednie zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem- zawory antyskazeniowe. Zlew w
pomieszczeniach porzadkowych nalezy umiesci¢ na wysokosci 0.5m nad posadzka,

Instalacja kanalizacyjna.

Kazde podejscie kanalizacyjne nalezy zasyfonowac, a instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac
jako kryta, (piony prowadzone w bruzdach lub obudowane) i szczelna,

Instalacje kanalizacyjna nalezy wykona¢ wg obowiazujacych norm i przepisow.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie Sciekdw z wszystkich zlewdw, umywalek, myjki dezynfektora,
maceratora, natryskéw, misek ustepowych, kratek Sciekowych.

Instalacja centralnego ogrzewania
Temperatury wewnatrz pomieszczen nalezy przyjac nastepujace:

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia temperatura
1. Wiatrotap 2.40 16C
2. Korytarz 102.73 20
3. Rejestracja 7.23 20
4, Toaleta ogdlnodostepna 7.03 20
5. Toaleta personelu 3.97 20
6. Pomieszczenie przyje¢ 20.54 24
7. Pomieszczenie higieniczno- 15.40 24
g | sanitarne | 20.52 20
9 Pokoj lekarzy 3.38 16
10. Pomieszczenie porzadkowe 914 20
11 Pokdj kierownika 10.36 20
12 Sekretariat medyczny 10.36 24
Gabinet lekarski
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13. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 12.10 24
14, Magazyn bielizny czyste] 5.63 16
15. Korytarz 96.37 20
16. Toaleta personelu 9.24 24
17. Pokdj lekarza dyzurnego 14.55 20
18. Pokgj socjalny 9.06 20
19. Brudownik 8.84 16
20. Kuchenka oddziatowa 8.75 20
21. tazienka rodzicow 6.12 24
22. tazienka ogdina 9.90 24
23. Pomieszczenie porzadkowe 2.75 16
24, tazienka dzieci 8.37 24
25. Pomieszczenie przygotowawcze 14.88 20
26. Punkt pielegniarski 4.83 20
27. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 20.98 24
28. Gabinet oddziatowej 10.11 20
29. Pomieszczenie rodzicow 10.16 20
30. Sala 1 dzieci starsze 20.48 24
31. Sala 2 dzieci starsze 20.13 24
32. Sala 3 dzieci starsze 19,08 24
33. Sala 4 dzieci starsze 20.70 24
34, Sala 5 dzieci starsze 19.92 24
35. Sluza fartuchowo-umywalkowa 3.67 20
36. Pomieszczenie pobytu pacjenta 11.63 24
37. ~ Pomieszczenie higieniczno- 4.13 24
3g. | sanitarne 370 20
39 Sluza fartuchowo-umywalkowa 12.03 24
40, Pomieszczenie pobytu pacjenta 402 24
41 _ Pomieszczenie higieniczno- 25 50 24
sanitarne
42. Sala 6 dzieci starsze 21,98 20
43. . 13.10 24
Sluza
44. Sala 1 dzieci < 3 lat 13.11 24
. Sala 2 dzieci < 3 lat 14.00 24
Sala 3 dzieci < 3 lat

W pomieszczeniach (oprocz izolatek, gab.diagnostyczno-zab, izbie przyje¢- gdzie nalezy
przewidzie¢ grzejniki higieniczne) nalezy zapewni¢ grzejniki o konstrukciji tatwej do oczyszczania, z
atestem do obiektéw stuzby zdrowia.

Grzejniki nie moga znajdowac sie nad przestrzeniami roboczymi.

Instalacje ogrzewcza nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
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Instalacja wentylacji .

Wentylacje nalezy zaprojektowac i wykona¢ w oparciu 0 obowiazujace normy i przepisy z
uwzglednieniem bilansu ciepta i wilgoci , a nastepnie uzgodnic¢ w zakresie higieniczno — zdrowotnym.

Lp. Nazwa pomieszczenia Powie llosc powietrza/krotnos¢
rzchnia

1. Wiatrotap 2.40
2. Korytarz 102.7 1w
3. Rejestracja 3 30m3/h/os- nie mnigj niz 1.5 w/h
4, Toaleta ogdInodostepna 1.23 50m3/h
5. Toaleta personelu 7.03 50m3/h
6. Pomieszczenie przyjec 3.97 3w/h
7. ~ Pomieszczenie higieniczno- 2054 100m3/h
8. sanitarne 1540 30m3/h/os- nie mnigj niz 1.5 w/h
9. Pokdj lekarzy 20.52 50m3/h
10. Pomieszczenie porzadkowe 3.38 30m3/h/os- nie mnigj niz 1.5 w/h
11, Pokdj kierownika 9.14 30m3/h/os- nie mnigj niz 1.5 w/h
12. Sekretariat medyczny 10.36 2 wih
13, Gabinet lekarski 10.36 3wh
14, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 12.10 1.5 wh
15, Magazyn bielizny czystej 5.63 1
16. Korytarz 96.37 50m3/h /oczko + 50m3/hnatrysk
17. Toaleta personelu 9.24 30m3/h/os- nie mnigj niz 1.5 w/h
18. Pokdj lekarza dyzurnego 14.55 2 wih
19. Pokdj socjalny 9.06 4wl
20. Brudownik 8.84 2 wih
21, Kuchenka oddziatowa 8.75 100m3/h
2 tazienka rodzicow 6.12 100m3/h
23, tazienka ogdlna 9.90 50m3/h
2. Pomieszczenie porzadkowe 2.75 100m3/h
25, tazienka dzieci 8.37 2 wih
2%. Pomieszczenie przygotowawcze 14.88 1 wh
27 Punkt pielegniarski 4.83 3wh
28, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 20.98 30m3/hios- nie mnigj niz 1.5 wih
29. Gabinet oddziatowe 10.1 30m3/h/os- nie mnigj niz 2 w/h
30. Pomieszczenie rodzicow 10.16 30m3/hios- nie mnigj niz 2 wih
31 Sala 1 dzieci starsze 2048 30m3/h/os- nie mnigj niz 2 w/h
32. Sala 2 dzieci starsze 20.13 30m3/h/os- nie mnigj niz 2 w/h
33. Sala 3 dzieci starsze 19.08 30m3/h/os- nie mnigj niz 2 w/h
34, Sala 4 dzieci starsze 20.70 30m3/h/os- nie mnigj niz 2 w/h

Sala 5 dzieci starsze 19.92
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35. Sluza fartuchowo-umywalkowa 3.67 N6w/h, w-5w/h

36. Pomieszczenie pobytu pacjenta 11.63 10w/h

37. ' Pomieszczenie higieniczno- 4.13 100m3/h

38, | santtame 3.70 N6w/h, w-5wih

39 Sluza fartuchowo-umywalkowa 12.03 10wh

40, Pomieszczenie pobytu pacjenta 402 100m3/h

41. sanitarr?gmleszczeme higieniczno- 25.50 30m3/hlos- nie mniej niz 2 wih
42. Sala 6 dzieci starsze 2198 Swh o

43. Sluza 13.10 30m3/h/os- nie mnigj niz 2w/h
44, Sala 1 dzieci < 3 lat 13.11 30m3/h/os- n!e mnfejl n|z 2w/h
45, 14.00 30m3/h/os- nie mnigj niz 2 w/h

Sala 2 dzieci < 3 lat
Sala 3 dzieci < 3 lat

Pomieszczeri o réznych wymogach higienicznych nie mozna taczy¢ do wspdlnej wentylacji.

Podwieszone przewody wentylacji nalezy obudowac w sposob uniemozliwiajacy zbieranie sie na
nich kurzu i brudu.

Praca instalacji wentylacyjnej nie moze przekracza¢ dopuszczalnych norm poziomu hatasu w
sasiedzkich pomieszczeniach i w Srodowisku.

Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania sterylnosci pomieszczen nalezy przewidzie¢ wentylacje
pracujaca W nadcisnieniu, dla pomieszczeri brudnych (pomieszczenia sanitarno — higieniczne)
wentylacje pracujaca w podcisnieniu.

Klimatyzatory

W sekretariacie, pokojach lekarzy, kierownika i oddziatowej zastosowane zostang
klimatyzatory Scienne.

Gazy medyczne

- W gabinetach diagnostyczno-zabiegowych oraz pom.przyjec- proznie, tlen, sprezone powietrze

- w salach tzkowych -prdznie, tlen

- W izolatkach 2xtlen, 2xsprezone pow., 2xprdznia

Instalacje elektryczne
W ramach instalacji elektrycznej nalezy przewidziec:
- o$wietlenie ogdlne
- 0Swietlenie miejscowe
- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne
- gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
-instalacja zasilania aparatury medycznej
- instalacja przyzywowa
-instalacja uziemient medycznych (ekwipotencjalnych), potaczen wyrdwnawczych i ochrony od porazen
- instalacje telefoniczna,
- instalacje komputerowa z gniazdami
- sale wzmozonego nadzoru zakwalifikowano do pomieszczen medycznych grupy 2, dla ktdrych
przerwa w zasilaniu nie moze by¢ diuzsza od 0,5s
-instalacje sygnalizacji przyzywowej z przyciskami przyzywowymi zlokalizowanymi w salach t6zkowych,
wc pacjentow i tazienach/ pom.hig.sanit.przy kazdym z urzadzen (sygnat Swietlny i dZzwiekowy),
- tablice sygnalizaciji przyzywowej lokalizowac¢ w pkt.pielegiarskich
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- videodomofony/systemy intercom zgodnie z rysunkiem

- zasilanie i wiasciwe podpiecie do systemu SSP drzwi przesuwnych

W pomieszczeniach wilgotnych przewidzie¢ nalezy oprawy i osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony
min. 1P44.

llosci i moce Zrodet Swiatta musza, spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1:2004.

Punkty Swietlne nalezy przymocowac bezposrednio do sufitu i zaopatrzy¢ w petne, gtadkie, niettukace
ostony (klosze).

2.15 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Projekt obejmuje zakresem przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania Stacji Dializ znajdujacej
sie na parterze bloku ,C" oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe w piwnicy na potrzeby
nowoprojektowanego oddziatu Pediatrii.

W calym budynku szpitala ogdlnie beda prowadzone prace budowlane zwiazane z
przebudowa, oddziatéw szpitalnych oraz rozbudowa, tacznika E i tacznika F.

W budynku zostaly stwierdzone warunki techniczne, w oparciu o ktore zostat uznany za

zagrazajacy zyciu ludzi. Sa to w szczegolnosci:

1. niezabezpieczenie przed zadymieniem poziomych drog w budynku wysokim,

2. brak urzadzen do usuwania dymu z klatek schodowych /poza czescia wysoka/,

3. przekroczona dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych o ponad 100% od okreslonej w

przepisach techniczno-budowlanych,

4. brak oddzielenia przedsionkiem przeciwpozarowym ewakuacyjnych klatek

schodowych w budynku wysokim.

5. Brak zamkniecia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi

Z tego wzgledu przygotowana zostata w grudniu 2022r. Ekspertyza techniczna stanu
ochrony przeciwpozarowe.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje Parter oraz piwnice bloku ,C" , ktory
traktowany jest jako odrebny budynek.

Parter oraz czes$¢ piwnic obejmujaca szatnie zostanie wydzielona jako odrebna strefa
pozarowa.

Wydzielone zostana rowniez pomieszczenia rozdzielni gtéwnej oraz wentylatorowni w
piwnicy.

2.15.1 Powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, liczba kondygnacii
Dane techniczne bloku ,C”
Kubatura: 19071,90 m3
Powierzchnia zabudowy: 1137,40 m2
Powierzchnia wewnetrzna catego bloku C: 4753,74 m2
Powierzchnia wewnetrzna czesci budynku objetej opracowaniem: 1545,61 m2
Wysokosé budynku: 15,80 m - kwalifikuje obiekt do budynkéw Sredniowysokich
(SW)
Dhugos¢ budynku: 80,78 m
Szerokos¢ budynku: 13,52 m
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llo$¢ kondygnacii: 5

Kondygnacje nadziemne: 4
Kondygnacje podziemne: 1 (czesSciowo usytuowana ponizej poziomu terenu)
Poddasze: BRAK

2.15.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Obiekt petnit funkcje szpitalna, W budynku beda wystepowaty typowe materiaty palne z jakich
wykonane jest wyposazenie pomieszczen, gtownie materiaty drewnopochodne, drewno, inne materiaty
celulozowe (papier, tektura), tworzywa sztuczne (gtdwnie polietylen, polipropylen materialy stanowiace
wypetnienie mebli tapicerowanych).

Do wykoriczenia wnetrz nie beda wykorzystane materiaty ani wyroby tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
ewakuacyjnych nie beda, stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

Pomieszczenia techniczne wystepujace w budynku zostana, wydzielone pozarowo i beda
stanowic¢ odrebne strefy pozarowe.

2.15.3 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek ze wzgledu na wysoko$¢ jest zakwalifikowany jako Sredniowysoki, zaliczany do
kategorii zagrozenia ZL Il. Budynek bloku ,,C" jest obiektem szpitalnym przeznaczonym pod Oddziat
Pediatrii oraz 1zbe Przyjec. Obiekt jest zaliczany do kategorii XI — budynki stuzby zdrowia.

W budynku brak jest pomieszczen powyzej 300 m2 lub przeznaczonych dla powyzej 50 o0sob.

Wykaz ilosci 0sob na poszczegolnych kondygnacjach w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi:
— piwnica: brak pomieszczer na staly pobyt ludzi, okresowo do 30 0s6b personelu w
szatniach i pomieszczeniach technicznych
— parter: na oddziale bedzie przebywato do 40 0sob na staty pobyt ( pacjentéw i opiekundw)
oraz 10 osdb personelu, okresowo do 20 osdb(pacjentéw) w izbie przyjec i 10 oséb
personelu

Podziat funkcjonalny budynku:
— piwnice: pomieszczenia techniczne, magazynowe, szatnie wraz z pom. higieniczno-
sanitarnymi,
— parter: pomieszczenia biurowe, pom. higieniczno-sanitarne, pom. socjalne, pom.
porzadkowe, sale chorych, gabinety lekarskie i diagnostyczno-zabiegowe, komunikacja
pozioma i pionowa.

2.15.4 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Parter bloku ,C” oraz pomieszczenia szatni w piwnicy zostang zamkniete w jedng strefe pozarowa ZLII o
powierzchni 904,28 m2.

W piwnicy dodatkowo zostana wydzielone pomieszczenia wentylatorowni 210,23

Oraz rozdzielni gtéwnej 33,40 m2
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2.15.5

Informacje o gestosci obcigzenia ogniowego

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.
Z tego wzgledu nie oblicza sie gestosci obciazenia ogniowego dla strefy ZL.

2.15.6

| stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku
Wymagana, klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,

okresla ponizsza tabela:

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej

Budynek ZL1 ZL I ZLIII ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
niski (N) B B C D" c”
éredniowysoki (SW) B B~ B Cr
wysoki (W) B B" B B" B
wysokosciowy (WW) LA AT AT B VAT

Klasa odpornosci pozarowej budynku wynikajaca z jego funkcji (ZLI1) oraz wysokosci (budynek

SW) - ,B”

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowlanych:

Elementy budowlane | Wymagana
klasa
odpornosci

oghiowej

Istniejace i projektowane elementy
budowlane

Spetnienie wymagan

Konstrukcja nosna R120

budynku

Istniejaca:
stupy i rygle zelbetowe 30x40 cm

Spetniaja wymagania

Sciany zewnetrzne El 60

nosne

Istniejace Sciany:
Sciany z betonu komdrkowego
(gazobetonu), grubosé muru: 45 cm

Spetniaja wymagania

Sciany wewnetrzne El30

dziatowe

|stniejace Sciany:

Sciany murowane z cegly dziurawki gr.
12 cm (obustronnie tynkowane)
Sciany murowane z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12 cm
(obustronnie tynkowane)

Projektowane Sciany:
Bloczki wapienno-piaskowe gr. 12 cm
(obustronnie tynkowane)

Spetniaja wymagania

Stropy REI 60

Istniejace stropy:

typu Ackermana (pustaki 20 cm, ptyta 5
cm)

(otynkowany od spodu)

Spetniaja wymagania

R 30

Konstrukcja dachu

Istniejacy stropodach :

Spetniaja wymagania
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prefabrykowane dachowe piyty
zelbetowe

Przekrycie dachu RE 30 spetnia

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano z materiatéw niepalnych.

2.15.7 Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczenia zagrozone wybuchem

W obrebie budynku objetym opracowaniem brak jest pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem

2.15.8 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb

W czesci budynku objetych opracowaniem przewiduje sie ewakuacje 0sob bezposrednio na zewnatrz
budynku oraz korytarzami i klatkami schodowymi.

Dla stref pozarowych ZLII wymagana diugosc najkrotszego dojscia nie moze przekroczyc :

10m przy jednym dojsciu

40 m przy dwdch dojsciach

Z pomieszczen w piwnicy korytarzem o szerokosci 2,23m bezposrednio do wyjscia z budynku, diugosé
dojscia nie przekracza 25m, do sasiedniej strefy pozarowej dtugosc dojscia nie przekracza 11m.

Z pomieszczen oddziatu na parterze Ewakuacja odbywa sie na zewnatrz budynku:
-obudowana, i oddymiana, klatka schodowa KC1

-oddymiana, i obudowana, klatka schodowa, K2 w bloku A

- wyjsciem ewakuacyjnym z pediatrycznej izby przyje¢

2.15.9 Dobor urzadzenn przeciwpozarowych iinnych urzadzern stuzacych
bezpieczeristwu

Budynek jest wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

— system sygnalizacji pozarowej

— Uurzadzenia oddymiajace i napowietrzajace klatki schodowe

— instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne

— instalacja oswietlenia awaryjnego

— instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

—  przeciwpozarowy wytacznik pradu
Powyzsze instalacje w zakresie objetym opracowaniem zostana przebudowane i dostosowane do
projektowanych zmian.

System sygnalizacji pozarowej

Obiekt zostanie objety ochrong catkowita przez System Sygnalizacji Pozaru. Centrala sytemu zostanie
zamontowana w rozdzielni gtéwnej. SSP bedzie monitorowat stan zagrozenia pozarowego przez sie¢ czujek
pozarowych z sensorami dymowymi i temperaturowymi. SSP bedzie sterowat urzadzeniami przeciwpozarowymi
oraz wytaczaniem urzadzen unieruchomianych po wejsciu SSP w stan alarmu Il stopnia.

Urzadzenia przeciwpoZarowe - rozumie sie przez to urzadzenia / state lub pétstate, uruchamiane recznie
lub samoczynnie / stuzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw w obiektach, w
ktdrych lub przy ktorych sa zainstalowane, a w szczegdlnosci: state i pélstate urzadzenia gasnicze i
zabezpieczajace, urzadzenia wchodzace w skiad systemu sygnalizacji pozarowej, instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe
klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace oraz drzwi o ile sa wyposazone w systemy sterowania. Urzadzenia
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przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. ppoz.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢ ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Alarmowanie bedzie realizowane za pomoca, sieci sygnalizatoréw akustycznych rozmieszczonych w
budynku, oraz przez przekazanie informacji 0 pozarze do stanowiska nadzoru.

Projektowana centrala systemu pozarowego CSP ma docelowo by¢ potaczona w sie¢ z istniejacymi
centralami.

Urzadzenia oddymiajace i napowietrzajace
Istniejace klatki schodowe KC1 i K2 sa wyposazone w urzadzenia do grawitacyjnego usuwania dymu.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - hydranty
Koniecznos¢ zapewnienia instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej
Wyposazenie budynku w hydranty jest wymagane.
Budynek musi by¢é wyposazony w hydranty 25 na kazdej kondygnacji, poniewaz jest to budynek
Sredniowysoki zawierajacy strefe pozarowa, ZL Il o powierzchni przekraczajacej 200 m2
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s..

Projektowane hydranty

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie wspdlnym przytaczem z instalacja wody uzytkowe.

Instalacja zostanie wykonana z przewod6éw ze stali weglowej ocynkowanych dwustronnie taczonych
metoda, zaprasowywania typu Press przeznaczonych do instalacji wodnych przeciwpozarowych.

Zasieg projektowanych hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy poZarowej.

Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie mniej niz 0,2MPa (2bary). Instalacje
hydrantowa, zaprojektowano z rur stalowych (Srednice dn 25, dn32, dn40

Zawor hydrantowy powinien by¢ zainstalowany na wysokosci ok 1,35 m nad podioga,

Instalacja awaryjnego i ewakuacyjnego oswietlenia

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na wszystkich drogach
ewakuacji w budynku o natezeniu oswietlenia minimum 1Ix. W pomieszczeniach zakwalifikowanych jako strefy
wysokiego ryzyka nalezy stosowac oswietlenie awaryjne o natezeniu wynoszacym przynajmniej 10% natezenia
o$wietlenia podstawowego w tym pomieszczeniu, lecz nie mniejszym niz 15Ix.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego kierunkowego w oparciu
o0 dedykowane oprawy awaryjne z piktogramami. PodSwietlane znaki bezpieczeristwa zostang zastosowane na
wszystkich drogach ewakuaciji w budynku.

Dla instalacji owietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zostang, zastosowane dedykowane oprawy awaryjne
dziatajace w trybie awaryjnym TA oraz oprawy dwufunkcyjne dziatajace w trybie sieciowo-awaryjnym TC. Dla
oSwietlenia ewakuacyjnego kierunkowego zostang, zastosowane dedykowane oprawy o$wietlenia awaryjnego.
Wszystkie oprawy awaryjne zostana wyposazone w akumulatory z uktadem automatycznego tadowania,
zapewniajace wymagany przepisami czas pracy awaryjnej taw = 1h.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Obiekt jest wyposazony w instalacje Przeciwpozarowych Wytacznikow Pradu (PWP), ktérych zadaniem
bedzie odciecie zasilania w energie elektryczna w calym budynku (za wyjatkiem zasilania urzadzen ktérych
dziatanie jest niezbedne w czasie pozaru) w celu umozliwienia przeprowadzenia akcji ratunkowej. Zadziatanie
przeciwpozarowego wytacznika pradu nie moze powodowac samoczynnego zataczenia drugiego Zrodta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego. Jako elementy wykonawcze przeciwpozarowych wytacznikow pradu
nalezy stosowac aparaty typu wylacznik z wyzwalaczem wzrostowym, ktére nalezy zainstalowa¢ w ztaczu
kablowym ZK zlokalizowanym na zewnetrznej Scianie budynku w poblizu pomieszczenia wezta cieplnego (pom. -
122). Jako elementy sterujace nalezy stosowaé certyfikowane przyciski PWP w kolorze czerwonym typu ,zbij
szybke” z mioteczkiem z torem zwiernym NO. Kable do przyciskéw p.poz. nalezy stosowac atestowane,
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bezhalogenowe, ognioodporne. Przyciski PWP zostana, zlokalizowane w poblizy gtdwnych wejs¢ do budynku tj. w
przedsionku na parterze (pom. 100) oraz w poblizu wejscia na klatke schodowa K2 na poziomie parteru. Przyciski
PWP beda dziata¢ niezaleznie i zadziatanie kazdego nich bedzie powodowac wysterowanie wyzwalacza w
elemencie wykonawczym.

21510 Wyposazenie w Gasnice

Koniecznos¢ zapewnienia gasnic
Obiekt musi by¢é wyposazony w gasnice, spetniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic.
Budynek nie jest wyposazony w catosci w state urzadzenia gasnicze.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il a takze do strefy produkcyjnej i magazynowej o gestosci obciazenia
ogniowego ponad 500 MJ/m2.

Projektowane wyposazenie w gashice

Projektuje sie wyposazenie budynku w gasnice o jednej jednostce masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) na kazde 100 m2 na kazdej kondygnacji.

Projektuje sie gasnice z proszkiem ABC (A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego,
ktdrych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli; B — cieczy i materiatdw statych topiacych
sig; C — gazow):

w piwnicy: 2 gasnice 6 kg na korytarzach obok klatek schodowych, jedna gasnice 2 kg obok

pomieszczen -106 i -107

— na parterze: 2 gasnice 6 kg na korytarzach obok klatek schodowych, jedna gasnice 2 kg w
potowie korytarza

— na | pietrze: 2 gasnice 6 kg na korytarzach obok klatek schodowych, jedna gasnice 2 kg obok
pomieszczenia 211

— na |l pietrze: 2 gasnice 6 kg na korytarzach obok klatek schodowych, jedna gasnice 2 kg w
potowie korytarza

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie
bedzie wieksza niz 30 m. Do gasnic zostanie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

21511  Przygotowaniu obiektu budowlanego iterenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych

Droga pozarowa
Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej
Droga pozarowa do budynku jest wymagana poniewaz budynek nalezy od grupy wysokosci:
Sredniowysoki oraz zawiera strefe pozarowa zakwalifikowana, do zagrozenia ludzi ZL 1.
Budynek wymaga drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku o nastepujacych parametrach:
-powinna przebiegac wzdtuz diuzszego boku budynku,
-blizsza krawedz drogi pozarowej od $cian budynku winna by¢ zawarta w przedziale odlegtosci od 5 do 15
m, a pomiedzy ta droga i Sciana budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania terenu o
wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikéw i drabin mechanicznych.
Wyjscie ewakuacyjne z budynku powinny posiada¢ utwardzone dojscie do drogi pozarowej 0 szerokosci
nie mniejszej niz 1,50 m i dtugosci do 50 m.
Ponadto droga powinna umozliwiaC przejazd bez zawracania lub by¢ zakoriczona placem manewrowym
20 x 20 m najmniejszy promiel zewnetrznego tuku drogi pozarowej powinien wynosi¢ co najmniej 11 m
wymagany dopuszczalny nacisk na 0$ nie mniejszy niz 100 kN. minimalna szerokos$¢ na catej dtugosci obiektu
oraz 10 m przed i za powinna wynosi¢ 4 m a jej nachylenie podtuzne nie moze przekraczac 5%.
Do pozostatych budynkéw droga przebiega uktadem komunikacyjnym wokot budynkdéw
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Do bloku C droga pozarowa zapewnia dostep do 30% obwodu budynku z drég komunikacyjnych wokét
oraz placu manewrowego od pétnocno wschodniej strony. Obwod budynku to 195m, zapewniony jest dostep do
65 m obwodu.

Zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dma3/s, z co najmniej
dwaoch hydrantéw zewnetrznych. Najblizszy hydrant powinien znajdowac sie w odlegtosci do 75 m od budynku, a
nastepny nie dalej jak 150 m. Teren szpitala chroniony jest przez 15 hydrantéw zewnetrznych usytuowanych w
odlegtosci do 50 m od budynkow szpitala.

Hydranty najblizsze bloku C znajduja sie w odlegtosciach 25129 m.

2.15.12  Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Blok ,C” bezposrednio przylega do blokéw ,A” i ,B” Szpitala.
W odlegtosci 100 m brak jest innych zabudowari niz szpitalne.

2.16 Uwagi Koricowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi, sztuka budowlana, i przy
zachowaniu przepisow BHP.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ nie naruszajac interesow 0s0b trzecich oraz
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegétowa informacja w planie ,BIOZ".
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