Zalacznik AS
Do przedmiotu zaméwienia

Dot: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,,C”
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawla Il w Zamos$ciu majaca na celu
utworzenie Oddziatu Pediatrii” — zat nr AS

—_—

Okno PCV 06 200 x 145 szt. 3 —nalezy pozycje skalkulowa¢ jako okno nieotwieralne, EI 30,
Nalezy skalkulowa¢ wymiang¢ drzwi zewngtrznych klatki schodowej o nr D10a 90+50/200:

DI10a - Drzwi aluminiowo-szklane dwuskrzydlowe przymykowe z przegroda termiczng. Rama
skrzydta i o§cieznicy wykonana z ksztalttownikow aluminiowych z przegroda termiczna gltebokosci
60mm. Rama skrzydel, o$cieznica oraz panel malowane proszkowo na kolor uzgodniony
z inwestorem. Skrzydlo szkto bezpieczne. U=1,3W/mK. Wyposazone w dodatkowy zamek,
potrojne zawiasy, klamke typowa na wys. max 1,2m, bez progu, wyposazone w samozamykacz.
Drzwi stalowe D9 — nalezy skalkulowaé drzwi o wymiarach 1,75 x 2,75 m:

DY - Drzwi stalowe profilowe dwuskrzydtowe przymykowe z przegroda termiczng. Skrzydlo
io$cieznica z profili stalowych z przegroda termiczng o glebokosci 60mm. Rama skrzydel,
oscieznica oraz panel malowane proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem. Wspolczynnik
U=1,3W/mK. Wyposazone w dodatkowy zamek, potrojne zawiasy, klamke typowa na wys. max
1,2m, bez progu, wyposazone w samozamykacz.

Usuniecie z kalkulacji okna OP1 i zmiana umiejscowienia okna OP2. Zastapienie okna OP1 oknem
OEI.1 o wymiarach 2,4 x 1,75 m, EI 60

OEIL 1. - Okno aluminiowe U=0,9W/(m?K), przeciwpozarowe, o odpornosci ogniowej EI60. Kolor
ramy bialy, okucia montazowe. Okno wyposazone w klamke z zamkiem na kluczyk z mozliwoscia
otwierania w celach konserwacyjnych i utrzymania czystosci. Uszczelki peczniejace pod wptywem
temperatury. Okno musi by¢ wyposazone w tabliczke znamionowa potwierdzajaca ognioodpornos¢.
Tabliczka powinna by¢ umieszczana na bocznej wewngtrznej czesci skrzydia lub na oscieznicy, aby
byta widoczna po otwarciu okna. 8 szt.

W zwiazku z powigkszeniem pasa ogniowego REI 60 do 6 m. nalezy skalkulowa¢ okno OEI2 o
wymiarach 2,4 x 1,75 m,

OEL2 - Okno rozwierno-uchylne, wspotczynnik U=0,9W/(m?K), kolor ramy bialy, okucia
montazowe, Reczne otwieracze naswietli panel EI60 na pasie oddzielenia pozarowego Panel musi
by¢ wyposazony w tabliczke znamionowa potwierdzajaca ognioodpornos$¢ panel o wymiarach 0,4 x
1,75 m.

Wykonanie pionowego wydzielenia bloku ,,C” od bloku ,,A” - REI 60 o szeroko$ci 6 m poprzez
rozbiorke istniejacej elewacji oraz montazu nowego pasa ze skalnej welny fasadowej o lamda=0,033
W/m*K, gestosci min. 110 kg., Warstwe wykonczeniowa ma stanowi¢ tynk cienkowarstwowy
mineralny na siatce o kolorze zblizonym do istniejacej elewacji tj. jasnym kremowym.

Wymiana schodéw zewnetrznych z bloku ,,C” poprzez szlifowanie posadzki betonowej, naprawy

powierzchni oraz montaz oktadziny. Zamawiajacy wymaga takze montazu balustrady ze stali
nierdzewnej o wysokosci 110 cm.

Szczegotowy przedmiar i zakres prac w zal. PRZEDMIAR 1A — br. budowlana



