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1 ZALACZNIKI FORMALNE

Zataczniki formalne zawieraja;
Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych
Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie projektantow i sprawdzajacych
Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierdw projektantow i sprawdzajacych



Lublin, dn. 07.12.2023 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

o$wiadczam, iz projekt techniczny pn.:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Staciji Dializ na parterze bloku ,,C”
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamo$ciu majaca na
celu utworzenie Oddziatu Pediatrii.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

SPSW im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu
Aleje Jana Pawia Il 10, 22-400 Zamos¢

(Inwestor)

Aleje Jana Pawia Il 10, 22-400 Zamosé, Blok ,C”

Jedn. Ewidencyjna; 066401 1
Obreb Miasto Zamos¢
Dz. Nr 84/8
(adres inwestycii)

opracowany: 02.2023 r.
(data opracowania projektu)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykaz projektantéw poszczegdlnych branz :

mgr inz. arch.Bartlomiej Pawefczuk  242/LBOKK/2018 Architektoniczna
Mgr inz. Barttomiej Furtak LUB/0235/PWBKb/21  Konstrukcyjna

Wykaz projektantéw sprawdzajacych poszczegdlnych branz :

mgr inz. arch. Piotr 238/LBOKK/2018  Architektoniczna
Kazalski

Mgr inz. Ireneusz Gorny 2276/Ib/74 Konstrukcyjna

mgr inz. arch. Bartlomiej Pawetczuk
Nr upr. bud. 242/LBOKK/2018 (architektoniczna)
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[ZBRA ARCHITEKTOW
RZECZYFOSPOLITE] POLSKIE)

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z pozn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. ' i

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadr}éia. > '~_ p7 ‘

los| Fptiing

Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 1zby i1 /7
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzby @ = /= /
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Wnioskodawey przystuguje réwniez— -+~ ./
prawo do zrzeczenia sie odwolania, z ktérego skorzystanie skutkowa¢ bedzie tym, ze z dniem. ¥
doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP—
oswiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania, decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajgcy nr |l Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczacy

2. Sekretarz ............c.........

3.. Cztonek v

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Bartlomiej Marek Pawetczuk
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okreggowa Rada Izby Architektow RP

4. ala

e |



4 grudnia 2021 r

tierdw budownictwa
a ust. 1§ 4 ustawy
warunki w zakresie

<

czed

odeks postepowania
1adanych uprawnien
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yrgany administrac)i
fania preez ostatnig

w § 2) stronie nie
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5D5-B6K-XLK *

Pan Bartlomiej Maciej Furtak o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0028/22
adres zamieszkania ul. Pana Balcera 10/30, 20-631 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i |
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pod
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 20224

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inynierdw Budownictw

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego ke
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZAS'WIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Tadeusz Kazalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 238/LBOKK /2018,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0371.

Cztonek czynny od: 11-06-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0371-E31Y-514F-EYCD-B328

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1EE-P2U-SDA *

Pan Ireneusz Gérny o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0869/01

adres zamieszkania Kruczkowskiego 20/13, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




2 CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczeri Stacji Dializ na parterze bloku ,,C” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego
im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu majaca na celu utworzenie Oddziatu Pediatrii.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego w istniejacym, budynku zostanie zmienione
przeznaczenie pomieszczeri po Stacji Dializ na potrzeby utworzenia nowego Oddziatu Pediatrii. W
ramach przebudowy zostana poprawione standardy dostepnosci dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami,
w tym wymiana dZwigu osobowego.

Zakres prac branzy architektoniczno- budowlanej:
roboty rozbidrkowe
nowe sciany dziatowe
wymiana dZwigu osobowego
wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j
wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych
nadproza w nowoprojektowanych Scianach dziatowych
tynki i gtadzie
wymiana okltadzin sciennych
wymiana oktadzin sufitowych
wymiana oktadzin podtogowych
wymiana dZwigu w istniejacym szybie

W ramach przebudowy budynku przewidziane sa nastepujace roboty:

Roboty rozbidrkowe i demontazowe wg rysunkdw demontazy
demontaz stolarki okiennej
demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
demontaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznica
poszerzenie otwordw drzwiowych i okiennych
wykucie nowych otwordéw drzwiowych
rozbidrka Scian dziatowych
przebicia przez stropy i dach na potrzeby wykonania instalacji elektrycznych
i sanitarnych
demontaz warstw wykoriczeniowych posadzek
demontaz warstw podtogi na gruncie
demontaz glazury, malatury, skucie tynkéw w miejscach odspojenia
demontaz sufitéw kasetonowych

o demontaz armatury sanitarnej
Wykonanie nowych $cian dziatowych, zamurowania:
o nowe Sciany dziatowe murowane

Montaz dZwigu towarowo- 0sobowego
Montaz nowej stolarki okiennej wg rysunkéw architektonicznych i zestawienia stolarki
Montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

o O O O O O

O O O O
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2.2

Montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej razem z oscieznica,
o drzwi aluminiowo szklane w tym drzwi z sitownikami do napowietrzania klatek
schodowych
o  drzwi stalowe techniczne
Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej razem z oscieznica,
o drzwi przeciwpozarowe
o drzwi drewnopochodne
o drzwi aluminiowo-szklane
Nowe nadproza drzwiowe
o w nowoprojektowanych Scianach dziatowych- belki nadprozowe strunobetonowe
o nad poszerzanymi otworami- nadproza stalowe wg branzy konstrukcyjnej
Wykonanie zabuddw z g-k szachtéw instalacyjnych
Wykonanie tynkdw i gtadzi gipsowych
Oktadziny Scienne
Okladziny sufitowe- malowanie/ sufity podwieszane
Okladziny podtogowe
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
Wykonanie Scianki systemowych w sanitariatach
Wykonanie grafik na Scianach w koytarzach i salach chorych

Zakres prac branzy konstrukcyjnej:
nadproza w istniejacych scianach dziatowych

Zakres prac w branzy sanitarnej:

- wymiana instalacji wod Kan w obrebie oddziatu Pediatrii

- wymiana i montaz nowej instalacji Wentylacji mechanicznej w obrebie oddziatu Pediatrii
- wymiana instalacji CO w zakresie grzejnikow w obrebie oddziatu Pediatrii

Zakres prac w branzy elektrycznej:
- Wymiana instalacji oSwietlenia i gniazd wtykowych
- Doprowadzenie zasilenia urzadzen

Zakres prac w branzy telekomunikacyjnej:
- Wymiana instalacji sieci LAN
- Budowa instalacji BMS

Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym.

Program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez zamawiajacego
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia.

Obowiazujace Dzienniki Ustaw i Normy.

Materialy archiwalne.

Dokumentacja fotograficzna.
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Inwentaryzacja czesci budynku objetej opracowaniem.

Projekt technologii oddziatu pediatrii pozytywnie zaopiniowany przez Sanepid w Zamosciu

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej sporzadzona w 2022r przez rzeczoznawce ds.
ochrony ppoz. mgr inz. Feliksa Mikulskiego oraz rzeczoznawce budowlanego dr inz. arch.
Wiestawa Kupscia zatwierdzona Postanowieniem Komendanta Wojewddzkiego PSP

23 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Budynek bloku ,,C" jest czescia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im.
Papieza Jana Pawla Il w Zamosciu. Jest obiektem szpitalnym, obecnie miesci sie w nim Szpitalny
Oddziat Ratunkowy, Oddziaty Szpitalne oraz Stacja Dializ.

Obiekt jest zaliczany do kategorii XI — budynki stuzby zdrowia, wg zatacznika do Ustawy Prawo
Budowlane

Obiekt jest ciagle uzytkowany, poddawany biezacym pracom konserwatorskim i remontowym.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

2.4 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

2.4.1 Obecny sposdh uzytkowania budynku

Budynek bloku ,,C” jest obiektem szpitalnym, jest czeScia, miesci sie w nim Szpitalny Oddziat
Ratunkowy, Oddziaty Szpitalne oraz Stacja Dializ.

W bloku znajduje sie jedna klatka schodowa, ktdra petni funkcje ewakuacyjna. Komunikacja
odbywa sie za pomoca windy umiejscowionej w centralnej czesci bloku oraz klatka K-2, ktdra znajduje
sie w bloku ,,A”.

Istniejacy podziat funkcjonalny czes$ci budynku objetej opracowaniem:
Piwnica:

Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

Pomieszczenia magazynowe stacji dializ

_Parter:
Pomieszczenia stacji dializ
Pomieszczenia socjalne
Pomieszczenia biurowe
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

2.4.2 Projektowany sposdb uzytkowania

Budynek bloku ,,C”" w czesci parteru oraz piwnic po przebudowie zmieni swoja funkcje.
Istniejace pomieszczenia Stacji Dializ zostana, dostosowane na potrzeby utworzenia nowego oddziatu
Pediatrii, ktory bedzie sktadat sie z: odcinka dzieci mtodszych <3 roku zycia wraz ze stanowiskiem do
pielegnacji niemowlat oraz lezankami dla rodzicéw lub opiekundw; odcinka dzieci starszych >3 roku
zycia z odrebnym pomieszczeniem dla rodzicéw i opiekundw; Sali Wzmozonego Nadzoru; dwdch
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izolatek oraz pomieszczenia technicznego. Do oddziatu przylega¢ bedzie réwniez Pediatryczna Izba
Przyjec.

Komunikacja pozioma bedzie sie odbywac Kkorytarzami stanowiacymi rowniez droge
ewakuacyjna, Komunikacja pionowa bedzie odbywac sie istniejacymi klatkami schodowymi, klatka, w
bloku ,,C", ktdra petni funkcje ewakuacyjna oraz klatka w bloku ,,A”. Do komunikacji pionowej bedzie
stuzy¢ rowniez wymieniony dZwig w centralnej czesci bloku ,,C".

W czesci piwnic przewidziano szatnie personelu oraz depozyt ubrari pacjentow.

Izba przyje¢ bedzie stuzyta do przyje¢ dzieci do szpitala. Gtéwne przyjecie dzieci, w
szczegolnosci tych ktore beda, przyjezdzaty karetkami odbywaly sie beda, tak jak dotychczas na SOR i
stamtad dZzwigiem gtdwnym bytyby kierowane na izbe.

Izba dostepna bedzie dla os6b niepetnosprawnych poprzez istniejacy, dostepny z poziomu
terenu zewnetrzny dZwig osobowy przystosowany dla potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

W ramach izby wydzielono:

- pomieszczenie przyje¢

- pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone w natrysk, wdzek-wanne, toalete i
umywalke dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych, toalete i umywalke dostosowane dla potrzeb
dzieci

- toalete dla niepetnosprawnych

- gabinet lekarski

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- pokoj lekarzy

- sekretariat medyczny

- pokdj kierownika

- pomieszczenie porzadkowe

- WC personelu

- magazyn bielizny czystej

Personel korzystat bedzie z szatni meskiej i damskiej z umywalniami , usytuowane na poziomie

piwnic. Na poziomie piwnic wydzielono réwniez depozyt ubran.

Dla personelu wydzielono pomieszczenie socjalne dostepne z izby przyjec i z czesci tdzkowe).

W czesci t6zkowej oraz na izbie przyje¢ wydzielono dwa pomieszczenia porzadkowe, stuzace
do przechowywania sprzetu stosowanego do utrzymania czystosci, Srodkow czystosci oraz preparatow
myjaco-dezynfekcyjnych, a takze do przygotowywania roztworéw roboczych oraz mycia i dezynfekcji
sprzetu stosowanego do utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew umieszczony 0.5m nad podtoga,
z bateria i dozownik ze Srodkiem dezynfekcyjnym.

Na oddziale t6zkowym pediatrycznym wydzielone zostana, dwie izolatki- jedna septyczna tzw.

brudna przeznaczona do odosobnienia pacjenta chorego na chorobe zakaZzna lub podejrzana, o
chorobe zakaZzna, w celu uniemozliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwdrczego na
inne osoby.

W izolatce septycznej obowiazuje podcisnienie w izolatce, Sluzie i pom. higieniczno-sanitarnym.
Druga izolatka bedzie to izolatka aseptyczna tzw. czysta, gdzie ochronie podlega pacjent izolowany,
majacy obnizong odpornos¢ immunologiczna, W tym przypadku celem jest zminimalizowanie ryzyka
rozprzestrzeniania sie¢ mikroorganizméw droga, powietrzng do pomieszczenia, w ktorym przebywa
osoba chora. W tego rodzaju izolatki obowiazuje podcisnienie w toalecie wzgledem sali, nadcisnienie w
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Sali wzgledem Sluzy, w Sluzie podcisnienie wzgledem sali i nadcisnienie wzgledem korytarza.

Izolatka sktadac sie bedzie z:

-pomieszczenia pobytu pacjenta;

-pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostepnego z pomieszczenia pobytu pacjenta,

WyposaZonego w:

a) umywalke z bateria uruchamiana, bez kontaktu z dtonia, i dodatkowo w dozownik ze Srodkiem
dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonia, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i
pojemnik na zuzyte reczniki,

b) natrysk,

c) miske ustepowa,

c) urzadzenie do utylizacji wktadéw jednorazowych wraz z zawartoscia- macerator, -$luzy
umywalkowo-fartuchowej pomiedzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogélna droga komunikacyjna,

Sluza umywalkowo-fartuchowa umozliwia¢ bedzie transport pacjenta na t6zku, bez mozliwosci
réwnoczesnego otwarcia drzwi wewnetrznych.

System intercom w izolatce umozliwi kontakt pacjenta z odwiedzajacym oraz personelem.
Dodatkowo drzwi z korytarza do Sluzy i ze $Sluzy do pokoju pobytu pacjenta wyposazone zostana w
szkto bezpieczne, umozliwiajace staty podglad pacjenta.

Projektowany podziat funkcjonalny czesci budynku objetej projektem:
Piwnica:
Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej
Pomieszczenia magazynowe
Pomieszczenia szatni wraz z weztem sanitarnym:
o Szatnia meska na 5 osob
o Szatnia damska na 25 o0sob.

Parter:
Izba przyjec:
— Pomieszczenie przyjeé
— Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych
— Toalete dla niepetnosprawnych
— Gabinet lekarski
—  Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
—  Pokoj lekarzy
—  Sekretariat medyczny
—  Pokdj kierownika
— Pomieszczenie porzadkowe
—  WC personelu
— Magazyn bielizny czystej
Pomieszczenia Oddziatu:
— 6 sal t6zkowych dla dzieci starszych
— 3 sale tézkowe dla dzieci <3 lat dostepne poprzez $luze
—  punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim;
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gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych,

brudownik

tazienka dla dzieci

2 izolatki

kuchenka oddziatowa

pomieszczenie porzadkowe,

toalete dla personelu,

pokdj socjalny dla pracownikdw

pokoj lekarza dyzurnego,
pokoj oddziatowej,

pomieszczenie dla rodzicow

tazienke dla rodzicéw

2.4.3 Wykaz pomieszczen wraz ze zmianami sposobu
uzytkowania:
LP | STAN ISTNIEJACY- numeracja i STAN PROJEKTOWANY- UWAGI
nazwy wg rysunkéw demontazy | numeracja i nazwy wg rysunkow
architektonicznych- projekt
Nr Nazwa pomieszczenia- | Nr Nazwa pomieszczenia-
pom. | spos6b uzytkowania pom. | sposob uzytkowania
L 01/5 | Magazyn stacji dializ 01/3 | Szatnia damska Podziat pomieszczeri
01/4 | tazienka zostanie zmieniony.
01/5 | tazienka Pomieszczenia zostana,
01/6 | Szatnia meska podzielone nowymi
01/7 | Depozyt ubrari Scianami dziatowymi na 5
mniejszych pomieszczen
p 1/20 | Dializy pozaustrojowe 1/30 | Sala 1 dzieci Podziat pomieszczen
1/21 | Dializy pozaustrojowe 1/31 | starsze>3lat zostanie zmieniony.
1/32 | Sala 2 dzieci Pomieszczenia zostana,
1/33 | starsze>3lat podzielone nowymi
1/34 | Sala 3 dzieci Scianami dziatowymi na 5
starsze>3lat mniejszych pomieszczen
Sala 4 dzieci
starsze>3lat
Sala 5 dzieci
starsze>3lat
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3 1/21a | Dializy dla pacj. z 1/36 | Pom. pobytu pacjenta Podziat pomieszczen
A.LD.S. 1/35 | Sluza zostanie zmieniony.
1/21b | Sluza 1/37 | WC Zostana wyburzone
1/21c | Brudownik istniejace Sciany dziatowe
pomiedzy pom. 1/21a,
1/21bi 1/21c. Powstang,
nowe sciany dziatowe
wydzielajace 3
pomieszczenia
| 1/22 | Dializy separowane 1/39 | Pom. pobytu pacjenta Podziat pomieszczen
1/23 | Sluza 1/38 | Sluza zostanie zmieniony.
1/23a | Brudownik 1/40 | WC Zostana wyburzone
istniejace Sciany dziatowe
pomiedzy pom. 1/21a,
1/21bi 1/21c. Powstang,
nowe Sciany dziatowe
wydzielajace 3
pomieszczenia
b 1/24 | Dializy otrzewnowe 1/41 | Sala 6 dzieci
starsze>3lat
b 1/25 | Dializy ostre 1/42 | Sluza Podziat pomieszczen
1/26 | Pkt. pielegniarek 1/43 | Sala 1 dzieci zostanie zmieniony.
1/3 Korytarz nr 2 1/44 | miodsze<3lat Zostanie wyburzona $ciana
1/45 | Sala 2 dzieci pomiedzy pom. 1/251 1/26
1/17 | miodsze<3lat oraz fragment pomiedzy
Sala 3 dzieci pom 1/26 i korytarzem nr 2.
miodsze<3lat Powstana nowe Sciany
Pokj lekarza dyzurnego | dzialowe wydzielajace 5
pomieszczen.
/ 1/29 | Toaleta meska 1/16 | Toaleta personelu Zostana wyburzone
istniejace Sciany dziatowe,
w ich miejsce powstang
nowe, zmieniajace ukfad
pomieszczenia.
3 1/27 | Toaleta damska 1/3 | Rejestracja Zostang wyburzone
istniejace Sciany dziatowe,
w ich miejsce powstang
nowe, zmieniajace ukfad
pomieszczenia.
D 1/.29a 1/4 | Toaleta personelu Pomieszczenie zostanie
1/5 | Toaleta ogéinodostepna | podzielone na 2 mniejsze
pom higieniczno-sanitarne
10 |1/27a 1/2 | Korytarz Podziat pomieszczen
1/31 | Holl poczekalni zostanie zmieniony.
1/4 Korytarz nr 3 Zostana wyburzone Sciany
1/2 Holl dziatowe pomiedzy pom.

1/27a, 1/31i 1/4.
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Powstanie jeden korytarz,
oddzielony od istniejacego
korytarza nr 1 nowa, Sciang,
dziatowa,

11 |11 Korytarz nr 1 1/15 | Korytarz Podziat pomieszczen
zostanie zmieniony.
Zostana wyburzone
istniejace Sciany dziatowe.
12 | 1/32 | Sekretariat 1/6 | Pom. przyjec Podziat pomieszczeri
1/34 | Pokdj kierownika 1/7 | Pom. higieniczno- zostanie zmieniony.
sanitarne Zostang, wyburzone
istniejace Sciany dziatowe.
Powstang nowe Sciany
dziatowe wydzielajace 2
pomieszczenia.
13 | 1/35 | Pokdj lekarzy 1/8 | Pokdj lekarzy Pomieszczenie 1/35 oraz
1/9 | Pom. porzadkowe 1/5 zostanie zmniejszone.
1/5 Pokoj oddziatowe; 1/10 | Pokoj kierownika Zostana wyburzone
istniejace Sciany dziatowe,
w ich miejsce powstang,
nowe. Zostanie wydzielone
nowe pomieszczenie
pomiedzy pom. 1/35i 1/5
14 | 1/6 Pom. obstugi technicznej | 1/12 | Gabinet Podziat pomieszczen
1/13 | Gabinet. diagnostyczno- | zostanie zmieniony. Pom.
zabiegowy 1/6 zostanie podzielone na
1/8 Magazyn bielizny 1/14 | Magazyn bielizny czystej | 2 gabinety. Pom 1/8
zostanie pomniejszone, w
celu powiekszenia pom.
1/13
15 |1/9 Stacja przyg. wody 1/18 | Pom. socjalne Podziat pomieszczen
1/10 | Brudownik 1/19 | Brudownik zostanie zmieniony.
1/20 | Kuchenka oddziatowa Zostana wyburzone
1/21 | Lazienka rodzicow istniejace Sciany dziatowe.
Powstang nowe Sciany
dziatowe wydzielajace 4
pomieszczenia
16 |1/12 | Kuchnia oddziatowa 1/22 | Toaleta Podziat pomieszczen
1/131 | WC personelu 1/23 | Pom. porzadkowe zostanie zmieniony.
1/13a 1/24 | Lazienka dzieci Zostana wyburzone
1/14 | WC pacj. NPS istniejace Sciany dziatowe.
Powstang nowe Sciany
dziatowe wydzielajace 3
pomieszczenia
17 | 1/15 | Mycie dializator. 1/25 | Pom. przygotowawcze Podziat pomieszczen
1/15a | Magazyn podreczny 1/26 | Punkt pielegniarski zostanie zmieniony.

Zostana wyburzone

19




istniejace Sciany dziatowe.
Powstana nowe Sciany
dziatowe wydzielajace 2
pomieszczenia

18 | 1/16 | Pom. obserwacjii 1/27 | Gabinet diagnostyczno-
wypoczynku zabiegowy
19 | 1/17 | Pom. obserwacji i 1/28 | Gabinet oddziatowej Podziat pomieszczen
wypoczynku 1/29 | Pom. rodzicéw zostanie zmieniony.
Powstanie nowa $ciana
dziatowa wydzielajaca 2

pomieszczenia

2.5 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

25.1 Stan istniejacy

Budynek posiada fundament Zzelbetowy, szkielet nosny ,rama H", stropy z piyt
wielkowymiarowych oraz gesto zebrowych typu Ackerman, nadproza zelbetowe prefabrykowane, ptyty
dachowe Zelbetowe prefabrykowane, Sciany zewnetrzne z elementéw zelbetowych oraz z elementéw
gazobetonowych, ceramicznych. Sciany dziatowe z cegly dziurawki i gazobetony. Przewody wentylacji
grawitacyjnej z pustakow ceramicznych drobnowymiarowych.

252 Stan projektowany

2.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.6.1 Kubatura

stan istniejacy:
kubatura brutto bloku C: 19 071,90 m3;
stan projektowany: kubatura brutto: bez zmian

2.6.2 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy
Pow. zabudowy- stan istniejacy: 1137,40 m2
Pow. zabudowy- stan projektowany: bez zmian

Powierzchnia wewnetrzna czesci budynku objetej opracowaniem
o Pow. wewnetrzna- stan istniejacy:
o 172,73 m2- piwnica
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Pow. wewnetrzna- stan projektowany:

o 172,88 m2- parter

o Bez zmian - piwnica
o Bezzmian - parter

Powierzchnia netto czesci budynku objetej opracowaniem :

Powierzchnie obliczone na podstawie Polskie]

Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)

Zestawienie powierzchni- stan istniejacy (numeracja zgodna z rysunkami demontazy)

PIWNICA- stan istniejacy

POW. POW. | POW.
POWIERZCHNI | .
LP| NRPOM | NAZWA POMIESZCZENIA | A NETTO UZYLKOW USLLI’\GOW RUUCH
[m2] [m2] m2 | [m2]
1| OL1 |KORYTARZ 135,00 135,00
2| 01/2 |POM. TECAN. C.O, 9.00 9.00
3| 01/3 |WENTYLATORNIA 37.20 37.20
PRZESTRZEN
4| 014 |INSTALACYJINA 161,00 161,00
5| 01/5 |MAGAZYN STACJI DIALIZ 64,60 64,60
6| 01/6 |MAGAZYN STACJI DIALIZ 64.20 64.20
71 01/7 [ROZDZIELNIA NN 33,40 33,40
MAGAZYN OBRONY
8|  0U8 |CYWILNEJ 64,20 64,20
9| 01/9 | ARCHIWUM SZPITALNE 16550 16550
734.10 3585|  240,60| 135,00
PARTER- stan istniejacy
POW. POW. | POW.
POWIERZCHNI | . .
LP| NR POM | NAZWA POMIESZCZENIA | A NETTO UZYLKOW USLLXGOW RUUCH
[m2] [m2] m2] | [m2]
1| 171 |KORYTARZNR1 80,13 80,13
2| 12 [HOLL 18,28 18.28
3| 1/3 [KORYTARZNR 2 19,81 19,81
4] 14 |[KORYTARZ NR 3 39,76 39,76
5| 15 | POKOJ ODDZIALOWE] 12.29 12.29
6] 1/6 |POM. SNIADAN 11,22 11.22
POM. OBSLUG
7| 17 | TECHNICZNE] 20,38 20,38
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8 1/8 | MAGAZYN BIELIZNY 7,15 7,15
STACJA PRZYG. WODY DO

9 1/9 |DIALIZ 19,26 19,26

1

0 1/9.a | MAGAZYN ODCZYNNIKOW 3,26 3,26

1

1 1/10 |BRUDOWNIK 7,16 7,16

1

2 1/11 |SCHOWEK SPRZETU 2,12 2,12

1

3 1/12 |KUCHNIA ODDZIALOWA 11,21 11,21

1

4 1/13 |WC PERSONELU 4,41 4,41

1

5 1/14 |WC PACJ. NPS 2,60 2,60

1

6 1/15 |MYCIE DIALIZATOR. 11,70 11,70

1 1/15.

7 a |MAGAZYN PODR. 6,98 6,98

1 POM. OBSERWACJI |

8 1/16 |WYPOCZYNKU 20,16 20,16

1 POM. OBSERWACJI |

9 1/17 |WYPOCZYNKU 19,35 19,35

2

0 1/18 |KL. SCHODOWA 17,78 17,78

2

1 1/19 |WIATROLAP 4,43 4,43

2 DIALIZY

2 1/20 |POZAUSTROJOWE 4215 42,15

2 DIALIZY

3 1/21 |POZAUSTROJOWE 61,13 61,13

2 1/21. | DIALIZY DLA PACJ. Z

4 a |AlD.S. 12,82 12,82

2 121,

5 b |SLUZA 4,21 4,21

2 1/21.

6 ¢ |BRUDOWNIK 2,98 2,98

2

7 1/22 | DIALIZY SEPAROWANE 14,83 14,83

2

8 1/23 | SLUZA 3,53 3,53

2 1/23.

9 a |BRUDOWNIK 2,85 2,85

3

0 1/24 | DIALIZY OTRZEWNIOWE 23,56 23,56

3

1 1/25 |DIALIZY OSTRE 40,52 40,52

3

2 1/26 | PKT. PIELEGNIAREK 21,42 21,42
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3
3 1/27 | TOALETA DAMSKA 8,81 8,81
3 1/27.
4 a 13,80 13,80
3
5 1/28 1,60 1,60
3
6 1/29 | TOALETA MESKA 9,61 9,61
3 1/29.
7 a 11,94 11,94
3
8 1/30 | WIATROLAP 2,09 2,09
3
9 1/31 |HOLL POCZEKALNI 17,29 17,29
4
0 1/32 | SEKRETARIAT 16,00 16,00
4
1 1/33 4,99
4
2 1/34 | POKOJ KIEROWNIKA 12,45 12,45
4
3 1/35 | POKOJ LEKARZY 25,12 25,12
723,17 472,55 0,00 250,63

Zestawienie powierzchni- stan projektowany (numeracja zgodna z rysunkami projektu

docelowego)
PIWNICA- stan projektowany
POW. POW. | POW.
POWIERZCHNI | . .
LP| NRPOM | NAZWA POMIESZCZENIA | A NETTO UZYI\KOW US“:\GOW RUUCH
[m2] [m2] m2] | [m2]
1| 0Ll |KORYTARZ 148,37 148,37
2| 01/2 |POM. TECAN. C.O, 9,00 9.00
3| 01/3 | SZATNIA DAMSKA 19.27 19.27
4] 01/4 |LAZIENKA 11,12 11,12
5| 01/5 [LAZIENKA 11.11 11.11
6] 016 | SZATNIA MESKA 761 761
70 01/7 [DEPOOZYT UBRAN 6.16 6.16
8| 01/8 |POM. MAGAZYNOWE 64,20 64.20
9| 01/9 |ROZDZIELNIA NN 33,40 33.40
1 ol
ol 0 |MAGAZYN 64,20 64,20
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1 01/1
1 1 | ARCHIWUM SZPITALNE 165,50 165,50
1 01/1
2 2 |WENTYLATORNIA 37,20 37,20
1 01/1
3 3 |WENTYLATORNIA 161,00 161,00
738,33 355,36 243,60 | 148,37
PARTER- stan projektowany
POW. POW. POW.
POWIERZCHNI | | .
LP| NR POM | NAZWA POMIESZCZENIA A NETTO UZYI\KOW US“AGOW RUUCH
[m2] [m2] m2 | [m2]
1 1/1 |WIATROLAP 2,40 2,40
2 1/2 | KORYTARZ 102,73 102,73
3 1/3 |REJESTRACJA 7,23 7,23
TOALETA
4 1/4 | OGOLNODOSTEPNA 7,03 7,03
5 1/5 | TOALETA PERSONELU 3,97 3,97
6 1/6 |POM. PRZYJEC 20,54 20,54
POM. HIGIENICZNO-
7 1/7 | SANITARNE 15,40 15,40
8 1/8 | POKOJ LEKARZY 20,52 20,52
9 1/9 | POM. PORZADKOWE 3,38 3,38
1
0| 110 |POKOJ KIEROWNIKA 9,14 9,14
1
1|  1/11 | SEKRETARIAT MEDYCZNY 10,36 10,36
1
2|  1/12 | GABINET LEKARSKI 10,36 10,36
GABINET
1 DIAGNOSTYCZNO-
3| 143 |ZABIEGOWY 12,10 12,10
1 MAGAZYN BIELIZNY
4|  1/14 |CZYSTEJ 5,63 5,63
1
5| 1/15 |KORYTARZ 96,37 96,37
1
6| 1/16 | TOALETA PERSONELU 9,24 9,24
1 POKOJ LEKARZA
7| 117 |DYZURNEGO 14,55 14,55
1
8|  1/18 |POKOJ SOCJALNY 9,06 9,06
1
9|  1/19 |BRUDOWNIK 8,84 8,84
2
0| 1/20 |KUCHENKA ODDZIALOWA 8,75 8,75
2
1|  1/21 |LAZIENKA RODZICOW 6,12 6,12
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2 LAZIENKA

2 1/22 | OGOLNODOSTEPNA 9,90 9,90

2

3 1/23 | POM. PORZADKOWE 2,75 2,75

2

4 1/24 |LAZIENKA DZIECI 8,37 8,37

2

5 1/25 |POM. PRZYGOTOWAWCZE 14,88 14,88

2

6 1/26 | PUNKT PIELEGNIARSKI 4,83 4,83
GABINET

2 DIAGNOSTYCZNO-

7 1/27 | ZABIEGOWY 20,98 20,98

2

8 1/28 | GABINET ODDZIALOWEJ] 10,11 10,11

2

9 1/29 | POM. RODZICOW 10,16 10,16

3 SALA 1 DZIECI

0 1/30 | STARSZE>3LAT 20,48 20,48

3 SALA 2 DZIECI

1 1/31 | STARSZE>3LAT 20,13 20,13

3 SALA 3 DZIECI

2 1/32 | STARSZE>3LAT 20,02 20,02

3 SALA 4 DZIECI

3 1/33 | STARSZE>3LAT 20,10 20,10

3 SALA 5 DZIECI

4 1/34 | STARSZE>3LAT 19,57 19,57

3 SLUZA FARTUCHOWO-

5 1/35 | UMYWALKOWA 3,67 3,67

3

6 1/36 | POM. POBYTU PACJENTA 11,63 11,63

3 POM. HIGIENICZNO-

7 1/37 | SANITARNE 4,13 4,13

3 SLUZA FARTUCHOWO-

8 1/38 | UMYWALKOWA 3,70 3,70

3

9 1/39 |POM. POBYTU PACJENTA 12,03 12,03

4 POM. HIGIENICZNO-

0 1/40 | SANITARNE 4,02 4,02

4 SALA 6 DZIECI

1 1/41 | STARSZE>3LAT 25,50 25,50

4

2| 1/42 |SLUZA 21,98 21,98

4 SALA 1 DZIECI

3 1/43 | MLODSZE<3LAT 13,10 13,10

4 SALA 2 DZIECI

4 1/44 | MLODSZE<3LAT 13,11 13,11

4 SALA 3 DZIECI

5 1/45 | MELODSZE<3LAT 14,00 14,00
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692,88 | 491,38 | 0,00| 201,50]

2.6.3 Wysokosé, dtugosé, szerokosé

Parametry budynku .bloku C"- stan istniejacy

Wysokos$¢ budynku obecnie: 15,80 m
Diugosc budynku obecnie: 80,78 m
Szerokosc¢ budynku obecnie 13,52 m

Parametry budynku bloku ,C"- stan projektowany

Wysokos$¢ budynku projektowana: bez zmian
Diugos¢ budynku projektowana: bez zmian
Szerokos¢ budynku projektowana bez zmian

2.6.4 Liczba kondygnaciji

Liczba kondygnacii- stan istniejacy:
1 podziemna
4 nadziemne

Liczba kondygnaciji- stan projektowany:
Bez zmian

2.6.5 WysokosSci pomieszczen

WysokosS¢ pomieszczern w piwnicy wynosi 2,95 i 2,98 m. W piwnicy znajdujg Sie Szatnie oraz
pomieszczenia magazynowe i techniczne nie przeznaczone na pobyt ludzi. Zgodnie z §72 RWT wysokos¢
pomieszczen do pracy przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi wynosi 2,5 m- wymaganie spetnione.

Wysoko$¢ pomieszczeri na parterze pomiedzy podioga, a stropem wynosza 2,95 i 2,98 m. W
pomieszczeniach pracy biurowej, komunikacji oraz w salach chorych i zabiegowych wysokos$¢ wynosi 3,30 m. W
korytarzach, od podtogi do sufitéw podwieszonych jest 2,50 m. Na parterze znajduja sie pomieszczenia biurowe
dla nie wiecej niz 4 0sob przeznaczone na staty pobyt ludzi. Zgodnie z §72 RWT wysokosS¢ pomieszczeri do
pracy przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,5 m dla pomieszczen do 4 osdb i 3 m dla pomieszczen dla
wiecej niz 4 osoby - wymaganie spetnione.

2.7 Wymagania w zakresie sanitarnym dotyczace pomieszczen

Branza budowlana

a) Wykoriczenie pomieszczen
Sciany:
- wykonczone wyktadzinami Sciennymi odpornymi na srodki do mycia i dezynfekcji do pelnej
wysokosci /glazura w nastepujacych pomieszczeniach : tazienka pacjentéw, we dla NPS, wc personelu,
pom.hig.sanit. przy izolatkach, brudownik, pomieszczenia porzadkowe, pom.hig.sanit. na izbie przyjec
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- wykoriczone wyktadzinami Sciennymi/ malowane farba zmywalna nadajaca sie do mycia i
dezynfekcji do petnej wysokosci wizolatkach, Sluzach, salach t6zkowych, gabinetach diagnostyczno-
zabiegowych, gabinecie przyjec

- malowanie farbami lateksowymi — korytarze,magazyny , punkt pielegniarski

wykoriczone wyktadzing Scienna do wysokoSci min. 2.00m przy umywalce i blatach w
pom.przygotowawczym powyzej malowane farbami zmywalnymi odpornymi na srodki i dezynfekcje

- wykoriczone wyktadzing, Scienna, lub glazura do wysokosci min. 2.00m wzdtuz blatow w pokoju
socjalnym i pom.rodzicéw powyzej i pozostate malowane farbami lateksowymi

- wykoriczone wyktadzing, Scienng lub glazura do wysokosci min. 2.00m w kuchence oddziatowe;
powyzej malowane farbami lateksowymi

- wykoriczenie Sciany przy umywalce wyktadzing zmywalna/glazura, powyzej malowanie $cian
farba lateksowa, - gabinety lekarskie, pokoje lekarzy, pokdj oddziatowe]

uwaga: powierzchnie scian (w tym ewentualna obudowa instalacji) nie moga mie¢ wystepow
utatwiajacych osadzanie sie na nich kurzu i brudu. Nalezy zapewni¢ obudowe wystajacych naroznikdw,
stup6w oraz obuddw.

Podtogi:

- wyktadzina rulonowa homogeniczna PCV- pomieszczenia socjalne, $luza umywalkowo-
fartuchowa, komunikacja, pokoj lekarza dyzurnego, gabinety lekarskie, pokoje lekarskie, pokoje
oddziatowych, pokoje ordynatoréw, punkt pielegniarski, pokoj przygotowawczy, magazyny

- wyktadzina rulonowa homogeniczna PCV antystatyczna- gabinety diagnostyczno-zabiegowe

- wyktadzina podtogowa PCV pradoprzewodzaca w izolatkach

- wyktadzina podtogowa rulonowa PCV antyposlizgowa- pom.higien.sanit., Sluzie przy sali dzieci
miodszych, wc dla nPS, wc personelu, we pacjentow, tazienki, pomieszczenia porzadkowe, brudownik

Sufity:

- wszystkiesufity podwieszone powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnose i
gtadkosé powierzchni

- pozostate sufity, gdzie nie przewiduje sie sufittw podwieszanych powinny by¢ gtadkie,
pomalowane stosownymi farbami

- przeznaczony do pomieszczer mokrych w we, tazienkach, brudowniku, pom. porzadkowych,

-przeznaczony ~ do  pomieszczen  zabiegowych ~w  gabinetach  diagnostyczno-
zabiegowych,pom.przyjec, izolatkach, Sluzie i tazience przy izolatce - sufit klasy czystosci ISO3

- kasetonowy przeznaczony do obiektow stuzby zdrowia z przeznaczeniem dla czesci ogdlnych ,
pokoi socjalnych, korytarzy, pokoi i gabinetow lekarskich

b) Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke nalezy dobrac o powierzchniach gtadkich, tatwych do oczyszczania. Drzwi do wc, kabin
higienicznych, weztéw sanitarnych przy pokojach, pom. porzadkowym, brudowniku musza posiadac
otwory wentylacyjne- wg. projektu wentylacji. Wszystkie drzwi musza, by¢ drzwiami bezprogowymi .

Drzwi do sal dzieci mtodszych musza, by¢ przeszklone, wykonane ze szkta bezpiecznego.

Sciany oddzielajace pokoje t6zkowe w pododdziale dzieci miodszych oraz $ciany miedzy
pokojami i punktem pielegniarskim sa przeszklone w celu ciagtej obserwacii dzieci.

Instalacja wodociagowa.
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Budynekzasilany jest w wode z sieci wodociagu miejskiego. Jakos¢ uzywanej wody musi by¢
zgodna z wymogami stawianymi wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Jakos$¢ ta po
zakonczeniu prac instalacyjnych powinna by¢é potwierdzona stosowanymi badaniami  wody
przeprowadzonymi przez laboratorium zatwierdzone przez Paristwowa, Inspekcje Sanitarna w celu
sprawdzenia jej parametrow fizykochemicznych oraz bakteriologicznych.

Ciepta, i zimna wode nalezy doprowadzi¢ do kazdej umywalki, kazdego zlewu, natryskéw oraz do
myjni-dezynfektora w brudowniku, ztaczek do weza we wskazanych miejscach.

Zimna, wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich misek ustepowych oraz maceratoréw w
pom.hig.sanit. przy izolatkach.

Przy umywalkachwsalach, toaletach dostepnych dla dzieci oraz w wc dostosowanym dla osdb
niepetnosprawnych nalezy zastosowac¢ termostatyczne mieszacze wody. Przy natryskach dostepnych
dla dzieci nalezy zastosowac¢ termostatyczne mieszacze wody ( réwniez w pom.hig.sanitarnym przy
izolatce, w izbie przyjec , tazience dla niepetnosprawnych oraz przy wanience do pielegnacji niemowlat
w Sluzie).

Przy umywalkach w nastepujacych pomieszczeniach nalezy zamontowac baterie uruchamiane
bez kontaktu z dtonia;

- gabinety diagnostyczno-zabiegowe,pom.przyjeé, Sluzy umywalkowo-fartuchowe, lazienki w
izolatce, Sluza przy Sali dzieci mtodszych.

Instalacje wodociagowa, wykona¢ nalezy jako kryta (prowadzenie przewoddw w bruzdach lub
wiasciwa obudowa).

W szpitalu stosowany jest chemiczny system dezynfekcji wody.

Instalacje wodociagowa, nalezy wykonac wg obowiazujacych przepisow i norm.

Przy zlewie w pom. porzadkowym, na odgatezieniu instalacji wody zimnej na hydranty, przy
odejsciu wody ma myjke-dezynfektor i macerator (rowniez przy zasilaniu woda, ciepta) nalezy zapewnic
odpowiednie zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem- zawory antyskazeniowe. Zlew w
pomieszczeniach porzadkowych nalezy umiesci¢ na wysokosci 0.5m nad posadzka,

Instalacja kanalizacyjna.

Kazde podejscie kanalizacyjne nalezy zasyfonowad, a instalacje kanalizacyjna nalezy wykonaé
jako kryta (piony prowadzone w bruzdach lub obudowane) i szczelna,

Instalacje kanalizacyjna nalezy wykona¢ wg obowiazujacych norm i przepisow.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie Sciekdw z wszystkich zlewow, umywalek, myjki dezynfektora,
maceratora, natryskow, misek ustepowych, kratek sciekowych.

Instalacja centralnego ogrzewania
Temperatury wewnatrz pomieszczen nalezy przyjac nastepujace:

Lp. Nazwa pomieszczenia Powier temperatura
zchnia

1. Wiatrotap 2.40 16C

2. Korytarz 102.73 20

3. Rejestracja 7.23 20

4, Toaleta ogdlnodostepna 7.03 20

5. Toaleta personelu 3.97 20

6. Pomieszczenie przyje¢ 20.54 24

7. Pomieszczenie higieniczno- 15.40 24
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8. | sanitarne 20.52 20
9. Pokdj lekarzy 3.38 16
10. Pomieszczenie porzadkowe 9.14 20
11. Pokdj kierownika 10.36 20
12. Sekretariat medyczny 10.36 24
13. Gabinet lekarski 12.10 24
14, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 5.63 16
15. Magazyn bielizny czystej 96.37 20
16. Korytarz 9.24 24
17. Toaleta personelu 14.55 20
18. Pokoj lekarza dyzurnego 9.06 20
19. Pokdj socjalny 8.84 16
20. Brudownik 8.75 20
21. Kuchenka oddziatowa 6.12 24
22. t azienka rodzicow 9.90 24
23. tazienka ogdlna 2.75 16
24, Pomieszczenie porzadkowe 8.37 24
25. tazienka dzieci 14.88 20
26. Pomieszczenie przygotowawcze 4.83 20
27. Punkt pielegniarski 20.98 24
28. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 10.11 20
29. Gabinet oddziatowe;j 10.16 20
30. Pomieszczenie rodzicow 20.48 24
31. Sala 1 dzieci starsze 20.13 24
32. Sala 2 dzieci starsze 19,08 24
33. Sala 3 dzieci starsze 20.70 24
34. Sala 4 dzieci starsze 19.92 24
35. Sala 5 dzieci starsze 3.67 20
36. Sluza fartuchowo-umywalkowa 11.63 24
37. Pomieszczenie pobytu pacjenta 4.13 24
38. Pomieszczenie higieniczno- 3.70 20
39. | sanitarne 12.03 24
40. Sluza fartuchowo-umywalkowa 4.02 24
41, Pomieszczenie pobytu pacjenta 25.50 24
42. Pomieszczenie higieniczno- 21,98 20
43. | sanitarne 13.10 24
44, Sala 6 dzieci starsze 13.11 24
45, Sluza 14.00 24

Sala 1 dzieci < 3 lat

Sala 2 dzieci < 3 lat

Sala 3 dzieci < 3 lat

W pomieszczeniach(oprocz izolatek, gab.diagnostyczno-zab, izbie przyjeé- gdzie nalezy
przewidzie¢ grzejniki higieniczne) nalezy zapewni¢ grzejniki o konstrukcji fatwej do oczyszczania, z
atestem do obiektow stuzby zdrowia.

Grzejniki nie moga, znajdowac sie nad przestrzeniami roboczymi.

Instalacje ogrzewcza nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Instalacja wentylaciji .
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Wentylacje nalezy zaprojektowac i wykona¢ w oparciu 0 obowiazujace normy i przepisy z
uwzglednieniem bilansu ciepta i wilgoci , a nastepnie uzgodni¢ w zakresie higieniczno — zdrowotnym.

Lp. Nazwa pomieszczenia Powie llo$c powietrza/krotno$¢

rzchnia
1. Wiatrotap 2.40 -
2. Korytarz 102.7 1wl
3. Rejestracja 3 30m3/h/os- nie mnigj niz 1.5 wih
4, Toaleta ogéIinodostepna 7.23 50m3/h
5. Toaleta personelu 7.03 50m3/h
6. Pomieszczenie przyje¢ 3.97 3w/h
7. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 20.54 100m3/h
8. Pokdj lekarzy 15.40 30m3/h/os- nie mniej niz 1.5 w/h
9. Pomieszczenie porzadkowe 20.52 50m3/h
10. Pokgj kierownika 3.38 30m3/h/os- nie mniej niz 1.5 w/h
11. Sekretariat medyczny 9.14 30m3/h/os- nie mnigj niz 1.5 wih
12. Gabinet lekarski 10.36 2 wih
13. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 10.36 3w/h
14. Magazyn bielizny czystej 12.10 1.5w/h
15. Korytarz 5.63 1
16. Toaleta personelu 96.37 50m3/h /oczko + 50m3/hnatrysk
17. Pokdj lekarza dyzurnego 9.24 30m3/h/os- nie mnigj niz 1.5 wih
18. Pokdj socjalny 14.55 2w/h
19. Brudownik 9.06 4 wih
20. Kuchenka oddziatowa 8.84 2 wih
21. tazienka rodzicéw 8.75 100m3/h
22. tazienka ogolna 6.12 100m3/h
23. Pomieszczenie porzadkowe 9.90 50m3/h
24, tazienka dzieci 2.75 100m3/h
25. Pomieszczenie przygotowawcze 8.37 2 wih
26. Punkt pielegniarski 14.88 1wl
27. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 4.83 3w/h
28. Gabinet oddziatowej 20.98 30m3/h/os- nie mniej niz 1.5 w/h
29. Pomieszczenie rodzicow 10.11 30m3/h/os- nie mnigj niz 2 w/h
30. Sala 1 dzieci starsze 10.16 30m3/h/os- nie mniej niz 2 w/h
31 Sala 2 dzieci starsze 20.48 30m3/h/os- nie mnigj niz 2 w/h
32. Sala 3 dzieci starsze 20.13 30m3/h/os- nie mniej niz 2 w/h
33. Sala 4 dzieci starsze 19.08 30m3/h/os- nie mnigj niz 2 w/h
34. Sala 5 dzieci starsze 20.70 30m3/h/os- nie mniej niz 2 w/h
35. Sluza fartuchowo-umywalkowa 19.92 N6w/h, w-5w/h
36. Pomieszczenie pobytu pacjenta 3.67 10w/h
37. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 11.63 100m3/h
38. Sluza fartuchowo-umywalkowa 413 N6w/h, w-5w/h
39. Pomieszczenie pobytu pacjenta 3.70 10w/h
40. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 12.03 100m3/h
41. Sala 6 dzieci starsze 4.02 30m3/h/os- nie mnigj niz 2 w/h
42. Sluza 25.50 3wh
43. Sala 1 dzieci < 3 lat 21.98 30m3/h/os- nie mnigj niz 2w/h
44, Sala 2 dzieci < 3 lat 13.10 30m3/h/os- nie mnigj niz 2 w/h
45, Sala 3 dzieci < 3 lat 13.11 30m3/h/os- nie mnigj niz 2 w/h

14.00
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Pomieszczen o rdznych wymogach higienicznych nie mozna taczy¢ do wspoinej wentylacji.

Podwieszone przewody wentylacji nalezy obudowa¢ w sposob uniemozliwiajacy zbieranie sie na
nich kurzu i brudu.

Praca instalacji wentylacyjnej nie moze przekracza¢ dopuszczalnych norm poziomu hatasu w
sasiedzkich pomieszczeniach i w Srodowisku.

Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania sterylnosci pomieszczen nalezy przewidzie¢ wentylacje
pracujaca w nadcisnieniu, dla pomieszczeri brudnych (pomieszczenia sanitarno — higieniczne)
wentylacje pracujaca w podcisnieniu.

Klimatyzatory

W sekretariacie, pokojach lekarzy, kierownika i oddziatowej zastosowane zostang
klimatyzatory Scienne.

Gazy medyczne

- W gabinetach diagnostyczno-zabiegowych oraz pom.przyjec- proznie, tlen, sprezone powietrze

- w salach t6zkowych -prdznie, tlen

- W izolatkach 2xtlen, 2xsprezone pow., 2xpréznia

Instalacje elektryczne
W ramach instalacji elektrycznej nalezy przewidziec:
- oSwietlenie ogdlne
- 0Swietlenie miejscowe
- 0Swietlenie awaryjne ewakuacyjne
- gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
-instalacja zasilania aparatury medycznej
- instalacja przyzywowa
-instalacja uziemieri medycznych (ekwipotencjalnych), potaczer wyréwnawczych i ochrony od porazen
- instalacje telefoniczna,
- instalacje komputerowa z gniazdami
- sale wzmozonego nadzoru zakwalifikowano do pomieszczeri medycznych grupy 2, dla ktérych
przerwa w zasilaniu nie moze byc diuzsza od 0,5s
-instalacje sygnalizacji przyzywowej z przyciskami przyzywowymi zlokalizowanymi w salach t6zkowych,
wc pacjentéw i fazienach/ pom.hig.sanit.przy kazdym z urzadzen (sygnat Swietlny i dZzwiekowy),
- tablice sygnalizacji przyzywowej lokalizowac w pkt.pielegiarskich
- videodomofony/systemy intercom zgodnie z rysunkiem
- zasilanie i wiasciwe podpiecie do systemu SSP drzwi przesuwnych
W pomieszczeniach wilgotnych przewidziec nalezy oprawy i osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony
min. [P44.
llosci i moce Zrodet Swiatta musza, spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1:2004.
Punkty Swietlne nalezy przymocowac bezposrednio do sufitu i zaopatrzy¢ w petne, gltadkie, niettukace
ostony (klosze).

2.8 Opis rob6t i standarddéw wykonczenia

PIWNICA- demontaze, rozbiodrki
demontaz drzwi z oscieznica 5 szt..
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4 szt. 90x200 cm ,

1 szt. 90+40x200+50

rozbidrka $cian gr. 12 cm (dt. x wys. cm)

miedzy pom. 01/5 a korytarzem zgodnie z czesciarysunkowa,

PARTER -demontaze/ rozbiérki - W RAMACH DOFINANSOWANIA
demontaz drzwi zewnetrznych razem z oscieznicg, (2 szt.)
demontaz drzwi z oscieznica 22 szt.
47 szt. 90x200 i 100 x 200 cm (drewnopochodne)
28 szt 235/170
demontaz okien 2 szt.: wym. 80x175
rozhidrka scian murowanych gr. 12 cm (dt. x wys.- otwory cm) zgodnie z czescia rysunkowa,
poszerzenie otworéw drzwiowych w $cianach murowanych gr. 12 cm (dt. x wys. cm)
przebicia przez stropy pod szachty instalacyjne
demontaz sufitow kasetonowych
demontaz warstw podtogowych do podktadu
demontaz warstwy wykoriczeniowej Scian- glazura

2.8.1 Montaz stolarki okiennej

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ W CALOSCI W RAMACH DOFINANSOWANIA

Przed zamdéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiaréw osciezy. Wymiary nalezy
zdjag z natury.

Zakres prac zwiazany z wymiana, stolarki obejmuije:
roboty rozhidrkowe:
wykucie istniejacej stolarki
rozebranie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
usuniecie materiatéw z rozbiorki,
montaz nowej stolarki
roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,
roboty malarskie — malowanie osciezy,
montaz parapetéw zewnetrznych w miejscach gdzie konieczne jest pomniejszenie otwordw
montaz parapetéw wewnetrznych w miejscach gdzie konieczne jest pomniejszenie otworéw

Projektuje sie stolarke okienna rozwierno- uchylna PCV w kolorze biatym, o wspétczynniku po wykonaniu
U=0,9 W/m2K. Pod nowymi oknami nalezy zamontowaC ciepte parapety, parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej powlekanej oraz parapety wewnetrzne z aglomarmuru.

Szczegdtowe parametry okien zostaty okreslone w zestawieniu stolarki.

2.8.2 Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiaréw osciezy. Wymiary nalezy
zdjac z natury.

Zakres prac zwigzany z wymiana, stolarki obejmuje:
roboty rozbidrkowe: wykucie istniejacej stolarki,
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usuniecie materiatow z rozbiorki,

poszerzenie otworéw drzwiowych w miejscach oznaczonych na rysunkach demontazy po
wczesniejszym wykonaniu nadprozy wg rysunkéw konstrukcyjnych

montaz nowej stolarki drzwiowej

roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,

roboty malarskie — malowanie osciezy,

Projektuje sie drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku po wykonaniu U=1,3 W/mK. Drzwi wyposazone w
zamek patentowy.

Drzwi na klatki schodowe w konstrukcji z profili aluminiowych, szklone szklem bezpiecznym

Drzwi do pomieszczen w piwnicy stalowe.

Szczegbtowe parametry drzwi zostaty okreslone w zestawieniu stolarki.

2.8.3 Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiaréw osciezy. Wymiary nalezy
zdjac z natury.

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej do drzwi nalezy stosowaé
samozamykacz spetniajacy wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe

spethiajace wymagania normy PN-EN 1906:2012 oraz wkiadki bebenkowe spetniajace wymagania normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Zakres prac zwiazany z wymiana, stolarki obejmuije:
roboty rozbidrkowe: wykucie istniejacej stolarki,

usuniecie materiatéw z rozbidrki,

poszerzenie otworow drzwiowych w miejscach oznaczonych na rysunkach demontazy po
wczesniejszym wykonaniu nadprozy wg rysunkow konstrukcyjnych

montaz nowej stolarki drzwiowej

roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,

roboty malarskie — malowanie osciezy

Rodzaje projektowanych drzwi
Projektuje sie:

stolarke przeciwpozarowa 0 odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki; drzwi
przeciwpozarowe projektuje sie na klatki schodowe i w Scianach oddzielenia pozarowego

stolarke z kompozytdw drewnianych z regulowanymi oscieznicami do pomieszczen: biurowych,
higieniczno-sanitarnych, socjalnych

stolarke stalowa do pomieszczen: magazynowych, technicznych, warsztatowych

stolarke z profili aluminiowych na korytarzach

Szczegdtowe parametry drzwi zostaty okreslone w zestawieniu stolarki.

Uwaga!

Montaz drzwi przeciwpozarowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz drzwi certyfikowanych antywlamaniowych nalez konaé¢ zgodnie z norma PN-EN 1627 oraz

zaleceniami producenta.
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Montaz drzwi.

Warunki przystapienia do robdt:

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi

wymiary otwordw oraz nalezy sprawdzi

jakos¢ elementow i innych materiatéw pomocniczych.

W zakres robot zwigzanych z wymiang i montazem stolarki drzwiowej wchodza;

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic.

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki.

wypetnienie pianka, szczeliny miedzy osciezami i oscieznica.

silikonowanie ztaczy,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet,

uzupetnieniu tynkéw na osciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masa, akrylowa,
pomalowaniu osciezy wewnetrznych, na ktdrych byta wymieniana stolarka.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny byc¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczyé przed przesunieciem. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu.

Miedzy powierzchnia, profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa, licowa, nalezy pozostawi¢
szczeling ok. 5 mm, ktora po zakoriczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczna masa, uszczelniajaca. Nalezy
sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usunag
wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

2.8.4 Sciany dziatowe

Nowoprojektowane S$ciany dzialowe z bloczkéw gazobetonowych kl.500, 12 cm na zaprawie
cienkowarstwowej., obustronnie tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym.

Miejsce styku nowoprojektowanych scian i sufitu nalezy wypetni¢ trwale elastyczna, pianka, poliuretanowa.
Nalezy zastosowac druty zbrojeniowe fi 6 mm w co 3 spoinie. Spoiny wykonywa¢ zgodnie z przepisami
normowymi. Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, w
pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw, otwordw itp.

Nowo powstate Sciany dziatowe nalezy wigzac z istniejacymi Scianami min. Co 3 warstwe.

2.8.5 Zamurowania otworéw

Zamurowania otworow projekiuje sie z bloczkow gazobetonowych, gr. 12 cm na zaprawie
cienkowarstwowej., obustronnie tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, w pionie.
Miejsca styku nowoprojektowanych zamurowan z istniejacymi Scianami nalezy wypetnic trwale elastyczna, pianka,
poliuretanowa,

2.8.6 Sciany i zabudowy z G-K

Zabudowy szachéw z G-K
Obudowa pionéw instalacyjnych
Projektuje sie obudowy g-k piondw instalacji sanitarnych. Stosowac ptyty gipsowo- kartonowe 12,5 mm
zwykte (GKB) i H2 (GKBI) w pom. mokrych. Zabudowa na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z jednokrotnym
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poszyciem ptytami. Cato$¢ wypetniona plytami z welny mineralnej gr. 5 cm. Catkowita grubos¢ zabudowy to 88

mm.

Obudowy wykoriczy¢ oktadzinami Sciennymi i powtokami malarskimi zgodnie z czescia rysunkowa,
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1. Piyty gipsowo-kartonowe GKB lub GKBI o grub.
12,5 mm

2. Profile CW 75 (stupki) w rozstawie osiowym
max. co 60 cm

3. Profile UW 75 zamocowane do poziomych
elementdéw nosnych

4. TaSma uszczelniajaca szer. 75 mm

5. Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co
25¢cm

6. Kotki mocujace min. @ 6 x 40 mm w rozstawie

max. co 80 cm

7. Gotowa masa szpachlowa lub gipsowa masa
szpachlowa

8. Tasma zbrojaca

9. Gotowa masa szpachlowa

10. Wetna mineralna gr. 5 cm
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1. Plyty gipsowo-kartonowe GKB lub GKBI o grub.
12,5 mm

2. Profile CW 75 (stupki) w rozstawie osiowym
max. co 60 cm

3. Profile UW 75 zamocowane do poziomych
elementéw nosnych

4. Tasma uszczelniajaca szer. 75 mm

5. Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co
25¢cm

6. Kotki mocujace min. @ 6 x 40 mm w rozstawie

max. co 80 cm
7. Gotowa masa szpachlowa
8. TaSma zbrojaca
9. Gotowa masa szpachlowa
10. Wetna mineralna gr 5 cm
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grub. 12,5 mm

2. Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne GKF o
grub. 12,5 mm

3. Profile UW 100

4. Profile UD 30

@

6. 7. Wkretu 3,5 x 25 mm @
. ®

8. Wkrety ,pchetki” 3,9x11 mm g
@

9. Kotki mocujace min. @ 6 x 40 mm ®
10. Tasma uszczelniajaca piankowa szer. 95 mm i @
grubosci 3 mm e

11. Gotowa masa szpachlowa lub gipsowa masa
szpachlowa

12. Tadma spoinowa

13. Masa szpachlowa, gotowa

14 Wetna mineralna gr 75 mm

2.8.7 Zabudowa aluminiowo- szklana z drzwiami

Aluminiowo- szklane Scianki dziatowe wewnetrzne z drzwiami z profili o gtebokosci 50 mm, uzupetniane
materiatem nieprzezroczystym, szklem zwyktym, pojedynczym hartowanym z wpietymi drzwiami.

Szklenie bezpieczne, profil oscieznicy aluminiowy. Stolarka malowana proszkowo na kolor uzgodniony z
inwestorem, szklenie - szklo biate (zwykte) bezpieczne, pojedyncze. W Scianke wpiete drzwi jedno lub dwu-
skrzydiowe wyposazone w samozamykacze.

Aluminiowa konstrukcja Scianek wykonana z ksztattownikow aluminiowych, wypetnieniem Scianki jest
szklo lub panel.

Przegrody te nie spetniaja zadan konstrukcji nosnych i moga, by¢ obciazane tylko przedmiotami lekkimi.

SzczegGtowe parametry- wielkoS¢ i podziat zostaty podane w zestawieniu stolarki.

2.8.8 Nadproza drzwiowe i okienne

Nadproza w $cianach dziatowych

Projektuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych i okiennych oraz wykonanie nowych otworéw wraz
z wykonaniem nadprozy.

W istniejacych Scianach dziatowych nad poszerzanymi otworami a takze w nowoprojektowanych Scianach
dziatowych nad otworami drzwiowymi i okiennymi nalezy stosowa¢ belki nadprozowe strunobetonowe
12cmx12cm lub inne systemowe prefabrykowane elementy.

Nadproze w S$cianie nosnej przy klatce schodowej wykona¢ stalowe z dwoch ceownikéw C180
zespawanych tacznikiem i skreconych srubami zgodnie rysunkiem szczegdtowym.

2.8.9 Parapety zewnetrzne

Przy oknach nalezy zamontowac parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr.
0,75 mm i szerokosci w kolorze RAL 7024. Na koricu parapetu musi znajdowac sie 4 cm kapinos z zagieciem 1
cm. Kapinosy parapetu musza wystawac na 2,5-5 cm poza lico ciany.
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Parapety zewnetrzne montowac ze spadkiem 1-2% na zewnatrz.

2.8.10 Parapety wewnetrzne

Projektuje sie podokienniki wewnetrzne z aglomarmuru, gr. 2 cm, w kolorze stonowanym- jasnym
biato/szarym z kamienna, nieregularng struktura, o gtebokosci od ramy okna do krawedzi muru powiekszonej o
3cm czyli ok. 30 cm. Przed zamdwieniem parapetéw nalezy zmierzy¢ wymiary w naturze i zapewni¢ 3 cm
naddatek od ramy okna do korica muru oraz po 3 cm od osciezy okiennych na kazdej ze stron zgodnie ze

schematem.

y ¥

i

Schemat podokiennikow wewnetrznych

2.8.11 Tynki i gtadzie gipsowe

Projektuje sie tynki i gtadzie gipsowe na $cianach wewnetrznych -

Projektuje sie usuniecie starej warstwy farby. Projektuje sie oczyszczenie i uzupetnienie powierzchni $cian
i sufitdw tynkiem gipsowym maszynowym, a takze wykonanie na nowoprojektowanych Scianach dziatowych
tynkow gipsowych w pomieszczeniach sal chorych, gabinetach oraz pomieszczeniach personelu.

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych projektuje sie wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.|l.

Wszystkie powierzchnie $cian nieprzeznaczone pod oktadziny z plytek ceramicznych lub gresowych oraz
sufitow nalezy wykonczy¢ gtadzia, gipsowa,

Przed pracami nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy wykoriczone finalnie.

Roboty zwiazane z wykonaniem tynkow i gtadzi oznaczonych na rysunku T1i T2:

T1 PROJEKTOWANA NAPRAWA TYNKOW WEWNETRZNYCH
zmycie oraz oczyszczenie podioza
zagruntowanie jednokrotne miejsc usuniecia tynku
wykonanie tynkéw cem.-wap. kat. Ill lub maszynowego gr. wg stanu istniejacego w miejscach
usuniecia wypraw
zatarcie na gtadko
- wykonanie gtadzi gipsowych z zatarciem

T2 PROJEKTOWANE NOWE TYNKI WEWNETRZNE
zmycie oraz oczyszczenie podioza
zagruntowanie $cian
wykonanie tynkéw cem.-wap. kat. Il gr.
zatarcie na gtadko
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wykonanie gtadzi gipsowych z zatarciem

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej:

Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy musza byC przygotowane zgodnie ze zaleceniami
producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania
odwrotnego powstana grudy, a zaprawa bedzie trudna do wiasciwego zamieszania. W celu doktadnego
wymieszania nalezy stosowac mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa
ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.

Grubos¢ gotowych tynkdw powinna wynosi¢ 3 mm- obrzutki, 10mm- narzut.

Gtadzie gipsowe

GtadZ gipsowa odnosi sie do wyrobéw o najdrobniejszym uziarnieniu i mniejszej zawartosci spoiwa,
wykonana jest z drobno zmielonego naturalnego lub syntetycznego gipsu.

Przygotowanie gtadzi polega na wymieszaniu suchej mieszanki z woda, zarobowa, do momentu uzyskania
konsystencji roboczej. Gladzie gipsowe naktada sie warstwa, lub warstwami o stosunkowo niewielkiej grubosci,
Nalezy stosowac czysta, zimna wode, w proporcjach zalecanych przez producenta danego materiatu. Wszelkie
odstepstwa moga, powodowa¢ trudnosci z naktadaniem gladzi (retencja wody w masie) lub uzyskanie
powierzchni gotowej gtadzi o niewtasciwej wytrzymatoSci. Pojemnik, w ktérym bedzie przygotowywana gtadz,
musi by¢ czysty — nie moze zawiera¢ pozostatosci zwiazanego gipsu, poniewaz moze to powodowaé zbyt
szybkie wiazanie Swiezego zaczynu.

Masa gipsowa powinna mieé jednorodna, konsystencje, nie moze zawiera¢ grudek nierozmieszanej suchej
mieszanki ani sladéw oddzielajacej sie wody. Po wymieszaniu mase trzeba na kilka minut odstawic, po czym
ponownie delikatnie wymieszad.

Do naktadania recznego stosuje sie stalowe, gtadkie pace. GladZ nanosi sie na podioze (mocno
dociskajac narzedzie do podtoza), a nastepnie réwnomiernie rozprowadza na catej powierzchni.

Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm

2.8.12 Sufity podwieszane i oktadziny sufitowe

2.8.12.1 Sufity kasetonowe

Projektuje sie sufity podwieszane systemowe kasetonowe o wymiarach modutowych 60x60 c¢cm lub 120 60
uktadanych na ruszcie metalowym.
Sufity podwieszane musza_by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia- klasa odpornosci ogniowej A1

SK - PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY-KASETONOWY
KORYTARZE, POMIESZCZENIA BIUROWE, TECHNICZNE
sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm
wykonany z materiatu niepalnego lub niezapalnego, niekapiacy i nieodpadajacy pod wptywem ognia,
klasa odpornosci ogniowej Al

Profile gtdwne instalowane w odstepach 1200 mm na wieszakach regulowanych. Profile gléwne taczone
co 1200 mm profilami poprzecznymi o diugosci 1200 mm; profile poprzeczne spinane profilami poprzecznymi o
dt. 600 mm. Styki sufitu podwieszanego ze $cianami wykoriczone katownikami przySciennymi. Sufit nalezy
montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Przestrzeri ponad sufitem podwieszanym nalezy zgrubnie oczysci¢ z kurzu i luznych elementow, a
nastepnie, zagruntowa¢ gruntem uniwersalnym gteboko penetrujacym wyrdéwnaé duze nieréwnosci zaprawa
tynkarska, uszczelni¢ szczeliny i pomalowac dwukrotnie na biato farba, akrylowa matowa,
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2.8.12.2 Powtoki malarskie sufitow
Projektuje sie malowanie sufitow powtoka malarska z 2 warstw farby akrylowej matowej na uprzednio
potozonym gruncie na wczesniej utozonej gtadzi gipsowej (w pomieszczeniach mokrych farbami szczegdlnie
odpornymi na wilgoc)

SM1 - PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE- SUFITY
dwukrotne gruntowanie gruntem gleboko penetrujacym powierzchni poziomych w celu zmniejszenia
chtonnosci podtoza i polepszenia przyczepnosci
dwukrotne malowanie powierzchni pionowych farba, akrylowa zmywalna,

2.8.13 Oktadziny Scienne

2.8.13.1 Powtoki malarskie

Projektuje sie malowanie $cian powloka malarska z 2 warstw farby akrylowej matowej lub lateksowej na
uprzednio potozonym gruncie na wczesniej utozonej gltadzi gipsowej (w pomieszczeniach mokrych farbami
szczegdlnie odpornymi na wilgoc)

Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
demontaZzowe oraz stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Powtoki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkéw malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby lub
pedzli malarskich.

SM1 - PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE
POM. HIGIENICZNO- SANITARNE
dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych
dwukrotne malowanie powierzchni pionowych powyzej plytek ceramicznych farba lateksowa (odporna,
na wilgoc) w kolorze biatym

SM2 - PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE
POM. BIUROWE, SOCJALNE, sale chorych
dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych
dwukrotne malowanie powierzchni pionowych farba akrylowa, ostateczny kolor farb nalezy
skonsultowad z inwestorem lub projektantem.. Przyktadowa kolorystyka podana zostata w czesci
rysunkowej

SM3 - PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE
POM. IZOLATKI | GABINETY ZABIEGOWA
dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych
dwukrotne malowanie powierzchni pionowych farba, lateksowa higieniczna z nanoczasteczkami
srebra, ostateczny kolor farb nalezy skonsultowac¢ z inwestorem lub projektantem.. Przyktadowa
kolorystyka podana zostata w czesci rysunkowej

Farba wykorzystana do malowania Scian i sufitdw powinna posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

2.8.13.2 Plytki ceramiczne
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W kosztorysach nalezy uwzgledni¢ uktadanie ptytek metoda kombinowana,

PROJEKTOWANE UtOZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH W POM. HIGIENICZNO- SANITARNYCH
dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych
izolacja z folii w ptynie — przy prysznicach, umywalkach, zlewach
plytki ceramiczne do wysokosci 2,5 m,
Plytki ceramiczne- glazura wym. 30x60 cm, blyszczaca w kolorze jasnoszarym imitujacym kamien lub
beton Grubos¢ ok. 9 mm, reakcja na ogieri Al.

PROJEKTOWANE FARTUCHY PRZY UMYWALKACH W SALACH CHORYCH ORAZ GABINETACH:

Za umywalkami do mycia rak oraz zlewami i zlewami technicznymi znajdujacymi

sie w pomieszczeniach nalezy zaprojektowac wyktadzine z plytek ceramicznych (30 x 60 lub 60 x 60).

Fartuchy sanitarno - higieniczny musi zostac tak zaprojektowany (wymiary) aby rozlewajaca sie woda,

nieczystosci i Srodki dezynfekcyjne nie mogty zniszczy¢ Scian malowanych doborowymi farbami.
Fartuch z plytek powinien obejmowac sciane po obu stronach umywalki po min 80 ¢cm od jej osi.

dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych
izolacja z folii w ptynie — przy prysznicach, umywalkach, zlewach
plytki ceramiczne do wysokosci 2,5 m,
Plytki ceramiczne- glazura wym. 30x60 cm, blyszczaca w kolorze jasnoszarym imitujacym kamien lub
beton Grubos¢ ok. 9 mm, reakcja na ogieri Al.

Kolorystyke piytek i fug przed zamdwieniem nalezy skonsultowac z Inwestorem.

Montaz ptytek

Oktadziny z ptytek uktadac na suchym i czystym podtozu, w miejscach ubytkdw, nieréwnosci, wgtebieri
wykonac warstwe wyréwnawcza, o gr. 3 mm zaprawa wyréwnujaca, dobrana, do rodzaju podtoza.

Wykona¢ pionowa, warstwe izolacyjng (folia w plynie) w pomieszczeniu z natryskami, a takze przy
fartuchach przy umywalkach i zlewach.

Stosowac listwy krawedziowe aluminiowe.

Okfadziny z plytek uktadac na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z rodzajem plytek. Dla zachowania
réwnych odlegtosci miedzy plytkami mozna stosowac krzyzyki dystansowe. Miedzy plytkami stosowac fugi z
trasem o gr. 2-4mm.

Izolacja przeciwwilgociowa z folii w ptynie

Folia w ptynie to jednosktadnikowy materiat uszczelniajacy, produkowany na bazie specjalnych zywic
syntetycznych. Folia zabezpiecza podtoza przed wilgocia, jest wodoszczelna i elastyczna.

Folie naktadamy za pomoca, pedzla lub watka malarskiego. Podtoze pod folie powinno by¢ oczyszczone z
kurzu, brudu, wykwitéw solnych, stabo przylegajacych fragmentéw podtoza oraz z ttustych plam. Podioza mocno
chtonne, stabe powinno byC wczesniej zaimpregnowane preparatem gteboko gruntujacym. Folie naktadamy w
dwoch warstwach o grubosci 1 mm. W zaleznosci od wybranego preparatu, po natozeniu pierwszej warstwy,
trzeba poczekaé od 2 do 8 godzin i dopiero mozna ktas¢ druga. Przy naktadaniu drugiej warstwy folii, nalezy
pamietac o kierowaniu pedzla lub watka prostopadle w stosunku do warstwy pierwsze;.

2.8.14 Oktadziny podtogowe

Uwaga: w pomieszczeniach wykoriczonych gfadzia i farba na Scianach wykonaé cokoliki wysokosci 10
cm z materiatu, z ktérego wykonana jest podioga, posadzki nalezy wykonaé z cokotami przy zapewnieniu

szczelnosci potaczenia Scian i podtdg.
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2.8.14.1 Gres
UWAGA!
W kosztorysach nalezy uwzglednic¢ uktadanie ptytek metoda kombinowana,

Oktadziny podiogowe gresowe projektuje sie zgodnie z rysunkami w pomieszczeniach objetych
opracowaniem:
w tazienkach,
w toaletach,
W pomieszczeniu porzadkowym,

Uktadac oktadziny z ptytek gresowych na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z przeznaczeniem posadzki
oraz rodzaju ptytek, dla zachowania réwnych odlegtosci miedzy ptytkami mozna stosowaé krzyzyki dystansowe.
Stosowac listwy krawedziowe aluminiowe, w pomieszczeniach mokrych zamontowa¢ wpusty
odwadniajace z kratka 0 wym. 15x15 zgodnie z rzutami architektury i branzy sanitarnej — uktadac ptytki ze
spadkiem w kierunku wpustow, stosowaé fugi z trasem o gr. 2-4mm - kolor dopasowany do koloru oktadziny.
Kolorystyke ptytek i fug nalezy skonsultowac z Inwestorem.

PROJEKTOWANA POSADZKA — GRES w POM. HIGIENICZNO- SANITARNE

plytki gresowe, antyposlizgowe R10, kl. Scieralnosci PEI4, gr 1cm gres, powierzchnia naturalna
matowa, kolor ptytek jasnoszary wpadajacy w biel, fuga dopasowana do koloru ptytek,

Fugowanie dwusktadnikowa, zaprawa, do spoinowania na bazie zywicy epoksydowej, piaskow

kwarcowych i dodatkéw charakteryzujaca sie duza kwasoodpornoscia i tatwoscia czyszczenia.,
wymiary plytek 60x60 cm lub 60x120

zaprawa klejowa do ptytek

folia w ptynie

warstwy wg opisu przegrody E1 lub E2 zgodnie z rysunkiem

2.8.14.2 Wyktadzina Winylowa

Okladziny podiogowe z wykladziny homogenicznej Winylowa projektuje sie zgodnie z rysunkami
w pomieszczeniach objetych opracowaniem:
Sale chorych, gabinety, korytarze

PW2 - PROJEKTOWANA POSADZKA- WYKLADZINA HOMOGENICZNA WINYLOWA

* Typ wyktadziny (ISO 10581): homogeniczna wyktadzina winylowa;

+ W razie wymagan dla okreslonych pomieszczen wynikajacych z norm — pradoprzewodzaca;
« Zawartosc spoiwa (ISO 10581): Typ II;

« Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874): 34 bardzo intensywne natezenie ruchu;

* Klasyfikacja przemystowa (ISO 10874) — 43 intensywne natezenie ruchu;

» Ochrona powierzchni — PUR;

¢ Grubos¢ catkowita (1ISO 24346) — 2 mm;

* Grubos¢ warstwy uzytkowej (ISO 2430) — 2 mm;

» Waga catkowita (ISO 23997) - 3300 g/m2;

+ Deklaracja whasciwosci uzytkowych (EN 14041) — 0019 - 0025 — DoP - 2013 - 07;
+ Odpornosc ogniowa (EN 13501 - 1) — Bfl-s1;

* Reakcja na ogieri (EN 1ISO 9239 - 1) - 28 kW/m 2 ;

+ Reakcja na ogieni (EN 1SO 11925 - 2) - zgodny;
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* Antystatycznosc¢ (EN 1815) — Antystatyczna (< 2kV);

* Opor cieplny (EN 12667) - ~ 0,010 m 2 *K/W;

+ Antyposlizgowos$¢ (EN 13893) — klasa DS (u = 0,30);

+ Wgniecenie resztkowe (EN 1SO 24343 — 1) — Najlepsza zmierzona warto$¢: 0,04 mm;
« Antyposlizgos¢ (DIN 51130) - R9;

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Strona 8 z 28+ Oddziatywania kotek krzeset (ISO 4918) — brak uszkodzen;
+ Odporno$¢ na Swiatto (ISO 105 — B02) - = 6;

¢ Odporno$¢ chemiczna (ISO 26987) — Odporne;

+ Odpornosc na bakterie (ISO 846 Part C) — nie sprzyja wzrostowi;

* Test pomieszczeri mokrych (EN 13553) — Wodoszczelne;

W pierwszej kolejnosci nalezy rozwinaé wyktadzine na podtodze w miejscu jej przyklejenia. Nastepnie
nalezy zwinaC pfat roztozonej wykfadziny do potowy, a druga czes$¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Na
odstoniety fragment podtoza za pomoca pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Gdy klej uzyska odpowiednia site
klejaca, nalezy doktadnie docisnaé wyktadzine po podktadu, a nastepnie cata powierzchnie przewalcowaé
watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 kg. Ewentualne Slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie
szybko usunaé mokra szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.
Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczysta warstwa, uzytkowa, w celu unikniecia ewentualnych réznic
w odcieniach na sasiadujacych ze soba, krawedziach, nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, aby prawe brzegi
fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

Spawanie na goraco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potaczenia miedzy arkuszami zostaty
pospawane na goraco sznurem do spawania. Spawanie stykow mozna rozpocza po uptywie 24 godzin od
przyklejenia wyktadziny. Styki wyktadziny sfrezowa¢ za pomoca, recznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu
spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy sciac, aby tworzyt z wyktadzing, jedna,
powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwdch etapach: wstepne $cinanie spawu, ktre nalezy
wykona¢ specjalnym nozem z natozona, prowadnica, lub za pomoca, specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy
w taki sposb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnia wykladziny. Scinanie to mozna wykonywac,
gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty, wkasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic,
zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym
wystygnieciu spawu.

Kolorystyka do ustalenia z uzytkownikiem BadZ projektantem na etapie wykonawstwa.

Przycinanie sznura spawalniczego

Sznur goracy Pierwsze przyciecie przed ostygnieciem Drugie przciecie po ostygnieciu

2.8.14.3 Odboje i naroza zabezpieczajace

Sciany korytarza, holu w izbie przyje¢, holu przed winda, oraz poczekalni nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi od t6zek szpitalnych oraz wozkdw transportowych za pomoca, odbojnic z funkcija,
poreczy mocowanych do $ciany tacznikami mechanicznymi. Lokalizacja odbojnic zostata pokazana w czesci
rysunkowe;.

Nalezy zastosowac odbojnice systemowe o szerokosci 300 mm z funkcjg pochwytu wykonane z
materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia- klasa odpornosci
ogniowej Al.
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Wybrany system musi posiadac elementy narozne i facznikowe umozliwiajace dopasowanie ksztaltem do
powierzchni i diugosci Scian.

Wysokos$¢ gornej krawedzi odbojnicy od poziomu posadzki 110cm

Nalezy zabezpieczy¢ rowniez wszystkie narozniki Scian w korytarza systemowymi odbojami naroznych
montowanych za pomocg, tacznikéw mechanicznych.

Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawstwa z uzytkownikiem i projektantem.

2.8.14.4 Identyfikacja wizualna

Wszystkie pomieszczenia na oddziale nalezy wyposazy¢ w numery i nazwy pomieszczeri na tabliczkach z
PCV o grubosci 3mm. Wzor tabliczek oraz schemat ulokowania tabliczek znajduje sie w czesci graficznej
projektu.

2.9 DZwig towarowo-osobowy

W ramach opracowania projektuje sie wymiane dZwigu w istniejacym szybie z maszynownig, gorna,
obstugujacy 5 kondygnacji szpitala z kabina nieprzelotowa, Celem wymiany jest dostosowanie dZwigu do
obowiazujacych norm i przepisow bezpieczeristwa, zwiekszenie efektywnosci pracy dZwigu (przepustowosci,
skrécenia czasu oczekiwania na przyjazd kabiny, ograniczenie przejazdow wolnej kabiny, dostepu do jazd
specjalnych - ,przewdz t6zek”), poprawy wygladu i estetyki oraz przystosowania do przewozu 0s6b
niepetnosprawnych wg aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Projektowany zakres rob6t obejmuje demontaz i utylizacje istniejacego dZwigu, roboty remontowe szybu
windowego oraz maszynowni dZzwigu a nastepnie montaz nowego dZwigu zgodnie z wytycznymi.

Ogélny zakres prac do wykonania w ramach wymiany dZwigu:

-przygotowanie placu budowy

- demontaz, utylizacja czesci i instalacji dZwigowych w catosci (za wyjatkiem elementéw do ponownego

wykorzystania np. posadowienia wciagarek i instalacji zasilajacych maszynownie. Zakwalifikowanie

do ponownego wykorzystania w/w elementéw po stronie Wykonawcy),

-demontaz/wykucie wylewki zrobionej ze spadkiem w piwnicy i obnizenie progu wejscia do windy w
piwnicy

- wykonanie niezbednych prac budowlanych i elektrycznych w zakresie niezbednym do montazu nowego

dZwigu i wymaganymi przepisami,

- dostawe i montaz nowego dZwigu,

-wykonanie pomiaréw,

-dostarczenie petnej dokumentacii i instrukcji zawierajacych rysunki i schematy konieczne do normalnego
uzytkowania i odnoszace sie do konserwaciji, kontroli, napraw, przegladéw okresowych i dziatai ratunkowych,

-0dbidr techniczny z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy zakoriczony Kkoricowym
protokotem zdawczo-odbiorczym,

- sporzadzenie oraz przeprowadzenie oceny zgodnosci zainstalowanego dzwigu na zgodnos¢ z aktualng
dyrektywa, dZwigowa, i norma, zharmonizowana, przez Jednostke Notyfikowana Urzedu Dozoru Technicznego,

- przeszkolenie zespotu 0sob (4 uprawnionych konserwatorow) wyznaczonych przez Zamawiajacego w
zakresie funkcjonowania zamontowanego dzwigu i przyszlej konserwacji (réwniez tej w okresie objetym
gwarancja).

Charakterystyka istniejacego dZwigu:

Rok produkciji — 1991

Rozpoczecie eksploataciji 1992

Typ - SGA

DZwig szpitalny elektryczny linowy z maszynownia gorna, o sterowaniu zbiorczym dwukierunkowym

UdZwig nominalny 1000 kg

Naped elektryczny dwubiegowy
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Schemat ideowy sterowania E-1005-019

Predkos¢ nominalna 1m/s

Wysokos$¢ podnoszenia — 13,2 m

Liczba przystankow — 5

Liczba drzwi przystankowych — 5

Kabina dZwigu bez drzwi przelotowych

Wewnetrzne wymiary kabiny (szerokosc x gtebokosc x wysokosc) 1450x2500x2200mm
Drzwi szybowe i kabinowe — automatyczne centralnie rozsuwane (dwa skrzydta)

Wymiary otworu drzwi przystankowych i kabinowych (szerokos¢ x wysokos¢) 1100x2000mm
Wykonanie szybu: zelbetowy 3,1 x 2,35m

Projektowany dzwig:

Dzwig samoobstugowy szpitalny przystosowany do przewozenia 0sob, tdzek z chorymi, aparatury
medycznej, positkéw, materialéw szpitalnych. Przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych wg
aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymagania wg Dyrektywy Dzwigowej i norm zharmonizowanych.
Funkcjonowanie ukfadu sterowania dZzwigéw wg normy PN-EN 81-73 lub nowszej. System zdalnego alarmowania
(wg normy PN-EN 81-28 lub nowszej potaczony z wewnetrzna, centrala, telefoniczna PABX). Sterowanie zbiorcze
dwukierunkowe. Kasety wezwan jazd specjalnych ,przewdz 16zek” z zastosowaniem Kkart i czytnikow
zblizeniowych bliskiego zasiegu (transponderowych). Zasilanie dZzwigu z obwoddw rezerwowanych rozdzielni
gtéwnej piwnica blok C pole nr 9. Nowy dZwig nalezy wyposazy¢ w dodatkowe Zrédio zasilania do zjazdu
awaryjnego.

Szczegotowa specyfikacja techniczna urzadzenia dZwigowego. Minimalne wymagania
stawiane przez Zamawiajacego (wg Dyrektywy DZzwigowej 2014/33/UE i normy PN-EN 81-20 lub
ich wersji zaktualizowanych ) Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiajacego
(wymagania/norma odniesienia):

1. DZwig samoobstugowy szpitalny przystosowany do przewozenia 0sob, t6zek z chorymi, aparatury
medycznej, positkéw, materiatdw szpitalnych. Przystosowane do przewozu 0séb niepetnosprawnych
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dziennik Ustaw z 2004 .

Nr 109 poz. 1156 lub wersji obowiazujacej) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymagania wg aktualnej
Dyrektywy Dzwigowej i Normy odniesienia: Dzwigi elektryczne.

2. DZwig elektryczny linowy o napedzie regulowanym czestotliwosciowym VVVF (Sterowanie VVVF -
system mikroprocesorowy, uzywajacy falownik czestotliwosciowy do bezstopniowej regulacii
obrotami silnika pradu zmiennego do uzyskania tagodnego startu, nieodczuwalnego zatrzymania

i uzyskania doktadnosci zatrzymania bez wzgledu na obcigzenie). Falownik wyposazony w
wyswietlacz do konfiguracji i podgladu parametréw eksploatacyjnych. Wg obowiazujacych norm

3. Maszynownia dZwigu: istniejaca (gérna nad szybem), poddana kompletnemu generalnemu remontowi
lacznie z wymiana, stolarki okiennej. Przystosowana do obowigzujacych przepisow.

4. Szyb dZwigu: istniejacy (zelbetowy), przystosowany do obowiazujacych przepiséw

5. Nadszybie dzwigu istniejace przystosowane do obowiazujacych przepisow.

6. Podszybie dZwigu istniejace przystosowane do obowigzujacych przepisow.

7. Temperatura pracy dZzwigéw od + 5 do + 40 stopni Celsjusza

8. Emisja hatasu - wg obowiazujacych norm.

9. UdZwig przystosowany do wewnetrznych minimalnych wymiaréw kabiny (szeroko$¢ x gtebokos¢
X wysokosc) 1450x2500x2200 mm wg obowiazujacych przepiséw.

10. Minimalne wymiary otworu drzwi przystankowych i kabinowych (szerokos¢ x wysokosc)
1100x2000mm

11. Predkos$¢ nominalna dZzwigu minimum 1m/s .

12. Najwieksza odlegtos¢ pionowa miedzy progiem kabiny i progiem przystankowym w chwili
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zatrzymania kabiny przez uktad sterowania na przystanku docelowym i po petnym otwarciu drzwi
5mm (doktadnos¢ zatrzymania).

13. Minimalna ilo$¢ cykli pracy dZzwigu 240 cykli na godzine (jeden cykl pracy: poczatek zamykania
drzwi kabinowych i szybowych, ich catkowite zamkniecie, jazda kabiny na nastepny przystanek i jej
zatrzymanie, catkowite otwarcie drzwi kabinowych i szybowych).

14. DZwig ze zjazdem pozarowym (funkcjonowanie uktadu sterowania nie dotyczy dZzwigu ktdry jest
eksploatowany podczas pozaru). Zjazd na przystanek podstawowy zlokalizowany na parterze
(kondygnacja ewakuacyjna) przystosowany do wiaczenia do systemu alarmowania pozarowego
budynku. Doprowadzenie instalacji sygnatdw pozarowych z centralki pozarowej do maszynowni
dZwigu po stronie Wykonawcy.

15. DZwig nalezy wyposazy¢ w dodatkowe Zrddto zasilania awaryjnego napedu dZwigu (zjazd awaryjny).
16. Monitorowanie pracy dZwigu poprzez istniejaca instalacje (2 wejscia binarne napieciowych) pracujaca
w systemie monitoringu stanu technicznego EBI R500 firmy Honeywell. Na dzwigu monitorowane
dwa wyjscia binarne: awaria dZzwigu i przycisk alarmowy w kabinie. Wizualizacja i zapis ich stanu
przekazywany na stanowisko nadzoru catodobowego Centralnej Dyspozytorni.

17. Drzwi przystankowe i kabinowe (sprzezone dziatajace rownoczesnie), automatyczne, centralnie
rozsuwane (dwa skrzydta) z napedem regulowanym wyposazone w kurtyne Swietlng umieszczong

w ruchomych skrzydtach drzwi kabinowych (wykrywajaca, przeszkode o srednicy minimalnej 20 mm
na catej przestrzeni otwartych drzwi kabiny). Drzwi w wykonaniu wzmocnionym ze wzgledu na
intensywnos$¢ uzytkowania.

18. Drzwi przystankowe i kabinowe wykonane ze stali nierdzewnej satyna.

19. Przystanek podstawowy zlokalizowany na parterze.

20. DZwig bez stron przelotowych, ilos¢ przystankdéw 5, ilos¢ drzwi przystankowych 5.

21. Kasety wezwari jazd specjalnych ,przewdz t6zek” wykluczajace ogdlna dostepnosé poprzez
zastosowanie kart i czytnikow zblizeniowych bliskiego zasiegu (transponderowych). Zarzadzanie
kartami (dodawanie/ usuwanie/ poziom dostepu uzytkownikéw) - wymagana karta do programowania.
llo$¢ oprogramowanych kart 50 szt.

22. Kasety wezwan jazd specjalnych ,przewoz 16zek” umieszczone przy drzwiach szybowych na kazdym
przystanku.

23. Sygnalizatory $wietlne zintegrowane (dopuszczalne wyswietlacze matrycowe, segmentowe LED)
0 podwyzszonej intensywnosci Swiatta informujace uzytkownikdw o realizaciji jazdy specjalnej
,przewoz t6zek”, realizacji jazdy kontrolnej, realizacji zjazdu pozarowego, potwierdzenie przyjecia
wezwania do jazdy specjalnej ,przewdz t6zek”, awarii dzwigu itp.

24. Zintegrowane: pietrowskazywacze, sygnalizatory kierunku jazdy, sygnalizatory Swietine przyjazdu
kabiny na przystanek, sygnalizatory dZzwiekowe umieszczone przy lub nad drzwiami przystankowymi
przystanku podstawowego dzwigu wyswietlacze matrycowe lub segmentowe LED, wysokos$¢ znaku
min — 50 mm.

25. Sygnalizatory Swietlne(o podwyzszonej intensywnosci Swiatta): kierunku jazdy, postoju kabiny

na przystanku , sygnalizatory dZzwiekowe umieszczone przy lub nad drzwiami przystankowymi (nie
dotyczy przystanku podstawowego) dopuszczalne wyswietlacze matrycowe, segmentowe LED
(wysokos¢ znaku min — 50 mm).

26. Kasety wezwari ze stali nierdzewnej wyposazone w podswietlane elementy przyciskowe z grafika,
w jezyku Braille’a typu ,antywandal” potwierdzajace podswietleniem przyjecie wezwania.

27. Oscieza wejsciowe wytozone panelami ze stali nierdzewnej (satyna) nie zastaniajace otworu drzwi.
28. Panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej stanowiacy element boku kabiny wyposazony w:
podswietlane elementy przyciskowe z grafika w jezyku Braille’a typu ,antywandal” potwierdzajace
podswietleniem przyjecie dyspozycii, przycisk otwierania drzwi, przycisk zamykania drzwi, przycisk
alarmowy, przycisk zataczenia wentylatora kabinowego, zintegrowany: pietrowskazywacz,
sygnalizator kierunku jazdy, sygnalizator jazdy specjalnej, wySwietlacz matrycowy lub segmentowy
LED wysokos$¢ znaku min — 40 mm.

29. Panel dyspozycji w kabinie wyposazony w system informacji glosowej nadajacy komunikaty
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informujace o: nazwie przystanku na ktérym zatrzymata sie kabina, wezwaniu do jazdy specjalnej
(przewoz t6zek), zjezdzie pozarowym, awarii dZzwigu, przeciazeniu kabiny, zachowaniu

po przycisnieciu przycisku alarmowego. Dodatkowe 3 komunikaty rezerwowe definiowane przez
inwestora. Przyktadowe komunikaty: ,pietro pierwsze SOR”, ,pietro drugie Potoznictwo”, ,zmiana
programu jazdy po otwarciu drzwi prosze opuscic¢ kabine”, ,awaria dZwigu po otwarciu drzwi prosze
opuscic kabine”, ,zjazd pozarowy zachowaj spokdj po otwarciu drzwi prosze opuscic kabine”,
,przeciazenie kabiny”, ,prosze czekac na potaczenie z serwisem”. Doktadna tres¢ komunikatow
zostanie ustalona z inwestorem . Komunikaty czytelne i zrozumiate realizowane w jezyku polskim

z odpowiednim nagtosnieniem.

30. Kontrola obcigzenia.

31. System zdalnego alarmowania potaczony z wewnetrzng, centrala telefoniczna PABX.

32. Kasety jazd kontrolnych (serwisowych).

33. Oswietlenie kabiny sufitowe (oprawy schowane w sufit np. sufit podwieszany ) swiatto rozproszone
LED wytaczane automatycznie podczas postoju kabiny na przystanku z drzwiami zamknietymi.

34. Oswietlenie awaryjne kabiny.

35. Wentylator w kabinie zataczany przyciskiem (regulowany czas pracy). Szczegdlnie zwrocic uwage na
spetnienie normy dotyczacej wentylacji kabiny.

36. Numeracja przystankéw: -1,0,1,2,3

37. Podwojne odhoje kabinowe stal nierdzewna satyna (z wytaczeniem drzwi) o szerokosci min 100mm
umieszczone na wysokosciach wskazanych przez inwestora.

38. Porecze na calej diugosci scian kabinowych wykonane ze stali nierdzewnej (z wytaczeniem drzwi

i kasety dyspozycji). Koice poreczy zakoriczone tukami schodzacymi do $cian kabiny.

39. Lustro w kabinie dZzwigu wykonane ze szkta bezpiecznego: w poziomie pomiedzy Scianami bocznymi
kabiny, w pionie pomiedzy porecza a sufitem, umieszczone naprzeciwko drzwi kabinowych.

40. Kabina, panele pionowe stal nierdzewna satyna. Prosze zwrdci¢ szczegolng uwage na stabilnosc i
masywnos¢ wykonania Scianek kabiny (czes¢ gorna, strona lewa i prawa) w ptaszczyZnie drzwi
kabinowych wiw $cianki sa szczegdlnie narazone na uszkodzenia.

41. Podtoga kabinowa stal nierdzewna ryflowana (antyposlizgowa).

42. Szafa sterownicza zabezpieczona ochrona, przepieciowa,

43. Sterownik mikroprocesorowy wyposazony w zegar czasu rzeczywistego (ang. Real-Time Clock RTC)
odporny na zaktocenia elektromagnetyczne

44, Sterownik mikroprocesorowy wyposazony w modut programatora HMI (interfejs uzytkownika) z
alfanumerycznym wyswietlaczem podajacym nazwy i stan parametréw, opisy bteddw, licznik jazd lub
licznik czasu pracy dzwigu, bufor pamieci z zapisanymi informacjami (alarmami krytycznymi i
niekrytycznymi, logami zdarzeri,) o stanie dZzwigu i czasie wystapienia usterki. Ograniczenie dostepu
za pomoca hasta - hasta przekazane inwestorowi. Informacje i komunikaty wySwietlane w jezyku
polskim. Inwestor dopuszcza przenosny panel HMI.

45. Brak kodowanych zabezpieczen w aparaturze sterowej, uniemozliwiajacych konserwacje innym
firmom poza producentem i jego przedstawicielami.

46. W przypadku zastosowania dedykowanych (adresowalny ID) zewnetrznych modutow
wspdtpracujacych ze sterownikiem (np. kasety wezwar, wyswietlacze, panele dyspozycii itp.)

poprzez magistrale komunikacyjna mozliwos¢ jego zdefiniowania i zaimplikowania przez
konserwatora dzwigu.

47. Sterowniki wyposazone w diody sygnalizujace stan zamkniecia lub otwarcia obwoddw
bezpieczenstwa.

48. Realizacja dyspozycji ,przewoz 10zek”. ZatoZenia: uzytkownik moze zadac tylko jedna dyspozycje
do realizacji na zagdany przystanek, kolejne sa ignorowane (przyciski dyspozyciji do jazdy
standardowej). Po zrealizowaniu jednej dyspozycji ,przewdz t6zek” uktad automatycznie (po
zatrzymaniu przed otwarciem drzwi) ma powrocic do jazdy standardowej. Ponowne uruchomienie
jazdy specjalnej ,przewoz t6zek” ma nastapi¢ po jej aktywacji karta transponderowa, w kasecie przy
drzwiach przystankowych
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49. Mozliwosc programowego wytaczenia przystankow z obstugi przez uprawnionego konserwatora.

50. Ustawianie czasu otwartych drzwi dla jazdy specjalnej ,przewdz t6zek” niezalezne od czasu przy

jazdach standardowych lub zastosowanie blokady zamykania drzwi za pomoca, tej samej

transponderowej karty wezwari ,jazd specjalnych przewoz tozek”

51. W przypadku oprogramowania sterownika programem (dedykowanym) napisanym pod potrzeby

inwestora, dostarczenie jego kopii zapewniajacej w przysztosci mozliwosé jej instalacji w sytuacjach

awaryjnych (uszkodzenia np. wymiana sterownika)

52. Napisy, oznaczenia i instrukcje obstugi wg obowiazujacych norm.

53. Dokonanie w imieniu zamawiajacego wszelkich koniecznych zgtoszen we whasciwych urzedach

oraz poniesienie zwiazanych z tym kosztow (zgtoszenie robdt budowlanych, uzgodnienia z Urzedem

Dozoru Technicznego, zgtoszenie odbioru zamontowanych urzadzen, odbidr techniczny, certyfikacja

i ocena zgodnosci jednostki notyfikowanej Urzedu Dozoru Technicznego).

54. Wykonanie niezbednych projektdw przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia.

55. Wykonanie oceny wplywu zmian parametrow dZwigu i obciazen od pracy dZzwigu na konstrukcje

budynku dla potrzeb Zamawiajacego i Jednostki Notyfikowanej Urzedu Dozoru Technicznego przez

osobe posiadajaca stosowne uprawnienia.

56. Sporzadzenie oraz przeprowadzenie oceny zgodnosci zainstalowanych dzwigdw na zgodnos¢

z aktualnie obowiazujaca dyrektywa, dZzwigowa, przez Jednostke Notyfikowana Urzedu Dozoru

Technicznego.

57. Instrukcje zawierajace rysunki i schematy konieczne do normalnego uzytkowania i odnoszace sie do
konserwacii, kontroli, napraw, przegladéw okresowych, resursu i dziatari ratunkowych

58. Ksiazka dZwigu, w ktorej moga, by¢ odnotowane naprawy oraz, w stosownych przypadkach, przeglady

okresowe.

59. Demontaz istniejacego dZwigu, utylizacja zdemontowanych elementéw starego dzwigu nalezy do

Wykonawcy.

60. Montaz nowego oferowanego dzwigu.

61. Odbidr wykonanych robét przez wyznaczonych pracownikéw Szpitala, odbior techniczny

i certyfikacja przez notyfikowana jednostke certyfikujaca Urzedu Dozoru Technicznego (dopuszczenie

do eksploatacii).

62. Dostarczenie wymaganych certyfikatow i deklaracji zgodnosci na materiaty dZzwigowe.

63. Przeszkolenie uprawnionych konserwatorow (pracownikow szpitala-4 osoby) w zakresie obstugi

i konserwacji. Uprawniony konserwator - osoba upowazniona przez wiasciciela dzwigu do jego

konserwaciji, posiadajaca zaswiadczenie kwalifikacyjne wymagane przy konserwaciji urzadzenia

technicznego danego rodzaju wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

64. Prace konserwacyjne w okresie gwarancji i po okresie gwarancyjnym w zakresie przewidzianym

przepisami powierzone zostana ,Sekcji Dzwigowej” (komaorce organizacyjnej Szpitala w/m)

uprawnionej do konserwaciji dZwigéw danego rodzaju.

65. Zamawiajacy dopuszcza do ewentualnego wykorzystania: posadowienia wciagarek, prowadnic

kabinowych, prowadnic przeciwwagi, wspornikéw, klockdw przeciwwagi (zakwalifikowanie

do ponownego wykorzystania w/w elementow po stronie Wykonawcy).

66. W czasie realizacji zamdwienia obiekt bedzie czynny, wiec wykonawca ma obowiazek zabezpieczyc¢

teren w sposéb zapewniajacy uzytkownikom obiektu bezpieczeristwo. Koszty wszelkich robdt,

materiatow i dokumentéw okreslonych w niniejszej specyfikaciji oraz innych nie opisanych

a niezbednych do prawidtowej realizacji zamdwienia (np. dostosowania stropu maszynowni,

odremontowanie szybéw dZwigowych oraz ich odmalowanie, wykonanie wszelkich drobnych robét

budowlanych wykoriczeniowych na scianach od wewnatrz i od zewnafrz przy drzwiach wejsciowych

do kabin dZzwigéw oraz innych ewentualnych prac zwigzanych z prawidtowa, praca,

nowo-zainstalowanego dZwigu ponosi Wykonawca.

67. Czas realizacji zamowienia do ..........cceevvreereennen.

68. Okres gwarancji na wszystkie wykonane w ramach realizacji zamdwienia prace oraz zainstalowane

urzadzenia minimum 70 m-cy od daty odbioru przez UDT i Inwestora
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69. Minimalna liczba napraw powodujaca wymiane podzespotu na nowy - 3 naprawy

70. Przyczyny utraty prawa do gwarancji na uszkodzony podzespét — potwierdzone przypadki wandalizmu.
71. Okres zagwarantowania dostepnosci czesci zamiennych i materiatow uzytych do budowy dzwigdéw -
minimum 10 lat od daty sprzedazy

72. Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu ktdrego okres gwarancji przediuza sie o czas
przerwy w eksploataciji 14 dni.

Projektuje sie: dZwig osobowy (szpitalny) z napedem elektrycznym, reduktorowym, przystosowany
dla 0s6b niepetnosprawnych i przewozu t6zek szpitalnych — 1 szt.

Udzwig min. 1750 kg (23 osoby)

llos¢ przystankéw 5-(-1,0, 1, 2, 3)

llo$¢ doj$¢ 5 - rozmieszczone jednostronnie

Predkos¢ min. 1,0 m/s

Wys. podnoszenia ok. 13,2 m — istniejaca

Drzwi kabinowe (1 szt.) automatyczne, centralne, dwupanelowe 2 AC, o wymiarach: 1100 mm x 2000 mm,
wykonane ze stali nierdzewnej satyna, prog aluminiowy, wyposazone w kurtyne swietlng

Drzwi szybowe (5 szt.) automatyczne, centralne, dwupanelowe 2 AC, o wymiarach: 1100 mm x 2000 mm,
wykonane ze stali nierdzewnej satyna, prog aluminiowy, wyposazone w kurtyne Swieting,

Zabezpieczenie drzwi kurtyna Swietlna na catej wysokosci

Odpornos¢ El 2 szt. drzwi szybowych o odpornosci ogniowej min. EI60 na przystanku ,-1"i,0”

Wymiary kabiny szer. 1500 mm x gt. 2500 mm x wys. 2150 mm - kabina nieprzelotowa

Kabina dZwigu:

> wykonanie kabiny: sciany wykonane ze stali nierdzewnej satyna — panele pionowe

> wyposazenie kabiny:

« panel dyspozycji (1 szt.) na $cianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej satyna,
0 wysokiej odpornosci na uszkodzenia na petna wysokos¢ kabiny - wyposazony w:

v elektroniczny cyfrowy wyswietlacz LCD (niebieski) pieter i strzatki kierunku jazdy,

v’ pod$wietlane na niebiesko kwadratowe przyciski: ,dyspozycji”, ,otw. i zam. drzwi”, ,zat.
wentylator”, ,ALARM" , ze stali nierdzewnej, z grafika Braille’a

« dZwiekowa i Swietina sygnalizacja przeciazenia kabiny,

+ stacyjka na kluczyk — dyspozycja otwartych drzwi oraz jazda specjalna

+ o$wietlenie — energooszczedne, LED

oswietlenie awaryjne (min. 2 godz.),

sufit — ptaski ze stali nierdzewnej satyna

podtoga — wyktadzina podtogowa trudnoscieralna, antyposlizgowa

* porecz — okragta, na Scianie bocznej i tylnej,

¢ lustro — Y4 $ciany tylnej, umieszczone nad porecza,

+ komunikacja ze stuzbami — potaczenie ze stuzbami ratowniczymi za pomoca, urzadzenia GSM
+ VOX - informacja gtosowa w kabinie — komunikaty w jez. polskim

* gong - sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego,

« wentylator — cichobiezny, uruchomiane automatycznie oraz przyciskiem

* listwa przypodiogowa — (2 szt.) ze stali nierdzewnej

Kasety wezwari i

pietrowskazywacze

wykonane ze stali nierdzewnej — satyna (antywandal), pod$wietlane przyciski z grafika Braille’a
oraz zintegrowany pietrowskazywacz LCD na kazdym przystanku umieszczony w kasecie wezwari
lub nad drzwiami (do okreslenia), wySwietlane komunikaty w jez. polskim lub, wyswietlacz
informujacy o lokalizacji kabiny i kierunku jazdy
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Naped

elektryczny, reduktorowy, z plynna regulacja, predkosci w calym zakresie pracy, regulowany
falownikowo z enkonderem, zabezpieczony przed przegrzaniem i niepetnym zasilaniem, srodek
trakcyjny — liny stalowe

Sterowanie

mikroprocesorowe . dedykowane dla oferowanego dZwigu z mozliwoscia programowania

funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci procesora) i réznych funkciji specjalnych,

Zjazd pozarowy TAK - integracja z centralka p.poz wewnafrz budynku lub stacyjna na kluczyk (do
okreslenia)

Zjazd awaryjny TAK - w przypadku zaniku napiecia na najblizszy przystanek z automatycznym otwarciem
drzwi

Szyb  min. wymiary wew.: szer. 2380 mm x gt. 3130 mm -

Podszybie min. 1750 mm

Nadszybie min. 3600 mm

Maszynownia gdrna, umieszczona nad szybem - istnigjaca

Wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna szybu

Zjazd awaryjny w przypadku zaniku napiecia na najblizszy przystanek z automatycznym otwarciem drzwi

Zjazd pozarowy Integracja z centralka ppoz. wewnatrz budynku lub stacyjna na kluczyk na przystanku
podstawowym

2.10 Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W wyniku zamierzenie budowlanego nie powstana nowe obiekty kubaturowe wymagajace okreslenia
warunkdéw posadowienia.

2.11 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek traktowany jest jako jeden lokal uzytkowy. Jest to budynek szpitalny, ktory posiada
jednego uzytkownika.
W budynku nie wystepuja lokale mieszkalne.

2.12 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepethosprawnych
Nie dotyczy. Budynek nie posiada lokali mieszkalnych.

2.13 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne
Czes¢ budynku objeta opracowaniem ma zapewniony dostep dla 0sob z niepetnospawnosciami
ruchowymi za pomoca, dZwigu osobowego taczacego wszystkie kondygnacje bloku C, ktdry w ramach niniejszego

opracowania zostanie zmodernizowany.
Dostep z poziomu terenu do budynku zapewnia dostepny z zewnatrz dZwig osobowy.
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2.14 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Wykonanie projektowanych prac nie oddzialuje w zaden znaczacy sposob na srodowisko zarowno
podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. Inwestycja ta nie kwalifikuje sie jako
przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktdrych obowiazek sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Przebudowywany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejacych zabudowar,
a wycinka kolidujacych drzew zostata ograniczona do bezwzglednego minimum. Obiekt jest zaprojektowany przy
zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegte, w tym Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Zachowano obowiazujace przepisy dotyczace minimalnych odlegtosci od istniejacej zabudowy.
Przewidziano utylizacje odpadéw powstajacych w trakcie realizacji inwestycji. Zaprojektowane rozwiazania
pozwalajg na utrzymanie wybudowanego obiektu w nalezytej czystosci.

2.14.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekéw oraz wdd opadowych

Zapotrzebowanie na wode
Zapotrzebowanie na wode: ok 3,5 m3/dobe

Budynek jest zaopatrywany w wode z istniejacej sieci wodociagowej poprzez istniejace przylacze
wodociagowe.
Przewidziano zaopatrzenie budynku w ciepta wode z istniejacego wezta cieptowniczego.
Przewody instalacji wody cieplej i cyrkulacji nalezy zaizolowag otulinami PUR:
Srednice do 25mm - 20mm izolacji
Srednice 25-40mm - 25mm izolacji

Bilans zuzycia wody:
llo$¢ wody dla celéw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

umywalka szt 13x0,14=1,82
zlewozmywak szt 15x0,14=2,10
natrysk szt 2x0,30=0,60
miska ustepowa szt 10x0,13=1,30
pisuar szt 5x0,30=1,50
zawor czerpalny szt 3x0,30=0,90
Razem 8,22 dm®/s

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania SciekGw:

llos¢ Sciekdw dla celéw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

umywalka szt 13x0,5=6,5
Zlewozmywak szt 3x05=15
ustep szt 10x25=25
natrysk szt 2x10=2
pisuar szt 5x05=25
wpusty podtogowe DN50 szt 3x1,0=3
Razem ZAWSs 40,5 dm3/s
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gs = K*(ZAWs)"0,5
gdzie K =0,5 gs = K¥(40,5)"0,5 =3,2dm3/s

2.14.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W budynku nie przewiduije sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych.

2.14.3 Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpaddow

Projektowany sposob uzytkowania obiektu, czasowe gromadzenie wytwarzanych odpaddéw bytowych
i medycznych w pojemnikach do tego przeznaczonych z uwzglednieniem ich segregacji. Gospodarka wodno-
Sciekowa, zaopatrzenie w wode uzywana do celdw socjalno- bytowych, nie spowoduje niekorzystnego
oddziatywania na srodowisko w rejonie projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia
dla wéd podziemnych. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska, zdrowia ludzi
i sasiednich obiektdw.

Odpady beda, produkowane przez pacjentéw oraz pracownikow.

W budynku nie wytwarzane sa, niebezpieczne lub toksyczne odpady.

2.14.4 Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgai, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania czynnikéw emitujacych drgania, promieniowania
jonizujacego ani elektromagnetycznego.

2.14.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres projektowanej inwestycji w catosci miesci sie w obrebie istniejacego budynku. Nie projektuje sie
zmian w zagospodarowaniu terenu, z tego wzgledu inwestycja nie bedzie w zaden sposdb wplywata na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe wody powierzchniowe

2.15 Analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Caly budynek Szpitala zasilany jest w ciepto z sieci cieptownicze]. Zakres inwestycji nie obejmuje zmiany
Zrddta ciepta.
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2.16 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen,
ktdre automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Pomieszczenia beda wyposazone w system sterowania temperatura, oparty o BMS.

2.17 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Budynek obecnie wyposazony jest w Instalacje:

-Elektroenergetyczna, zasilang z sieci na podstawie umowy z dostawca,
-Teletechniczng LAN

-Teletechniczng BMS

-System Sygnalizacji Pozaru

-Instalacje Kanalizacji Sanitarnej z odprowadzeniem sciekéw do Sieci Miejskiej
-Instalacje Kanalizacji Deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacej sieci miejskie]
-Wodociagowa —zasilana z sieci miejskiej

-Centralnego Ogrzewania zasilana, systemowo z sieci migjskie

-Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacji Oraz Wentylacji Grawitacyjnej
-Instalacja Gazéw Medycznych

Wymienione instalacje w obrebie projektowanego oddziatu pediatrii zostana, przebudowane oraz
wyremontowane w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania oddziatu zgodnie z branzowymi
projektami technicznymi.

2.18 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Projekt obejmuje zakresem przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania Stacji Dializ znajdujacej sie na
parterze bloku ,C" oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe w piwnicy na potrzeby nowoprojektowanego
oddziatu Pediatrii.

W calym budynku szpitala ogdinie beda, prowadzone prace budowlane zwiazane z przebudowa, oddziatow
szpitalnych oraz rozbudowa tacznika E i tacznika F.

W budynku zostaly stwierdzone warunki techniczne, w oparciu o ktére zostat uznany za

zagrazajacy zyciu ludzi. Sa to w szczegdlnosci:

1. niezabezpieczenie przed zadymieniem poziomych drég w budynku wysokim,

2. brak urzadzen do usuwania dymu z klatek schodowych /poza czesScia wysoka/,

3. przekroczona dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych o ponad 100% od okreslonej w

przepisach techniczno-budowlanych,

4. brak oddzielenia przedsionkiem przeciwpozarowym ewakuacyjnych klatek

schodowych w budynku wysokim.

5. Brak zamkniecia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi

Z tego wzgledu przygotowana zostata w grudniu 2022r. Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowe.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje Parter oraz piwnice bloku ,C” , ktdry traktowany jest jako
odrebny budynek.
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Parter oraz czes¢ piwnic obejmujaca szatnie zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa.
Wydzielone zostang réwniez pomieszczenia rozdzielni gidwnej oraz wentylatorowni w piwnicy.

2.18.1 Powierzchnia zabudowy, wysokosé, liczba kondygnacji

Dane techniczne bloku ,C”

Kubatura: 19071,90 m3

Powierzchnia zabudowy: 1137,40 m2

Powierzchnia wewnetrzna catego bloku C: 4753,74 m2

Powierzchnia wewnetrzna czesci budynku objetej opracowaniem: 1545,61 m2

Wysokos$¢ budynku: 15,80 m - kwalifikuje obiekt do budynkéw Sredniowysokich
(SW)

Dtugos¢ budynku: 80,78 m

Szerokos¢ budynku: 13,52 m

llo$¢ kondygnaci: 5

Kondygnacje nadziemne: 4

Kondygnacje podziemne: 1 (czesciowo usytuowana ponizej poziomu terenu)

Poddasze: BRAK

2.18.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Obiekt penit funkcje szpitalna. W budynku beda, wystepowaty typowe materiaty palne z jakich wykonane
jest wyposazenie pomieszczen, gtdwnie materiaty drewnopochodne, drewno, inne materiaty celulozowe (papier,
tektura), tworzywa sztuczne (gtdwnie polietylen, polipropylen materialy stanowiace wypetnienie mebli
tapicerowanych).

Do wykoriczenia wnetrz nie beda wykorzystane materialy ani wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Na drogach ewakuacyjnych nie beda
stosowane materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne.

Pomieszczenia techniczne wystepujace w budynku zostana wydzielone pozarowo i beda stanowic
odrebne strefy pozarowe.

2.18.3 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie ha zewnatrz pomieszczen

Budynek ze wzgledu na wysokos¢ jest zakwalifikowany jako Sredniowysoki, zaliczany do kategorii
zagrozenia ZL II. Budynek bloku ,,C” jest obiektem szpitalnym przeznaczonym pod Oddziat Pediatrii oraz Izbe
Przyjec. Obiekt jest zaliczany do kategorii XI — budynki stuzby zdrowia.

W budynku brak jest pomieszczen powyzej 300 m2 lub przeznaczonych dla powyzej 50 oséb.

Wykaz ilosci 0sb na poszczegdlnych kondygnacjach w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi:

piwnica: brak pomieszczed na staly pobyt ludzi, okresowo do 30 oséb personelu w szatniach i
pomieszczeniach technicznych

parter: na oddziale bedzie przebywato do 40 osdb na staty pobyt ( pacjentéw i opiekundw) oraz 10 oséb
personelu, okresowo do 20 oséb(pacjentéw) w izbie przyjec i 10 oséb personelu
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Podziat funkcjonalny budynku:

piwnice: pomieszczenia techniczne, magazynowe, szatnie wraz z pom. higieniczno-sanitarnymi,

parter; pomieszczenia biurowe, pom. higieniczno-sanitarne, pom. socjalne, pom. porzadkowe, sale
chorych, gabinety lekarskie i diagnostyczno-zabiegowe, komunikacja pozioma i pionowa.

2.18.4 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Parter bloku ,C" oraz pomieszczenia szatni w piwnicy zostang zamkniete w jedng strefe pozarowg ZLII o
powierzchni 904,28 m2.

W piwnicy dodatkowo zostang wydzielone pomieszczenia wentylatorowni 210,23

Oraz rozdzielni gtéwnej 33,40 m2

2.18.5 Informacje o gestosci obcigzenia ogniowego

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.
Z tego wzgledu nie oblicza sie gestosci obciazenia ogniowego dla strefy ZL.

2.18.6Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku
Wymagana, klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,
okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1 ZL 1 FARII ZLIV ZLV
1 2 3 4 5 4]
niski (N) B B c D C
éredniowysoki (SW) B B .B” C BT
wysokt (W) B B .B” B B~
wysokosciowy {WW) AT AT AT B LA™

Klasa odpornosci pozarowej budynku wynikajaca z jego funkcji (ZLII) oraz wysokosci (budynek
Sw) -,B”

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowlanych:

Elementy budowlane | Wymagana | Istniejace i projektowane elementy Spetnienie wymagan

klasa budowlane

odpornosci

oghiowej
Konstrukcja nosna R120 Istniejaca:
budynku stupy i rygle zelbetowe 30x40 cm Spetniaja wymagania
Sciany zewnetrzne El 60 Istniejace Sciany: Spetniaja wymagania
nosne Sciany z betonu komérkowego

(gazobetonu), grubos¢ muru: 45 cm

Sciany wewnetrzne El 30 Istniejace Sciany: Spetniaja wymagania
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dziatowe Sciany murowane z cegly dziurawki gr.
12 cm (obustronnie tynkowane)
Sciany murowane z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12 cm
(obustronnie tynkowane)

Projektowane Sciany:
Bloczki wapienno-piaskowe gr. 12 cm
(obustronnie tynkowane)

Stropy REI 60 Istniejace stropy: Spetniaja, wymagania
typu Ackermana (pustaki 20 cm, plyta 5
cm)

(otynkowany od spodu)

Konstrukcja dachu R 30 Istniejacy stropodach : Spetniaja wymagania
prefabrykowane dachowe piyty
zelbetowe

Przekrycie dachu RE 30 spetnia

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano z materiatow niepalnych.

2.18.7 Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczenia zagrozone wybuchem

W obrebie budynku objetym opracowaniem brak jest pomieszczeni i stref zagrozonych wybuchem

2.18.8 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposdb

W czesci budynku objetych opracowaniem przewiduje sie ewakuacje 0sdb bezposrednio na zewnatrz
budynku oraz korytarzami i klatkami schodowymi.

Dla stref pozarowych ZLII wymagana diugos¢ najkrétszego dojscia nie moze przekroczyc :

10m przy jednym dojsciu

40 m przy dwdch dojsciach

Z pomieszczen w piwnicy korytarzem o szerokosci 2,23m bezposrednio do wyjscia z budynku, dtugos
dojscia nie przekracza 25m, do sasiedniej strefy pozarowej dtugosc dojscia nie przekracza 11m.

Z pomieszczen oddziatu na parterze Ewakuacja odbywa sie na zewnatrz budynku:
-obudowana i oddymiana, klatka schodowa KC1

-oddymiana, i obudowana, klatka schodowa, K2 w bloku A

- wyjsciem ewakuacyjnym z pediatrycznej izby przyje¢

2.18.9 Dobér urzadzen przeciwpozarowych iinnych urzadzen stuzacych
bezpieczerstwu

Budynek jest wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
system sygnalizacji pozarowej
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urzadzenia oddymiajace i napowietrzajace klatki schodowe

instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne

instalacja o$wietlenia awaryjnego

instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

przeciwpozarowy wytacznik pradu
Powyzsze instalacje w zakresie objetym opracowaniem zostana przebudowane i dostosowane do
projektowanych zmian.

System sygnalizacji pozarowej

Obiekt zostanie objety ochrona catkowita przez System Sygnalizacji Pozaru. Centrala sytemu zostanie
zamontowana w rozdzielni gtéwnej. SSP bedzie monitorowat stan zagrozenia pozarowego przez sie¢ czujek
pozarowych z sensorami dymowymi i temperaturowymi. SSP bedzie sterowat urzadzeniami przeciwpozarowymi
oraz wytaczaniem urzadzeri unieruchomianych po wejsciu SSP w stan alarmu Il stopnia.

Urzadzenia przeciwpozarowe - rozumie sie przez to urzadzenia / state lub péistate, uruchamiane recznie
lub samoczynnie / stuzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkdw w obiektach, w
ktérych lub przy ktérych sa zainstalowane, a w szczegdlnosci: state i péistale urzadzenia gasnicze i
zabezpieczajace, urzadzenia wchodzace w skiad systemu sygnalizacji pozarowej, instalacje os$wietlenia
ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe
klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace oraz drzwi o ile sa wyposazone w systemy sterowania. Urzadzenia
przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. ppoz.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢ ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Alarmowanie bedzie realizowane za pomoca sieci sygnalizatoréw akustycznych rozmieszczonych w
budynku, oraz przez przekazanie informacji 0 pozarze do stanowiska nadzoru.

Projektowana centrala systemu pozarowego CSP ma docelowo by¢ potaczona w sie¢ z istniejacymi
centralami.

Urzadzenia oddymiajace i napowietrzajace
Istniejace klatki schodowe KC1 i K2 sa wyposazone w urzadzenia do grawitacyjnego usuwania dymu.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - hydranty

Konieczno$¢ zapewnienia instalacji wodociagowej przeciwpozarowej
Wyposazenie budynku w hydranty jest wymagane.
Budynek musi byé wyposazony w hydranty 25 na kazdej kondygnacji, poniewaz jest to budynek
Sredniowysoki zawierajacy strefe pozarowa ZL Il o powierzchni przekraczajacej 200 m2
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s..

Projektowane hydranty

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie wspoinym przytaczem z instalacja wody uzytkowe;.

Instalacja zostanie wykonana z przewodéw ze stali weglowej ocynkowanych dwustronnie taczonych
metoda zaprasowywania typu Press przeznaczonych do instalacji wodnych przeciwpozarowych.

Zasieg projektowanych hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej.

Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie mniej niz 0,2MPa (2bary). Instalacje
hydrantowa, zaprojektowano z rur stalowych (Srednice dn 25, dn32, dn40

Zawor hydrantowy powinien by¢ zainstalowany na wysokosci ok 1,35 m nad podtoga,

Instalacja awaryjnego i ewakuacyjnego oSwietlenia
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Obiekt zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na wszystkich drogach
ewakuacji w budynku o natezeniu o$wietlenia minimum 1Ix. W pomieszczeniach zakwalifikowanych jako strefy
wysokiego ryzyka nalezy stosowac oswietlenie awaryjne o natezeniu wynoszacym przynajmniej 10% natezenia
oswietlenia podstawowego W tym pomieszczeniu, lecz nie mniejszym niz 15Ix.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego kierunkowego w oparciu
0 dedykowane oprawy awaryjne z piktogramami. Podswietlane znaki bezpieczenistwa zostana, zastosowane na
wszystkich drogach ewakuacji w budynku.

Dla instalacji oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zostang, zastosowane dedykowane oprawy awaryjne
dziatajace w trybie awaryjnym TA oraz oprawy dwufunkcyjne dziatajace w trybie sieciowo-awaryjnym TC. Dla
oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego zostana zastosowane dedykowane oprawy o$wietlenia awaryjnego.
Wszystkie oprawy awaryjne zostana wyposazone w akumulatory z uktadem automatycznego tadowania,
zapewniajace wymagany przepisami czas pracy awaryjnej taw = 1h.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Obiekt jest wyposazony w instalacje Przeciwpozarowych Wytacznikow Pradu (PWP), ktdrych zadaniem
bedzie odciecie zasilania w energie elektryczna w calym budynku (za wyjatkiem zasilania urzadzen ktérych
dziatanie jest niezbedne w czasie pozaru) w celu umozliwienia przeprowadzenia akcji ratunkowej. Zadziatanie
przeciwpozarowego wytacznika pradu nie moze powodowac samoczynnego zataczenia drugiego zZrédla energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego. Jako elementy wykonawcze przeciwpozarowych wytacznikéw pradu
nalezy stosowa¢ aparaty typu wytacznik z wyzwalaczem wzrostowym, ktdére nalezy zainstalowa¢ w ztaczu
kablowym ZK zlokalizowanym na zewnetrznej Scianie budynku w poblizu pomieszczenia wezta cieplnego (pom.
-122). Jako elementy sterujace nalezy stosowac certyfikowane przyciski PWP w kolorze czerwonym typu ,zbij
szybke” z mioteczkiem z torem zwiernym NO. Kable do przyciskéw p.poz. nalezy stosowad atestowane,
bezhalogenowe, ognioodporne. Przyciski PWP zostang, zlokalizowane w poblizy gtéwnych wejs¢ do budynku tj. w
przedsionku na parterze (pom. 100) oraz w poblizu wejscia na klatke schodowa K2 na poziomie parteru. Przyciski
PWP beda, dziata¢ niezaleznie i zadziatanie kazdego nich bedzie powodowad wysterowanie wyzwalacza w
elemencie wykonawczym.

2.18.10 Wyposazenie w Gasnice

Konieczno$¢ zapewnienia gasnic
Obiekt musi by¢ wyposazony w gasnice, spetniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic.
Budynek nie jest wyposazony w catosci w state urzadzenia gasnicze.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il a takze do strefy produkcyjnej i magazynowej o gestosci obciazenia
ogniowego ponad 500 MJ/m2.

Projektowane wyposazenie w gasnice

Projektuje sie wyposazenie budynku w gasnice o jednej jednostce masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) na kazde 100 m2 na kazdej kondygnacii.

Projektuje sie gasnice z proszkiem ABC (A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego,
ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli; B — cieczy i materiatéw statych topiacych
sie; C — gazow):

w piwnicy: 2 gasnice 6 kg na korytarzach obok klatek schodowych, jedna gasnice 2 kg obok
pomieszczen -106 i -107

na parterze: 2 gasnice 6 kg na korytarzach obok klatek schodowych, jedna gasnice 2 kg w potowie
korytarza

na | pietrze: 2 gasnice 6 kg na korytarzach obok klatek schodowych, jedna gasnice 2 kg obok
pomieszczenia 211

na Il pietrze: 2 gasnice 6 kg na korytarzach obok klatek schodowych, jedna gasnice 2 kg w potowie

57



korytarza

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie
bedzie wieksza niz 30 m. Do gasnic zostanie zapewniony dostep 0 szerokosci co najmniej 1 m.

2.18.11  Przygotowaniu obiektu budowlanego iterenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych

Droga pozarowa

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej

Droga pozarowa do budynku jest wymagana poniewaz budynek nalezy od grupy wysokosci:
Sredniowysoki oraz zawiera strefe pozarowa zakwalifikowana do zagrozenia ludzi ZL 1.

Budynek wymaga drogi pozarowej wzdtuz diuzszego boku budynku o nastepujacych parametrach:

-powinna przebiegac wzdtuz diuzszego boku budynku,

-blizsza krawedZ drogi pozarowej od Scian budynku winna by¢ zawarta w przedziale odlegtosci od 5 do 15
m, a pomiedzy ta droga, i Sciang budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania terenu o
wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Wyjscie ewakuacyjne z budynku powinny posiada¢ utwardzone dojscie do drogi pozarowej 0 szerokosci
nie mniejszej niz 1,50 m i dtugosci do 50 m.

Ponadto droga powinna umoZzliwia¢ przejazd bez zawracania lub by¢ zakoriczona placem manewrowym
20 x 20 m najmniejszy promieri zewnetrznego tuku drogi pozarowej powinien wynosi¢ co najmniej 11 m
wymagany dopuszczalny nacisk na 0$ nie mnigjszy niz 100 kN. minimalna szerokos¢ na catej dtugosci obiektu
oraz 10 m przed i za powinna wynosi¢ 4 m a jej nachylenie podituzne nie moze przekraczac 5%.

Do pozostatych budynkéw droga przebiega uktadem komunikacyjnym wokot budynkéw

Do bloku C droga pozarowa zapewnia dostep do 30% obwodu budynku z drég komunikacyjnych wokot
oraz placu manewrowego od pdtnocno wschodniej strony. Obwad budynku to 195m, zapewniony jest dostep do
65 m obwodu.

Zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s, z co najmniej
dwaoch hydrantéw zewnetrznych. Najblizszy hydrant powinien znajdowac sie w odlegtosci do 75 m od budynku, a
nastepny nie dalej jak 150 m. Teren szpitala chroniony jest przez 15 hydrantéw zewnetrznych usytuowanych w
odlegtosci do 50 m od budynkdw szpitala.

Hydranty najblizsze bloku C znajduja, sie w odlegtosciach 25129 m.

2.18.12  Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtos$ci dopuszczalne

Blok ,C" bezposrednio przylega do blokéw ,A" i ,B" Szpitala.
W odlegtosci 100 m brak jest innych zabudowari niz szpitalne.

2.19 Uwagi Koricowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi, sztuka budowlana i przy
zachowaniu przepiséw BHP.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé nie naruszajac interesow 0sdb trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegdtowa informacja w planie ,BIOZ".
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