
SP 1 ­ ZLIISP 2 ­ PM

EI
 6

0 
s2

00REI 120

EI 60

EI
 6

0

REI 120 REI 120 REI 120

REI 120

REI 120 REI 120

RE
I 1

20
RE

I 1
20

RE
I 1

20

EI
 6

0 
s2

00

EI
 6

0

EI
 6

0

EI
 6

0

1/1 korytarz 148.37

1/2 pom.techn.c.o. 9.00

1/3 szatnia damska 19.27

1/4 łazienka 11.12

1/7 depozyt ubrań 6.16

1/8 pom.magazynowe 64.20

1/9 rozdzielnia NN 33.40

1/10 magazyn 64.20

1/11 archiwum szpitalne 165.50

1/12 wentylatornia 37.39

1/13 161.00

Powierzchnia użytkowa:

PIWNICE

Nr NAZWA POM.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

POW.
UŻYTKOWA

[m2]

1/5 łazienka 11.11

1/6 szatnia męska 7.61

wentylatornia

738.33EI 60

RE
I 1

20
RE

I 1
20

RE
I 1

20

RE
I 1

20
RE

I 1
20

EI 60

Przewody ze stacji dializ do likwidacji
istniejące przewody kanalizacji deszczowej
istniejące przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
istniejące przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadzce

Kist12

projektowane przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
projektowane przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadzce

LEGENDA:

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

PVC50

przejście p.poż
przez stropprzejścia p.poż

przez strop

przejście p.poż
przez strop

PV
C

11
0

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

PV
C

50

PVC50

PV
C

50

PV
C

11
0

przejście p.poż
przez strop

przejścia p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

przejścia p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

PVC50 PVC50
PVC50

dn 20x2,8
dn 20x3,4

dn 25x3,5
dn 32x5,4

dn 40x5,5
dn 40x6,7

dn 40x5,5
dn 40x6,7

dn 32x4,4
dn 32x5,4

dn 32x4,4

dn 25x3,5
dn 25x4,2

dn 20x2,8
dn 20x3,4

włączyc do istniejącej
instalacji wodnej

włączenie pod stropem
miski ustępowej z pom.
wc na I piętrze
(przejście szczelne i p.poż)

Ph1

dn 32

Ph2

istniejąca instalacja wodna
projektowana instalacja wodna
projektowana instalacja hydrantowa

Kist1

Kist3 Kist2Kist4Kist5Kist6
Kist7

Kist8Kist9Kist10

Kist24Kist23
Kist21

Kist20
Kist19

Kist18

Kist17
Kist16

Kist15 Kist14

Kist11

Kist13

Kist13a

Kist22

PVC50

przejście p.poż
przez strop

Kist20a
przejście p.poż
przez strop

przejścia p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

przejście p.poż
przez strop

PV
C

50

PVC50

PV
C

11
0

PVC110
ab

c

d

e
f

g

h

i j

ł

l k

przejścia p.poż
przez strop

PV
C

11
0

wymiana drzwiczek rewizyjnych
na klapę rewizyjną p.poż.

wymiana drzwiczek rewizyjnych
na klapę rewizyjną p.poż.

wymiana drzwiczek rewizyjnych
na klapę rewizyjną p.poż.

wymiana drzwiczek rewizyjnych
na klapę rewizyjną p.poż.

wymiana drzwiczek rewizyjnych
na klapę rewizyjną p.poż.

wymiana drzwiczek rewizyjnych
na klapę rewizyjną p.poż.

wymiana drzwiczek
rewizyjnych na klapę
rewizyjną p.poż.

wymiana drzwiczek
rewizyjnych na klapę
rewizyjną p.poż.

wymiana drzwiczek
rewizyjnych na klapę
rewizyjną p.poż.

wymiana drzwiczek
rewizyjnych na klapę
rewizyjną p.poż.

wymiana drzwiczek
rewizyjnych na klapę
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Uwaga:
szachty murowane stanowią odrębną strefę p.poż
zastosować drzwiczki rewizyjne do szachtów EIS120
w piwnicy 200x200
na parterze 300x300
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w piwnicy 200x200
na parterze 300x300
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W1-2
W1-5

N1-57
N1-58

N1-52

N1-62
N1-60

N1-61

150x150
N1-63

N1-49N1-40

N1-2

N1-52

N1-64

15
0x

15
0

W2-5

W2-21
W2-21

W2-42

W2-1

W2-1

W2-30

250x200

W2-1

N1-67
N1-66

200x150

W1-17 W1-15

250x200

W1-13

istniejące piony
200x160 zabezpieczyć
klapami 200x200

+ redukcje

W2-31

25
0x

20
0

W2-34

250x200

istniejacy 200x160

W1-3
W1-19
W1-18

250x200

W1-14

25
0x

20
0

istniejacy 200x160

N6
króćce
620x290

centrala wentylacyjna N6
podwieszana
parametry nie gorsze niż:
Vn=400m3/h
dp=250Pa
nagrzewnica wodna Qg=6,02kW
D/S/W nie więcej niż 800/ 661/ 355
masa nie więcej niż 58kg
moc 0,5 zasilanie 400V
filtry G4

Ww14

kanał W14 włączyć w nieużywany
pion murowany parteru

Ww14-1
Ww14-2

Ww14-3

Ø160

Ww14-2
Ww14-5
Ø160

Ww14-11

Ww14-12
Ww14-13

Ø1
25

Ww14-12

Ww14-14

Ø1
60

Ww15Ww15-5

Ww15-6
Ww15-7

Ø1
25

Ww15-6

Ww15-1

Ww15-1
Ww15-8

Ø1
60

Ww15-2
 50 m³/h  80 m³/h

Ww15-4

klapa żaluzjowa p.poż
z maskownicami
pod stropem

Ww14, Ww15
wentylator kanałowy wykonanie wyciszone
V=210m3/h
dp=60Pa
moc nie mniej niż 27W
zasilanie 230V
nie więcej niż 26db(A)
praca ciagła
regulator obrotów

Ni-1

N1-68

N1-69

N1-68

N1-39

N1-70

N2-60

N2-43

N2-61

N2-60

N2-62

N2-59

obudowa EIS120

W3-57

W3-57

W3-57

W3-57

W3-57
W3-57

W3-55
W3-56

N2-59

W2-41

N5-22

N4-24

W3-48

N3-61

N3-62

N5-22

N4-24

N4-30

N3-65

N3-65

N5-30

N3-65

N3-65

N3-65
N3-65

Ni-2
Ni-2
W1-20

N1-70

k.
s.

po
z 

2,
5m

demontaż nagrzewnicy
wodnej w komorze
kurzowej

kanał PCV200 ist. Wi10

wentylator Wi10
przesunięcie

wentylator Wi10
likwidacja

PC
V2

00
 p

ro
j

PCV200 proj

ka
na

ł P
C

V2
00

 is
t.

ka
na

ł P
CV20

0 i
st.

klapa p.poż SN Ni-3

N6-1

kanał 200x160 istn
do pomp próżni

N6-2
N6-3

200x200

N6-4
N6-4

N6-5 N6-6

N6-8

N6-9 N6-11

200x200

Ni-4

Ni-4

istniejący pion
250x200 zabezpieczyć
klapą 250x200

istniejący pion
250x200 zabezpieczyć
klapą 250x200

Ww15-10

N3-66

Ø125 N3-67Ø1
60

N3-68Ø1
60

N3-69

Ø125

N3-66

Ø125

W-1

80
0x

40
0

W3-58
W3-58

W3-44

500x300

W3-59
W-3

W-7

W2-1 W2-32

250x200

W2-43
W2-2

250x200

istniejacy 300x200
wyrzutowy

W-4
W-5
W-6

W-6

W-9
W-8

300x200

W-2

30
0x

20
0

N1-59

20
0x

15
0

N1-80

N1-56

Ø125

N1-43
200x150

N1-30

20
0x

15
0

N1-71

N1-71

N1-4

N1-73

30
0x

20
0

N1-71

N1-71
N1-78

N1-79
300x200

N1-77

300x200

W1-16
W1-21
W1-21

W1-25

W1-22

W1-22

W1-23

300x200

W1-24

30
0x

20
0

N1-76

300x200

N1-72

300x200

W-5W1-27

300x200
W1-26

300x200

W1-8
W1-8

W1-28

W-10

N1-88 N1-89

N1-88

N1-90

N1-90

N1-90N1-21

N1-65

150x150

N2-65

N2-65 N2-66 N2-67

N2-65

W2-44

W3-3

W3-9
W3-11

W3-13
W3-16

Ø160

W3-11

W3-49

Ww15-9

Ø160

N3-76

W3-50
W3-15

W3-15
W3-39

Ø1
25

N3-9

klapa żaluzjowa p.poż
z maskownicami
pod stropem

Ww14-15

Ww14-8

Ww14-16
Ww14-17

Ø100

Ww14-18

Ø1
00

Ww14-19

Ww14-20

 30 m³/h

Ww14-22

Ww14-21

Ø1
60

Ww14-23

Ww14-24
Ww14-25

Ø125
Ww14-26

 60 m³/h

kanał nawiewny
tranzytowy szatni i WC

Ww14-27

Ww14-28

 60 m³/h

centrala wentylacyjna N5
podwieszana
parametry nie gorsze niż:
Vn=500m3/h
dp=400Pa
nagrzewnica wodna Qg=7,52kW
chłodnica freonowa Qch=2,99kW
D/S/W nie więcej niż 1800/ 661/ 355
masa nie więcej niż 116kg
moc 0,75 zasilanie 400V
filtry G4, F9

N6-7

N6-9
N6-12

200x200

N6-10

20
0x

20
0

N4-15
N4-15

N4-27

200x200

N4-2

N4-2
N4-11

200x200
N4-19

20
0x

20
0

N5-13
N5-13

N5-2

N5-2

VP 160
250/100m3/h

VP 160
250/100m3/h

VP 160
250/100m3/h

VP 160
250/120m3/h

VP 160
250/120m3/h

N3-6

N3-2
N3-17

N3-6
N3-2
N3-17N3-79

N3-80
Ø160

N3-81

Ø160
N3-83

Ø160 N3-37

N3-84
Ø160

N3-13
N3-14

Ø160

N3-6

N3-2
N3-17

N3-84

Ø160

N3-13

N3-79N3-80
Ø160

N3-13
N3-6N3-2

N3-17
N3-83

Ø160

N3-82Ø160

N3-34

Ø1
60

N3-39

200x200

N3-13
N3-14

Ø160

N3-6

N3-2
N3-17

N3-13
N3-83

Ø160

N3-23

Ø160

N3-32

350x200

N3-59

400x250

VP 160
250/120m3/hN3-13

N3-14

Ø160

N3-6

N3-2
N3-17

N3-83

Ø160

N3-40Ø160

VP 160
250/130m3/h

N3-7

N3-7

N3-26

400x250

VP 125
200/120m3/h

VP 125
200/120m3/h

N3-7

VP 125
200/120m3/h

W3-6

W3-1

W3-6
W3-1

W3-64 W3-76Ø160

W3-17

W3-77

Ø160

W3-79 Ø160

W3-32

Ø160

W3-13W3-16

Ø160W3-13

W3-6

W3-1
W3-77 Ø160

VP 160
250/120m3/h

W3-13

W3-16

Ø160

W3-13

W3-6
W3-1
W3-77

Ø160

W3-13

W3-49

W3-64W3-76
Ø160

W3-17
W3-13

W3-6 W3-1
W3-78

Ø160 W3-80

Ø1
60

W3-42

350x200

W3-41

200x200

VP 160
250/120m3/h

VP 160
250/120m3/h

W3-7

W3-7
W3-7

W3-17

W3-9
W3-81

W3-19
W3-21
W3-26W3-18

500x300

VP 125
200/120m3/h

VP 125
200/120m3/h

W3-7

W3-82

Ø125

W3-34

Ø125

W3-83

Ø125

W3-84

Ø125

CP dn125
150m3/h

N3-85
VP 125
200/120m3/h

VP 160
250/130m3/h

W3-16

Ø160W3-13

W3-6
W3-1W3-77 Ø160

W3-43

350x250

W3-40

400x250

W3-85 Ø1
60

KPKP
KP

KP

KP

KP
KP

KP KP

KP

KP

KP

KP

KPKP

KP

KP

KP

KP

KP
KP

KP

KP

KP KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP
KP

KP

KP KP
KP

KP

KP

KP

KP

KPKP

KP W2-41

KP

KP

KPKP

Ww15-14

W
w1

4-
22

KP

KP

KP

KP

legenda:
CP - regulator stałego wydatku dn/V aerodynamiczny (nie wymaga zasilenia)
CPV - regulator stałego wydatku dn/V
VP - regulator zmiennego wydatku dn/Vmin/Vmax
NH13 / WH13 - nawiewnik/wywiewnik z filtrem H13
KZ - kanał zaślepić zapewniając szczelność szachtu EIS120
KP - klapa przeciwpożarowa EIS120 z siłownikiem 24V sterowane z SSP
przewody okragłe typu BI ze szwem podłużnym z uszczelkami na połączeniach
kanały w klasie szczelności B

dk=253cmW3-86
W3-86

N2-30

Ø100

N2-29
Ø100

Ww15-1
Ww15-9

Ø160

Ww15-15

Ø1
60

Ww15-1

Ww15-1

N3-86
N3-86

dk=253cm

Ww15-16

Ø1
60

Ww15-17
Ww15-2
Ww15-17

Ww15-3Ww15-18

Ø160

Ww15-19

Ø100

Ww15-20

 80 m³/h
Ww15-2

N3-25

Ø1
25

N3-56

Ø1
60

N3-24
N3-24dk

=2
70

cm

dk=270cm

N3-87 N3-87N3-88

500x300

dk=253cm

dk=253cm

W3-86
W3-86

dk=230cm

N3-86
N3-86

Ww14-4
Ww14-10

Ww14-1

Ww14-8

Ww14-4
Ww14-8

Ww14-9

Ww14-29

Ø160

Ww14-30

Ø100

Ww14-16
Ww14-4

dk=270cm

dk
=2

70
cm

dk=264cm

N5-14
N5-14

N4-14
N4-14
dk=264cm

W3-20
W3-13

dk
=2

30
cm

W3-13
W3-13

dk
=2

70
cm

dk
=2

70
cm

W3-87
W3-88

Ø160

W3-87
W3-89

Ø160

W3-70

Ø160

 80 m³/h  80 m³/h 50 m³/h

N4-15
N4-15

dk=264cm dk=233cm

N3-87

N3-87
N3-88

500x300

N3-16

500x300

N3-89

500x300W3-12

500x300

N5-13
N5-13

N5-11

200x200

N5-27

200x200

N5-29200x200

N5-21

20
0x

20
0

dk=270cm

dk=270cm

W3-90

W3-90
W3-92

500x300

W3-91

50
0x

30
0

W3-93

50
0x

30
0

kanał W15 włączyć w nieużywany
pion murowany parteru

W1-64

W-11

W1-64

N1-91

N1-92

N1-92

W2-47

W2-47

N2-70

N2-70

N2-70

W3-94

W3-94

W3-94

W3-94
W3-94

N3-90

N3-90

N3-90

N3-90

N3-90

N4-43

N4-43

N4-43

N4-43

N4-43
N5-44

N5-44N5-44

N5-44

N5-44

N6-13

N3-15

Ø1
60

N3-58

N3-58N3-58

Ww14-7

Ø1
60

KP

KP

N2-44

W2-48
W1-65

kanały czerpne central
włączyć do komory
kurzowej

N6-14

N5-45

N4-44

N3-91

N1-93

K1 - sterownik układu klimatyzacji VRF
1 - sterownik główny centrali NW1
2 - sterownik główny centrali NW2
3 - sterownik główny centrali NW3
4 - sterownik główny centrali N4
5 - sterownik główny centrali N5
6 - sterownik główny centrali N6

1
2
3
4
5
6

K1
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UV

UV UV

UV

UV

Vw=100m3/h Vw=100m3/h

Vn=260m3/h
Vw=260-30-50=180m3/h

Vn=30m3/h
Vw=30m3/h

Vw=50m3/h

Vw=50m3/h

Vn=155m3/h
Vw=155m3/h
dla n=3

Vw=100m3/h

Vn=90m3/h
Vw=90m3/h
dla n=1,7

Vw=50m3/h

Vn=35m3/h
Vw=35m3/h
dla n=1,5

Vn=40m3/h
Vw=40m3/h
dla n=1,5

Vn=50m3/h
Vw=50m3/h
dla n=2

Vn=90m3/h
Vw=90m3/h
dla n=3

Vn=25m3/h
Vw=25m3/h
dla n=1,5

Vn=240m3/h
Vw=240-50-90-50=50m3/h

Vw=50m3/h

Vw=50m3/h

Vn=60m3/h
Vw=60m3/h
dla n=1,5

Vn=50m3/h
Vw=50m3/h
dla n=2

Vw=90m3/h
dla n=4

Vn=40m3/h
Vw=40m3/h wentylatorem
dla n=2

Vw=100m3/h Vw=100m3/h

Vw=50m3/h

Vw=100m3/h

Vn=75m3/h
Vw=75m3/h
dla n=2 Vn=30m3/h

dla n=2

Vn=155m3/h
Vw=155m3/h wentylatorem
dla n=3

Vn=40m3/h
Vw=40m3/h
dla n=3

Vn=60m3/h
Vw=60m3/h
dla n=2,4

Vn=250m3/h
Vw=250m3/h
dla n=5
Vnmin=100

Vn=250m3/h
Vw=250m3/h
dla n=5
Vnmin=100

Vn=250m3/h
Vw=250m3/h
dla n=5,3
Vnmin=120

Vn=250m3/h
Vw=250m3/h
dla n=4,9
Vnmin=120

Vn=250m3/h
Vw=250m3/h
dla n=5
Vnmin=120

Vn=300 m3/h
Vw=200 m3/h
dla n=10

Vn=150m3/h
Vw=150/28m3/h
dla n=

Vn=300m3/h
Vw=200m3/h
dla n=10

Vn=30m3/h
Vw=150/30m3/h
dla n=

Vn=250m3/h
Vw=250m3/h
dla n=3,9
Vnmin=130

Vn=150m3/h
Vw=150m3/h
dla n=3

Vn=200m3/h
Vw=200m3/h
dla n=6,3
Vnmin=120

went.
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went. pr stała
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pr.stała.

went.
pr stała

went. z czujką ruchu
+ opóźnienie

went.pr stała

went. pr stała went. pr stała

went. pr stała
went. z czujką ruchu

+ opóźnienie

went. z czujką ruchu
+ opóźnienie

went. z ośw.
+ opóźnienie

went. praca stała

Vn=200m3/h
Vw=200m3/h
dla n=5,5
Vnmin=120

Vn=200m3/h
Vw=200m3/h
dla n=5,5
Vnmin=120

Ww1-1

Ww2-1Ww1

Ww2

 90 m³/h

 40 m³/h

Ww3-1

 100 m³/h
Ww3

 100 m³/h
Ww4

Ww4-1 Ww5-1

Ww5 50 m³/h

 100 m³/h
Ww6

Ww6-1

Ww7

Ww7-1

W5 dachowy
na 2 pionach wywiewnych

W4 dachowy
na 2 pionach wywiewnych

Ww8

Ww9

Ww8-1

 50 m³/h

 50 m³/h

Ww9-1

Ww10

 50 m³/h
Ww10-1

Ww11-1
Ww11

 50 m³/h
Ww12

 100 m³/h
Ww12-1

Ww13

Ww13-1

 50 m³/h

N2-1
N2-3

 40 m³/h

 75 m³/h

N2-2 N2-4

N2-5

N2-6
N2-7

N2-1
N2-8

N2-8

 75 m³/h 80 m³/h

N2-9

Ø100

N2-10

N2-1
N2-11

Ø100N2-3

 40 m³/h

N2-1
N2-12

Ø100

N2-3

 60 m³/h

N2-1

W2-3
W2-7 Ø100

W2-9
 75 m³/h

W2-11
W2-12
W2-13

W2-14

W2-3
W2-16Ø100

W2-9

W2-3

W2-3

W2-17

Ø100

W2-18

Ø100

sufit 2,5
kondygnacja 2,95

N3-13
N3-13

W1-1

vn=130

N1-2

N1-2

N1-5
 130 m³/h

N1-2
N1-6

Ø160

N1-2
N1-7

Ø1
60

N1-9

N1-10
N1-11

Ø1
00

 50 m³/h

N1-5

 130 m³/h

N1-9
N1-13

Ø100

N1-14 30 m³/h

W1-4
W1-3

izolatka brudna (zakaźna) z podciśnieniem izolatka czysta z nadciśnieniem

N1-15

75m3/h

140m3/h

N1-16
N1-20
N1-22

N1-24

180m3/h

275m3/h
N1-17
N1-21
N1-23

160m3/h

N3-13
N3-13

N3-50
N3-56

Ø160

N3-50

N3-57
Ø160

N3-13

N5-2

N4-2

W3-13
W3-13

W2-37

W2-38

W2-39

W2-8

Ø100W2-15

Ø100

W2-8

Ø100

W2-10Ø160 W2-40
Ø100

N2-46Ø125

N2-47Ø2
00

N2-48
N2-1
N2-49

Ø100 N2-50

N2-51
N2-14

N2-52
N2-53

Ø1
60

N2-52
N2-54

Ø160

N2-52
N2-53

Ø1
60

N2-13
N2-14
N2-56

N2-57

N2-57

N2-58
Ø160

 120 m³/h 120 m³/h

4x nawiewnik okienny

nawietrzak ścienny z zaworem
p.poż wewnątrz

W3-13
W3-13W3-13

N3-13
N3-13

N3-13

N3-13

Ww3, Ww4, Ww6, Ww12
wentylator łazienkowy V=80-100m3/h
parametry nie gorsze niż:
dp=17Pa
moc nie mniej niż 25W
zasilanie 230V
nie więcej niż 42db(A)
praca z oświetleniem
opóźnienie czasowe

Ww8, Ww11
wentylator łazienkowy V=40-50m3/h
parametry nie gorsze niż:
dp=15Pa
moc nie mniej niż 13W
zasilanie 230V
nie więcej niż 40db(A)
praca z oświetleniem
opóźnienie czasowe

Ww3-2
Ww3-2
Ww3-5Ø1

25

Ww3-4

Ø125 Ww7-3
Ww7-4

Ww7-4
Ww7-5Ø125

Ww7-6 Ww7-7

Ø100

Ww7-8

Ø100
Ww7-9

Ø160

Ww7-10

 155 m³/h

Ww7
wentylator kanałowy wykonanie wyciszone
parametry nie gorsze niż:
V=155m3/h
dp=55Pa
moc nie mniej niż 27W
zasilanie 230V
nie więcej niż 24db(A)
praca z centralą NW2
regulator obrotów

KZ

Ww10-2

Ww10-3

Ø125

Ww9-2Ww9-2
Ww9-3Ø1

25

Ww8-2
Ww9-4

Ø125

Ww13-2

Ww13-2
Ww13-5

Ø125

kanał
zaślepic

Ww1
wentylator łazienkowy V=80-100m3/h
parametry nie gorsze niż:
dp=17Pa
moc nie mniej niż 25W
zasilanie 230V
nie więcej niż 42db(A)
praca stała

Ww2, Ww5, Ww9, Ww10, Ww13
wentylator łazienkowy V=40-50m3/h
parametry nie gorsze niż:
dp=15Pa
moc nie mniej niż 13W
zasilanie 230V
nie więcej niż 40db(A)
praca stała

W1-29

 60 m³/h

W1-29

 40 m³/h

N2-8

N2-8
N2-63

Ø100 30 m³/h

W2-9

 60 m³/h

N2-64

Ø100
N2-8

 60 m³/h

N1-26

N1-81 Ø1
25

N1-82

N1-83

Ø125

 120 m³/h

N1-84
N1-18Ø160

 155 m³/h

went. z ośw.
+ opóźnienie

W1-6W1-30
W1-31

Ø160

W1-30

W1-32

Ø1
60

W1-30

W1-33

Ø160W1-34

Ø1
60

W1-35
 155 m³/h

W1-36

W1-37
W1-38

Ø1
00

W1-37
W1-39 Ø100

W1-37
W1-40

Ø1
00

W1-41

Ø100
W1-42

 30 m³/h

W1-4325
0x

20
0

W1-7

W1-44

250x200 W1-37
W1-45

Ø100

W1-47

W1-49

Ø100 W1-37

W1-48

Ø100

W1-46

Ø1
00

W1-42

 50 m³/hW1-42 25 m³/h

W1-50

Ø1
25

W1-51

 90 m³/h

N1-82
N1-19

Ø125

N1-82
N1-85

Ø100 50 m³/h
 90 m³/h

N1-82

 35 m³/h

N1-86

Ø100

N1-87

Ø100

N1-14
 40 m³/h

W1-52
W1-53 W1-55

200x150

W1-56

Ø1
00

W1-42

 50 m³/h

 90 m³/h
W1-51

W1-54
W1-57

W1-54

W1-57

 90 m³/h
W1-51

W1-53

W1-56

Ø1
00

W1-42

Ww13-4

Ø1
25  40 m³/hW1-42  40 m³/h

Ww13-3

Ø125

W1-9

W1-10
W1-11

Ø125

W1-12

Ø1
25

W1-59
W1-58

Ø100

W1-60

200x150

W1-51

 90 m³/h

N1-74

Ø100
N1-75

 25 m³/h

W1-57

W1-57

W1-61
W1-61W1-61

W1-61

W1-61

W1-62

W1-61

W2-44

W2-44

W2-44W2-44
 50 m³/h

N3-70

N3-52

Ø160

 250 m³/h

N3-43Ø160

N3-70

 250 m³/h

N3-70

 250 m³/h

N3-73
Ø160

N3-70
N3-74

Ø160

 250 m³/h
N3-70

 250 m³/h
N3-53

Ø160

kratka 450x150 2 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

kratka 450x150 2 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160kratka 450x150 2 rzędowa

skrzynka rozpr. dn160
kratka 450x150 2 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

kratka 450x150 2 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

W3-63

Ø160

 250 m³/h
kratka 350x150 1 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

W3-60
 250 m³/h

kratka 350x150 1 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

W3-60
W3-51

Ø160

 250 m³/h
kratka 350x150 1 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

W3-60
W3-52

Ø160

 250 m³/h
kratka 350x150 1 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

W3-60
W3-53

Ø160

 250 m³/h
kratka 350x150 1 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

W3-60
W3-54

Ø160

N3-70

 250 m³/h

kratka 450x150 2 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

N3-54

Ø160

 200 m³/h

kratka 400x150 2 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

 250 m³/h
kratka 350x150 1 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

W3-60

kratka 300x150 1 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

N3-71
N3-55

Ø160

 200 m³/h

kratka 400x150 2 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160
N3-71
N3-75

Ø160
 200 m³/h

kratka 400x150 2 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

N3-71
N3-64

Ø160

W3-13 W3-13

W3-13
W3-64

W3-65

Ø160

W3-64

W3-66

Ø160

W3-67

Ø160

W3-13

W3-68Ø160

W3-13

N3-24
W3-13

W3-13 W3-13

 200 m³/h

W3-61
W3-73

Ø1
60

W3-61

W3-72

Ø160

W3-71

Ø1
60

 200 m³/h  200 m³/h

W3-61
W3-69

Ø1
60

W3-74

Ø160

kratka 300x150 1 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

kratka 300x150 1 rzędowa
skrzynka rozpr. dn160

W3-62

W3-15
W3-75

Ø125

 150 m³/h

N3-72

N3-24
N3-77

Ø1
25

N3-78Ø125

 150 m³/h

Ww15-11
Ww15-12

zawór
p.poż

Ww15-12

nawietrzak ścienny

Ww15-13

W4-1

W4-6

W4-7

Ø100

W4-8

W4-6
W4-9

Ø1
00

W4-10

Ø100

W4-11

W4-11

W4-11
W4-16

Ø160  100 m³/h

W4-19-Pa

-Pa

dP

dP

N4-32
N4-34

Ø100

N4-2
N4-36

N4-37
N4-38

200x200

N5-32

+5Pa
dP

+Pa
dP

N5-37

 100 m³/h

W5-2

W5-3

W5-5
Ø100

W5-8
W5-10

Ø100

W5-8

W5-13
W5-14

Ø100

pion klimatyzacji

 200 m³/h
 200 m³/h

W4-21
W5-15

N4-39
 300 m³/h

N5-39

 300 m³/h

N4-40

 100 m³/h

NH13

N5-40
N5-41

Ø100

N5-33

Ø1
00

 100 m³/h

W4-22

W4-20

Ø100

 90 m³/h

W4-22

W4-17

W4-3

W4-6

W4-18

Ø100

W4-23

Ø100

W5-3

W5-17

W5-9

W5-8

WH13

W5-17
W5-12

Ø100

W5-11

Ø1
00

 90 m³/h

N4-41
CPV dn160
300m3/h

CP dn100
30m3/h

legenda:
CP - regulator stałego wydatku dn/V aerodynamiczny (nie wymaga zasilenia)
CPV - regulator stałego wydatku dn/V
VP - regulator zmiennego wydatku dn/Vmin/Vmax
NH13 / WH13 - nawiewnik/wywiewnik z filtrem H13
KZ - kanał zaślepić zapewniając szczelność szachtu EIS120
KP - klapa przeciwpożarowa EIS120 z siłownikiem 24V sterowane z SSP

N4-33

Ø1
00

VP dn100
150/30m3/h

VP dn160
350/72m3/h

VP dn160
300/72m3/h

NH13

NH13

NH13

WH13

WH13

WH13 WH13

WH13

N4-5

W4-4

W4-5

W4-14

Ø1
60

CP dn100
100m3/h

VP dn100
150/28m3/h

CP dn100
100m3/h

CPV dn160
300m3/h

CPV dn100
150m3/h

KZKZ

KZ

KZ

KZ

KZ

KZ

KZ

KZ

KZ

KZ

KZ KZ

Ww7-11
Ww7-2

Ø125

KP

KP

W2-20
W2-41
W2-46

KP
Ww5-2

Ø125

Ww5-3KP

Ww4-2KP
Ww3-6

Ww3-3

Ø125

KP

Ww1-2 Ww2-3
Ww2-2

Ø125

KPKP
Ww13-6

KP Ww12-2 KP

Ww11-2

KP

Ww10-4
Ww9-6

Ww9-5

Ø1
25

Ww8-5KP

KP

Ww8-3
Ø125

Ww8-4Ø1
25

KP

W4-24

skrzynka przyłączeniowa
w obudowie EIS120
do szachtu

KP

W4-24

W4-25

W4-13
Ø160

KP

W5-18
W5-19

W5-19

KP KP
KP

N4-6

N4-31

Ø1
60

N4-35

Ø160

W4-5

W4-2
W4-15

Ø160

W4-12Ø1
60

W5-4

W5-1

W5-20

W5-20

W5-7

Ø1
60

W5-22 Ø160

W5-6

Ø1
60

W5-21

W5-21
W5-23

Ø100W5-24

Ø100

W5-25

W5-8

W5-16Ø100

W5-26

Ø100

N5-6
N5-36

Ø160

N5-38
N5-31

Ø1
60

W5-3

N5-9

N5-35

Ww6-2

KP

N4-42

N5-42

N5-43
N5-34

Ø1
00

KZKZ

W1-37 W1-37

W1-10
W1-63

Ø1
25

W1-10
W1-63

Ø1
25

N1-2 N1-12Ø160

N1-2

N1-8

Ø160

W2-3
W2-45

Ø100

N2-4

N2-69

Ø125

N2-4

N2-69

Ø125N2-4

przewody okragłe typu BI ze szwem podłużnym z uszczelkami na połączeniach
kanały w klasie szczelności B
kanały wentylacyjne w zabudowach w płyt GK do sufitu oraz nad sufitami
podwieszanymi

W1-64

1 - regulator centrali NW1
2 - regulator  centrali NW2
3 - regulator centrali NW3
4 - regulator  centrali N4
5 - regulator  centrali N5
RP - regulator pomieszczeniowy wentylacji sali
Rw - sterownik układu zmiennego przepływu
izolatki w zamykanej szafce

2
3
4
5

1

RP

RPRP

RP
RP

RP

RPRPRP

RwRw

N2-55

Ø125

1 - wentylator dachowy
2 - tłumik
3 - podstawa dachowa na 2 piony

murowane
4 - istniejacy komin murowany
5 - obróbki wykończeniowe
6 - usztywnienie konstrukcji

do komina (profile stalowe)

2

1

3 5

4

szczegół montażu wentylatora W4, W5
na kominie murowanym na dachu

6

RZUT PARTERU instalacja wentylacji
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NW1
465x290

NW3
króćce 850x380

NW2
600x380

N4
620x280

N5
620x280

Typ: Jednostka zewnętrzna
KN4
parametry nie gorsze niż:
Nominalna wydajność chłodnicza: 2,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 2,9 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 0,66 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 0,67 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Masa: 26,2 kg
Wymiary: 765x303x555 mm
Zakres temp. dla chł.: -20~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -20~+30°C

SEER: 8,5; SCOP: 4,2

Typ: Jednostka zewnętrzna
KNW2
parametry nie gorsze niż:
Nominalna wydajność chłodnicza: 5,3 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 5,6 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 1,55 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 1,75 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Masa: 33,5 kg
Wymiary: 805x330x554 mm
Zakres temp. dla chł.: -20~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -20~+30°C

SEER: 7,0; SCOP: 4,0

Typ: Jednostka zewnętrzna
KNW1
parametry nie gorsze niż:
Nominalna wydajność chłodnicza: 7,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 7,3 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 2,40 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 2,13 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Masa: 43,9 kg
Wymiary: 890x342x673 mm
Zakres temp. dla chł.: -20~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -20~+30°C

SEER: 6,4; SCOP: 4,0

Typ: Agregat skraplający

parametry nie gorsze niż:
Nominalna wydajność chłodnicza: 20,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 22,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 4,9 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 4,21 kW

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Masa: 143 kg

Zakres temp. dla chł.: -15~+55°C   
Zakres temp. dla grz.: -25~+27°C

Wymiary: 1120x528x1558 mm

KNW3

SEER: 7,11; SCOP: 3,95
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GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

GAS GAS GAS GAS GAS

KNW1
Qchł=7,0 kW

KNW3
Qchł=20 kW KN4

Qchł=2,6 kW

KN5
Qchł=3,5 kW

GASGAS
GASGASGASGAS

KNW2
Qchł=5,3 kW

K1
Qchł=15,5 kW

G
AS

GASGASGASGASGAS
GASGASGASGASGASGASGASGASGAS

K1

Typ: Jednostka zewnętrzna

parametry nie gorsze niż:
Nominalna wydajność chłodnicza: 3,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 3,8 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 1 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 0,97 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Masa: 26,2 kg
Wymiary: 765x303x555 mm
Zakres temp. dla chł.: -20~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -20~+30°C

SEER: 8,5; SCOP: 4,2

K1 - sterownik układu klimatyzacji VRF
1 - sterownik główny centrali NW1
2 - sterownik główny centrali NW2
3 - sterownik główny centrali NW3
4 - sterownik główny centrali N4
5 - sterownik główny centrali N5
6 - sterownik główny centrali N6

1
2
3
4
5
6

K1

N
A

ZW
A
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BI

EK
TU

PROJEKT TECHNICZNY

BMP
PROJEKT

ST
A

D
IU

M
IN

W
ES

TO
R

SANITARNA

BR
A

N
ŻA

NR RYS

MGR INŻ.
ŁUKASZ WITKOWICZ

upr.bud. LUB/0277/PWOS/2012

SKALA / FORMATDATA

TYTUŁ

Aleje Jana Pawła II 10  22-400 Zamośc
dz. nr 84/8 ; obręb Miasto Zamość
id. dz. 066401_1.0001.AR_22.84/8

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
Stacji Dializ na parterze bloku "C" Samodzielnego

publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu mająca na celu utworzenie

Oddziału Pediatrii.

SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

NIP: 9222292491 Regon: 006050134

MGR INŻ. ARCH.
BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK

UL. RUCKIEGO 36
20-736 LUBLIN

NIP: 7123069151 REGON: 361232647

SA
N

ITA
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1/1 wiatrołap 2.40

1/2 korytarz 102.73

1/3 rejestracja 7.23

1/4 toaleta ogólnodostepna 7.03

1/7 pom.higieniczno-sanitarne 15.40

1/8 pokój lekarzy 20.52

1/9 pom.porządkowe 3.38

1/10 pokój kierownika 9.14

1/11 sekretariat medyczny 10.36

1/12 gabinet lekarski 10.36

1/13 12.10

1/14 magazyn bielizny czystej 5.63

1/15 korytarz 96.37

1/16 toaleta personelu 9.24

1/17 pokój lekarza dyżurnego 14.55

1/18 9.06

1/19 8.84

1/20 8.75

1/21 łazienka rodziców 6.12

1/22 łazienka ogólnodostepna 9.90

1/23 pom.porządkowe 2.75
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1/42 21.98

1/43 13.10

Powierzchnia użytkowa:

PARTER

Nr NAZWA POM.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

POW.
UŻYTKOWA

[m2]

1/5 toaleta personelu 3.97

1/6 pomieszczenie przyjęć 20.54
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Typ: Ścienny
parametry nie gorsze niż:
Wydajność chłodnicza: 2,2 kW
Wydajność grzewcza: 2,4 kW
Pobór mocy chł.: 0,028 kW
Pobór mocy grz.: 0,028 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 29-31 dB(A)

Masa: 8,4 kg
Wymiary (dł./wys./szer.): 835x280x203 mm

7 biegów wentylatora

Qchł=2,2 kW Qchł=2,2 kW Qchł=2,2 kW

Typ: Ścienny
parametry nie gorsze niż:
Wydajność chłodnicza: 2,8 kW
Wydajność grzewcza: 3,2 kW
Pobór mocy chł.: 0,028 kW
Pobór mocy grz.: 0,028 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 29-31 dB(A)

Masa: 9,5 kg
Wymiary (dł./wys./szer.): 835x280x203 mm

7 biegów wentylatora

Qchł=2,8 kW

Qchł=2,8 kW
Qchł=2,2 kW

Qchł=2,2 kW

Typ: Jednostka zewnętrzna
parametry nie gorsze niż:
Nominalna wydajność chłodnicza: 2,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 3,2 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 0,63 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 0,651 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 54 dB(A)
Masa: 26,7 kg

Typ: Ścienny
parametry nie gorsze niż:
Wydajność chłodnicza: 2,6 kW
Wydajność grzewcza: 3,2 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Masa: 8,7 kg
Poziom ciśnienia akustycznego: 19-37 dB(A)

Wymiary: 835x208x295 mm

Wymiary: 765x303x555 mm
Zakres temp. dla chł.: -20~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -20~+30°C

SEER: 8,8; SCOP: 4,6

Qchł=2,6 kW

Qchł=2,6 kW

G
AS

G
AS

Typ: Agregat skraplający

Nominalna wydajność chłodnicza: 15,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 17 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 4,39 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 4,58 kW

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 57 dB(A)
Masa: 102 kg

Zakres temp. dla chł.: -15~+55°C   
Zakres temp. dla grz.: -25~+27°C

Wymiary: 900x1327x400 mm

parametry nie gorsze niż:

SEER: 5,50; SCOP: 3,80
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włączyć do pionu kanalizacji
z zastosowaniem sufonu

włączyć do pionu kanalizacji
z zastosowaniem sufonu

legenda:
instalacja freonowa
instalacja skroplinowa

RK - sterownik pomieszczeniowy klimatyzacji

GAS
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włączyć do pionu kanalizacji
z zastosowaniem sufonu
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
Stacji Dializ na parterze bloku "C" Samodzielnego

publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu mająca na celu utworzenie

Oddziału Pediatrii.

SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

NIP: 9222292491 Regon: 006050134
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220-240V-50Hz
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Name:IDU1
2,04/1,39 kW
2,33 kW
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380-415V-3ph-50Hz

System1
 Combination Ratio(CR):107,1%
Cooling Capacity: 15,59 kW      Indoor Total Cooling Capacity: 15,55 kW
Heating Capacity: 17,85 kW      Indoor Total Heating Capacity: 17,85 kW

j.wewn. 2.2kW

j.wewn. 2.2kW

j.wewn. 2.2kW

j.wewn. 2.2kW

j.wewn. 2.8kW

j.wewn. 2.8kW

ster. pom.

ster. pom.

ster. pom.

ster. pom.

ster. pom.

ster. pom. N
A

ZW
A

 O
BI

EK
TU

PROJEKT TECHNICZNY

BMP
PROJEKT

ST
A

D
IU

M
IN

W
ES

TO
R

SANITARNA

BR
A

N
ŻA

NR RYS

MGR INŻ.
ŁUKASZ WITKOWICZ

upr.bud. LUB/0277/PWOS/2012

SKALA / FORMATDATA

TYTUŁ

Aleje Jana Pawła II 10  22-400 Zamośc
dz. nr 84/8 ; obręb Miasto Zamość
id. dz. 066401_1.0001.AR_22.84/8

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
Stacji Dializ na parterze bloku "C" Samodzielnego

publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu mająca na celu utworzenie

Oddziału Pediatrii.

SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
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Schemat instalacja klimatyzacji VRF
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