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PROJEKT TECHNOLOGII ODDZIALU PEDRIATRYCZNEGO

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Temat opracowania
2. Podstawa opracowania

3. Opis ogdiny
4, Obliczenia dotyczace przepustowosci.

5. Przeptyw materiatu.

6. Wytyczne branzowe.
7. Wyposazenie wnetrz.
8. Czesc rysunkowa
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1. Temat opracowania

2.Podstawa opracowania

- obowiazujace przepisy i normy

- koncepcja technologiczna zaakceptowana przez uzytkownika
- inwentaryzacja pomieszczen

- wytyczne inwestora

3.0pis ogdiny

Izba przyje¢ bedzie stuzyla do przyje¢ dzieci do szpitala. Gldwne przyjecie dzieci, w
szczegolnosci tych ktdre beda, przyjezdzaty karetkami odbywaly sie beda, tak jak dotychczas na SOR i
stamtad dZwigiem gtéwnym bylyby kierowane na izbe.

Izba dostepna bedzie dla 0sob niepetnosprawnych poprzez istniejacy, dostepny z poziomu
terenu dZwig osobowy.

W ramach izby wydzielono:
- pomieszczenie przyje¢
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone w natrysk, wozek-wanne, toalete i umywalke
dostosowane dla 0sdb niepetnosprawnych, toalete i umywalke dostosowane dla potrzeb dzieci
- toalete dla niepetnosprawnych
- gabinet lekarski
- gabinet diagnostyczno-zabiegowy
- pokdj lekarzy
- sekretariat medyczny
- pokdj kierownika
- pomieszczenie porzadkowe
- WC personelu
- magazyn bielizny czystej

Personel korzystat bedzie z szatni meskiej i damskiej z umywalniami , usytuowane na poziomie
piwnic. Na poziomie piwnic wydzielono réwniez depozyt ubran.

Dla personelu wydzielono pomieszczenie socjalne dostepne z izby przyjec i z czesci tzkowej.
W czesci t6zkowej oraz na izbie przyje¢ wydzielono dwa pomieszczenia porzadkowe, stuzace do
przechowywania sprzetu stosowanego do utrzymania czystosci, srodkéw czystosci oraz preparatéw
myjaco-dezynfekcyjnych, a takze do przygotowywania roztworéw roboczych oraz mycia i dezynfekc;i
sprzetu stosowanego do utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew umieszczony 0.5m nad podioga z
baterig i dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym.

Na oddziale t6zkowym pediatrycznym wydzielone zostana dwie izolatki- jedna septyczna tzw.
brudna przeznaczona do odosobnienia pacjenta chorego na chorobe zakaZna lub podejrzang o
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chorobe zakazna, w celu uniemozliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwdrczego na
inne osoby.
W izolatce septycznej obowiazuje podcisnienie w izolatce, Sluzie i pom. higieniczno-sanitarnym.
Druga izolatka bedzie to izolatka aseptyczna tzw. czysta, gdzie ochronie podlega pacjent
izolowany, majacy obnizong odporno$¢ immunologiczna, W tym przypadku celem jest zminimalizowanie
ryzyka rozprzestrzeniania sie mikroorganizméw droga powietrzna do pomieszczenia, w ktorym
przebywa osoba chora. W tego rodzaju izolatki obowiazuje podcisnienie w toalecie wzgledem sali,
nadcisnienie w Sali wzgledem Sluzy, w Sluzie podcisnienie wzgledem sali i nadciSnienie wzgledem
korytarza.
Izolatka sktadaé sie bedzie z:
-pomieszczenia pobytu pacjenta;
-pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostepnego z pomieszczenia pobytu  pacjenta,
Wyp0osaZonego w:
a) umywalke z bateria uruchamiana bez kontaktu z dtonia i dodatkowo w dozownik ze Srodkiem
dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonia, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i
pojemnik na zuzyte reczniki,
b) natrysk,
c) miske ustepowa,
¢) urzadzenie do utylizacji wktadéw jednorazowych wraz z zawartoscia- macerator,
-$luzy umywalkowo-fartuchowej pomiedzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a o0golng droga
komunikacyjna,
Sluza umywalkowo-fartuchowa umozliwia¢ bedzie transport pacjenta na 16zku, bez mozliwosci
réwnoczesnego otwarcia drzwi wewnetrznych.
System intercom w izolatce umozliwi kontakt pacjenta z odwiedzajacym oraz personelem. Dodatkowo
drzwi z korytarza do Sluzy i ze Sluzy do pokoju pobytu pacjenta wyposazone zostang w Szkio
bezpieczne, umozliwiajace staty podglad pacjenta.

W sktad zespotu pomieszczen pielegnacyjnych w oddziale wchodzié beda:
1) 6 sal t6zkowych dla dzieci starszych
2) 3 sale tozkowe dla dzieci <3 lat dostepne poprzez Sluze
3) punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim;
4) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
5) pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, dostepne z
drdg komunikacji ogéinej,
6) brudownik - pomieszczenie stuzace do oprézniania, dezynfekowania i przechowywania kaczek
I basendw lub niszczenia tego rodzaju pojemnikdw jednorazowego uzytku oraz sktadowania
brudnej bielizny, wyposazone w umywalke, ptuczke-dezynfektor oraz regaty na kaczki i baseny
wielokrotnego uzytku.
7) ftazienke dla dzieci
8) 2 izolatki
Oprocz ww. pomieszczen w ramach oddziatu zapewnione zostana;
- kuchenka oddziatowa
- pomieszczenie porzadkowe,
- toalete z przedsionkiem dla personelu dostepna z drdg komunikacji ogéinej,
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- pokéj socjalny dla pracownikow wyposazony w umywalke do mycia rak, zlew do celéw socjalnych, stot
. krzesta, szafki wiszace i stojace,

- pokoj lekarza dyzurnego,

- pokoj oddziatowey,

- pomieszczenie dla rodzicow

- fazienke dla rodzicow

-komunikacje.

Ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmiotu umozliwiaja prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie i
uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, stanowiacych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.
Pomieszczenia niskiego parteru nie znajduja, sie ponizej otaczajacego terenu. Poziom niskiego parteru
znajduje sie réwno z otaczajacym terenem.

Wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych zna staty pobyt na Oddziale wynosi Srednio 2,9 m.
Na oddziale nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt powyzej 4 0séb.

4. Planowana dziatalnos¢.

W przedmiotowych pomieszczeniach objetych opracowaniem planowana jest hospitalizacja pacjentow-
dzieci.

5.Wytyczne branzowe

5.1. Branza budowlana

a) Wykonczenie pomieszczen
Sciany:
- wykoriczone wyktadzinami Sciennymi odpornymi na S$rodki do mycia i dezynfekcji do petnej
wysokosci /glazura w nastepujacych pomieszczeniach : tazienka pacjentéw, wc dla NPS, wc personelu,
pom.hig.sanit. przy izolatkach, brudownik, pomieszczenia porzadkowe, pom.hig.sanit. na izbie przyjec
- wykoriczone wyktadzinami Sciennymi/ malowane farba zmywalng, nadajaca sie do mycia i dezynfekcji
do petnej wysokosci w izolatkach, sluzach, salach t6zkowych, gabinetach diagnostyczno-zabiegowych,
gabinecie przyjec
- malowanie farbami lateksowymi — korytarze, magazyny , punkt pielegniarski

wykoriczone wykfadzing, Scienna do wysokosci min. 2.00m przy umywalce i blatach w pom.
przygotowawczym powyzej malowane farbami zmywalnymi odpornymi na Srodki i dezynfekcje
- wykoniczone wykfadzing Scienna, lub glazura do wysokosci min. 2.00m wzdtuz blatow w pokoju
socjalnym i pom. rodzicow powyzej i pozostate malowane farbami lateksowymi
- wykoriczone wyktadzing, Scienng, lub glazura do wysokosci min. 2.00m w kuchence oddziatowej
powyzej malowane farbami lateksowymi
- wykoriczenie Sciany przy umywalce wyktadzina zmywalna/glazura, powyzej malowanie Scian farba
lateksowa, - gabinety lekarskie, pokoje lekarzy, pokdj oddziatowej
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uwaga: powierzchnie Scian (w tym ewentualna obudowa instalacji) nie moga mie¢ wystepéw
utatwiajacych osadzanie sie na nich kurzu i brudu. Nalezy zapewni¢ obudowe wystajacych naroznikéw,
stupdw oraz obuddw.

Podtogi:

- wykfadzina rulonowa homogeniczna PCV- pomieszczenia socjalne, Sluza umywalkowo-fartuchowa,
komunikacja, pokdj lekarza dyzurnego, gabinety lekarskie, pokoje lekarskie, pokoje oddziatowych,
pokoje ordynatordw, punkt pielegniarski, pokdj przygotowawczy, magazyny

- wyktadzina rulonowa homogeniczna PCV antystatyczna- gabinety diagnostyczno-zabiegowe

- wyktadzina podtogowa PCV pradoprzewodzaca w izolatkach

- wykfadzina podiogowa rulonowa PCV antyposlizgowa- pom.higien.sanit.,, Sluzie przy sali dzieci
miodszych, wc dla nPS, wc personelu, we pacjentow, tazienki, pomieszczenia porzadkowe, brudownik

Sufity:

- wszystkie sufity podwieszone powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnosc i gtadkosc
powierzchni

- pozostate sufity, gdzie nie przewiduje sie sufitdw podwieszanych powinny by¢ gtadkie, pomalowane
stosownymi farbami

- przeznaczony do pomieszczen mokrych w wc, fazienkach, brudowniku, pom. porzadkowych,
-przeznaczony do pomieszczen zabiegowych w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, pom.przyjec,
izolatkach, $luzie i tazience przy izolatce - sufit klasy czystosci ISO3

- kasetonowy przeznaczony do obiektéw stuzby zdrowia z przeznaczeniem dla czesci ogdlnych , pokoi
socjalnych, korytarzy, pokoi i gabinetéw lekarskich

b) Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke nalezy dobra¢ o powierzchniach gtadkich, tatwych do oczyszczania. Drzwi do we, kabin
higienicznych, weztéw sanitarnych przy pokojach, pom. porzadkowym, brudowniku musza, posiada¢
otwory wentylacyjne- wg. projektu wentylacji. Wszystkie drzwi musza, by¢ drzwiami bezprogowymi .
Drzwi do sal dzieci mtodszych musza, by¢ przeszklone, wykonane ze szkta bezpiecznego.

Sciany oddzielajace pokoje 6zkowe w pododdziale dzieci miodszych oraz $ciany miedzy pokojami i
punktem pielegniarskim s, przeszklone w celu ciagtej obserwaciji dzieci.

5.2.Instalacje.
Instalacja wodociagowa.

Budynek zasilany jest w wode z sieci wodociagu miejskiego. Jakos¢ uzywanej wody musi by¢ zgodna z
wymogami stawianymi wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Jakos¢ ta po zakonczeniu prac
instalacyjnych powinna byc¢ potwierdzona stosowanymi badaniami wody przeprowadzonymi przez
laboratorium zatwierdzone przez Parstwowa, Inspekcje Sanitarna w celu sprawdzenia jej parametrow
fizykochemicznych oraz bakteriologicznych.

Ciepta, i zimna wode nalezy doprowadzi¢ do kazdej umywalki, kazdego zlewu, natryskdw oraz do myjni-
dezynfektora w brudowniku, ztaczek do weza we wskazanych miejscach.

Zimna wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich misek ustepowych oraz maceratoréw w pom.hig.sanit.
przy izolatkach.
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Przy umywalkach w salach, toaletach dostepnych dla dzieci oraz w wc dostosowanym dla 0s6b
niepetnosprawnych nalezy zastosowaé termostatyczne mieszacze wody. Przy natryskach dostepnych
dla dzieci nalezy zastosowac termostatyczne mieszacze wody ( réwniez w pom.hig.sanitarnym przy
izolatce, w izbie przyjec , tazience dla niepetnosprawnych oraz przy wanience do pielegnacji niemowlat
w Sluzie).

Przy umywalkach w nastepujacych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ baterie uruchamiane bez
kontaktu z dfonia;

- gabinety diagnostyczno-zabiegowe,pom.przyjec, Sluzy umywalkowo-fartuchowe, tazienki w izolatce,
Sluza przy Sali dzieci mtodszych.

Instalacje wodociagowa, wykonaé nalezy jako kryta, (prowadzenie przewodow w bruzdach lub wiasciwa
obudowa).

W szpitalu stosowany jest chemiczny system dezynfekcji wody.

Instalacje wodociagowa, nalezy wykona¢ wg obowiazujacych przepisow i norm.

Przy zlewie w pom. porzadkowym, na odgatezieniu instalacji wody zimnej na hydranty, przy odejsciu
wody ma myjke-dezynfektor i macerator (réwniez przy zasilaniu woda ciepta) nalezy zapewnic
odpowiednie zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem- zawory antyskazeniowe. Zlew w
pomieszczeniach porzadkowych nalezy umiesci¢ na wysokosci 0.5m nad posadzka,

Instalacja kanalizacyjna.

Kazde podejscie kanalizacyjne nalezy zasyfonowac, a instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac jako
kryta, (piony prowadzone w bruzdach lub obudowane) i szczelna,

Instalacje kanalizacyjna, nalezy wykonac¢ wg obowigzujacych norm i przepisow.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie Sciekow z wszystkich zlewow, umywalek, myjki dezynfektora,
maceratora, natryskow, misek ustepowych, kratek sciekowych.

Instalacja centralnego ogrzewania
Temperatury wewnatrz pomieszczen nalezy przyja¢ nastepujace:

Lp | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | temperatura
1. | Wiatrotap 2.40 16C
2. | Korytarz 102.73 20
3. | Rejestracja 7.23 20
4. | Toaleta ogdinodostepna 7.03 20
5. | Toaleta personelu 3.97 20
6. | Pomieszczenie przyjec 20.54 24
7. | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 15.40 24
8. | Pokoj lekarzy 20.52 20
9. | Pomieszczenie porzadkowe 3.38 16
10 | Pokgj kierownika 9.14 20
. Sekretariat medyczny 10.36 20
11 | Gabinet lekarski 10.36 24
. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 12.10 24
12 | Magazyn bielizny czystej 5.63 16
Korytarz 96.37 20
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

Toaleta personelu

Pokdj lekarza dyzurnego

Pokdj socjalny

Brudownik

Kuchenka oddziatowa

t azienka rodzicow

tazienka ogdina

Pomieszczenie porzadkowe
tazienka dzieci

Pomieszczenie przygotowawcze
Punkt pielegniarski

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Gabinet oddziatowe;j
Pomieszczenie rodzicow

Sala 1 dzieci starsze

Sala 2 dzieci starsze

Sala 3 dzieci starsze

Sala 4 dzieci starsze

Sala 5 dzieci starsze

Sluza fartuchowo-umywalkowa
Pomieszczenie pobytu pacjenta
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
Sluza fartuchowo-umywalkowa
Pomieszczenie pobytu pacjenta
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
Sala 6 dzieci starsze

Sluza

Sala 1 dzieci < 3 lat

Sala 2 dzieci < 3 lat

Sala 3 dzieci < 3 lat

9.24
14.55
9.06
8.84
8.75
6.12
9.90
2.75
8.37
14.88
4.83
20.98
10.11
10.16
20.48
20.13
19.08
20.70
19.92
3.67
11.63
4.13
3.70
12.03
4.02
25.50
21.98
13.10
13.11
14.00

24
20
20
16
20
24
24
16
24
20
20
24
20
20
24
24
24
24
24
20
24
24
20
24
24
24
24
24
24
24
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38
39
40
1
42
13
14

45

W pomieszczeniach(oprdcz izolatek, gab.diagnostyczno-zab, izbie przyje¢- gdzie nalezy przewidziec
grzejniki higieniczne) nalezy zapewni¢ grzejniki o konstrukcji tatwej do oczyszczania, z atestem do
obiektéw stuzby zdrowia.

Grzejniki nie moga, znajdowac sie nad przestrzeniami roboczymi.

Instalacje ogrzewcza nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Instalacja wentylaciji .

Wentylacje nalezy zaprojektowaC i wykonaé w oparciu o obowiazujace normy i przepisy z

uwzglednieniem bilansu ciepta i wilgoci , a nastepnie uzgodni¢ w zakresie higieniczno — zdrowotnym.

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchni | lloéc powietrza/krotnos¢
a
1. Wiatrotap 2.40 -
2. Korytarz 102.73 1w/h
3. Rejestracja 7.23 30m3/h/os- nie mniej niz 1.5 w/h
4, Toaleta ogdlnodostepna 7.03 50m3/h
5. Toaleta personelu 3.97 50m3/h
6. Pomieszczenie przyjec 20.54 3w/h
7. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 15.40 100m3/h
8. Pokéj lekarzy 20.52 30m3/h/os- nie mniej niz 1.5 w/h
9. Pomieszczenie porzadkowe 3.38 50m3/h
10. Pokéj kierownika 9.14 30m3/h/os- nie mniej niz 1.5 w/h
11. Sekretariat medyczny 10.36 30m3/h/os- nie mniej niz 1.5 w/h
12. Gabinet lekarski 10.36 2 w/h
13. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 12.10 3w/h
14. Magazyn bielizny czystej 5.63 1.5w/h
15. Korytarz 96.37 1
16. Toaleta personelu 9.24 50m3/h /oczko + 50m3/hnatrysk
17. Pokéj lekarza dyzurnego 14.55 30m3/h/os- nie mniej niz 1.5 w/h
18. Pokdj socjalny 9.06 2w/h
19. Brudownik 8.84 4 w/h
20. Kuchenka oddziatowa 8.75 2w/h
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21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43,
44,
45,

tazienka rodzicéw 6.12 100m3/h

tazienka ogdlna 9.90 100m3/h

Pomieszczenie porzadkowe 2.75 50m3/h

tazienka dzieci 8.37 100m3/h

Pomieszczenie przygotowawcze 14.88 2w/h

Punkt pielegniarski 4.83 1w/h

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 20.98 3w/h

Gabinet oddziatowej 10.11 30m3/h/os- nie mniej niz 1.5 w/h
Pomieszczenie rodzicow 10.16 30m3/h/os- nie mniej niz 2 w/h
Sala 1 dzieci starsze 20.48 30m3/h/os- nie mniej niz 2 w/h
Sala 2 dzieci starsze 20.13 30m3/h/os- nie mniej niz 2 w/h
Sala 3 dzieci starsze 19.08 30m3/h/os- nie mniej niz 2 w/h
Sala 4 dzieci starsze 20.70 30m3/h/os- nie mniej niz 2 w/h
Sala 5 dzieci starsze 19.92 30m3/h/os- nie mniej niz 2 w/h
Sluza fartuchowo-umywalkowa 3.67 6w/h (nadcisnienie)
Pomieszczenie pobytu pacjenta 11.63 10w/h- czysta (nadcisnienie)
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4.13 100m3/h podcisnienie

Sluza fartuchowo-umywalkowa 3.70 6w/h, podcisnienie
Pomieszczenie pobytu pacjenta 12.03 10w/h podcisnienie
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4.02 100m3/h podcisnienie

Sala 6 dzieci starsze 25.50 30m3/h/os- nie mniej niz 2 w/h
Sluza 21.98 3w/h

Sala 1 dzieci < 3 lat 13.10 30m3/h/os- nie mniej niz 2w/h
Sala 2 dzieci < 3 lat 13.11 30m3/h/os- nie mniej niz 2 w/h
Sala 3 dzieci < 3 lat 14.00 30m3/h/os- nie mniej niz 2 w/h

Pomieszczen o rdznych wymogach higienicznych nie mozna taczyé do wspdlnej wentylaciji.
Podwieszone przewody wentylacji nalezy obudowac w sposéb uniemozliwiajacy zbieranie sie na nich
kurzu i brudu.

Praca instalacji wentylacyjnej nie moze przekracza¢ dopuszczalnych norm poziomu hatasu w
sasiedzkich pomieszczeniach i w Srodowisku.

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania sterylnoSci pomieszczen nalezy przewidzie¢ wentylacje
pracujaca W nadcisnieniu, dla pomieszczeri brudnych (pomieszczenia sanitarno — higieniczne)
wentylacje pracujaca w podcisnieniu.

Klimatyzatory

W sekretariacie, pokojach lekarzy, kierownika i oddziatowej zastosowane zostang klimatyzatory
scienne.

Gazy medyczne

- w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych oraz pom.przyje¢- préznie, tlen, sprezone powietrze
- w salach t6zkowych -préznie, tlen
- W izolatkach 2xtlen, 2xsprezone pow., 2xpréZnia

Panele w salach dzieci:
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Montaz nowych paneli nadtozkowych — wymagania na jedno stanowisko robocze (w salach
tozkowych):

- Punkty poboru gazow medycznych na pojedyncze stanowisko robocze - 1x02, 1xVAC;

- Gniazdo elektryczne 230 V - 3 szt. (2 obwody podstawowe);

- Gniazdo elektryczne 230 V - 2 szt. (z obwodu rezerwowanego);

- Gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt.

- Gniazdo Rj45 - 1 szt.;

- Oswietlenie ogolne 1 x 39W — zapalane z wytacznika przy drzwiach;

- Oswietlenie nocne LED - zataczane wytacznikiem na panelu;

- Oswietlenie miejscowe 1 x 24 W - zataczane wiacznikiem na panelu;

- System przyzywowy (analogowy) - zataczanie w manipulatorze (sygnat sprowadzony do

pomieszczenia pielegniarek)

sala dla dzieci mtodszych <3 lat:

Punkty poboru gazéw medycznych na pojedyncze stanowisko robocze - 1x02,
1xVAC;

- Gniazdo elektryczne 230 V - 3 szt. (2 obwody podstawowe);

- Gniazdo elektryczne 230 V - 2 szt. (z obwodu rezerwowanego);

- Gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt.

- Gniazdo Rj45 - 1 szt.;

- Oswietlenie ogdlne 1 x 39W - zapalane z wytacznika przy drzwiach;

- OSwietlenie nocne LED - zataczane wytacznikiem na panelu;

- OSwietlenie miejscowe 1 x 24 W - zataczane wiacznikiem na panelu;

- System przyzywowy (analogowy) — zataczanie w manipulatorze (sygnat
sprowadzony

do pomieszczenia pielegniarek);

Izolatki:

Punkty poboru gazow medycznych na pojedyncze stanowisko robocze - 2x02,
2xVAC, 2x Air;

- Gniazdo elektryczne 230 V - 4 szt. (2 obwody podstawowe);

- Gniazdo elektryczne 230 V - 4 szt. (z obwodu rezerwowanego);

- gniazdo ekwipotencjalne — 3 szt;

- Gniazdo RJ45 - 1 szt;

- OSwietlenie ogdlne 1 x 39 W — zapalanie z wytacznika przy drzwiach;

- Oswietlenie nocne LED - zataczane wytacznikiem na panelu;

- OSwietlenie miejscowe 1 x 24 W - zatgczone wigcznikiem na panelu;

- System przyzywowy (analogowy) — zataczanie w manipulatorze (sygnat
sprowadzony

do pomieszczenie pielegniarek);

- Sztywna szyna montazowa o dtugosci stanowiska. Szyna umozliwiajaca
montaz sprzetu

medycznego np.: kardiomonitorow.

Gabinety zabiegowe:

Punkty poboru gazow medycznych na pojedyncze stanowisko robocze - 1x02,
1xVAC;

- Gniazdo elektryczne 230 V - 3 szt. (2 obwody podstawowe);

- Gniazdo elektryczne 230 V - 2 szt. (z obwodu rezerwowanego);

- Gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt.

Str.
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- Gniazdo Rj45 - 1 szt.;

- Oswietlenie ogdlne 1 x 39W — zapalane z wytacznika przy drzwiach;

- Oswietlenie nocne LED - zataczane wytacznikiem na panelu;

- Oswietlenie miejscowe 1 x 24 W - zataczane wiacznikiem na panelu;

- System przyzywowy (analogowy) — zataczanie w manipulatorze (sygnat
Sprowadzony do pomieszczenia pielegniarek)

Instalacje elektryczne

W ramach instalaciji elektrycznej nalezy przewidziec:

- 0Swietlenie ogdine

- 0Swietlenie miejscowe

- oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne

- gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

-instalacja zasilania aparatury medycznej

- instalacja przyzywowa

-instalacja uziemiert medycznych (ekwipotencjalnych), potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

- instalacje telefoniczna,

- instalacje komputerowa, z gniazdami

- sale wzmozonego nadzoru zakwalifikowano do pomieszczeri medycznych grupy 2, dla ktorych
przerwa w zasilaniu nie moze by¢ diuzsza od 0,5s

-instalacje sygnalizacji przyzywowej z przyciskami przyzywowymi zlokalizowanymi w salach t6zkowych,
wc pacjentow i fazienach/ pom.hig.sanit.przy kazdym z urzadzen (sygnat Swietlny i dZzwiekowy),

- tablice sygnalizacji przyzywowej lokalizowac¢ w pkt. pielegiarskich

- videodomofony/systemy intercom zgodnie z rysunkiem

- zataczanie lamp bakteriobdjczych z zewnatrz pomieszczeri

W pomieszczeniach wilgotnych przewidziec nalezy oprawy i osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony
min. IP44.

lloSci i moce Zrodet Swiatta musza, spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1:2004.

Punkty Swietlne nalezy przymocowaé bezposrednio do sufitu i zaopatrzy¢ w petne, gtadkie, niettukace
ostony (klosze).

Nalezy zaprojektowac system monitoringu w systemie telewizji przemystowej CCTV IP stuzaca do
obserwacji pacjentow w salach t6zkowych oraz izolatkach. Monitory systemdow powinny byc
umieszczone w miejscu zgodnym z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie (zaleca sie usytuowanie
monitoréw w dyzurce punktu pielegniarskiego).

Kamery musza, posiadac rezerwowe zasilanie z funkcja auto — startu z mozliwoscia, obserwacji twarzy.

Opracowata:
mgr inz. Dorota Antosiewicz
Lp. Nazwa Wymiar Uwagi
1 Krzesto do poczekalni gabinetu — tapicerka zmywalna Wys. siedziska
Krzesto ogdlnego zastosowania. [em] 44
Rama wykonana z rur stalowych $rednicy 20mm, Wys. krzesta
chromowanych. Siedzisko i oparcie wykonane z fatwego do [cm] 80
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utrzymania w czystosci tworzywa sztucznego. Stopki z
tworzywa - nie brudzg i nie niszcza podtogi. Mozliwos¢
sktadowania w pionie (sztaplowania).

Szer. krzesta
[cm] 45
Gl. krzesta
[cm] 44

Biurko

Biurko komputerowe z szafkg szufladami i zamkiem .
Specyfikacja:

- ptyta laminowana grubosci 18 mm, odporna na wilgo¢, srodki
dezynfekcyjne i zarysowania

- obrzeze blatu ciete do kata prostego

- wygodny duzy blat

- potka na klawiature

- cztery pojemne szuflady - prowadnice metalowe

- pojemna szafka z pétka i z zamkiem

Wymiary:
szerokosé¢: 130
cm

wysokos¢: 75
cm

gtebokos¢: 60
cm

Krzesto typu biurowego

Fotel o mobilnej, piecioramiennej podstawie czarnej, plastikowej,
koétka do miekkiej powierzchni. Siedzisko i oparcie profilowane,ze
skéropodobng tapicerka. Kotyskowy mechanizm tgczgcy siedzisko
z podnosnikiem i podstawg, regulacja kata odchylenia, mozliwos¢
blokady oparcia w wybranej pozycji, regulacja wysokosci oparcia,
regulacja gtebokosci siedziska. Podtokietniki wykonane z
miekkiego poliuretanu z mozliwoscig regulacji wysokosci. Atesty:
odpornos¢ na Scieranie — 40.000 cykli Martindalea. Ptynna
regulacja wysokosci za pomocg podnosnika
pneumatycznego.Wymiary:

Wysokosc¢ regulowana w zakresie min. 116-125cm

Wysokos¢ siedziska — 66¢cm (+/-2); Gteboko$é siedziska — 49cm (+/-
2)

Szafa/regat na akta- podziat wg,ustalen inwestora

250x45x180

Miska ustepowa dla NPS

Miska ustepowa

Umywalka dla NPS

Umywalka

Miska ustepowa na wysokosci

10

Szafa lekarska

11

Stanowisko do badania dzieci
e blat o wymiarach 74x100 cm
e wysokosci 88 cm (od podtoza do blatu)

100x74x88
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e piankowe ostony blatu zapewniajg bezpieczenstwo
dziecka podczas badania lub pielegnacji

e stabilna konstrukcja stalowa pokryta lakierem
proszkowym odpornym na zarysowania

e nogi ze stopkami umozliwiajgcymi poziomowanie stolika
(w opcji dodatkowej dostepne katka)

e miekka piankg PU wypetniajgca elementy tapicerowane

e atestowana i bezszwowa tapicerka w wielu kolorach do
wyboru

e maksymalne obcigzenie do 100 kg

e wysoka estetyka wykonania

e certyfikowany wyréb medyczny

11a | Waga na szafce
12 Lezanka 55x185
Wykonana z ksztattownikéw stalowych, pokrytych farbg
proszkowa. Leze i wezgtowie wykonane z ptyty widrowej obitej
piankg poliuretanowg i obszyte materiatem skéropodobnym
zmywalnym. Wyposazone w regulacje kata pochylenia wezgtowia
oraz uchwyt na rolke przescieradta.
13 Waga dla dzieci stojgca
14 Szafa/regat na dokumentacje 150x45x180
15 Szafa/regat na dokumentacje 200x45x180
16 Sofa z tapicerkg zmywalng
17 Zlew 0,5m nad podtoga
Zlew gospodarczy 0,5m nad podtogg(c.w.+z.w.) ze stali
nierdzewnej
18 Szafka(stal nierdzewna) na srodki do mycia i dezynfekcji 50x60x180
19 Wézek porzadkowy
20 Wieszak nascienny na sprzet porzagdkowy
21 Szafa/regat na dokumentacje 160x45x180
22 Szafa zamykana 100x45x180
23 Fotel do pobierania krwi z tapicerkg zmywalng
24 Lodéwka podblatowa 60x60x85,
230V 0.3kW
25 Meble medyczne — zabudowa z miejscem na lodoéwke podblatowg | 230x60x85

Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do
mycia i dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora
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26

Szafki wiszace
Zabudowa meblowa z materiatu nadajacego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

230x40x60

27

Zlew wpuszczony w blat
Zlewozmywak naktadany z otworem przelewowym wykonany ze

stali niedrzewnej, przeznaczony do montazu w szafce kuchennej
60x 60cm wykonanej z ptyty meblowej wiérowej o wysokiej
odpornosci na Scieranie, spetniajgcej norme E1  pokryta
dwustronnie melaming . Oklejenie obrzezem PCV o gr. min. 2mm
w kolorze ptyty. Uchwyty prostokatne proste df. 160mm — kolor
aluminium (patyna). Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza
puszka — 2szt. na jedno skrzydto). Plecy szafy: ptyta laminowana
twarda o gr. 3,2mm, lakierowana w kolorze ustalonym z
inwestorem, wpuszczana, mocowana na wkrety do drewna z
podktadami co 10cm.

28

Regat magazynowy , ze stali nierdzewnej, z pdlkami metalowymi
petnymi 5 pétek

120x50x180

29

Regat magazynowy , ze stali nierdzewnej, z pélkami metalowymi
petnymi 5 pétek

140x50x180

30

Zabudowa szafkami typu kuchennego

wykonana z ptyty meblowej widrowej o wysokiej odpornosci na
Scieranie, spetniajgcej norme E1 pokryta dwustronnie
melaming . Oklejenie obrzezem PCV o gr. min. 2mm w kolorze
ptyty.

Uchwyty prostokatne proste dt. 160mm — kolor aluminium
(patyna). Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka —
2szt. na jedno skrzydto). Plecy szafy: ptyta laminowana twarda o
gr. 3,2mm, lakierowana w kolorze ustalonym z inwestorem,
wpuszczana, mocowana na wkrety do drewna z podktadami co
10cm.

Pétki — z mozliwoscig regulacji wysokosci co 32mm. Widoczne
wkrety i Sruby zaslepione zaslepkami PCV w kolorze ptyty.

280x60x85

31

Szafa wiszgca z ociekaczem

wykonana z ptyty meblowej wiérowej o wysokiej odpornosci na
Scieranie, spetniajgcej norme E1 pokryta dwustronnie
melaming . Oklejenie obrzezem PCV o gr. min. 2mm w kolorze
ptyty.

Uchwyty prostokatne proste dt. 160mm — kolor aluminium
(patyna). Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka —
2szt. na jedno skrzydto). Plecy szafy: ptyta laminowana twarda o
gr. 3,2mm, lakierowana w kolorze ustalonym z inwestorem,

60x40x60
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wpuszczana, mocowana na wkrety do drewna z podktadami co
10cm.

Pétki — z mozliwoscia regulacji wysokosci co 32mm. Widoczne
wkrety i Sruby zaslepione zaslepkami PCV w kolorze ptyty.

32 Szafki wiszace 220x40x60
wykonane z ptyty meblowej widrowej o wysokiej odpornosci na
Scieranie, spetniajgcej norme E1 pokryta dwustronnie
melaming . Oklejenie obrzezem PCV o gr. min. 2mm w kolorze
ptyty.
Uchwyty prostokatne proste dt. 160mm — kolor aluminium
(patyna). Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka —
2szt. na jedno skrzydto). Plecy szafy: ptyta laminowana twarda o
gr. 3,2mm, lakierowana w kolorze ustalonym z inwestorem,
wpuszczana, mocowana na wkrety do drewna z podktadami co
10cm.
Pétki — z mozliwoscig regulacji wysokosci co 32mm. Widoczne
wkrety i Sruby zaslepione zaslepkami PCV w kolorze ptyty.
33 Lodowka stojgca 60x60x200
230v, 0.5kW
34 | Stolik lub blat
Rama stotu potgczona z nogami i wspierajgca blat na catym
obwodzie. Nogi stotu ze stopki z mozliwoscig wypoziomowania
ewentualnych nieréwnosci podtogi.
rama i nogi z rury kwadratowej stalowej 30 x 30 x 2 mm
blat z ptyty laminowanej o grubosci 25 mm z obrzezem 2 mm z
PVC
35 Regat (z materiatu do dezynfekciji) 60x45x180
36 Myjka dezynfektor 400V, 4.6kwW
Urzadzenie do mycia i dezynfekcji kaczek i basendow
- cieptawoda % ,,
- zimna woda %"
- kanalizacja @100
Zuzycie wody zimnej i cieptej 18|/min.
37 Szafki wiszace- ilosc wg.ustalen inwestora 220x40x60

wykonane z ptyty meblowej wiérowej o wysokiej odpornosci na
Scieranie, spetniajgcej norme E1 pokryta dwustronnie
melaming . Oklejenie obrzezem PCV o gr. min. 2mm w kolorze
ptyty.

Uchwyty prostokatne proste dt. 160mm — kolor aluminium
(patyna). Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka —
2szt. na jedno skrzydto). Plecy szafy: ptyta laminowana twarda o
gr. 3,2mm, lakierowana w kolorze ustalonym z inwestorem,
wpuszczana, mocowana na wkrety do drewna z podktadami co
10cm.

Pétki — z mozliwoscig regulacji wysokosci co 32mm. Widoczne
wkrety i Sruby zaslepione zaslepkami PCV w kolorze ptyty.
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38

Zabudowa — obmiar na miejscu

wykonane z ptyty meblowej widrowej o wysokiej odpornosci na
Scieranie, spetniajgcej norme E1 pokryta dwustronnie
melaming . Oklejenie obrzezem PCV o gr. min. 2mm w kolorze
ptyty.

Uchwyty prostokatne proste dt. 160mm — kolor aluminium
(patyna). Zawiasy puszkowe w systemie CLIP TOP (duza puszka —
2szt. na jedno skrzydto). Plecy szafy: ptyta laminowana twarda o
gr. 3,2mm, lakierowana w kolorze ustalonym z inwestorem,
wpuszczana, mocowana na wkrety do drewna z podktadami co
10cm.

Pétki — z mozliwoscig regulacji wysokosci co 32mm. Widoczne
wkrety i Sruby zaslepione zaslepkami PCV w kolorze ptyty.
Meble na ndzkach.

39

Natrysk wpuszczony w posadzke

40

Wanna do kapieli na tézku

41

Lodéwka na leki

60x60x200
230V, 0.5kW

41a

Meble na dokumentacje
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do
mycia i dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

119x50x160

42

Zabudowa — meble medyczne obmiar na miejscu
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do
mycia i dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

43

Szafki stojgce
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do
mycia i dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

120x60x85

44

Szafka wiszaca
Zabudowa meblowa z materiatu nadajacego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

120x40x60

45

Zabudowa szafkami — meble medyczne
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do
mycia i dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

220x60/50x85

46

Szafki wiszace
Zabudowa meblowa z materiatu nadajgcego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

170x40x60

47

Parawan

48

Zabudowa z miejscem na lodéwke podblatowsg i zlew — meble
medyczne

Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do
mycia i dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

290x60x85
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49 Szafka wiszaca 290x40x60
Zabudowa meblowa z materiatu nadajgcego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

49a | Szafka na wage dla niemowlat 60x74x90
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do
mycia i dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

50 Stolik zabiegowy 70x50x90
Stolik zabiegowy mobilny
z potka
- z trzema szufladami ( dwie mniejsze i jedna wieksza)

-z miejscem na odpady i z pojemnikiem na igty

51 Szafa na dokumentacje 180x45x180

52 Zabudowa typu kuchennego z miejscem na zlew 270x60x85
Zabudowa meblowa z materiatu nadajgcego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

53 Szafki wiszace 270x40x60
Zabudowa meblowa z materiatu nadajgcego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

54 Stolik
Rama stotu potgczona z nogami i wspierajgca blat na catym
obwodzie. Nogi stotu ze stopki z mozliwoscig wypoziomowania
ewentualnych nieréwnosci podtogi.
rama i nogi z rury kwadratowej stalowej 30 x 30 x 2 mm
blat z ptyty laminowanej o grubosci 25 mm z obrzezem 2 mm z
PVC

55 tézko szpitalne dzieciece 95x210
tézko szpitalne z ptynna regulacja wysokosci leza.
tézko w standardzie wyposazone jest w wytrzymate barierki
boczne zabezpieczajace pacjenta przed upadkami

56 Szafka przytézkowa 61x42x80
Metalowe meble medyczne.Szafka przytézkowa wyposazona w
szuflade, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny. Szafka
symetryczna — szuflada i szafka otwierajg sie z obu stron. Blaty z
powtokg melaminowg biatg. Koétka umozliwiajg tatwe
przemieszczanie szafki, a blokada dwdch z nich zabezpiecza przed
niepozgdanym przemieszczaniem sie szafki. Blat z regulowang
wysokoscig potozenia oraz mozliwoscia swobodnego obrotu,
wysuniecia i potozenia.

57 Fotel rozktadany wersja
tézko przeznaczone jest dla rodzicdw przebywajgce na oddziale | ztozona:
dzieciecym stuzgce do czuwania przy dziecku oraz do spania po | 67 cmx97x103
roztozeniu stelaza. tdézko wykonane jest w catosci z | wersja
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ksztattownikéw stalowych, leze z siatki metalowe] pokryte farbg | roztozona:
proszkowg odporng na S$rodki dezynfekcyjne. Materac leza | 67cmx36 cm
wykonany z pokrowca porofleksu zapinanego na zamek | x193 cm
wypetniony  piankg  poliuretanowg. tdézko-fotel  spetnia
oczekiwania szpitala dzieciecego ze wzgledu na mate gabaryty w
wersji ztozonej stuzgcego jako fotel czuwajgcy, poza tym jest jako
nieliczny produkt posiadajgcy kosz na posciel oraz koc.
58 Wieszak nascienny
59 Macerator, zuzycie wody 10L/cykl(cykl 1 min.) 13A, 50Hz
60 | tézko dla dzieci< 3 lat 80x150
e Konstrukcja wykonana z profili stalowych, lakierowanych
proszkowo farbg epoksydowa w celu zapewnienia
wysokiej ochrony przed zarysowaniami oraz korozjg
e Leze 2-segmentowe, wypetnione odejmowanymi ptytami z
tworzywa ABS tatwego do czyszczenia i dezynfekcji (bez
ostrych krawedzi i rogow)
e Segmenty leza posiadajg ograniczniki zabezpieczajgce
materac przed przesuwaniem sie oraz sy wyposazone w
otwory umozliwiajgce cyrkulacje powietrza pod
materacem
e Mozliwos$é regulacji segmentu oparcia plecéw, wysokosci
leza oraz pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
e Barierki boczne tatwo opuszczane, wykonane z aluminium
pokrytego lakierem proszkowym farbg epoksydowsg,
zabezpieczajg pacjenta na catej dtugosci leza
e Wysokos¢ barierek bocznych 800 mm, zgodnie z normg EN
50637
e Szczyty wykonane z wysokiej jakosci odpornego tworzywa
sztucznego z mozliwoscig wyboru koloru z
wyprofilowanymi uchwytami utatwiajgcymi
przemieszczanie t6zka
e Woypetnienie szczytéw z transparentnego tworzywa plexi
umozliwia ciggta obserwacje dziecka
e Konstrukcja szczytéw pozwala na szybkie wyjecie
wypetnien (np. podczas intubacji pacjenta lub RKO) oraz
mozliwo$é zablokowania ich przed przypadkowym
wypadnieciem podczas transportu
e Dzwignia CPR w celu szybkiego opuszczenia segmentu
oparcia plecéw
e Krazki odbojowe w naroznikach tdzka chronig tézko i
Sciany przed uszkodzeniami
o Kotfa o $r. 125 mm z centralng blokadg uruchamiang
dZwignia dostepna od strony nég pacjenta
61 Stanowisko mycia niemowlat, sktadajace sie z wanienki i Modut z
przewijaka wanienka: 90
szafka i pétki z ptyty meblowej obustronnie laminowanej, szafka x 58x 90
wyposazona w stopki z mozliwoscig poziomowania Modut z
front z ptyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg przewijakiem:
palety RAL 70 x 58 x 90
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blat modutu z wanienka i przewijakiem z laminatu poliestrowo-
szklanego

przewijak wyposazony w materacyk

moduty potgczone za pomoca blend.

blat monolityczny dla zestawu

Wyposazenie dodatkowe: bateria zlewozmywakowa z
przedtuzong wylewka lub wycigganym prysznicem, bateria z
termostatem, kosz na odpady, wysuwana pétka pod wage.

62

Szafka wiszaca
Zabudowa meblowa z materiatu nadajgcego sie do mycia i
dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

160x40x60

63

Szafka stojaca z ptyty meblowej obustronnie laminowanej, szafka
wyposazona w stopki z mozliwoscig poziomowania

front z ptyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg
palety RAL

blat modutu z laminatu poliestrowo-szklanego

70x58x90

64

Szafa wysoka stojgca z ptyty meblowej obustronnie laminowanej,
szafka wyposazona w stopki z mozliwoscig poziomowania

front z ptyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg
palety RAL

116x40x180

65

Szafa wysoka stojgca z ptyty meblowej obustronnie laminowanej,
szafka wyposazona w stopki z mozliwo$cig poziomowania

front z ptyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg
palety RAL

50x60x180

66

Szafa na dokumentacje
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do
mycia i dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

130x60x85

67

Komoda
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do
mycia i dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

75x60x85

68

Sofa z funkcja spania — tapicerka zmywalna

69

Regat magazynowy
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do
mycia i dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

Obmiar na
miejscu

70

Regat magazynowy
Zabudowa meblowa na nézkach z materiatu nadajacego sie do
mycia i dezynfekcji- szafki podziat wg. wskazan inwestora

71

Szafka bhp dwudzielna

Szafka BHP podwdjna

Szafka metalowa, malowana farbg proszkowg poliestrowo-
epoksydowg

- do kazdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe

- w kazdej skrytce pdtka gérna, drazek, 2x haczyk plastikowy na

40x50x180
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drazku, 2x haczyk metalowy na $ciance
- wentylacja nowoczesna (perforacja)
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