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1. ZAELACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

mgr inz. tukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Oseby-sprawdzajgeej *

Stosownie do zapisow art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt techniczny:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku
»C”” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawla II w
Zamosciu majaca na celu utworzenie Oddzialu Pediatrii.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

SPSW im. Papieza Jana Pawla Il w Zamosciu
Aleje Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamo$¢
(inwestor)

Oddzial Polskiej Akademii Nauk we Wroclawiu
ul. Podwale 75, 50-449 Wroctaw

Aleje Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos$¢
(adres inwestycji)

opracowany: 01.2023 r.
(data opracowania projektu)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skfadajgcego oswiadczenie

*niepotrzebne skreslic



mgr inz. Karolina Pawetczuk
Nr upr.: LUB/0106/PWBS/21

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby sprawdzajacej *
Stosownie do zapisow art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)
o$wiadczam, iz projekt techniczny:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku
»C”” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawla II w
Zamosciu majaca na celu utworzenie Oddzialu Pediatrii.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

SPSW im. Papieza Jana Pawla Il w Zamosciu
Aleje Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamo$¢
(inwestor)

Oddzial Polskiej Akademii Nauk we Wroclawiu
ul. Podwale 75, 50-449 Wroclaw

Aleje Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos$¢
(adres inwestycji)

opracowany: 01.2023 r.
(data opracowania projektu)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skfadajgcego oswiadczenie

*niepotrzebne skreglic



1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie projektantow i sprawdzajacych

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
228 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podstawne art. 24 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow

oraz urbanistow /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z pdin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. Li 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 |1pca 1994r Prawo budowlane /.’elm' jednahty Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzad i Ministra T z dnia 28 kwietnia 2006r wspmme samodz:ﬂnych funkcji
leclmlcmych\\ budownictwic / Dz. U. Nr 83, poz 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgp: yinego / Dz, Uz 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z péén, zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ

magister inZynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od dnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania ielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.
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Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek o Czlonek Przewodniczacy
AL R T
inz Lech inz. Andrzej Aduh dr im‘ﬁierz Bonetyriski
Otrzymuja:
@ Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




Lublin, dnia 22 czerwea 2021 ¢,

LUB/OKK/7131-32/0104/2021
DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. L pki 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o yamorzadach zawodowyeh architektow oraz inzynicrow hudownictwa
{t j Dz Lz 2009 1, pue 1117), art. 12 ust 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, url, 14 ust. |1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
Z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budawlane (t. j. Dz 1) % 2020 v poz, 1333 2 poZn. Zm, po ustaleniu, Ze zostaty speinione warunki w zukresic
przygatowania zuwodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc 7 wynikiem pozytywnym

Pani Karolina Agnieszka PAWELCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 24 sicrpnia 1994 r. w Lublinic

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0106/PWBS/21

do prajektowania | kierowania roboiami hudowilanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i urzqdzed
cieplnych, weniylacyjnych, gazowych, wodociggowych [ kanalizacyjnyeh

UZASADNIENIE
W orwigzku z uwzglednizniem w catodsl 2adania strony, na podsiawie art. 107 § 4 ustawy = dnia 149 ezarwea 1960 r. -Kodeks puslgpowania
administracyinego (1.i. Dz .. 2 2021 r. poz. 735), zwangj dalej K. p.a” odsiepuje si¢ od uzasadnienia decyzii,

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej shezy odwolanie do Krajowe] Eomisp Kwalifikacyjne] Polskiej [zby Inzymerdw Budownictwa w Warszawic,

za pofrednictwem Okrepowe) Komisji Kwalifikucyei Luhelskie] Okrggowe Izby Intymerdw Budownictwa w Lublinic, w rerminie

14 dni vd daty joj doreczenia,

Zoodnie z trescig url. 127aK p a,

§ 1. W trakeie biegu wrminu do wniesienia odwolania strona moze zr2ec sig prawa do wniesienia odwolania wobce organu administeacji
publiczney. ktory wydal decyzje.

§ 2. 7. dniem dorgezenia organowi administracii publiczng; ofwisdezenia o zrzeczenin sic prawa do wniesienia odwolanla preez ostamia

e stron postepowani, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna.
W priypadi zlozcma przez strong oswiadezenia o 7rrcczeniu sig prawa do odwotama od decyzi (okiegloneza w § 2) stronie nie

przyslugue prawn do odwolania sig ani skarg do zadn administracyjnego.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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dr inz. Iefzy}hﬁamczyk in? Andrze) Adamczuk

Otrzymugg:

1. l'ani KarolinaPAWELCZUK
ul.Wladyslawa Ruckicgo 36
20-736 Lublin

2 Gldwny Inspekior
MNadzoru Budewlangzo

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okiggowej
Lzby Inzynierow Budownictwa




1.3.

v

Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow
projektantow i sprawdzajacych

— ® POLSKA
| Z B A

INZYMIERGOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LQ6-ZGB-XL5 *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




® POLSKA
I B A

INZYMIEROW

T
'I(TI/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-144-F5E-Q6A *

Pani Karolina Agnieszka Pawetczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0170/21

adres zamieszkania ul. Ruckiego 36, 20-736 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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2. Rozwiazania w zakresie branzy sanitarnej

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w przebudowywanej czesci
budynku szpitala na potrzeby oddziaty pediatrii w zakresie:

¢ instalacji wody uzytkowej

¢ instalacji hydrantowej

e instalacji kanalizacyjnej

e instalagji grzewczej

¢ instalacji wentylacyjnej

e instalagji chtodniczej

e instalacji gazow medycznych

e badania, regulagji i uruchomieniu instalacji

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania
obiektu zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym.

e Wizja lokalna.

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy

2.3. Charakterystyka obiektu

Budynek bloku ,,C" jest czeScia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im.
Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu. Jest obiektem szpitalnym, miesci sie w nim Szpitalny Oddziat
Ratunkowy, Oddziaty Szpitalne oraz Stacja Dializ.

Obiekt jest zaliczany do kategorii XI — budynki stuzby zdrowia, wg zatgcznika do Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333).

Obiekt jest ciagle uzytkowany, poddawany biezagcym pracom konserwatorskim i remontowym.
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen Stacji Dializ na parterze bloku ,C" Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu majaca na celu utworzenie Oddziatu
Pediatrii.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego w istniejgcym, budynku zostanie zmienione
przeznaczenie pomieszczen po Stacji Dializ na potrzeby utworzenia nowego Oddziatu Pediatrii.
W ramach przebudowy zostang poprawione standardy dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami, w tym wymiana dzwigu osobowego.
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2.4. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

2.4.1. Opis przyjetego rozwiazania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda:

e demontaz armatury

e demontaz instalacji wody zimnej i cieptej w czesci obiektu objetego opracowaniem

e montaz instalagji wody zimnej i cieptej

e montaz armatury

e dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie préby hydraulicznej

e badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.
Prace prowadzone beda na parterze i w piwnicy w czesci budynku objetego opracowaniem.
Wszystkie projektowane punkty poboru wody na parterze zasilone beda z istniejacych pionow
zlokalizowanych w szachtach. W celu zasilenia nowoprojektowanych pomieszczen w piwnicy
budynku zaprojektowano nowa instalacje wody zimnej i cieptej wigczong do istniejacej instalagji
wodnej zlokalizowanej pod stropem piwnicy.

Instalacje rozprowadzajaca zaprojektowano pod stropem w zabudowach oraz w
bruzdach sciennych. Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur polipropylenowych PN16, natomiast
wody cieptej z rur polipropylenowych PN20 stabilizowanych wtéknem szklanym. Potgczenie
poszczegdlnych elementédw wykonac za pomoca ztgczek polipropylenowych taczonych przez
zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowac
odpowiednie parametry wykonywania potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych
wyptywdw materiatu wewnatrz rury, co moze zwiekszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki
prawidtowo wykonanych potaczen wedtug wytycznych producenta systemu.

Podejscia do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ odpowiednimi dla danych podejsc
zaworami kulowymi.

Na odgatezieniu od istniejagcych pionéw wody zimnej i cieptej zastosowal zawory kulowe
wzmocnione PN40 z podwojnym uszczelnieniem trzpienia. Zawory montowac z wykorzystaniem
Srubunka. Dostep do zawér zapewni¢ poprzez drzwiczki rewizyjne emaliowane w kolorze
dostosowanym do koloru Oddziatu i wielkosci zapewniajacej tatwa wymiane zaworéw (min.
30x30cm). Za zaworami odcinajacymi nalezy zamontowad zawory termostatyczne mieszajace
ograniczajace temperature cieptej wody na wyjsciu do pomieszczen takich jak sale dla dzieci,
toalety, tazienki, pom. higieniczno sanitarne przy izolatce, oraz przy wanience do pielegnagji
niemowlat w sluzie.

Przy zlewie w pom. porzadkowym, przy odejsciu wody ma myjke-dezynfektor i macerator (réwniez
przy zasilaniu woda ciepta) nalezy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie przed wtornym
zanieczyszczeniem- zawory antyskazeniowe.

Wszelkie istniejace podejscia wodne nalezy zlikwidowac.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje
wodociggowe musza posiadac atesty PZH.
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Trasy prowadzenia przewoddw oraz przewidziane S$rednice pokazano na rzutach
instalagji.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ otulinami PUR:
- Srednice do 25mm - 20mm izolagji
- Srednice 25-40mm - 25mm izolagji

Przewody wody uzytkowej dla zabezpieczenia w bruzdach izolowa¢ otuling 9mm. Bruzdy z
rurami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa lub tynkarska z dodatkowym osiatkowaniem.
Bruzdy nie moga by¢ wypetnione pianka montazowa.

Przejscia przez Sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢, co najmniej
o 2cm dtuzsze niz grubos$¢ Sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tuleja powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym.

Przejscia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonaé nalezy jako przejscia
pozarowe w klasie odpornosci zgodnej do danej przegrody.

Armatura

Parametry zawordw odcinajacych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, przytacze: mosigdz kuty odporny na wyptukiwanie ocynku
- kula: mosigdz, chromowana

- rekojes¢: duraluminium zielone

- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228

- podwdjne uszczelnienie trzpienia

Cisnienie PN40

- temperatura 150°C

Montaz armatury wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producentow.

Proba szczelnosci
Prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacja cieplna jesli
jest przewidziana nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do
probe szczelnosci nalezy stosowa¢ wode filtrowana. Armature czerpalng montowaé po
przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas préby nalezy zastgpic ja kurkami. Badana instalacje
nalezy napetni¢ woda wodociggowa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac préobie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢
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ci$nienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mnigjsza ni 10
baréw. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania préby manometr kontrolny
nie wykaze spadku cisnienia o wiecej ni 2%.

2.5. Instalacja hydrantowa

2.5.1.0pis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda:
e Demontaz istniejgcego hydrantu
e montaz przewoddw instalacji hydrantowej wewnetrznej
e montaz armatury i szafek hydrantowych z wezem dn25
e montaz armatury
e dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie préby hydraulicznej

Instalacja hydrantowa zasilana jest wspolnym przytaczem z instalacja wody uzytkowej.

Instalacja zostanie wykonana z przewoddéw ze stali weglowej ocynkowanych dwustronnie
taczonych metoda zaprasowywania typu Press przeznaczonych do instalacji wodnych
przeciwpozarowych. Firma wykonujaca prace montazowe powinna posiada¢ narzedzia
wymagane przez producenta systemu rurowego. Montaz przewoddw nalezy zleci¢ firmie
posiadajagcej uprawnienia do montazu wystawione przez producenta danego systemu
instalacyjnego. W takim przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne przenoszone s3 na
producenta.

Instalacja prowadzona bedzie pod stropem piwnicy, oraz w suchych bruzdach i zabudowach
(wg wytycznej producenta). Instalacje nalezy zaizolowal termicznie dla zapobiegania
wykraplania sie wilgoci. Przejscia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonac nalezy
jako przejscia pozarowe w klasie odpornosci zgodnej do danej przegrody.

Instalacja hydrantowa sktadata sie bedzie z 3 piondw ktore zasilaty beda 3 hydranty HW-25 z
wezem potsztywnym 30 mb z szafkg uniwersalng typu slim.

Lokalizacje hydrantéw przewidziano na korytarzu.

2.5.2.Wytyczne wykonania

Zasilanie instalacji przewidziano ze wspdlnego przytacza wody.

Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie mniej niz 0,2MPa (2bary).
Instalacje hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych (Srednice dn 25 i dn32). Poziomy

prowadzi¢ pod sufitem zgodnie z proponowana lokalizacja. Przewidziano izolacje ostonowa
przewodéw dla zapobiegania wykraplaniu sie wody na ich powierzchni.

Typ wykonania szafki hydrantowej zgodnie z czescig graficzng opracowania. Zawor
hydrantowy powinien by¢ zainstalowany na wysokosci ok 1,35 m nad podtoga.
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Zasilanie instalacji przewidziano zgodnie z trasg przedstawiong na czesci graficzne;.

2.5.3.Proba szczelnosci

Proba szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacja cieplna jesli
jest przewidziana nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do
probe szczelnosci nalezy stosowa¢ wode filtrowana. Armature czerpalng montowaé po
przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas préby nalezy zastgpic ja kurkami. Badana instalacje
nalezy napetni¢ woda wodociggowa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac préobie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢
ci$nienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mnigjsza ni 10
barow. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny
nie wykaze spadku cisnienia o wiecej ni 2%.

2.6. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

2.6.1. Opis przyjetego rozwiazania kanalizacja sanitarna

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty
beda:

e demontaz urzadzen sanitarnych

e demontaz instalacji w obrebie pomieszczen stacji dializ

e montaz urzadzen sanitarnych

e montaz instalacji

e wykonanie préb hydraulicznych
Podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC taczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw oraz
podtaczenia kanalizacyjne do pionow prowadzone beda po $cianach i w bruzdach ze spadkiem
grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,5%. Przybory
zabezpieczy¢ syfonami tak aby zanieczyszczone powietrze nie dostawato sie do pomieszczen.
Prowadzenie przewoddw, $rednice poszczegolnych odcinkow jak i spadki pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Zaprojektowane oraz wymieniane zeliwne podejscia odptywowe od urzadzen i przyborow
sanitarnych witaczy¢ w istniejace trojniki zeliwne lub w przypadku ich braku nalezy w pionie
wstawi¢ odpowiedni trojnik z PVC. Przed przecinaniem zeliwnego pionu nalezy go
zabezpieczy¢ przed obsunieciem stosujac odpowiednie mocowania rur pionéw do Scian czy
stropéw w postaci obejm, wspornikéw itp.

Podczas demontazu rur zeliwnych z trojnikdéw zeliwnych nalezy zachowac szczegdlna
ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ kielichow trojnikow. Wiaczenie odptywdw wykonanych z PVC do
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istniejacych zeliwnych trojnikdw w pionach wykonac przy uzyciu kanalizacyjnych uszczelek
trapera.

W zwigzku z przewidywana wymiang zwyktych misek ustepowych z dolnoptukiem na kompakty
w sanitariatach oddziatu SOR zlokalizowanego na | pietrze przewidziano wymiane istniejgcych
zeliwnych odptywdw przebiegajacych pod stropem oraz w stropie pomiedzy | pietrem a
parterem. Ponadto zaprojektowano wymiane odptywéw od wpustow podtogowych dla
brodzikéw. W przypadku gdy wpust zeliwny zlokalizowany jest pod brodzikiem, nalezy go
zdemontowac i pod brodzikiem zastosowac syfon brodzikowy czyszczony od géry. Syfon
nalezy wpiac¢ do nowego odptywu z rur PVC50, tj w kielich rury wyprowadzony pod brodzikiem.
Przejscia rur pomiedzy parterem oraz | pietrem musza by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
catkowita szczelnos¢ stropu wokét rur. W tym celu nalezy zastosowaé zywice epoksydowe lub
inne materiaty hydroizolacyjne. Na przejsciach rur przez strop nalezy zastosowa¢ wymagane
przepisami przeciwpozarowymi kotnierze ogniochronne.

Przejscia przez tawy fundamentowe, stropy oraz $ciany nalezy wykonaé w rurze
ochronnej uszczelnionej szczeliwem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczer rur. Srednice wewnetrzne tulei ochronnych powinny byé wieksze od $rednicy
przewodu o dwie dymensje. Tuleje ochronne przy przejsciu przez strop powinny wystawac
okoto 3cm powyzej posadzki.

2.7. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

2.7.1. Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym beda
obejmowaty:

e demontaz istniejgcych zeliwnych grzejnikow cztonowych

e montaz grzejnikow ptytowych w wykonaniu higienicznym

e wiaczenie montowanych grzejnikéw do istniejacych gatazek grzejnikowych
e montaz instalacji ciepta technologicznego

e montaz elementow uktadu sterowania i regulagji,

e proby, odbiory i uruchomienie instalacji.

2.7.2. Instalacja grzewcza i ciepta technologicznego

Instalacja grzewcza i ciepta technologicznego zostanie wykonana z przewoddéw ze stali
weglowej, ocynkowanych zewnetrznie tgczonych metoda zaprasowywania typu Press. Firma
wykonujaca prace montazowe powinna posiada¢ narzedzia wymagane przez producenta
systemu rurowego. Montaz przewoddw nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do
montazu wystawione przez producenta danego systemu instalacyjnego. W takim przypadku
wszelkie roszczenia gwarancyjne przenoszone sg na producenta.

Istniejagcej przewody zasilajace instalacji grzewczej zlokalizowane sg pod stropem piwnicy.
Piony w zabudowie. Projekt nie obejmuje wymiany przewodoéw zasilajacych i pionéw a jedynie
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wymiane grzejnikdw poprzez wiaczenie do istniejacych gatazek. W zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen powstata koniecznos¢ zaprojektowania 4 nowych piondéw
grzewczych oraz fragmentu instalacji zasilajacej nowopowstate pomieszczenia w piwnicy
budynku. Projektowang instalacje nalezy wiaczy¢ do istniejacych przewoddw rozdzielczych w
piwnicy budynku.

Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano pod stropem piwnicy. Szczegoty trasy ujeto
w czesci graficznej opracowania.

Grzejniki

W budynku przewidziano zastosowanie grzejnikéw bocznozasilanych ptytowych w wykonaniu
higienicznym. Grzejniki ustawione przy $cianie, nalezy montowa¢ w ptaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta. Uchwyty powinny
by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejniki montowaé w sposéb
zapewniajacy stabilnos¢ konstrukcji montazowej i sztywnos$¢ grzejnikow. W przypadku braku
stabilnosci przy uzyciu uchwytédw firmowych nalezy zastosowac uchwyty ja zapewniajace.
Grzejniki zamontowa¢ w fabrycznych foliach zabezpieczajacych. Folie nalezy zdja¢ przed
samym odbiorem robét, po probach szczelnosci.

Regulacja instalacji

Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:

e zawordw regulacyjnych podpionowych z nastawa wstepna (istniejgcych)
e zawordw termostatycznych z nastawa wstepna zlokalizowanych przy grzejnikach

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone na
zakonczeniach wszystkich pionow. Lokalizacje zaworéw termostatycznych, odcinajacych oraz
regulacyjnych pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Izolacja

Instalacje na catej dtugosci po przeprowadzeniu prob cisnieniowych nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z WT. Dla materiatow o wsp. przewodzenia réwnym 0,035 W/mK grubos¢
izolagji powinna wynosic:

dw<22mm = 20mm

22mm<dw<35mm = 30mm

35mm< dw <100mm = gr. izolacji rbwna $rednicy wewnetrznej rury

Izolacje rurociaggdw wykonac z otulin PUR z ptaszczem zewnetrznym.

2.7.3. Wykonanie instalacji
Roboty montazowe
Poziomy rozprowadzajace instalacji c.t. zaprojektowano pod stropem piwnicy.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku Zrodta ciepta i punktu
odwodnienia instalacji. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub szachtach.
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PrzejScia przewoddéw instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o odpowiednio wiekszej Srednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm dtuzsze nisz
grubos¢ przegrody. Przestrzen miedzy tuleja a rurg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

Wydtuzenia termiczne przewoddw rozprowadzajacych beda kompensowane poprzez ich
uktad oraz autokompensacje. W celu kompensacji pionéw, odgatezienia pionéw potaczy¢ nalezy
z poziomami poprzez ramiona kompensagji.

Podpory state i przesuwne nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane
dla danego systemu instalacyjnego.

Mocowanie przewoddéw powinno zapewnia¢ ich wydtuzalno$¢ spowodowana zmianami
temperatury. Usytuowanie punktow statych powinno by¢ starannie dobrane aby zapewnié
kompensacje przewoddw. Odlegtosci pomiedzy obejmami przesuwnymi zalezne sa od Srednic
oraz temperatury czynnika.

Przewody mocowa¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz okreslone przez producenta

systemu za pomoca uchwytow z przektadkami gumowymi. Konstrukcja uchwytéw ma zapewniac
swobodne przesuwanie sie przewodow.
Projektowane grzejniki potaczy¢ z istniejaca instalacja poprzez zamrazanie gatazek przy wyjsciu ze
Scian oraz montaz kulowych zaworéw odcinajgcych dn15 z motylkiem za miejscem zamrozenia.
Za wstawionymi zaworami nalezy wykona¢ nowe odpowiednio wyprofilowane gatazki dla
grzejnikéw ptytowych. Na gatgzkach zasilajgcych zastosowac termostatyczne zawory grzejnikowe
z gtowica gazowa. Na gatgzkach powrotnych zamontowa¢ proste zawory grzejnikowe dn15.

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku Zrédta ciepta,
oraz punktéw odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie
armatura réwniez umozliwia spust wody.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg zaworéw odpowietrzajacych montowanych
w grzejnikach oraz jesli wyniknie to w trakcie prac montazowych w powstatych
zasyfonowaniach przewodow.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana oraz instrukcjami
producenta.

Proba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalagji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolagji cieplnej nalezy
wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane woda zimna. Proba szczelnosci musi
by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2."
Naczynie wzbiorcze nie bierze udziatu w probie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢
wraz z pozostatymi elementami zabezpieczajgcymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimna i po
doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokonac starannego
przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji woda nalezy rozpoczac po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie
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przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomocag pompy, kontrolujac jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie prébne o wartosci
cisnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniegjsza niz
wartos¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakonczeniu
badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta
odfaczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda oraz sprawdzi¢
czy ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomié¢ pompy
obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w
projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci cisnienia i rdznicy cisnienia z
wartos$ciami zaprojektowanymi.

Izolacja cieptochronna

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préb szczelnosci oraz po sprawdzeniu poprawnosci wykonania powyzszych robdt protokotem
wykonania. Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni
izolowanej.

Obliczenia

Obliczenia bilansu cieplnego dla budynku oraz obliczenia instalagi grzewczej wykonano z
wykorzystaniem programu Sankom Audytor OZC oraz C.O.

Dane podstawowe:
- lll strefa klimatyczna
- parametry zasilania instalacji c.o. 90/70°C

- parametry zasilania instalacji c.t. 70/50°C

Zapotrzebowanie budynku na energie grzewcza 32,7 kW

Zapotrzebowanie budynku na energie do ct. 35,9 kW
2.8. Instalacja wentylagcji

2.8.1. Opis przyjetego rozwiazania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym
obejmowaty beda:
e montaz kanatéw wentylacyjnych
e montaz central wentylacyjnych
e montaz uzbrojenia instalacji wraz z wentylatorami
e regulacja przeptywdw na instalagji

Zaprojektowano instalacje wentylacji nawiewno-wywiewng z centralami z odzyskiem
ciepta, nawiewna, wyciggi mechaniczne. Praca urzadzen wentylacyjnych ciggta a w przypadku
czesci wentylatorow wywiewnych z oswietleniem.
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Pomieszczenia gabinetow i pomocnicze przez oddziatem - NW1

Uktad wentylacji obejmuje gabinety lekarskie, rejestracje, pomieszczenia przyje¢ wraz z
pomieszczeniami  pomocniczymi. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpradowym.

Przyjeto wydajnos¢ wentylacji zgodnie z wytycznymi technologii przy zatozeniu nie mniej niz :
- 30 m3/h na osobe:

Zaprojektowano centrale wentylacyjng podwieszang o wydajnosci Vn=910m3/h /
Vw=820m3/h. Przyjeta wydajnos¢ zapewnia zapas wydajnosci 10% na straty na kanatach.
Centrala wyposazona z filtry, wentylatory, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowa oraz
automatyke.

Chtodzenie w centrali nie petni funkgcji klimatyzacji a tylko ograniczenia zyskoéw ciepta od
wentylagji.

Nawiew i wywiew przewidziano poprzez kratki z przepustnicami oraz zawory wentylacyjne.
Przewidziano wykorzystanie istniejgcych zbiorczych czerpni i wyrzutni powietrza w istniejacym
pomieszczeniu wentylatorni.

Zaprojektowano zabezpieczenie akustyczne w postaci ttumikéw kanatowych po stronie
instalacyjnej.

Kanat czerpny i wyrzutowy nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng 100mm z ptaszczem. Kanat
nawiewny i wywiewny wetng 20mm z ptaszczem.

Kanaty prowadzi¢ w przestrzeni piwnicy, jako piony w zabudowach oraz pod sufitami
pomieszczen w zabudowach g-k z zapewnieniem dostepu do elementéw regulacyjnych na
instalacjach. Zabudowy wykona¢ do sufitu.

Z uwagi na podziat budynku przejscia przez granice stref p.poz i pomieszczenia nalezace do
innych stref p.poz zabezpieczy¢ klapami p.poz lub kanatami p.poz — zgodnie ze wskazaniami w
czesci rysunkowej opracowania.

Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna NW1 o parametrach:

nawiew/wywiew nominalny (Vnom) Vn=940m3/h / Vw=850m3/h
sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew 250Pa

Tn lato 180C

Tn zima 200C

Filtr nawiew/wywiew F7 / M5

Sprawnos$¢ wymiennika nie mniej niz 80,36%
Sprawnos¢ cieplna sucha - zima (CR1253/2014) nie mniej niz 77,3 %
Wymagana wydajnos¢ nagrzewnicy wodnej nie mniej niz 2,53kW

Czynnik grzewczy woda 70/500C
Wymagana wydajnos¢ chtodnicy freonowej nie mniej niz 6,6 TkW

Czynnik chtodniczy R410A

Moc wejsciowa maksymalnie 0,5+0,5kW

Zasilanie 400V

Wymiary nie wiecej niz 2360x1012x355mm
Masa nie wiecej niz 195kg
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Praca centrali z BMS

Centrala w wykonaniu wewnetrznym fabrycznie. okablowana Konstrukcja samonosna. Panele
boczne oraz podtoga z izolacjg min. 25mm z wetny mineralnej o sie niepalnosci A1.
Centrala wyposazona w przepustnice oraz krocce elastyczne.

Uktad NW1
Lp | nr pom | funkeja Powierzchnia Nawiew | Wywiew krotn'os',c'
m2 m3/h m3/h wymian
1 1/2 | Korytarz 102,39 260 180 1,0
2 1/3 | Rejestracja 7,21 30 30 1,7
3 1/6 | Pomieszczenie przyjeé 20,59 155 155 3,0
4 1/8 | Pokdj lekarzy 20,74 120 120 2,3
5 1/10 | Pokdj kierownika 9,43 35 35 1,5
6 1/11 | Sekretariat medyczny 10,54 40 40 1,5
7 1/12 | Gabinet lekarski 9,94 50 50 2,0
8 1/13 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 11,56 90 90 3,1
9 1/14 | Magazyn bielizny czystej 5,62 25 25 1,8
10 1/18 | Pokdj socjalny 9,39 50 50 2,1
tacznie 855 775 | m3/h
zwiekszenie wydajnosci centrali o 10% 940 850 | m3/h

Pomieszczenia gabinetow i pomocnicze na oddziale - NW2

Uktad wentylacji obejmuje gabinety lekarskie i pielegniarskie, pom, przygotowawcze, sala
rodzicdw, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Zaprojektowano wentylacje mechaniczna
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpradowym.

Przyjeto wydajnos¢ wentylacji zgodnie z wytycznymi technologii przy zatozeniu nie mniej niz :
- 30 m3/h na osobe:

Zaprojektowano centrale wentylacyjng stojaca o wydajnosci Vn=770m3/h / Vw=390m3/h.
Przyjeta wydajnos¢ zapewnia zapas wydajnosci 10% na straty na kanatach.

Centrala wyposazona z filtry, wentylatory, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowa oraz
automatyke.

Chtodzenie w centrali nie petni funkgcji klimatyzacji a tylko ograniczenia zyskoéw ciepta od
wentylagji.

Nawiew i wywiew przewidziano poprzez kratki z przepustnicami oraz zawory wentylacyjne.
Przewidziano wykorzystanie istniejgcych zbiorczych czerpni i wyrzutni powietrza w istniejacym
pomieszczeniu wentylatorni.

Zaprojektowano zabezpieczenie akustyczne w postaci ttumikéw kanatowych po stronie
instalacyjnej.

Kanat czerpny i wyrzutowy nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng 100mm z ptaszczem. Kanat
nawiewny i wywiewny wetng 20mm z ptaszczem.
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Kanaty prowadzi¢ w przestrzeni piwnicy, jako piony w zabudowach oraz pod sufitami
pomieszczen w zabudowach g-k z zapewnieniem dostepu do elementéw regulacyjnych na
instalacjach. Zabudowy wykona¢ do sufitu.

Z uwagi na podziat budynku przejscia przez granice stref p.poz i pomieszczenia nalezace do
innych stref p.poz zabezpieczy¢ klapami p.poz lub kanatami p.poz — zgodnie ze wskazaniami w
czesci rysunkowej opracowania.

Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna NW2 o parametrach:

nawiew/wywiew nominalny (Vnom) Vn=770m3/h / Vw=390m3/h

sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew 250Pa

Tn lato 180C

Tn zima 200C

Filtr nawiew/wywiew F7 / M5

Sprawnos$¢ wymiennika nie mniej niz 56,41%
Sprawnos¢ cieplna sucha - zima (CR1253/2014) nie mniej niz 85.70 %
Wymagana wydajnos¢ nagrzewnicy wodnej nie mniej niz 4,59kwW

Czynnik grzewczy woda 70/500C
Wymagana wydajnos¢ chtodnicy freonowej nie mniej niz 5,6kW

Czynnik chtodniczy R410A

Moc wejsciowa maksymalnie 0,5+0,5kW

Zasilanie 400V

Wymiary nie wiecej niz 3260x700x1070+120mm
Masa nie wiecej niz 399kg

Praca centrali z BMS

Centrala w wykonaniu wewnetrznym fabrycznie. okablowana Konstrukcja szkieletowa — szkielet
kompozytowy. Panele boczne oraz podtoga z izolacjg min. 50mm z wetny mineralnej o sie
niepalnosci A1.

Centrala wyposazona w przepustnice oraz krocce elastyczne.

Parametry obudowy nie gorsze niz:

Wytrzymatos$¢ mechaniczna D1
Klasa izolacji termicznej T2
Klasa mostkow cieplnych TB2
Szczelnos¢ obudowy L1/L1
Szczelno$¢ mocowania filtréw F9
Uktad NW?2
nr . Powierzchnia | Nawiew | Wywiew | krotno$¢ | uwagi
Lp funkcja .
pom m?2 m3/h m3/h wymian
1| 1/15|Korytarz 96,06 240 50 1,0
2| 1/17|Pokéjlekarza dyzurnego 14,37 60 60 1,7
3| 1/20| Kuchenka oddziatowa 8,14 40 | - 2,0 | wyw went.
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4| 1/25|Pomieszczenie przygotowawcze 14,29 75 75 2,1
5| 1/27| Punkt pielegniarski 4,62 30| - 2,6
6| 1/28| Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 20,39 155 |- 3,0 | wyw went.
7| 1/28| Gabinet oddziatowej 10,02 40 40 1,6
8| 1/29|Pomieszczenie rodzicéw 10,07 60 60 2,4
tacznie 700 285 | m3/h
zwiekszenie wydajnosci centrali o 10% 770 390 | m3/h

Pomieszczenia sal t6zkowych na oddziale - NW3

Uktad wentylacji obejmuje sale t6zkowe dla dzieci starczych oraz sale tézkowe dla dzieci
mtodszych wraz ze $luza. . Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpradowym.

Przyjeto w pomieszczeniach objetych uktadem mozliwos¢ korekty ilosci powietrza
wentylacyjnego w zakresie od min. sanitarnego wg wytycznej technologii do maksymalne;j.
Mozliwos¢ zmiany ilosci powietrza wentylacyjnego zapewniajagcego nawiew z temperaturg
minimalng do tn=18°C zapewni w ograniczonym zakresie mozliwos$¢ obnizenia temperatury
powietrza w pomieszczeniu i tym samym poprawe komfortu pacjentow.

Wydajno$¢ wentylacji minimalnej przyjeto zgodnie z wytycznymi technologii przy zatozeniu nie
mniej niz :

- 30 m3/h na osobe: z uwzglednieniem pacjentdw i rodzicédw oraz krotnoscig wymian nie mniej
niz n=2/h

Wydajnos¢ maksymalng dla sal przyjeto na poziomie 200m3/h w salach dla matych dzieci i
250m3/h w salach dla starszych dzieci.

Praca wentylacji w $luzie oparta o regulatory statego wydatku na nawiewie i wyciagu.

W pomieszczeniach przewidziano regulator z sygnatem 0-10V umozliwiajacy reczng korekte
pracy wentylacji w zakresie min-max. Kanaty nawiewny i wywiewny do kazdego z pomieszczen
zaopatrzone zostaty z regulatory zmiennego wydatku sterowane z regulatora w pomieszczeniu.
Praca wentylacji pomieszczenia przewidziana jest z nadcisnieniem co regulowane jest w oparciu
0 zaprogramowana roznice wydajnosci na regulatorze nawiewnym i wywiewnym.

Praca centrali w oparciu o state ciSnienie co pozwoli centrali na ograniczenie wydajnosci przy
zmianie zapotrzebowania na powietrze.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng stojaca o wydajnosci Vn=2500m3/h / Vw=2500m3/h.
Przyjeta wydajnos¢ zapewnia zapas wydajnosci 10% na straty na kanatach.

Centrala wyposazona z filtry, wentylatory, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowa oraz
automatyke.

Chtodzenie w centrali nie petni funkgji petnej klimatyzacji a tylko ograniczenia zyskéw ciepta
od wentylacji oraz odprowadzenia zyskow ciepta z sal.

Nawiew | wywiew przewidziano poprzez kratki z przepustnicami. Przewidziano wykorzystanie
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istniejgcych zbiorczych czerpni i wyrzutni powietrza w istniejagcym pomieszczeniu wentylatorni.
Zaprojektowano zabezpieczenie akustyczne w postaci ttumikéw kanatowych po stronie
instalacyjnej oraz ttumikow kanatowych przy regulatorach wydatku od strony pomieszczen
obstugiwanych.

Kanat czerpny i wyrzutowy nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng 100mm z ptaszczem. Kanat
nawiewny i wywiewny wetng 20mm z ptaszczem.

Kanaty prowadzi¢ w przestrzeni piwnicy, jako piony w zabudowach oraz pod sufitami
pomieszczen w zabudowach g-k z zapewnieniem dostepu do elementéw regulacyjnych na
instalacjach. Zabudowy wykona¢ do sufitu.

Z uwagi na podziat budynku przejscia przez granice stref p.poz i pomieszczenia nalezace do
innych stref p.poz zabezpieczy¢ klapami p.poz lub kanatami p.poz — zgodnie ze wskazaniami w
czesci rysunkowej opracowania.

Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna NW3 o parametrach:

nawiew/wywiew nominalny (Vnom) Vn= 2500m3/h / Vw=2500m3/h
sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew 350/250Pa

Tn lato 180C

Tn zima 200C

Filtr nawiew/wywiew F7 / M5

Sprawnos$¢ wymiennika nie mniej niz 85,44%
Sprawnos¢ cieplna sucha - zima (CR1253/2014) nie mniej niz 81,2 %
Wymagana wydajno$¢ nagrzewnicy wodnej nie mniej niz 9,26kW

Czynnik grzewczy woda 70/500C
Wymagana wydajnos¢ chtodnicy freonowej nie mniej niz 18,11kW

Czynnik chtodniczy R410A

Moc wejsciowa maksymalnie 1,05+1,05kW
Zasilanie 400V

Wymiary nie wiecej niz 3260x950x1070+120mm
Masa nie wiecej niz 470kg

Praca centrali z BMS

Centrala w wykonaniu wewnetrznym fabrycznie. okablowana Konstrukcja szkieletowa — szkielet
kompozytowy. Panele boczne oraz podtoga z izolacjg min. 50mm z wetny mineralnej o sie
niepalnosci A1.

Centrala wyposazona w przepustnice oraz krocce elastyczne.

Parametry obudowy nie gorsze niz:

Wytrzymatos$¢ mechaniczna D1
Klasa izolacji termicznej T2
Klasa mostkow cieplnych TB2
Szczelnos¢ obudowy L1/L1
Szczelno$¢ mocowania filtréw F9
Uktad NW3

24



nr Powierzchnia | Nawiew | Wywiew | krotnos¢ | nawiew min | krotnos¢
Lp | pom |funkcja m?2 m3/h m3/h wymian | m3/h n-min
1| 1/30|Sala 1 dzieci starsze 20,00 250 250 5,0 100 2,0
2| 1/31|Sala 2 dzieci starsze 20,00 250 250 5,0 100 2,0
3| 1/32|Sala 3 dzieci starsze 18,95 250 250 5,3 120 2,5
4| 1/33|Sala 4 dzieci starsze 20,25 250 250 4,9 120 2,4
5| 1/34|Sala5 dzieci starsze 19,90 250 250 5,0 120 2,4
6| 1/41|Sala 6 dzieci starsze 25,59 250 250 3,9 130 2,0
7| 4/42|Sluza 19,56 150 150 3,1 150 3,1
8| 1/43|Salaldzieci<3lat 12,69 200 200 6,3 120 3,8
9| 1/44|Sala2dzieci<3lat 14,56 200 200 5,5 120 3,3
10| 1/45|Sala 3 dzieci< 3 lat 14,56 200 200 5,5 120 3,3
tacznie 2250 2250 |m3/h
zwiekszenie wydajnosci centrali o 10% 2500 2500 | m3/h

Pomieszczenia izolatki septycznej (brudnej) — N4, W4
Uktad wentylacji obejmuje pomieszczenie izolatki septycznej z salg pacjenta 1.39 wraz ze $luza
oraz WC. Wentylacja zapewni¢ ma bezpieczenstwo pod wzgledem nieprzedostawania sie
powietrza z izolatki do korytarza i pomieszczen sasiednich zapewniajac ochrone przed
zarazeniem sie od pacjenta zakaznie chorego.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewng z centralg zlokalizowang w piwnicy oraz
wentylator wywiewny dachowy pracujace wspolnie.
Powietrze nawiewane jest do sluzy oraz do sali pacjenta.
Powietrze wywiewane jest ze $luzy, Sali pacjenta oraz sanitariatu.
Praca wentylacji musi spetniaé wymagania utrzymania rdznicy cisnien pomiedzy
pomieszczeniami objetymi uktadem jak i wzgledem korytarza.
Dla izolatki brudnej wymagane jest:

e zapewnienie podcisnienia w sluzie wzgledem korytarza

e zapewnienia podcisnienia w sali pacjenta wzgledem $luzy

e zapewnienie nadci$nienia w sali pacjenta wzgledem sanitariatu.

Praca instalacji oparta jest o:
e regulatory zmiennego wydatku zastosowane nawiewie do $luzy i do sali pacjenta
e regulatory zmiennego wydatku zastosowane na wywiewie ze $luzy u z sali pacjenta
e regulator statego wydatku na wyciggu z sanitariatu
e uktady przetwornikéw cisnien do kontroli pracy instalacji
e sterownik regulujacy prace regulatoréw w oparciu o dane z przetwornikéw cisnien

Wydajnos¢ wentylacji minimalnej przyjeto zgodnie z wytycznymi technologii przy zatozeniu nie

mniej niz :
e krotnoscig wymian w sali pacjenta nie mniej niz n=10/h
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e krotnoscig wymian w $luzie nie mniej niz n=6/h
e wycigg powietrza w WC 100m3/h

W oparciu o wydajnosci minimalne okreslono nastepujace elementy regulacyjne wraz z
wydajnosciami dla pomieszczen:

Lp | Pomieszczenie Regulator Regulator Automatyka dodatkowa
nawiew wyciag
1 Sluza CP dn100 VP dn100 - Pomieszczeniowy
30m3/h 150/30m3/h przetwornik cisnienia
- sterownik
2 Pomieszczenie pacjenta | CPV dn160 VP dn160 - Pomieszczeniowy
150/300m3/h | 350/72m3/h przetwornik cisnienia
- sterownik
3 WC - CP dn100
100m3/h

CP - regulator statego wydatku aerodynamiczny Vnom
CPV —regulator statego wydatku Vnom
VP — regulator zmiennego wydatku Vmax/Vmin

Zaprojektowano centrale wentylacyjng podwieszang o wydajnosci Vn=400m3/. Przyjeta
wydajnos¢ zapewnia zapas wydajnosci min 10% na straty na kanatach.

Centrala wyposazona z filtry, wentylator, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowa oraz
automatyke.

Chtodzenie w centrali nie petni funkgji petnej klimatyzacji a tylko ograniczenia zyskow ciepta
od wentylacji.

Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewng N4 o parametrach:

nawiew nominalny (Vnom) Vn= 400m3/h

sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew 400Pa

Tn lato 200C

Tn zima 240C

Filtr nawiew G4+F9

Wymagana wydajnos¢ nagrzewnicy wodnej nie mniej niz 6,02kW
Czynnik grzewczy woda 70/500C
Wymagana wydajnos$¢ chtodnicy freonowej nie mniej niz 2,44kW
Czynnik chtodniczy R410A

Moc wejsciowa maksymalnie 0,75kW
Zasilanie 400V

Wymiary nie wiecej niz 1800x661x1800mm
Masa nie wiecej niz 116kg
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Centrala w wykonaniu wewnetrznym fabrycznie. okablowana Konstrukcja samonosna. Panele
boczne oraz podtoga z izolacjg min. 25mm z wetny mineralne;j.
Centrala wyposazona w przepustnice oraz krocce elastyczne.

Do wyciggu powietrza przewidziano wentylator dachowy z podstawa ttumigcg umieszczony na
2 kanatach murowanych wykorzystywanych jako piony wyciggowe z izolatki. Przewidziano
wentylator dachowy by zapobiegac przedostawaniu sie powietrza wywiewanego z izolatki na
wyzszych kondygnacjach przy ew nieszczelnosci istniejacych kanatow.

Przewidziano wentylator wywiewny W4 o parametrach:

wywiew nominalny (Vnom) Vn= 500m3/h

sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew 400Pa

$rednica kanatu dn200

Moc wejsciowa maksymalnie 0,28kW
Zasilanie 230V

Masa nie wiecej niz 6,9kg
Poziom ci$nienia akustycznego nie wiecej niz 62dB(A)
Praca z BMS.

Praca z centrala N4.
W kasetach nawiewnikow i wywiewnikéw przewidziano filtry HEPA H13.

Przewidziano wykorzystanie istniejgcej zbiorczej czerpni powietrza w istniejgcym
pomieszczeniu wentylatorni.

Przewidziano wykorzystanie istniejgcych dwoch kanatdw murowanych na potrzeby wyrzutni
powietrza do zamontowania na nich wentylatora dachowego.

Zaprojektowano zabezpieczenie akustyczne w postaci ttumikéw kanatowych po stronie
instalacyjnej oraz ttumikow kanatowych przy regulatorach wydatku od strony pomieszczen
obstugiwanych.

Kanat czerpny nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng 100mm z ptaszczem. Kanat nawiewny i
wywiewny wetng 20mm z ptaszczem.

Kanaty prowadzi¢ w przestrzeni piwnicy, jako piony w zabudowach oraz pod sufitami
pomieszczen w zabudowach g-k z zapewnieniem dostepu do elementéw regulacyjnych na
instalacjach. Zabudowy wykona¢ do sufitu.

Z uwagi na podziat budynku przejscia przez granice stref p.poz i pomieszczenia nalezace do
innych stref p.poz zabezpieczy¢ klapami p.poz lub kanatami p.poz — zgodnie ze wskazaniami w
czesci rysunkowej opracowania.

Automatyka zapewni¢ ma:

Praca centrali z BMS. Sygnat sterujacy z centrali do wentylatora wywiewnego.
Praca wentylatoréw z BMS

Praca sterownikéw regulatorow z BMS.
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Sygnalizacja zanieczyszczenia filtrow HEPA
Praca z wentylatorem wywiewnym.

Pomieszczenia izolatki aseptycznej (czystej) - N5, W5
Uktad wentylacji obejmuje pomieszczenie izolatki septycznej z salg pacjenta 1.36 wraz ze $luza
oraz WC. Wentylacja zapewni¢ ma bezpieczenstwo pod wzgledem nieprzedostawania sie
powietrza z  korytarza i pomieszczen sasiednich do pomieszczenia pobytu pacjenta
zapewniajac ochrone pacjenta przed ryzykiem zarazenia z zewnatrz.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewna z centralg zlokalizowang w piwnicy oraz
wentylator wywiewny dachowy pracujace wspolnie.
Powietrze nawiewane jest do sluzy oraz do sali pacjenta.
Powietrze wywiewane jest ze $luzy, Sali pacjenta oraz sanitariatu.
Praca wentylacji musi spetniaé wymagania utrzymania rdznicy cisnien pomiedzy
pomieszczeniami objetymi uktadem jak i wzgledem korytarza.
Dla izolatki czystej wymagane jest:

e zapewnienie nadci$nienia w $luzie wzgledem korytarza

e zapewnienia nadci$nienia w sali pacjenta wzgledem sluzy

e zapewnienie nadci$nienia w sali pacjenta wzgledem sanitariatu.

Praca instalacji oparta jest o:
e regulatory zmiennego wydatku zastosowane nawiewie do $luzy i do sali pacjenta
e regulatory zmiennego wydatku zastosowane na wywiewie ze $luzy u z sali pacjenta
e regulator statego wydatku na wyciggu z sanitariatu
e uktady przetwornikéw cisnien do kontroli pracy instalacji
e sterownik regulujacy prace regulatoréw w oparciu o dane z przetwornikéw cisnien

Wydajnos¢ wentylacji minimalnej przyjeto zgodnie z wytycznymi technologii przy zatozeniu nie
mniej niz :

e krotnoscig wymian w sali pacjenta nie mniej niz n=10/h

e krotnoscig wymian w $luzie nie mniej niz n=6/h

e wycigg powietrza w WC 100m3/h

W oparciu o wydajnosci minimalne okre$lono nastepujace elementy regulacyjne wraz z
wydajnosciami dla pomieszczen:

Lp | Pomieszczenie Regulator Regulator Automatyka dodatkowa
nawiew wyciag

1 | Sluza CPV dn100 | VP dn100 - Pomieszczeniowy
150m3 150/28m3/h przetwornik cisnienia
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- sterownik
2 Pomieszczenie pacjenta | VP dn160 VP dn160 - Pomieszczeniowy
150/300m3/h | 350/72m3/h przetwornik cisnienia
- sterownik
3 WC - CP dn100
100m3/h

CP - regulator statego wydatku aerodynamiczny Vnom
CPV - regulator statego wydatku Vnom
VP - regulator zmiennego wydatku Vmax/Vmin

Zaprojektowano centrale wentylacyjng podwieszang o wydajnosci Vn=500m3/. Przyjeta
wydajnos¢ zapewnia zapas wydajnosci min 10% na straty na kanatach.

Centrala wyposazona z filtry, wentylator, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowa oraz
automatyke.

Chtodzenie w centrali nie petni funkgji petnej klimatyzacji a tylko ograniczenia zyskéw ciepta
od wentylacji.

Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewna N5 o parametrach:

nawiew nominalny (Vnom) Vn= 500m3/h

sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew 400Pa

Tn lato 200C

Tn zima 240C

Filtr nawiew G4+F9

Wymagana wydajnos¢ nagrzewnicy wodnej nie mniej niz 7,52kW
Czynnik grzewczy woda 70/500C
Wymagana wydajnos¢ chtodnicy freonowej nie mniej niz 2,99kW
Czynnik chtodniczy R410A

Moc wejsciowa maksymalnie 0,75kW
Zasilanie 400V

Wymiary nie wiecej niz 1800x661x1800mm
Masa nie wiecej niz 116kg

Praca z BMS

Centrala w wykonaniu wewnetrznym fabrycznie. okablowana Konstrukcja samonosna. Panele
boczne oraz podtoga z izolacjg min. 25mm z wetny mineralne;j.
Centrala wyposazona w przepustnice oraz krocce elastyczne.

Do wyciggu powietrza przewidziano wentylator dachowy z podstawa ttumigcg umieszczony na
2 kanatach murowanych wykorzystywanych jako piony wyciggowe z izolatki. Przewidziano
wentylator dachowy by zapobiegac przedostawaniu sie powietrza wywiewanego z izolatki na
wyzszych kondygnacjach przy ew nieszczelnosci istniejacych kanatow.
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Przewidziano wentylator wywiewny W5 o parametrach:

wywiew nominalny (Vnom) Vn= 500m3/h

sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew 400Pa

$rednica kanatu dn200

Moc wejsciowa maksymalnie 0,28kW
Zasilanie 230V

Masa nie wiecej niz 6,9kg
Poziom ci$nienia akustycznego nie wiecej niz 62dB(A)
Praca z BMS.

Praca z centrala N5.
W kasetach nawiewnikow i wywiewnikéw przewidziano filtry HEPA H13.

Przewidziano wykorzystanie istniejacej zbiorczej czerpni powietrza w istniejagcym
pomieszczeniu wentylatorni.

Przewidziano wykorzystanie istniejgcych dwoch kanatdw murowanych na potrzeby wyrzutni
powietrza do zamontowania na nich wentylatora dachowego.

Zaprojektowano zabezpieczenie akustyczne w postaci ttumikéw kanatowych po stronie
instalacyjnej oraz ttumikow kanatowych przy regulatorach wydatku od strony pomieszczen
obstugiwanych.

Kanat czerpny nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng 100mm z ptaszczem. Kanat nawiewny i
wywiewny wetng 20mm z ptaszczem.

Kanaty prowadzi¢ w przestrzeni piwnicy, jako piony w zabudowach oraz pod sufitami
pomieszczen w zabudowach g-k z zapewnieniem dostepu do elementéw regulacyjnych na
instalacjach. Zabudowy wykona¢ do sufitu.

Z uwagi na podziat budynku przejscia przez granice stref p.poz i pomieszczenia nalezace do
innych stref p.poz zabezpieczy¢ klapami p.poz lub kanatami p.poz — zgodnie ze wskazaniami w
czesci rysunkowej opracowania.

Automatyka zapewni¢ ma:

Praca centrali z BMS. Sygnat sterujacy z centrali do wentylatora wywiewnego.
Praca wentylatoréw z BMS

Praca sterownikéw regulatorow z BMS.

Sygnalizacja zanieczyszczenia filtrow HEPA

Praca z wentylatorem wywiewnym.

Pomieszczenia pomp prozni (piwnica) - N6

Wymagana jest przebudowa uktadu poprzez zastosowanie nowej centrali nawiewnej w miejsce
istniejagcego uktadu. Obecnie nawiew do pomieszczenia realizowany jest wentylatorem
nawiewnym z nagrzewnica wtérna. Wstepny podgrzew powietrza realizowany jest nagrzewnica
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w komorze kurzowej czerpni. Z uwagi na wykorzystanie czerpni na potrzeby projektowanych
central i rezygnacje a nagrzewnicy wstepnej dla poprawnej pracy nawiewu przewidziano
zastosowanie nowej centrali. Wywiew istniejgcym wentylatorem kanatowym przewidzianym do
przesuniecie w obrebie pomieszczenia wentylatorni.

Zaprojektowano centrale wentylacyjna podwieszang o wydajnosci Vn=400m3/.

Centrala wyposazona z filtry, wentylator, nagrzewnice wodna oraz automatyke.

Przewidziano wykorzystanie istniejacych kanatéw nawiewnych, w ktore wiaczy¢ nalezy centrale.
Kanat czerpny wiaczy¢ do kanatu czerpni.

Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewna N6 o parametrach:

nawiew nominalny (Vnom) Vn= 400m3/h

sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew 250Pa

Tn lato wynikowa

Tn zima 200C

Filtr nawiew G4

Wymagana wydajnos¢ nagrzewnicy wodnej nie mniej niz 6,02kW
Czynnik grzewczy woda 70/500C
Moc wejsciowa maksymalnie 0,5kW
Zasilanie 400V

Wymiary nie wiecej niz 800x661x355mm
Masa nie wiecej niz 58kg

Centrala w wykonaniu wewnetrznym fabrycznie. okablowana Konstrukcja samonosna. Panele
boczne oraz podtoga z izolacjg min. 25mm z wetny mineralne;j.
Centrala wyposazona w przepustnice oraz krocce elastyczne.

Praca centrali z BMS.
Praca z wentylatorem wywiewnym.

Wentylator wywiewny (Wi10) w obecnej lokalizacji przeszkadza w uzytkowaniu pomieszczenia.
Z uwagi na nowy uktad urzadzen w wentylatorni przewidziano przesuniecie go i wtaczenie do
istniejacych kanatow wykonanych z rur PVC dn200. Kanaty na wyjsciu z wentylatorni zaopatrzy¢
w klapy p.poz. Z uwagi na transportowanie wilgotnego powietrza uktadem Wi10 przewidziano
klape w wykonaniu nierdzewnym.

Pomieszczenia z wentylacja wywiewna

W pomieszczeniach, z ktdérych powietrze nie nadaje sie do odprowadzenia zbiorcza instalacja
wywiewng projektowane sg indywidualne uktady wywiewne z wentylatorami kanatowymi lub
tazienkowymi (Sciennymi).

W zaleznosci od pomieszczeni przewidziano uktady do pracy statej oraz uktady do pracy wraz
z o$wietleniem i opdznieniem czasowym. Wycigg powietrza przewidziany jest przez kratki
wentylacyjne, zawory wentylacyjne jak i same wentylatory.
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Przewidziano wykorzystanie istniejacych kanatow wywiewnych murowanych wyprowadzonych

na dach budynku.

Kanaty wykorzystywane byto dotychczas do wentylacji grawitacyjnej pomieszczen parteru.

Kanaty od wentylatorow i elementéw wywiewnych projektuje sie jako spiro z izolacjg 20mm z

ptaszczem ostonowym aluminiowym.

Kanaty prowadzi¢ w sufitach podwieszanych oraz w zabudowach wykonanych do sufitu.

Przewidziano wentylatory o parametrach:

Uktad: Ww1

wentylator tazienkowy V=80-100m3/h
dp=17Pa

moc nie mniej niz 25W

zasilanie 230V

nie wiecej niz 42db(A)

praca stata

Uktady: Ww3, Ww4, Ww6, Ww12
wentylator fazienkowy V=80-100m3/h
dp=17Pa

moc nie mniej niz 25W

zasilanie 230V

nie wiecej niz 42db(A)

praca z oswietleniem

opOzZnienie czasowe

Uktady: Ww2, Ww5, Ww9, Ww10, Ww13
wentylator tazienkowy V=40-50m3/h
dp=15Pa

moc nie mniej niz 13W

zasilanie 230V

nie wiecej niz 40db(A)

praca stata

Uktady: Ww8, Ww11

wentylator tazienkowy V=40-50m3/h
dp=15Pa

moc nie mniej niz 13W

zasilanie 230V

nie wiecej niz 40db(A)

praca z oswietleniem

opOznienie czasowe

Uktad: Ww7

wentylator kanatowy wykonanie wyciszone
V=155m3/h

dp=55Pa
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moc nie mniej niz 27W
zasilanie 230V

nie wiecej niz 24db(A)
praca z centralg NW2
regulator obrotéw

uktady: Ww14, Ww15

wentylator kanatowy wykonanie wyciszone
V=210m3/h

dp=60Pa

moc nie mniej niz 27W

zasilanie 230V

nie wiecej niz 26db(A)

praca ciggta

regulator obrotéw

Wentylacja pozostata
Dla uktadow istniejacych przewidziano zastosowanie zabezpieczenia przejs¢ przez Sciany i
strop wentylatorni w postaci klap p.poz.

2.8.2. Wytyczne materiatowe

Urzadzenia regulacyjne
Regulacja ilosci powietrza dostarczanego i usuwanego z pomieszczen z wykorzystaniem
sterownika centrali, przepustnic na kanatach i elementach nawiewnych/wywiewnych,
regulatorach zmiennego wydatku oraz regulatorow wentylatoréw.
Zabezpieczenie akustyczne
Praca instalacji wentylacji nie moze powodowa¢ przekroczenia obowigzujacych norm
poziomow hatasu w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym. Po wykonaniu instalacji i jej
rozruchu obowigzuje wykonanie pomiarow poziomu hatasu i ewentualne wdrozenia dziatan
naprawczych przy stwierdzeniu nieprawidtowosci. Przewidziano krécéce elastyczne na
potaczeniu urzadzen wentylacyjnych z kanatami, ttumiki akustyczne przy centralach i
regulatorach wydatku oraz wentylatory kanatowe w wykonaniu wyciszonym.
Nalezy przewidzie¢ zastosowanie rewizji kanatowych. Rozstaw rewizji nie powinien by¢ wiekszy
niz ém.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Kanaty przechodzace przez granice stref p.poz nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz
odcinajace z sitownikami 24V wigczone do systemu SSP obiektu. Kanaty przechodzace przez
strefy p.poz ktérych nie obstuguja obudowac ptytami z wetny p.poz zgodnie z klasa
wydzielenia danej strefy pozarowe;.

Izolacja

W obrebie budynku kanaty beda posiadaty izolacje typu:
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- izolacja 20mm na kanatach nawiewnych i wywiewnych
- izolacja 100mm na kanatach czerpnych i wyrzutowych.

2.8.3. Wytyczne montazowe

Montaz wszystkich urzadzen wykonac zgodnie z DTR poszczegdlnych producentéw. Montaz
urzadzen wykona¢ w sposdb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do
konstrukgji (stosowac wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie
sie urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukgji). Przewidzie
dodatkowe koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw mocujacych, dostosowujacych
konstrukcje do rozstawu podpér urzadzen.

Urzadzenia posadowi¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia
drgan od urzadzen do konstrukcji -mocowaé przy pomocy specjalnych facznikéw, z przektadka
dzwiekochtonna filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzegac zalecen
konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegolnych elementow konstrukgji.

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych na nawiewie i wywiewie.
(przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej ze szwem wzdtuznym
z potaczeniami uszczelkowymi). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody
poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.

Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powioki ochronnej zabezpieczy¢é Srodkami
antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwiesza¢ w sposob
trwaty i pewny oraz eliminujagcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgji.
Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac przy
pomocy specjalnych tacznikdw, z przektadka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa.

W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora, co
do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukgji.

Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Izolacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/mK dla 0°C
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Zabudowy kanatow wentylacyjnych na parterze wykonac do sufitu.
2.9. Instalacja chtodnicza

2.9.1. Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym
obejmowaty beda:

e montaz agregatow skraplajacych na potrzeby central
e montaz klimatyzatoréw
e badanie i uruchomienie instalacji

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = +32°C
- temperatura wewnetrzna tw= +24°C
ZIMA:

- temperatura zewnetrzna tz = -20°C

- temperatura wewnetrzna tw= +20°C

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng oparta o systemy VRF
Midea Electric pracujace na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace
poprzez ptynna regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienna
temperature odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi za
pomoca instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajace zlokalizowane beda zgodnie z rzutami.
Agregat nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci minimum 30
c¢m, umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia
kasetonowe i $cienne.

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywato sie za pomoca sterownikow przewodowych po
jednym na kazda jednostke. Doktadna lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszej czesci
opracowania.

W celu zapewnienia wymaganych parametrow pracy centrali wentylacyjnej, dobrano
agregat do centrali.

Agregaty skraplajace zlokalizowane beda zgodnie z rzutami. Agregat nalezy posadowi¢ na
stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci minimum 30 ¢cm, umieszczonych na statym
podtozu.
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Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji

Jednostka zewnetrzna KNW1 o wydajnosci chtodniczej 7,0 kW:
e jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,
e wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,4
e wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0
e moc chtodnicza nie mniej niz 7,0 kW,
e moc grzewcza nie mniej niz 7,3 kW,
e wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 890x342x673 [mm]
e waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 43,9 kg
e pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 2,40 kW
e pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 2,13 kW
e zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz
e zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -20 ~ + 50 C
e zakres temperatury pracy (dla grzania) -20 ~ + 30 C
e czynnik chtodniczy R32

Jednostka zewnetrzna KNW2 o wydajnosci chtodniczej 5,3 kW:
e jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,
e wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 7,0
e wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0
e moc chtodnicza nie mniej niz 5,3 kW,
e moc grzewcza nie mniej niz 5,6 kW,
e wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 805x330x554 [mm]
e waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 33,5 kg
e pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,55 kW
e pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 1,75 kW
e zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz
e zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -20 ~ + 50 C
e zakres temperatury pracy (dla grzania) -20 ~ + 30 C
e czynnik chtodniczy R32

Jednostka zewnetrzna KNW3 o wydajnosci chtodniczej 17,5 kW:
e jednostka wyposazona w sprezarke wykonanag w technologii inwerterowej
e wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 5,50
e wspotczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,15
e moc chtodnicza nie mniej niz 17,5 kW,
e moc grzewcza nie mniej niz 19,0 kW,
e wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 900x400x1327 [mm]



waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 107 kg
pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 5,47 kW
pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 5,0 kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 55C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -25 ~ + 27C
czynnik chtodniczy R410A

Jednostka zewnetrzna KN4 o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,
wspodtczynnik SEER nie mniejszy niz 8,5

wspodtczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,2

moc chtodnicza nie mnigj niz 2,6 kW,

moc grzewcza nie mniegj niz 2,9 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 765x303x555 [mm]
waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 26,2 kg
pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 0,66 kW
pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 0,67 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -20 ~ + 50 C
zakres temperatury pracy (dla grzania) -20 ~ + 30 C
czynnik chtodniczy R32

Jednostka zewnetrzna KN5 o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,
wspodtczynnik SEER nie mniejszy niz 8,5

wspodtczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,2

moc chtodnicza nie mnigj niz 3,5 kW,

moc grzewcza nie mniegj niz 3,8 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 765x303x555 [mm]
waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 26,2 kg
pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1 kW

pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 0,97 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -20 ~ + 50 C
zakres temperatury pracy (dla grzania) -20 ~ + 30 C
czynnik chtodniczy R32
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Uktad klimatyzacji VRF K1 o wydajnosci chtodniczej 15,5kW z jednostkami

wewnetrznymi Sciennymi:

Jednostka zewnetrzna K1 o wydajnosci chtodniczej 15,5 kW:

jednostka dwuwentylatorowa wyposazona w sprezarke inwerterowa,
wspodtczynnik SEER nie mniejszy niz 5,50

wspodtczynnik SCOP nie mniejszy niz 3,80

moc chtodnicza nie mniegj niz 15,5 kW,

moc grzewcza nie mnigj niz 17,0 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 900x1327x400 [mm]
poziom ci$nienia akustycznego nie przekraczajacy 57 dB(A)
wydatek powietrza 6000 m3/h

waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 102 kg

pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 4,39 kW

pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 4,58 kW

zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 55C

zakres temperatury pracy (dla grzania) -25 ~ + 27 C

czynnik chtodniczy R410A

certyfikat PZH

automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta

roznica poziomdéw miedzy j. zewnetrzng a j. wewnetrzna:
jednostka zewnetrzna powyzej:30 m

jednostka zewnetrzna ponizej:20 m

dtugosc rurociggu za pierwszym trojnikiem nie wiecej niz 20 m

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,

pobdr mocy elektrycznej jednomi2stki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,028
kW

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x280x203 mm
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 8,4 kg

poziom cisnienia akustycznego 29-31 dB(A)

czynnik chtodniczy R410A
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Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,028 kW
pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x280x203 mm
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 9,5 kg

poziom cisnienia akustycznego 29-31 dB(A)

czynnik chtodniczy R410A

Uktad klimatyzacji Split K2 o wydajnosci chtodniczej 2,6kW z jednostkami

wewnetrznymi Sciennymi:

Jednostka zewnetrzna K1 o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej
wspodtczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 8,80

wspodtczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,6

moc chtodnicza nie mnigj niz 2,6 kW,

moc grzewcza nie mniegj niz 3,2 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 765x303x555 [mm]
waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 26,7 kg

pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 0,63 kW

pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 0,651 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50/60Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -20 ~ + 50 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ + 30C

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW:

model jednostki wewnetrznej: Scienna

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x208x295 mm

poziom ci$nienia akustycznego 19-37 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 8,7 kg

Sterowanie
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Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
przewodowe. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe
temperatury. Praca z systemem BMS obiektu.

Dla klimatyzatora split przewidziano dodatkowy modut rozszerzeh z bramka BMS.

Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:
e zmiana trybu pracy,
e zmiana biegu wentylatora(7 biegow),
e sterowanie zaluzjami/wachlowanie,
e tryb ekonomiczny,
e blokada klawiszy,
e blokada trybu pracy,
e odbiornik sygnatu zdalnego,
e przypomnienie o czyszczeniu filtra,
¢ funkcja follow me,
e adresowanie,
e nastawa temperatury(co 0,5°C)

Moduty sterowania agregatami central wyposazone s3 w scalone ptyty pozwalajace na
integracje zewnetrznego systemu automatyki centrali z agregatem za pomoca sygnatu
ON/OFF lub 0-10V. Agregaty podtgczane sg do central wentylacyjnych i nie przewidziano
dodatkowej komunikacji ich z BMS. Informacja o ich pracy w ramach komunikacji BMS z
centralami wentylacyjnymi.

Materiat

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.

Do celow chtodniczych uzywac¢ tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowad na catej dtugosci izolacja
kauczukowa posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na
temp 70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacja kauczukowa
grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Catos¢ izolacji montowa¢ tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

Wykonanie instalacji
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Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegtos¢ $cianki rury lub izolagji od Sciany, stropu, podiogi lub innych
przewoddéw winna wynosi¢ 3-5 c¢cm dla przewoddéw ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem na korytarzach. Przewody nalezy
zabudowac ptytami g-k zgodnie z kolorem $cian na danej przestrzeni. Przewody prowadzi¢ w
sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej
3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywaé na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

e dla przewoddw srednicy do 20 mm - 1,30 m
e dla przewoddéw $rednicy 25 mm - 1,50 m
e dla przewodéw $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez sciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e O najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
e o najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzeh miedzy rura przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.
Srednice poszczegélnych odcinkéw pokazano na rysunkach.
Instalacje skroplin wykona¢ nalezy jako zbiorcza z rur PP lub PE o potaczeniach zgrzewanych lub
klejonych. Przewody skroplin nalezy wiacza¢ do istniejgcych odprowadzen Sciekdw z umywalek
oraz piondw kanalizacji sanitarnej poprzez syfony kondensacyjne do urzadzen klimatyzacyjnych z
klapa antyzapachowa i rewizja.

Przy montazu stosowac ksztattki typowe dla danego producenta rur. Nalezy zapewnic spadek
linii odprowadzenia skroplin min1% w kierunku wiaczenia do instalacji kanalizacyjnej.

Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie 2z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.
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Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (prdba dla samych przewodoéw)
oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

2.10. Instalacja gazéw medycznych

2.10.1.0pis przyjetego rozwigzania

W zwigzku z prowadzonymi pracami wymagane jest wykonanie nowej instalacji gazéw
medycznych na kondygnacji. Do wskazanych pomieszczeh doprowadzi¢ nalezy gazy:

e Tlen (O2) 5-7bar

e Sprezone powietrze (AiR) 5-7bar

e Préznia (VAC) 0,6bar

Przez kondygnacje prowadzone sg 2 zestawy pionow z piwnicy na wyzsze kondygnacje z
odgatezieniami na istniejacej instalacji parteru. Ze wzgledu na zmiane lokalizacji pomieszczen
z wymaganym doprowadzeniem gazu przewidziano wymiane wszystkich poziomow zasilenia
na kondygnacji. Nie przewiduje sie prac w zakresie zmiany zasilenia, zbiornikow gazu oraz
instalacji na pozostatych kondygnacjach.
Gazy doprowadzi¢ nalezy do:

e paneli nadt6zkowych z wymaganym doprowadzeniem tlenu i prézni

e paneli nadtézkowych z wymaganym doprowadzeniem tlenu, sprezonego powietrza i

prozni

Zasilenie instalacji kondygnacji z pionu wykonac nalezy przez strefowe zespoty kontrolne
umieszczone na scienia na wysokosci ok 1,5m. Instalacje rozprowadzajgca zaopatrzy¢ nalezy w
zawory odcinajace.

Rurociagi

Na nowe rurociagi instalacji gazéw medycznych nalezy stosowac rury miedziane, twarde
R290 bez szwu, ciggnione spetniajace wymagania normy PN-EN 13348:2009 ,Miedz i stopy
miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”. Do wyrobu takich
rur stosuje sie wytacznie miedz beztlenowa o zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o
dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Ten gatunek miedzi oznaczany jest
symbolem Cu-DHP lub CWQO24A.
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taczenie rurociagow wykonac srebrnym lutem twardym (bez zawartosci kadmu) w
atmosferze azotu lub dwutlenku wegla z wykorzystaniem odpowiednich ksztattek i ztaczek.
rurociagi i ztaczki musza pomagac atesty wytworni.

Zaleca sie taczenie rurociggow o srednicach mniejszych niz 22x1 mm poprzez zastosowanie
rozttaczania koncowek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), trojnikéw, a tuki wykonac przez
giecie. Dopuszcza sie faczenie rurociaggdw przez zastosowanie typowych ztaczek (prostych,
trojnikow i kolanek). Rurociagi o srednicach réwnych lub wiekszych od 22x1 nalezy faczy¢ przy
uzyciu typowych ztaczek, trojnikow i kolanek.

Montaz rurociagéw instalacji gazow medycznych nalezy rozpocza¢ po wykonaniu
instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych.

Rozprowadzenie instalacji gazow medycznych nalezy wykona¢ w przestrzeni sufitow
podwieszonych na korytarzach oraz w tynku na $cianie na odcinkach do obudéw stalowych,
skrzynek strefowych zespotéw kontroli, zestawdw oraz punktéw poboru gazéw medycznych
Odlegtos¢ rurociggéw od instalacji elektrycznej w przypadku rownolegtego prowadzenia nie
moze by¢ mniejsza niz 10 cm.

Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodow z instalacjg elektryczna. W tych miejscach
nalezy zachowa¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac tuleje ochronng z PCV. Odlegtos¢
rurociggdw gazéw medycznych od rurociggdéw gazow palnych lub mediéow goracych nie moze
by¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociaggi musza by¢ podparte w odstepach wystarczajacych dla
uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia.

Podpory rurociaggow musza by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje i musza by¢
odizolowane od rurociaggéw. Rurociaggi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony
usytuowany mozliwie jak najblizej miejsca, w ktérym rurocigg wchodzi do budynku. Nie
powinno sie wykorzystywac rurociggéw do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

Rurociagi nalezy mocowac do stropow za pomoca zawiesi niezaleznych od innych instalagji

w odlegtosciach odpowiednich dla roznych srednic rurociaggéw, wg normy PN — EN ISO
7396 — 1. Rurociagi musza by¢ zaprojektowane na uchwytach izolowanych w odlegtosciach
poziomych i pionowych nie wigkszych niz:

* Rurociagi o $rednicy zewnetrznej do 15 mm — 1,5 m;

* Rurociagi o $rednicy zewnetrznej do 22 — 28 mm - 2,0m;

* Rurociagi o $rednicy zewnetrznej do 35 - 53 mm —2,5m

Rurociagi przechodzace przez przegrody stanowigce odrebne strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ uszczelnieniami o odpornosci ogniowej przegrody.

Rurociggi gazéw medycznych nalezy uktada¢ na konstrukcjach podwieszanych w
uchwytach izolowanych w poziomie. Rurociagi nalezy oznakowac¢ odpowiednimi barwami
identyfikatorami okreslajac nazwe gazu i kierunek przeptywu. Oznaczenia powinny wystepowac
na odcinkach prostych nie rzadziej niz co 10 m, przy rozgatezieniach, przed i za $ciang, przy
zaworach odcinajacych, pionach, skrzynkach zaworowo - manometrycznych, wszelkie
manometry i wakumetry oraz punkty poboru muszg by¢ oznakowane kolorystycznie z napisem
danego gazu w sposob trwaty i czytelny. Oznakowanie barwne rurociaggéw nalezy przyja¢ w
oparciu o PN — EN 1089 z opisang nazwa gazu lub jego symbolem:
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« Tlen - biata (02) - O;
* Sprezone powietrze medyczne — biato — czarna (5 bar) - P;
* Proznia - zotta (VaC) - V;

Punkty poboru

Punkty poboru musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: PN-EN ISO 9170-1

,Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych” Punkty poboru do uzycia

ze sprezonymi gazami medycznymi i préznig” zalecany jest montaz punktéw poboru zgodnie

ze standardami przyjetymi w Szpitalu (koncowki wtykowe powinny posiadaé jednakowy

ksztatt). Nadrzednym warunkiem przyjecia typu punktu poboru powinna by¢ zasada, ze w

catym szpitalu jest jeden system dla punktéw poboru gazéw medycznych.

Projektowane sa nastepujace punkty pobory gazdéw wraz z okresleniem minimalnych

wymagan jakie powinny spetniac:

Kolumna rozporowa dwustanowiskowa o nastepujacym wyposazeniu:

Wyrob ze znakiem CE w klasie Ilb zgodnie z 93/42/EC, zarejestrowany w Polsce,
Kolumna wyposazona w zawieszenie sufitowe oraz dodatkowo w mocowanie do
podtogi.

2 x oswietlenie do wizyt lekarskich 2900 Im, wtaczane wtgcznikiem zamontowanym na
panelu

1 x o$wietlenie nocne LED 3W, wtaczane wiacznikiem zamontowanym przy drzwiach.
Wysokos¢ gtowicy kolumny 1400 mm,

Wykonanie gtowicy w kolorze z palety RAL do wyboru przez Zamawiajacego,

Panele przeznaczone do stosowania w obiektach medycznych, spetniaja wymagania
Dyrektywy EU 93/42/EWG oraz ustawy o produktach medycznych,

. 6 x gniazdo elektryczne 230V - 16A; zasilane z dwdch obwodow;

. 4 x gniazdo elektryczne 230V - 16A,; zasilane z obwodu rezerwowanego;

. 2 x gniazdo wyréwnania potencjatu;

. 2 x gniazdo RJ45;

. 2 x punkt poboru tlenu medycznego;

. 2 x punkt poboru prézni;

. 2 x otworowanie pod gniazdo przyzywu zgodnego z systemem uzywanym przez

Zamawiajacego,

Kolumne przewidziano w sali 1/44. tacznie 1 szt

Panel wzmozonego nadzoru pediatryczny o nastepujacej specyfikacji:

Poziomy panel nadt6zkowy mocowany do $ciany charakteryzujacy sie wysoka estetyka
i praktyczna stylistyka kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej
gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oswietleniem.

Gniazda gazowe montowane réwnolegle do powierzchni Sciany.
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Gniazda elektryczne, zaciski ekwipotencjalne oraz pozostate gniazda elektrotechniczne
montowane réwnolegle do powierzchni $ciany.

Gniazda gazowe montowane w dolnej czesci panelu, gniazda elektryczne i
elektrotechniczne w gérnej czesci.

Urzadzenie nie wytwarza zaktécen elektromagnetycznych. Umozliwia wykonanie badan
EKG i EEG pacjenta przy t6zku.

Zintegrowane w panelu oswietlenie ogdlne niewystajace poza obrys obudowy.

Panele przeznaczone do stosowania w obiektach medycznych, spetniaja wymagania
Dyrektywy EU 93/42/EWG oraz ustawy o produktach medycznych.

Wyposazenie panelu na jedno stanowisko:

Wyrob ze znakiem CE w klasie llb zgodnie z 93/42/EC, zarejestrowany w Polsce;
Wymiary: 330 mm x 110 mm (wys. x gt);

Dtugos¢ panelu jednostanowiskowego - 1600 mm

Wykonanie w ozdobnej grafice, minimum 3 grafiki do wyboru przez Zamawiajacego

1 x szyna sprzetowa zintegrowana z obudowa panelu — na catej jego diugosci

1x oswietlenie ogdlne 2x2900 Im wigczane wiacznikiem przy wejsciu;

1x oswietlenie do wizyt lekarskich 2900 Im, witaczane wtacznikiem montowanym na
panelu — z mozliwoscig regulacji natezenia;

1 x o$wietlenie nocne LED 3W, wiaczane wiacznikiem montowanym na panelu.

4 x gniazdo elektryczne 230V - 16A; zasilane z dwoch obwoddw

4 x gniazdo elektryczne 230V - 16A,; zasilane z obwodu rezerwowanego;

3 x gniazdo wyréwnania potencjatu;

1 x gniazdo RJ45;

2 x punkt poboru tlenu medycznego;

2 x punkt poboru sprezonego powietrza medycznego;

2 x punkt poboru prézni;

1x otworowanie pod gniazdo przyzywu zgodnego z systemem uzywanym przez
Zamawiajacego.

Panel przewidziano w izolatkach sale 1/36, 1/39. tacznie 2 szt

Panel podstawowej opieki pediatryczny o nastepujacej specyfikacji:

Poziomy panel nadt6zkowy mocowany do $ciany charakteryzujacy sie wysoka estetyka
i praktyczna stylistyka kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej
gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oswietleniem.

Gniazda gazowe montowane réwnolegle do powierzchni Sciany.

Gniazda elektryczne, zaciski ekwipotencjalne oraz pozostate gniazda elektrotechniczne
montowane réwnolegle do powierzchni Sciany.

Gniazda gazowe montowane w dolnej czesci panelu, gniazda elektryczne i
elektrotechniczne w gérnej czesci.
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e Urzadzenie nie wytwarza zaktdcen elektromagnetycznych. Umozliwia wykonanie badan
EKG i EEG pacjenta przy t6zku. Zintegrowane w panelu oswietlenie ogolne niewystajgce
poza obrys obudowy.

e Panele przeznaczone do stosowania w obiektach medycznych, spetniaja wymagania
Dyrektywy EU 93/42/EWG oraz ustawy o produktach medycznych.

Wyposazenie panelu na jedno stanowisko:
Wyrob ze znakiem CE w klasie llb zgodnie z 93/42/EC, zarejestrowany w Polsce;
Wymiary: 304 mm x 55 mm (wys. x gt);
Diugos¢ panelu jednostanowiskowego - 1600 mm
Wykonanie w ozdobnej grafice, minimum 3 grafiki do wyboru przez Zamawiajacego
1x oswietlenie ogdlne 2x2900 Im wigczane wiacznikiem przy wejsciu;
1x o$wietlenie do wizyt lekarskich 2900 Im, wtgczane wtacznikiem montowanym na panelu
- z mozliwoscia regulacji natezenia;
e 1 x oswietlenie nocne LED 3W, wtgczane wiacznikiem montowanym na panelu.
e 3 x gniazdo elektryczne 230V - 16A; zasilane z dwoch obwodow;
e 2 xgniazdo elektryczne 230V - 16A; zasilane z obwodu rezerwowanego;
e 1 xgniazdo wyréwnania potencjatu;
e 1 xgniazdo RJ45;
e 1 x punkt poboru tlenu medycznego;
e 1 x punkt poboru prozni;
e 1x otworowanie pod gniazdo przyzywu zgodnego z systemem uzywanym przez
Zamawiajacego.
Panel przewidziano w
- salach dla dzieci starszych 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/41. kacznie 12 szt
- salach dla dzieci mtodszych 1/43, 1/45. kacznie 4 szt
- gabinetach 1/27, 1/13. kacznie 2 szt

Strefowe zespoty kontroli

Przy odejsciach od pionéw projektowane sa strefowe zespoty kontrolne gazow
medycznych. Przewidziano odrebnie 2 strefowy zestaw umieszczony na oddziale przy salach
tézkowych, 3 strefowy zestaw dla izolatek oraz 2 strefowy zestaw umieszczony na korytarzu 1/2
na potrzeby gabinetu diagnostyczno — zabiegowego 1/13 w czesci przyjed.

Strefowe zespoty kontrolne spetnia¢ musza wymagania PN-EN 737 — 3. Strefowe zespoty
kontrolne sg wyposazone w zawory, armature kontrolno-pomiarowa oraz sygnalizator.

Wymagania w stosunku do strefowych zespotéw kontrolnych:

« Zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem;

« Pomiar i wskazanie ci$nienia lub podcisnienia gazow;

« Generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej;

« Sygnalizowanie w sposob optyczny i akustyczny stanow alarmowych przekroczenie
ciSnienia max. i min.);
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« Fizyczne oddzielenie instalacji;

* Awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka;

« Awaryjne zasilanie gazdéw sprezonych;

« Trwate oznaczenie zawordw i stref odcinanych;

« Uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nie przekraczajacej 4%;

Strefowe zespoty kontroli (O2,AiR\VAV) - (z sygnalizatorem dla instalacji tlenu, spr.
powietrza i prozni).

Strefowe zespoty kontrolne przystosowane sa do wspotpracy z zewnetrznymi
sygnalizatorami gazow.

Wysokos¢ montazu strefowych skrzynek zaworowo — manometrycznych od podtogi
powinna wynosi¢ 150 cm.

Zawory

Przy odejsciach od pionéw projektowane sa strefowe zespoty kontrolne gazow
medycznych. Zawory awaryjne montowane w strefowych zespotach kontrolnych umozliwiaja
szybkie i pewne zamkniecie doptywu gazu. Zlokalizowane sg na Scianach w miejscach
dostepnych i dobrze widocznych. Skrzynki maja konstrukcje umozliwiajgcg oznakowanie
kazdego zaworu numerem i nazwa lub symbolem gazu. Ponadto posiadaja tabliczki
umozliwiajgce zapisanie numeréw pomieszczen oraz ilosci punktow poboru odcinanych przez
dany zawoér.

Zawory w skrzynkach zaworowo — manometrycznych powinny by¢ oznaczone przez
podanie nazwy i symbolu gazu, okreslanie strefy odcinanej wyrazonej przez nazwe lub numer
zasilanych pomieszczen oraz liczbe i lokalizacje punktow poboru.

Zawory eksploatacyjne na instalacjach odcinajace rozprowadzenie na kondygnacji od
pionéw nalezy zamontowa¢ w stropie podwieszonym z dostepem przez otwory rewizyjne.
Pozostate zawory zamontowano w obudowach stalowych zamykanych na klucz. Dostep do
zaworow eksploatacyjnych powinien miec¢ tylko personel zajmujacy sie eksploatacja instalacji.
Jako zawory odcinajace dla instalacji tlenu, podtlenku azotu, sprezonego powietrza i prozni
nalezy stosowac zawory kulowe przelotowe, model nakretno-nakretny, srednica nominalna wg
Srednic rur, ci$nienie nominalne 2,5 MPa. Korpus zaworu mosiezny niklowany, kula mosiezna
chromowana, uszczelnienie kuli - teflon.

Sygnalizacja stanu gazéw medycznych
W skrzynkach strefowych zespotow kontrolnych zastosowane beda czujniki cisnienia dla
sygnalizacji stanéw alarmowych wtgczone do systemu.
Czujniki awaryjne uruchamiane sa przy zmianach cisnienia:

« tlen (O) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa;

* sprezone powietrze (A5) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa;

* proznia (V) - powyzej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs.)
Instalacje sygnalizacyjne standéw awaryjnych gazéw medycznych, wykorzystac istniejace
sygnaty i potaczy¢ z wymienionym osprzetem sygnalizacyjnym (lampki sygnalizacyjne, przyciski

47



kasujace, sygnalizatory akustyczne) lub zastosowaé uktady autonomiczne w poblizu miejsc
poboru. Osprzet sygnalizacyjny umiesci¢ w miejscach przewidzianych przepisami i zasadami
obowigzujacymi w naszym szpitalu.

Projektowana jest instalacje sygnalizacji i kontroli gazéw medycznych z monitoringiem. Sygnat
doprowadzony musi by¢ do Centralnej Dyspozytorni w Bloku ,,B” (zgodnie z opisem BMS).
Zamawiajacy wymaga, aby sygnalizacja obejmowata poszczegodlne piony instalacji gazow
medycznych bedace zakresem zadania. Prace w zakresie instalacji sygnalizacyjnej w projekcie
branzy elektrycznej.

Proby szczelnosci instalacji

W trakcie montaz instalacji wymagane jest przeprowadzenie proby szczelnosci instalacji.
Probe przeprowadzi¢ czystym (pozbawionym oleju) tlenem oraz powietrzem. Przed
przeprowadzeniem proby instalacje nalezy przedmucha¢ dla usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen z montazu otwierajac kolejno wszystkie punkty poboru.

Probe szczelnosci bez punktow poboru przeprowadzi¢ pod cisnieniem 10bar w czasie 24h.
Kolejng prébe szczelnosci wykonac po jej kompletnym uzbrojeniu. Po pozytywnym wyniku
instalacje pozostawic¢ napetniong pod cisnieniem min 0,5bar do czasu oddania do eksploatacji.

2.11. Wytyczne budowlane

Zapewni¢ zabudowy oraz przejscia przez Sciany dla projektowanych instalacji —
szczegolnie wentylacji.

Zapewni¢ mozliwo$¢ montazu central wentylacyjnych i agregatéw.

Zapewnic¢ panele szafki rewizyjne w zabudowach przy zaworach.

2.12. Wytyczne elektryczne

Lp. | Uktad | Urzadzenie Moc llos¢ |Zasilanie |Lokalizacja
elektryczna

1 |NW1 |Centrala wentylacyjna 2x 0,5kW 1 400V wentylatornia

2 |NW2 |Centrala wentylacyjna 2x 0,5kW 1 400V wentylatornia

3 |NW3 |Centrala wentylacyjna 2x 1,05kW 1 400V wentylatornia

4 | N4 Centrala wentylacyjna 0,75kW 1 400V wentylatornia
Wentylator wywiewny
dachowy

5 |w4 (praca z N4) 0,28kwW 230V dach

N5 Centrala wentylacyjna 0,75kW 1 400V wentylatornia

Wentylator wywiewny

7 |W5 dachowy 0,28kW 230V dach
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(praca z N5)

8 |N6 Centrala wentylacyjna 0,5kw 400V wentylatornia
Wentylator wywiewny
scienny dn125
Praca z os$wietleniem i
9 |Ww1 |opdznieniem czasowym | 25W 230V 1/19
Ww3 1/21
Ww4 | Wentylator wywiewny 1/22
Wwé | scienny dn125 1/24
10 |Ww12 | Praca stata 25W 230V 1/7
Ww2 1/20
Ww5 | Wentylator wywiewny 1/23
Ww9 | scienny dn100 1/17
Ww10 |Praca z os$wietleniem i 1/5
11 | Ww13 | opbznieniem czasowym | 13W 230V 1/9
Wentylator wywiewny
Ww8 | scienny dn100 1/17
12 |Ww11 | Praca stata 13W 230V 1/4
Wentylator kanatowy
dn100, wyciszony, Praca
13 |Ww7 |stata 27TW 230V 1/27
Wentylator kanatowy
Ww14 |dn125, wyciszony, Praca 01/6
14 |Ww15 | stata 27TW 230V 01/3
Agregat chtodniczy do
15 |KNWT1 | centrali NW1 2,4kW 230V teren
Agregat chtodniczy do
16 | KNW2 | centrali NW2 1,55kW 230V teren
Agregat chtodniczy do
17 | KNW3 | centrali NW3 5,47kwW 400V teren
Agregat chtodniczy do
18 |KN4 |centrali N4 0,66kW 230V teren
KN4, |Agregat chtodniczy do
19 [KN5 |centrali N5 TkW 230V teren
Uktad klimatyzacji VRF
z 7 jednostkami 4,39kW 400V
20 (K1 wewnetrznymi + 7x 0,028kW 230V teren
21 |K2 Uktad klimatyzacji Split 0,63kW 230V teren
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Ponadto zasili¢ nalezy regulatory zmiennego wydatku wraz ze sterownikami oraz klapy p.poz z
sitownikami 24V z wpieciem ich do SSP.

Centrale, uktady klimatyzacji k1 i K2, regulatory zmiennego wydatku, czujniki zabrudzenia
filtrow HEPA izolatek, sygnalizacje ze strefowych zespotow kontrolnych gazu sprowadzi¢
wiaczy¢ nalezy do istniejacych systemdw zarzadzania budynkiem.

2.13. Uwagi koncowe

Prace instalacyjne-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).
Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Biurem Projektéw.
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2.14. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
INSTALACJE SANITARNE

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu:
Jednostka ewidencyjna.:
Nazwa i numer obrebu:

Numery dziatek:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Stacji Dializ na
parterze bloku ,,C” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewodzkiego
im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu majaca na celu utworzenie
Oddziatu Pediatrii.

Aleje Jana Pawta I 10, 22-400 Zamos¢
X1 — budynki stuzby zdrowia

066401_1

Miasto Zamos¢

84/8

SPSW im. Papieza Jana Pawla Il w Zamosciu
Aleje Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamo$¢

BMP PROJEKT mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
ul. Ruckiego 36, 20-736 Lublin

Projektanci:
Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Data Podpis
mgrinz. - LUB/0277/PWOS/12 | Sanitarna 2023-01
tukasz Witkowicz

Styczen 2023
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Zakres robot dla catlego zamierzenia
Niniejsze opracowanie obejmuje modernizacje instalacji sanitarnych w obiekcie w tym:

¢ instalacji wody uzytkowej

¢ instalacji hydrantowej

¢ instalacji kanalizacyjnej

¢ instalagji grzewczej

¢ instalacji wentylacyjnej

¢ instalacji chtodniczej na potrzeby central

e badania, regulagji i uruchomieniu instalacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace wykonywane beda na istniejagcym obiekcie.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy nie wystepuja istotne elementy mogace wptywac niebezpiecznie na
prowadzone prace.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Niebezpieczenstwo stanowi¢ moga prace przekuciowe, prace montazowe kottowni i
prace zwigzane z wymiennikiem gruntowym. Szczeg6lna uwage zachowac nalezy przy pracach
zwigzanych montazem i uruchomieniem instalacji grzewczej oraz pracach na wysokosci. Nalezy
je prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi kierownika budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
powierzenie wykonania robét wykonawcy posiadajgcemu wykwalifikowana kadre
codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem robot ze
szczegdtowym omowieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie
-bezpiecznej realizagji.
-staty nadzor majstra budowy.

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przewidywane roboty beda trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonnosc¢
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planowanych robo6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z
art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn.
zm.) jest wymagany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywanych robot zorganizowaé w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i
sprawng komunikacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w
sytuacjach zagrozen i wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i Srodki ochrony
osobistej, zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do
stosowania tych srodkéw. Dodatkowo nakazuje sie:
wyposazenie zaplecza budowy w Srodki pierwszej pomocy medycznej, tacznosc telefoniczna,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy.

Wyposazenie zaplecza i budowy w srodki ochrony przeciwpozarowej.

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentéw.

Wyposazenie pracownikédw w srodki ochrony indywidualnej oraz wtasciwg odziez ochronna.
Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

Bezposredni nadzor nad wykonywang praca.

Uwagi

Przejscia przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe wykonac w tej samej
klasie odpornosci ogniowej co dana przegroda.

Prace montazowe wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz aprobaty techniczne wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z rozporzadzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu robét przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza
sktadajaca sie z:

» opisu technicznego .

» projektu technicznego powykonawczego, ktérego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik
robot instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sa dokonane w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalagji ( rzuty, rozwiniecia, konieczne schematy,
rysunki umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodoéw i urzadzen
oraz rodzaj zastosowanych powtok odtworzeniowych).

» atestdéw i dopuszczen na zastosowane materiaty,

» instrukgji obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

» wersji elektronicznej dokumentacji powykonawcze;j.

Rodzaj i przeznaczenie pomieszczen oraz numeracje ustalono na podstawie otrzymane;j
dokumentacji od Inwestora i wizji lokalnej.

Projektowat:
mgr inz. tukasz Witkowicz
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