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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45330000-9 |Instalacje wod-kan
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potfa- |m
d.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
z.sz.3.4. stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
2|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1(0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
3 préb. 3.000
35 m 35.000
RAZEM 35.000
3|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
35 m 35.000
RAZEM 35.000
4|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami gr.20 mm (N) m
d.1|/0101-11
35 m 35.000
RAZEM 35.000
5/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami gr.13 mm (J) m
d.1/0101-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia
z.sz.3.4. lub uczelni
9903-2 z rur podwojnie ocynkowanych TWT-2
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1(0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
3 préb. 3.000
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
9|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1|/0101-11 mi gr.20 mm (N)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1/0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
z.sz.3.4. o $r. zewnetrznej 20 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1/0116-08 worow czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
z.sz.3.4. $r. zewnetrznej 20 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy na instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1/0132-02 minalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-02 minalnej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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16|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-01 baterie scienne z dwoma metalowymi chromowanymi pokrettami wyposazone
analogia w wylewke typu S o dtugosci 250mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|0137-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/ KNR-W 2-15 |Zawor kwasoodporny (z odzysku), punkt poboru wody zdemineralizowanej szt.
d.1|/0135-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1({0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
2.52.3.3.
9905
0 m 0.000
RAZEM 0.000
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1(0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
2.52.3.3.
9905
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 40-50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1]0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
2.52.3.3.
9905
3.5+7.5 m 11.000
RAZEM 11.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1(0208-06 mieszkalnych o potgczeniach klejonych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
2.52.3.3.
9905
10 m 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie- m
d.1(0127-03 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
3 préb. 3.000
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 20 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1({0208-05 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
Instalacja wody zdemineralizowanej z rur wodnych PVC-U s$rednicy dn20
10 m 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe z PVC-U do instalacji wody zdemineralizowanej w systemie szt.
d.1/0132-02 klejonym o $r. nominalnej 20 mm
szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie- m
d.1/0127-03 mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
3 préb. 3.000
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1/0211-01 niach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.3.3.
9905
7 pode;. 7.000
RAZEM 7.000
28|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potagcze- pode;j.
d.1/0211-05 niach klejonych
pode;. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 16 mm o potacze- pode;j.
d.1/0211-04 niach klejonych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
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30{KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.1/0229-04 2 komorowy z odzysku, w koztach materiatu przewidzie¢ koszty odnowienia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.1/0229-04 1 komorowy z ociekaczem z odzysku, w kosztach materiatu przewidzie¢ kosz-
ty odnowienia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie szt.
d.1/0229-04 1 komorowy z odzysku, w koztach materiatu przewidzie¢ koszty odnowienia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1|0230-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR-W 2-15 |Destylator DE-8/70 firmy TELMED kpl.
d.1/0143-01 demontaz i ponowwny montaz, bez kosztu urzgdzenia
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 |Demontaz istniejacego sterylizatora SP-65W i jego ponowny montaz w tej sa- |kpl.
d.1/0143-01 mej lokalizacji z niewielkg modernizacjg ukfadu zasilajacego zgodnie z wytycz-
analogia nymi Uzytkownika
bez kosztu urzgdzenia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-15 |Demontaze i przerdbki istniejgcyh instalacji kpl
d.1|/0116-01 Krotnos¢ = 10
z.sz.3.4.
9903-2
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 |Demontaze i przerdbki istaniejgcych instalacji kpl
d.1)0115-02 Krotnos¢ = 10
z.52.3.4.
9903-2
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-15 |Demontaze i przerdbki istaniejgcych instalacji kpl
d.1/0211-01 Krotnos¢ = 10
z.52.3.3.
9905
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39 Roboty budowlane towarzyszace robotom instalacyjnym (przekucia pod insta- |kpl
d.1|kalk. wtasna |lacje, przejscia instalacyjne, odtworzenia)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45331000-6 |Centralne ogrzewanie
40|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele-  |kpl.
d.2|0520-06 mentéw do 16
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2|0512-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
42|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 10-15 mm m
d.2|0506-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, |kpl.
d.2|0428-01 ptytowych konwektoréw, nagrzewnic o potgczeniu spawanym
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.2|1512-01 $r.do 50 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
45|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm na zasilaniu + glowica termosta- |szt.
d.2|0412-02 tyczna
5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
46|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm na powrocie szt.
d.2|0412-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
47|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 FH 20 600/1200 grzejnik w wykonaniu higienicznym
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2|0406-02 niemieszkalnych(robocizna)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
49|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach préba
d.2|0406-02 niemieszkalnych(materiaty i sprzet)
préba 3.000
RAZEM 3.000
3/45331200-8 |Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja freonowa, skroplin
50 Centrala wentylacyjna podwieszana, dostawa, montaz, uruchomienie kpl
d.3|wycena indy- |centrala klimatyzacyjna w wykonaniu higienicznym i glikolowym odzysku ciepta
widualna
centrala posiada atest higieniczny PZH i mozliwo$¢ zastosowania do uzdatnia-
nia powietrza nawiewnego w pomieszczeniach o bardzo wysokich wymaga-
niach higienicznych takich jak inne pomieszczenia szpitalne oraz posiada cer-
tyfikat wydany przez notyfikowang jednostke TUV potwierdzajgcy zgodnosé
produktu z restrykcyjng norma higieniczng DIN 1946-4: 2008.oraz zgodnos¢ z
normami wentylacyjnymi PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2001, PN-EN
1751:2014-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51 Instalacja odzysku glikolwego - armatura kpl
d.3|wycena indy- |Pompa obiegowa, Zawdr odcinajacy, Zawor z sitownikiem, Filtr wodny, Zawér
widualna regulacyjno nastawny, Zespdl zabezpieczajgcy (Zawor bezpieczenstwa,
odpowietrznik, manometr), Naczynie wzbiorcze przeponowe, Zawor z kroccem
do napetniania instalac;ji.
dostawa, montaz, uruchomienie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52 Instalacja odzysku glikolwego kpl
d.3|wycena indy- |instalacja rurowa montaz, préby,
widualna izolacje termiczne,
napetnienie uktadu glikolem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53 Automatyka wewnetrzna, panel PGD, sterownik Carel, EC + fabryczne okablo- |kpl
d.3|wycena indy- |wanie
widualna dostawa, montaz, uruchomienie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54 Nawilzacz parowy elektrodowy 18 kg/h kpl
d.3|wycena indy- | Wytwornica pary dla sekcji nawilzania w centrali podwieszonej
widualna dostawa, montaz, uruchomienie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55 Agregat chtodniczy dla chtodnicy freonowe;. kpl
d.3|wycena indy- |Instalacja freonowa. Przewody fgczace jednostki wewnetrzne chtodnicze z
widualna agregatem chfodniczymi zewnetrznymi z rur miedzianych z izolacjg, o $redni-
cach wg katalogu producenta.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15 |Instalacja skroplin m
d.3/0112-01 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota-
z.sz.3.4. czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
9903-2 stuzby zdrowia lub uczelni
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
57|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacii m
d.3|0127-03
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
3 préb. 3.000
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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58 KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
d.3/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
z.0.3.6. wyzszego
9904-3 wentylator dla digestorium pomieszczenie 1/39 Izba recepturowa
wykonanie tworzywo sztuczne
wydatek powietrza 530 m3/h
sprez 200Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne o $r. do 100 mm - obiekty modernizowane |m?2
d.3{0115-01 - wraz z préba montazowsa - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.3. 9902 |4 szt
z.0.34.
9903-3
z.0.3.6.
9904-1
analogia
3.14*0.1*4 m?2 1.256
RAZEM 1.256
60|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.3{0115-01 udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg -
2.0.3.3. 9902 |obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.34.
9903-3
z.0.3.6.
9904-1
3.56 m?2 3.560
RAZEM 3.560
61|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.3(0115-02 udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowsg -
2.0.3.3. 9902 |obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-1
20.25 m?2 20.250
RAZEM 20.250
62|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.3/0115-03 udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg -
2.0.3.3. 9902 |obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.34.
9903-3
z.0.3.6.
9904-1
1.30 m?2 1.300
RAZEM 1.300
63|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.3/0215-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze-|lacji
wane; $rednica kanatéw do 200 mm
poz.60+poz.61 m2 izo- 23.810
laciji
RAZEM 23.810
64|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.3/0215-02 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze-|lacji
wane; $rednica kanatéw do 350 mm
poz.62 m2 izo- 1.300
laciji
RAZEM 1.300
65|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - wraz z probg
2.0.3.3. 9902 |montazowa - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-1
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
66|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg
z.0.3.3. 9902 |montazowg - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.34.
9903-3
z.0.3.6.
9904-1
19.7 m?2 19.700
RAZEM 19.700
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67|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg
2.0.3.3. 9902 |montazowa - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-1
7.15 m?2 7.150
RAZEM 7.150
68| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg
z.0.3.3. 9902 |montazowg - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.34.
9903-3
z.0.3.6.
9904-1
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
69|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.3/0210-06 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 4500 mm
poz.65 m2 izo- 4.500
laciji
RAZEM 4.500
70/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.3/0210-04 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 2000 mm
poz.66 m2 izo- 19.700
laciji
RAZEM 19.700
71/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.3/0210-03 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 1500 mm
poz.67 m2 izo- 7.150
laciji
RAZEM 7.150
72|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.3/0210-02 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 1000 mm
poz.68 m2 izo- 23.500
laciji
RAZEM 23.500
73 Rewizje na kanatach wentylacyjnych kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74 KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - obiekty mo-|szt.
d.3/0154-02 dernizowane - wraz z probg montazowg - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnict-
2.0.3.3. 9902 |wa wyzszego
z.0.34. MSA 200-80-1-PF 500x280x1250
9903-3
2.0.3.6.
9904-2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR-W 2-17 |Filtr powietrza szt.
d.3|0154-02 TFW-SPC-SL/680x325x262
2.0.3.3. 9902
z.0.34.
9903-3
z.0.3.6.
9904-2
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-17 |Nawiewnik sufitowy szt.
d.3|0139-04
2.0.3.3. 9902
z.0.34.
9903-3
z.0.3.6.
9904-2
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

7
d.3

KNR-W 2-17
0139-04
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-2
analogia

Anemostaty wywiewne

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

78
d.3

KNR-W 2-17
0140-01
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-2
analogia

Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty modernizowane - wraz z
probg montazowa - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
zawor talerzowy nawiewny lub wywiewny

8

szt.

szt.

8.000

RAZEM

8.000

79
d.3

KNR-W 2-17
0146-04
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-2
analogia

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm -
obiekty modernizowane - wraz z probg montazowg - obiekty stuzby zdrowia lub
szkolnictwa wyzszego

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

80
d.3

KNR-W 2-17
0138-03
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-2
analogia

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo-
wych i aluminiowych - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazows -
obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego

7

szt.

szt.

7.000

RAZEM

7.000

81
d.3

KNR-W 2-17
0138-04
z.0.3.4.
9903-3
z.0.3.6.
9904-2
analogia

Kratka z filtrem absolutnym
TFW-SPC-SL/680x325x262

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

82
d.3

KNR-W 2-17
0138-04
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-2
analogia

Filtr plisowany

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

83
d.3

KNR-W 2-17
0130-01
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4.
9903-2
2.0.3.6.
9904-2
analogia

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o
obwodzie do 800 mm - obiekty modernizowane - wraz z probg montazowg -
obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego

14

szt.

szt.

14.000

RAZEM

14.000

84
d.3

KNR-W 2-17
0131-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-2
analogia

Regulator systemu Labcontrol
TVLK/250-160/ELAB/S/FH-VS/Z/130-530m3/h

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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85
d.3

KNR-W 2-17
0131-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-2
analogia

Regulator systemu Labcontrol
TVR-D/125/D2/ELAB/S/RE/Z/LAB

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

86
d.3

KNR-W 2-17
0131-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-2
analogia

Regulator statego przeptywu

7

szt.

szt.

7.000

RAZEM

7.000

87
d.3

KNR-W 2-17
0131-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-2
analogia

Regulator zmiennego przeptywu
TVE-D/200/D2/Easy

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

88
d.3

KNR-W 2-17
0131-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-2
analogia

Regulator zmiennego przeptywu
TVE-D/160/D2/Easy

5

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000

89
d.3

KNR-W 2-17
0131-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4.
9903-3
2.0.3.6.
9904-2
analogia

Regulator zmiennego przeptywu

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

90
d.3

wycena indy-
widualna

Automatyka EASYLAB, elementy regulacyjne. Uktady regulacji za pomoca re-
gulatoréw TVED/ EASY.

Dostawa, montaz, uruchomienie.

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

91
d.3

KNR-W 2-17
0134-09
2.0.3.3. 9902
z.0.3.4.
9903-3
z.0.3.6.
9904-2
analogia

Klapy p.poz.

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

92
d.3

wycena indy-
widualna

Demontaze i przerobki istniejgcych kanatéw wentylacyjnych

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000
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