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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
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Przebudowa istniejgcych pomieszczen apteki szpitalnej na potrzeby pracowni
zywienia pozajelitowego , izby recepturowej w samodzielnym publicznym szpitalu
wojewodzkim im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
0golne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg wewnetrznych
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych w budynku

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem instalacji j.w. i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatéw

- nadzér i odbiory

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dosdwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wodno-kanalizacyjnych, ich uzbrojenia oraz
montazu przybordw i urzgdzen, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.
W ramach niniejszych wymogéw Zamawiajgcego podano wytyczne do wykonania i
odbioru nastepujgcych zespotdéw instalaciji:

e instalacja wody pitnej,

e instalacja wody cieptej uzytkowej
e instalacja wody uzdatnionej i zdeminarilizowanej

e instalacja kanalizacji sanitarnej,

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
zatgcznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. W dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce
zdefiniowania, gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robat i ich zgodnos¢ z
nadzoru.

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ,Wymaganiach Ogélnych”, a wymagania
techniczne w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wod-kan

Dokumentacje robdét montazowych instalacji wod-kan stanowia:

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pozniejszymi zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pozniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe
dokumentaciji robdt z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych, opracowanych
dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz rozporzadzenia Komisji WE nr
213/2008 z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspodlnego Stownika Zamdwien , instalacji
objetych niniejszym opracowaniem dotyczg kody:

CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
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Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac niezbedne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach
Ogdlnych, zgodnie z ustawg nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg witasciwie oznaczone:
e wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;
e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng;

¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg
specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzone;j
przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Materiaty o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod
zadaszeniem. Armatura, urzgdzenia, automatyka powinna by¢ sktadowana w
pomieszczeniach suchych. Catos¢ urzadzen przed wbudowaniem powinna by¢
transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robodt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ roboét, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedag
recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac
budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym
transportem bedgcym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochod dostawczy do przewozu materiatow i
urzgdzen o mniejszych gabarytach.
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4.2.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

4.3.Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzagdzen
Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewniC cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng
aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na
podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac
nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
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5.1.1. Instalacja wod-kan powinna zapewnia¢ w budynku mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

o Bezpieczenstwa konstrukcji;

o Bezpieczenstwa pozarowego;

e Bezpieczenstwa uzytkowania;

e Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska;

e Ochrony przed hatasem i drganiami;

e Oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
5.1.2. Instalacja wod-kan. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5.1.3. Instalacja wod-kan. powinna by¢ wykonana przy wzieciu pod uwage
przewidywanego czasu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania.

5.3. Instalacja wody zimnej , c.w.u.
5.3.1. Prowadzenie przewodéw instalacyjnych

Instalacje wody zimnej, cieptej rury wielowarstwowe technika tgczenia zgrzewanie
doczotowe

Potaczenia z bateriami czerpalnymi przy pomocy ztgczy elastycznych.

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych. Instalacje
polipropylenowe powinny by¢ kotwione do przegrod budowlanych z zastosowaniem
obejm , zapewniajgcych mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury w ich
wnetrzu .Zasady mocowania przewodow do konstrukcji budowlanych okreslone sg w
instrukcji montazu w zaleznosci od zastosowanej Srednicy przewodu .Podpory state
nalezy ciasno pasowac¢ w ukfad dwoch ztgczek blokujgcy uchwyt mocujacy ,
ograniczajacy ruch osiowy przewodu . Montaz podpor statych jest obowigzkowy w
nastepujgcych wypadkach :

- przy punktach czerpalnych

- przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w
najnizszych punktach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia
instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody podejs¢
wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolaciji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposob, aby przy
wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i
materiat jg zakrywajacy,

b) w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe

naprezenia lub sity rozrywajgce potgczenia.
Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalaciji

wodociggowe;j.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych
powinna-wynosi¢ 0,1 m.
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Armatura, ceramika sanitarna zgodnie z przedmiarem robét, dokumentacja
projektowg i technologiczng

5.3.2. Wykonywanie potaczen przewodoéw wodociggowych.

Podpory
Podpory state i przesuwne
Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.3.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Na kazdym odgatezieniu przewodu , w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢
zainstalowana armatura odcinajgca.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukciji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Armatura spustowa powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé
podtgczony z lewej strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokosc¢ ustawienia
armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z PN.

Typ armatury zgodnie z projektem wykonawczym instalacyjnym i architektonicznym.

5.3.5. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej powinny by¢
izolowanie cieplnie. Przewody prowadzone natynkowo zostang zaizolowane
otulinami o grubosciach od 20 do 50 mm w zaleznosci od srednicy przewodu,
natomiast przewody prowadzone podtynkowo zostang zaizolowane otulinami o
grubosciach od 10 do 25 mm w zaleznosci od srednicy przewodow . Zapewni¢
ciggtosc¢ izolacji tj. na kolanach, trojnikach, zwezkach, obejmach mocujgcych,
punkach statych i innych elementach instalacyjnych. 1zolacja musi by¢ bezwzglednie
klejona. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim
przeprowadzeniu

wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
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Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy

nie rozprzestrzenianie sie ognia.

5.5.Kanalizacja sanitarna

Dla istniejgcych, przenoszonych oraz nowoprojektowanych przyboréw i urzadzen
sanitarnych  zaprojektowano wykonanie nowych odptywow kanalizacyjnych
z kielichowych rur i ksztattek PVC -U o $ciankach spienionych z uszczelkg
elastomerowg. Odptywy z PVC s$rednicy @50 nalezy wpina¢ do istniejgcych
zeliwnych tréjnikéw w pionach WK-5, WK-6 oraz WK-7 z uzyciem uszczelki trapera
PVC50. W uszczelke trapera po jej posmarowaniu srodkiem poslizgowym nalezy
wcisng¢ kielich rury PVC50 w celu zapewnienia szczelnosci potaczenia zeliwo-PVC.

5.5.1. Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnej

Minimalne srednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosic:

a) 40mm do pojedynczej umywalki i pisuaru

b) 50mm do pojedynczego zlewu i dwéch umywalek

5.5.2. Montaz przyborow sanitarnych

Montaz przyboréw sanitarnych zgodnie z dokumentacjg architektoniczng i projektem
branzowym

5.7.Przejscia przez przegrody

Wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
(Sciany i stropy) oraz przepusty instalacyjne w Scianach i stropach, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej (El) ww. elementow. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow, zgodnie z wytycznymi
HILTI.

Wykonanie przejs¢ winno nastgpi¢ na postawie dokumentaciji technicznej
opracowanej dla konkretnego budynku i rodzajow przepustow z uwzglednieniem
treSci odpowiednich aprobat technicznych ITB oraz postanowien ,warunkow
technicznych” przez firme przeszkolong majgca certyfikat wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zakres badan odbiorczych
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Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig
przeptywow zwrotnych.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg

-Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez porownanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentdéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania potgczen rur i kanatdéw nalezy przeprowadzic¢ przez
ogledziny zewnetrzne oraz probe szczelnosci.

Z prob sporzadzi¢ protokoét podajgcy wartosc cisnienia probnego, czas i wynik proby
oraz zdefiniowac te czesc instalacji, ktora byta objeta badaniem.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnos$ci ztgczy, scian przewodu i rur.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic¢ potgczenie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badania instalacji wewnetrznych wod. —kan. wg PN-81/B-10700.00.

6.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody zimnej i c. w.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesc¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje
sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Po napetieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ciSnienia prébnego i
dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniegj
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jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego
wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci 0,9 MPa, utrzymac to
cisnienie przez 20 min i obserwowac przewody i armature. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w odpowiednich w tablicach.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ £ 3 K) .

Nalezy sprawdzi¢ droznosc¢ i szczelnos¢ wykonania instalacji kanalizacyjnej.
Przewody kanalizacji sanitarnej i ich podtgczenia nie powinny wykazywac
przeciekow.

Nalezy je obserwowac podczas przeptywu wody z dowolnie wybranych przewodow
przy przyborach sanitarnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
o Dlugos¢ rurociagow:
— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggow
w zaleznos$ci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania
dtugosci tgcznikdw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,
— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociggow, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic
rurociggow i rodzajow podejsc.
— dtugosé rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdinej
dtugosci rurociggow,

o Elementy i urzadzenia instalacji, jak:
— zawory, baterie, liczy sie w sztukach lub kompletach.
— Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, zasuwy
oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i sSrednicy.
— Przybory — zlewy, umywalki, itp. — oblicza sie w
sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia

e Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z

uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic oraz rodzajow budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmnigj
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia

str. 11



przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwatosc instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt.
11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
+0,5 C,

— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.1.2.Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras rurociggdéw wodnych i kanalizacyjnych,

— szczelnos¢ potgczen,

— sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyborow i urzgdzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzic¢ protokét
odbioru technicznego — czesciowego

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po:

— zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

— uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

Protokot odbioru korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokdlarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponownie odbior instalacji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodnych i kanalizacyjnych moze

by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
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dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t
stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaot,

— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robot ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggow i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody.Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
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PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody.Polipropylen (PP). Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody.Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
PN-1S07-1-.1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-80/M-75118

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojgce.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-79/B-12638

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytagczeniowe.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

10.3 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
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odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w
Dz. U. Nr 85z 2005 r., poz. 729.

10.4 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zmianami z 22.09.2015
prawo budowlane szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w
Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270
oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 péz. 728)

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan

dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
poz. 1718)
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