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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA . RODZAJ I OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy fragmentdw istniejacych
pomieszczen apteki szpitalnej w budynku na dz. nr ew. 84/0, obreb. 0001 przy ul. Aleje Jana Pawta IT w
Zamosciu na potrzeby pracowni zywienia pozajelitowego , izby recepturowej wraz z instalacjami.
Pomieszczenia do przebudowy znajduja si¢ na parterze w bloku B strona lewa budynku szpitala . Obecnie
pomieszczenia do przebudowy sa uzytkowane i znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym. W sktad

pomieszczen do przebudowy naleza pom.: pom. 1.38 / Magazyn , pom. 1.39 / Zmywalnia, 1.39a/Sterylizatornia,
pom. 1.40 / Izby recepturowej , pom. 1.40a/ pomieszczenie z loza laminarng, pom. 1.40b/destylatornia. Projekt

zaktada przebudowe, adaptacj¢ i modernizacj¢ pomieszczen w nastgpujacy sposob:

1.38/ Magazynu na Zmywalnig;

1.39/Zmywalni na Izb¢ Recepturowa;

1.39a/Sterylizatorni na Izbe Recepturows;

Pom. 1.40b Destylatornia pozostaje w tym samym miejscu

1.40/1zby Recepturowa wraz pom. 1.40a na dwie pracownie aseptyczne (Pracownie Zywienia Pozajelitowego
oraz Izbg recepturowg aseptyczna);

Stan istniejacy pomieszczen pokazanych na rys. Al oraz A2 przedstawia si¢ nastepujaco:

Dane techniczne pom. 1.38 / Magazyn:

Powierzchnia — 19,94 m2;

Wysokos$¢ pomieszczenia — 2,92 m;

Sciany — tynki cementowo — wapienne, 2 — krotne malowane, glazura do wysokosci 2,05 m;

Fartuch sanitarno — higieniczny;

Sufity — 2 — krotne malowane;

Posadzka — Wyktadzina PCV rulonowa;

Stolarka drzwiowa — drzwi wewngtrzne, drewniane, ptycinowe;

Stolarka okienna — Okna z PCV rozwierano — uchylne;

Instalacja wod. - kan. - fartuch sanitarno — higieniczny przy wejsciu do pomieszczenia;

Instalacja c.o — grzejnik zeliwny czotowy typu TA-1;

Instalacja elektryczna — zasilanie 1 fazowe (gniazda elektryczne na $cianach), oswietlenie- lampy

natynkowe sufitowe; Instalacja teletechniczna; SAP — istniejacy system Siemens

Wyposazenie istniejgce pomieszczenia: Szafa chlodnicza z wentylatorem 160x75x198cm x2, biurko
110x60x78cm, Szafka zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej 120x62x87cm z bateria $cienna, kosz
pedatowy, umywalka wiszaca z baterig $cienna, Pojemnik wiszacy na papier, Dozownik na ptyn dezynfekujacy,
lustro wiszace okragle, lampa Scienna okragta, szafka szufladowa na wozku, Dygestorium przeszklone o wym.
120x75x213cm z szafg w dolnej czgsci do przechowywania materiatow wyposazone standardowo w wytgcznik
gléwny, oswietlenie komory roboczej, zlewik z dwoma zaworami wody oraz 2 gniazda 230 V.

Wysokos¢ blatu roboczego 900 mm od powierzchni podtogi. Obudowa g-k kanatu oraz podciggu.

Dane techniczne pom. 1.39 / Zmywalnia Powierzchnia — 14,97 m2;

, 1.39a/Sterylizatornia Powierzchnia — 4,99 m2;

Wysokos$¢ pomieszczenia — 2,94 m;

Sciany — tynki cementowo — wapienne, 2 — krotne malowane, glazura na wysokosci 2,05 m;
Fartuch sanitarno — higieniczny;

Sufity — 2 — krotne malowane;

Posadzka — Wyktadzina PCV rulonowa;

Stolarka drzwiowa — drzwi wewngtrzne, drewniane, ptycinowe;

Stolarka okienna — Okna z PCV rozwierno — uchylne;



Zabudowa aluminiowa z drzwiami przesuwnymi pomigdzy pomieszczeniami;

Sluza materiatowa do pomieszczenia 1.40.

Instalacja wod. - kan. - fartuch sanitarno — higieniczny przy wejsciu do pomieszczenia;

Instalacja c.o — grzejnik zeliwny czotowy typu TA-1;

Instalacja elektryczna — zasilanie 1 fazowe (gniazda elektryczne na $cianach), oswietlenie- lampy

natynkowe sufitowe; Instalacja teletechniczna; SAP — istniejacy system Siemens

Wyposazenie istniejgce pomieszczenia 1.39a: biurko 110x60x78cm, stolik ze stali nierdzewnej 120x60x87cm,

Cieplarka inkubator laboratoryjny Heraues Kendro B6 o wym. 55x60x69cm, Sterylizator SP-65W o wym.

59x67x53,5cm masa 46kg o poj. 751

Wyposazenie istniejace pomieszczenia 1.39: Szafka zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej 150x62x87cm z

baterig $cienng, kosz pedalowy, umywalka wiszaca z baterig §cienng, Pojemnik wiszacy na papier, Dozownik na

ptyn dezynfekujacy, Dozownik na mydto w ptynie, lustro wiszace okragle, lampa $cienna okragta, szafka ze stali

nierdzewnej 120x60x87cm, Dezynfektor Decomat 4656 przeznaczony do mycia i dezynfekcji z podtaczeniem do

wody destylowanej , szafka ze stali nierdzewnej 140x60x87cm, szafka ze stali nierdzewnej 80x60x87cm, regat

stalowo-drewniany 94x49x192cm.

Dane techniczne pom. 1.40 / Izby recepturowej Powierzchnia — 50,38 m2;

: 1.40a/ pomieszczenie z loza laminarng Powierzchnia — 5,69 m2;

, pom. 1.40b/destylatornia Powierzchnia — 3,91 m2;

Wysokos$¢ pomieszczenia — 2,92 m;

Sciany — tynki cementowo — wapienne, 2 — krotne malowane; , glazura na wysokosci 2,05 m przy umywalce;

Obudowa g-k kanatu oraz podciagu.

Sufity — 2 — krotne malowane;

Posadzka — Wyktadzina PCV rulonowa;

Stolarka drzwiowa — drzwi wewngtrzne, drewniane, ptycinowe;

Stolarka okienna — Okna z PCV rozwierno — uchylne; parapety lastriko

Zabudowy — zabudowa aluminiowa z drzwiami przesuwnymi na potrzeby izby recepturowej;

Instalacja wod. - kan. - fartuch sanitarno — higieniczny przy wejsciu do pomieszczenia;

Instalacja c.o — 3 grzejniki zeliwne czotowe typu TA-1;

Instalacja elektryczna — zasilanie 1 fazowe (gniazda elektryczne na $cianach), oswietlenie- lampy

natynkowe sufitowe; Instalacja teletechniczna; SAP — istniejacy system Siemens

Wyposazenie istniejgce pomieszczenia 1.40: biurko 110x60x78cm 2 szt., szafka ze stali nierdzewnej

80x60x87cm, $luza materiatowa, szafki podblatowe z blatem roboczym 250x120x88cm 2szt, nadstawka

meblowa 150x30x66cm 2szt., chlodziarka przeszklona Polar 57x54x145cm, biurko z nadstawka

126x70x78(103) cm, szafka dwuskrzydtowa 120x59x210cm 3 szt., Dygestorium przeszklone o wym.

120x75x213cm z szafa w dolnej czgsci do przechowywania materiatow wyposazone standardowo w wytgcznik

gléwny, oswietlenie komory roboczej, zlewik z dwoma zaworami wody oraz 2 gniazda 230V,

Szafka stot ze stali nierdzewnej 200x60x84cm, regat stalowy 120x60x188cm, mikser, waga laboratoryjna.

, kosz pedalowy, umywalka wiszaca z baterig $cienna, Pojemnik wiszacy na papier, Dozownik na ptyn

dezynfekujacy, Dozownik na mydio w ptynie, lustro wiszace okragte, lampa $cienna okragta.

Wyposazenie istniejagce pomieszczenia 1.40a: komora laminarna Praiston przeszklona 100x59,8x126,3cm,
waga 74kg, klasa I bezpieczenstwa mikrobiologicznego, predkos¢ przeptywu powietrza : 0,45 m/s (+/-

20%)., stolik stalowo-drewniany 100x70x78cm 2 szt., , waga laboratoryjna, szafka stalowa przeszklona
53x43x170cm 2 szt., Obudowa g-k kanatu

Wyposazenie istniejgce pomieszczenia 1.40b: szafka zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej

120x62x87cm, Destylator wiszagcy Telmed 80x45x100cm. Obudowa g-k kanatu.

Ilo$¢ kondygnacji w budynku bloku B: 5, tj. piwnica , parter i pigtro, II pictro , poddasze. Dane bloku ,,B”
szpitala: W bloku znajduja si¢ pomieszczenia pracy biurowej, Apteka Szpitalna, Zaktad Radiologii, Zaktad
Rehabilitacji, Poradnia neurologiczno — Neurochirurgiczna, Laboratorium, Zaktad Endoskopii, Blok
Operacyjny, Centralna Dyspozytornia oraz Centralna Sterylizatornia. Ruch w bloku odbywa si¢ za pomocg
klatki schodowej, ktora usytuowana jest w srodku bloku prostopadle do gtéwnej komunikacji taczaca



bloki. W bloku wystepuje dzwig lecz z powodu awarii jest nie uzytkowany:
Wymiary podstawowe dt. 103,50 m x szer. 25,48 m.;
Liczba kondygnacji — 5 kondygnacji (4 nadziemne i | podziemna);
Wysokos¢ budynku — 15,60 m.; §redniowysoki
Powierzchnia zabudowy — 2 645,50 m2;
Powierzchnia uzytkowa — 9 673,51 m2;
Kubatura budynku — 40 900,80 m3;
Informacje konstrukcyjne — fundament zelbetowy, szkielet no$ny ,,rama H”, stropy z ptyt wielkowymiarowych
oraz prefabrykowanych wypetionych pustakami ,,Ackermana” gr. 25cm (pustak 20 cm + 5 cm nadbeton kl.
B20), petna wysokos¢ stropu z warstwami 32cm, Rozpigto$¢ obliczeniowa stropu — 6,60 m; Rozstaw zeber
stropowych — 31 cm;

nadproza zelbetowe prefabrykowane, ptyty dachowe zelbetowe prefabrykowane, $ciany zewngtrzne z
elementow zelbetowych oraz z elementdw gazobetonowych, ceramicznych, §cianki dziatowe z cegly dziurawki i
gazobetonu, przewody wentylacji grawitacyjnej z pustakow ceramicznych drobnowymiarowych.

Wysokos$¢ migdzy kondygnacjami liczona od poziomu podtogi  —2,95-3,00 m.
w pomieszczeniach pracy biurowej i komunikacji, bloku operacyjny — 3,30 m.
w pomieszczeniach do przebudowy wysokos$¢ do stropu wynosi 2.92-2.94cm

Kategoria obiektu budowlanego XI

PROJEKTOWANY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY WYKAZ, POMIESZCZEN
Projekt zaktada czg¢$ciowa zmiang uzytkowania istniejacych pomieszczen poprzez przebudowe oraz
dostosowanie do nowego uktadu funkcji . W zwigzku z tym planowana jest zamiana pom. 1/38 istniejacego
magazynu na zmywalnie, istniejagcego pom. 1/39 zmywalni, pom. 1/39a sterylizatorni na 1/39 izbe recepturowa
oraz pomieszczen 1/40 izba recepturowa , 1/40a pom. z loza laminarng , 1/40b destylatornia na aseptyczna izbg
recepturowg oraz aseptyczng pracowni¢ zywienia pozajelitowego. W sktad pomieszczen aseptycznej izby
recepturowej oraz pracowni zywienia pozajelitowego bedg wchodzi¢ pomieszczenia : dwa boksy aseptyczne ,
$luzy brudne i czyste , pomieszczenie administracyjne, magazyn gotowego produktu, Magazyn produktow
leczniczych i wyrobéw medycznych oraz przedsionek. Wykaz pomieszczen:

1/38 |ZMYWALNIA 19,49
1/39  |1ZBA RECEPTUROWA 19,96
1/40a | PRZEDSIONEK 6,81
1/40b | DESTYLATORNIA 3,66
1/40c |SLUZA BRUDNA IZBA RECEPTUROWA 3,14
1/40d | SLUZA CZYSTA 1ZBA RECEPTUROWA 2,21
1/40e |BOKS ASEPTYCZNY IZBA RECEPTUROWA 6,06
1/40f | POMIESZCZENIE ADMINISTRACYINE 14,4
1/40g | MAGAZYN GOTOWEGO PRODUKTU 4,99
1/40h | BOKS ASEPTYCZNY PZ 7,71
L/a0i MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH WYROBOW

/401 MEDYCZNYCH 3,3
1/40j |SLUZA CZYSTA PZ 2,85
1/40k |SLUZA BRUDNA PZ 3,49

RAZEM 98,07

m2

UKL AD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA. OPIS PRAC BUDOWLANYCH
Przebudowa i modernizacja istniejacych pomieszczen dla funkcji pracowni aseptycznych i pomieszczen
pomocniczych wymaga wykonania pomieszczen ktore muszg odpowiadaé standardom pomieszczen czystych,
ktorych srodowisko jest kontrolowane i tylko osoby upowaznione powinny mie¢ do niego dostep. Planowane
jest zatem pozostawienie istniejacego uktadu przestrzennego i konstrukcyjnego budynku z zachowaniem
gtéwnych podziatéw pomieszczen znajdujacych si¢ po stronie potudniowo-wschodniej korytarza na parterze w



budynku ,,B” pomigdzy osiami 5-8 , E-D . Pomieszczenia do przebudowy maja wymiary taczne okoto 16,35x
6,62m i s3 podzielone na trzy czesci o wym. wewnetrznych 3,15x 6,62m, 3,15x6,62m oraz 9,75x6,62m.
Pomieszczenia sa doswietlone §wiatlem dzienny oknami dwuskrzydlowymi z nad§wietlami o wym. 240x174cm
kazde. Dostegp do pomieszczen znajduje si¢ od strony korytarza pom. 1/24 o szerokosci 217cm ktory prowadzi w
kierunku ptd-zach .do korytarza gtéwnego szpitala pom. 1/1 poprzez pom. hali odbioru lekéw pom. 1.41a oraz w
kierunku pin.-wsch w kierunku klatki schodowe;j i $ciany szczytowej bloku ,,B”. Projekt zaktada wykorzystanie
istniejgcego uktadu pomieszczen poprzez adaptacje pom. magazynu na zmywalni¢ , pom. zmywalni i
sterylizatorni na izbg recepturowa oraz pomieszczenia izby recepturowej wraz z pom. wydzielonymi wewnatrz
tj. pom. z loza laminarng i pom. destylatorni na aseptyczng izb¢ recepturowg oraz aseptyczng pracowni¢
zywienia pozajelitowego. Pom. destylatorni pozostaje w tym samym miejscu ale bedzie dostgpne od strony
nowej izby recepturowej. Pomieszczenia obecnej izby recepturowej wraz z pom. z lozy laminarnej zostanie
podzielone $cianami na dwie pracownie aseptyczne potaczone przedsionkiem i pom. administracyjnym. Obie
pracownie begda posiadaty niezalezne §luzy brudne i czyste z wyposazeniem oraz wydzielone magazyny
gotowego produktu i produktow leczniczych i wyrobéw medycznych.

Prace budowlane w przeznaczonych do przebudowy , adaptacji wraz z ich modernizacja bedzie przedstawiaty
si¢ nastepujaco:

Roboty rozbiérkowo-demontazowe:

Pom. 1/38 Magazyn: Demontaz wyposazenia ruchomego w postaci mebli i urzadzen , demontaz wyposazenia
statego oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i osprz¢tu. Demontaz istniejacej wyktadziny
wraz z cokotami wraz z oczyszczeniem i naprawa posadzki. Demontaz grzejnika i instalacji c.o, Skucie glazury z
wyrownaniem $cian. Demontaz obudow gipsowo-kartonowych. Demontaz drzwi i przygotowanie otworu pod
nowg stolarke drzwiowa. Demontazu istniejacych kanatow wentylacyjnych. Zamurowanie otwordéw
wentylacyjnych. Demontaz rolet . Demontaz nad$wietla w lewej kwaterze okna dla pdzniejszego montazu
czerpni . Demontaz nad§wietla musi odby¢ si¢ w momencie przygotowania panela z plyty warstwowej do
wypelnienia otworu oraz przygotowania koncoéwki kanatu czerpni. Wykonanie otworu w §cianie o wym.
60x60cm z otynkowaniem pomiedzy m pom. 1/38 i 1/39 dla montazu §luzy materialowe;.

Pom. 1/39 Zmywalnia, Pom 1.39a sterylizatornia: Demontaz wyposazenia ruchomego w postaci mebli i
urzadzen , demontaz wyposazenia statego oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i osprzgtu.
Demontaz istniejacej wyktadziny wraz z cokotami wraz z oczyszczeniem i naprawa posadzki. Demontaz
grzejnika i instalacji .o, Skucie glazury z wyrownaniem $cian. Demontaz obudow gipsowo-kartonowych.
Demontazu istniejgcych kanatow wentylacyjnych .Demontaz drzwi i przygotowanie otworu pod nowg stolarke
drzwiowa. Demontazu §lusarki aluminiowej. Zamurowanie otworéw wentylacyjnych. Demontaz §luzy
materialowej z zamurowaniem i otynkowaniem otworu. Demontaz verticali.

Pom. 1/40 izba recepturowa , 1/40a pom. z lozg laminarng , 1/40b destylatornia : Demontaz wyposazenia
ruchomego w postaci mebli i urzgdzen , demontaz wyposazenia stalego oraz instalacji sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych i osprzetu. Demontaz istniejacej wyktadziny wraz z cokotami wraz z
oczyszczeniem i naprawg posadzki. Demontaz grzejnikoéw i instalacji c.o, Skucie glazury z wyré6wnaniem $cian.
Demontaz parapetow z lastriko. Demontaz verticali. Demontaz obudow gipsowo-kartonowych. Demontaz $ciany
g-k wraz z przeszkleniami pomigdzy pom. 1/40a i 1/40b oraz 1/40. Demontaz istniejacych kanatow
wentylacyjnych . Demontaz drzwi i przygotowanie otworu pod nowa stolarke drzwiowa. Demontazu $lusarki
aluminiowej. Zamurowanie otworow wentylacyjnych. Demontaz §luzy materiatlowej z zamurowaniem i
otynkowaniem otworu. Wykonanie otworu w $cianie o wym. 106x2210,5cm z otynkowaniem pomi¢dzy pom.
1/39 1 1/40b dla montazu stolarki drzwiowe; .

Korytarz pom. 1/24 i 1/41a : Demontaz drzwi i przygotowanie otworu pod nowg stolarke drzwiows.

Roboty przygotowawcze i budowlane: Do prac przygotowawczych poprzedzajacych wykonanie prac
budowlanych beda nalezaty ; Wygrodzenie obszaru planowanych od pozostatych pomieszczen. Sprawdzenie
stanu konstrukcji (podciagi, strop) po demontazu obudéw g-k. Sprawdzenie szczelnosci pod dolnym profilem
futryn okiennych po demontazu parapetow. Sprawdzenie stanu tynkéw wewngtrznych Sciennych i stropowych.
Sprawdzenie stanu posadzki (szlichty) po demontazu wyktadziny. Zabezpieczenie koncowek wszystkich
instalacji wprowadzonych do pomieszczen przed ich demontazem. Przygotowanie pomieszczenia do
magazynowania wyposazenia i urzadzen oraz elementéw budowlanych przeznaczonych do odzysku i
ponownego wykorzystania ( do uzgodnienia z Inwestorem przed rozpoczeciem prac demontazowych). Projekt



nie przewiduje zmian konstrukcyjnych budynku.

Nowo projektowane $ciany i Sciany i sufity istniejace:

Sciana pomiedzy pomieszczeniem aseptycznej izby recepturowej a pom. 1/40b destylatornia do wykonania jako
murowana z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej . Sciang nalezy powigza¢ z istniejacymi $cianami
murowanymi na klamry stalowe i posadowi¢ na warstwie konstrukcyjnej stropu. Sciana na petng wysokos¢
pomieszczenia. Sciana do otynkowania tynkiem cem-wap. i wygladzenia gipsem szpachlowym wraz z
przygotowaniem pod malowanie . Sciany aseptycznej izby recepturowej oraz izby zywienia pozajelitowego do
wykonania jako systemowe w technologii ,,clean room” modutowej. Sciany powinny posiada¢ zgodno$é z
norma europejska PN-EN 14509:2010 , atest higieniczny PZH oraz atest reakcji na ogien NRO oraz odpornosé
ogniowa zgodna z klasa ochrony przeciwpozarowej dla cian wewnetrznych budynku EI30. Sciany powinny
posiada¢ pozytywny raport z badania systemu dla zastosowan w pomieszczeniach czystych klas ISO3-ISOS i
sterylnych D,C,B i A oraz atest PZH dla zastosowan w przemysle farmaceutycznym, spozywczym,
elektronicznym oraz w laboratoriach i salach operacyjnych. Powierzchnia paneli $cian pomieszczen tzw.
czystych powinny by¢ gtadka i odporna na mycie i dziatanie srodkéw dezynfekujacych i bakteriobdjczych.
Sciany na petna wysoko$¢ pomieszczenia. Sciany modutowe z wypetnieniem oraz $§ciana murowana musi
zapewni¢ klas¢ odpornos$ci ogniowej ,,B”. W miejscach wykonania otworéw pod montaz §luz materiatowych ,
stolarki nalezy wykona¢ wzmocnienia systemowe. Kolor §cian Ral 9010. Styki wszystkich $cian z posadzka i
sufitem przy $cianach murowanych i modutowych do wykonczenia aluminiowa listwa zaokraglong o wym.
4x4cm w kolorze biatym antybakteryjng . Listwy dt. 270cm, system wyposazony w narozniki: zewnetrzny
wewnetrzny, naroznik trojramienny i zaslepki. Narozniki wypukle oraz wkleste Scian modutowych wykonczone
profilem systemowe zaokraglonym. Narozniki wypukle §cian murowanych wykonczone profilem aluminiowym
katowym w kolorze biatym . Narozniki wkleste $cian murowanych wykonczone profilem aluminiowym
zaokraglonym w kolorze biatym. Sciany istniejace po wykonaniu dostosowania otworéw do osadzenia nowej
$lusarki otworowej naprawi¢ i wykonczy¢ tynkiem cem-wap. . Od strony pomieszczen przebudowach na
wszystkich §cianach i sufitach ewentualne ubytki pouzupetnia¢ oraz przeszlifowac. Wszystkie $ciany i sufity po
naprawie wykonczy¢ gladzia gipsowa, zagruntowac i przygotowac pod malowanie. Malowanie S$cian i sufitow
dwukrotne malowanie farbami higienicznymi przeznaczonych do stosowania w miejscach, gdzie wymagania z
poziomem czystosci sa najwicksze. Kluczowym wymogiem jest zastosowanie farb posiadajacych odpowiedni
atest higieniczny wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia. Ponadto farby higieniczne musza by¢ odporne na
zmywanie i szorowanie oraz dziatanie srodkéw dezynfekujacych i bakteriobdjczych . Nalezy zastosowac farby
lateksowe higieniczne wodorozcienczalne zawierajace nanoczasteczki srebra, ktore mozna stosowa¢ w obiektach
stuzby zdrowia, dla ktérych wymagana jest klasa czystosci ISO 5 (klasa ISO 5 wg. 14644-1) co odpowiada
klasom czystosci powietrza A i B. Kolor farby Ral 9010 pétmat. Klasa odporno$ci na szorowanie : 1 wg normy PN
EN 13300, atest higieniczny NIZP-PZH. Obudowy kanaléow i podciagéow wykona¢ w systemie zabudowy suche;j
z ptyt g-k na konstrukcji stalowej. Powyzsze obudowy wykonczy¢ gladzig gipsowa, zagruntowac i przygotowac
pod malowanie farba jak wyzej . Potaczenia ptyt nalezy osiatkowaé i wyszpachlowac .

Posadzki: Istniejgca szlichta po demontazu wyktadziny PCV do naprawy oczyszczenia i wyréwnania. Po
oczyszczeniu podtoza, mozna przystapi¢ do jego naprawy. Ewentualne spekania i dylatacje nalezy pogtebié, a
nastepnie ponacinac¢ poprzecznie i sklamrowac. W przypadku spekan o rozwartosci wiekszej niz 5 mm, do ich
zszywania i stabilizacji nalezy zastosowac prety stalowe ze stali zebrowanej gatunku B500SP o $rednicy
@10.Pekniecia nalezy oczysci¢ i poszerzy¢ do min. 50 mm, nadajgc im ksztatt litery V. W poprzek spekan
wykonujemy bruzdy co ok. 30 cm. Powinny one mie¢ przekréj ok. 50 x 50 mm i dtugos$¢ 25 cm z kazdej strony
pekniecia. Bruzdy i pekniecia nalezy nasyci¢ wodg do stanu wilgotnego matowego, a nastepnie utozyé w nich
prety @10 o dtugosci 40 cm. Uktada sie je i stabilizuje tak, aby zapewni¢ min. 10 mm wolnej przestrzeni
pomiedzy podtozem a spodem pretow. Do wypetnienia bruzd i peknieé nalezy zastosowac zaprawe zalewowsq .
W trakcie aplikacji zaprawy nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na doktadne otulenie pretow zbrojeniowych. Dzieki
ptynnej konsystencji zaprawa nie wymaga zageszczania. Zaprawe nalezy przygotowac z zywicy

epoksydowej wymieszanej z odpowiednio dobranym suchym kruszywem o uziarnieniu do 4 mm. Bruzdy i
pekniecia nalezy zagruntowac zywicg epoksydows i utozyé w nich prety zbrojeniowe @10. Niezwtocznie na
mokry grunt naktadamy przygotowang zaprawe epoksydowa, doktadnie zageszczajac jg wokot pretow.
Powierzchnie nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ pacg stalowa. Klamrowanie to zamykanie szczelin polegajgce na



umieszczeniu we wczesniej przygotowanych nacieciach specjalnych klamr, ktére nastepnie zalewa sie ptynng
zywicg naprawczg, wypetniajgc w ten sposdb szczeliny. Kolejny krok to gruntowanie podtoza. Zabieg ten
wzmocni podtoge i wyrdwna jej chtonnosc¢ oraz sprawi, ze woda nie bedzie odciggana z zaprawy. Dodatkowo
gruntowanie zwigze pyly na powierzchni, a to z kolei sprawi, ze nasza wyktadzina bedzie miata zapewniong
odpowiednig przyczepnos¢ do podtoza. Wiele zalezy takze od samego podktadu, poniewaz wilgotnos¢ podfoza
wylewki nie powinna przekracza¢ 2%. Najwazniejsza jest jednak informacja zawarta przez producenta na
opakowaniu danej wyktadziny, ktory zawsze okresla maksymalng warto$¢ dla tego parametru. Po zagruntowaniu
wylewke nalezy doktadnie odkurzy¢. Wazne jest zachowanie odpowiedniego odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny poziomej, przy sprawdzaniu fatg dwumetrowg. Zgodnie z normg DIN 18202 nie powinno
przekraczaé przy rozstawie punktéw pomiarowych:

0,1 m -2 mm

1,0 m—4 mm

4,0 m— 10 mm
10,0 m — 12 mm
15,0 m — 15 mm

Nastepnym etapem jest wygltadzenie powierzchni. Wyktadziny winylowe wymagaja rownego i gtadkiego
podtoza. W przeciwnym razie wszelkie usterki widoczne bgdg na powierzchni pokrycia, a sama wyktadzina
szybciej ulegnie uszkodzeniu. Nawet pozornie nieszkodliwe nierownosci b¢da powodowaty uszkodzenia,
odksztalcania i przecieranie si¢ wyktadziny w przysztosci. Problem z wyréwnaniem podktadu rozwigzuja masy
szpachlowe samopoziomujace produkowane na bazie cementu lub anhydrytu (odmiana gipsu). Nalezy dokonaé
wygltadzenia masg szpachlowa na grubo$¢ min. 3 mm.

Posadzke zagruntowac i wykona¢ cementowg warstwe wyrownawcza w celu naprawy ubytkow i wyréwnania
podioza oraz wylewke samopoziomujaca zgodnie z zaleceniami producenta o wytrzymatosci na $ciskanie
20MPa i na zginanie SMPa.

Wykladzina winylowa homogeniczna z polichlorku winylu odpowiadajaca normie ISO 10581 rulonowa.
Wykladzina przewodzaca tadunek statyczny z czasteczkami wegla, przeznaczona do pomieszczen o bardzo
intensywnym nat¢zeniu ruchu — klasyfikacja obiektowa - 34, klasyfikacja przemystowa — 43 intensywne
nat¢zenie ruchu . Zawarto$¢ spoiwa typ 11, ochrona powierzchni-PUR , grubo$é catkowita ISO 24346 — 2mm,
grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340— 2mm, deklaracja wlasciwosci uzytkowych (EN 14041) — 0019 — 0025 —
DoP-2013-07, ognioodpornos¢ (EN 13501 — 1) — Bfl-s1, Reakcja na ogien (EN ISO 9239 — 1) - > 8 kW/m2;
Reakcja na ogien (EN ISO 11925 — 2) — zgodny; Antystatyczno$¢ (EN 1815) — Antystatyczna (<

2kV); Opor cieplny (EN 12667) - ~ 0,010 m2*K/W; Antyposlizgowos¢ (EN 13893) — klasa DS

(1n > 0,30); Weniecenie resztkowe (EN ISO 24343 — 1) — Najlepsza zmierzona wartos¢: 0,04

mm; Antyposlizgos¢ (DIN 51130) — R9; Oddziatywania kotek krzeset (ISO 4918) — brak

uszkodzen;

Odpornos¢ na $wiatto (ISO 105 — B02) - > 6; Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) — Odporne;

Odpornos¢ na bakterie (ISO 846 Part C) — nie sprzyja wzrostowi; Test pomieszczen mokrych

(EN 13553) — Wodoszczelne; test ,,clean room” ISO 14644-1 ISO klasa 4. Do klejenia

zastosowac klej specjalistyczny do wyktadzin z bazg dyspersji akrylowej. Czas schniecia 10-30

min. . Czas pelnego wigzania 24h, wydajnos$¢ 250-600 g/m2.

Styki podtogi ze Scianami pomieszczen wykorczy¢ nalezy cokotami z listw aluminiowych antybakteryjnych
wyoblonych 4x4cm w kolorze bialym .  Fuge naroznikowa styku wyktadziny z listwa oraz listwy ze Sciana
wykonac jako sylikonowg w kolorze jasnoszarym. Zastosowac¢ fugg sylikonowg antygrzybiczng nie ulegajaca
korozji, odporna na dziatanie wilgoci. Styk nowoprojektowanej wyktadziny winylowej ze starg wykonczy¢
listwa aluminiowa.

Stolarka drzwiowa i $luzy materiatowe, parapety, czerpnia $cienna :

Charakterystyka drzwi systemowych ,,clean room” blokowa o$cieznica 3-stronna, os$cieznica aluminiowa
grubosci 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo na kolor biaty RAL9010 . Skrzydto aluminiowe grubosci
50 mm. Skregcane i sklejane systemowe profile aluminiowe, lakierowane proszkowo na kolor biaty RAL9010.
Okno ze szkta bezpiecznego hartowanego - w gornej lub w obu czesciach skrzydta. Maskownica z lakierowane;j
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blachy aluminiowej w dolnej czesci skrzydta. Dolna uszczelka listwowa, opadajgca i uszczelniajaca drzwi po
zamknieciu. Okucia 2 lub 3 zawiasy, regulowane 3D w zaleznos$ci od wysokos$ci. Zamek z wkladka bebenkowa.
klamka ze stali nierdzewnej, bezpieczna. Szyld higieniczny ze stali nierdzewnej, tatwy do utrzymania w
czystosci uszczelka profilowa z 3 stron o$cieznicy, zwigkszajaca szczelnos¢ i izolacyjnos¢ drzwi,
automatyczna uszczelniajaca listwa na spodzie skrzydta, minimalizujaca przeptyw powietrza. Szerokos¢
skrzydta 910mm wysoko$¢ skrzydta 205cm. Drzwi na korytarz oraz drzwi pomigdzy pom. 1/24 i 1/41a do
wykonania jako aluminiowe przeszklone z futryng ukryta o wym. skrzydta 94x206cm. Skrzydto aluminiowe
grubosci 50 mm. Skrecane i sklejane systemowe profile aluminiowe, lakierowane proszkowo na kolor biaty
RAL9010. Okno ze szkta bezpiecznego hartowanego obu cze¢sciach skrzydta. . Dolna uszczelka listwowa,
opadajgca i uszczelniajaca drzwi po zamknigciu. Okucia 2 lub 3 zawiasy, regulowane 3D w zaleznoS$ci od
wysokosci. Zamek z wktadka bebenkowa. klamka ze stali nierdzewnej, bezpieczna. Szyld higieniczny ze stali
nierdzewnej, tatwy do utrzymania w czystosci uszczelka profilowa z 3 stron o$cieznicy, zwickszajaca
szczelno$¢ i izolacyjnosé drzwi, automatyczna uszczelniajaca listwa na spodzie skrzydta, minimalizujaca
przeptyw powietrza. Glowne drzwi wejsciowe do Apteki Szpitalnej pomigdzy pomieszczeniami nr 1.41a 1 1.24
wyposazy¢ w elektrozaczep zwalniany elektronicznym zamkiem szyfrowym z klawiatura numeryczna i
czytnikiem kart transponderowych zasilany modutem z podtrzymaniem zasilania. W przypadku awarii zamka
wymagane jest otwarcie zamka za pomocg kluczyka z wkladki zamka drzwiowego. Dodatkowo zaczep
elektromagnetyczny ma by¢ zwalniany przyciskiem umieszczonym w pomieszczeniu nr 1.41 (ekspedycja).
Czes$¢ drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze w kolorze biatym. Drzwi do szachtéw technicznych
dwuskrzydtowe stalowe o odpornosci ogniowej EI60 do wykonania na zaméwienia. Drzwi z wkladka
begbenkowa. Klamka stalowa.

Wszystkie drzwi wyposazy¢ w stopery podlogowe podlogowe lub $cienne zapobiegajace uszkodzeniom drzwi
lub innych elementéw budowlanych lub wyposazenia.
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Sluza materiatowa: drzwi obustronnie zlicowane, sktadajace sie w wersji podstawowej z:

Konstrukcja spawana ze stali kwasoodpornej 304 L lub z blachy stalowej lakierowanej lakierem poliestrowym,
standardowo na kolor biaty RAL 9010, Wewnetrzna komora wykonana ze stali kwasoodpornej 304 L z
silikonowanymi potgczeniami. Zawiasy nawierzchniowe i klamka bezpieczna dla pomieszczen czystych . Dwie
pary drzwi przeszklonych szktem bezpiecznym, zlicowane obustronnie z powierzchnig ramy drzwi

Podwajny okfadziny potgczone spawaniem

Uszczelnienie drzwi uszczelkg EPDM, przyklejong na spodzie wrebu

Wysokos¢ x Szerokosé x Gtebokos$¢: wymiary komory wewnetrznej 600x600x450 mm, 600x600x600 mm
Montaz na $ciance dziatowej do odpowiednich ksztattownikdw. Oscieznica, klamki i zawiasy ze stali
nierdzewnej, Blokada krzyzowa mechaniczna lub elektromagnetyczna z sygnalizacjg, System profili, obuddéw i
podpdr montazowych, Zamontowana lampa UV z licznikiem czasu pracy.

Parapety: Wszystkie okna wyposazy¢ w parapety wewnetrzne o przekroju komorowym gr. 2cm , szer. 30cm
wys. noska 4cm z Pcv w kolorze biatym. Parapety wyposazy¢ w zakonczenia systemowe.



Czerpnia $cienna : Do wykonania czerpnia powietrza dla systemu wentylacji w pom. 1/39 zmywalnia. Czerpnie
o wym. 80x40cm nalezy wykonac na zamowienie. Czerpnie zamontowac w otworze o wym. 111x45,5cm po
demontazu nadswietla okiennego w lewej czesci okna wypelniajac przestrzen dookota czerpni plyta warstwowa
50mm z rdzeniem poliuretanowym w kolorze biatym .

System informacji wizualnej : Zaprojektowano system informacji wizualnej (oznakowanie pomieszczen).
Nalezy dla kazdego pomieszczenia wykonaé Tabliczki z PCV gr. 3 mm z oznaczeniem i nazwa pomieszczenia;
Litery przestrzenne; Tabliczki prostopadle z numerem i nazwg pomieszczenia; Kolor — na etapie wykonawstwa
uzgodnienia. Wszystkie elementy musza by¢ zaprojektowane w spdjnej grafice, uzywajac tych samych
koloréw i czcionek. Minimalny wymiar tabliczek A6-105x148mm. Ze wzglgdu na przeszklenia montaz
tabliczek na $cianach obok pomieszczen oznaczanych.

Sufity podwieszane i obudowy g-k podciagow i instalacji: Sufity podwieszane zgodnie z rysunkami rzutu
sufitu z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym . Sufit istniejacy oraz podwieszany do szpachlowania i
malowania farbg odporng na dziatanie srodkow dezynfekujacych i bakteriobojczych na kolor biaty jak wyzej.
Obudowy sufitowe z ptyt g-k na stelazu stalowym . W pom. mokrych ptyta wodoodporna. Ptyty przygotowane i
zagruntowane pod malowanie farbg jak wyzej zmywalna odporna na srodki dezynfekcyjne i bakteriobdjcze na
kolor bialy. Urzadzen klimatyzacji i wentylacji w przestrzeni sufitu podwieszanego wyizolowa¢ akustycznie
poprzez zastosowanie rozwigzan systemowych lub welny mineralnej akustycznej. Klasa reakcji na ogien wetny
mineralnej skalnej A1l. Sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422). Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne podwieszane do
umiejscowienia pod stropem w pom. 1/38 zmywalnia. Centrale trdjsegmentowq o cigzarze tacznym 369kg na
odcinku 423cm oraz centrale o ci¢zarze tacznym 166kg na odcinku 161cm mocowaé do stropu na zawiesia
systemowe po trzy pary dla kazdej z central. Przy no$nos$ci stropu Ackermana gr. 25cm wynoszacym 4,5kN/m2
(458kg/m2) i planowanych szesciu punktach zawieszenia central nie jest wymagane dodatkowe wzmocnienie
stropu.

Sporzadzenie mieszanin do zZywienia pozajelitowego podlega specjalnym wymaganiom opartym na ,,dobre;j
praktyce” wytwarzania majacym na celu zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczen mikrobiologicznych,
czastkami stalymi i pirogenami. Dobra Praktyka Wytwarzania zapewnia, ze mieszaniny do zywienia
pozajelitowego sa sporzadzane w aptekach szpitalnych w sposdb powtarzalny i kontrolowany spetniajac
farmakopealne wymagania stawiane lekom do podania dozylnego. W uwagi na aseptyczny sposob sporzadzania
mieszanin do zZywienia pozajelitowego (mieszanie jalowych sktadnikéw bez sterylizacji produktu koncowego).

WYPOSAZENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

Wyposazenie; Zmywalnia 1.38: Szafa dwudrzwiowa chtodnicza z wentylatorem 160x75x198cm 2szt. —
urzadzenie istnicjace , szafka zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej 120x62x87cm — urzadzenie istniejace,
Szafka szufladowa na wozku— mebel istniejacy, szafka zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej 150x62x87cm —
urzadzenie istniejace, szafka ze stali nierdzewnej 140x60x87cm —mebel istniejgcy, szafka ze stali nierdzewne;j
80x60x87cm —mebel istniejacy, §luza materiatowa 60x60x60cm , spdd ma wys. 90cm z blokada krzyzowa—
urzadzenie projektowane, bateria $cienna z uchwytem tokciowym chromowana obrotowa z regulatorem
ceramicznym— urzadzenie projektowane, syfon zlewozmywakowy podwojny — urzadzenie projektowane, syfon
zlewozmywakowy pojedynczy — urzadzenie projektowane, umywalka pdtokragta biata wiszaca 45cm z
otworem na armature i przelewem — urzadzenie projektowane, syfon chromowany umywalkowy— urzadzenie
projektowane, Pojemnik wiszacy na papier ze stali matowej w roli lub systemie listkowym— urzadzenie

projektowane , Dozownik na ptyn dezynfekujacy ze stali matowej z przyciskiem tokciowym— urzadzenie



projektowane, Dozownik na mydta w ptynie bezdotykowy automatyczny stal matowa (Anti finger print) —
urzadzenie projektowane, kosz stalowy stal matowa o p0j.30 1 z przyciskiem pedalowym z wyjmowanym
wiadrem— urzadzenie projektowane, Kosz o poj. 27 | ze stali nierdzewnej wyposazony w zdejmowang pokrywe—
urzadzenie projektowane, lustro wiszgce w ramie 40x70cm— wyposazenie projektowane .

Izba recepturowa 1.39: Dygestorium przeszklone o wym. 120x75x213cm z szafg w dolnej czesci do
przechowywania materialdow wyposazone standardowo w wytacznik gldwny, oswietlenie komory roboczej,
zlewik z dwoma zaworami wody oraz 2 gniazda 230 V — urzadzenie istniejace, biurko 110x60x78cm— mebel
istniejacy, Cieplarka inkubator laboratoryjny Heraues Kendro B6 o wym. 55x60x69cm— urzadzenie istniejace,
Sterylizator SP-65W o wym. 59x67x53,5cm masa 46kg o poj. 751— urzadzenie istniejace, stolik ze stali
nierdzewnej 120x60x87cm— mebel istniejacy, szafki podblatowe z blatem roboczym 250x120x88cm 2szt,
nadstawka meblowa 150x30x66cm— mebel istniejacy, nadstawka meblowa 150x30x66cm 2szt— mebel istniejacy,
mikser— urzadzenie istniejace, umywalka potokragla biata wiszaca 45cm z otworem na armature i przelewem —
urzadzenie projektowane, syfon chromowany umywalkowy— urzadzenie projektowane, Pojemnik wiszacy na
papier ze stali matowej w roli lub systemie listkowym— urzadzenie projektowane , Dozownik na ptyn
dezynfekujacy ze stali matowej z przyciskiem tokciowym— urzadzenie projektowane, Dozownik na mydta w
ptynie bezdotykowy automatyczny stal matowa (Anti finger print) — urzadzenie projektowane, kosz stalowy stal
matowa o poj.30 1 z przyciskiem pedatlowym z wyjmowanym wiadrem— urzadzenie projektowane, Kosz o poj.
27 1 ze stali nierdzewnej wyposazony w zdejmowang pokrywe— urzadzenie projektowane, lustro wiszace w
ramie 40x70cm— wyposazenie projektowane.

1.40a Przedsionek: lustro wiszace w ramie 40x70cm— wyposazenie projektowane, dozownik na plyn
dezynfekujacy ze stali matowej z przyciskiem lokciowym— urzadzenie projektowane, Pojemnik wiszacy na
papier ze stali matowej w roli lub systemie listkowym— urzadzenie projektowane, kosz stalowy stal matowa o
p0j.30 1z przyciskiem pedatlowym z wyjmowanym wiadrem— urzadzenie projektowane.

1.40b Destylatornia: szafka zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej 120x62x87cm— urzadzenie istniejace,
Destylator wiszacy Telmed 80x45x100cm— urzadzenie istniejace.

1.40c Sluza brudna izba recepturowa: umywalka pélokragta biata wiszaca 45cm z otworem na armature i
przelewem — urzadzenie projektowane, syfon chromowany umywalkowy— urzadzenie projektowane, Pojemnik
wiszacy na papier ze stali matowej w roli lub systemie listkowym— urzadzenie projektowane , Dozownik na ptyn
dezynfekujacy ze stali matowej z przyciskiem tokciowym— urzadzenie projektowane, Dozownik na mydia w
ptynie bezdotykowy automatyczny stal matowa (Anti finger print) — urzadzenie projektowane, kosz stalowy stal
matowa o poj.30 1 z przyciskiem pedatowym z wyjmowanym wiadrem— urzadzenie projektowane, Kosz o poj.
27 1 ze stali nierdzewnej wyposazony w zdejmowang pokrywe— urzadzenie projektowane, lustro wiszace w
ramie 40x70cm— wyposazenie projektowane, suszarka do rgk  stal matowa automatyczna z czujnikiem
zblizeniowym z pod$wietleniem LED- urzadzenie projektowane, Lawka szatniowa 60x35x 40,5 cm stal-
drewno— mebel projektowany, Szafka stalowa szatniowa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-
epoksydowymi, posiadajgcymi atest higieniczny wydany przez PZH. wymiary calkowite: 180x31,5x49cm
(WxSxG) — mebel projektowany.

1.40d Sluza czysta izba recepturowa: ELawka szatniowa 60x35x 40,5 cm stal-drewno— mebel projektowany,
Szafka stalowa szatniowa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadajagcymi atest
higieniczny wydany przez PZH. wymiary catkowite: 180x31,5x49cm (WxSxG) — mebel projektowany, blat
odktad czy. Blat prosty 30x40x120cm wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wewnatrz jedna potka
regulowana wykonana ze stali nierdzewnej blat prosty, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej $cianie podstawa
szatki na nozkach o wysokosci 140 mm z mozliwo$cia wypoziomowania— mebel projektowany, Wieszak o
wymiarach, wysokos$¢ catkowita: 181 cm, $rednica podstawy: 30 cm z chromowane;j stali nierdzewnej— mebel
projektowany.

1.40e Boks aseptyczny izba recepturowa: komora laminarna Praiston przeszklona 100x59,8x126,3cm, waga



74kg, klasa I bezpieczenstwa mikrobiologicznego, predko$é przeptywu powietrza : 0,45 m/s (+/- 20%)—
urzadzenie istniejace, stolik stalowo-drewniany 100x70x78cm 2 szt. — mebel istniejacy , waga laboratoryjna%)—
urzadzenie istniejace, krzeslo obrotowe medyczne, siedzisko Eko-skora PVC, konstrukcja tworzywo biale,
podstawa i krzyzak na kotkach: nylon , mechanizm TILT— mebel projektowany $luza materiatowa 60x60x60cm ,
spdd ma wys. 90cm z blokadg krzyzowa — urzadzenie projektowane, Sluza materiatlowa 60x60x60cm , spod ma
wys. 90cm — urzadzenie projektowane,

1.40f Pomieszczenie administracyjne: biurko 140x60x75cm Stelaz biurka medycznego zostal wykonany ze
stalowych profili zamknietych o przekroju czworokatnym. Blat mebla pokryto melaming— mebel projektowany,
krzesto obrotowe medyczne, siedzisko Eko-skéra PVC, konstrukcja tworzywo biate, podstawa i krzyzak na

kotkach: nylon, mechanizm TILT— mebel projektowany 2 szt., komputer monitorem myszka i klawiatura—
urzadzenie projektowane, szafka stalowa przeszklona  53x43x170cm 2 szt.— mebel istniejacy, regat stalowy
120x60x188cm— mebel istniejacy, biurko z nadstawka 126x70x78(103) cm— mebel istniejacy, komputer z
monitorem , myszka klawiatura i drukarka — urzadzenie istniejace.

1.40g Magazyn gotowego produktu: krzesto medyczne — mebel projektowany, Regat stalowy 80x40x180cm
wykonany ze stali nierdzewnej — mebel projektowany, chtodziarka przeszklona Polar 57x54x145¢cm —
urzadzenie istniejace, biurko 110x60x78cm— mebel istniejacy, §luza materiatowa 60x60x60cm , spdéd ma wys.
90cm z blokadg krzyzowa — urzadzenie projektowane.

1.40h Boks aseptyczny pracownia zywienia: Komora laminarna 1319 szer / 500 gt / 780wys. Wymiary
wewnetrzne 1288 / 490 / 500, llo$¢ wentylatoréw 2, Przeptyw powietrza regulowany, llos¢ i typ filtrow. 1 —
gtéwny HEPA, 1 - wstepny poliamidowy, Skutecznos¢ filtrow HEPA > 99,995 % dla MPPS - H14, 2 gniazda elektr. —
urzadzenie projektowane, krzesto obrotowe medyczne, siedzisko Eko-skéra PVC, konstrukcja tworzywo biate,
podstawa i krzyzak na koétkach: nylon , mechanizm TILT- mebel projektowany, waga laboratoryjna — urzadzenie
istniejgce, Szafka stot ze stali nierdzewnej 200x60x84cm— mebel istniejgcy.

1.40i Magazyn produktow leczniczych i wyrobéw medycznych: Chtodziarka farmaceutyczna do
przechowywania lekow, szczepionek Wyswietlacz: Dotykowy Drzwi: Pelne— urzadzenie projektowane, sluza
materiatowa 60x60x60cm z blokadg krzyzowsa , sp6d ma wys. 90cm — urzadzenie projektowane, regat stalowo
drewniany 94x49x192cm— mebel istniejacy.

1.40j Sluza czysta pracownia Zywienia: Lawka szatniowa 60x35x 40,5 cm stal-drewno— mebel projektowany,
Szafka stalowa szatniowa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadajacymi atest
higieniczny wydany przez PZH. wymiary catkowite: 180x31,5x49cm (WxSxG) — mebel projektowany, blat
odktad czy, blat prosty 30x40x120cm wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wewnatrz jedna potka
regulowana wykonana ze stali nierdzewnej blat prosty, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej $cianie
podstawa szafki na nézkach o wysokosci 140 mm z mozliwos$ciag wypoziomowania— mebel projektowany,
Wieszak o wymiarach, wysoko$¢ catkowita: 181 cm, $rednica podstawy: 30 cm z chromowanej stali
nierdzewnej— mebel projektowany.

1.40k Sluza brudna pracownia zywienia: umywalka potokragla biata wiszaca 45cm z otworem na armature

i przelewem — urzadzenie projektowane, syfon chromowany umywalkowy— urzadzenie projektowane, Pojemnik
wiszacy na papier ze stali matowej w roli lub systemie listkowym-— urzadzenie projektowane , Dozownik na ptyn
dezynfekujacy ze stali matowej z przyciskiem tokciowym— urzadzenie projektowane, Dozownik na mydta w
ptynie bezdotykowy automatyczny stal matowa (Anti finger print) — urzadzenie projektowane, kosz stalowy stal
matowa o poj.30 1z przyciskiem pedatowym z wyjmowanym wiadrem— urzadzenie projektowane, Kosz o poj.
27 1 ze stali nierdzewnej wyposazony w zdejmowang pokrywe— urzadzenie projektowane, lustro wiszace w
ramie 40x70cm— wyposazenie projektowane, suszarka do ragk stal matowa automatyczna z czujnikiem
zblizeniowym z pod$wietleniem LED— urzadzenie projektowane, Lawka szatniowa 60x35x 40,5 cm stal-
drewno— mebel projektowany, Szafka stalowa szatniowa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-
epoksydowymi, posiadajgcymi atest higieniczny wydany przez PZH. wymiary catkowite: 180x31,5x49cm
(WxSxG) — mebel projektowany.

PODSTAWY PRAWNE PRZEPISY WYTYCZNE UZYTKOWANIA



Opis techniczny i czesc¢ graficzna projektu sporzgdzona zgodnie z wytycznymi Min. G.P. i B. z dnia 15.12.94 dz.
Ust. Nr.10 poz. 47 oraz z dnia 7 .07.94 dz. Ust. Nr. 89 poz. 414 oraz Min. Inwest. i Rozwoju z dnia 07.06.2019 poz.
1065 z pdz. zm. oraz Ustawa z dnia 07-07-1994 Dz. Ust. poz. 1333, z 3 sierpnia 2020r Prawo Budowlane z
pozniejszymi zmianami.

Wytyczne od Inwestora. Umowa z dn. 04.10.2022 nr. AT.R.334.38.2.62.2022

Dokumentacja w posiadaniu Inwestora

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Rozporzadzenie Ministra z dnial1.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2020r, poz. 1609);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2013 Nr 169, poz.1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 739) w sprawie wymagan,
jakimi powinny odpowiada¢ pod wzglgdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$é¢ lecznicza.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 595) w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé
lecznicza.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osob wydajacych produkty
lecznicze w placéwkach obrotu poza aptecznego, a takze wymogdw, jakim powinien odpowiadac¢ lokal i

wyposazenie tych placéwek oraz punktow aptecznych (Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118).

Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 26 wrze$nia 2002 r.w sprawie wykazu pomieszczen wchodzacych w
sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) Prawo budowlane (Dz.
U.zdn.07.07 1994 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) [2]
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [3]

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117) [4]

Inne przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji budynku i jego wykonczenia musza posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej lub odpowiednie o$wiadczenie dostawcy zgodnie z
obowiazujacymi w tej mierze przepisami.

Materiaty stosowane do wnetrz posiada¢ musza Swiadectwo dopuszczenia Pafistwowego Zaktadu Higieny.
Wszystkie elementy wyposazenia medycznego muszg posiada¢ wymagane prawem atesty i dopuszczenia oraz
aprobaty. Wymagania dotyczace zgodno$ci materiatdéw ktore bedg wykorzystywane podczas prac budowlanych:
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania aktualnych przepisow
budowlanych, sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadaja
wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wszystkie materiaty budowlane i
instalacyjne powinny posiada¢ wazng aprobate techniczng lub certyfikaty dopuszczenia do stosowania w



budownictwie. Za spetnienie wymagan jakosciowych oraz estetycznych dotyczacych uwzglgdnionych w
dokumentacji projektowej materiatow odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca. Wyroby budowlane i materiaty
stosowane w zakresie wykonywanych robdt budowlanych musza spetniaé wymagania obowigzujacych
przepiséw i norm, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajagce wymagane parametry i dotaczy je
do dokumentacji powykonawczej .

Wszystkie urzadzenia elektryczne, gazowe, parowe, obok wymaganych atestow Dozoru Technicznego, posiadaé
musza uznane przez polskie wtadze Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenstwo
obstugi, wydane na podstawie Uchwaty Rady Ministrow nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz.180).

Wykonawca zobowigzany jest na etapie realizacji do przedstawienia i uzgodnienia z projektantem probek i
wzornikow kolorystki elementow wykonczenia i wyposazenia oraz biezacego uzgadniania rozwigzan
technologicznych.

Opis i karty projektu technologii sa integralng czgsécia projektu.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OGOLNYCH WARUNKOW BEZPIECZENSTWA I HIGIENY
PRACY

W pomieszczeniach przychodni nalezy zapewni¢ pracownikom warunki zgodne z Rozporzadzeniem w sprawie
ogo6lnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650).

W szczegolnosei zapewni¢ wysokosci min. 3m dla pomieszczen stalej pracy dla pom. powyzej 4 0s6b gdzie nie
wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia, oraz min. 2,5m dla nie wigcej niz 4 0s6b i pomieszczen czasowej
pracy jezeli wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia. W projektowanych pomieszczeniach pracy zachowano
w/w wymagania. W pomieszczeniach statej pracy zapewniono o$wietlenie dzienne. W pomieszczeniach bez
dostepu do $wiatta dziennego praca czasowa do 4 godzin. W pomieszczeniach pracy zapewniono o§wietlenie
elektryczne oraz awaryjne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Nalezy zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone w umywalki, miski ustgpowe i pisuary, w
ilosci nie mniejszej niz 1 miska ustgpowa na 20 kobiet i nie mniej niz 1 miska ustgpowa i 1 pisuar na 30
mg¢zczyzn oraz nie mniej niz 1 umywalka na 20 osdb.. Miejsca pracy nalezy zorganizowac zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe oraz spelni¢ minimalne wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii jakie powinny
spelnia¢ stanowiska pracy wyposazonych w monitory ekranowe.

WARUNKI OCHRONY PPOZ.

Podstawa prawna

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) [1]

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terendw(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) [2]
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [3]
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117) [4]
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

inne przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

b) Zakres opracowania



Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie § 4 ust.

1 rozporzadzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

Nazwa i adres obiektu.
ZESPOL BUDYNKOW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO im. Papieza Jana Pawta Il
Aleje Jana Pawta 11 10, 22-400 Zamos¢

Usytuowanie i opis obiektu. Funkcja i przeznaczenie obiektu.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Papieza Jana Pawla II zlokalizowany jest we wschodniej czgsci
miasta przy Alejach Jana Pawtla II 10. Zesp6t budynkéw gtownych szpitala stanowi kompleks potaczonych ze

soba bezposrednio lub tagcznikami blokow. Stanowig je bloki jak nizej oraz kaplica:
- blok A — t6zkowe oddziaty szpitalne, - blok B — dzialy wspierajace i administracyjne, - blok C — oddziat
ratunkowy i oddziaty szpitalne, - blok D — przychodnie i administracja szpitala, - blok E — dzialy wspierajace i
tacznik komunikacyjny, - blok F — tacznik komunikacyjny. Ponadto w sktad zespotu budynkéw szpitala wchodza
nastepujace obiekty: - kuchnia, - pralnia,- budynek rehabilitacji,- patomorfologia,- agregatorownia,- zesp6t
warsztatow,- budynek chtodnictwa,- magazyn dostaw inwestorskich,- kottownia ze spalarnig wraz z przylegtym
sktadem opatu i zuzlu,- wymiennikownia,- dezynfekcja $ciekéw,- hydrofornia,- magazyn gazéw technicznych,-
tlenownia, portiernia. Zespo6t budynkow gléwnych szpitala polaczony jest tunelem podziemnym z kuchnia,
pralnia, tzw. zwierzgtarnia i patomorfologia. Na terenie obiektu jest ochrona 24h. Cze§¢ pomieszczen objeta

opracowaniem znajduje si¢ na parterze w bloku ,,B” i zajmuje 103m2 pow. calkowitej . Kategoria

zagrozenia ludzi ZL II + ZLIII. Wymagana klasa odpornosci ogniowej B.

Poszczegolne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie klasy

odpornosci ogniowej spetniajg, co najmniej wymagania okreslone w poniiszej tabeli:

Klasa odpornosci

pozarowej Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®
budynku
giowna konstrukeja strop" $ciana zewnetrzna? sciana rzekrycie dachu®
konstrukcja no$na | dachu P zewngirz wewngtrzna" przekry .
"B" R 120 R 30 REI 60* [ EI 60 (o<i) EI 30 RE 30
Zestawienie powierzchni:
Nazwa Powierzchnia Kubatura Klasa wysokosci llos¢ Kwalifikacja budynku [Klasa
budynku [m3 [m3 kondygnacji odpornosci
+podziemne pozarowej
(wymagan
a)
Blok A 12113 51310 wysoki 8+1 ZL 1 B (B)
Blok B 9673 40900 Sredniowysoki 4+1 ZLII+ ZL B (B)
Blok C 4754 19071 Sredniowysoki 4+1 ZL1 B (B)
Blok D 4927 22562 niski 3+1 ZL I B (C)
Blok E 2585 11420 Niski 3+1 ZL 1 B (B)

Konstrukcja zespolu budynkéw glownych szpitala.

fundamenty: zelbetowe wylewane
szkielet nosny : ramy w rozstawie 6,60 m x 6,00 m
$ciany zewnetrzne: bloczek gazobetonowy docieplony z ostona od wewnatrz z cegty dziurawki, z zewnatrz




ocieplone styropianem.

Sciany wewnetrzne: z cegly dziurawki oraz ptyty STG,

stropy : plyty wielkowymiarowe prefabrykowane, wypetnione pustakiem Akerman
dach: ptyty prefabrykowane pokryte papa.

stolarka okienna: PCV, aluminium

stolarka drzwiowa: ptyta MDF, aluminium

podiogi: ptytki gresowe, gumoleom, wyktadzina, lastryko.

Ilo$¢ 0s6b w zespole budynkdéw: 1399 pracownikéw, 569 tézek dla pacjentow.

Instalacje i urzadzenia techniczne w budynkach

Elektryczna, O$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, Systemu sygnalizacji pozaru, Dzwigkowego systemu
ostrzegania, Odgromowa, Wentylacyjna i klimatyzacyjna, Gazowa, Tlenowa, Sprezonego powietrza,
Telekomunikacyjna, Centralnego ogrzewania, Wodno- kanalizacyjna.

Strefy pozarowe

Nazwa budynku Powierzchnia budynku [m?] Powierzchnia
strefy pozarowej (kondygnacji) [m?]
Blok A 12113 650
Blok B 9673 1125
Blok C 4754 1188
Blok D 4927 4927
Blok E 2585 861

Kazda kondygnacja w zespole budynkéw szpitala stanowi odrebng strefe pozarowa. Oddzielona jest od
pozostatych czesci budynkdw oddzieleniami ppoz. Oddzielnymi strefami sg rowniez klatki schodowe
wyposazone w drzwi przeciwpozarowe El 30 oraz system oddymiania zintegrowany z systemem sygnalizacji
pozaru.

Drogi ewakuacyjne

Wymiary dréog ewakuacyjnych dla poszczegdlnych blokow:

spocznika

1,15 x 2,9 m?

Blok A Blok B Blok C Blok D
Dtugosc¢ dojs¢ 17,8 m 38,4m 27m 28 m
Szeroko$¢ drogi 2 m parter 21m 2m 2m
ewakuacyjnej 2.15m 1,27-2,4m 1,32 m stacja

krwiodawstwa

Szeroko$¢ drzwi Im 0,93 m 1m 2x1,58m
ewakuacyjnych 1,35m 09m 1,63 m

1,44 m 1,36 m 1,0m

1,62 m 1m 1,4m
Szeroko$é 1,3m 1,42 m 1,3m 1,28 m
pionowych drég 1,37 m
ewakuacyjnych
Wymiary 1,36 x 2,9 m? 1,47 x2,93 m? 1,53 x 2,9 m? 1,27 x2,9m?

Drogi ewakuacyjne o$wietlone swiattem naturalnym oraz oswietleniem awaryjnym oraz ewakuacyjnym

zatgczane z UPS-u. Wyjscie oraz drogi ewakuacyjne oznaczone znakami zgodnie z PN. llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
na zewnatrz budynku: 13. Z obszaru pomieszczen przeznaczonych do przebudowy droga ewakuacyjna prowadzi
na korytarz ewakuacyjny a dalej w kierunku korytarza gléwnego pom. 1/1 lub korytarzem pom. 1/24 w kierunku
pom. 1/34 i na zewnatrz budynku.



Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego. Wystréj wnetrza
Whnetrze obiektu kategorii ZLIl wykonano z materiatéw niepalnych. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane
wykonano z materiatow nie zapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Na drogach
komunikacji ogdlnej stuzgcym celom ewakuacji zastosowano materiaty i wyroby budowlane niepalne.

Wymagania dla drég ewakuacyjnych

Blok B posiada 3 Zelbetowe klatki schodowe o szerokosci biegu 1,35 m, usytuowane odpowiednio w skrajnych
czgsciach obiektu oraz w czesci Srodkowej. Klatki schodowe sg obudowane, zamknigte drzwiami bezklasowymi
o szerokosci 0,9 m, otwierane w kierunku ewakuacji oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu /klapy dymowe, okna oddymiajgce/. Szerokos¢ korytarzy, stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne,
wynosi 2 m. Z kazdego miejsca na poszczegdlnych kondygnacjach tego budynku sa dwa dojscia ewakuacyjne.
Odlegtos¢ pomiedzy srodkowa klatka schodowa, a klatkami skrajnymi wynosi odpowiednio 60 m i 62 m. Stad
tez dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego na kondygnacji do klatki schodowej nie przekracza 31 m. Na poziomie III
pietra czg§¢ pomieszczen przystosowano na potrzeby administracyjne dziatlow technicznych. Ewakuacja z tych
pomieszczen moze by¢ tam realizowana poprzez jedno dojscie. Sufity podwieszone na korytarzach wykonane
zostaly z metalowych paneli oraz paneli TARAMET na konstrukcji stalowej. Korytarze podzielone zostaty
lekkimi $ciankami i drzwiami na odcinki nie dtuzsze jak 50 m. Korytarze i klatki schodowe czyli poziome i
pionowe drogi komunikacji ogolnej wyposazone zostaty w oswietlenie ewakuacyjne.

Strefy zagrozone wybuchem

Zagrozenie wybuchowe w zespole budynkow gtownych szpitala nie wystgpuje. Doprowadzenie gazu

ziemnego /o gestosci wzglednej mniejszej niz 1/ do budynku i jego niektorych pomieszczen - nie kwalifikuja ich
do zagrozonych wybuchem. Do zagrozonych natomiast wybuchem zaliczy¢ nalezy obiekty:- magazynu gazow
technicznych — strefa zagrozenia wybuchem 2,- tlenownia — strefa zagrozenia wybuchem 2.

Drogi pozarowe

Teren szpitala jest ogrodzony. Na teren ten prowadzg trzy wjazdy z réznych stron, od ul. Aleje Jana Pawta Il ul.
Hrubieszowskiej oraz strony potudniowej. Do poszczegdlnych blokdw szpitalnych doprowadzone sg utwardzone
drogi, podjazdy i place wewnetrzne — spetniajgce wymagania drog pozarowych.Droga pozarowa przedstawiona
jest na planie zagospodarowania terenu.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw

Wymagana ilo$¢ wody do celow gasniczych wynosi 20 dm3/s. Zapewnia je wewnetrzna sie¢ wodociggowa na
terenie szpitala, na ktdrej zamontowano 18 szt. hydrantow podziemnych DN 80 oraz jeden hydrant nadziemny
DN 80. Zasilanie wewnetrznej sieci wodociggowej odbywa si¢ z sieci miejskiej poprzez dwustronne zasilanie.
Rezerwowym zrédlem wody dla szpitala jest studnia glebinowa o maksymalnej wydajnosci 108 m3/h, co
odpowiada wydajnosci 30 dm3/s. Hydrofornia pozarowa z odrgbng siecig ppoz. obstuguje hydranty w
najwyzszym budynku, czyli bloku A od V pigtra wzwyz. W hydroforni przyje¢to 3 pompy, z czego dwie pracujace

ijedna rezerwowa.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Odlegtosci od sasiadujacych budynkoéw sa zgodne przepisami i nie sg przekroczone.



Wyposazenie w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl w zwigzku z powyzszym co najmniej jedna
jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2kg lub 3dm?* powinna przypada¢ na 100m? powierzchni strefy

pozarowej niechronionej statymi urzadzeniami gasniczymi. Dla budynku B przyjeto wyposazenie w gasnice w
ilosci 250 sztuk.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek oraz blok ,,B” wyposazony jest w piony hydrantowe. Szafki hydrantowe umieszczone zostaly przy
wszystkich istniejacych tam klatkach schodowych na poszczegolnych kondygnacjach. Wszystkie hydranty
wewnetrzne oznakowano zgodnie z PN.

Przeciwpozarowe wylaczniki pradu

W zespole budynkoéw szpitala wytaczenie doptywy pradu do poszczegdlnych budynkéw realizowane jest za
posrednictwem dyspozytora, wydaje on polecenie elektrykowi, ktory wytacza doptyw pradu w rozdzielni
elektrycznej.

System sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozarowej obejmuje urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o zaistniatym pozarze. Zespdt budynkdw gtéwnych szpitala zostat
wyposazony w system sygnalizacji pozaru W sktad tego systemu chodzg m.in. centralki pozarowe, linie
dozorowe, ponad 1589 szt. jonizacyjnych czujek oraz 38 szt. optycznych i termicznych czujek dymu oraz 145 szt.
recznych ostrzegaczy pozaru /ROP/ bedacych przyciskami. Reczne ostrzegacze pozaru umieszczone zostaty na
kazdej kondygnacji przy klatkach schodowych oraz na ciggach komunikacyjnych — korytarzach. ROP-y zostaty
oznakowane stosownymi znakami. Czujki pozarowe zainstalowane zostaty na poziomych i pionowych drogach
komunikacji ogdlnej /korytarze, klatki schodowe/ w przestrzeniach pomiedzy stropem wtasciwym a sufitem
podwieszonym oraz w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wskazniki zadzialania czujek sg umieszczone w nich
lub wyprowadzone na korytarz czy zewnatrz pomieszczen. Sygnat o zadziataniu czujki przekazywany jest takze
do stanowiska pielegniarek. System sygnalizacji pozarowej podlaczony jest za posrednictwem firmy
monitorujacej z jednostkg ratowniczo-gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej w Zamos$ciu. Kazdy wywotany
alarm przez czujke¢ pozarowg lub ROP jest odbierany w centralnej dyspozytorni. Tam nastgpuje identyfikacja
sygnatu i uruchamiana jest procedura potwierdzenia alarmu pozarowego. Z chwila stwierdzenia przez centralke
pozarowa stanu zagrozenia, dyspozytor powinien:

Dokona¢ sprawdzenia pomieszczenia w celu potwierdzenia alarmu pozarowego sygnalizowanego przez dang
lini¢ dozorowg. sprawdzenia powinny dokonaé¢ osoby zatrudnione najblizej danego pomieszczenia /miejsca/ lub
osoby bezposrednio odpowiedzialne za jego stan.

Przekaza¢ alarm pozarowy do Panstwowej Strazy Pozarnej w Zamosciu.

Powiadomi¢ o zagrozeniu Dyrektora lub jego Zastgpcow i osob¢ nadzorujaca dane pomieszczenie np. ordynator,
lekarz dyzurny, pielegniarka oddziatowa.

Spowodowaé w porozumieniu ze stuzbami technicznymi wytaczenie niektorych urzadzen i instalacji jak:

. wentylacyjnych — wytaczy¢ nawiew bez wytgczania wyciagu,

. elektrycznych — wylaczy¢ miejscowo zasilanie gldwne, pozostawiajac zasilanie awaryjne /ewakuacyjne/
umozliwiajace prowadzenie ewakuacji, wykonywania operacji, zabiegow itp.,

. gazo6w medycznych — wytgczenie moze nastgpi¢ po sprawdzeniu czy okreslony rodzaj gazu nie jest
wykorzystywany aktualnie do przeprowadzania operacji czy zabiegu, o wytaczeniu decyduje lekarz dyzurny lub
pielegniarka oddziatowa po upewnieniu si¢ u lekarza prowadzacego operacje /zabieg/ czy gaz z instalacji mozna
zastapi¢ np. gazem z butli.

. Otworzy¢ klapy dymowe lub okna oddymiajace.

Kazde zgloszenie alarmu pozarowego sygnalizowane przez centralk¢ powinno by¢ ewidencjonowane przez
dyspozytora. Cato$¢ zagadnien zwigzanych z eksploatacjg i konserwacja systemu sygnalizacji pozarowe;j



reguluje Polska Norma PN-E-08350-14 System sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji. Zawarta jest umowa w tym zakresie z wlasciwa firma.

Urzadzenia oddymiajgce

Klatki schodowe w budynkach szpitalnych tj. zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL ll, niezaleznie od ich
wysokosci, powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. Klatki te posiadajg zainstalowane
klapy dymowe lub okna oddymiajgce. Uruchamianie uktadu napedowego otwierajgcego klape lub okno
nastepuje poprzez ingerencje cztowieka za pomocg uktadu elektrycznego lub tegoz uktadu i impulsu z czujki
pozarowej. tacznie na klatkach schodowych zespotu budynkéw gtéwnych szpitala wystepuje 9 tego rodzaju
urzadzen do usuwania dymu tj. klap dymowych i okien oddymiajgcych. System oddymiania jest zintegrowany

razem z systemem sygnalizacji pozaru.

Dziwiekowy system ostrzegania

W budynku zostat zainstalowany dzwiekowy system ostrzegania wyposazony w centrale potgczong z centralg
systemu sygnalizacji pozaru, dwa mikrofony strazaka umieszczone w centralnej dyspozytorni szpitala

( pomieszczenie nr 1/46,parter blok ,,B”) oraz przy punkcie rejestracji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
(pomieszczenie nr 2/1, | pietro blok ”C”). Gtosniki do rozgtaszania komunikatow gtosowych zostaty
zamontowane w pomieszczeniach bloku ,A” oraz bloku ,,C”. Tryb alarmowania zostanie automatycznie
uruchomiony przez system sygnalizacji pozaru oraz za kazdym razem, kiedy operator ( dyspozytor lub strazak)
nada komunikat przez mikrofon strazaka lub uruchomi automatyczne nadawanie komunikatow:

. Testowy: ,, Prosz¢ o uwage, prosz¢ o uwage bedzie testowany system wykrywania i alarmowania o pozarze,
prosze nie podejmowac zadnych dziatan”.

. Ostrzegawczy: ,, Uwaga, uwaga w budynku wykryto pozar, prosz¢ oczekiwaé na dalsze instrukcje”.

. Pozarowy: ,, Uwaga, uwaga wystapito zagrozenie pozarowe, prosz¢ niezwlocznie opusci¢ budynek
najblizszymi wyj$ciami ewakuacyjnymi, nie uzywa¢ wind”

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Bloki szpitalne zasilane sg w energie elektryczng z trzech kierunkéw. Zespdt gtdwny zabezpieczony jest
systemem UPS, w przypadku zaniku napiecia po 30 sekundach uruchamia automatycznie agregaty
pradotworcze spalinowe 3 szt. o mocy 250 kV, zespét gtdwny wyposazono w lampy oswietlenia

ewakuacyjnego/awaryjnego zasilane przez system UPS.
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