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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Opis przedmiotu zamowienia

- inwentaryzacja istniejgcej instalacji grzewczej , wentylacyjnej i wod-kan.
- istniejgca dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych

- podktady architektoniczno-budowlane 1:100

- podktad technologiczny

- uzgodnienia z Uzytkownikiem

- obowigzujgce akty prawne, normy

2. WPROWADZENIE | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowe istniejgcych pomieszczen apteKki
szpitalnej na potrzeby pracowni zywienia pozajelitowego , izby recepturowej w
samodzielnym publicznym szpitalu wojewddzkim w Zamosciu Zakres opracowania
dotyczy nastepujgcych instalacji:

- instalacja wod-kan cw i cyrkulacji

- instalacja cieplna i chtodnicza

- instalacja klimatyzacji i instalacji zwigzanych

Istniejgca instalacji i piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji i kanalizacji sanitarne;j
prowadzona w szachtach instalacyjnych na poziomie parteru pozostaje bez zmian.
W celu zasilenia wymienianych, przenoszonych oraz projektowanych nowych
urzadzen przewidziano wykonanie nowych podejs¢é pod istniejgce przewody
tranzytowe ( piony ) wody zimnej, cieptej i kanalizacji znajdujgce sie w obrebie
szachtéw instalacyjnych.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano przerobke czesci instalacji wody
zmiekczonej zimnej i zmiekczonej cieptej oraz zdemineralizowanej w zwigzku z
przeniesieniem istniejgcej myjni-dezynfektora DECOMAT 4656 do sasiedniego
pomieszczenia.

Na czas remontu przewidziano rowniez demontaz istniejgcego sterylizatora SP-65W i
jego ponowny montaz w tej samej lokalizacji z niewielkg modernizacjg ukfadu
zasilajgcego zgodnie z wytycznymi Uzytkownika.

Dla zapewnienia wymogow komfortu cieplnego zaprojektowano nowg w wers;ji
podwieszonej centrale nawiewno-wyciggowg z glikolowym odzyskiem ciepta
umieszczong w pomieszczeniu zmywalni

Oprocz omawianej instalacji w centrali przewidziano ukfad zamknietego odzysku
glikolowego ( glikol etylenowy ) w ukfadzie wymiennika ciepta na kanale wyrzutowym
i dodatkowej nagrzewnicy na kanale nawiewnym.

Z uwagi na wymog uzyskania parametrow powietrza zapewniajgcych warunki
komfortu zaprojektowano dodatkowo:

-agregat chtodniczy zapewniajgcy =zasilenie w czynnik chtodnicy freonowej
umieszczonej w sekcji centrali podwieszonej

- wytwornice pary dla dostarczenia czynnika w sekcji nawilzania.

Dla omawianej centrali zaprojektowano czerpnie powietrza umieszczong nad oknem
W pomieszczeniu zmywalni.



Z uwagi na wykorzystanie ponowne digestorium i w celu spetnienia wymogow
Inwestora zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejgcego wentylatora na nowy z ptynng
regulacjg obrotow

Wyrzut powietrza z centrali z uwagi na duze nasycenie kanatami wentylacyjnymi
prowadzonymi w szachtach zaprojektowano wykorzystujgc istniejgce kanaty
prowadzone na poziomie piwnic do maszynowni wentylacyjnej.

Istniejgca nieczynna instalacja gazowa jest przewidziana do demontazu

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, ZMIEKCZONEJ |
ZDEMINERILIZOWANEJ

Nie przewiduje sie istotnej zmiany zapotrzebowan wody w stosunku do stanu
istniejgcego w zwigzku z czym istniejgce przekroje rur tranzytowych pozostajg bez
zmian.

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, ZMIEKCZONEJ |
ZDEMINARILIZOWANEJ

Doprowadzenie wody zimnej, cieptej do wymienianych, przenoszonych oraz
nowoprojektowanych urzgdzen w pomieszczeniach apteki przewidziano z trzech
istniejgcych szachtéw instalacyjnych opisanych symbolami WK5, WK6, WKY7.
Instalacje wody =zimnej i cieptej projektuje sie z rur PP polipropylenowych
zespolonych , stabilizowanych wtoknem szklanym PN16 o srednicy 20x 2,8 mm
Podstawowg metodg tgczenia rur jest technika zgrzewania mufowego ( polfuzje
termiczng ) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Technika zgrzewana, dzieki
jednorodnemu pofgczeniu gwarantuje wyjgtkowg szczelnos¢ i wytrzymatosc
mechaniczng instalac;ji

Na odnogach od przewoddw tranzytowych nalezy stare zawory przelotowe wymieni¢
na nowe zeliwne proste grzybkowe przelotowe $rednicy Dn20.

W zwigzku z likwidacjg dwoéch z trzech digestoriow nalezy istniejgce podejscia
demontowac i i zakorkowac na poziomie piwnic. Pozostata trzecie digestorium nalezy
pozostawi¢ bez zmian ale nalezy wymienic istniejgce podejscia wody zimnej i cieptej
na nowe z rur PP polipropylenowych stabilizowanych wtéknem szklanym dn 20x 2,8
z montazem nowych kulowych zaworéw odcinajgcych srednicy 1/2"..

Istniejgcy destylator DE-8/70 firmy TELMED oraz zlew DORA-METAL nad ktérym
wisi destylator przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniu destylatorni  nalezy
zdemontowac a po wykonaniu nowych podej$¢ wodno-kanalizacyjnych i zakonczeniu
robot budowlanych ponownie zamontowac . Zlew RORA-METAL o wymiarach

150x 60 cm przed jego ponownym montazem musi by¢ oczyszczony i wypolerowany.
W celu umozliwienia prowadzenia robo6t budowlano-montazowych w pomieszczeniu
destylatorni nalezy czesciowo zdemontowac¢ instalacje z rur PVC-U + GF Srednicy
dn20 zasilajgcej destylator i pdzniej wykonaC jg na nowo prowadzac jg od
pomieszczenia nr 01/7 w piwnicy

Do ponownego montazu jako zawor odcinajgcy zasilenie wody zdemineralizowanej
do destylatora pod zlewem DORA-METAL nalezy uzy¢ zdemontowany wczes$niej
gwintowany zawoér kwasoodporny FISCHER zlokalizowany w szafce zlewozmywaka.
W zwigzku ze zmiang lokalizacji destylatora zajdzie potrzeba przerdbki elektrycznej
instalacji zasilajgcej ww. destylator.



Dla potrzeb przenoszonej myjni-dezynfektora DECOMAT 4656 nalezy wykonac
przerdbke podej$s¢ wody zmiekczonej zimnej i cieptej oraz wody zdemineralizowanej
przedtuzajgc i przeprowadzajgc te podejscia na drugg strone podciggu z szatni 01/07
do szatni 01/06 i wyprowadzajgc te podejscia przez strop do pomieszczenia
przeniesionej zmywalni.

Podejscia wody zmiekczonej zimnej i zmiekczonej cieptej nalezy wykonaé¢ z rur
podwojnie ocynkowanych TWT-2 srednicy dn20 wyprowadzajgc je przez strop nad
posadzke i kohczagc je zaworami kulowymi dn 20.

Podejscie wody zdemineralizowanej do przenoszonej myjni-dezynfektora nalezy
wykonaé z nowych rur i ksztattek PVC-U +GF srednicy d20 w technologii klejonej,
poczgwszy od istniejgcego kulowego zaworu +GF zlokalizowanego w piwnicy w
pomieszczeniu Archiwum nr 2. Nowy zawoér kulowy PVC-U +GF zlokalizowany pod
myjnia-dezynfektorem nalezy zamontowac¢ do posadzki w specjalnym dedykowanym
zamku zabezpieczajgcym instalacje PVC-U +GF przed uszkodzeniem podczas
manipulowania ww. zaworem.

Pod myjnig-dezynfektorem nalezy przewidzie¢ odgatezienie instalacji wody
zdemineralizowanej poprowadzonej dalej nad prawg komore przenoszonego z
obecnej zmywalni dwukomorowego zlewu DORA-METAL o wymiarach 150x60cm.
Przed projektowanym nad komorg zlewu punktem poboru wody zdemineralizowanej
nalezy przewidzie¢ montaz na $cianie kulowego zaworu kulowego z PVC-U +GF w
zamku, o jakim mowa wyzej.

Podejscia wody zmiekczonej i zdemineralizowanej do przenoszonej myjni-
dezynfektora oraz instalacje wody zdemineralizowanej do 2-komorowego zlewu
nalezy wykonaé¢ w sposdb analogiczny jak podejscia istniejgce.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji myjni-dezynfektora DECOMAT 4656 zachodzi
potrzeba przerobki elektrycznej instalacji zasilajgcej ww. urzgdzenie.

Dwukomorowy zlewozmywak przenoszony do pomieszczenia nowej zmywalni przed
jego ponownym montazem nalezy odczysci¢ i wypolerowac.

Podobnie nalezy postgpi¢ z demontowanym i montowanym ponownie
jednokomorowym zlewem DORA-METAL o wymiarach 120x60cm.

Wymieniane na nowe umywalki oraz baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy
po ich zdemontowaniu przekazac¢ inwestorowi.

Przejscia wszelkich przewoddéw przez $ciany i stropy prowadzi¢ w odpowiednich
tulejach lub ostonach, uszczelnione oraz zabezpieczone przed przenoszeniem drgan
i hatasow.

Mocowanie i podwieszanie przewodow wykonane bedg w sposob zapewniajgcy
odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych ograniczajgc rozprzestrzenianie
sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Rozprowadzenie wody do poszczegdlnych przyboréw przewiduje sie w przestrzeni
sufitu podwieszonego lub zalistwowo

3.2. lIzolacja

Nowe przewody z rur PP stabi PN16 prowadzone w bruzdach sciennych izolowac¢
termicznie otulinami z pianki polietylenowej laminowanej z zewnatrz folig
polietylenowg o wspotczynniku A=0,035W/mK o grubosci odpowiednio dla Srednic rur
:- Dz20,18,16 mm 20 mm



Nowe przewody na poziomach izolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej
laminowanej z zewnatrz folig polietylenowg o wspétczynniku A=0,035W/mK o
grubosci odpowiednio dla Srednic rur :

- Dz20,18,16 mm 30 mm

Materiaty izolacyjne powinny posiadaé atesty p.poz., Sanepid oraz dopuszczenia
zezwalajgce na stosowanie w budownictwie.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. Instalacje kanalizacji wewnetrznej

Dla istniejgcych, przenoszonych oraz nowoprojektowanych przybordéw i urzgdzen
sanitarnych  zaprojektowano wykonanie nowych odptywow kanalizacyjnych
z kielichowych rur i ksztattek PVC -U o Sciankach spienionych z uszczelkg
elastomerowa.

Odptywy z PVC $rednicy @50 nalezy wpinac¢ do istniejgcych zeliwnych tréjnikdw w
pionach WK-5, WK-6 oraz WK-7 z uzyciem uszczelki trapera PVC50. W uszczelke
trapera po jej posmarowaniu srodkiem poslizgowym nalezy wcisng¢ kielich rury
PVC50 w celu zapewnienia szczelnosci potaczenia zeliwo-PVC.

Po demontazu istniejgcych odptywow kanalizacyjnych nalezy powiadomié o tm fakcie
inwestora!

Nalezy zakorkowaC na poziomie piwnic podejscia kanalizacyjne pod likwidowane
dwa digestoria. Trzecie digestorium ktore pozostaje nalezy przewidzie¢ odptyw
Sciekdbw nowymi przewodami po istniejgcej trasie.

Nalezy wymieni¢ odptyw kanalizacyjny dla istniejgcego przewidzianego do
odczyszczenia, wypolerowania oraz ponownego montazu 1-komorowego zlewu z
blachy nierdzewnej AlSI1304 1000 x 600..

Nalezy wymieni¢ odptywy kanalizacyjne dla 2-komorowego zlewu oraz umywalki , az
do trojnika w pionie WK-5 w szachcie, do omawianego odptywu nalezy wpig¢ odptyw
od przenoszonej myjni - dezynfektora DECOMAT 4656 firmy Getinge.

4.2. Instalacja odprowadzenia skroplin

W celu odprowadzenia wody skraplajgcej sie na chtodnicy centrali zaprojektowano
instalacje odprowadzenia skroplin z rur z polipropylenu typu PP z wktadka szklang
lub bazaltowg o potgczeniach klejonych.. Zaprojektowano ukfad grawitacyjnego
odptywu skroplin. Spadki minimum 2%, odptywy nalezy sprowadzi¢ do pionu
kanalizacyjnego i potgczyé poprzez zamkniecie antyzapachowe do tréjnikow wedtug
projektu instalacji wod-kan.

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem wentylacje nawiewno-wyciggowg na objetej
zakresem powierzchnie apteki Przewidziano wentylacje nawiewno-wywiewng z



odzyskiem glikolowym z projektowanej centrali podwieszonej zaprojektowanej w
pomieszczeniu zmywalni.

Dla centrali z uwagi na wymogi Inwestora zostat zaprojektowany uktad glikolowego
odzysku ciepta, oraz nawilzacz parowy.

Dla digestorium zaprojektowano system oparty o elementy regulacyjne oraz nowy
wentylator z regulacjg obrotéw umieszczony na dachu w miejsce istniejgcego.
Istniejgcy wentylator nalezy zdemontowac

Omawiany wentylator bedzie podobnie jak istniejgcy bedzie wykonany w tworzywa
sztucznego.

Z uwagi na brak mozliwosci wyrzutu powietrza z projektowanej centrali nad dach
budynku ( duze nasycenie kanatami wentylacyjnymi na kondygnacjach pietrowych )
zaprojektowano w uzgodnieniu z uzytkownikiem wykorzystanie istniejgcych kanatéw
wentylacji nawiewnej prowadzonych w piwnicy do wyrzutu powietrza. Wymaga to
zadeklowania instalacji i wykonania wpiecia w istniejgcy kanat wentylacyjny do
wyrzutni powietrza. Zostato to przedstawione na rysunku nr 1S3

5.2. Dane wyjsciowe do obliczen

Czas pracy urzgdzen wentylacyjnych 16 godzin/dobe z ostabieniem w nocy.
Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z PN-76/B-03420

lato: tzl=+32°C zima: tzz =-20°C
izt = +60,7 kJ/kg izz =-15,9 kd/kg
xz1 = 11,9 g/kg xzz = 0,9 g/kg
Qzl = 45 % Pzz = 100 %

Temperatura powietrza nawiewnego bedzie wynosi¢
tn=20°C £ 3°C
wilgotnos$¢ wzgledna 50% £ 10 %

Wydajnos¢ powietrza dla wszystkich pomieszczen obliczono na podstawie PN- 83/B-
03430 t.zn. z pobzniejszymi zmianami, oraz wytycznymi Inwestora i wymogami
technologicznymi

Klasa czystosci powietrza B ( 5 wg ISO )

lIl stopien filtracji powietrza za pomocg filtrdw absolutnych umieszczonych na
nawiewnikach, dotyczy to pomieszczen boksow aseptycznych.

Z uwagi na wymogi temperaturowe i wilgotnosciowe projektowany uktad
klimatyzacyjny posiada funkcje ogrzewania , chtodzenia, odzysku ciepta oraz
nawilzania powietrza

5.3. Wentylacja mechaniczna poszczegdlnych pomieszczen

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ILOSC POWIETRZA
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH



Nr Nazwa Pow. |Kubat. | llos¢ | llo$¢ wymian llo$¢ powietrza m3/h
pom. | pomieszczenia | m? m?® | 0s6b | nawiew | wywiew | nawiew wywiew
1 2 3 4 5 6 7 8 9

POZIOM PARTERU

1/38 | Zmywalnia 19,94 50 2 2,4 2,4 120 120
Izba 470*")

1/39 |recepturowa 19,96| 60 2 10,0 10,0 600 130*1
digestorium

1.40a | Przedsionek 6,81 20 - 2,0 2,0 40 40

1.40b | Destylatornia 3,66 | 10 - 3,0 3,0 30 30
Sluza brudna 7

1.40c | izba 3,14 | 10 - 4,0 4,0 40

pom.1.40e

r,ecepturowa
Sluza czysta

1.40d | Izba 221 | 65 - 3,0 - 20*2 -
recepturowa
Boks

1.40e | aseptyczny izba | 6,06 | 17,8 2 20 18 460 420
recepturowa

1.40f | POmieszezenie |y, 4| gq | 3 | 20 | 20 120 120
administracyjne
Magazyn

1.40g | gotowego 499 | 15 - 3,0 3,0 50 50
produktu

1.40n | BOkS , |771| 225 | 2 | 200 | 185 | 460 430
aseptyczny PZ
Magazyn
produktow

1.40i | leczniczych i 3,30 | 10 - 3,0 3,0 30 30
wyrobéw
medycznych

1.40j | Sluza czysta 285 | 75 - 3,0 - 30*2 -

1.40k|Sluzabrudna [ 349 | 90 | - | 30 | 3,0 21‘200?' 30

Razem 1930 1800

*1) wyciag indywidualny z digestorium zwigzany z systemem zapewnienia statego
wydatku powietrza przy réznym otwarciu okna digestorium.
*2) transfer powietrza nawiewnego przez pomieszczenie Sluzy czystej

5.4. Dob6r urzadzen wentylacyjnych

Zgodnie z wymaganiami podanymi w opisie przedmiotu zamdwienia zostata
zaprojektowana centrala klimatyzacyjna w wykonaniu higienicznym i glikolowym
odzysku ciepta




Omawiana centrala posiada atest higieniczny PZH i mozliwo$¢ zastosowania do
uzdatniania powietrza nawiewnego w pomieszczeniach o bardzo wysokich
wymaganiach higienicznych takich jak inne pomieszczenia szpitalne oraz posiada
certyfikat wydany przez notyfikowang jednostke TUV potwierdzajgcy zgodnos¢
produktu z restrykcyjng normag higieniczng DIN 1946-4: 2008.oraz zgodnos¢ z
normami wentylacyjnymi PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2001, PN-EN
1751:2014-03

Centrala NW1 dla wszystkich pomieszczen

typ podwieszona

ilo$¢ powietrza nawiewnego 1930 m3/h sprez 400 Pa
ilo$¢ powietrza wywiewnego 1800 m?h sprez 400 Pa
podwojny system filtracji M5 i F7

odzysk glikolowy

nagrzewnica 17,54 kW

chtodnica 17,5 kKW

wentylator nawiewny moc 0,69 kW

wentylator wywiewny moc 0,47 kW

przyktadowa karta doborowa zatgczona

Nawilzacz parowy dla centrali wentylacyjnej
wydajnosc¢ 18 kg/h

Agregat chiodniczy dla chtodnicy freonowej

wydajnos¢ nominalna chtodzenie 10,5 kW
wydajnos¢ nominalna grzanie 10,0 kW
pobor mocy elektrycznej chtodzenie/ grzanie 2,5 /2,25kW

Dobér wentylatora dla digestorium pomieszczenie 1/39 Izba recepturowa

dachowy wykonanie tworzywo sztuczne
wydatek powietrza 530 m3/h

sprez 200Pa

ilos¢ obrotéw 1410 I/min
zapotrzebowanie mocy 0,25 kW
napiecie 3-230/400V

5.5. Instalacja glikolowego odzysku ciepta

Z uwagi na wymogi czystosci powietrza nawiewanego dobrano centrale z glikolowym
odzyskiem ciepta. Ponizej przedstawiono zestawienie materiatdw dla omawianego
uktadu, instalacje zaprojektowano na przewodach tgczonych zaciskowo



Dostawca
L.p Nr Nazwa urzgdzenia | Charakterystyka Producent
specyfikacyjny ilos¢ norma
1 2 \ 3 | 4 5 6

ODZYSK GILKOLOWY UKtAD DLA CENTRALI PODWIESZONEJ

Armatura , czynnik roboczy : glikol propylenowy 35%

1. 1
compachesone |1y, ME0TTAN
Moc silnika = 1,1 kW 230V
2. 2
Naczynie wzbiorcze 1 Poj. Nom. :12|
przeponowe Poj. Uzyt. :11 |
Cisnienie nom. 3 bar
3 3 Zawor bezpieczenstwa 1 ci$nienie otwarcia 2,5 bar
4. 4 Zawoér napetniania i 1 Dn15
spustu
5. 5 Manometr 3 M 160-R/0 do 0,6 MPa/1,6 z
kurkiem manometrycznym

6. 6 Zawor regulacyjny 1 Kvs =1,5
7. 7 Zawor kulowy 6 DN 25

gwintowany
8. 8 Filtr siatkowy 1 DN 25

gwintowany
9. 9 Zawor kulowy ze 1 DN 15

ztgczkag do weza
10. 10 Odpowietrznik 1 12"
automatyczny

11. 11 Termometr 4 220 do 50° C

przemystowy

5.6. Instalacja nawilzania parowego

Zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi koniecznosci nawilzania powietrza
wentylacyjnego zostata zaprojektowana osobna wytwornica pary umieszczona w
pomieszczeniu zmywalnia

Z wytwornicy jest wyprowadzona lanca parowa o $rednicy Dn10mm oraz
odprowadzenie kondensatu Dn30mm.

Przewdd parowy wykonany jest z gumy zbrojonej, natomiast kondensat z gumy
niezbrojonej; nalezy zastosowaé przewod gumowy dedykowany dla tego typu
instalacji. Odlegtos¢ lancy parowej czyli odcinek pomiedzy wytwornicg pary a komorg
nawilzania w centrali wentylacyjnego nie przekracza dopuszczalnym odlegtoSci.
Woda dostarczana do wytwornicy pary nie wymaga uzdatniania, co jakich czas
wytwornica dokonuje samooczyszczenia ( odkamieniania ) w zwigzku z czym jest
wymagane podfgczenie do kanalizacji sanitarne;j.

Przewidziano podtgczenie do istniejgcego pionu WK-5 prowadzonego w szachcie
korytarzowym.
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6. WYMAGANIA | ZALECENIE ODNOSNIE WYKONANIA INSTALACJI
6.1. Kanaly wentylacyjne

Kanaty projektuje sie przewodami z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne lub
spiro oraz gietkimi izolowanymi o dtugosci nie przekraczajgcej dtugos¢ 1,0 m do
nawiewnika oraz wywiewnika .Mocowanie kanatow do konstrukcji na wspornikach.
Wszystkie kanaty zaizolowane 3 cm wetny mineralnej + ptaszcz z folii aluminiowej

Z uwagi na wymogi ochrony SANEPID i wymagane w tym wzgledzie przepisy dla na
kanatach wentylacyjnych zostaty zaprojektowane rewizje do czyszczenia

6.1. Wymagania ppoz.

Instalacje wentylacji mechanicznej w catosci wykona¢ z atestowanych materiatéw
niepalnych. Na kanatach wentylacyjnych zostaly zamontowane klapy ppoz.
odcinajgce z wytgcznikiem kranncowym na przejsciu kanatéw pomiedzy kondygnacjg
piwnic a parteru. Nie przewiduje sie zmiany ich lokalizacji z uwagi na to ze
przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji prowadzonej na poziomie piwnic
jako wyrzut powietrza z projektowanej centrali wentylacyjnej rysunek 1S2

W przypadku ich ztego stanu technicznego wymieni¢ na nowe o tych samych
gabarytach i sterownikach.

6.3. Wymagania BHP

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do urzgdzen wentylacyjnych regulacyjnych -
przepustnic. Regulacja ilosci powietrza nawiewnego i wywiewnego z pomieszczen
odbywac sie bedzie za pomocg przepustnic jednoptaszczyznowych zlokalizowanych
na poszczegolnych odgatezieniach do anemostatéw i nawiewnikéw szczelinowych.
Oprocz przepustnic zostaty réwniez w pomieszczeniach bokséw aseptycznych
zaprojektowane regulatory zmiennego badz statego przeptywu

Centrala w wersji podwieszonej zamontowana w pomieszczeniu zmywalni 1/38.
Poziom dzwieku do otoczenia nie przekracza wartosci dopuszczalnych zgodnych z
normg PN-87/B-02151/02

6.4. Wymagania SAN-EPID

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzieC rewizje do czyszczenia kanatow
wentylacyjnych.

Poziom hatasu przenoszonego przez instalacje wentylacyjna nie bedzie przekraczat
wartosci zgodnych z normg PN-87 / B-02151/02.

llos¢ powietrza wentylacyjnego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i ogdlnymi
przepisami

6.5. Wymagania ochrony cieplnej

Przewody nawiewne i wyciggowe zaizolowane cieplnie 3 cm wetny mineralnej + folia
aluminiowa .
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6.6. Rozdzial powietrza

Zaprojektowano anemostaty, lub zawory wbudowane wbudowane w strop
podwieszony, oraz nawiewniki i kratki nawiewne z filtrami absolutnymi przewidziane
dla pomieszczen bokséw aseptycznych z mozliwoscig zasiegu strugi powietrza do
strefy przebywania ludzi.

W pomieszczeniach boksow aseptycznych zaprojektowany staty nawiew do
nowoprojektowanych komér laminarnych wyposazonych w filtry absolutne.

W pomieszczeniach Sluzy czystej przewidziano wytgcznie kratki transferowe,
przeptyw powietrza z pomieszczenia boksu aseptycznego do $luzy brudnej gdzie
przewidziano wytgcznie wycigg powietrza

W pomieszczeniu izby recepturowej zaprojektowano staty nawiew powietrza i wycigg
powietrza poprzez digestorium i wycigg ogolny. Przez digestorium przewidziany staty
wycigg powietrza w ilosci 130 m3h do maks 470 m3h . Jest to realizowane za
pomocg wentylatora ze zmienng iloscig obrotow i system regulatorow przeptywu na
kanatach wentylacyjnych. W omawianym pomieszczeniu przewidziano rownowage
cisnien.

7. INSTALACJA GRZEWCZA

Aktualnie wszystkie pomieszczenia posiadajgce przegrody zewnetrzne sg
ogrzewane za pomocg instalacji grzewczej o parametrach 90/70°C zasilajgcej
grzejniki cztonowe TA-1

Omawiane grzejniki zostang zdemontowane i zastgpione .grzejnikami ptytowymi w
wersji higienicznej .

Wielkos¢ grzejnika ptytowego zostata dobrana na podstawie wielkosci
zainstalowanej mocy na grzejnikach zeliwnych i parametrow instalacji grzewcze.
Z zwigzku z wymiang grzejnikdw przewidziano wymiane gatgzek zasilajgcych
ktére powinny by¢ utozone po tym samym spadku z uwagi na to ze wysokos$¢
projektowanego i istniejgcego grzejnika jest taka sama i wynosi 60 cm.

W miejsce istniejgcych zawordw termostatycznych zaprojektowano nowe o
zwiekszonym przeptywie .

Na gatgzce powrotnej zaprojektowano grzejnikowy zawor powrotny

8 instalacja freonowa

Przewody tgczace jednostki wewnetrzne chtodnicze z agregatem chtodniczymi
zewnetrznymi bedg wykonane z rur miedzianych o srednicach podanych w mm na
rysunkach wg katalogu producenta. Izolacje cieplng rurociggow wykona¢ z pianki
poliuretanowej o grubosci dobranej wg PN-85/B-0241. Szczegdtowe warunki izolaciji
omowione sg w ,W wytycznych projektowania i stosowania instalacji z rur
miedzianych” Wydawnictwo COBRTI INSTAL zeszyt nr 10.

Przewody prowadzone sg pod stropem. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy
montowac w tulejach ochronnych.

Cata armatura zainstalowana jest wewnatrz urzgdzen.

Wykonanie instalacji przekazac firmie wykonawczej zwigzanej z dostawcg urzadzen.
Do projektu zostat zatgczony schemat instalacji wraz z armaturg.
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9. ZALOZENIA DLA BRANZ

9.1. Architektura i konstrukcja

Wykonaé przebicia w $cianach dla prowadzonych instalacji zewnetrznych. Nalezy
zapewni¢ dostep do regulatorow i rewizji do czyszczenia kanatéw.

9.2. Branza elektryczna

Bilans mocy zgodny z zestawieniami podanymi w dokumentacji projektowe]

Obstugiwane pomieszczenie
Symbol Typ urzadzenia Uwagi
moc elektryczna

Centrala nawiewno-wyciggowa podwieszona
Moc wentylatora nawiewnego 0,69 kW
N1-W1 | Moc wentylatora wywiewnego 0,47 kW Praca ciggta
Pompa obiegu odzysku glikolowego
1,1 kW 230V

Agregat chtodniczy dla chtodnicy freonowej + modut sterujgcy )
j-w. | Pobor mocy chiodzenie 2,5 kW 230V Praca ciggta
Pobor mocy grzanie 2,25 kW 230V

Wytwornica pary dla sekcji nawilzania w centrali podwieszonej

JW- 1 pobér mocy 15 KW 400V Praca ciagta
W Wentylator wyciggowy istniejgcego digestorium Lokalizacja dach Praca
JW-1 moc 0,25 kW 3-230/400V zmienna

9.3 Automatyka

Centrala wentylacyjna z glikolowym odzyskiem ciepta bedg wyposazone we wtasne
szafy automatyki zgodnie z zatgczong kartg doborowa.

System automatyki i zabezpieczen umozliwia ptynny przebieg pracy , co pozwala na
utrzymanie w pomieszczeniach temperatury oraz ukfadu cisnien.

Rozwigzania techniczne zapewniajg energooszczednosc systemu przy zapewnieniu
optymalnych parametrow powietrza . Zatgczanie centrali w pomieszczeniu receptury.
W pomieszczeniach pracowni aseptycznych nr 1.40e i 1.40h nalezy utrzymywac
nadcisnienie 20% .

Roéznica cisnien pomiedzy sasiadujgcymi pomieszczeniami powinna wynosi¢ 10-15
Pa ( kontrolowane za pomocg systemu czujnikédw ) gwarantuje to ze przy otwarciu
drzwi zanieczyszczenie z zewnatrz nie dostana sie do boku aseptycznego.

Zadania automatyki:

- pomiar temperatury powietrza temperatura w granicach 20°C+2°C

- pomiar wilgotnosci powietrza 50% £10%

- pomiar wielkosci strumienia nawiewnego i wywiewnego

- pomiar rdéznicy ciSnien pomiedzy pomieszczeniami z nadcisnieniem, a
sgsiadujgcymi
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pomiar spadku cisnienia na filtrach ( informacja o wymianie kazdego z filtréw dotyczy
to pomieszczen bokséw aseptycznych.

- ograniczenie temperatury nawiewu w stosunku do wyciggu musi sie miesci¢c w
przedziale At -5°C

Szczegotowe wytyczne dotyczgce poszczegdlnych pomieszczen:

1.40h Boks aseptyczny

Utrzymujemy state nadcisnienie na poziomie 20% za pomocg regulatorow.
Przewidziano nawiew ogdlny i nawiew poprzez loze laminarng. Zaprojektowano dwa
regulatory na nawiewie ( loza laminarna i pomieszczenie ) o srednicy Dn160

Wyciag jeden $cienny poprzez regulator Dn200

1.40e Boks aseptyczny izba recepturowa
Wymagania podobne jak dla pomieszczenia 1.40h

1/391zba recepturowa

W pomieszczeniu przewiduje sie rownowage cisnienia.

Z uwagi na to ze w pomieszczeniu przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego
digestorium iloS¢ powietrza wyciggowego w podziale na wycigg ogoélny i wycigg
poprzez digestorium jest zmienna w zaleznos$ci od stopnia otwarcia okna.

W digestorium przewidziano staty minimalny wycigg powietrza w ilosci 130 m3/h.

Zmienne ilosci powietrza dla kratki 70-470 m3/h i dla digestorium 130- 530 m3/h sg
uzyskiwane dzieki:

- na odcinku wyciggu powietrza z digestorium regulatorowi wraz z panelem
sterujgcym powigzane jest to z nowo projektowanym wentylatorem dachowym nowo
projektowanym o wydajnosci zgodnie z danymi podanymi wczesniej

- na odcinku wyciggu ogolnego z pomieszczenia regulator

Nawiew do pomieszczenia poprzez regulator
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