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RZUT SUFITU PARTERU
(FRAGMENT BUDYNKU)
STAN PROJEKTOWANY

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

ul. Aleje Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

FAZA 

BRANŻA ARCHITEKTURA

Rysunek chroniony w myśl przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 o

Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz.U. z 2000, Nr 80, poz.

904, ze zmianami.

INWESTOR

Pracownia Architektury

JDJ

BIURO PROJEKTOWEORIENTACJA

NR TEMATU DATA

TEMAT PROJEKTU

PRZEBUDOWA

ZAKRES OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA FRAGMENTU DO PRZEBUDOWY  - 117,2m²

LISTOPAD 2022

1/41a HALL 

1/41  EKSPEDYCJA

1/24  KORYTARZ

Szacht elektr.

WYK. WINILOWA

ODBIORU LEKÓW

876

Szacht 

Szacht 

Szacht 
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+ 2.30

+ 2.35

+ 2.60

+ 2.94

+ 2.48

LEGENDA SUFIT

OPRAWA 60x60 LED SZCZELNA

NATYNKOWA PRZEZNACZONA

DO POM. CZYSTYCH IP65

ISTN.OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA

NATYNKOWA KORYTARZ

CZUJKA SYSTEMU SSP

NATYNKOWA

OŚWIETLENIE AWARYJNE

obudowa 

podciągu g-k

+ 2.63
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podciągu g-k

obudowa 

kanału g-k

obudowa 

podciągu g-k

obudowa 

kanału g-k

strop 

SUFIT ISTN. PODWIESZONY METALOWY

MAGAZYN

GOTOWEGO

PRODUKTU

4,99m²

3,49m²

BOKS

ASEPTYCZNY PŻ

7,71m²

2,85m²

2,21m² 3,14m²6,06m²

wykładzina PCV

1/39

IZBA

RECEPTUROWA

1/38
19,94m²

ZMYWALNIA

MAGAZYN PRODUKTÓW

LECZNICZYCH I WYROBÓW

MEDYCZNYCH

3,30m²

PRZEDSIONEK

6,81m²

IZBA RECEPTUROWA IZBA RECEPTUROWA
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1.40g

1.40i 1.40h

1.40j

1.40k

1.40a

1.40c1.40d1.40e

19,96m²

3,66m²

wykładzina PCV
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OPRAWY

EWAKUACYJNE

PŁYTA GŁADKA, G-K.

GK MALOWANA FARBĄ

HIGIENICZNĄ

STROP TYNKOWANY

ST MALOWANA FARBĄ

HIGIENICZNĄ

OPRAWA 30x120 LED SZCZELNA

NATYNKOWA PRZEZNACZONA

DO POM. CZYSTYCH IP65
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+ 2.65
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GK GK
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GK GK

GK

GK

GK

GK

GK
GK

GK

+ 2.92

strop 

GK

ST

ST

ST

ST

ST

OPRAWA 60x60 LED SZCZELNA

WPUSZCZANA PRZEZNACZONA

DO POM. CZYSTYCH IP65

PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANA PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ

APTEKI SZPITALNEJ NA POTRZEBY PRACOWNI ŻYWIENIA

POZAJELITOWEGO , IZBY RECEPTUROWEJ W SAMODZIELNYM

PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM, PAPIEŻA JANA

PAWŁA i i W ZAMOŚCIU

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ściany 

i sufitu

 czystych kolor RAL 9010 

blachy ze stali nierdzewnej 304L 

z wypełnieniem wełną mineralną 

Ściana systemowa do pom. 

gęstości 100-130 kg/m2 

gr. 5-6cm okładzina z polerowanej 

+ 2.92

strop 

+ 2.92

strop 

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ściany 

 obudowy i sufitu

na styku ściany 

 obudowy i sufitu

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ściany 

i sufitu
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ŚLUZA CZYSTA

ŚLUZA BRUDNA
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PROJEKT WYKONAWCZY

Element kontrolno-sterujący EKS-6004

Czujka wielosensorowa DIO-4046 na gnieździe G-40

Wskaźnik zadziałania WZ-31

OPRAWA 30x120 LED SZCZELNA

WPUSZCZANA PRZEZNACZONA

DO POM. CZYSTYCH IP65

w naświetlu okna,

czerpnia 

demontaż szklenia 

centrali wentylacyjnej

kratka kompensacji powietrza

o wymiarach 225x125 mm 

h spodu 220cm 

80x40cm

1
5
6
.
5

6
2

6
2

3
1

3
1

3
1

6
3
.
5

1
8
6

1
8
6

zawiesia stalowe

mocowane do belek

stropu w osiach belek 

+ 2.78

+ 2.78

+ 2.78

osie belek

osie belek

osie belek

C
e

n
t
r
a

l
a

w
e

n
t
.
-
k
l
i
m

a
t
.

p
o

d
w

i
e

s
z
a

n
a

AutoCAD SHX Text
05-090 Raszyn ul. B. Prusa 1P tel. 603 074 532 jdjarzyna@gmail.com


	Sheets and Views
	Model




