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SKALATUTUŁ RYSUNKU

FORMAT

NR RYS.

1:50

A3+

A 3

RZUT PARTERU
(FRAGMENT BUDYNKU)
STAN ISTNIEJĄCY-DEMONTAŻE

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

ul. Aleje Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

FAZA 

BRANŻA ARCHITEKTURA

Rysunek chroniony w myśl przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 o

Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz.U. z 2000, Nr 80, poz.

904, ze zmianami.

INWESTOR

Pracownia Architektury

JDJ

BIURO PROJEKTOWEORIENTACJA

NR TEMATU DATA

TEMAT PROJEKTU

PRZEBUDOWA

ZAKRES OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA FRAGMENTU DO PRZEBUDOWY  - 117,2m²

LISTOPAD 2022

1/41a HALL 

1/41  EKSPEDYCJA

1/24  KORYTARZ

1/40 IZBA RECEPTUROWA
1/39   ZMYWALNIA1/38  MAGAZYN

1/40b DESTYLATORNIA

3,91

1/40a   POM Z LOŻĄ

5.69   LAMINARNĄ

14.97

1/39a STERYLIZATORNIA

4.99
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PROJEKT WYKONAWCZYUSUNĄĆ NA CZAS  PRZEBUDOWY

otwór 106x210,5cm 

do wykonania

DRZWI DO POMIESZCZEŃ OBJĘTE

OPRACOWANIEM DO DEMONTAŻU

PARAPETY W POM. 1/40

DO DEMONTAŻU

GRZEJNIKI ORAZ INSTALACJA C.O.

DO DEMONTAŻU

INSTALACJA WODNA I KANALIZACJI  

DO DEMONTAŻU

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

I OSPRZĘT DO DEMONTAŻU

KANAŁY WENTYLACYJNE

DO DEMONTAŻU

LEGENDA :

WSZYSTKIE ELEMENTY

WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO

WYKŁADZINA WINYLOWA

DO DEMONTAŻU

WYK. WINYLOWA

WYK. WINYLOWA

WYK. WINYLOWA

WYK. WINYLOWA

Hp=85cmHp=85cmHp=85cmHp=85cmHp=85cm

płytki ceramiczne  

h=165cm do skucia

URZĄDZENIA SANITARNE

DO DEMONTAŻU

płytki ceramiczne  

h=200cm do skucia

płytki ceramiczne  

h=200cm do skucia

płytki ceramiczne  

h=200cm do skucia

płytki ceramiczne  

h=200cm do skucia

płytki ceramiczne  

h=200cm do skucia

płytki ceramiczne  

h=200cm do skucia

płytki ceramiczne  

h=200cm do skucia

płytki ceramiczne  

h=200cm do skucia

PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANA PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ

APTEKI SZPITALNEJ NA POTRZEBY PRACOWNI ŻYWIENIA

POZAJELITOWEGO , IZBY RECEPTUROWEJ W SAMODZIELNYM

PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM, PAPIEŻA JANA

PAWŁA i i W ZAMOŚCIU

otwór 60x60cm, spód otworu h=90cm   

do wykonania i otynkowania  

instalacje wod-kan do przerobienia

zgodnie ze stanem projektowanym

instalacje wod-kan do przerobienia

zgodnie ze stanem projektowanym

instalacje wod-kan do przerobienia

zgodnie ze stanem projektowanym

instalacje wod-kan do przerobienia

zgodnie ze stanem projektowanym

instalacje wod-kan do przerobienia

zgodnie ze stanem projektowanym

witryna z drzwiami przesuwnymi

do demontażu

śluza nateriałowa do demontażu 

otwór do zamórowania

witryna z drzwiami przesuwnymi

do demontażu

drzwi do demontażu

drzwi do demontażu

drzwi do demontażu

drzwi do demontażu

grzejniki do demontażu grzejniki do demontażu grzejniki do demontażu grzejniki do demontażu grzejniki do demontażu

obudowa kanału  

do demontażu

obudowa kanału  

do demontażu

obudowa kanału  

do demontażu

obudowa kanału  

do demontażu

opisane wyburzenia

podnieść nadproże zgodnie z wykazem stolarki

podnieść nadproże zgodnie z wykazem stolarki

podnieść nadproże zgodnie z wykazem stolarki

parapaty do demontażu

w naświetlu okna,

lokalizacja czerpni centrali wentylacyjnej

demontaż szklenia 

parapaty do demontażu parapaty do demontażu
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podnieść nadproże 
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obudowa 

kanału g-k

obudowa 

podciągu g-k

obudowa 

podciągu g-k
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podciągu g-k

obudowa 

kanału g-k

obudowa 
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instalacje wod-kan do przerobienia

zgodnie ze stanem projektowanym

 zgodnie z wykazem stolarki
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wykładzina do demontażu

wykładzina do demontażu

wykładzina do demontażu

wykładzina do demontażu

wykładzina do demontażu

wykładzina do demontażu

drzwi do szachtów

do demontażu 

drzwi do szachtów

do demontażu 

drzwi do szachtów

do demontażu 

drzwi do szachtów

do demontażu 
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