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Instalacje telekomunikacyjne

1. Uwagi ogoblne
Wszelkie materialy montazowe i urzadzenia przewidziane w niniejszej dokumentacji, jesli zawieraja typ, nr katalogowy lub
producenta nalezy traktowaé, jako wyznacznik standardu i jakoSci danego materialu lub urzadzenia.
Przy realizacji projektu mozna stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i
parametrach réwnowaznych lub wyzszych w stosunku do tych, ktére przewidziano w dokumentacji projektowej.
Z uwagi na fakt, ze cz¢$¢ systemow podlegaé bedzie modernizacji zachodzi konieczno$¢ uzycia produktow firm, ktorych wyroby sa
obecnie zainstalowane w obiekcie i spetniaja wymog kompatybilnosci z systemami funkcjonujgcymi w obiekcie.

2. Trasy kablowe
Budynek jest wyposazony w poziome i pionowe trasy kablowe wykonane z koryt kablowych przeznaczonych dla instalacji
telekomunikacyjnych.
Projektuje sie trasy kablowe:
- dlainstalacji telekomunikacyjnych — ogélnych w formie drabinki D-200 wzmocnionej (szczebliny co 15 cm)
- dlainstalacji telekomunikacyjnych — ognioodpornych w formie koryta siatkowego o wym. okoto 60 x 60 mm.
Odejscia do punktow koncowych instalacji zrealizowane zostang z uzyciem rur RVS pod tynkiem lub w przestrzeni migdzystropowe;.

3. Instalacja LAN
Podstawe do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym stanowia normy okablowania strukturalnego. W
szczegblnosci uwzgledniono normy migdzynarodowe oraz europejskie wraz z normami referencyjnymi dotyczacymi Instalacji i
pomiaréw sieci.

Normy dotyczace okablowania strukturalnego:

e ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli komunikacyjnych neutralnych pod
wzgledem aplikacji - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

e ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i kabli komunikacyjnych neutralnych pod
wzgledem aplikacji - Czg$é 2: Srodowisko biurowe.

e ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodo6w i kabli komunikacyjnych neutralnych pod
wzgledem zastosowania - Cze$¢ 3: Srodowisko przemystowe.

e ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli komunikacyjnych neutralnych pod
wzgledem aplikacji - Cze$¢ 6: Rozproszone systemy budynkowe.

e EN50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

e EN50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

e EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 3: Budynki
przemystowe.

e EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego - Cz¢$¢ 5: Centra danych.

e EN 50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem aplikacji - Czg$¢ 6:
Budynkowe systemy rozproszone.

Zalozenia projektowe

Zebrane wymagania i parametry nalezy traktowaé jako minimalne, co oznacza, ze Wykonawca moze zaoferowac rozwigzanie
przewyzszajace opisane parametry. Wszystkie elementy odbiegajace parametrami od tych opisanych w dalszej czesci niniejszego
opracowania podlegaja dodatkowej ocenie i wymagaja pisemnej akceptacji przez Inwestora i projektanta. Nie dopuszcza si¢
elementdw, ktérych parametry spowoduja obnizenie funkcjonalno$ci projektowanego systemu okablowania strukturalnego.

e Przyjeto, ze sie¢ LAN bedzie wspolna dla sieci komputerowej oraz sieci telefonicznej, tymczasowej klasycznej jak i
planowanej VOIP.

o Wszystkie produkty wchodzace w sktad systemu okablowania strukturalnego musza pochodzi¢ z oferty jednego producenta.

e  Producent system okablowania strukturalnego musi posiadac certyfikat zapewnienia jakosci ISO9001:2015 od minimum 15
lat oraz ISO 14001 dotyczacy projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan w zakresie zarzadzania informacja i
transmisja danych. Wdrozenie tych norm gwarantuje Uzytkownikowi wtasciwa obstuge proceséw sprzedazowych i
utrzymaniowych.

e Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta. Oferowane produkty musza by¢
prezentowane wraz z ich dokumentacja na stronie internetowej producenta.

e  Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25-letniej gwarancji na oferowany system zabezpieczajac
Uzytkownika przed nieprawidlowym dziataniem poszczegdlnych komponentéw i problemami w trakcie eksploatacji sieci.
Warunki udzielanej gwarancji musza by¢ opracowane w formie spdjnego dokumentu dostgpnego do wgladu.

e  Produkty tworzace tor transmisyjny musza posiada¢ wlasciwe certyfikaty stwierdzajace ich zgodno$¢ z normami
referencyjnymi.

e  Producent musi obja¢ kluczowe komponenty wchodzace w sktad toru transmisyjnego tj. moduty gniazd RJ45, kable
instalacyjne, kable krosowe miedziane i kable krosowe $swiattowodowe, programem weryfikacyjnym potwierdzajacym ich
wydajnos¢ i zgodnos¢ z normami, co gwarantuje Uzytkownikowi deklarowang jakos¢ dla catosci oferty, a nie tylko probek
dostarczanych do testow przez producenta. Dopuszcza si¢ dostarczenie oddzielnych certyfikatow dla kazdego z
komponentow. Nie dopuszcza si¢ certyfikatow ,, TypeApproval”, ktore potwierdzaja zgodno$¢ z normami na podstawie
jednorazowego testu i probki dostarczonej przez producenta.

Certyfikaty potwierdzajace wydajnos¢ i zgodnos¢ z normami odniesienia musza by¢ dostgpne na stronie internetowej danego
laboratorium badawczego.

e W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza si¢ stosowanie jednego rodzaju modutu we wszystkich
zastosowanych platformach.



e  Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytaczeniowego zgodnie z zalozeniami projektowymi musi spelniaé
wymagania dla F/FTP Kat.6a co stanowi podstawe do uzyskania wydajnosci toru transmisyjnego Klasy EA wg IEC 11801
ed.3, EN50173-1:2018, TIA/EIA 568C. Wydajno$¢ ta jest wystarczajaca do obstugi aplikacji LAN do 25GBase-T.

e Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomoca technologii IDC, jako powszechnie uznang za
najbardziej niezawodna metod¢ terminacyjna.

e  Dopuszcza si¢ zastosowanie metody IDC tylko z wykorzystaniem V-styku z uwagi na najwieksza powierzchnie kontaktu, co
gwarantuj¢ najnizsza rezystancj¢. Dla zachowania elastyczno$ci systemu, moduly musza jednoczesnie mie¢ mozliwosé
terminacji zyt typu drut jak i linka w nastgpujacych rozpigto$ciach $rednic:

o AWG 22 - 26 dla drutu,
o AWG 22/7 —26/7 AWG dla linki.SC Duplex

e Moduty musza obstugiwaé mozliwie szerokg game kabli, stad niezb¢dne jest zapewnienie obstugi kabli o $rednicy zyly wraz
z powtoka az do min 1.5 mm.

e  Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obshuge kabli o $rednicy zewngtrznej do 10mm.

Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowa¢ niezalezno$¢ jako$ci uzyskanego kontaktu od stanu i

jakos$ci samego narzedzia terminujgcego.

Moduly muszg pozwala¢ na terminacje¢ kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B.

Moduly musza zapewnia¢ ochrong strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy modutu.

Moduty muszg obstugiwacé technologi¢ PoE i PoOE+ (Power Over Ethernet).

Modul musi mie¢ potwierdzong wydajno$¢ do 25Gb zgodnie z DTR 11801-9909.

Zyty kabla instalacyjnego musza byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to

szczeg6lne znaczenie w przypadku zastosowania PoE.

e  Moduly zgodnie z ISO 11801 ed.3. musza zapewnia¢ minimum 20 krotna reterminacj¢. Wymagane jest przedstawienie
stosownego raportu z testow.

e Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.3. musza zapewnia¢ minimum 1000 cykli potaczeniowych. Wymagane jest przedstawienie
stosownego raportu z testow.

e Dla zagwarantowania wlasciwych parametrow transmisji piny modutéw musza by¢ pokryte warstwa ztota o grubosci min 0,7
pm.

e Modul musi pozwalaé na skrocenie minimalnej dhugosci tacza do 2 m zamiast 15 m wg ISO 11801-1.

e  Podsystem okablowania pionowego w czesci $wiattowodowej oparty zostanie na okablowaniu jednomodutowym (SM).
Okablowanie charakteryzowac si¢ bgdzie parametrami opisanymi w normie ISO 14763-3:2014.

o Interfejsem §wiattowodowym dedykowanym w cate;j sieci jest LC/PC Duplex.

o Ze wzgledow bezpieczenstwa elementy toru transmisyjnego §wiattowodowego musza posiada¢ mechanizmy chronigce przed
uszkodzeniem wzroku przez niewidzialne promieniowanie lasera. Ten wymog dotyczy w szczegolnosci ztaczy
$wiattowodowych w przetacznicach. Dziatanie mechanizmu musi polega¢ na zamknigciu drogi §wiatla laserowego po
wyjeciu zaslepki lub odtaczeniu kabla krosowego.

Urzadzenia aktywne sieci LAN
Urzadzenia aktywne sieci: switch’e, switch’ePOE i POE+znajduja si¢ w posiadaniu Zamawiajacego.

Punkt przylaczowy - PEL
Projektowane przytacza PEL zrealizowane bedg w technologii jednolitej ramki z gniazdami RJ-45 oraz gniazdami zasilania 230VAC
zamontowanymi na zespole puszek podtynkowych.
Standardowy punkt PEL zawiera¢ bedzie:

e 4 gniazda RJ-45,

e 2 gniazda sieciowe 230VAC (wg proj. elektrycznego).
Wszystkie elementy telekomunikacyjne i elektryczne musza odpowiada¢ natynkowemu standardowi.
Panele krosowe
Wyspecyfikowane powyzej kable miedziane nalezy wlasciwie wprowadzi¢ i zainstalowa¢ w panelach krosowych. Panele musza
charakteryzowac si¢ szeregiem witasnosci funkcjonalno-uzytkowych pozwalajacych na sprawne, wygodne i oszczedne uzytkowanie
systemu okablowania przez caly okres jego eksploatacji.

Minimalne wymagania dla paneli krosowych zostaty okreslone ponizej:
e  Panel musi zajmowaé 1U miejsca w szafie 19”.
Zageszczenie portow musi zapewniac¢ obstuge minimum 24 portow.
Panel musi by¢ modularny.
Panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwiazania.
System, w sktad ktorego wchodzi panel musi zapewnia¢ mechaniczne zabezpieczenie portow przed nieautoryzowanym
wpieciem oraz wypigciem ztacza do (lub z) gniazda.
e  Konstrukcja panelu musi charakteryzowac sie elastycznoscia pozwalajaca na przyszte rozbudowy/migracje sieci, tj. panel
musi mie¢ mozliwo$¢ obstugiwania:
o laczy miedzianych kategorii 6A;
o Iaczy optycznych minimum SC, SC Duplex, E-2000, oraz LC Duplex w wersji pre-terminowanej i spawanej;
o jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych taczy.
e  Konstrukcja panela musi gwarantowa¢ mozliwos¢ jego obstugi od przodu co wydatnie usprawnia jego obstuge w sytuacji
ograniczonego dostepu do szafy z innych stron.
e  Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portéw w dowolnym momencie jego
uzytkowania bez koniecznosci roztaczania istniejacych potaczen.
e  Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajace na etykietowanie potaczen. Dodatkowo kazdy port musi
by¢ ponumerowany.
e  Szafa Punktu dostgpowego o pojemnosci 21U, nascienna, mocowana 20 cm powyzej posadzki, otwierana (umozliwienie
dostepu do tytu wszystkich paneli) wyposazona w listwe zasilajaca (min. 6x 230VAC).



Wszystkie elementy sktadowe musza pochodzi¢ od jednego producenta i zapewniac 25 letni okres gwarancji.

Struktura sieci LAN

Projektuje si¢ sie¢ w uktadzie gwiazdy. Linie przewodowe doprowadzone bgda do 19” szafki IT gdzie rozszyte zostang na panelach
krosowych.

Potaczenie szafki IT z pom. 2/51 (Serwerownia) zrealizowane bedzie z uzyciem kabla §wiattowodowegojednomodowego6J
zakonczonego na panelu krosowym w istniejacej szafie 19” wg wskazan O$rodka Informatyki.

Dodatkowo pomigdzy PG Centrali telefonicznej a szafka IT bedzie ulozony i obustronnie rozszyty kabel YTKSY 21x2x0,4 dla
tymczasowej sieci telefonicznej. Osprzet zostal wskazany w OPZ.

Uwagi konicowe

Istniejaca sie¢ okablowania LAN i telefonicznego zostanie zdemontowana a catej trasie jej przebiegu. Ma to umozliwi¢ odzyskanie
pierwotnej droznosci tras kablowych.

4. System sygnalizacji pozaru SSP

System wykrywania i sygnalizacji pozaru petni wyjatkowa role polegajaca na automatycznym, niezaleznym od cztowieka:
zidentyfikowaniu pozaru w poczatkowej jego fazie, zaalarmowaniu odpowiednich stuzb i ludzi bedacych w zasiegu potencjalnego
zagrozenia, automatycznym uruchomieniu urzadzen zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ ognia i dymu unieruchomienie uktadow
wentylacyjnych, zabezpieczenie drog ewakuacyjnych, awaryjne sterowanie praca urzadzen technicznych budynku.

Automatyczne czujki pozarowe monitorujg chronione obszary i reaguja na obecno$¢ dymu, ognia i wysokiej temperatury. Reczne
przyciski pozarowe pozwalaja na natychmiastowe (r¢czne) wszczecie alarmu. Centrala sygnalizacji pozaru analizuje i przetwarza
sygnaly przychodzace ze wszystkich zainstalowanych czujnikow.

Projektowany system SSP bedzie stanowit rozbudowg istniejacego systemu POLON — Alfa 6000 funkcjonujacego w oparciu o centrale
zainstalowang w pom. 1/46 rozbudowang do pracy sieciowej o modut komunikacyjny tworzacy sie¢ RING z projektowang podcentalka
i umozliwiajacy utworzenie z istniejacej centrali gltdownego wezta komunikacyjnego SSP.

Komunikacja z podcentralami odbywac si¢ bedzie z uzyciem zdublowanej pary swiattowodow.

Centrala posiada¢ wyposazenie umozliwiajace obstuge 2 petli po 127 elementéw liniowych.

W obudowie zainstalowane beda:

- modut 2 petli alarmowych,

- zasilacz sieciowy;,

- akumulatory,

- modut komunikacyjny.

W sklad projektowanego systemu beda wchodzi¢ nastepujace elementy:
»  Punktowe wielodetektorowe czujki na gniazdach,
* Reczne ostrzegacze pozarowe,
*  Wskazniki zadziatania,
*  Moduty kontrolno-sterujacedla sterowania wytaczeniem:
- Central wentylacyjnych,
- Systemu kontroli dostepu.

Wszystkie czujki, r¢ezne ostrzegacze pozarowe oraz moduty sterujace wyposazone sa w izolatory zwaré i pracujg w petlowych liniach
dozorowych.
Pracg systemu nalezy zorganizowa¢ w nastepujacy sposob:
» kazdy element liniowy systemu powinien by¢ przyporzadkowany do strefy dozoru iwtasciwej strefy alarmowania, opisany w
programie centrali tak, aby jego lokalizacja byta jednoznaczna;
» strefy dozoru powinny by¢ ,,wewnatrz” stref pozarowych;
* czas opoznienia zadzialania elementow wykonawczych ustali¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z innymi branzami;
* czas przejscia z alarmu I stopnia na alarm II stopnia zgodny z istniejacg konfiguracja;
* przejscie na alarm II stopnia po zadziataniu ROP — bez op6znienia;
* rozglaszanie komunikatow alarmowych - od alarmu Il stopnia dla danej strefy logicznej systemu;
» zadziatanie przekaznika usterki — przy wystgpieniu usterki zasilania, usterki wewnatrz CSP, usterki na linii dozorowej.

5. System domofonowy
Projektuje si¢ centralke domofonowa wyposazone w trzy niezalezne zestawy gtoSnomdéwiace i stuchawkowe dla pom.:
- 1/40h - 1/40f,
- 1/40e — 1/40f,
- 1/31a— 1/31c.

6. Kontrola dostepu
Glowne drzwi wejsciowe do Apteki Szpitalnej pomiedzy pomieszczeniami nr 1.41a i 1.24 wyposazone beda w elektrozaczep
zwalniany elektronicznym zamkiem szyfrowym z klawiaturag numeryczna i czytnikiem kart transponderowych zasilany modutem z
podtrzymaniem zasilania.
W przypadku awarii zamka mozliwe bedzie otwarcie zamka za pomocg kluczyka z wktadki zamka drzwiowego.
Dodatkowozaczep elektromagnetyczny bedzie zwalniany przyciskiem umieszczonym w pomieszczeniu nr 1.41(ekspedycja) oraz
modutem SSP w przypadku alarmu pozarowego 2 stopnia.umozliwiajac ewakuacj¢ osob.

7. Instalacja telefoniczna
Dodatkowo pomig¢dzy PG Centrali telefonicznej a szafka IT bedzie utozony i obustronnie rozszyty kabel YTKSY 21x2x0,4 dla

tymczasowe;j sieci telefonicznej. Miedziane okablowanie pionowe nalezy rozszy¢ i skrosowac na patch panelu typu RJ z jednej strony
(nowy punkt dystrybucyjny) i panelu SYSTIMAX typu 110AW2-100 prod. AVAY A comcode 107059891 z drugiej strony



(pomieszczenie nr 1.45 bloku B) przy braku wyposazenia w punkcie uzupetni¢ je. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwiazane z
w/w zadaniem (demontaz, zapewnienie patchcorow taczeniowych, krosowanie i uruchomienie).

8. Demontaze
Przed przystapieniem do robot instalacyjnych nalezy dokona¢ przebudowy i demontazu istniejgcych instalacji, urzadzen i tras
kablowych w obrgbie budynku objetym zakresem opracowania.
1. System sygnalizacji pozaru Cerberus.
—  Nalezy, po wyznaczeniu obszaru robdt ustali¢ przebieg petli alarmowej a nastgpnie wykonaé bypass od czujek
znajdujacych si¢ na zewnatrz granicy obszaru robot. Bypass wykonaé przewodem YnTKSY 1 x 2 x 1,08.
—  Po wcze$niejszym uzgodnieniu z Personelem odpowiedzialnym za ochrong p. poz. Dokona¢ przetaczenia petli oraz
odpowiednio zmodyfikowa¢ oprogramowanie centrali. Przeprowadzi¢ testy funkcjonowania systemu.
—  Zdemontowac¢ czujki i poddac je utylizacji, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
—  Zdemontowac istniejaca instalacje SSP.

2. Istniejace, pozostate instalacje telekomunikacyjne.
—  Nalezy, po wyznaczeniu obszaru robot ocenic¢ stan techniczny istniejacych tras kablowych i zdecydowacé o ich rozbidrce
lub rozbudowie o projektowane trasy.
—  Zdemontowac istniejace instalacje telekomunikacyjne (LAN, telefoniczna, domofonowa).
—  Zdemontowac istniejacy osprzet telekomunikacyjny (LAN, telefoniczna, domofonowa) szczegolnie w punktach
weztowych sieci (Przefacznica Gtowna CT, Serwerownia).

9. Zestawienie podstawowych materialéw.

Sie¢ LAN

L.p. Opis Typ llos¢
1 | Punkt ostepowy PEL natynkowe 8

2 | Gniazdo RJ45 cat 6A 32

3 | Szafka IT, wiszaca, otwierana z drzwiami szklanymi 19" - 21U600x600x1033 1

4 | Panel krosowy 24xRJ45 cat. 6A - 24 porty 4

5 | Panel $wiattowodowy 24xSC, SC-Duplex ) 6

6 | Panel porzadkujacy 1U 6

7 | Listwa zasilajgca min. 6x230VAC 1

8 | Przewdd informatyczny F/FTP cat. 6A 780 m
9 | Kabel telefoniczny YTKSY 21x2x0,4 50 m
10 | Kabel swiattowodowy W-NOTKSd6)J 30m
11 | Drabinka kablowa wzmocniona (szczebliny co 15 cm) D-200 28 m

System SSP

1 | Modut komunikacyjny Polon Alfa 6000 2

2 | Obudowa 1

3 | Zasilacz systemowy 1

4 | Akumulator 2

5 | Okablowanie systemowe 2

6 | Czujka wielosensorowa 36

7 | Gniazdo czujki 36

8 | Reczny ostrzegacz pozarowy 2

9 | Wskaznik zadziatania czujki 14
10 | Element kontrolno-sterujacy 3
11 | Przewdd YnTKSYekw1x2x1.08 200 m
12 | Przewdd Swiattowodowy SLO-062-02-M1-A5-FR.08 120 m
13 | Korytko siatkowe E-90. 60x60 mm 28 m

System domofonowy
1 | Domofon. GtosSnhomdwiacy, biurkowy 1 abonent 3
2 | Unifon. Stuchawkowy, nascienny 1 abonent 3




3 | Przewdd UTP cat. 6A 10m
System kontroli dostepu
1 | Kontroler przejscia z zasilaczem i akumulatorem w obudowie 1 drzwiowy 1
2 | Elektroniczny zamek szyfrowy dla kart transponderowych Standard Mifare 1
3 | Elektrorygiel 12V/nc 1
4 | Kontaktron drzwiowy uzgodnié ze stolarka 1
5 | Przycisk zwalniania elektrorygla nt 1
6 | Przewdd UTP cat. 6A 6m




