PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESCZEN APTEKI SZPITALNEJ NA POTRZEBY PRACOWNI ZYWIENIA
POZAJELITOWEGO , 1ZBY RECEPTUROWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWODZKIM IM.

PAPIEZA JANA PAWEA I W ZAMOSCIU
Informacja BiOZ

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa formalna

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
W sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 roku )

1.2. Podstawa merytoryczna

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowa istniejacych pomieszczerh apteki szpitalnej na
potrzeby pracowni zywienia pozajelitowego , izby recepturowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Wojewddzkim im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu

2.1. Zakres robét
W procesie budowy przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robét :

Uwaga: rodzaj, sposéb wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowac¢ do pory roku, w trakcie ktérej
roboty beda wykonywane

Przygotowanie pomieszczen dla potrzeb zaplecza i placu budowy
Demontaz instalacji i osprzetu

Demontaz $cian dziatowych

Demontaz drzwi zewnetrznych

Demontaz istniejacych sufitéw podwieszonych
Demontaz drzwi wewnetrznych

Demontaz warstwy wykoriczeniowej posadzek
Wykonanie nowej Scian dziatowe;j

Montaz $cian modutowych aluminiowo-stalowych
Montaz $luz podawczych

Montaz sufitow podwieszonych

Tynki wewnetrzne

Roboty malarskie

Uktadanie nowych posadzek z wyk. winylowych
Montaz drzwi

Montaz instalacji i osprzetu

Wprowadzenie urzagdzen

2.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Do elementéw mogacych stwarzac zagrozenie podczas realizacji robot naleza:

e Montaziroboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu budowlanego

e Roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych

e Roboty spawalnicze

e  Transport materiatow wielkogabarytowych bedzie sie odbywat przy pomocy dzwigu samojezdnego usta-

wionego na podwdérku posesji, caty teren bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy przeszkoleni, zas
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komunikacja pracownikdéw z operatorem bedzie sie odbywata przy pomocy tgcznosci radiowej. Wejscie do

budynku bedzie wygrodzone.

e  Podczas wykonywania ciecia elementéw stalowych przy uzyciu palnikdw gazowych nalezy zwrdcié¢ szczegdl-
ng uwage na aby nie zaprdszy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikow.

e Zagrozenie stwarzajg tez urzadzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, mieszadta i pity do cie-
cia.

e  zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

e uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki

e transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

e porazenia pragdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

e nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

e drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

e prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie posadzek

e  prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dZzwiganiem ciezaréw

e  potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,
2.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowla-
nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

. Upadek z wysokosci — zagrozenie srednie wystepujgce przez 8 godzin dziennie

° Porazenie prgdem — zagrozenie Srednie mozliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce wystepowania to
elektronarzedzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe

. Oparzenia — zagrozenia bardzo duze podczas prac izolacyjnych na dachu — przez 8 godzin dziennie

. Uderzenia i przygniecenia — zagrozenia wystepujace podczas transportu materiatow przy uzyciu dzwigu,
oraz recznego transportu technologicznego
2.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do ro-
dzaju zagrozenia.

W czasie transportu materiatéw caty teren bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy przeszkoleni, zas ko-

munikacja pracownikéw z operatorem bedzie sie odbywata przy pomocy tgcznosci radiowej.

Wejscie do budynku bedzie wygrodzone.

Podczas wykonywania izolacji termicznej przy uzyciu palnikdw gazowych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na

aby nie zaprdszy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikow — teren bedzie wygrodzony.

2.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie nie-

bezpiecznych

Obowigzkiem kierownika budowy przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych jest

kazdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegajgcego na omdéwieniu z pracownikami technologii , metod i
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sposobow bezpiecznego prowadzenia poszczegdlnych robot przede wszystkim zwigzanych z wystepowaniem

zagrozen, szkodliwosci i ucigzliwosci pracy.
Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez kierow-
nika budowy lub upowaznionego kierownika robét, natomiast pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie
stanowiskowe.
Zasady postepowania podczas wystapienia zagrozenia:
e Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robot
e Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robot
e Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot
Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajgcych przed zagroze-
niami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary ochronne i rekawice.
Nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste lub kierownika
robot.
2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia :
e Sporzadzenie planu BiOZ
e  Sporzadzenie planu organizacji robét
e  Opis zadan wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcéw realizacji budowy
e Szkolenie i instruktaz pracownikéw
e Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urzgdzen budowlanych z uwzglednieniem optymalnych
warunkow bhp
e Bezpieczne sposoby zatadunku, przemieszczenia i wytadunku prefabrykatéw , konstrukcji stalowych i
drewnianych itp.
e Odprowadzenie wody opadowej od toréw , drég i dziatek przeznaczonych na sktadowanie wyrobodw i
materiatéw budowlanych
e Oswietlenie placu budowy i poszczegdlnych stanowisk pracy
e Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantujgcym bezpieczng eksploatacje drog,
przejazdéw, przejsc¢ , placow i parkingdw z ustaleniem ich szerokosci, spadku nawierzchni, oswietlenia
itp.
e  Sktadowanie materiatéw wyrobow i prefabrykatéw oraz materiatéw tatwo palnych, pednych, wybu-
chowych itp.
e Pomieszczenia adm — gosp , socjalno — bytowe, higieniczno — sanitarne dla potrzeb wszystkich pracow-
nikéw budowy.
e Zabezpieczenie od wytadowan elektrycznosci atmosferycznej, zabezpieczenie przed porazeniem pra-

dem elektrycznym.
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Ogrodzenie i strzezenie placu budowy.

e Nabudowie bedzie znajdowac sie apteczka ( zaplecze ) oraz gasnice ( zaplecze).

e W razie pozaru ewakuacja odbywac sie bedzie klatkg schodowsa.

e  Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe prowadzone
przez kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robdét, natomiast pracownik juz zatrudniony
przechodzi szkolenie stanowiskowe.

e Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robét
Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robét
Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot

e Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania Srodkdw ochrony osobistej zabezpieczajgcych przed
zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary ochronne i rekawice.

e Nadzdr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste lub kie-
rownika robot.

e  Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

e Oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

e Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidto-
wej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

e Dokumentacja techniczna bedzie przechowywana w biurze kierownika budowy i kierownika robaét.

e Elektronarzedzia przechowywane bedg w zapleczu budowy.

e Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika budowy .

. a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
e Dokumentéow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych dozorowi

technicznemu w biurze kierownika budowy.

Opracowat:

arch. Jacek Jarzyna
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