
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ NA POTRZEBY PRACOWNI ŻYWIENIA

POZAJELITOWEGO , IZBY RECEPTUROWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM.

PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU
Informacja BiOZ

1. Podstawa opracowania 

1.1. Podstawa formalna
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
W  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia ( Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 roku )

1.2. Podstawa merytoryczna
 

Projekt  architektoniczno-budowlany  przebudowa  istniejących  pomieszczeń  apteki  szpitalnej  na

potrzeby  pracowni  żywienia  pozajelitowego  ,  izby  recepturowej  w  Samodzielnym  Publicznym  Szpitalu

Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2.1. Zakres robót

 W procesie budowy przewiduje się wykonywanie następujących robót :

Uwaga: rodzaj, sposób wykonania i zabezpieczenia należy dopasować do pory roku, w trakcie której 
roboty będą wykonywane

 Przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb zaplecza i placu budowy
 Demontaż instalacji i osprzętu
 Demontaż  ścian działowych
 Demontaż drzwi zewnętrznych
 Demontaż istniejących sufitów podwieszonych
 Demontaż drzwi wewnętrznych
 Demontaż warstwy wykończeniowej  posadzek 
 Wykonanie nowej ścian działowej 
 Montaż ścian modułowych aluminiowo-stalowych 
  Montaż śluz podawczych
 Montaż sufitów podwieszonych
 Tynki wewnętrzne
 Roboty malarskie
 Układanie nowych posadzek z wyk. winylowych
 Montaż drzwi 
 Montaż instalacji i osprzętu
 Wprowadzenie urządzeń

2.2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Do elementów mogących stwarzać zagrożenie podczas realizacji robót należą:

 Montaż i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy użyciu sprzętu budowlanego

 Roboty prowadzone przy użyciu urządzeń elektrycznych

 Roboty spawalnicze

 Transport materiałów wielkogabarytowych będzie się odbywał przy pomocy dźwigu samojezdnego usta-

wionego na podwórku posesji, cały teren będzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy przeszkoleni, zaś 
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komunikacja pracowników z operatorem będzie się odbywała przy pomocy łączności radiowej. Wejście do 

budynku będzie wygrodzone.

 Podczas wykonywania cięcia elementów stalowych przy użyciu palników gazowych należy zwrócić szczegól-

ną uwagę na aby nie zaprószyć ognia i nie nastąpiło oparzenie pracowników.

 Zagrożenie stwarzają też urządzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, mieszadła i piły do cię-

cia.

  zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.

 uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki

 transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur, studni i ich montażem 

 porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

 nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)

 drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),

 prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż rurociągu w wykopie, układanie posadzek  

 prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów   

  potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,

2.3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowla-

nych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 Upadek z wysokości – zagrożenie średnie występujące przez 8 godzin dziennie

 Porażenie prądem – zagrożenie średnie możliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce  występowania to 

elektronarzędzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe

 Oparzenia – zagrożenia bardzo duże podczas prac izolacyjnych na dachu – przez 8 godzin dziennie

   Uderzenia i przygniecenia – zagrożenia występujące podczas transportu materiałów przy użyciu dźwigu, 

oraz ręcznego transportu technologicznego

2.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do ro-

dzaju zagrożenia.

W czasie transportu materiałów cały teren będzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy przeszkoleni, zaś ko-

munikacja pracowników z operatorem będzie się odbywała przy pomocy łączności radiowej.

Wejście do budynku będzie wygrodzone.

Podczas wykonywania izolacji termicznej przy użyciu palników gazowych należy zwrócić szczególną uwagę na 

aby nie zaprószyć ognia i nie nastąpiło oparzenie pracowników – teren będzie wygrodzony.

2.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie nie-

bezpiecznych

Obowiązkiem kierownika budowy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych jest 

każdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegającego na omówieniu z pracownikami technologii , metod i 
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sposobów bezpiecznego prowadzenia poszczególnych robót przede wszystkim związanych z występowaniem 

zagrożeń, szkodliwości i uciążliwości pracy.

Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez kierow-

nika budowy lub upoważnionego kierownika robót, natomiast pracownik już zatrudniony przechodzi szkolenie 

stanowiskowe.

Zasady postępowania podczas wystąpienia zagrożenia:

 Ocena zdarzenia, podjęcie działania przez kierownika robót

 Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robót

 Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robót

Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej zabezpieczających przed zagroże-

niami takich jak : kaski, odzież robocza i ochronna, okulary ochronne i rękawice.

Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez brygadzistę lub kierownika 

robót.

2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia :

 Sporządzenie planu BiOZ

 Sporządzenie planu organizacji robót

 Opis zadań wykonawcy oraz wszystkich podwykonawców realizacji budowy

 Szkolenie i instruktaż pracowników

 Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urządzeń budowlanych z uwzględnieniem optymalnych 

warunków bhp 

 Bezpieczne sposoby załadunku, przemieszczenia i wyładunku prefabrykatów , konstrukcji stalowych i 

drewnianych itp.

 Odprowadzenie wody opadowej od torów , dróg i działek przeznaczonych na składowanie wyrobów i 

materiałów budowlanych

 Oświetlenie placu budowy i poszczególnych stanowisk pracy

 Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantującym bezpieczną eksploatację dróg, 

przejazdów, przejść , placów i parkingów z ustaleniem ich szerokości , spadku nawierzchni, oświetlenia 

itp.

 Składowanie materiałów wyrobów i prefabrykatów oraz materiałów łatwo palnych , pędnych, wybu-

chowych  itp.

 Pomieszczenia adm – gosp , socjalno – bytowe, higieniczno – sanitarne dla potrzeb wszystkich pracow-

ników budowy.

 Zabezpieczenie od wyładowań elektryczności atmosferycznej, zabezpieczenie przed porażeniem prą-

dem elektrycznym.
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 Ogrodzenie i strzeżenie placu budowy.  

 Na budowie będzie znajdować się apteczka ( zaplecze ) oraz gaśnice ( zaplecze).

 W razie pożaru ewakuacja odbywać się będzie klatką schodową.

 Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne podstawowe i stanowiskowe prowadzone 

przez kierownika budowy lub upoważnionego kierownika robót, natomiast pracownik już zatrudniony 

przechodzi szkolenie stanowiskowe.

 Zasady postępowania podczas wystąpienia zagrożenia:

           Ocena zdarzenia, podjęcie działania przez kierownika robót

           Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robót

           Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robót

 Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej zabezpieczających przed 

zagrożeniami takich jak : kaski, odzież robocza i ochronna, okulary ochronne i rękawice.

 Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez brygadzistę lub kie-

rownika robót.

 Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

 Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

 Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,

2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidło-

wej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

 Dokumentacja techniczna będzie przechowywana w biurze kierownika budowy i kierownika robót.

 Elektronarzędzia przechowywane będą w zapleczu budowy.

 Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika budowy .

          . a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

            b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

 Dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających  dozorowi 

technicznemu w biurze kierownika budowy.

Opracował: 

arch. Jacek Jarzyna
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