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1. Wstep
- 1.1 Przedmiot specyfikacji
- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne oraz procedury dotyczgce wykonania
i odbioru robot telekomunikacyjnych zwigzanych z remontem pomieszczen.
w nastepujacym zakresie:
- Budowa tras kablowych
- Budowa instalacji IT
- Budowa instalacji SSP
- Budowa instalacji SKD
- Budowa instalacji domofonowej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Podstawg do wykonania niniejszej Specyfikacji Technicznej jest uzgodniony i zatwierdzony projekt budowlano-
wykonawczy.

Specyfikacja Techniczna uszczegoétawia i uzupetnia rozwigzania projektowe i nalezy jg rozpatrywac razem z
zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na budowe, DTR instalowanych urzadzen oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét zgodnych z
pkt. 1.1.

Szczegdtowe wyszczegdlnienie robdt zawiera Przedmiar Robot.

1.4 Okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawg z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne ze
zmianami wprowadzonymi w Dz. U. Nr 171, poz. 18, z 2004.

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane.
Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z:
- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i rozwoju z dnia 8kwietnia 2019r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
- Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r., Prawo Budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351.
- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U.Nr 19 poz. 719).
- budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).
- Dokumenty techniczne, cenniki i katalogi producentdéw urzgdzen, materiaty informacyjne i szkoleniowe.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych powinna byé prowadzona na wszystkich etapach budowy i dotyczyé
wszystkich zagadnien, ktére obejmuje realizacja zadania inwestycyjnego oraz biezaca eksploatacja i funkcjonowanie
budynku.

Osobg odpowiedzialng za koordynacje ze strony Wykonawcy jest Kierownik Budowy.

1.6 Nazwy i kody robot
grupy robot
32500000-8 Urzadzenia i artykuty telekomunikacyjne

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
klasy robo6t

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
kategoria robot

32521000-1 Kable telekomunikacyjne

45314300-4 Ktadzenie kabli

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
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2. Materiaty

Wszelkie materiaty montazowe i urzadzenia przewidziane w niniejszej dokumentacji, jesli zawieraja typ, nr
katalogowy lub producenta nalezy traktowagé, jako wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu lub
urzadzenia. Przy realizacji projektu mozna stosowaé materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania w
krajach UE, o standardach i parametrach réwnowaznych lub wyzszych w stosunku do tych, ktére przewidziano
w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje w trakcie realizacji systemu, muszg odpowiadaé¢ warunkom okreslonym
w art. 10. ustawy ,Prawo Budowlane”.

Systemy SSP bedg zbudowane z urzadzen i materiatéw posiadajgcych certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Poszczegdlne elementy systemu powinny posiada¢ zgodnosé z normg EN-PN — 60849 na caty zastosowany system
wraz z rezerwowanym zrodtem zasilania.

Wykonawca dla potwierdzenia, jako$ci uzytych materiatéw dostarczy Inspektorowi Nadzoru wszystkie atesty wytwércy
lub $wiadectwa potwierdzajgce jako$¢ stosowanych materiatdéw wraz z probkami celem uzyskania akceptacji, przed
dostarczeniem materiatu na teren budowy.

3. Sprzet

Przy wykonywaniu montazu urzgdzen oraz instalacji nalezy uzywac¢ sprzetu zgodnego z technologig wykonywania robot
okreslong przez producenta lub dostawce urzadzen.

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg, jakosé robot:

- mierniki dla pomiaréw instalacji elektrycznych,

- mierniki dla pomiaréw dynamicznych kabli logicznych i swiattowodowych.

Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inspektorowi Nadzoru.

4. Transport
Transportu urzadzen oraz elementow instalacji nalezy dokonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta
lub dostawce urzadzen.

5. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dopuszczajg mozliwosé
wariantowego stosowanych materiatow uzywanych na budowie, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o zamiarze
skorzystania z tej mozliwosci, Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem przed wbudowaniem tych materiatéw.
Zastosowanie innego rodzaju materiatéw niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamodwienia wymaga uzgodnienia z Projektantem oraz formalnej akceptacji Inspektora Nadzoru, po
przedtozeniu certyfikatow i aprobat technicznych.

Wybrany i zaakceptowany materiat, nie moze by¢ zmieniany do zakonczenia budowy bez zgody Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

6. Wykonanie robot
6.1. Budowa tras kablowych
Trasy kablowe skfada¢ sie bedg z:
- Przepustéw z rur karbowanych,
- Odcinkéw z rur ostonowych RVS uktadanych pod lub na tynku,
- Montaz odcinkéw tras kablowych, wykonanych z drabin kablowych wzmocnionych (szczebliny, co 15 cm) o
szerokosciach 400 mm lub koryt kablowych.

Pozostate trasy kablowe sg trasami istniejacymi i nie wymagajg dodatkowych robét budowlano instalacyjnych.
Uwaga:

Przejscia przewodow instalacji przez $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne pomiedzy strefami pozarowymi
uszczelni¢ przy pomocy przepustow o odpornosci wtasciwej dla $cian i stropow (EI120/E160).

6.2. Budowa instalacji IT

W ramach robét projektuje sie uktadanie nowej relacji wewnetrznych kabli skretkowych F/FTP cat. 6a oraz kabli
Swiattowodowych.

Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne projektowanych kabli i osprzetupodano w dokumentaciji.

Dla wszystkich kabli wykona¢ pomiary dynamiczne na potwierdzenie zachowania parametréw transmisyjnych.

Okablowanie sieci ITsktadac sie bedzie z:
- nowoprojektowanego okablowania F/FTP cat. 6a. Wszystkie elementy sktadowe muszg pochodzi¢ od jednego
producenta i zapewnia¢ 25 letni okres gwaranciji.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Sie¢ LAN

L.p. Opis Typ llos¢
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1 | Punkt ostepowy PEL natynkowe 8
2 | Gniazdo RJ45 cat 6A 32
3 | Szafka IT, wiszaca, otwierana z drzwiami szklanymi 19" - 21U600x600x1033 1
4 | Panel krosowy 24xRJ45 cat. 6A - 24 porty 4
5 | Panel Swiattowodowy 24xSC, SC-Duplex ) 6
6 | Panel porzadkujacy 1uU 6
7 | Listwa zasilajaca min. 6x230VAC 1
8 | Przewdd informatyczny F/FTP cat. 6A 780 m
9 | Kabel telefoniczny YTKSY 21x2x0,4 50m
10 | Kabel swiattowodowy W-NOTKSd6) 30m
11 | Drabinka kablowa wzmocniona (szczebliny co 15 cm) D-200 28 m

6.3. Budowa instalacji SSP

W ramach robét projektuje sie modernizacjeistniejagcego systemu SSP poprzez usieciowienie istniejgcej centrali
POLON - Alfa oraz dobudowe podcentrali sieciowej wyposazonej w komplet wymaganych modutéw komunikacyjnych i
petlowych (2 petle adresowalne) i zasilanie.

W ponizszej tabeli wyspecyfikowano niezbedne do wypetnienia zatozen projektowych urzadzenia systemu wraz z ich
minimalnymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi.

System SSP

1 | Modut komunikacyjny Polon Alfa 6000 2

2 | Obudowa 1

3 | Zasilacz systemowy 1

4 | Akumulator 2

5 | Okablowanie systemowe 2

6 | Czujka wielosensorowa 36
7 | Gniazdo czujki 36
8 | Reczny ostrzegacz pozarowy 2

9 | Wskaznik zadziatania czujki 14
10 | Element kontrolno-sterujacy 3
11 | Przewdd YnTKSYekw1x2x1.08 200 m
12 | Przewdd Swiattowodowy SLO-062-02-M1-A5-FR.08 120 m
13 | Korytko siatkowe E-90. 60x60 mm 28 m

6.5. Budowa instalacji SKD

W ramach robét projektuje sie systemkontroli dostepu (SKD).
Dla obstugi przejscia projektuje sie pojedynczy kontroler przejscia obstugujgcy elektrozaczep NC, 24V. Z kontrolerem
wspotpracowac beda:
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- czytnik kart transponderowych z klawiaturg numeryczna,
- przycisk otwarcia.
Kontroler musi by¢ wyposazony w uktad zasilania z podtrzymaniem akumulatorowym.
Z kontrolerem wspétpracowac bedzie system SSP, ktory z uzyciem stycznika w module liniowym bedzie dokonywat
otwarcia przejscia w przypadku alarmu pozarowego Il stopnia.
Dodatkowe wyposazenie drzwi przejscia beda:
- samozamykacz,
- zamek z kluczem umozliwiajgcym otwarcie drzwi (gatka od strony wejscia, klamka do strony wyjscia).

W ponizszej tabeli wyspecyfikowano niezbedne do wypetnienia zatozen projektowych urzadzenia systemu wraz z ich
minimalnymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi.

System kontroli dostepu
1 | Kontroler przejscia z zasilaczem i akumulatorem w obudowie 1 drzwiowy 1
2 | Elektroniczny zamek szyfrowy dla kart transponderowych Mifare 1
3 | Elektrorygiel 12V/nc 1
4 | Kontaktron drzwiowy uzgodnic ze stolarka 1
5 | Przycisk zwalniania elektrorygla nt 1
6 | Przewdd UTP cat. 6A 6m

6.6. Budowa instalacji domofonowej

W ramach robot projektuje sie trzy systemy domofonowe.

Kazdy z systemow bedzie sie skfadat z pojedynczego gtosSnomoéwigcego pulpitu unifonowego oraz wspoipracujacego z
nim unifonu stuchawkowego

W ponizszej tabeli wyspecyfikowano niezbedne do wypetnienia zatozen projektowych urzadzenia systemu wraz z ich
minimalnymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi.

System domofonowy

1 | Domofon. Gtosnomdwigcy, biurkowy 1 abonent 3
2 | Unifon. Stuchawkowy, nascienny 1 abonent 3
3 | Przewod UTP cat. 6A 10 m

7. Kontrola jakosci robot

Zainstalowane w obiekcie okablowanie powinno by¢ sprawdzone przy odbiorze.

Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ organowi kontrolujgcemu (komisji odbioru) dokumenty potwierdzajace, ze
zastosowane materialy majg aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia oraz podac¢ ich numery wg rejestru. Na
wykonawcy cigzy obowigzek sprawdzenia, czy instalowane kable nie sg zatamywane, zgniecione albo w inny sposéb
odksztatcone lub uszkodzone.

Pomiary muszg by¢ wykonane miernikami posiadajgcymi aktualne $wiadectwo homologacii.

Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe (Sciany i stropy) powinny by¢ uszczelnione pozarowo a obok przepustu
zamontowana powinna by¢ tabliczka informacyjna. Atesty mas uszczelniajgcych Wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru.

8. Przedmiar robét

Podstawg wykonania przedmiaru robét sg Katalogi Naktadéw Rzeczowych

KNNR 5, KNR 5-06, KNR 5-08, KNR 4 — 03, KNR 7-08, KNR 5-05, KNR 5-01
Przedmiar robét stanowi osobng teczke i jest integralng czescig projektu wykonawczego.

9. Odbi6r robét

Odbioru technicznego wykonanych prac dokonuje komisja w sktad, ktérej wchodzg przedstawiciele: Inwestora,
Projektanta, nadzoru ze strony firmy patronujgcej dostawe sprzetu oraz specjalisci zatrudnieni do wykonywania
pomiarow.

Odbidr wybudowanej linii Swiattowodowej powinien byé dokonany w oparciu normy wymienione w punkcie 1.2.

Od strony formalnej nalezy sprawdzié, czy projektant, wykonawca oraz inspektor nadzoru inwestorskiego posiadajg
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra tgcznosci z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym z pézniejszymi zmianami.

Dokumentacja powykonawcza i pomiary muszg odzwierciedla¢ stan istniejgcy po wykonaniu roboét.

Dokumentacja musi zawiera¢ certyfikaty dotyczgce zastosowanych materiatéw, urzgdzen i osprzetu oraz protokoty
wykonania badan i pomiaréw.
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10. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla danej pozyciji
kosztorysowej.

11. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréow z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagan bezpieczenstwa
systemow i sieci teleinformatycznych (Dz. U. 1999, Nr 18, poz. 162);

Zalecenia Urzedu Ochrony Panstwa dotyczace bezpieczenstwa teleinformatycznego (wydane w 2000 r.);

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor
Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych Wybdr srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigci.

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zastosowanie $rodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych. Bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér
Srodkow w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogodine.

PN-IEC 60364-5-53:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
IEC512-1:1994 - Komponenty elektromechaniczne dla urzadzen elektronicznych: podstawowe testy oraz metody pomiaréw.
ISO/IEC 11801 Second Edition 2002-09 — Information technology — Generic cabling for customer premises.

PN-EN 50173-1 + AC: 2003 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego

Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe.

EN 50173-1 Second Edition November 2002 — Information technology — Generic cabling systems Part 1: General requirements
and office areas.

(PN-)EN 50174-2 Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czg$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz
budynkoéw.

EN 50346: 2002 Information technology — Cabling installation — Testing of installed cabling.

PN-ISO/IEC 17799 Praktyczne zasady zarzgdzania bezpieczenstwem informac;ji

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Cze$¢ 4: Kompatybilno$é elektromagnetyczna.

PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe

PN-EN 50133-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢é 2-1:
Wymagania dla podzespotow.

PN-EN 50133-7:2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Zasady
stosowania.

PN-B-02876:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej systemoéw uszczelnien przej$é
instalacyjnych.
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