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ST.00 — 00 WYMAGANIA OGOLNE - Roboty budowlane CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdét w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez
OWEOB ,,Promocja”.
Zakres przebudowy:
Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentdw istniejagcych pomieszczen apteki szpitalnej w budynku na dz. nr ew. 84/0, obreb. 0001
przy ul. Aleje Jana Pawta Il w Zamosciu na potrzeby pracowni zywienia pozajelitowego , izby recepturowej wraz z instalacjami. Pomieszczenia do
przebudowy znajduja sie na parterze w bloku B strona lewa budynku szpitala . Obecnie pomieszczenia do przebudowy sg uzytkowane i znajduja
sie w dobrym stanie technicznym. W sktad pomieszczen do przebudowy nalezg pom.: pom. 1.38 / Magazyn , pom. 1.39 / Zmywalnia, 1.39a/
Sterylizatornia, pom. 1.40 / Izby recepturowej, pom. 1.40a/ pomieszczenie z lozg laminarng, pom. 1.40b/destylatornia. Projekt zaktada
przebudowe, adaptacje i modernizacje pomieszczen w nastepujacy sposéb:
1.38/ Magazynu na Zmywalnieg;
1.39/Zmywalni na Izbe Recepturows;
1.39a/Sterylizatorni na Izbe Recepturows;
Pom. 1.40b Destylatornia pozostaje w tym samym miejscu
1.40/1zby Recepturowa wraz pom. 1.40a na dwie pracownie aseptyczne (Pracownie Zywienia Pozajelitowego oraz Izbe recepturowa
aseptyczng);

1.4.0kreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2. roboty budowlane — nalezy przez to rozumiec procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktérych
powstaje obiekt budowlany lub jego cze$¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie
itp.

1.4.3.terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty remontowe wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. dokumentacji budowy — projekt wykonawczy remontu , protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, dziennik remontu (budowy ).

1.4.5.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.4.6.aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.9.kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos$é za prowadzong budowe.

1.4.10. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11.projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.12. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
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praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowga obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.13. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogédlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.14. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robodt
podstawowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu robét remontowych

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robdt
remontowych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dokumentacje projektowa i Specyfikacje techniczna.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

. dostarczong przez Zamawiajacego,

] sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjag projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowiag zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym 2z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanag
zastgpione innymi, a elementy robét remontowych rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu robdét budéwlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdét remontowych w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

] podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
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. mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruzu.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do robdt budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
roboét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda uzgodnione
z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
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niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
. projekt zagospodarowania placu robét remontowych, ktéry powinien sktadacé sie z czesci opisowej i
graficznej,
] plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementédw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.
5.2.2.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

] organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

] organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

] plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

] wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt,

] system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

] wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych, sprzetu, pracy personelu.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.4. Dokumenty robét remontowych
1. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen
e)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
f) Przechowywanie dokumentéw robdt remontowych
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Przy umowie ryczattowej nie ma obowigzku prowadzenia obmiaru robdt. Obmiar robét bedzie przeprowadzany tylko w kwestiach
spornych.
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7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t musi zyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Jezeli sprzet
wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi koricowemu,

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidér kornicowy

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robdét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kornicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr kornicowy robdét nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza

W zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kor\cowego

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru korncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajagce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wtascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5.0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne:
Zgodnie z ofertg i zawartg umowa.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a w szczegdlnosci w kosztorysie.
9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych

potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (z p6in. zm.)
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266)
. Warunki Kontraktu
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ
2 26.06.2003r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126r)
10.2. Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagcji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.2003 Nr 120, poz. 1126).

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2013, poz. 1129).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U.2004 Nr 198, poz. 2041).

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.— zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST_O1
CPV 45111300-1- Roboty rozbiérkowe
CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu
1. Wstep
1.1.Nazwa zamowienia.
Specyfikacja techniczna ST-01 ,,Roboty rozbidorkowe” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacja Techniczna jest czescia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1.
Szczegdtowy zakres roboét rozbidrkowych opisuje przedmiar roboét i obejmuje :
. Demontaz wyposazenia ruchomego i statego
. Skucie fragmentu $cian murowanych i demontaz scian systemowych aluminiowych
. Demontaz stolarki budowlanej
. Demontaz obudoéw g-k
. Usuniecie gruzu
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Roboty towarzyszgce
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbidrki.
Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywaé¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymac roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.
1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodnic¢ sposdb i miejsce sktadowania materiatéw z rozbidrki.
Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania zgodnie ze Specyfikacja Techniczng, poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.
2.0.MATERIALY
Materiaty pochodzgce z rozbiérki — do utylizacji zgodnie z ustawa.
3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie z technologiag zatozong w
Dokumentacji Technicznej do wykonywania robdét rozbiérkowych proponuje sie uzyé nastepujgcego sprzetu :
- mtoty udarowe , szlifierki kagtowe
4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogdlne ,,
5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”
Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczeristwa
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu
5.2. Zakres wykonania Robét.
5.2.1. Demontaz elementdw przewidzianych do rozbidrki
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy narzedzi pneumatycznych.
Do czasu zakonczenia robdét wszystkie elementy przewidziane do ponownego montazu zabezpieczy¢ i
sktadowa¢ w miejscu ustalonym z Inspektorem nadzoru.
5.2.2. Wywoz i utylizacja odpaddéw
Materiaty z rozbidrki powinny zostaé¢ wywiezione przez Wykonawcg na wysypisko odpaddéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami.
Z utylizacji odpaddéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpaddéw zgodnie z wymogami ustawy.
7.0.0BMIAR ROBOT
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Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”.
Roboty wymienione w ST-01.00 nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych.
9.0. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

L3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

o Warunki Kontraktu

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. z 10.07.2003r.)

ST_02

CPV 45262520-2 Roboty murowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektéw
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdblne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania $cian powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych Ilub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.3. Materiaty ceramiczne
Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej.
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996. Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Masa 3,3-4,0 kg. Cegta budowlana petna
powinna odpowiadaé aktualnej normie parnstwowej. Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubosé cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla cegly — 10% cegiet badanych. Nasigkliwos¢ nie
powinna by¢ wyzsza niz 24%. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa. Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm*
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1: 1 : 6

1 : 1 : 7

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiadajgcego wykonaniu tego typu

prac.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne:

5.1.1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania igrubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci

z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

a) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczeéniej niz po

zakoriczeniu $cian gtéwnych.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscupotaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy

stosowac strzepia zazebione koricowe.
c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczyé w wodzie.

d) Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

e) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

Mury z cegly petnej ceramicznej:
5.1.2. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a

minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢

wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na

strzepia zazebione boczne

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknieg,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do

klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowiazujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Zwichrowania i skrzywienia:

Dopuszczalne odchytki [mm]

Imury spoinowane

mury

hiespoinowane

- na 1 metrze dtugosci B 6
|- na catej powierzchni 10 o]
[Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m B 3
- na wysokosci kondygnacji 3 10
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- na catej wysokosci o] B0
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
2
—na 1 m dtugosci 1
10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w Swietle o wymiarach:
do 100 cm szeroko$é +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$é +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
8.2. Roboty wg specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z ofertg i zawartg umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

o 10 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U . 2020 r., poz. 1333 z pdzZn.. zmianami)
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)
o Warunki Kontraktu
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2003r. (Dz.U. z 10.07.2003r.)
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komdrkowy

ST 03
CPV 45432000-4 Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem posadzek. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu
wyktadziny podtogowej homogenicznej PCV, odpornej na Scieranie antyelektrostatycznej, o matym wspoétczynniku pochtaniania. Zakres robot
obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

Zakres robdt obejmuje:

- usuniecie wszystkich niespdjnych z podtozem elementdw,
- naprawe warstw posadzkowych

- wykonanie warstw wyréwnawczych posadzek,

montaz wyktadziny podtogowej homogenicznej PCV, odpornej na scieranie antyelektrostatycznej, o matym wspotczynniku
pochtaniania,

- montaz listew i naroznikéw przysciennych aluminiowych.
1.2. Zakres stosowania SST Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w
postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiektach kubaturowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze wskazéwkami i poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.6. Wymogi formalne.
Wykonanie posadzek winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji takich
robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

2.3. Zaprawa zalewowa Zywica epoksydowa z tacznikami,

W przypadku spekan o rozwartosci wiekszej niz 5 mm, do ich zszywania i stabilizacji nalezy zastosowac prety stalowe ze stali zebrowanej gatunku
B500SP o $rednicy @10.Pekniecia nalezy oczyscié i poszerzyé do min. 50 mm, nadajgc im ksztatt litery V. W poprzek spekari wykonujemy bruzdy co
ok. 30 cm. Powinny one miec przekrdj ok. 50 x 50 mm i dtugosé 25 cm z kazdej strony pekniecia.Bruzdy i pekniecia nalezy nasyci¢ wodg do stanu
wilgotnego matowego, a nastepnie utozy¢ w nich prety @10 o dtugosci 40 cm. Uktada sie je i stabilizuje tak, aby zapewni¢ min. 10 mm wolnej
przestrzeni pomiedzy podtozem a spodem pretéw. Do wypetnienia bruzd i peknie¢ nalezy zastosowac zaprawe zalewowsa . W trakcie aplikacji
zaprawy nalezy zwrécic szczegdlng uwage na doktadne otulenie pretéw zbrojeniowych. Dzieki ptynnej konsystencji zaprawa nie wymaga
zageszczania. Zaprawe nalezy przygotowac z zywicy epoksydowej wymieszanej z odpowiednio dobranym suchym kruszywem o uziarnieniu do 4
mm. Pekniecia poszerzamy oraz wykonujemy bruzdy analogicznie jak powyzej. Nastepnie bruzdy i pekniecia nalezy zagruntowaé zywica
epoksydowa i utozy¢ w nich prety zbrojeniowe @10. Niezwtocznie na mokry grunt naktadamy przygotowang zaprawe epoksydowa, doktadnie
zageszczajac jg wokeAt pretdw. Powierzchnie nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ paca stalowa.

Zaprawa zalewowa: Sucha, fabrycznie przygotowana zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek. Jej uptynnienie jest uzyskiwane dzieki
wysokowartosciowym dodatkom uptynniajgcym, a nie ilosci wody zarobowej, co korzystnie wptywa na wtasciwosci i parametry zaprawy.

° Bez skurczowa

. bardzo wysoka poczatkowa i koricowa wytrzymatosé
. do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

(] do stosowania przy obcigzeniach dynamicznych

. odporna na mréz i sole odladzajace

° samo rozlewna (samopoziomujaca)

. zapobiega powstawaniu korozji
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° niski stosunek w/c

Zuzycie ok. 2kg/m2 na warstwe o gr. Imm. Ok. 2 kg/dm3 wypetnianego ubytku, worek 25kg

Srodki bezpieczeristwa: Wyrdb zawiera cement — wymieszany z wodg daje odczyn alkaliczny. Podjac dziatania zapobiegajace pyleniu lub
ochlapaniu zaprawa. Nie wdychac, skdre i oczy chroni¢ przed zachlapaniem. Zaleca sie stosowanie srodkéw ochrony osobistej (okulary, rekawice,
fartuchy). Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisow BHP dotyczacych ochrony zdrowia wynikajacych z odpowiednich
rozporzadzen oraz zapisoéw z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczen na opakowaniach.

2.4. Zywica epoksydowa: Naprawcza zywica epoksydowa z tgcznikami stalowymi. Szybkowigzaca zywicg epoksydowa przeznaczong do sitowego
zamykania peknie¢ w betonie lub jastrychach oraz jako srodek wigzacy do przygotowywania zapraw zywicznych. Wytrzymatos¢ podtoza na
odrywanie powinna wynosi¢ przynajmniej 1,5 MPa. Podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ masowa mierzona aparatem CM nie wyzsza niz 4%),
stabilne, czyste, bez olejow i ttuszczéw. Powierzchnie gtadkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nalezy zmatowié poprzez
np. piaskowanie, frezowanie itp.

Przygotowanie produktu: dostarczany jest w opakowaniach sktadajacych sie z komponentu A (zywica) i i komponentu B (utwardzacz). Sktadniki
nalezy ze sobg mieszac ze sobg w catosci lub w odpowiedniej proporcji wagowej podanej na opakowaniu. Po wlaniu komponentu B do
komponentu A cato$¢ nalezy miesza¢ wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem przez ok. 2 min., az do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Zwrdécié¢
szczegblng uwage na doktadne wymieszanie zywicy pozostajacej przy $ciankach lub na dnie naczynia. Z tego wzgledu zaleca sie przela¢ mieszanine
do czystego naczynia i ponownie wymieszac¢ przez ok. 1 min. Nie nalezy przygotowywac wiekszej ilosci, jesli nie zostanie ona zastosowana w
podanym czasie zuzycia. Jest to bardzo wazne, poniewaz pomimo ze zywica jest nadal ptynna, to stracita juz swoje wiasciwosci.

Warunki podczas stosowania i wigzania: Temperatura otoczenia i obiektu musi wynosi¢ przynajmniej +8°C. Ponizej temperatury +8°C nie

wolno uzywaé produktu. Jednoczesnie temperatura podtoza musi by¢ co najmniej o 3°C powyzej punktu rosy. W trakcie utwardzania w
krytycznych warunkach (niskie temperatury, duza wilgotno$¢ powietrza) moze wystgpic biatawe zmetnienie. W zadnym wypadku nie wptywa

to na obnizenie jakosci wigzania.

2.5 Wyktadzina winylowa

Whyktadzina winylowa homogeniczna z polichlorku winylu odpowiadajgca normie ISO 10581 rulonowa. Wyktadzina przewodzgca fadunek
statyczny z czagsteczkami wegla, przeznaczona do pomieszczen o bardzo intensywnym natezeniu ruchu — klasyfikacja obiektowa - 34, klasyfikacja
przemystowa — 43 intensywne natezenie ruchu . Zawartosc¢ spoiwa typ Il, ochrona powierzchni-PUR , grubos¢ catkowita ISO 24346 — 2mm,
grubos¢ warstwy uzytkowej I1SO 24340—- 2mm, deklaracja wtasciwosci uzytkowych (EN 14041) — 0019 — 0025 — DoP-2013-07, ognioodpornos$¢ (EN
13501 — 1) — Bfl-s1, Reakcja na ogien (EN ISO 9239 — 1) - > 8 kW/m2;

Reakcja na ogiert (EN I1SO 11925 — 2) — zgodny; Antystatycznos¢ (EN 1815) — Antystatyczna (< 2kV); Opor cieplny (EN

12667) - ~ 0,010 m2*K/W; Antyposlizgowos¢ (EN 13893) — klasa DS (i = 0,30); Wgniecenie resztkowe (EN 1SO 24343 —

1) — Najlepsza zmierzona wartos¢: 0,04 mm; Antyposlizgos¢ (DIN 51130) — R9; Oddziatywania kétek krzeset (1ISO 4918) —

brak uszkodzen;

Odpornosé na $wiatto (ISO 105 — B02) - > 6; Odpornos¢ chemiczna (1SO 26987) — Odporne;

Odpornosé na bakterie (ISO 846 Part C) — nie sprzyja wzrostowi; Test pomieszczers mokrych (EN 13553) —

Wodoszczelne; test ,,clean room” SO 14644-1 1SO klasa 4

2.6 Klej do wyktadzin podtogowych

Klej do wyktadzin podtogowych, zgodny z Dokumentacja Projektowg, posiadajgcy aktualne swiadectwo ITB

atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.7Listwy przyscienne

Listwy przyscienne aluminiowe, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, Prowadnice
do poziomowania posadzek, taty wibracyjne do rozktadania mieszanki , Zacieraczki do betonu, Sprzet drobny.
skalpel, metr, nozyce, watek, poziomnica.

4. TRANSPORT:

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszelkie
warunki w jakich roboty beda prowadzone.

4.2. Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.
f. wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 24 godziny chroniona przed wysychaniem i nie powinna
by¢ udostepniona do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci powinna obejmowaé: - sprawdzenie materiatéw wsadowych z aktualnymi normami ,
opisem robdt i niniejszg SST. - sprawdzenie przygotowania podbudowy — skucie i oczyszczenie. - sprawdzenie
poprawnosci wykonania posadzek

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowga jest m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robdét podlegajg nst. Etapy: - przygotowanie i oczyszczenie podtoza po skuciu uszkodzonej

istniejgcej posadzki -, wykonanie naprawy z dodatkiem tgcznikdéw stalowych i zalewka z zywicy -, wykonanie
montazu wyktadziny z listwami przypodtogowymi.
8.3. Odbidér nowej posadzki powinien obejmowacé : - Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdét z opisem i
niniejszg SST - Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan) - Odbiér posadzki : -
sprawdzenie wygladu - sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni - sprawdzenie potacznia
posadzki z podktadem - sprawdzenie grubosci warstw poprzez wyk. otwordw 4x4 cm. w ilosci 3 szt. na kazde
100 m2 lub wg. wskazan Inspektora Nadzoru - sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie i rozcigganie — na
podstawie badan prébek - sprawdzenie prawidtowosci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin - ogledziny
wykonczenia posadzki Powierzchnia posadzki powinna by¢é réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie pozioma lub
o okredlonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywadé nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswit
mierzony dwumetrowa tata kontrolng a posadzka nie wieksza niz 3 mm. Odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/- 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki
i nie powinny powodowac¢ zaniku zatozonego spadku.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Zgodnie z ofertg i zawartg umowa
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Polskie Normy : - PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne - PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie - PN-B-06250

Beton zwykty - PN-B-32250 Materiaty budowlane.

Woda do betondéw i zapraw - PN-B-06261

Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
- BN-73/6736-01

Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.

ST_04
CPV 45410000-4 Tynkowanie, CPV 45442000-7 Gtadzie gipsowe CPV 45421146-9 Instalowanie sufitéw
podwieszonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich i gtadzi gipsowych
na przedmiotowym zadaniu oraz instalacji sufitéw podwieszonych z ptyt g-k

1.2. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdét drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu wg ponizszego: Tynki cementowo-wapienne, Wykonania gtadzi gipsowych, Sufity podwieszane modutowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatédw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mied frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

A. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parnstwowej.

B. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

C. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

E. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

F. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnga mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub

aprobat technicznych. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997

lub aprobat technicznych. Gtadzie gipsowe wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

2.5 Piyty sufitowe, gipsowo-kartonowe o grub.12,5mm, wykoriczone i pomalowane. Ptyty o wymiarach 1200x600mm i 600x600mm Ruszt profili
stalowych ze stopkg 24mm. Profile przyscienne.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt3.

Roboty gtadzi gipsowych mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek gtadzi gipsowych lub mas gipsowych.
Do mechanicznego wykonania zapraw tynkarskich i robot gtadzi gipsowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,

— zacieraczki do tynkéw i gtadzi

Do wykonywania robét instalowaniu sufitow o podwieszonych, nalezy stosowaé nastepujace narzedzia: drabina,skalpel, metr.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.Ptyty

sufitowe nalezy przenosi¢ w pionie, ptyty wielkoformatowe pojedynczo, ptyty do sufitéw kasetonowych po dwie, zwrécone do siebie

strong licowa. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1.0rganizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty tynkarskie i instalacji sufitow
podwieszonych.

5.2 Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakornczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania gtadzi
— Przed przystgpieniem do wykonania robdt gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty , roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekracza¢ 80%.

5.2.2 Ogélne zasady wykonywania sufitdw podwieszonych

Montaz sufitéw podwieszanych wykonuje sie w nastepujacej kolejnosci:

-zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu -wyznaczenie rozstawu wieszakow
-zamocowanie gtéwnych profili podtuznych

-montaz profili poprzecznych

-utozenie izolacji

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomoca wkretéw, co 15cm
-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt g-k powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze
dla ptyt g-k i gorne;j.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie metody kotwienn musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika przy ich obcigzaniu tzn.

jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tacznik.

Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi (w mm) dla ptyt gr.12, 5mm:

- kierunek mocowania poprzeczny: 500mm

- kierunek mocowania podtuzny: 420mm

Dla wykonania obudowy nalezy do konstrukcji stropu zamocowa¢ odpowiedni ruszt, wykonywany zazwyczaj

jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do stropu tacznikami ES. Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-

kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.
5.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu

zbrojenia rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W

konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta, co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,

zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny gérg i dotem 2 cm.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Powierzchnia ptyt nie moze wykazywac ubytkéw, peknieé i zadrapan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.
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8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu s3:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dokumentacji robét

o inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robodt.

8.2.2. Zakres robét

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidér konncowy

Odbioru jakosciowego materiatow dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z
wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentdéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatéw na podstawie zataczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa
zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi
normami i aprobatami technicznymi. Gtadzie gipsowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki
pocienione nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania gtadzi gipsowych w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:
—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
—  ocene wynikéw badan,
—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania gtadzi gipsowych z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Tynki wewnetrzne i gtadzie .

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni $ciany i sufitu podwieszonego wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podfoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbidrka rusztowan,

zamurowanie przebic,

reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
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Aprobaty Techniczne ITB sufitow podwieszonych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

ST_05
ST.05 — Roboty Slusarskie CPV 45421000-4, CPV 45421100-5, CPV 45421134-2, CPV 45421135-9

1. WSTEP

Rozpatrywac fgcznie z ST / Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazu $cian aseptycznej izby
recepturowej oraz izby zywienia pozajelitowego do wykonania jako systemowe w technologii ,clean room” modutowej oraz montaz listew
aluminiowych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych $cian modutowych aluminiowo- stalowych i montazu
listew aluminiowych.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

wewnetrznych systemowych modutowych $cianek stalowo aluminiowych bez drzwi

list aluminiowych na styku posadzki i $ciany oraz $ciany i sufitu z ptyt g-k lub stropu tynkowanego.

1.4. Roboty budowlane okreslone w specyfikacji

a) Wymagania projektowe okres$lone w dokumentacji projektowej, ogdlne wymagania jakosci wykonawczej okreslone sa w czesci ST,

b) Wykonawca odpowiada za dostawe montaz i gwarancje na Roboty Budowlane wedtug intencji przedstawionej na rysunkach i kryteriéw
okreslonych w Specyfikacji

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych modutowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu

majgcemu wihasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wtasciwg jakosé wykonania.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST / ,,Wymagania ogdlne”,

1.6. Dokumentacja robét montazu robét scian modutowych i listew aluminiowych

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej robét budowlanych

Przy wykonywaniu tych robét nalezy wykorzystac takze: zalecenia wykonawcze producenta zastosowanego materiatu

Dokumentacja wykonania robdt zawiera nastepujgce informacje i rozwigzania dotyczgce:

- materiatéw do wykonywania $cian , listew aluminiowych

- lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

W projekcie sg zawarte:

- wymagania dotyczace $cian modutowych i listew aluminiowych,

- kolorystyka i rodzaj $cian modutowych i listew aluminiowych,

- charakterystyczne parametry materiatéw do zastosowania i wymogi zwigzane z odpornos¢ ogniowg, atest higieniczny, zgodnos$¢ z norma
europejska.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST / ,,Wymagania ogolne” Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét dotyczace $cian modutowych i listew aluminiowych,

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania montazu robét scian modutowych i listew aluminiowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach technicznych).

2.2.1.

1. Sciany aseptycznej izby recepturowej oraz izby zywienia pozajelitowego do wykonania jako systemowe w technologii ,.clean room”
modutowej. Panel szer. 1200,800,400 mm lub niestandardowa. Wysokos¢ do 6000mm . Grubos¢ 50mm. Wypetnienie paneli musi spetniaé
wymagania gestosci 100-130 kg/m2, klasa ogniowa A2-s1, dO (MO0) , ciezar 17,1 kg/m2. Sciany zlicowane obustronnie blachg stalowa gtadka
ocynkowang gr. 0,6mm wedtug normy NF EN10-147. Strona licowa i wewnetrzna malowana farbg podktadowa o gr. 5 do 8 mikrondw. Kolor RAL
9010. Folia zabezpieczajaca przezroczysta gr. 80 do 120 mikronéw. Wykoriczenie lakierem poliestrowym 25 mikronéw wedtug normy
NFP34301.
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2. Listwy aluminiowe 40x40mm i narozniki zewnetrzne i wewnetrzne , narozniki tréjramienne , zaslepki lewa i prawa systemowe. Listwy
lakierowane biate Ral 9003 antybakteryjne . Dt . profili 270cm.

3. Wymagania dotyczace sprzetu maszyn i narzedzi.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST / ,Wymagania ogdlne” 7

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét ._

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do transportu i montazu
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac wciagarek, dzwignikdw, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe,
zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi

do ich eksploatacji.

3.4. Sprzet do robdt spawalniczych

e) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologiag spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
f) Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

g) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg.

h) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.5. Sprzet do potgczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet oraz sprzet specjalistycznej firmy dokonujgcej montazu $cian .

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3. 6 Klej montazowy Do montazu listew aluminiowych zastosowac klej montazowy na bazie dyspersji akrylowej wzmocniony wtdknem
syntetycznym. Klej nie powinien zawieraé rozpuszczalnika i powinien by¢ bezzapachowy. Petne utwardzenie po 24h.

4. Wymagania dotyczace transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST /A1, Wymagania ogdlne”

Elementy $cienne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka i specjalnych
stojakéw do przewozu szkta.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét.
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST/ ,,Wymagania ogéline”,
5.2. Ciecie

Brzegi po cieciu elementéw metalowych powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu
po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia elementéw metalowych powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.4. Potaczenia na $ruby

dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie
powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do tgczonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

6. Kontrola jakosci robét.
Scianki stalowo aluminiowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:
sprawdzenie wymiaréw — tolerancja w poziomie i pionie +0,5 cm,
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sprawdzenie wykonania potaczen,
sprawdzenie uszczelek,
sprawdzenie stanu powierzchni,
sprawdzenie barwy powtok,
sprawdzenie zamontowanych okug,
sprawdzenie certyfikatow i aprobat.
6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
wtasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobata techniczng). W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci

przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktoérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych

norm,

e) nie nalezy stosowac¢ materiatéw przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru robot.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST/ ,,Wymagania ogdlne”,
Jednostkg obmiarowa $cianek stalowo aluminiowych jest 1 m2 Jednostka obmiarowg dla listew aluminiowych jest mb.

8. Sposdb odbioru robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST / ,Wymagania ogdlne”. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2 Odbidr elementdéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktérych mocowane beda
elementy $cianek stalowo aluminiowych. Dostarczone na budowe elementy $cianek stalowo aluminiowych powinny by¢ odebrane pod
wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow elementéw oraz akcesoriéow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbidr koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacje dostarczonych elementdw,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie 0,5 cm,

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co
jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu

9 Podstawa rozliczenia robdt podstawowych, tymczasowych i prac

towarzyszacych.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST/, Wymagania ogdlne”,

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zgodnie z oferta i zawarta Umowa

10. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.”;

Aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikat zgodnosci dla zastosowanych materiatéw

Polskie normy:

PNB02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Meto da badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany.”

ST_06
ST.06 —Stolarka CPV 45442100-4

1. WSTEP

Rozpatrywac tacznie z ST / Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem montazem stolarki drzwiowej.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej

W skfad tych robét wchodzi: Drzwi aluminiowe i stalowe.

1.4. Roboty budowlane okreslone w specyfikacji

a) Wymagania projektowe okreslone w dokumentacji projektowej, ogdlne wymagania jakosci wykonawczej okreslone sa w czesci ST,

b) Wykonawca odpowiada za dostawe montaz i gwarancje na Roboty Budowlane wedtug intencji przedstawionej na rysunkach i kryteriow
okreslonych w Specyfikacji

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Montaz drzwi aluminiowych i stalowych winno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST/ ,,Wymagania ogélne”,

1.6. Dokumentacja montazu drzwi aluminiowych i stalowych

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej robét budowlanych

Przy wykonywaniu tych robét nalezy wykorzystaé takze: zalecenia wykonawcze producenta zastosowanego materiatu

Dokumentacja wykonania robot zawiera nastepujace informacje i rozwigzania dotyczace:

- lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

W projekcie sg zawarte:

- wymagania dotyczace drzwi aluminiowych i stalowych,

- kolorystyka i rodzaj drzwi aluminiowych i stalowych,

- charakterystyczne parametry materiatéw do zastosowania i wymogi zwigzane z odpornos¢ ogniowa,

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST / ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét dotyczgce drzwi aluminiowych i stalowych,

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania montazu drzwi aluminiowych stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Drzwi aluminiowe systemowe do pomieszczen ,clean room” blokowa oscieznica 3-stronna,
oscieznica aluminiowa grubosci 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo na kolor biaty RAL9010 . Skrzydto aluminiowe grubosci 50 mm.
Skrecane i sklejane systemowe profile aluminiowe, lakierowane proszkowo na kolor biaty RAL9010. Okno ze szkfa bezpiecznego hartowanego -
w gérnej lub w obu czesciach skrzydta. Maskownica z lakierowanej blachy aluminiowej w dolnej czesci skrzydta. Dolna uszczelka listwowa,
opadajaca i uszczelniajaca drzwi po zamknieciu.  Okucia 2 lub 3 zawiasy, regulowane 3D w zaleznosci od wysokosci. Zamek z wktadka
bebenkowa. klamka ze stali nierdzewnej, bezpieczna. Szyld higieniczny ze stali nierdzewnej, tatwy do utrzymania w czystosci uszczelka
profilowa z 3 stron oscieznicy, zwiekszajgca szczelno$é i izolacyjnos¢ drzwi,  automatyczna uszczelniajaca listwa na spodzie skrzydta,
minimalizujgca przeptyw powietrza. Szerokos$¢ skrzydta 910mm wysokosé skrzydta 205cm.

Drzwi stalowe dwuskrzydtowe o odp. ogniowej EI60 do szachéw technicznych do wykonania na zamdwienie

3. Wymagania dotyczace sprzetu maszyn i narzedzi.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST / ,Wymagania ogdlne” 7

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot .

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
3.4. Sprzet do transportu i montazu
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka i specjalnych stojakdéw do przewozu szkta drzwiowego.

3.5. Sprzet do robét spawalniczych

i) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
j) Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

k) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

1) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny stac na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.5. Sprzet do potgczen na sruby
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Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet oraz sprzet specjalistycznej firmy dokonujgcej montazu $cian .

4. Wymagania dotyczace transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST /A1, Wymagania ogdlne”

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka i specjalnych stojakéw do przewozu
szkta.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST/ ,,Wymagania ogéline”,

5.2. Ciecie

Brzegi po cieciu elementéw metalowych powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu
po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia elementéw metalowych powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.4. Potaczenia na $ruby

dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie
powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do tgczonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych
sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

- Pozmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy

+2 +2
skrzydtami
Miedzy skrzydtami a

-1 -1
oscieznica

6. Kontrola jakosci robét.
Drzwi stalowe i aluminiowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:
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sprawdzenie wymiaréw — tolerancja w poziomie i pionie 0,5 cm,
sprawdzenie wykonania potaczen,

sprawdzenie uszczelek,

sprawdzenie stanu powierzchni,

sprawdzenie barwy powtok,

sprawdzenie zamontowanych okug,

sprawdzenie certyfikatow i aprobat.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i zamodwieniem,
b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
witasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajagcym dopuszczenie materiatu do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobata techniczng). W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci.

przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
c) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych

norm,

d) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,

e) wyniki odbioru materiatéow i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

f)  Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt
szklarskich.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST / ,,Wymagania ogdline”,

Jednostkg obmiarowa robét jest: ilos¢ szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Sposdb odbioru robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST/ ,Wymagania ogdlne”. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows,

Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2 Odbidr elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktérych mocowane beda

elementy $cianek stalowo aluminiowych. Dostarczone na budowe elementy $cianek stalowo aluminiowych powinny by¢ odebrane pod

wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow elementéw oraz akcesoriéow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii

dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one

wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbidr koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacje dostarczonych elementdw,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie 0,5 cm,

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co

jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu

9 Podstawa rozliczenia robdt podstawowych, tymczasowych i prac

towarzyszacych.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST/, Wymagania ogdlne”,

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym

obiciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

ST_07
CPV 45 44 21 00-8 Roboty malarskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy oraz przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza malowania $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i instrukcjg producenta.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Polskich Normach, odpowiednich Aprobatach Technicznych i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatéw

Tynki malowac farbami :

Malowanie S$cian i sufitow dwukrotne malowanie farbami higienicznymi przeznaczonych do stosowania w miejscach, gdzie wymagania z
poziomem czystosci sa najwieksze. Kluczowym wymogiem jest zastosowanie farb posiadajgcych odpowiedni atest higieniczny wydanym przez
Narodowy Instytut Zdrowia. Ponadto farby higieniczne muszg by¢ odporne na zmywanie i szorowanie oraz dziatanie srodkéw dezynfekujacych i
bakteriobdjczych . Nalezy zastosowac farby lateksowe higieniczne wodorozciericzalne zawierajace nanoczasteczki srebra, ktére mozna stosowac
w obiektach stuzby zdrowia, dla ktérych wymagana jest klasa czystosci ISO 5 (klasa ISO 5 wg. 14644-1) co odpowiada klasom czystosci powietrza A
i B. Kolor farby Ral 9010 pétmat. Klasa odpornosci na szorowanie : 1 wg normy PN EN 13300, atest higieniczny NIZP-PZH

3. SPRZET

3.1. Rodzaje sprzetu

Farbe naktada¢ pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym

Sprzet i narzedzia do malowania nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg Producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Farby transportowane beda zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonywanych robét

Zgodnie z instrukcjg Producenta i wymogami Dokumentacji Technicznej i norm.

5.2. Warunki malowania

Temperatura powietrza i podtoza powyzej +5°C. Zgodnie z instrukcjg Producenta i Dokumentacjg Techniczng i norm.

Wyroby malarskie przygotowac i stosowac zgodnie z wytycznymi i instrukcja Producenta.

5.4. Malowanie

Rodzaj warstw malowania ilo$¢ grubo$¢ warstw — zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Instrukcjg Producenta. Zgodnie z kolorystyka
uzgodniong z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania rob6t z Normami i Wymaganiami Producenta. Kontroli podlegaja wszystkie sktadniki procesu
technologicznego, a zwiaszcza, te ktdére podlegajg zakryciu. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ powierzchni przed malowaniem, doktadnos¢ i jakos¢
wykonania powtok malarskich na podstawie ogledzin oraz ich grubo$¢. Zwraca¢ uwage na to czy potozone zostaty wszystkie warstwy pokrycia
malarskiego zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Techniczne;j.

6.2 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna

nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

7. OBMIAR ROBOT

Przy umowie ryczattowej nie ma obowigzku prowadzenia obmiaru robdt. Obmiar robdt bedzie przeprowadzany tylko w kwestiach spornych.
7.1. Jednostka obmiarowa

a) 1 m2 (metr kwadratowy) dwukrotnego malowania powierzchni $cian wewnetrznych farbami higienicznymi,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z ofertg i zawarta Umowa

9.1. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m2 dwukrotnego malowania powierzchni $cian wewnetrznych farbami emulsyjnymi akrylowymi obejmuje:

prace przygotowawcze,

zakup materiatéw,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
malowanie,

uprzatniecie miejsca pracy.

Cena 1 m2 dwukrotnego malowania powierzchni sufitéw farbami emulsyjnymi akrylowymi obejmuje:

prace przygotowawcze,

zakup materiatéw,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
malowanie,

uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.2. Inne dokumenty

Instrukcje Producenta przyjetego systemu malarskiego do poszczegdlnych rodzajéw powierzchni
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