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Rysunek chroniony w myśl przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 o

Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz.U. z 2000, Nr 80, poz.

904, ze zmianami.
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PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANA PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ

APTEKI SZPITALNEJ NA POTRZEBY PRACOWNI ŻYWIENIA

POZAJELITOWEGO , IZBY RECEPTUROWEJ W SAMODZIELNYM

PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM, PAPIEŻA JANA

PAWŁA i i W ZAMOŚCIU

PRZEKRÓJ A-A - STAN ISTNIEJĄCY

PRZEKRÓJ A1-A1 - STAN PROJEKTOWANY

PRZEKRÓJ B1-B1 - STAN PROJEKTOWANY

PRZEKRÓJ C1-C1 - STAN PROJEKTOWANY

PRZEKRÓJ D1-D1 - STAN PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ E1-E1 - STAN PROJEKTOWANY

+ 2.61

+ 2.46

+ 2.20

+ 2.92

płytki ceramiczne  

h=200cm do skucia

drzwi do demontażu

podnieść nadproże 

w naświetlu okna,

lokalizacja czerpni centrali wentylacyjnej

demontaż szklenia 

zgodnie z wykazem stolarki

grzejnik do demontażu

urządzenia sanitarne 

do demontażu

wykładina winylowa

do demontażu

+ 2.55

+ 2.20

+ 2.07

+ 2.92

otwór 60x60cm, spód otworu h=90cm   

do wykonania i otynkowania  

wykładina winylowa

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ściany 

i posadzki

listwa aluminiowa

narożnikowa 40x40mm

Centrala

went.-klimat.

podwieszana

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ściany 

sufit z płyt gk

Istniejące ściany i stropy tynkowane należy dokładnie przetrzeć 

Ściana i sufit malowana dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra

styki z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym zaokrąglonym 40x40mm  

RAL 9003

pouzupełniać ubytki oraz przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym

+ 2.94

+ 2.35
wykładina winylowa

otwór 60x60cm, spód otworu h=90cm   

do wykonania i otynkowania  

sufit z płyt gk

listwa aluminiowa

narożnikowa 40x40mm

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ściany 

i posadzki

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ściany 

i sufitu

+ 2.50

+ 2.65

+ 2.92 + 2.92

+ 2.30+ 2.30

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ściany 

i posadzki

sufit z płyt gk

sufit z płyt gk

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ściany 

i sufitu

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

Ściana systemowa do pom. czystych kolor RAL 9010 

gr. 5-6cm okładzina z polerowanej blachy ze stali nierdzewnej 304L 

z wypełnieniem wełną mineralną gęstości 100-130 kg/m2 

styki z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym zaokrąglonym  

narożnik wklęsły ściany zaokrąglony aluminiowy systemowy  

narożnik wypukły ściany zaokrąglony aluminiowy systemowy  

ściany  o odp. ogniowej EI30 - A2-s1, d0 (M0)

 czystych kolor RAL 9010 

blachy ze stali nierdzewnej 304L 

z wypełnieniem wełną mineralną 

Ściana systemowa do pom. 

gęstości 100-130 kg/m2 

gr. 5-6cm okładzina z polerowanej 

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ścian 

śluza 

materiałowa

60x60x60cm

aluminiowa Ral 9010

grzejnik

higieniczny

grzejnik

higieniczny

grzejnik

higieniczny

+ 2.92

 czystych kolor RAL 9010 

blachy ze stali nierdzewnej 304L 

z wypełnieniem wełną mineralną 

Ściana systemowa do pom. 

gęstości 100-130 kg/m2 

gr. 5-6cm okładzina z polerowanej 

+ 2.60+ 2.60

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ściany 

i posadzki

listwa aluminiowa

zaokrąglona 

na narożniku

systemowa

sufit z płyt gksufit z płyt gk

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ściany 

i sufitu

+ 2.92

+ 2.60

+ 2.92

śluza 

materiałowa

60x60x60cm

aluminiowa Ral 9010

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

 czystych kolor RAL 9010 

blachy ze stali nierdzewnej 304L 

z wypełnieniem wełną mineralną 

Ściana systemowa do pom. 

gęstości 100-130 kg/m2 

gr. 5-6cm okładzina z polerowanej 

sufit z płyt gk

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ściany 

i posadzki

materiałowa

60x60x60cm

aluminiowa Ral 9010

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ścian 

listwa aluminiowa

zaokrąglona 40x40mm

na styku ściany 
i sufitu

na styku ściany 
i sufitu

na styku ściany 
i sufitu

i sufitu

materiałowa

60x60x60cm

aluminiowa Ral 9010

parapet wenętrzny 

Pcv biały

i sufitu
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PROJEKT WYKONAWCZY

czerpnia 

centrali wentylacyjnej

do wykonania na zamówienie

80x40cm
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